
EKDS
Edelstahl Einzelschrank, doppeltürig.

Als doppeltürige Variante zum EKSS bietet der EKDS 
das gleiche innovative Design und gleiche Stabilität 
wie sein eintüriger Bruder. Die stabile Konstruktion mit 
25mm Lochraster im Rahmen, der aus einem Stück 
geformte Korpus und die abnehmbare Rückwand 
gewährleisten Stabilität und einfachen Zugriff. Da 
voll kompatibel zur MultiFlex Zubehör Serie, ist 
der EKDS ideal für Bereiche wie Lebensmittel- 
und Chemieindustrie, Outdoor Anwendungen und 
Küstennähe geeignet.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Korpus und 
abnehmbare Rückwand: 1,5mm. Tür: 2mm. Bodenplatten: 1,5mm

Korpus: Einteiliger Schrankkorpus. Integrierte Tiefenprofile mit 
Lochraster erlauben die Tiefenverstellung der Montageplatte.

Tür: Flächendeckende Türen mit vier Scharnieren, Türmontagerahmen 
mit 25mm-Lochraster. Standardtüren können nicht umgekehrt werden. 

Rückwand: Durch M6 Torx Schrauben befestigt. Türmontage rückseitig 
möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand geteilt.

Schließung: 4-Punkt-Stangenschloss mit 3mm DIN 
Doppelbart Verriegelung. Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, 
Euro-Zylinder und andere Einsätze als Zubehör.

Bodenbleche: Einteilig, mit aufgeschäumter 
Polyurethan Dichtung für max. Dichtigkeit.

Erdung: Die Tür ist ausgestattet mit eingeschweißten Erdungsbolzen. 
Mit Hilfe der ECF-Bänder kann eine Erdung zum Rahmen erfolgen.

Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in den 
Innenraum, durchgehend tiefenverstellbar in 25mm 
Schritten, wird außerhalb der Schrankverpackung befestigt. 
Für 1600mm breite Schränke ist sie montiert.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 und NEMA 12, 13.  IK10.

Lieferumfang: Einteiliger Schrankkorpus mit passenden Türen, 
Bodenplatten und Montageplatte, inkl. Erdungsbolzen in der Tür. 
Anlieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. 
Dies erlaubt eine Bestückung ohne Entfernung von der Palette für 
weiteren Transport. Die Montageplatte wird außen anliegend an die 
Schrankverpackung geliefert.  Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10



EKDS
Edelstahl Einzelschrank, doppeltürig.

Schrankabmessung Montageplatten-Abmes-
sungen

H B T h b Artikel
1200 1200 400 1094 1094 108 EKDS12124
1200 1200 400 1094 1094 108 EKDS12124-316
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-316
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-316
1800 1600 400 1694 1494 198 EKDS18164
1800 1600 400 1694 1494 198 EKDS18164-316
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-316
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-316

* Lieferzeit auf Anfrage
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