
MCDS
AnreihschrAnk doppeltürig

Mit zuverlässigem Design verbindet die MCD-
Reihe doppeltüriger Stahlschränke aus Stahlblech 
Stabilität mit Praktikabilität. Nahezu unbegrenzte 
Montagemöglichkeiten und ein komplettes 
Zubehörprogramm bedeutet: Sie können sich darauf 
verlassen, ihre Aufgaben mit dem MCD lösen zu 
können.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Rahmen: 
1,5mm. Tür: 2mm. Rückwand, Dach und Seitenteile: 1,5mm. Bodenplatte: 
1,5mm Edelstahl. Montageplatte: 2,7mm galvanisiertes Stahlblech.

Rahmen: Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes 
Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660.

Tür: Montiert mit vier Scharnieren und 
Türmontagerahmen mit 25mm Lochraster.

Rückwand: Mit M6 Torx-Schrauben zu befestigen. 
Austausch gegen rückwärtige Tür vorgesehen.  Geteilte 
Rückwände bei 1600mm breiten Schränken.

Seitenwände: Als Zubehör lieferbar.

Dachblech: Abnehmbar.

Schließung: Vierpunkt-Stangenschloss mit 3mm DIN Doppelbart 
Verriegelung, greift nicht in den Schrankinnenraum. Standard-
Schließung gegen Zubehör Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, 
Euro-Zylinder und andere Einsätze austauschbar.

Bodenbleche: Besteht aus drei oder vier (T>600mm) Blechen.

Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in den Innenraum, 
durchgehend tiefenverstellbar in 25mm Schritten mit 
Zubehör MPD02. Wird außerhalb der Schrankverpackung 
befestigt (bei 1600mm breiten Schränken montiert).

Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und 
zusätzlich mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55, NEMA 12 & 13. IK10.

Lieferumfang: Rahmen mit passenden Türen, Rückwand, 
Dachblech, Bodenplatte, Montageplatte und Türmontagerahmen 
und Erdungsbolzen. Lieferung auf einer Palette mit den Maßen 
der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht 
werden. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Montagemöglichkeiten: Wird standardmäßig für die Anreihung 
geliefert.  Steht er frei, sind Seitenwände hinzuzufügen.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10



MCDS
AnreihschrAnk doppeltürig

Schrankabmessung Montageplatten-Abmessun-
gen

H B T h b Artikel
1800 1000 500 1694 894 MCDS18105
1800 1000 500 1694 894 MCDS18105-316
1800 1200 500 1694 1094 MCDS18125
1800 1200 500 1694 1094 MCDS18125-316
2000 1200 600 1894 1094 MCDS20126
2000 1200 600 1894 1094 MCDS20126-316

* Lieferzeit auf Anfrage.



MCDS
AnreihschrAnk doppeltürig


