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CNM, Kafigmuttern

Beschreibung: Kafigmuttern M6 sind fir die universelle
Verwendung an Schrankrahmenprofilen und Profil-Systemen
ausgelegt.

Verpackungseinheit: 50 Stiick.

M6 CNM615
M8 CNM815

CNS, Schrauben fiir Clip-in Kafigmuttern

Beschreibung: Zylinderkopfschrauben M6x12 und M8x12 fur
Kéfigmuttern.
Verpackungseinheit: 250 Stiick.

M6 CNS612
M8 CNS812

CNT, Extrudierte-Schrauben

Beschreibung: Torx-Schrauben zur Befestigung von Zubehor,
von Click-in Profilen und zur Erdung, etc.
Verpackungseinheit: 250 Stick.

M5 CNTO5
M6 CNTO6

CNTS, Exdrudierte Schrauben fiir
Edelstahl Profile

Beschreibung: Torx extrudierte Schrauben. Bei Rundloch DIN
Lochrastern der Edelstahl Standschrénke zur Montage von
Zubehdr zu verwenden.

Verpackungseinheit: 250 Stiick.

M5 CNTS05
M6 CNTS06

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de

Standschrdnke zubehor
CNC, Senkschrauben

Beschreibung: Extrudierte Torx Senkkopfschrauben M6x12.
Verpackungseinheit: 250 Stick.

M6 CNCO06

CB, Tragschienen

Beschreibung: Wird zur Aufnahme von schweren Einheiten,
wie z.B. Transformatoren, im Schrankboden genutzt.
Material: 3mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagezubehor.

400 2500N CB400
500 2100N CB500
600 1800N CB600
800 1300N CB800

Maximale Belastung per Schiene angegeben.

CBU, Sehr belastbare Tragschiene

Beschreibung: Sehr belastbare Tragschiene fur den Einbau
schwerer Komponenten wie Transformatoren. Werden mit T-
férmigen Schiebebolzen geliefert und ausgebrochenen
Loéchern, um der Breite oder der Tiefe nach in den Schrank
montiert zu werden.

Material: 2,5mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Paar mit Befestigungsmaterial und
vier T-férmigen Gleitbolzen.

400 3000N CBU400
500 3000N CBUS00
600 3000N CBUG00
800 2250N CBU800
1000 1800N CBU1000
1200 1500N CBU1200

Maximale Belastung angegeben je Schiene.
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