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Standschrdnke zubehor

MSST, Regendach LE Multi-Flex, Transportosen

Beschreibung: M12 Gewinde. Werden direkt auf die
Ecksticke des Schrankrahmens montiert. Entsprechen den
Hebevorschriften nach DIN 580.
Max. Traglast: 3400N je Transportose, mit maximalem Winkel
von 45°. Bitte beachten Sie die Eldon Hebe-Anleitungen.
Verpackungseinheit: 2 Stuck.

Beschreibung: Dient als zusatzlicher Schutz bei eintiirigen

Schranken. Das Dach ist leicht geneigt.

Material: 1,5mm Edelstahl AISI 304 | / AISI 316L.
Oberflache: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt:

0,5 Mikron). Verzinkte Krandsen LE9301
Edelstahl Transportdsen LE9301SS
Kranésen fur MultiK Schranke LE9301K

LC, Transportwinkel

600 400 MSSTO0640 MSST0640-316*
500 MSSTO0650 MSST0650-316*
600 MSST0660 MSST0660-316*
800 400 MSSTO0840 MSST0840-316*
500 MSSTO0850 MSST0850-316*
600 MSST0860 MSST0860-316*
1000 400 MSST1040 MSST1040-316*
500 MSST1050 MSST1050-316*
600 MSST1060 MSST1060-316* . . B . .
1200 400 MSST1240 MSST1240-316* Beschreibung: Zur optimalen Gewichtsverteilung beim
500 MSST1250 MSST1250-316* Anheben angereihter Schranke. Sind zusammen mit
600 MSST1260 MSST1260-316* Anreihwinkeln zu verwenden.
1600 400 MSST1640 MSST1640-316* Material: 5mm verzinktes Stahlblech.

* Lieferzeit auf Anfrage Verpackungseinheit: 4 Stlick mit Montagezubehor.

LC12

CCB, Wandbefestigungswinkel

Beschreibung: Zum Anheben des Schrankes zusammen mit
dem 200mm hohen Dachkabelkasten. Wird unmittelbar auf
den Schrankrahmen montiert und entlastet so die MCU.
300mm hohe MCU mussen getrennt vom Schrank angehoben

werden.

Verpackungseinheit: 4 Hubspindeln mit Sperre nach DIN 580 . ) .

Hebevorschrift. Beschreibung: Zur Wandbefestigung der Schranke durch
Verwendung von M12-Dachbefestigungschrauben. Verhindert
das Umkippen des Schranks, z. B. auf Schiffen.
Verpackungseinheit: 2 Stuck.

MCUKO04

CCBO02
fur Multik CCBO02K
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