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Standschrdnke zubehor

MBP, Geschlossenes Modulpaneel AMM, Anpassbare Montageplatte

Beschreibung: Erméglicht den Einbau von MCCBs eines
jeden Herstellers (Bearbeitung nétig). MD-
Tiefenanpassungssatz wird zuséatzlich bendtigt.

Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stuck.

Beschreibung: Geschlossene Frontplatte, um ungenutzte
Zwischenraume abzudecken oder Sonderausristungen
einzubauen. Paneele mit angesetztem Ober- und Unterteil fur
zusétzliche Steifigkeit.

Material: 1,2mm Stahlblech.

Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stiick mit Montagematerial.

194 600 125/160/250A (H) 4 AMM604

244 600 125/160/250A (V) 6 AMM606

294 600 400A (V) 9 AMM609

194 800 125/160/250A (H) 4 AMMB804

244 800 125/160/250A (V) 6 AMMB806

50 600 1 MBP0506R5 H: MCCB in horizontaler Montage, V: MCCB in vertikaler Montage.
800 1 MBPO0508R5
100 600 2 MBP1006R5
800 2 MBP1008R5

150 600 3 MBP1506R5 MPV, Tiefenverste"ung

800 3 MBP1508R5
200 600 250A (H) 4 MBP2006R5
800 250A (H) 4 MBP2008R5
300 600 250A (V) 6 MBP3006R5
800 250A (V) 6 MBP3008R5
450 600 400A (V) 9 MBP4506R5
800 400A (V) 9 MBP4508R5
600 600 800A (V) 12 MBP6006R5
800 800A (V) 12 MBP6008R5
900 600 1600A (V) 18 MBP9006R5
800 2500A (V) 18 MBP9008R5

H: MCCB in horizontaler Montage, V: MCCB in vertikaler Montage.

. Beschreibung: In die senkrechten Profile der MCS und MKS
MD’ Montageplatten-Tlefenverstellung Schranken passend, erlaubt die Montage von MCCB von uber
400 A eines jeden Herstellers.
Material: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Stuck fur die Tiefe und 2 Stiick fur die

Breite.
600 400 600 - 2500 MPV604
Beschreibung: Wird auf der Riickseite des modularen 500 600 - 2500 MPV605
Rahmensystems ACM oder CMV verwendet, erlaubt die 600 600 - 2500 MPV606
Tiefenverstellung und den Einbau der AMM Montageplatte bei 800 400 600 - 2500 MPV804
einer moglichen Tiefenverstellung von 60 bis 150mm von den 500 600 - 2500 MPV805
Frontabdeckungen. 600 600 - 2500 MPV806

Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Stiick mit Befestigungsmaterial.
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