FIDON O

Standschrdnke zubehor
D, Stahltiir DGC, Sicherheitsglastiiren

Beschreibung: Standardtiir, 3mm DIN Doppelbart
SchlieBsystem und Turmontagerahmen. Der TUrmontagesatz
DMK (Scharniere und SchlieRgestange-Widerhalter) muss
separat bestellt werden. 180° Scharniere und samtliche
SchlieBsysteme des ELDON-Programms kénnen angebracht
werden.

Material: 2mm Stahlblech.

Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stiick.

Montagemdoglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tur
eingebaut war, ist der Scharniersatz DMKO1 erforderlich.

Standardtir
Beschreibung: Standardtir mit klarem Sicherheitsglaseinsatz
fur optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3mm DIN
1100 600 D1106R5 Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten
1400 800 D1408R5 Schlie3-Programms.
1600 600 D1606R5 Material: Rahmen: 1,75mm Stahlblech. Sichtfeld: 4mm
800 D1608R5 Acrylsicherheitsglas.
1000 D1610R5 Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
1800 500 D180SRS Schutzart: Entspricht IP 55 / NEMA 12, IK 10.
600 D1806R5 - L .
Verpackungseinheit: 1 Stuck
800 D1808R5 g . . .
Montagemdoglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tur
1000 D1810R5 . L .
2000 500 D2005R5 eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DMKOL1.
600 D2006R5
800 D2008R5
1000 D2010R5
2200 600 D2206R5
800 D2208R5
1800 400 D1804LR5 1400 800 1176 615 DGC1408R5
500 D1805LR5 1600 600 1376 415 DGC1606R5
600 D1806LR5 800 1376 615 DGC1608R5
800 D1808LR5 1800 600 1576 415 DGC1806R5
200 600 176 dis DGC2006RS
288 ggggg:ﬁg 800 1776 615 DGC2008R5
800 D2008LR5 2200 600 1976 415 DGC2206R5
2200 500 D2205LR5 800 1976 615 DGC2208R5
600 D2206LR5
Rechte Tur
1600 600 D1606RR5
1800 400 D1804RR5
500 D1805RR5
600 D1806RR5
800 D1808RR5
2000 400 D2004RR5
500 D2005RR5
600 D2006RR5
800 D2008RR5
2200 500 D2205RR5
600 D2206RR5

100 Standschranke Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de



