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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Flansch mit vorgeprägten Ausbrüchen gemäß 
Tabelle.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AFK, Vorgeprägter Flansch
 

 

Größe Für 
Öffnung M16 M20 M25 M32 Artikel

1S 210 x 56 4 3 _ _ AFK11SR5
2S 310 x 56 6 3 1 _ AFK21SR5
3S 410 x 56 9 4 1 _ AFK31SR5
1 210 x 96 4 5 2 2 AFK11R5

12 _ 1 1 AFK12R5
2 310 x 96 9 5 4 2 AFK21R5

21 _ 1 1 AFK22R5
3 410 x 96 18 5 4 2 AFK31R5

21 10 _ _ AFK32R5
4 510 x 96 27 5 4 2 AFK41R5

18 14 3 1 AFK42R5

Beschreibung: Herkömmliche Kabelverschraubung, bekannt 
für eine hervorrangende Zugentlastung bei Einhaltung  eines 
hohen Schutzgrades.                                                          
Material:  Körper aus Polyamid PA6, Dichtung aus Neopren. 
Temperaturbeständigkeit:  -25ºC bis +100ºC
Entflammbarkeit: gemäß UL94
Oberfläche: RAL 7035
Schutzart: IP 68 bei 5 Bar
Verpackungseinheit: Von der Größe abhängig, gemäß Talle

CPG, Plastik Kabelverschraubung
 

 

Gewinde Sammelschienen 
Breite VPE Artikel

M12x1,5 2,5 - 6,5 100 CPG12
M16x1,5 5,5 - 10 50 CPG16
M20x1,5 5 - 12 50 CPG20
M25x1,5 9 - 18 50 CPG25
M32x1,5 14 - 25 20 CPG32
M40x1,5 18 - 32 10 CPG40
M50x1,5 24 - 38,5 5 CPG50
M63x1,5 35 - 48 5 CPG63

Beschreibung: Plastik Mutter für Fixierung von CPG.
Material: Polyamid
Temperaturbeständigkeit: -25ºC bis +100ºC
Entflammbarkeit: Entspricht UL94
Oberfläche: RAL 7035
Verpackungseinheit: Abhängig von der Größe, siehe Tabelle.

CPGN, Plastik Mutter
 

 

Gewinde VPE Artikel

M12x1,5 100 CPGN12
M16x1,5 100 CPGN16
M20x1,5 100 CPGN20
M25x1,5 100 CPGN25
M32x1,5 100 CPGN32
M40x1,5 50 CPGN40
M50x1,5 50 CPGN50
M63x1,5 50 CPGN63
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