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AMT, Telequick-Montageplatte

Beschreibung: Vereinfacht Installation und Geratemontage;

rechteckige Ausstanzungen von 26 x 11mm, um die

gewlinschte Montageposition mittels Aufschiebemuttern zu

erreichen. Die Aufschiebemuttern sind innerhalb der

Ausstanzungen beweglich. Anpassbar in jeglicher wahlbaren

Tiefe mit Zubehorsatz AMG.
Material: Galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stuick

Schrankabmessun Montageplat.-Abmessungen
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Artikel

AMTO04030
AMTO04040
AMTO04050
AMTO04060
AMTO05030
AMTO05040
AMTO05050
AMT06040
AMTO06050
AMT06060
AMT06080
AMTO07050
AMT08040
AMTO08060
AMTO08080
AMT10060
AMT10080
AMT12060
AMT12080

TN, Aufschiebemuttern fiir Telequick-

Montageplatte

Beschreibung: Die Muttern werden fir die Telequick-

Montageplatte bendtigt.

Verpackungseinheit: 50 Stick.

Gewinde

M4
M5
M6

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de

Artikel

TNO4
TNO5
TNO6

Wandschrénke Zubehor
AMG, Montageplatten-Tiefenverstellung

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher
Zubehdrteile: Montageplatte, 19" Profile, Innenttr oder Profil-
Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehausen ist eine zusatzliche

Bearbeitung notwendig.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech .

Tiefenverstellung: Abstand zur Tir T-35 bis 65mm.
Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehor.

Schrankabmessung

AMTE, Distanzbolzen
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Artikel
AMG155
AMG210
AMG260
AMG300
AMG400

Beschreibung: Zur Tiefenverstellung der Montageplatte.

Metrisches Gewinde M8.
Material: Verzinktes Stahlblech.

Lange
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Artikel

AMTES8010
AMTES8012
AMTES8014
AMTES8016
AMTES8018
AMTES8020
AMTES8030
AMTES8040
AMTES8050
AMTES8055
AMTES8100
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