
B.E.G.

	 www.beg-luxomat.com  	

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® KATALOG
LEUCHTEN UND DÄMMERUNGSSCHALTER

 Bewegungsgesteuert

 Lichtorientiert

 Energiesparend
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LEGENDE

Fernbedienbar

Kanal 1 für Lichtsteuerung

Dämmerungsschalter
1-10V 1 - 10 V Dimmausgang

Dimmfunktion

RADAR Radar / HF-Technik

LED LED-Technik

Energiesparlampe

Halogenlampe

Impulsfunktion
Einschränkung des Erfassungsbereichs  
mit Abdeckzubehör
Unterkriechschutz

Stecksockelmontage

Innen- oder Außeneckmontage

höherer IP-Schutz, für Außenbereich geeignet

         Netzspannung

Erfassungsbereich

Schaltleistung

Reichweite (ca.) in m

Zeiteinstellungen

Helligkeitswert

Schutzgrad Klasse I

Schutzgrad Klasse II

Abmessungen

Umgebungstemperatur

Gehäuse

Material System-Glas 

E27 E27-Fassung

2G7 2G7-Fassung

G24q-2 G24q-2-Fassung

Detaillierte Leuchten- und Strahler
übersicht auf Seite 83.

RoHS

MIT DREI SCHRITTEN ZUM RICHTIGEN GERÄT

1. Anwendungsbezogen
Seitenregister sortiert 
nach Verwendung 
bzw. Einsatzgebiet

Funktionsbeschreibung 
in der Überschrift

Piktogramme im Register 
bzw. oberhalb der  
technischen Daten

Reihenfolge der Produkte 
nach äußerem Design.

2. Funktionalität

3. Design

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® Katalog

leuchten und dämmerungsschalter

 Bewegungsgesteuert

 lichtorientiert

 energiesparend
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SyStemwAndleuchten

Für EnErgiEErsparnis, sichErhEit u
nd KomFort

| LU
XOMAT®  Alc-elu

 ProduktinformAtio
nen

 �
Syste

m-Le
uchten-Unterteile LU

XOMAT®   

ALC-ELU SLU mit e
lektronisch

em 

Vorsch
alt gerät und La

mpenfassu
ng 2G7 

für Kompakt-Le
uchtsto

fflampen 9W

 �
Frei kombinierbar m

it 1
7 ve

rsch
iedenen 

Syste
m-Gläsern SG - s

iehe unten!

 �
Wand- oder A

ußeneckmontage

 �
Spezialsockel fü

r A
ußeneckmontage als 

Zubehör erhältlic
h

 �
Zeitsp

arende Einhand-Stecksockel-

Montage

 �
Einsatzbeisp

iele: 

Eingangsbereich
e, G

aragen, Te
rra

sse
n, 

Balkone, To
reinfahrten etc.

         
230V~ ±10% 

IP44 / K
lasse

 II /
 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +
50°C

aus hochwertig
em und UV- 

beständigem Po
lyca

rbonat

Leuchtmitte
l

2G7

Kompakt-Le
uchtsto

fflampe  

2G7 PL 5
 - 9

W

� te
chniSche dAten

sch
warz m

it G
las W

ien

weiß

53

45

TOP

10

10

22

28

144

95

41

33

Bestellbezeichnung

farbe

Artikel-nummer

aLc-ELu sLu

weiß

91330

aLc-ELu sLu

schw
arz

91340

Zubehör (o
ptional)

aLc-Es Eck
sockel

weiß

91305

aLc-Es Eck
sockel

schw
arz

91325

� ZuBehör (oPtio
nAl)

Alc-eS ecksockel für Außeneckmontage

weiß

schwarz

� System-Gläser (si
ehe Seite 22)

energ
ie- 

und umweltb
ilanz-t

abelle
  

sie
he S

eite
 15

fü
r 2

G7-k
om

pa
kt-

Leu
cht
sto
ffla
mp
en
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SyStemwAndleuchten

Für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und KomFort

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 

beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

e27

max. 100W – Glühlampe oder 

Energiesparlampe E27

| LUXOMAT®  Al20-e27
 ProduktinformAtionen

 techniSche dAten
  System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®  

AL20-E27 SLU - ohne Bewegungsmel-

der für Energiesparlampen oder Glüh-

lampen mit Fassung E27 

  Zum Betrieb mit Automatik-Leuchten 

geeignet

  Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 

System-Gläsern SG - siehe unten!

  Wand- oder Außeneckmontage

  Spezialsockel für Außeneckmontage als 

Zubehör erhältlich

  Zeitsparende Einhand-Stecksockel-

Montage

  Einsatzbeispiele: 

Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 

Balkone, Toreinfahrten etc.

schwarz mit Glas Stuttgart

weiß

Edelstahl-Optik

221

74
,7

112

Bestellbezeichnung

farbe

Artikel-nummer

aL20-E27 sLu

weiß

91710

aL20-E27 sLu

schwarz

91730

aL20-E27 sLu

Edelstahl-optik

91750

Zubehör (optional)

aL20-Es Ecksockel

weiß

92425

aL20-Es Ecksockel

schwarz

92418

aL20-Es Ecksockel

Edelstahl-optik

92426

 ZuBehör (oPtionAl)

Al20-eS ecksockel für Außeneckmontage

weiß

edelstahl-

optik
schwarz

 System-Gläser (siehe Seite 22)

energie- und umweltbilanz-ta
belle  

siehe Seite 15

2



B.E.G. – EIN UNTERNEHMEN MIT ÜBER 30 JAHREN TRADITION
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORTB.E.G. LUXOMAT®
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Innenleuchten ............................................................................................................... 	 6 - 14
Innenleuchten	 8 - 10
Innenleuchten mit HF-Technik	 11 - 14

Außenleuchten ..............................................................................................................	15 - 41
Pollerleuchten mit Bewegungsmelder	 17
Wandleuchten mit Bewegungsmelder	 18 - 21
Dekorgläser für Systemwandleuchten	 22 - 28
Systemwandleuchten	 29 - 32
Systemwandleuchten mit Dämmerungsschalter	 33 - 34
Systemwandleuchten mit Bewegungsmelder	 35 - 39
Systemwandleuchten mit Bewegungsmelder und LED-Dekolicht	 40 - 41

Außenstrahler ..............................................................................................................	 42 - 59
LED-Strahler	 45 - 46
LED-Strahler mit Bewegungsmelder	 47 - 49
Energiesparstrahler	 50 - 52
Energiesparstrahler mit Dämmerungsschalter	 53 - 54
Halogenstrahler	 55 - 56
Halogenstrahler mit Bewegungsmelder	 57 - 59

Dämmerungsschalter / Konstantlichtregler .......................................................................	60 - 68
Dämmerungsschalter für Aufputzmontage	 62 - 64
Dämmerungsschalter für Deckeneinbau	 65
Dämmerungsschalter zum Einbau in Leuchten	 66
Dämmerungsschalter für die Hutschiene	 67
Konstantlichtregler zum Aufclipsen auf T5/T8 Röhren	 68

Fernbedienungen ..........................................................................................................	69 - 78
RC-AL20	 71
IR-LC-plus / IR-LC-Mini	 72 - 73
IR-RC / IR-RC-Mini	 74 - 75
IR-CdS-T	 76
IR-CdS-DALI	 77
IR-CdS-FP	 78

Schaltbilder ..................................................................................................................	79 - 82
Außenleuchten und -strahler	 80 - 81
Dämmerungsschalter	 82

Artikelkurzliste ............................................................................................................. 	83 - 84

RADAR

2. Funktionalität IN
N

EN
LE

U
CH

TE
N

A
U

SS
EN

ST
RA

H
LE

R
A

U
SS

EN
LE

U
CH

TE
N

D
Ä

M
M

ER
U

N
G

SS
CH

A
LT

ER
 /

  
KO

N
ST

A
N

TL
IC

H
TR

EG
LE

R
FE

RN
BE

D
IE

N
U

N
G

EN
SC

H
A

LT
BI

LD
ER

LED

LED

LED

1-10V



1975
  B.E.G. Brück Electronic GmbH

1975

1986

2006

2007

2009

2010

B.E.G. - ein Unternehmen mit über 30 Jahren Tradition

Die Gründung des Unternehmens B.E.G.  
Wir begannen mit der Herstellung von Notleuchten, später mit der 
Produktion von Gruppenversorgungen für Notbeleuchtungsanlagen.

Erweiterung unserer Aktivitäten auf die Entwicklung und Produktion 
von Bewegungsmeldern. 
Seitdem haben wir in unserem Hause mehrere Generationen von 
Bewegungsmeldern hergestellt und andere Produktfamilien wie z.B. 
VIDEOLUX® und ECOLIGHT zur Programmerweiterung entwickelt.

Um wieder den „direkten Draht“ zum Kunden zu haben, übernahmen 
wir am 1. Juni 2006 den Vertrieb des gesamten Produktionspro-
gramms der Bewegungsmelder, Automatikleuchten, Energiesparstrah-
ler, Notleuchten und Dämmerungsschalter von unserem bisherigen 
Vertriebspartner wieder eigenverantwortlich in unser Haus. 
Seit diesem Jahr ist das Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
zertifiziert nach ISO 9001:2000.  
Grundsteinlegung eines neuen Vertriebs- und Logistikzentrums mit 
angeschlossener Fertigung und Entwicklungsabteilung in Lindlar - um 
noch besser den Herausforderungen der heutigen Zeit entsprechen 
zu können.

Inbetriebnahme des neuen Gebäudes. Das Unternehmen B.E.G. 
besitzt heute deutschlandweit sowie international ein ausgezeichnetes 
Renommee und unterhält Vertretungen in vielen Ländern der Welt. 

Rezertifizierung des Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
nach ISO 9001:2008. 

Erhalt des Zertifikates ISO 14001:2004 für Umweltmanagement

Neuer Standort in Ungarn und Italien.

Neuer Standort in Dänemark und Spanien.

4
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B.E.G. – EIN UNTERNEHMEN MIT ÜBER 30 JAHREN TRADITION
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORTB.E.G. LUXOMAT®

  ... unser Qualitätsanspruch

ISO 14001

Die Mitarbeiter des Unternehmens B.E.G. sind stolz darauf, den Kunden Produkte mit innovativer Technik, 
makelloser Wertarbeit und fortschrittlichem Design bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 
können, die den Vergleich mit anderen Markenherstellern nicht zu scheuen brauchen.

Kundenzufriedenheit als Grundsatz

Qualität beginnt bei uns bereits bei der Produktentwicklung. Es ist uns wichtig, dass die Produkte den Ansprüchen 
unserer Kunden entsprechen und deren Erwartungen noch übertreffen. 

Qualität mit System

Unser Unternehmen B.E.G. ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) sowie ISO 14001:2004 
(Umweltmanagement).

Das bedeutet, dass das gesamte Unternehmen B.E.G. auf der Basis eines 
normierten Qualitätsmanagement-Systems arbeitet. Oberstes Ziel ist dabei 
die Zufriedenheit unserer Kunden.
Unsere Mitarbeiter arbeiten ständig daran, diesen hohen Qualitätsstan-
dard sicherzustellen und mögliche Fehlerquellen zu beseitigen.
Die Zuverlässigkeit, Gebrauchstauglichkeit, elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV) und Sicherheit unserer Produkte wird durch Zusammenar-
beit und Kooperation mit unabhängigen Prüfinstitutionen gewährleistet. 
Außerdem wird der Umweltschutz systematisch im Management veran-
kert. Somit werden bei allen Prozessen, d.h. beim Planen, Ausführen, Kon-
trollieren und Optimieren, sowie bei firmenpolitischen Entscheidungen die 
Umweltaspekte berücksichtigt.

Wir lassen Sie nicht im Stich

Der hohe Anspruch, den wir auf die Qualität unserer Produkte legen, gilt auch für die Betreuung unserer Kunden 
nach dem Kauf. Hierzu bietet B.E.G. einen umfangreichen After-Sales-Service an. 
Von unseren geschulten Innendienstmitarbeitern erhalten Sie kompetente Unterstützung bei Fragen zur Anwendung, 
Nachbestellung und Garantieabwicklung. Unsere Außendienstmitarbeiter helfen Ihnen bei der Projektplanung und 
halten Sie über neue Produkte aus dem Hause B.E.G. auf dem Laufenden. Sollte es einmal vorkommen, dass tech-
nische Probleme mit einem unserer Produkte auftreten, stehen unsere qualifizierten Techniker jederzeit telefonisch 
oder wenn notwendig auch vor Ort zur Verfügung. Eventuelle Reparaturen werden in unserem Hause schnell und 
fachmännisch ausgeführt.

In Bestzeit und optimalem Zustand in Ihr Haus

Durch eine strenge Auswahl an Logistikpartnern stellen wir sicher, dass von Ihnen bestellte Ware in kürzester Zeit 
und in einwandfreiem Zustand termingerecht bei Ihnen ankommt.

5
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL

ÜBERSICHT LEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
Innenleuchte Art.-Nr. Seite Glas Polycarbonat Acrylglas HF-Technik

Bewegungs
erfassung

Reichweite
Erfassungs-

winkel

L7 94451 8 –  – – – – –

L8 94446 8 – –  – – – –

L11 94448 9 – –  – – – –

L12 94452 10 – –  – – – –

HF-L7 94450 11 –  –   Ø 8m 360°

HF-L8 94445 11 – –    Ø 8m 360°

HF-L11 94447 12 – –    Ø 8m 360°

HF-L12 94449 13 – –    Ø 8m 360°

HF-L1 94440 14  – –   Ø 8m 360°

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe
13 W mit  
BM

Glühlampe 
60W ohne
BM

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 3,25 kWh 120 kWh 116,75 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 58 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 3**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 0,65 € 24€ 23,35 €

HF-Leuchte mit Energiesparlampe 13W statt Leuchte 
ohne Melder mit AGL 60W

*0,5 kg CO2 für die Erzeugung von 1kWh mit mittlerem Energiemix 
**1 Baum absorbiert ca. 20 kg CO2 / Jahr

ohne BM (Bewegungsmelder) = Dauerlicht (geschätzte mittlere Einschaltzeit ca. 8 h in 24 h)

mit BM = Licht nur bei Bewegung (mittlere Summe aller Einschaltzeiten ca. 1h in 24 h)
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL

Für Anwendungen ohne direkten Sichtkontakt – 
LUXOMAT® Innenleuchten mit HF-Technik

 �Mit HF-Technik: reagiert temperatur-
	 unabhängig auf kleinste Bewegungen

Innovative Leuchten für den Innenbereich 
auch mit Hochfrequenztechnik
Ein Novum auf dem Gebiet der Bewegungser-
kennung stellen Leuchten mit Bewegungsmel-
der auf Basis der Hochfrequenz-Technik dar. 
Durch den Einsatz dieser Technologie mit einer 
Frequenz von 5,8 GHz werden Bewegungen 
temperaturunabhängig und in extrem kurzer 
Zeit erkannt. Da eine Erfassung auch durch 
Wände möglich ist, bieten sich derartige Auto-
matik-Leuchten besonders für Anwendungen 
ohne direkten Sichtkontakt an.

Innenleuchten 8

Innenleuchten mit 
HF-Technik 11

Index Seite

Die B.E.G.-Radarleuchten der Serien HF-L1 - 
HF-L12 behalten dank des designneutral inte-
grierten HF-Bewegungsmelders ihr ursprüngli-
ches Design. Die Installation der Decken- und 
Wandleuchte erfolgt genauso schnell wie die 
der herkömmlichen Leuchten. 

Zur Verbesserung Ihrer Energiebilanz! 

RADAR

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure		  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Korridore Flure Treppenhäuser Abstellräume Keller Toiletten



B.E.G. LUXOMAT®

8

INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL
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N
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         230V~ ±10% 

 IP40 / Klasse I / 

Ø 300 x H110mm

-15°C bis +30°C

L7 aus Polycarbonat

L8 aus Acrylglas

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder 
Energiesparlampe E27

| LUXOMAT® L7 und L8

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

L7 (Polycarbonat) weiß 94451

L8 (Acrylglas) weiß 94446

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Wand- und Deckenlampe für ein  
stilvolles Ambiente 

�� Acrylglas eignet sich für alle Standard
anwendungen.

�� Polycarbonat in Bereichen, wo eine 
erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist. 
(z.B. Schulen, öffentliche Gebäude)

�� Ideal als Ergänzung zur HF-L7 und HF-L8

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

30
0

26
0

110

30
0
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL

         230V~ ±10% 

 IP40 / Klasse I / 

Ø 375 x H125mm

-15°C bis +30°C

aus Acrylglas

Leuchtmittel

E27
max. 2x 60W – Glühlampe 
oder Energiesparlampe E27

| LUXOMAT® L11

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

L11 (Acrylglas) weiß 94448

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Wand- und Deckenlampe für ein  
stilvolles Ambiente 

�� Ideal als Ergänzung zur HF-L11

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

37
5

33
0

125

37
5
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL

         230V~ ±10% 

 IP40 / Klasse I / 

Ø 375 x H125mm

-15°C bis +30°C

aus Acrylglas

Leuchtmittel

G24q-2 2x 18W G24q-2

| LUXOMAT® L12

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

L12 (Acrylglas) weiß 94452

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Wand- und Deckenlampe für ein  
stilvolles Ambiente 

�� Ideal als Ergänzung zur HF-L12

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

37
5

33
0

125

37
5
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RADARLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM HF-BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

IN
N
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U
CH
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N

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

 IP40 / Klasse I / 

Ø 300 x H110mm

-15°C bis +30°C

L7 aus Polycarbonat

L8 aus Acrylglas

Leuchtmittel

E27
max. 23W Energiesparlampe 
E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Modul 1200W, cosϕ= 1

min. - 15Min.

2 - 2000Lux

RADAR 5,8GHz, <10mW, ISM Band

�� Es wird in etwa der gleiche Frequenz
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

�� Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

�� HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

�� Informationen zu unseren HF-Bewe-
gungsmeldern finden Sie im Bewe-
gungs- und Präsenzmelderkatalog.
�� Schaltbilder: S. 80!

| LUXOMAT® HF-L7 und -L8

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

HF-L7 (Polycarbonat) weiß 94450

HF-L8 (Acrylglas) weiß 94445

Mit integriertem  

HF-Bewegungsmelder
 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

RADAR

�� Wand- und Deckenlampe mit integrier-
tem Hochfrequenz-Bewegungsmelder 
für unsichtbares Lichtschalten 

�� Einsparung des Lichtschalters

�� 360° bzw. 180° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

�� Reichweite, Dämmerungswert und 
Nachlaufzeit über Potentiometer ein-
stellbar 

�� HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen

�� Extrem kurze Ansprechzeit

�� Licht nur bei Bedarf

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Acrylglas eignet sich für alle Standard
anwendungen.

�� Polycarbonat in Bereichen wo eine 
erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist. 
(z.B. Schulen, öffentliche Gebäude)

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.

4 m

0,2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

30
0

26
0

110

30
0

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 6
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL
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         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

 IP40 / Klasse I / 

Ø 375 x H125mm

-15°C bis +30°C

aus Acrylglas

Leuchtmittel

E27
max. 2x 23W  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Modul 1200W, cosϕ= 1

min. - 15Min.

2 - 2000Lux

RADAR 5,8GHz, <10mW, ISM Band

�� Es wird in etwa der gleiche Frequenz
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

�� Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

�� HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

�� Informationen zu unseren HF-Bewe-
gungsmeldern finden Sie im Bewe-
gungs- und Präsenzmelderkatalog.
�� Schaltbilder: S. 80!

| LUXOMAT® HF-L11

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

HF-L11 (Acrylglas) weiß 94447

Mit integriertem  

HF-Bewegungsmelder
 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

RADAR

�� Wand- und Deckenlampe mit integrier-
tem Hochfrequenz-Bewegungsmelder 
für unsichtbares Lichtschalten 

�� Einsparung des Lichtschalters

�� 360° bzw. 180° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

�� Reichweite, Dämmerungswert und 
Nachlaufzeit über Potentiometer ein-
stellbar 

�� HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen

�� Extrem kurze Ansprechzeit

�� Licht nur bei Bedarf

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.

4 m

0,2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

37
5

33
0

125

37
5

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 6
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RADARLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM HF-BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT
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         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

 IP40 / Klasse I / 

Ø 375 x H125mm

-15°C bis +30°C

aus Acrylglas

Leuchtmittel

G24q-2 2x 18W G24q-2

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Modul 1200W, cosϕ= 1

min. - 15Min.

2 - 2000Lux

RADAR 5,8GHz, <10mW, ISM Band

�� Es wird in etwa der gleiche Frequenz
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

�� Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

�� HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

�� Informationen zu unseren HF-Bewe-
gungsmeldern finden Sie im Bewe-
gungs- und Präsenzmelderkatalog.
�� Schaltbilder: S. 80!

| LUXOMAT® HF-L12

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

HF-L12 (Acrylglas) weiß 94449

Mit integriertem  

HF-Bewegungsmelder
 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

RADAR

�� Wand- und Deckenlampe mit integrier-
tem Hochfrequenz-Bewegungsmelder 
für unsichtbares Lichtschalten 

�� Einsparung des Lichtschalters

�� 360° bzw. 180° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

�� Reichweite, Dämmerungswert und 
Nachlaufzeit über Potentiometer ein-
stellbar 

�� HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen

�� Extrem kurze Ansprechzeit

�� Licht nur bei Bedarf

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.

4 m

0,2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

37
5

33
0

125

37
5

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 6
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INNENLEUCHTEN FÜR BELEUCHTUNG MIT STIL
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         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Klasse I / 

Ø 275 x H85mm

-15°C bis +30°C

aus seidenmattem Glas

Leuchtmittel

E27
max. 60W Glühlampe oder 
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Modul 1200W, cosϕ= 1

min. - 15Min.

2 - 2000Lux

RADAR 5,8GHz, <10mW, ISM Band

�� Es wird in etwa der gleiche Frequenz
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

�� Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

�� HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

�� Informationen zu unseren HF-Bewe-
gungsmeldern finden Sie im Bewe-
gungs- und Präsenzmelderkatalog.
�� Schaltbilder: S. 80!

| LUXOMAT® HF-L1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

HF-L1 weiß 94440

Mit integriertem  

HF-Bewegungsmelder
 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

RADAR

�� Wand- und Deckenlampe mit integrier-
tem Hochfrequenz-Bewegungsmelder 
für unsichtbares Lichtschalten 

�� Einsparung des Lichtschalters

�� 360° bzw. 180° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

�� Reichweite, Dämmerungswert und 
Nachlaufzeit über Potentiometer ein-
stellbar 

�� HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen

�� Extrem kurze Ansprechzeit

�� Licht nur bei Bedarf

�� Einsatzbeispiele:  
Korridore, Flure, Treppenhäuser,  
Abstellräume, Keller, Toiletten

RADAR

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.

4 m

0,2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

27
5

23
5

85

27
5

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 6
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AUSSENLEUCHTEN FÜR PERSÖNLICHE ANSPRÜCHE UND JEDEN GESCHMACK

ÜBERSICHT LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Außenleuchte Art.-Nr. Seite

System-
leuchte

Wand
montage

Außeneck-
montage

Dekolicht
Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Erfassungs-

winkel

MD10
31426 – 370
31427 – 590
31428 – 750

17 – – – –  – 6m 90°

AL1-130
91400 – weiß
91401 – braun
91402 – schwarz

18 –  – –  – 9m 130°

AL4-130 80410 – weiß
80420 – schwarz 19 –  – –  – 9m 130°

LT130-MD6-
Antik

92394 – weiß
92395 – schwarz 20 –  – –   7m 130°

AL21 91731 – E.-Opt. 21 –  – –   12m 180°

AL20-EVG-
PL9

91715 – weiß
91735 – schwarz
91755 – E.-Opt.

29    – – – – –

AL20-E27
91710 – weiß
91730 – schwarz
91750 – E.-Opt.

30    – – – – –

ALC-ELU 91330 – weiß
91340 – schwarz 31    – – – – –

AL2-RC-plus 10640 – weiß
10641 – schwarz 32    – – – – –

AL20-CdS-PL9 91717 – weiß 33    – – – – –

ALC-ELU/D 91335 – weiß
91345 – schwarz 34    – – – – –

AL20-280-BM
91700 – weiß
91720 – schwarz
91740 – E.-Opt.

35    –   10m 280°

ALC-B-360 91301 – weiß
91321 – schwarz 36    –   10m 120°

AL2-RC-plus 
130

92381 – weiß
92391 – schwarz 37    –   10m 130°

AL2-RC-plus 
230

92382 – weiß
92392 – schwarz
92047 – E.-Opt.

38    –   10m 230°

AL2-RC-plus 
280

92383 – weiß
92393 – schwarz 39    –   10m 280°

AL20-280/
BM-LED

91705 – weiß
91725 – schwarz
91745 – E.-Opt.

40       10m 280°

ALC-B-360 
DECO

91351 – weiß
91352 – schwarz 41       10m 120°

 Zubehör

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe
23 W mit  
BM

Glühlampe 
100W  
ohne BM

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 5,75 kWh 200 kWh 194,25 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 97kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 5**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 1,15 € 40 € 38,85 €

Außenleuchte mit Energiesparlampe 23W statt 
Leuchte ohne Melder mit AGL 100W

*0,5 kg CO2 für die Erzeugung von 1kWh mit mittlerem Energiemix 

**1 Baum absorbiert ca. 20 kg CO2 / Jahr

ohne BM (Bewegungsmelder) = Dauerlicht (geschätzte mittlere Einschaltzeit ca. 8 h in 24 h)

mit BM = Licht nur bei Bewegung (mittlere Summe aller Einschaltzeiten ca. 1h in 24 h)
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AUSSENLEUCHTEN FÜR PERSÖNLICHE ANSPRÜCHE UND JEDEN GESCHMACK

 �System-Leuchten für energiesparende 
Beleuchtung an Gebäuden

Zur stilvollen Außenbeleuchtung – LUXOMAT® Leuchten

Zur stilvollen Außenbeleuchtung bieten sich 
B.E.G. LUXOMAT® Leuchten mit eingebautem 
Bewegungsmelder an. Bis zu 19 verschiedene 
Gläser lassen sich mit den unterschiedlichen 
Leuchtensockeln zu einer Vielzahl von Kom-
plettleuchten zusammenfügen. 

Sämtliche B.E.G. LUXOMAT® Automatikleuchten 
wurden für eine zeitsparende und einfache 
Montage optimiert.

Die AL20-280 und ALC-B-360-DECO lassen 
sich dank der integrierten fortschrittlichen Bewe-
gungsmelder-Technik bequem und einfach über 
eine Fernbedienung einstellen und bedienen.

Pollerleuchten mit  
Bewegungsmelder 17

Wandleuchten mit  
Bewegungsmelder 18 - 21

Dekorgläser für  
Systemwandleuchten 22 - 28

Systemwandleuchten 29 - 32

Systemwandleuchten 
mit Dämmerungs-
schalter

33 -34

Systemwandleuchten 
mit Bewegungsmelder 35 - 39

Systemwandleuchten 
mit Bewegungsmelder 
und LED-Dekolicht

40 - 41 LED

Index SeiteLeuchtmittel
Aufgrund Ihres besseren Wirkungsgrades und 
der längeren Lebensdauer sind Energiespar-
lampen die erste Wahl.
Sparlampen haben jedoch ein schlechtes Ein-
schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen und 
sind deshalb in Verbindung mit Bewegungsmel-
dern für Außenanwendungen nur eingeschränkt 
geeignet.
Im Außenbereich werden deshalb weiterhin 
Glühlampen verwendet, weil sie sofort mit voller 
Leuchtkraft leuchten. 
Für Dauerbeleuchtung z.B. in Verbindung mit 
Dämmerungsschaltern empfehlen wir Energie-
sparlampen. 

Zur Verbesserung Ihrer Energiebilanz! 

Hauseingänge Garagen Außentreppen Durchgänge Hausnummernleuchten Terrassen
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POLLERLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® MD10

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

MD10-370 schwarz 31426

MD10-590 schwarz 31427

MD10-750 schwarz 31428

Zubehör (optional)

Ersatzglas schwarz 94103

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� �Pollerleuchte LUXOMAT® MD10 mit 
designneutralem Bewegungsmelder  
und Dämmerungsschalter in drei  
verschiedenen Größen

�� Dämmerungswert einstellbar 

�� Reichweite einstellbar von 1 bis 6m

�� Indirekte Ausleuchtung –  
keine Blendeffekte

�� Einsatzbeispiele:  
in Gärten, im Außenbereich von  
Häusern, an Parkplätzen

         230V~ ±10% 

90°

max. 6m

 IP44 / Klasse I / 

370 Ø105 x H370mm 
590 Ø105 x H590mm
750 Ø105 x H750mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

60W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

370

370

590 750

590

750

Ø148

Ø105

59
0

Ø 215

Ø 215

Ø148

Ø105

75
0

90° 6 m

1 m

1

2

�� Schaltbilder: S. 80!
!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

M 1-10V

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

37
0

Ø 215

Ø148

Ø105
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9 m

3 m

130°

1,80 m

WANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

130°

max. 9m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

 IP44 / Klasse I / 

L 95 x B 110 x H 315mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® AL1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL1 130 weiß 91400

AL1 130 braun 91401

AL1 130 schwarz 91402

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Allzweckleuchte LUXOMAT® AL1 mit 
130°-Bewegungsmelder und  
Dämmerungsschalter

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Bedienelemente für Einstellung der 
Nachlaufzeit und des Dämmerungs-
schalters hinter abnehmbarem  
Schutzgrill angeordnet

�� Bewegungsmelder nicht justierbar
weiß

braun schwarz

50

31
5

45110

21
5

90

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

1

2
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WANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL4

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL4 130 weiß 80410

AL4 130 schwarz 80420

Ziffernsatz (2 x 1 - 9) – 80421

Mit Variomatic- 

Dimmfunktion  PRODUKTINFORMATIONEN

�� Allzweckleuchte LUXOMAT® AL4 
mit 130°-Bewegungsmelder und 
Dämmerungsschalter mit Variomatic-
Dimmfunktion als Hausnummernleuchte

�� Selbstklebender Ziffernsatz als Zubehör 
erhältlich

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten 
ohne Bewegungsmelder, die genauso 
geschaltet bzw. gedimmt werden, wie 
die Masterleuchte

�� Bedienelemente für Einstellung der 
Nachlaufzeit und des Dämmerungs-
schalters hinter abnehmbarem Schutz-
grill angeordnet

�� Bewegungsmelder nicht justierbar

�� Einsatzbeispiele:  
als Wand-, Decken- oder Hausnum-
mernleuchte

         230V~ ±10% 

130°

max. 9m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

 IP44 / Klasse I / 

L103 x B145 x H277mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27 max. 60W – Glühlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

120W, Glühlampen

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

weiß

Ziffernsatz

schwarz

60

27
7

43

21
0

67

145

�� Schaltbilder: S. 80!
�� Der Dämmerungsschalter aktiviert die  
Automatik-Leuchte bei einsetzender 
Dunkelheit und die AL4-130° schaltet in 
den individuell einstellbaren Dimmbereich 
zwischen 10 - 60% der Lampenleistung.
�� 	Werden Personen oder Autos vom Bewe-
gungsmelder erfasst, schaltet die Leuchte 
auf 100% der Lampenleistung. Verlässt 
die Person den Erfassungsbereich oder 
verhält sich regungslos, schaltet die AL4-
130 nach einer stufenlos einstellbaren 
Nachlaufzeit auf den eingestellten Dimm-
wert zurück. Damit kann die Beschriftung 
immer eindeutig gelesen werden.

!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

3 m

130°9 m

1,80 m

2

1

M 1-10V
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WANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

130°

max. 7m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

 IP44 / Klasse I / 

L 280 x B 225 x H 470mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß,  
Glas aus Echtglas

RC-AL20

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® LT130-MD6-Antik

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Dekorative nostalgische Außenleuchte 
LUXOMAT® LT130-MD6-Antik mit Bewe-
gungsmelder und Dämmerungsschalter 
sowie ca. 130° Erfassungswinkel

�� Erfassungsbereich mechanisch regulier-
bar von ca. 2 bis 7m Entfernung

�� Dämmerungsschalter einstellbar auf 
Dauerbetrieb oder nur Einschalten bei 
einsetzender Dunkelheit. Bei Tageslicht 
ist die Leuchte dann ausser Betrieb.

�� Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
stufenlos einstellbar

�� Bewegungsmelder mit Reichweiten-
stabilisierung, d.h. die Änderung der 
Reichweite in Abhängigkeit von der 
Temperatur ist kleiner als bei herkömm-
lichen Sensoren

�� Einsatzbeispiele: 
Außenbeleuchtung an Häusern,  
Mauern, Terrassen

weiß

schwarz

47
0

225

�� Schaltbilder: S. 80!
�� Fernbedienung: S. 71!

!

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer 

LT130-MD6-Antik schwarz 92394

LT130-MD6-Antik weiß 92395

Zubehör (optional)

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

(separat zu  
bestellen)

RC-AL20

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

7 m

2 m130°

1,80 m

1

2
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WANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL21

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Fernbedienbare Automatikleuchte 
LUXOMAT® AL21 mit 180°-Bewegungs-
melder

�� 180°- Unterkriechschutz 

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Einstellungen manuell über Potentiometer 
und fernsteuerbar mit Infrarot-Fernbedie-
nung LUXOMAT® RC-AL20 

�� Echtglas

�� Wandmontage

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

         230V~ ±10% 

180°

max. 12m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

 IP44 / Klasse I / 

L 182 x B 224 x H 356mm

-25°C bis +50°C

Gehäuse aus Edelstahl, 
Glas aus Echtglas

RC-AL20, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
1000W, cosϕ= 1 
500VA, cosϕ= 0,5

15s - 16Min.

10 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

110 3636 224

21
3

14
3 �� Schaltbilder: S. 80, 81!

�� Fernbedienungen: S. 71, 75!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

12 m

4 m
2 m

20 m

180°

1,80 m

1

2

Edelstahl

M 1-10V

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL21 Edelstahl 91731

Zubehör (optional)

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

(separat zu  
bestellen)

RC-AL20

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15(separat zu  
bestellen)

IR-RC-Mini
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ÜBERSICHT SYSTEMLEUCHTEN

 SYSTEMLEUCHTEN-UNTERTEIL SLU  SYSTEM-GLÄSER SG

�� * �Bei diesen Geräten müssen die mitgelieferten langen Schrauben zur Montage auf einem System-Leuchten-Unterteil AL20-SLU 
verwendet werden.

!

AL20-E27 SLU

AL20-EVG-PL9 SLU

AL20-PL9-CdS SLU

AL20-280/BM SLU

AL20-280/BM-LED-SLU

ALC-ELU SLU

ALC-ELU/D SLU

ALC-B-360 SLU

ALC-B-360 DECO SLU

AL2-RC-plus SLU

AL2-RC-plus 130 SLU

AL2-RC-plus 230 SLU

AL2-RC-plus 280 SLU

Köln

Dortmund

Paris schwarz / weiß*

Kristall*

Oslo*

Brüssel schwarz / weiß

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Hamburg

Essen

Wien*

Kopenhagen

London schwarz / weiß

Helsinki schwarz / weiß*

LED

LED

E27

E27

E27

2G7

2G7

E27

E27

E27

E27

E27

E27

2G7

2G7
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SG KR/Kristall - transparent transparent 94100

SG BB/Oslo-transparent transparent 94101

SG DN/Brüssel - transparent/weiß transparent/weiß 94102

SG DN/Brüssel - transparent/schwarz transparent/schwarz 94103

Ø 215 x H 220mm 
Halterand Ø 82mm

Blasenglas - graphit

Ø 215 x H 220mm 
Halterand Ø 82mm

Kristall - Blasenglas

Ø 215 x H 215mm 
Halterand Ø 90mm

schwarz

Ø 215 x H 215mm 
Halterand Ø 90mm

weiß

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP KR/KRISTALL-TRANSPARENT

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP BB/OSLO-TRANSPARENT

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP DN/BRÜSSEL SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP DN/BRÜSSEL WEISS

M 1-10V
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SG Nürnberg - transparent/schwarz transparent/schwarz 94104

SG Stuttgart - transparent/schwarz transparent/schwarz 94105

SG Frankfurt - transparent/schwarz transparent/schwarz 94106

Ø 220 x H 220mm 
Halterand Ø 90mm

schwarz, Diffuser matt

Ø 235 x H 220mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall, schwarz, Diffuser matt

Ø 200 x H 210mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall - schwarz

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP NÜRNBERG-TRANSPARENT/SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP STUTTGART-TRANSPARENT/SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP FRANKFURT-TRANSPARENT/SCHWARZ
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SG Köln - transparent/graphit transparent/graphit 94107

SG Hamburg - matt/transparent matt/transparent 94108

SG Dortmund-transparent/graphit transparent/graphit 94109

Ø 265 x H 240mm 
Halterand Ø 90mm

Blasenglas - graphit

Ø 215 x H 220mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall

Ø 260 x H 238mm 
Halterand Ø 90mm

Blasenglas - graphit

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serie 
LUXOMAT® AL20, nicht passend für 
ALC-B SLU und AL2-RC-plus SLU!

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serie 
LUXOMAT® AL20, nicht passend für 
ALC-B SLU und AL2-RC-plus SLU!

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP KÖLN-TRANSPARENT/GRAPHIT

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP HAMBURG-MATT/TRANSPARENT

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP DORTMUND-TRANSPARENT/GRAPHIT

M 1-10V
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Ø 242 x H 200mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall-Edelstahleffekt

Ø 215 x H 245mm 
Halterand Ø 82mm

Kristall, schwarz

Ø 215 x H 245mm 
Halterand Ø 82mm

Kristall, weiß

Ø 200 x H 210mm 
Halterand Ø 82mm

Opal - glänzend

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serie 
LUXOMAT® ALC-B und AL20.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serie 
LUXOMAT® ALC-B und AL20.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP ESSEN-MATT/EDELSTAHLEFFEKT

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP LT/PARIS SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP LT/PARIS WEISS

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP OP/WIEN-WEISS

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SG Essen - matt/Edelstahleffekt matt/Edelstahleffekt 94110

SG LT/Paris - transparent/weiß transparent/weiß 94111

SG LT/Paris - transparent/schwarz transparent/schwarz 94112

SG Wien - weiß weiß 94113
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

SG Kopenhagen - weiß weiß 94117

SG London - transparent/weiß transparent/weiß 94118

SG London - transparent/schwarz transparent/schwarz 94119

Ø 120 x H 265mm 
Halterand Ø 90mm

weiß, Kristallspitze

Ø 110 x H 205mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall - schwarz

Ø 110 x H 205mm 
Halterand Ø 90mm

Kristall - weiß

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP KOPENHAGEN-TRANSPARENT/WEISS

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP LONDON SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP LONDON WEISS
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DEKORGLÄSER FÜR SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer     

SG Helsinki - transparent/weiß transparent/weiß 94114

SG Helsinki - transparent/schwarz transparent/schwarz 94116

Ø 208 x H 265mm 
Halterand Ø 82mm

Blasenglas - schwarz

Ø 208 x H 265mm 
Halterand Ø 82mm

Blasenglas - weiß

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

�� Zur freien Kombination mit den  
System-Leuchten-Unterteilen der Serien 
LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU 
und AL20 SLU.

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP HELSINKI SCHWARZ

 B.E.G. SYSTEM-GLAS – TYP HELSINKI WEISS
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SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL20-EVG-PL9

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT® 
AL20-EVG-PL9 SLU mit elektronischem 
Vorschaltgerät EVG ohne Bewegungsmel-
der zum Betrieb mit Energiesparlampen

�� Mit Lampenfassung 2G7 für Kompakt-
Leuchtstofflampen 9W

�� Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG  –  siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

2G7
Kompakt-Leuchtstofflampe  
2G7 PL 5 - 9W

 TECHNISCHE DATEN

schwarz mit Glas Nürnberg

weiß Edelstahl-Optik

221

74
,7

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL20-EVG-PL9 SLU weiß 91715

AL20-EVG-PL9 SLU schwarz 91735

AL20-EVG-PL9 SLU Edelstahl-Optik 91755

Zubehör (optional)

AL20-ES Ecksockel weiß 92425

AL20-ES Ecksockel schwarz 92418

AL20-ES Ecksockel Edelstahl-Optik 92426

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß Edelstahl-
Optik

schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

| LUXOMAT® AL20-E27

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT® 
AL20-E27 SLU – ohne Bewegungsmel-
der für Energiesparlampen oder Glüh-
lampen mit Fassung E27 

�� Zum Betrieb mit Automatik-Leuchten 
geeignet

�� Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

schwarz mit Glas Stuttgart

weiß Edelstahl-Optik

221

74
,7

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL20-E27 SLU weiß 91710

AL20-E27 SLU schwarz 91730

AL20-E27 SLU Edelstahl-Optik 91750

Zubehör (optional)

AL20-ES Ecksockel weiß 92425

AL20-ES Ecksockel schwarz 92418

AL20-ES Ecksockel Edelstahl-Optik 92426

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß Edelstahl-
Optik

schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® ALC-ELU

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®  
ALC-ELU SLU mit elektronischem 
Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 
für Kompakt-Leuchtstofflampen 9W

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

         230V~ ±10% 

IP44 / Klasse II / 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

2G7
Kompakt-Leuchtstofflampe  
2G7 PL 5 - 9W

 TECHNISCHE DATEN

schwarz mit Glas Wien

weiß

53

45

TOP

1010

22
28

144

95

41

33

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

ALC-ELU SLU weiß 91330

ALC-ELU SLU schwarz 91340 

Zubehör (optional)

ALC-ES Ecksockel weiß 91305

ALC-ES Ecksockel schwarz 91325

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

Für 2G7-Kompakt-

Leucht
stoffla

mpen

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L182 x B102 x H175mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

| LUXOMAT® AL2-RC-plus

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT® 
AL2-RC-plus SLU – ohne Bewegungs-
melder für Energiesparlampen oder 
Glühlampen mit Fassung E27

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand-, Decken-, Inneneck- und Außen-
eckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

schwarz mit Glas Brüssel

weiß

34

26 50 26

34
34

70

102 80

68
37

41

10
2

20
1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL2-RC-plus SLU (ohne Bewegungsmelder) weiß 10640

AL2-RC-plus SLU (ohne Bewegungsmelder) schwarz 10641

Zubehör (optional)

AL2-RC-plus Ecksockel weiß 92373

AL2-RC-plus Ecksockel schwarz 92414

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für  
Außen- und Inneneckmontage

weiß schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT DÄMMERUNGSSCHALTER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL20-CdS-PL9

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Automatisch Schalten mit eingebautem, 
stufenlos einstellbarem Dämmerungs-
schalter 

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
AL20-CdS-PL9 SLU mit elektronischem 
Vorschaltgerät EVG mit Dämmerungs-
schalter (Lichtfühler) zum automatischen 
Ein- und Ausschalten und für den Be-
trieb mit Kompakt-Leuchtstofflampen

�� Mit Lampenfassung 2G7 für Energie-
sparlampen 9W

�� Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� �Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

2G7
Kompakt-Leuchtstofflampe  
2G7 PL 5 - 9W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
1000W, cosϕ= 1 
  500VA, cosϕ= 0,5

10 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

weiß

221

74
,7

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL20-CdS-PL9 SLU weiß 91717

Zubehör (optional)

AL20-ES Ecksockel weiß 92425

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
!

Für 2G7-Kompakt-

Leucht
stoffla

mpen

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

weiß mit Glas Hamburg
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT DÄMMERUNGSSCHALTER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

2G7
Kompakt-Leuchtstofflampe  
2G7 PL 5 - 9W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® ALC-ELU/D

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Automatisch Schalten mit eingebautem, 
stufenlos einstellbarem Dämmerungs-
schalter 

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
ALC-ELU/D SLU mit elektronischem 
Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 
für Energiesparlampen 9W 

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten

schwarz mit Glas Oslo

weiß

53

45

TOP

1010

22
28

144

95

41

33

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

ALC-ELU/D SLU weiß 91335

ALC-ELU/D SLU schwarz 91345

Zubehör (optional)

ALC-ES Ecksockel weiß 91305

ALC-ES Ecksockel schwarz 91325

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß schwarz

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
!

Für 2G7-Kompakt-

Leucht
stoffla

mpen

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL20-280-BM

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
AL20-280/BM SLU mit Bewegungs
melder und Dämmerungsschalter mit 
280° Erfassungsbereich, geeignet für 
Glühlampen und Energiesparlampen 
mit E27-Fassung

�� Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten

�� Einstellungen manuell über Potentiome-
ter und fernsteuerbar mit Infrarot-Fern-
bedienung LUXOMAT® RC-AL20

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden,  
wie die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

         230V~ ±10%

280°

max. 10m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

RC-AL20, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min.

10 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

schwarz mit Glas London

weiß Edelstahl-Optik

221

75

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder weiß 91700

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder schwarz 91720

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder Edelstahl-Optik 91740

Zubehör (optional)

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL20-ES Ecksockel weiß 92425

AL20-ES Ecksockel schwarz 92418

AL20-ES Ecksockel Edelstahl-Optik 92426

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß Edelstahl-
Optik

schwarz(separat zu  
bestellen)

RC-AL20

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 71, 75!

!

2 m
6 m

10 m280°
20 m

1,80 m

1

2

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC-Mini
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

120°

max. 10m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min. 

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® ALC-B-360

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� �System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®    
ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder 
und Dämmerungsschalter, geeignet für 
Glühlampen

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Erfassungsbereich vertikal 360° und 
horizontal 120°

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

schwarz mit Glas Oslo

weiß

ALC-K-360 weiß  
als Aktionsware

ALC-K-360 schwarz  
als Aktionsware

53

45

TOP

1010

22
28

144

95

41

52

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder weiß 91301

ALC-B-360 SLU mit Bewegungsmelder schwarz 91321

ALC-K-360 inkl. Kristallglas (Aktionsware) weiß 91306

ALC-K-360 inkl. Kristallglas (Aktionsware) schwarz 91326

Zubehör (optional)

ALC-ES Ecksockel weiß 91305

ALC-ES Ecksockel schwarz 91325

Ersatzglas für ALC-K transparent 94115

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage Ersatzglas ALC-K

weiß schwarz transparent

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
!

120°
8 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL2-RC-plus 130

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� �Fernbedienbare System-Leuchten-Unter-
teile LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Bewährte RC-plus Bewegungsmelder-
Technik mit 130° Erfassungsbereich 

�� 360° Unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

�� Wand-, Decken-, Inneneck- und Außen-
eckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Jederzeit Dauerlicht EIN und AUS mit  
der optionalen Mini-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-RC-Mini

�� Anschluss externer Leuchten möglich

�� Einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten Haus
seite, von Eingangsbereichen, Garagen, 
Toreinfahrten

         230V~ ±10%

130°

max. 16m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L182 x B102 x H175mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min. oder Impuls

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

schwarz

34

26 50 26

34
34

70

102 80

68
37

41

10
2

20
1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL2-RC-plus 130 SLU weiß 92381

AL2-RC-plus 130 SLU schwarz 92391

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL2-RC-plus Ecksockel weiß 92373

AL2-RC-plus Ecksockel schwarz 92414

RC-Löschglied weiß 10880

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für  
Außen- und Inneneckmontage

weiß schwarz

RC-Löschglied

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini

Wandmontage

Außeneck-
montage

Inneneck- 
montage

Montagearten
�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 74, 75!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

130°
20 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

weiß mit Glas Hamburg
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10%

230°

max. 16m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L182 x B102 x H175mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min. oder Impuls

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® AL2-RC-plus 230

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� �Fernbedienbare System-Leuchten-Unter-
teile LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Bewährte RC-plus Bewegungsmelder-
Technik mit 230° Erfassungsbereich 

�� 360° Unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

�� Wand-, Decken-, Inneneck- und Außen-
eckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Jederzeit Dauerlicht EIN und AUS mit  
der optionalen Mini-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-RC-Mini

�� Anschluss externer Leuchten möglich

�� Einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten Haus
seite, von Eingangsbereichen, Garagen, 
Toreinfahrten

weiß schwarz

34

26 50 26

34
34

70

102 80

68
37

41

10
2

20
1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL2-RC-plus 230 SLU weiß 92382

AL2-RC-plus 230 SLU schwarz 92392

AL2-RC-plus 230 SLU Edelstahl-Optik 92047

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL2-RC-plus Ecksockel weiß 92373

AL2-RC-plus Ecksockel schwarz 92414

AL2-RC-plus Ecksockel Edelstahl-Optik 92048

RC-Löschglied weiß 10880

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für  
Außen- und Inneneckmontage

weiß schwarz Edelstahl-
Optik

RC-Löschglied

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini

Wandmontage

Außeneck-
montage

Inneneck- 
montage

Montagearten
�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 74, 75!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

230°
20 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

Edelstahl-Optik mit Glas Hamburg

38
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280°
20 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL2-RC-plus 280

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� �Fernbedienbare System-Leuchten-Unter-
teile LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Bewährte RC-plus Bewegungsmelder-
Technik mit 280° Erfassungsbereich 

�� 360° Unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

�� Wand-, Decken-, Inneneck- und Außen-
eckmontage

�� Spezialsockel für Eckmontage inklusive

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Jederzeit Dauerlicht EIN und AUS mit  
der optionalen Mini-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-RC-Mini

�� Anschluss externer Leuchten möglich

�� Einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten Haus
seite, von Eingangsbereichen, Garagen, 
Toreinfahrten

         230V~ ±10%

280°

max. 16m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L182 x B102 x H175mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min. oder Impuls

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

schwarz

34

26 50 26

34
34

70

102 80

68
37

41

10
2

20
1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL2-RC-plus 280 SLU weiß 92383

AL2-RC-plus 280 SLU schwarz 92393

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL2-RC-plus Ecksockel weiß 92373

AL2-RC-plus Ecksockel schwarz 92414

RC-Löschglied weiß 10880

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für  
Außen- und Inneneckmontage

weiß schwarz

RC-Löschglied

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini

Wandmontage

Außeneck-
montage

Inneneck- 
montage

Montagearten �� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 74, 75!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

weiß mit Glas Hamburg

39
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2 m
6 m

10 m280°
20 m

1,80 m

1

2

SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER UND LED-DEKOLICHT
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

280°

max. 10m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

RC-AL20, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
Primärlicht 
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

LED
Sekundärlicht 
4 Stück LED / 1W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min.

10 - 2000Lux

| LUXOMAT® AL20-280/BM-LED

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� �Integrierter LED-Sekundärlichtring 
für zusätzlich dekorative Beleuchtung des 
Hauses, über Fernsteuerung zuschaltbar

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
AL20-280/BM SLU mit Bewegungs
melder und Dämmerungsschalter mit 
280° Erfassungsbereich, geeignet für 
Glühlampen und Energiesparlampen 
mit E27-Fassung

�� Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten

�� Einstellungen manuell über Potentiome-
ter und fernsteuerbar mit Infrarot-Fern-
bedienung LUXOMAT® RC-AL20

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Eckmontage inklusive

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden,  
wie die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

Edelstahl-Optik mit Glas Dortmund

weiß schwarz

221

75

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer
AL20-280/BM-LED SLU mit Bewegungsmelder und Dekolicht weiß 91705
AL20-280/BM-LED SLU mit Bewegungsmelder und Dekolicht schwarz 91725
AL20-280/BM-LED SLU mit Bewegungsmelder und Dekolicht Edelstahl-Optik 91745
Zubehör (optional)

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL20-ES Ecksockel weiß 92425
AL20-ES Ecksockel schwarz 92418
AL20-ES Ecksockel Edelstahl-Optik 92426

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß Edelstahl-
Optik

schwarz(separat zu  
bestellen)

RC-AL20

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 71, 75!

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15
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LED

 System-Gläser (siehe Seite 22)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC-Mini

40
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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER UND LED-DEKOLICHT
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® ALC-B-360 DECO

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� �Dekorative LED-Sekundärbeleuch-
tung über Fernbedienung schaltbar

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT® 
ALC-B-360-DECO SLU mit Bewegungs-
melder und Dämmerungsschalter, 
geeignet für Glühlampen

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Fernsteuerbar mit Infrarot-Fernbedie-
nung LUXOMAT® IR-LCmini

�� �Erfassungsbereich vertikal 360° und 
horizontal 120°

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

         230V~ ±10% 

120°

max. 10m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-LC-Mini

Leuchtmittel

E27
Primärlicht 
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

LED
Sekundärlicht 
1 Stück LED / 1W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min. 

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

schwarz mit Glas Oslo

weiß

53

45

TOP

1010

22
28

144

95

41

52

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

ALC-B-360 DECO-SLU mit Bewegungsmelder und Dekolicht weiß 91351

ALC-B-360 DECO-SLU mit Bewegungsmelder und Dekolicht schwarz 91352

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-LC-Mini grau 92093

ALC-ES Ecksockel weiß 91305

ALC-ES Ecksockel schwarz 91325

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

(separat zu  
bestellen)

IR-LC-Mini ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß schwarz

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 73!

!

120°
8 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

LED

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)
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Betriebsart /  
Leuchtmittel

LED 12 x 1W Halogenlampe 
150 W

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 
an 250 Arbeitstagen

24 kWh 300 kWh 276 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 138 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 7**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 4,80 € 60 € 55,20 €

Energierersparnis durch FL2-LED  
statt 150W Halogen

*0,5 kg CO2 für die Erzeugung von 1kWh mit mittlerem Energiemix 
**1 Baum absorbiert ca. 20 kg CO2 / Jahr

*0,5 kg CO2 für die Erzeugung von 1kWh mit mittlerem Energiemix 

**1 Baum absorbiert ca. 20 kg CO2 / Jahr

ohne BM (Bewegungsmelder) = Dauerlicht (geschätzte mittlere Einschaltzeit ca. 8 h in 24 h)

mit BM = Licht nur bei Bewegung (mittlere Summe aller Einschaltzeiten ca. 1h in 24 h)

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Halogenlampe 500 W Ersparnis

mit BM ohne BM

Verbrauch in kWh / Jahr 183 kWh 1460 kWh 1278 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 639 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 32**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 36,60 € 292 € 255,60 €

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Halogenlampe 150 W Ersparnis

mit BM ohne BM

Verbrauch in kWh / Jahr 55 kWh 438 kWh 383 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 192 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau        x 10**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 11 € 87,60 € 76,60 €

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe 
24 W

Halogenlampe 
500 W

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 
an 250 Arbeitstagen

70 kWh 1460 kWh 1390 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 695 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 35**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 14 € 292 € 278 €

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe 
24 W

Halogenlampe 
150 W

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 
an 250 Arbeitstagen 70 kWh 438 kWh 368 kWh

CO2 Emissionsreduktionen 184 kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau         x 9**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 14 € 87,60 € 73,60 €

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe 
18 W

Glühlampe 
100 W

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 
an 250 Arbeitstagen

53kWh 292kWh 239kWh

CO2 Emissionsreduktionen 120kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

         x 6**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 10,60 € 58,40 € 47,80 €

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe 
26 W

Glühlampe 
150 W

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 
an 250 Arbeitstagen 76kWh 438kWh 362kWh

CO2 Emissionsreduktionen 181kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau          x 9**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 15,20 € 87,60 € 72,42 €

Energie- und Umweltbilanz Halogenstrahler 500W

Energie- und Umweltbilanz 24W - 500W

Energie- und Umweltbilanz Ecolight 18

Energie- und Umweltbilanz Halogenstrahler 150W

Energie- und Umweltbilanz 24W - 150W

Energie- und Umweltbilanz Ecolight 26

AUSSENSTRAHLER FÜR INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG AN GEBÄUDEN
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ÜBERSICHT STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
Außenleuchte Art.-Nr. Seite

Wand
montage

Wand
ausleger

Erdspieß
Hand
leuchte

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Erfassungs-

winkel

FL3-LED 92534 – weiß
92533 – schwarz 45  – – – – – – –

FL2-LED 92494 – weiß
92493 – schwarz 46  – – – – – – –

FL3-LED-130 92532 – weiß
92531 – schwarz 47  – – –  – 10m 130°

FL2-LED-230 92492 – weiß
92491 – schwarz 48  – – –   20m 230°

FLC-280-LED 91823 – 12 LEDs 49  – – –   16m 280°

Ecolight 18-W 21005 – weiß
21000 – schwarz 50  – – – – – – –

Ecolight 26-W 22005 – weiß
22000 – schwarz 50  – – – – – – –

Ecolight 18-
WA

21045 – weiß
21040 – schwarz 51 –  – – – – – –

Ecolight 26-
WA

22045 – weiß
22040 – schwarz 51 –  – – – – – –

Ecolight 18-SP 21020 – schwarz 52 – –  – – – – –
Ecolight 26-SP 22020 – schwarz 52 – –  – – – – –
Ecolight 18-W 

Automatic
21015 – weiß
21010 – schwarz 53  – – – – – – –

Ecolight 26-W 
Automatic

22015 – weiß
22010 – schwarz 53  – – – – – – –

Ecolight 18-
WA Automatic

21055 – weiß
21050 – schwarz 54 –  – – – – – –

Ecolight 26-
WA Automatic

22055 – weiß
22050 – schwarz 54 –  – – – – – –

FL 150 92352 – weiß
92353 – schwarz 55  – – – – – – –

FL 500 92351 – weiß
92350 – schwarz 55  – – – – – – –

FL-A 150 92354 – schwarz 56 – – –  – – – –
FL-A 500 92355 – schwarz 56 – – –  – – – –

FLC 150-140 91811 – weiß
91831 – schwarz 57  – – –   12m 140°

FLC 150-200 91801 – weiß
91831 – schwarz 57  – – –   12m 200°

FLC 500-140 91812 – weiß
91832 – schwarz 57  – – –   12m 140°

FLC 500-200 91802 – weiß
91822 – schwarz 57  – – –   12m 200°

AL5-RC-plus 
next

92401 – weiß
92400 – schwarz 58  – – –   20m

130°, 230° 
oder 280°

AL5-LC 92405 – weiß
92403 – schwarz 59  – – –   16m 280°

 Zubehör

AUSSENSTRAHLER FÜR INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG AN GEBÄUDEN
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AUSSENSTRAHLER FÜR INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG AN GEBÄUDEN

 �Warmton-LED-Strahler für  
eine optimale Ausleuchtung

In ein angenehmes Licht gerückt – 
LUXOMAT® Strahler

Energieeinsparung in der Lichttechnik
In der Zeit eines drohenden Klimawandels tritt 
auch in der Lichttechnik der Aspekt der Energie-
einsparung noch stärker in den Fokus. B.E.G. 
bietet eine Auswahl an LED-Strahlern und En-
ergiesparstrahlern für unterschiedliche Bedürf-
nisse an. Neben der Energieeinsparung steht 
bei diesen Produkten, B.E.G. - typisch, eine hohe 
Funktionalität gepaart mit einfacher Installation 
und zeitgemäßem Design im Vordergrund.

Besonders die neuen B.E.G. - LED-Strahler mit 
integriertem Bewegungsmelder und moderner 
LED-Technik sorgen für weniger Energiever-
brauch und sind damit eine Investition in die 
Zukunft unserer Umwelt.

LED-Strahler 45 - 46 LED

LED-Strahler mit  
Bewegungsmelder 47 - 49 LED

Energiesparstrahler 50 - 52

Energiesparstrahler mit 
Dämmerungsschalter 53 - 54

Halogenstrahler 55 - 56

Halogenstrahler mit  
Bewegungsmelder 57 - 59

Index Seite
Die hocheffizienten Warmton-LED´s ermögli-
chen im Zusammenspiel mit der neuen, spezi-
ell entwickelten Reflektortechnik eine optimale 
Ausleuchtung des angestrahlten Bereichs. 
Auch geeignet für die Montage im Freien, sind 
sie ideal für die Dauerbeleuchtung zur Über-
wachung großer Flächen wie zum Beispiel vor 
Laderampen oder an Parkplätzen.

Energie sparen mit Blick in die Zukunft! 

Hauseingänge Garagen Grünanlagen Schaufenster Laderampen Parkplätze
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132

132

125

70

218

| LUXOMAT® FL3-LED

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FL3-LED weiß 92534

FL3-LED schwarz 92533

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Strahler LUXOMAT® FL3-LED mit  
LED-Technik

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Spezielle Reflektortechnik für einen noch 
besseren Lichtwirkungsgrad

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen,  
Parkplätzen

 TECHNISCHE DATEN

weiß

schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

LED

Warmton-LEDs

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

L132 x B125x H218mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel im Lieferumfang

LED

6 x 1W Diode 
Lichtfarbe ca. 3000K 
Gesamtleistungsaufnahme  
9W

WARMTON-LED-STRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

LED

Lichtverteilung
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WARMTON-LED-STRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FL2-LED

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FL2-LED weiß 92494

FL2-LED schwarz 92493

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

LED

weiß

schwarz

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

Warmton-LEDs

220 190

25
0

LED

�� Strahler LUXOMAT® FL2-LED mit  
LED-Technik

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Spezielle Reflektortechnik für einen 
noch besseren Lichtwirkungsgrad

�� Lampe in drei Achsen schwenkbar

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen, Park-
plätzen

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

L190 x B220 x H250mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel im Lieferumfang

LED

12 x 1W Diode 
Lichtfarbe ca. 3000K 
Gesamtleistungsaufnahme  
14W

Lichtverteilung
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WARMTON-LED-STRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FL3-LED-130

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FL3-LED-130 weiß 92532

FL3-LED-130 schwarz 92531

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Strahler LUXOMAT® FL3-LED-130 mit 
integriertem Bewegungsmelder und 
LED-Technik

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Erfassungsbereich 130°

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
stufenlos einstellbar

�� Gehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 
korrosionsbeständigen  
Edelstahlschrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für die Überwachung schmaler 
Grundstücke oder von Einfahrten

 TECHNISCHE DATEN

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

LED

Warmton-LEDs

5 m

130°
10 m

2,00 m

1

2

LED

         230V~ ±10%  

130°

max. 10m beim Gehen  
quer zur Erfassung

 IP44 / Klasse I / 

L136 x B125x H218mm

-25°C bis +50°C

Strahler aus Aluminium-Druck-
guß, Bewegungsmelder aus 
hochwertigem, UV-beständigem 
Polycarbonat

Leuchtmittel im Lieferumfang

LED

6 x 1W Diode 
Lichtfarbe ca. 3000K 
Gesamtleistungsaufnahme  
9W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
1000W, cosϕ= 1 
  500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min.

2 - 2000Lux

136

132

125

70

218

weiß

schwarz

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

Lichtverteilung
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WARMTON-LED-STRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FL2-LED-230

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

LED

�� Strahler LUXOMAT® FL2-LED-230 mit 
integriertem Bewegungsmelder und 
LED-Technik

�� Spezielle Reflektortechnik für einen noch 
besseren Lichtwirkungsgrad

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Erfassungsbereich 230°

�� Lampe in drei Achsen schwenkbar

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
stufenlos einstellbar

�� Gehäuse aus Aluminium-Druckguß  
mit korrosionsbeständigen  
Edelstahlschrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für die Überwachung großer Flächen 
wie vor Laderampen, an Parkplätzen

weiß

schwarz

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 74, 75!

!

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FL2-LED-230 schwarz 92491

FL2-LED-230 weiß 92492

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

Warmton-LEDs

220 190

25
0

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

230°
20 m 16 m

6 m
4 m

2,50 m

1

2

LED

         230V~ ±10% 

230°

max. 20m beim Gehen  
quer zur Erfassung

 IP44 / Klasse I / 

L190 x B220 x H250mm

-25°C bis +50°C

Strahler aus Aluminium-Druck-
guß, Bewegungsmelder aus 
hochwertigem, UV-beständigem 
Polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Leuchtmittel im Lieferumfang

LED

12 x 1W Diode 
Lichtfarbe ca. 3000K 
Gesamtleistungsaufnahme 
14W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
3000W, cosϕ= 1 
1500VA, cosϕ= 0,5

15s - 16Min. und Impuls

2 - 2000Lux

Lichtverteilung
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WARMTON-LED-STRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FLC-280-LED

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FLC-280-LED-12 schwarz 91823

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-LC-Mini grau 92093

LUXOMAT® IR-LC-plus grau 92095

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Strahler LUXOMAT® FLC-280-LED mit 
integriertem Bewegungsmelder und 
LED-Technik

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Erfassungsbereich 280°

�� Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
stufenlos einstellbar

�� Gehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 
korrosionsbeständigen Edelstahlschrau-
ben

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für die Überwachung großer  
Flächen wie vor Laderampen, an Park-
plätzen

 TECHNISCHE DATEN

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 72, 73!

!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

LED

Warmton-LEDs

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-LC-plus IR-LC-Mini

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

280°
20 m

2 m9 m

16 m

2,50 m

1

2

LED

         230V~ ±10% 

280°

max. 16m beim Gehen quer zur 
Erfassung

 IP44 / Klasse I / 

L160 x B184 x H305mm

-25°C bis +50°C

Strahler aus Aluminium-Druck-
guß, Bewegungsmelder aus 
hochwertigem, UV-beständigem 
Polycarbonat

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Leuchtmittel im Lieferumfang

LED 12 x 1W Diode

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2000W, cosϕ= 1 
1000VA, cosϕ= 0,5

15s - 16Min.

10 - 2000Lux

160

130184

145

17
5

13
0

schwarz
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| LUXOMAT® Ecolight 18-W und 26-W

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 
18-W und Ecolight 26-W für Wand- und 
Deckenmontage

�� Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei 
Verwendung einer 18W-Energiespar-
lampe, gegenüber dem Einsatz einer 
Glühlampe von 100W

�� Höhere Lebensdauer der Energiespar-
lampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber 
einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, 
dadurch sehr geringe Wartungskosten

�� Sehr geringe Eigenerwärmung infolge 
minimaler Verlustleistung des EVG‘s

�� Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller 
Reflektoren

�� Einsatzbeispiele:  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, 
Allgemeinbeleuchtung

 TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Ecolight 18-W schwarz 21000

Ecolight 18-W weiß 21005

Ecolight 26-W schwarz 22000

Ecolight 26-W weiß 22005

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

18-W in weiß

18-W in schwarz

26-W in weiß26-W in schwarz

22
0

220 80

85
45

90

Ecolight 18-W

30
5

220 80

16
5

45

14
0

Ecolight 26-W

10
0

5523 22

Montagesockel

         230V~ ±10% 

IP44 / Klasse II / 

18-W  
L100 x B220 x H220mm

26-W  
L100 x B220 x H305mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-be
ständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

18-W PL18W/G24q-2 
Lichtstrom 1.200 lm

26-W PL26W/G24q-3 
Lichtstrom 1.800 lm

ENERGIESPARSTRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

Lichtverteilung Ecolight 18W Lichtverteilung Ecolight 26W
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ENERGIESPARSTRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

| LUXOMAT® Ecolight 18-WA und 26-WA

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 
18-WA und Ecolight 26-WA für Wandaus
legermontage

�� Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei 
Verwendung einer 18W-Energiespar-
lampe, gegenüber dem Einsatz einer 
Glühlampe von 100W

�� Höhere Lebensdauer der Energiespar-
lampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber 
einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, 
dadurch sehr geringe Wartungskosten

�� Sehr geringe Eigenerwärmung infolge 
minimaler Verlustleistung des EVG‘s

�� Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller 
Reflektoren

�� Einsatzbeispiele:  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, 
Allgemeinbeleuchtung

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

18-WA  
L100 x B220 x H960mm

26-WA 
L100 x B220 x H1050mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-be
ständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

18-WA PL18W/G24q-2 
Lichtstrom 1.200 lm

26-WA PL26W/G24q-3 
Lichtstrom 1.800 lm

 TECHNISCHE DATEN

18-WA in weiß

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Ecolight 18-WA schwarz 21040

Ecolight 18-WA weiß 21045

Ecolight 26-WA schwarz 22040

Ecolight 26-WA weiß 22045

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

18-WA in schwarz

26-WA in weiß26-WA in schwarz

10
0

5523 22

Montagesockel

Ecolight 18-WA

220 80

85
45

55
96

0

80

16
5

45
55

10
50

220

Ecolight 26-WA

Lichtverteilung Ecolight 18W Lichtverteilung Ecolight 26W
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ENERGIESPARSTRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

IP44 / Klasse II / 

18-SP  
L80 x B220 x H470mm

26-SP  
L80 x B220 x H550mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-be
ständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

18-SP PL18W/G24q-2 
Lichtstrom 1.200 lm

26-SP PL26W/G24q-3 
Lichtstrom 1.800 lm

| LUXOMAT® Ecolight 18-SP und 26-SP

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 
18-SP und Ecolight 26-SP mit Erdspieß

�� Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei 
Verwendung einer 18W-Energiespar-
lampe, gegenüber dem Einsatz einer 
Glühlampe von 100W

�� Höhere Lebensdauer der Energiespar-
lampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber 
einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, 
dadurch sehr geringe Wartungskosten

�� Sehr geringe Eigenerwärmung infolge 
minimaler Verlustleistung des EVG‘s

�� Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller 
Reflektoren

�� Inklusive 2m Anschlussleitung mit  
Stecker D, F, B

�� Einsatzbeispiele:  
Beleuchtung von Gärten, Wegen, 
Grünanlagen, Biergärten

18-SP

26-SP

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Ecolight 18-SP schwarz 21020

Ecolight 26-SP schwarz 22020

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ecolight 18-SP

Ecolight 26-SP

220

16
0

31
0

75

80

47
0

13
0

220

55
0

17
0

38
0

80

21
016
0

Lichtverteilung Ecolight 18W Lichtverteilung Ecolight 26W
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ENERGIESPARSTRAHLER MIT DÄMMERUNGSSCHALTER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® Ecolight 18-/26-W Automatic

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 
18-W und Ecolight 26-W für Wand- und 
Deckenmontage

�� Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar 

�� Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei 
Verwendung einer 18W-Energiespar-
lampe, gegenüber dem Einsatz einer 
Glühlampe von 100W

�� Höhere Lebensdauer der Energiespar-
lampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber 
einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, 
dadurch sehr geringe Wartungskosten

�� Sehr geringe Eigenerwärmung infolge 
minimaler Verlustleistung des EVG‘s

�� Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller 
Reflektoren

�� Einsatzbeispiele:  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, 
Allgemeinbeleuchtung

         230V~ ±10% 

IP44 / Klasse II / 

18-W  
L100 x B220 x H220mm

26-W  
L100 x B220 x H305mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-be
ständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

18-W PL18W/G24q-2 
Lichtstrom 1.200 lm

26-W PL26W/G24q-3 
Lichtstrom 1.800 lm

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage

�� Schaltbilder: S. 80!
!

18-W in weiß

18-W in schwarz

26-W in weiß26-W in schwarz

22
0

220 80

85
45

90

Ecolight 18-W

30
5

220 80

16
5

45

14
0

Ecolight 26-W

10
0

5523 22

Montagesockel

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Ecolight 18-W Automatic schwarz 21010

Ecolight 18-W Automatic weiß 21015

Ecolight 26-W Automatic schwarz 22010

Ecolight 26-W Automatic weiß 22015

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

Lichtverteilung Ecolight 18W Lichtverteilung Ecolight 26W
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ENERGIESPARSTRAHLER MIT DÄMMERUNGSSCHALTER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

18-WA  
L100 x B220 x H960mm

26-WA 
L100 x B220 x H1050mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-be
ständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

18-WA PL18W/G24q-2 
Lichtstrom 1.200 lm

26-WA PL26W/G24q-3 
Lichtstrom 1.800 lm

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Ecolight 18-/26-WA Automatic

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Energiesparstrahler LUXOMAT® Eco-
light 18-WA und Ecolight 26-WA für 
Wandauslegermontage

�� Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar 

�� Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei 
Verwendung einer 18W-Energiespar-
lampe, gegenüber dem Einsatz einer 
Glühlampe von 100W

�� Höhere Lebensdauer der Energiespar-
lampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber 
einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, 
dadurch sehr geringe Wartungskosten

�� Sehr geringe Eigenerwärmung infolge 
minimaler Verlustleistung des EVG‘s

�� Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller 
Reflektoren

�� Einsatzbeispiele:  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, 
Allgemeinbeleuchtung

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Ecolight 18-WA Automatic schwarz 21050

Ecolight 26-WA Automatic schwarz 22050

Ecolight 26-WA Automatic weiß 22055

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für  
Außen- und Inneneckmontage

�� Schaltbilder: S. 80!
!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

18-WA in schwarz

26-WA in weiß26-WA in schwarz

10
0

5523 22

Montagesockel

220 80

85
45

55
96

0

Ecolight 18-WA

80

16
5

45
55

10
50

220

Ecolight 26-WA

Lichtverteilung Ecolight 18W Lichtverteilung Ecolight 26W
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HALOGENSTRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FL 150 und FL 500

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Halogenstrahler LUXOMAT® FL mit 150 
oder 500W

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen,  
Parkplätzen

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

FL 150  
L145 x B 124 x H135mm

FL 500 
L160 x B 184 x H175mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel

FL 150  
R7s (78mm) max. 150W

FL 500  
�R7s (118mm) max. 500W

 TECHNISCHE DATEN

150 schwarz

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Halogenstrahler FL 150 weiß 92352

Halogenstrahler FL 150 schwarz 92353

Halogenstrahler FL 500 weiß 92351

Halogenstrahler FL 500 schwarz 92350

Zubehör (optional)

Fluolampe 24W-R7s (118mm) weiß 33316

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

150 weiß Fluolampe

500 weiß 500 schwarz

FL 150

FL 500

160

130184

145

17
5

145

105124

97

13
5
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HALOGEN-HANDSTRAHLER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

FL-A 150  
L 156 x B 184 x H 252mm

FL-A 500    
L205 x B 225x H 315mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel

FL-A 150  
R7s (78mm) max. 150W

FL-A 500  
R7s (118mm) max. 500W

| LUXOMAT® FL-A 150 und FL-A 500

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Halogen-Handstrahler LUXOMAT® FL-A 
für max. 150 oder 500W

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Inklusive 1,80m Anschlussleitung mit  
Stecker D, F, B

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen,  
Parkplätzen

150

500

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Halogen-Handstrahler FL -A 150W schwarz/gelb 92354

Halogen-Handstrahler FL -A 500W schwarz/gelb 92355

Zubehör (optional)

Fluolampe 24W-R7s (118mm) weiß 33316

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

FL-A 150

FL-A 500

25
2

184 156

Fluolampe

31
5

225 205
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200°
10 m

12 m

4 m

2,50 m

4 m

12 m
140°

10 m

2,50 m

HALOGENSTRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® FLC 150 und FLC 500

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Halogenstrahler LUXOMAT® FLC 150 und 
FLC 500 mit integriertem Bewegungs-
melder und Dämmerungsschalter

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Erfassungsbereich 140° oder 200°

�� Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
stufenlos einstellbar

�� Gehäuse aus Aluminium-Druckguß 
mit korrosionsbeständigen Edelstahl
schrauben

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für die Überwachung großer  
Flächen wie vor Laderampen, an  
Parkplätzen

 TECHNISCHE DATEN

FLC 150 - schwarz

FLC 150 - weiß

FLC 500 - weiß FLC 500 - schwarz

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

FLC-150-140 weiß 91811

FLC-150-140 schwarz 91831

FLC-150-200 weiß 91801

FLC-150-200 schwarz 91821

FLC-500-140 weiß 91812

FLC-500-140 schwarz 91832

FLC-500-200 weiß 91802

FLC-500-200 schwarz 91822

Zubehör (optional)

Fluolampe 24W-R7s (118mm) weiß 33316

�� Schaltbilder: S. 80!
!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen

1
2

1 1

2 2

         230V~ ±10% 

140° oder 200°

max. 12m beim Gehen quer zur 
Erfassung

 IP44 / Klasse I / 

FLC 150  
L145 x B 124 x H195mm

FLC 500  
L160 x B 184 x H242mm

-25°C bis +50°C

Strahler aus Aluminium-Druck-
guß, Bewegungsmelder aus 
hochwertigem, UV-beständigem 
Polycarbonat

Leuchtmittel

FLC 150  
R7s (78mm) max. 150W

FLC 500  
R7s (118mm) max. 500W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

Fluolampe

FLC 150

FLC 500

160

130184

145

17
5

67

145

105124

97

11
8

77
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HALOGENSTRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

 IP44 / Klasse I / 

L160 x B184 x H290mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel

R7s (118mm) max. 500W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Daten abhängig vom verwendeten 
Zubehör

| LUXOMAT® AL5-RC-plus next 500

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Halogenstrahler LUXOMAT® AL5-RC-
plus next mit Adapter für B.E.G.-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® RC-plus next 
mit 130, 230 oder 280° Erfassungsbe-
reich und CdS-T-AP

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen, Park-
plätzen, Hinterhöfen

weiß

schwarz
�� Bewegungsmelder und Strahler 
sind separat zu bestellen!
�� Informationen zu den Bewegungsmeldern 
LUXOMAT® RC-plus next mit 130, 230 
oder 280° Erfassungsbereich finden Sie im 
Bewegungs- und Präsenzmelder-Katalog

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 74, 75!

!

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL5-RC-plus next weiß 92401

AL5-RC-plus next schwarz 92400

Zubehör für AL5-RC-plus next

RC-plus next 130 weiß 97001

RC-plus next 130 schwarz 97021

RC-plus next 230 weiß 97002

RC-plus next 230 schwarz 97022

RC-plus next 280 weiß 97003

RC-plus next 280 schwarz 97023

CdS-T-AP weiß 92367

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

LUXOMAT® IR-CdS-T grau 92368

Fluolampe 24W-R7s (118mm) weiß 33316

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Fluolampe

160

130184

145

17
5

11
5

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

(separat zu  
bestellen)

IR-RC

(separat zu  
bestellen)

IR-RC-Mini

weiß schwarz

RC-plus next CdS-T-AP

(separat zu  
bestellen)

IR-CdS-T
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HALOGENSTRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

weiß

schwarz

| LUXOMAT® AL5-LC 500

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Halogenstrahler LUXOMAT® AL5-LC 
500 mit Adapter für B.E.G.-Bewegungs-
melder LUXOMAT® LC-plus mit 280° 
Erfassungsbereich

�� Geeignet für die Montage im Freien

�� Stabiles Gehäuse aus Aluminium-
Druckguß mit korrosionsbeständigen 
Edelstahlschrauben

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Ausleuchtung von Laderampen, Park-
plätzen, Hinterhöfen

         230V~ ±10%

 IP44 / Klasse I / 

L160 x B184 x H277mm

-25°C bis +50°C

aus Aluminium-Druckguß

Leuchtmittel

R7s (118mm) max. 500W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Daten abhängig vom verwendeten 
Zubehör

 TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL5-LC weiß 92405

AL5-LC schwarz 92403

Zubehör für AL5-LC-plus 500

LC-plus 280 weiß 91008

LC-plus 280 schwarz 91028

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-LC-Mini grau 92093

LUXOMAT® IR-LC-plus grau 92095

Fluolampe 24W-R7s (118mm) weiß 33316

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

�� Bewegungsmelder und Strahler 
sind separat zu bestellen!
�� Informationen zu den Bewegungsmeldern 
LUXOMAT® LC-plus mit 280° Erfassungs-
bereich finden Sie im Bewegungs- und 
Präsenzmelder-Katalog

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
�� Fernbedienungen: S. 72, 73!

!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 42

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

weiß schwarz

IR-LC-plus IR-LC-Mini LC-plus

160

130184

145

17
5

10
2

Fluolampe
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ÜBERSICHT DÄMMERUNGSSCHALTER & KONSTANTLICHTREGLER
Dämmerungs-

schalter
Art.-Nr. Seite Aufputz

Decken
einbau

Mast
montage

Geräte
einbau

Profil
schiene

Fern
bedienbar

Schalt
leistung

Zeitver
zögerung

CdS-T-AP 92367 62  – – – –  2300W –
Cds-DALI/
DSI-1C-AP

92562 63  – – – – – 2300W –

Cds-DALI/
DSI-1C-DE

92563 63 –  – – – – 2300W –

CdS-AP 92369 64  –  – – – 2300W 
CdS-DE 92249 65 –  – – –  2000W 
CdS-R 92365 66 – – –  – – 1000W 
TS-DD 92681 67 – – – –  – 3000W 

MiniClip LR1 92320 68 – – – – – – – –

DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR AUTOMATISCHES LICHTSCHALTEN
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DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR AUTOMATISCHES LICHTSCHALTEN

 �Bequem das Licht schalten mit der 
integrierten Automatikfunktion

Energie sparen durch dämmerungsabhängiges Lichtschalten

Beleuchtungen automatisch Schalten
Überall wo die Beleuchtung allein durch den 
Helligkeitswert zu Tagesanbruch oder zu Ta-
gesende automatisch geschaltet werden soll, 
sind Dämmerungsschalter die richtige Wahl.
Lichtsensoren messen das Umgebungslicht 
und Schalten die Beleuchtung abhängig vom 
voreingestellten Dämmerungswert an oder 
aus. Generell ist die Beleuchtung an be-
stimmten Tagesabschnitten unnötig. Mit den 
B.E.G. Geräten kann daher das Licht däm-
merungsabhängig kontrolliert und Energie 
gespart werden.

Dämmerungsschalter 
für Aufputzmontage 62 - 64

Dämmerungsschalter 
für Deckeneinbau 65

Dämmerungsschalter 
zum Einbau in  
Leuchten

66

Dämmerungsschalter 
für die Hutschiene 67

Konstantlichtregler 
zum Aufclipsen auf 
T5/T8 Röhren

68

Index Seite
Hierfür bietet B.E.G. Dämmerungsschalter 
für verschiedene Verwendungszwecke an: für 
die Profilschiene, zum Geräteeinbau, für die 
Wand- oder Mastmontage sowie ein fernsteu-
erbares Produkt.

Lichtorientiert Energie sparen! 

Hauseingänge Garagen Außentreppen Sicherheit Treppenhäuser Parkplätze
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DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR AUFPUTZMONTAGE

| LUXOMAT® CdS-T-AP

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Fernbedienbarer Dämmerungsschalter 
LUXOMAT® CdS-T-AP mit integrierter 
Zeitschaltuhr

�� Fernbedienbar mit Infrarot- 
Fernsteuerung LUXOMAT® IR-CdS-T – 
erweiterte Funktionen gegenüber der 
traditionellen Bedienung über Drehregler 
(im Lieferumfang enthalten)

�� Programmierbare Energiesparperiode 
per Tastendruck durch integrierte  
Zeitschaltuhr

�� Einlesen des aktuellen Lichtwertes per 
Tastendruck

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Fluren, wo  
permanentes Licht erwünscht ist 

 TECHNISCHE DATEN

�� Schaltbilder: S. 82!
�� Fernbedienung: S. 76!

!

23 24

28

45

L    N    L'     

TOP

20
17

5 7

65

57

         230V~ ±10% 

IP54 / Klasse II / 

L69x B65x H52mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-CdS-T

Energiesparfunktion: „Licht aus“  
flexibel einstellbar (nur mit IR-CdS-T)

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2300W, cosϕ= 1 
1150W, cosϕ= 0,5

2 - 300Lux

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

CdS-T-AP weiß 92367

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-CdS-T grau 92368

 ZUBEHÖR 

IR-CdS-T

AN

helldunkel

AUS

Zeitschaltfunktion

23:00 Uhr* 04:00 Uhr* *einstellbar
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B.E.G. LUXOMAT®DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR AUFPUTZ- UND DECKENEINBAUMONTAGE

| LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C-AP/DE

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Fernbedienbarer Dämmerungsschalter 
LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C mit einer 
zusätzlichen DALI/DSI-Schnittstelle

�� Aufputz- und Deckeneinbauversion

�� DALI-Ausgang: digitale BUS-Steuerlei-
tung, ohne Polarität für bis zu 50 DALI-
EVG‘s als Gruppe (nur Broadcast)

�� Infrarot-Fernsteuerung LUXOMAT®  
IR-CdS-DALI u.a. zum Dimmen der 
Beleuchtung auf den gewünschten 
Helligkeitswert, Einlesen des aktuellen 
Lichtwertes per Tastendruck oder  
Einstellung der Verzögerungszeit

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Fluren, wo  
permanentes Licht erwünscht ist 

 TECHNISCHE DATEN

�� Schaltbilder: S. 82!
�� Fernbedienung: S. 77!

!

         230V~ ±10% 

IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H36mm
DE Ø80 x H75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-CdS-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2300W, cosϕ= 1 
1150VA, cosϕ= 0,5 µ-Kontakt

Ein- und Ausschalt-  
verzögerung: 1 - 30 Min.

10 - 2000Lux

DALI Ausgang:

DALI max. 50 EVG’s

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

CdS-DALI/DSI-1C-AP weiß 92563

CdS-DALI/DSI-1C-DE weiß 92562

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-CdS-DALI (inkl. Wandhalter) grau 92577

BSK Ballschutzkorb silber 92199

AP-Sockel IP54 weiß 92161

 ZUBEHÖR 

IR-CdS-DALI Ballschutzkorb Sockel IP54

63

AP

DE

AP

DE

21
15

98 67
98

75

80

64
8

8
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DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR AUFPUTZMONTAGE

| LUXOMAT® CdS-AP

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

CdS-AP weiß 92369

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Dämmerungsschalter LUXOMAT® CdS-
AP zum automatischen Schalten von 
Beleuchtungen

�� Einstellung von Lichtwert sowie Ein- und 
Ausschaltverzögerung über Potentiome-
ter von außen  

�� LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)

�� Ein- und Ausschaltverzögerung mit 
selbstlernendem Ausschaltlichtwert

�� Integrierte Automatikfunktion  
(10Lux / 40 s Ein-/ 120s Ausschalt
verzögerung)

�� Doppelte Leitungseinführung von unten 
möglich

�� Großer Anschlussraum

�� Wand- und Mastmontage

�� Schließen des Gehäuses durch Klippver-
schluss

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Fluren, wo  
permanentes Licht erwünscht ist 

Sockel zur Mastmontage (inkl.)

Doppelte Leitungseinführung

96

80 42

         230V~ ±10% 

IP54 / Klasse II / 

L42 x B80 x H96mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2300W, cosϕ= 1 
1150VA, cosϕ= 0,5

Ein- und Ausschalt-
verzögerung: 1 - 120s

2 - 2000Lux

�� Schaltbilder: S. 82!
!
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DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR DECKENEINBAU

| LUXOMAT® CdS-DE

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� �Fernbedienbarer Dämmerungsschalter  
LUXOMAT® CdS-DE für den  
Deckeneinbau

�� Einstellbare Ausschaltverzögerung mit 
selbstlernendem Ausschalt- und  
Dämmerungswert 

�� Extra flache Form – nur 6mm hoch

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Büros und Schulungs-
räumen

 TECHNISCHE DATEN

�� Schaltbilder: S. 82!
�� Fernbedienungen: S. 78!

!

74

80

64
8

8

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

CdS-DE weiß 92249

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-CdS-FP grau 92396

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

(separat zu  
bestellen)

IR-CdS-FP

         230V~ ±10% 

IP20 / Klasse II / 

Ø 80 x 74mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-CdS-FP

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2000W, cosϕ= 1 
1000VA, cosϕ= 0,5

Ausschaltverzögerung:  
5s - 30Min.

10 - 2000Lux
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DÄMMERUNGSSCHALTER ZUM EINBAU IN LEUCHTEN

| LUXOMAT® CdS-R

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Dämmerungsschalter LUXOMAT® CdS-R 
mit Schaltrelais

�� Zum nachträglichen Einbau in Außen-
leuchten und für den Einsatz in Ab-
zweigdosen

�� Kleine Abmessungen

�� Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert

�� Länge der Verbindungsleitung zwischen 
Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, 
verlängerbar bis max. 1,50m

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Fluren, wo  
permanentes Licht erwünscht ist 

23

38
         230V~ ±10% 

Gehäuse IP20 / II /  
Fühler IP54 / II / 

L61 x B23 x H38mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
1000W, cosϕ= 1 
  350VA, cosϕ= 0,4

Ein- und Ausschalt
verzögerung: 10 - 15 s

2 - 300Lux

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

CdS-R weiß 92365
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| LUXOMAT® TS-DD

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Dämmerungsschalter LUXOMAT® TS-DD 
für die Hutschiene

�� Elektronikteil für Verteiler-Einbau zur 
bequemen Einstellung im Schaltschrank

�� Separater Lichtfühler für Aufbau- oder 
Einbaumontage (im Lieferumfang)

�� Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Ein-
schaltwert

�� Beim Einstellen des gewünschten Lux-
wertes leuchtet eine Diode auf, wenn 
der Luxwert der Stärke des momentanen 
Tageslichtes entspricht, ohne Berücksich-
tigung der Zeitverzögerung von ca. 20 s

�� Einsatzbeispiele:  
Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, 
Treppenhäusern, Fluren, wo  
permanentes Licht erwünscht ist 

 TECHNISCHE DATEN

�� Schaltbilder: S. 82!
!

DÄMMERUNGSSCHALTER FÜR DIE HUTSCHIENE

17,5 55

45
5

90
=

=

45

         230V~ ±10% 

Lichtfühler:  
IP54 / Klasse II / 

Dämmerungsschalter: 
L64 x B17,5 x H90mm 
Lichtfühler:  
L63 x B38 x H58mm

Lichtfühler:  
-35°C bis +50°C
aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Glühlampenlast 
1000W, cosϕ= 1
Leuchtstofflampe  
kompensiert 
600W
Halogenlampen 
450W

Einschaltverzögerung:  
ca. 8 s
Ausschaltverzögerung:  
ca. 40 s

1 - 100Lux / 50 - 1000Lux

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

TS-DD weiß 92681

58

63

38Lichtfühler

Dämmerungsschalter



Für T5- und T8- 
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KONSTANTLICHTREGLER ZUM AUFCLIPSEN AUF T5-/T8-RÖHREN

| LUXOMAT® MiniClip LR1

 PRODUKTINFORMATIONEN

�� Lichtsensor LUXOMAT® MiniClip LR1 mit 
Mischlichtmessung zur Konstantlicht-
regelung zum Aufclippen auf T5- und 
T8-Leuchtstofflampen

�� Er stellt eine dem gemessenen Lichtwert 
proportionale Gleichspannung im Be-
reich von ca. 1-10VDC zur Verfügung, 
die zur Ansteuerung von elektronisch 
regelbaren EVG ś benutzt wird. 

�� Durch stufenloses Dimmen wird eine 
Konstantlichtregelung der Raumbe-
leuchtung unter Berücksichtigung des 
Tageslichtanteils realisiert.

�� Einstellung des Lichtwertes, der im Raum 
konstant gehalten werden soll, durch 
Drehen der gerändelten Sensorkappe

�� Einsatzbeispiele:  
Büros, Konferenzräume, Korridore, 
Schulungsräume

 TECHNISCHE DATEN

�� Anschluss von bis zu 50 EVG‘s möglich
�� Sinkt der Anteil des Tageslichtes, wird der 
Anteil des Kunstlichtes erhöht; nimmt der 
Anteil des Tageslichtes wieder zu, so wird 
der Kunstlichtanteil reduziert.
�� Dies führt zu erheblichen Energieeinsparun-
gen, deren Anteil bis zu 50% betragen kann.

!

1-10V

140°

360°

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Mini-Clip LR1 weiß 92320

         230V~ ±10% 

 140°

IP20 / II / 

Ø 30,5 x L 72mm (inkl. Clips) 
bei Montage auf T8-Leucht-
stofflampen

0°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

1-10V

24

16
49

24,5
30,5

T5

25

16
56

24,5
30,5

T8
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ÜBERSICHT FERNBEDIENUNGEN FÜR LEUCHTEN UND DÄMMERUNGSSCHALTER

Fernbedienung Art.-Nr. Seite
LT130-
MD6

AL21
AL20-

280-BM

AL2-RC-
plus 130/ 
230/280

AL20-
280-BM-

LED

ALC-B-
360-DE-

CO

FLC-
280-LED

FL2-
LED-230

AL5-
RC-plus 

next
AL5-LC CdS-T-AP CdS-DE

Cds-
DALI/

DSI-1C

RC-AL20 92033 71    –  – – – – – – – –
IR-LC-plus 92095 72 – – – – – –  – –  – – –
IR-LC-Mini 92093 73 – – – – –   – –  – – –

IR-RC 92000 74 – – –  – – –   – – – –
IR-RC-Mini 92090 75 – – –  – – –   – – – –
IR-CdS-T 92368 76 – – – – – – – – – –  – –

IR-Cds-DALI 92577 77 – – – – – – – – – – – – 
IR-CdS-FP 92396 78 – – – – – – – – – – –  –

 FERNBEDIENUNGEN FÜR AUSSENLEUCHTEN UND -STRAHLER

 FERNBEDIENUNGEN FÜR DÄMMERUNGSSCHALTER
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LUXOMAT® Infrarot-Fernbedienungen
... Programmierung und Einstellung der  
Bewegungs- und Präsenzmelder ohne Leiter

… �Infrarot-Fernbedienungen für die einfache 
und komfortable Programmierung und 
Einstellung der Bewegungs- und Präsenz-
melder 

… �die umfangreichen Funktionen der Bewe-
gungsmelder können jederzeit und nach-
träglich individuell den Bedürfnissen ange-
passt werden, ganz ohne Leiter

… �die Funktion Dauerlicht EIN/AUS spart die 
zusätzliche Montage eines Lichtschalters

… inklusive Batterie und Wandhalter

… �Reichweite: bewölkt ca. 5 bis 6 m,  
sonnig 2 bis 3 m

RC-AL20 71

IR-LC-plus, IR-LC-Mini 72 - 73

IR-RC, IR-RC-Mini 74 - 75

IR-CdS-T 76

IR-CdS-DALI 77

IR-CdS-FP 78

Index Seite
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| LUXOMAT® RC-AL20

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® RC-AL20 können alle  
Einstellungen bequem vom Boden aus, 
ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenom-
men werden. Sie ist geeignet für die 
Außenleuchten LUXOMAT® AL20-280-
BM, AL20-280-BM-LED und AL21

�� Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch, angepasst 
werden.

�� Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen RC-AL20 möglich.

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm)  
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN

Vorgegebener Dämmerungswert  
- Tagbetrieb  

Programmiermodus Öffnen und 
Schließen – auch Kinder- und  
Sabotageschutzfunktion nach 
erfolgten Einstellungen

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 100 Lux = beginnende  
Dämmerung

Automatische Einlesefunktion 
- �Taste zum Speichern des aktuellen 
Lichtwertes

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 25 Lux = fortgeschrittene 
Dämmerung

Licht EIN für 12h / Licht AUS für 12h
- �Einmaliges Drücken schaltet 
das Licht für 12 Stunden ein. 
Zweimaliges Drücken schaltet das 
Licht für 12 Stunden aus.

 
Vorgegebener Dämmerungswert  
- Nachtbetrieb

RESET Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

15
sec  bis 

16
min

8 vorgegebene Einschaltzeiten  
von 15 s bis 16Min.

Co

Urlaubs- und Komfortfunktion  
- �Automatisches Ein- und Ausschal-
ten der Beleuchtung bei Erreichen 
des eingestellten Dämmerungs-
wertes

Alarm

Alarmfunktion  
- �Blinken der angeschlossenen 
Beleuchtung nach erkannter 
Bewegung

TEST

Testbetrieb  
- �Der überwachte Bereich kann 
unabhängig von der Umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

LED

LED-Taste 
- �Ein- und Ausschalten der  
Funktionsanzeige

Ausschalten der Beleuchtung  
- �Danach 2 s keine Bewegungser-
fassung: ermöglicht ein Entfernen 
aus dem Erfassungsbereich

-S+
Empfindlichkeitseinstellung über 
elektronische Erhöhung oder Ver
minderung der Melder-Reichweite

RC-AL20

Dekolicht
- Ein-/Ausschalten des Dekolichtes
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| LUXOMAT® IR-LC-plus

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-LC-plus grau 92095

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

��Die Fernbedienung LUXOMAT®  
IR-LC-plus kann auch für die Bewe-
gungsmelder LC-plus 280 benutzt 
werden!

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-LC-plus können alle Ein-
stellungen bequem vom Boden aus, ohne 
lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen 
werden. Sie ist geeignet für die Außen-
leuchten LUXOMAT® AL21 sowie die 
Außenstrahler LUXOMAT® FLC-280-LED 
und AL5-LC.

�� Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

�� Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-LC-plus möglich.

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN

Vorgegebener Dämmerungswert 
- Tagbetrieb  

Programmiermodus Öffnen und 
Schließen – auch Kinder- und  
Sabotageschutzfunktion nach 
erfolgten Einstellungen

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 100 Lux = beginnende  
Dämmerung

Automatische Einlesefunktion 
- �Taste zum Speichern des aktuellen 
Lichtwertes

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 25 Lux = fortgeschrittene 
Dämmerung

Partyprogramm  
- �Licht für 12 Stunden ein- oder 
ausschalten

 
Vorgegebener Dämmerungswert  
- Nachtbetrieb

RESET
Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

15
sec  bis 

16
min

8 vorgegebene Einschaltzeiten  
von 15 s bis 16Min.

Co

Urlaubs- und Komfortfunktion  
- �Automatisches Ein- und Ausschalten 
der Beleuchtung bei Erreichen des 
eingestellten Dämmerungswertes

Alarm

Alarmfunktion  
- �Blinken der angeschlossenen 
Beleuchtung nach erkannter 
Bewegung

TEST

Testbetrieb  
- �Der überwachte Bereich kann 
unabhängig von der Umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

LED

LED-Taste 
- �Ein- und Ausschalten der Funktions
anzeige

Impulsfunktion  
- �Senden eines kurzen Impulses von 
ca. 1s, z.B. zur Aktivierung eines 
Tür-Gongs.

-S+
Empfindlichkeitseinstellung über 
elektronische Erhöhung oder Ver
minderung der Melder-Reichweite

Ausschalten der Beleuchtung  
- �Danach 2 s keine Bewegungserfas-
sung: ermöglicht ein Entfernen aus 
dem Erfassungsbereich 
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PARTY

PARTY-Programm   
- �1 x Drücken – unabhängig von der 
Umgebungshelligkeit und Bewegung 
Licht für 12 Stunden einschalten; 

- �Bei wiederholtem Drücken wechselt der 
LUXOMAT® LC-plus 280 zwischen  
12 Stunden AUS und 12 Stunden EIN  
(z.B. Licht aus bis zum nächsten Abend)

RESET

RESET-Funktion 
- �Stoppt PARTY-Programm und schaltet sofort  
in den Bereitschaftsbetrieb. 
Dient zum Deaktivieren der Dauerlicht-AUS-
Option während der Selbsttestphase des 
LUXOMAT® LC-plus 280.

COMFORT

COMFORT-Programm  
- �Schaltet automatisch das Dauerlicht für  
60 Minuten EIN bei Unterschreiten des 
gewählten Dämmerungswertes – An
wesenheitssimulation!

Funktion „Licht aus“  
- �Schaltet sofort in den Bereitschaftsbetrieb. 
Dient zum Deaktivieren der Dauerlicht-AUS-
Option während der Selbsttestphase des 
LUXOMAT® LC-plus 280.

TEST

Testfunktion  
- �z.B. zum Abschreiten des Erfassungs- 
bereiches - ideal zum Testen des einge- 
stellten Erfassungsbereiches

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

| LUXOMAT® IR-LC-Mini

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-LC-Mini grau 92093

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

��Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-LC-
Mini kann auch für die Bewegungsmel-
der LC-plus 280 benutzt werden!

�� Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-LC-Mini für den Endanwender ist 
geeignet für die Außenleuchten LUXO-
MAT® AL21 und ALC-B-360-DECO sowie 
Außenstrahler LUXOMAT® FLC-280-LED 
und AL5-LC.

�� Ohne lästiges Leitersteigen kann jeder-
zeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet 
werden. Die Montage eines zusätzlichen 
Lichtschalters kann so entfallen.

�� Empfangene Infrarot-Signale werden 
durch Blinken einer LED, sowie durch 
Schalten des Relais quittiert.

 PROGRAMMFUNKTIONEN

7

57

35

TESTPARTY

COMFORT

IR-LCmini
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Vorgegebener Dämmerungswert 
- Tagbetrieb  

Programmiermodus Öffnen und 
Schließen – auch Kinder - und  
Sabotageschutzfunktion nach 
erfolgten Einstellungen

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 100 Lux = beginnende  
Dämmerung

Automatische Einlesefunktion 
- �Taste zum Speichern des aktuellen 
Lichtwertes

Vorgegebener Dämmerungswert  
- �ca. 25 Lux = fortgeschrittene 
Dämmerung

Partyprogramm  
- �Licht für 12 Stunden ein- oder 
ausschalten

 
Vorgegebener Dämmerungswert  
- Nachtbetrieb

RESET
Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

15
sec  bis 

16
min

8 vorgegebene Einschaltzeiten  
von 15 s bis 16Min.

Co

Urlaubs- und Komfortfunktion  
- �Automatisches Ein- und Ausschalten 
der Beleuchtung bei Erreichen des 
eingestellten Dämmerungswertes

Alarm

Alarmfunktion  
- �Blinken der angeschlossenen 
Beleuchtung nach erkannter 
Bewegung

TEST

Testbetrieb  
- �Der überwachte Bereich kann 
unabhängig von der Umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

LED

LED-Taste 
- �Ein- und Ausschalten der Funkti-
onsanzeige

Impulsfunktion  
- �Senden eines kurzen Impulses von 
ca. 1s, z.B. zur Aktivierung eines 
Tür-Gongs.

PIR Ein- und Ausschalten des 360°- 
Unterkriechschutzes

Ausschalten der Beleuchtung  
- �Danach 2 s keine Bewegungserfas-
sung: ermöglicht ein Entfernen aus 
dem Erfassungsbereich 

-S+
Empfindlichkeitseinstellung über 
elektronische Erhöhung oder Ver
minderung der Melder-Reichweite

| LUXOMAT® IR-RC

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

��Die Fernbedienung LUXOMAT®  
IR-RC kann auch für die Bewegungs-
melder RC-plus next 130/230/280 und 
RC-plus next 230 ZW benutzt werden!

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-RC können alle Einstel-
lungen bequem vom Boden aus, ohne 
lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen 
werden. Sie ist geeignet für die Außen-
leuchten LUXOMAT® AL2-RC-plus sowie 
die Außenstrahler LUXOMAT® FL2-
LED-230 und AL5-RC-plus next.

�� Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch  
nachträglich, angepasst werden.

�� Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-RC möglich.

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN
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 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

| LUXOMAT® IR-RC-Mini

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

��Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-
RC-Mini kann auch für die Bewegungs-
melder RC-plus next 130/230/280 und 
RC-plus next 230 ZW benutzt werden!

�� Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC-
Mini für den Endanwender ist geeignet für 
die Außenleuchten LUXOMAT® AL2-RC-
plus, AL20-280-BM(-LED) und AL21 sowie 
für die Außenstrahler LUXOMAT® FL2-
LED-230 und AL5-RC-plus next

�� Ohne lästiges Leitersteigen kann jeder-
zeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet 
werden. Die Montage eines zusätzlichen 
Lichtschalters kann so entfallen.

�� Durch einmaliges Drücken auf den 
„Party”-Knopf wird die Beleuchtung für 
die Dauer von 12 Stunden eingeschaltet.  
Durch zweimaliges Drücken wird die 
Beleuchtung bis zum nächsten Abend 
ausgeschaltet. 

 PROGRAMMFUNKTIONEN

Partyprogramm  
- 1 x Drücken Licht für 12 Stunden einschalten
- 2 x Drücken Licht bis zum nächsten Abend ausschalten

RESET Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

7 35

57

7
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FERNBEDIENUNGEN ZUR BEQUEMEN ANSTEUERUNG  
VON BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDERN

FE
RN

BE
D
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N
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N

G
EN

  
Programmiermodus Öffnen und 
Schließen

Automatische Einlesefunktion  
- �Taste zum Speichern des 
aktuellen Lichtwertes als Ein- und 
Ausschaltwert

 

Zeitschaltuhr mit Kalender
- �Die korrekte Zeit und das Datum 
sind werkseitig bereits vorein-
gestellt.

Permanenter Sabotageschutz  
- �Permanente Sperrung des 

Melders; nur noch die Ein-/ 
Ausfunktion der Fernbedienung 
ist wirksam.

 
Einstellen der Zeit für Licht „AN“

Sommer-/Winterzeitkorrektur
- �Die Sommer-/Winterzeitkorrektur  
ist bereits werkseitig aktiviert.

 
Einstellen der Zeit für Licht „AUS“ RESET Reset  

- Zurücksetzen aller Funktionen

200
Lux  

150
Lux

100
Lux  50

Lux  
20
Lux  2

Lux

7 vorgegebene exakte Ein- und 
Ausschaltwerte (Dämmerungswerte) 
der angeschlossenen Beleuchtung    

Licht EIN/AUS  
- �Licht unabhängig von der 
Umgebungshelligkeit und von 
der Energiesparperiode ein- oder 
ausschalten

CAL. Aktivierung der Kalibrationsfunktion
für die Uhrzeit

F
Aktivierung der Zwangsabschaltung 
zwischen 1:00 Uhr und
6:00 Uhr nachts

| LUXOMAT® IR-CdS-T

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-CdS-T grau 92368

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-CdS-T können alle  
Einstellungen am Dämmerungsschalter 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für den Dämmerungs-
schalter LUXOMAT® CdS-T-AP.

�� Durch vielfältige Programme kann der 
Dämmerungsschalter allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

�� Als zusätzliche Funktion, automatisches 
Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN

250
Lux
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FERNBEDIENUNGEN ZUR BEQUEMEN ANSTEUERUNG  
VON BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDERN

FE
RN
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D
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EN

  
Programmiermodus Öffnen und 
Schließen

Automatische Einlesefunktion  
- �Taste zum Speichern des aktuellen 
Lichtwertes als Ein- und Ausschalt-
wert

 
+–

Helligkeitssollwert für  
Konstantlichtregelung 
+ / – kleine Schritte 

+ / – große Schritte

Permanenter Sabotageschutz  
- �Permanente Sperrung des Melders; 

nur noch die Ein-/ Ausfunktion der 
Fernbedienung ist wirksam.

  bis 

Verzögerungszeit Licht
- 1min bis 30min

Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm

 
Permanentes Licht bei manuellem 
Schalten

RESET Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

  bis 
Einschaltzeit Licht bei manuellem 
Schalten

Licht manuell ein- und ausschalten

OFFLED

LED-Taste
- Ein- und Ausschalten der  
  Funktionsanzeige

100 h-Funktion
- Beleuchtung für die ersten 100  
  Betriebsstunden auf 100% eingestellt

| LUXOMAT® IR-CdS-DALI

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-CdS-DALI grau 92577

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-CdS-DALI können alle  
Einstellungen am Dämmerungsschalter 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für den Dämmerungs-
schalter LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C.

�� Durch vielfältige Programme kann der 
Dämmerungsschalter allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

�� Als zusätzliche Funktion, automatisches 
Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN
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FERNBEDIENUNGEN ZUR BEQUEMEN ANSTEUERUNG  
VON BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDERN

FE
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Programmiermodus Öffnen und 
Schließen - auch Kinder- und Sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
Einstellungen

RESET
Reset  
- Zurücksetzen aller Funktionen

 

16 vorgegebene Helligkeits-
werte für den Einschaltwert der 
Beleuchtung  
- 20 bis 2000 Lux

Permanenter Sabotageschutz  
- �Permanente Sperrung des Melders; 
nur noch die EIN/AUS-Funktion 
der Fernbedienung ist wirksam

��
���  

��
���

Ausschaltverzögerung
- 15 s bis 30Min. +

Ermitteln der Einschaltschwelle  
zum Erreichen eines kalkulatorischen 
Sollwertes

Automatische Einlesefunktion  
- �Taste zum Speichern des aktuellen 
Lichtwertes als Ein- und Ausschalt-
wert

| LUXOMAT® IR-CdS-FP

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-CdS-FP grau 92396

         �Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
�abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

�� Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-CdS-FP können alle 
Einstellungen am Bewegungsmelder 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die Dämmerungs-
schalter LUXOMAT® CdS-DE.

�� Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

�� Als zusätzliche Funktion, automatisches 
Einlesen des aktuellen Dämmerungs-
wertes mit der optional erhältlichen 
IR-CdS-FP

�� Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

�� Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PROGRAMMFUNKTIONEN
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Außenleuchten und 
-strahler

80 - 81

Dämmerungsschalter 82

SCHALTBILDER FÜR LEUCHTEN UND DÄMMERUNGSSCHALTER
B.E.G. LUXOMAT®

LUXOMAT® Schaltbilder für  
Elektroinstallateure und Planer

Spitzenprodukte von B.E.G. – schnell 
und einfach installiert
B.E.G.-Qualität geht über perfekte Funktion 
und attraktives Design weit hinaus. B.E.G.-
Produkte zeichnen sich ebenso durch eine 
einfache Installation und Wartung wie eine 
vielseitige Verwendbarkeit aus. Der Anspruch 
der Firma B.E.G. an ihre Produkte bezüglich 
Qualität und Komfort beginnt bereits bei der 
Installation. 

Die Entwickler bei B.E.G. achten darauf, dass 
die Installation immer mit einem minimalen 
Aufwand verbunden ist. Verschiedene Schal-
tungsvarianten sind realisierbar. Die Erfüllung 
relevanter deutscher und europäischer Nor-
men ist dabei selbstverständlich.

Index Seite
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SCHALTBILDER FÜR AUSSENLEUCHTEN UND -STRAHLER

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder extern

Schaltbild für
•	 HF-L1 

•	 MD10
•	 LT130 

•	 Ecolight Automatic
•	 FLC150
•	 FLC500

Schaltbild für
•	 HF-L7
•	 HF-L8
•	 HF-L11
•	 HF-L12 

•	 AL1
•	 AL4 
•	 AL21
•	 AL20-CdS
•	 ALC-ELU/D
•	 AL20-280-BM
•	 AL20-280-BM-LED
•	 ALC-B-360
•	 ALC-B-360-DECO
•	 AL2-RC-plus-130/230/280 

•	 FLC-280-LED
•	 FL2-LED-230
•	 AL5-RC-plus next
•	 AL5-LC

S1 = Schalter für Dauerlicht

HF-L1

HF-L7

HF-L8

MD10

LT130

Ecolight Automatic

FLC150

FLC500

Übersicht

L
N

LN

AL20-CdS

ALC-ELU/D

AL20-280-BM

AL20-280-BM-LED

ALC-B-360

ALC-B-360-DECO

AL2-RC-plus-130/230/280

FLC-280-LED

FL2-LED-230

AL5-RC-plus next

AL5-LC

AL1

AL4

Übersicht

L
N

L´LN
C1

E1 S1
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SCHALTBILDER FÜR AUSSENLEUCHTEN UND -STRAHLER

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder mit NC-Taster

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder

Schaltbild für
•	 AL1 
•	 AL21
•	 AL20-280-BM
•	 AL20-280-BM-LED
•	 ALC-B-360
•	 ALC-B-360-DECO
•	 AL2-RC-plus-130/230/280 

•	 FLC-280-LED
•	 FL2-LED-230
•	 AL5-RC-plus next
•	 AL5-LC

T1 = NC Taster
zusätzliches Einschalten von Hand möglich 
(Öffnertaster ca. 2 s gedrückt halten).  
Potis dürfen nicht auf „Test“ und „Sonne“ 
stehen, andernfalls gehen die voreingestell-
ten Zeit- und Sichterheitswerte bei dieser 
Tasterlösung verloren.

Schaltbild für
•	 AL1 
•	 AL21
•	 AL20-CdS
•	 ALC-ELU/D
•	 AL20-280-BM
•	 AL20-280-BM-LED
•	 ALC-B-360
•	 ALC-B-360-DECO
•	 AL2-RC-plus-130/230/280 

•	 FLC-280-LED
•	 FL2-LED-230
•	 AL5-RC-plus next
•	 AL5-LC 

•	 max. 5 parallel

AL20-280-BM

AL20-280-BM-LED

ALC-B-360

ALC-B-360-DECO

AL2-RC-plus-130/230/280

FLC-280-LED

FL2-LED-230

AL5-RC-plus next

AL5-LC

AL1

Übersicht

L
N

L´LN
C1

E1T1

AL20-CdS

ALC-ELU/D

AL20-280-BM

AL20-280-BM-LED

ALC-B-360

ALC-B-360-DECO

AL2-RC-plus-130/230/280

FLC-280-LED

FL2-LED-230

AL5-RC-plus next

AL5-LC

AL1

max. 5 paralell

Übersicht

L
N

L´LN
C1

E1

L´LN
C1
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SCHALTBILDER FÜR DÄMMERUNGSSCHALTER

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Dämmerungsschalter

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Dämmerungsschalter

Schaltbild für
•	 CdS-AP
•	 CdS-T-AP
•	 CdS-DE

S1 = Schalter für Dauerlicht

Schaltbild für
•	 TS-DD

Übersicht

L
N

L´LN
C1

E1 S1

max 100m 1,5mm²

Übersicht

L
N

E1
65
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L
N

E1 DALI/DSI

L
N
DA
DA

LN + –
DA1

L‘

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Dämmerungsschalter

Schaltbild für
•	 CdS-DALI/DSI-1C



B.E.G. LUXOMAT®
ARTIKELKURZLISTE

B.E.G. LUXOMAT®

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
10640 AL2-RC-plus-SLU, weiß 2 32

10641 AL2-RC-plus-SLU, schwarz 2 32

10880 RC-Löschglied 6 37

21000 EL18-W, schwarz 4 50

21005 EL18-W, weiß 4 50

21010 EL18-W Automatic, schwarz 4 53

21015 EL18-W Automatic, weiß 4 53

21020 EL18-SP, schwarz 4 52

21040 EL18-WA, schwarz 4 51

21045 EL18-WA, weiß 4 51

21050 EL18-WA Automatic, schwarz 4 54

22000 EL26-W, schwarz 4 50

22005 EL26-W, weiß 4 50

22010 EL26-W Automatic, schwarz 4 53

22015 EL26-W Automatic, weiß 4 53

22020 EL26-SP, schwarz 4 52

22040 EL26-WA, schwarz 4 51

22045 EL26-WA, weiß 4 51

22050 EL26-WA Automatic, schwarz 4 54

22055 EL26-WA Automatic, weiß 4 54

31426 MD10-370 2 17

31427 MD10-590 2 17

31428 MD10-750 2 17

80410 AL4 130, weiß 2 19

80420 AL4 130, schwarz 2 19

80421 Ziffernsatz (2 x 0-9) 6 19

91301 ALC-B-360-SLU, weiß 2 36

91305 ALC-ES Ecksockel, weiß 6 36

91306 ALC-K-360, weiß 2 36

91321 ALC-B-360-SLU, schwarz 2 36

91325 ALC-ES Ecksockel, schwarz 6 36

91326 ALC-K-360, schwarz 2 36

91330 ALC-ELU-SLU, weiß 2 31

91335 ALC-ELU-D-SLU, weiß 2 34

91340 ALC-ELU-SLU, schwarz 2 31

91345 ALC-ELU-D-SLU, schwarz 2 34

91351 ALC-B-360 DECO SLU, weiß 2 41

91352 ALC-B-360 DECO SLU, schwarz 2 41

91400 AL1-130, weiß 2 18

91401 AL1-130, braun 2 18

91402 AL1-130, schwarz 2 18

91700 AL20-280/BM SLU, schwarz 2 35

91705 AL20-280/BM-LED SLU, schwarz 2 40

91710 AL20-E27 SLU, weiß 2 30

91715 AL20-EVG-PL9 SLU, weiß 2 29

91717 AL20-CdS-PL9 SLU, weiß 2 33

91720 AL20-280/BM SLU, weiß 2 35

91725 AL20-280/BM-LED SLU, weiß 2 40

91730 AL20-E27 SLU, schwarz 2 30

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
91731 AL21 2 21

91735 AL20-EVG-PL9 SLU, schwarz 2 29

91740 AL20-280/BM SLU, Edelstahl-Optik 2 35

91745 AL20-280/BM-LED SLU, 
Edelstahl-Optik 2 40

91750 AL20-E27 SLU, Edelstahl-Optik 2 30

91755 AL20-EVG-PL9 SLU, Edelstahl-
Optik 2 29

91801 FLC-150-200, weiß 3 57

91802 FLC-500-200, weiß 3 57

91811 FLC-150-140, weiß 3 57

91812 FLC-500-140, weiß 3 57

91821 FLC-150-200, schwarz 3 57

91822 FLC-500-200, schwarz 3 57

91823 FLC-280-LED-12, schwarz 3 49

91831 FLC-150-140, schwarz  3 57

91832 FLC-500-140, schwarz 3 57

92000 IR-RC 9 74

92033 RC-AL20 9 72

92047 AL2-RC-plus 230 SLU, Edelstahl-
Optik 2 38

92048 AL2-RC-plus Ecksockel, Edelstahl-
Optik 6 38

92090 IR-RC-Mini 9 75

92093 IR-LC-Mini 9 73

92095 IR-LC-plus 9 72

92249 CdS-DE 10 65

92320 MiniClip LR1 10 68

92350 Halogenstrahler 500W, schwarz 3 55

92351 Halogenstrahler 500W, weiß 3 55

92352 Halogenstrahler 150W, weiß 3 55

92353 Halogenstrahler 150W, schwarz 3 55

92354 Halogen-Handstrahler 150W 3 56

92355 Halogen-Handstrahler 500W 3 56

92365 CdS-R 10 66

92367 CdS-T-AP 10 62

92368 IR-CdS-T 9 76

92369 CdS-AP 10 64

92373 AL2-RC-plus Ecksockel, weiß 6 32

92381 AL2-RC-plus 130 SLU, weiß 2 37

92382 AL2-RC-plus 230 SLU, weiß 2 38

92383 AL2-RC-plus 280 SLU, weiß 2 39

92391 AL2-RC-plus 130 SLU, schwarz 2 37

92392 AL2-RC-plus 230 SLU, schwarz 2 38

92393 AL2-RC-plus 280 SLU, schwarz 2 39

92394 LT130-MD6-Antik, schwarz 2 20

92395 LT130-MD6-Antik, weiß 2 20

92396 IR-CdS-FP 9 78

92400 AL5-RC-plus next, schwarz 3 59

83
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ARTIKELKURZLISTE
B.E.G. LUXOMAT®

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92401 AL5-RC-plus next, weiß 3 59

92403 AL5-LC, schwarz 3 60

92405 AL5-LC, weiß 3 60

92414 AL2-RC-plus Ecksockel, schwarz 6 32

92418 AL20-ES Ecksockel, schwarz 6 29

92425 AL20-ES Ecksockel, weiß 6 29

92426 AL20-ES Ecksockel, Edelstahl-Optik 6 29

92491 FL2-LED-230, schwarz 3 49

92492 FL2-LED-230, weiß 3 49

92493 FL2-LED, schwarz 3 46

92494 FL2-LED, weiß 3 46

92531 FL3-LED-130, schwarz 3 48

92532 FL3-LED-130, weiß 3 48

92533 FL3-LED, schwarz 3 45

92534 FL3-LED, weiß 3 45

92562 Cds-DALI/DSI-1C-AP 10 63

92563 Cds-DALI/DSI-1C-DE 10 63

92577 IR-Cds-DALI 9 77

92681 TS-DD 10 67

94100 SG KR/Kristall, transparent 11 23

94101 SG BB/Oslo, transparent 11 23

94102 SG DN/Brüssel, transparent/
weiß 11 23

94103 SG DN/Brüssel, transparent/
schwarz 11 23

94104 SG Nürnberg, transparent/
schwarz 11 24

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite

94105 SG Stuttgart, transparent/
schwarz 11 24

94107 SG Köln, transparent/graphit 11 24

94109 SG Dortmund, transparent/
graphit 11 25

94110 SG Essen, matt/Edelstahleffekt 11 25

94111 SG LT/Paris-transparent, weiß 11 26

94112 SG LT/Paris-transparent, schwarz 11 26

94113 SG OP/Wien, weiß 11 26

94114 SG Helsinki - transparent, weiß 11 28

94115 Ersatzglas für ALC-K 11 36

94116 SG Helsinki - transparent, schwarz 11 28

94117 SG Kopenhagen, weiß 11 27

94118 SG London - transparent, weiß 11 27

94119 SG London - transparent, schwarz 11 27

94440 HF-L1 17 14

94445 HF-L8 17 11

94446 L8 29 8

94447 HF-L11 17 12

94448 L11 29 9

94449 HF-L12 17 13

94450 HF-L7 17 11

94451 L7 29 8

94452 L12 29 10

ARTIKELKURZLISTE
B.E.G. LUXOMAT®

ARTIKELKURZLISTE
B.E.G. LUXOMAT®

ARTIKELKURZLISTE
B.E.G. LUXOMAT®
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NOTIZENB.E.G. LUXOMAT®

Die Abbildungen in diesem Katalog zur Ausführung, Größe und Farbe der Geräte sind unverbindlich.  
Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, wie auch Irrtümer, behalten wir uns vor.

NOTIZENB.E.G. LUXOMAT® NOTIZENB.E.G. LUXOMAT®



B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30  D-51789 Lindlar
Tel:	 +49 (0) 2266.90 121-0
Fax: 	 +49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail:	 info@beg.de
Internet:	 www.beg-luxomat.comB.E.G.

	 www.beg-luxomat.com  	
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ISO 14001 ISO 9001

Umwelt- 
management

Qualitäts- 
management

ISO 14001

AUSZUG AUS DEM B.E.G. PROGRAMM:

Bewegungs- und Präsenzmelder KNX/DALI Leuchten Strahler

VBoxen Zeitschaltuhren Dämmerungsschalter SMARTHOME


