
 Kosteneffizient

 Energiesparend

 Flexibel

 Zukunftssicher

B.E.G.

	 www.beg-luxomat.com  	

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® KNX-Katalog
Individuelle Lösungen für intelligente Gebäudesystemtechnik
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DALI/KNX GAtew
Ay 2 IP – D

ie VerbinDung zwischen DALi, K
nX unD  

Der VisuALisierung in einem iP-n
etzwerK

| LU
XOMAT®  DALI/KNX Gateway 2 IP

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

DALi/KnX gatew
ay 2 iP

weiß

90122

Zubehör (o
ptional)

DALi-Pr
ogramming tool

weiß

90123

 ProDuKtINFormAtIo
NeN

 te
chNIsche DAteN

KNX
DALI

LcD

 
 Mit je

dem Gateway b
is z

u 64 EVG‘s in
 

16 Gruppen sch
altbar und dimmbar

 
Inbetrie

bnahme und Zuordnung der D
ALI 

EVG‘s ü
ber eingebauten Bedientaster, 

PDA oder m
itte

ls S
oftw

aretool

 
 Lokale Identifikation der Le

uchten mit 

Hilfe
 des kom fortablen Inbetrie

bnahme-

Tools

 
 RJ45-Schnittst

elle zur In
te gration in das 

IP-N
etzw

erk

 
 Über ETS Einzelansteuerung der EVG‘s

 
 Inbetrie

bnahme über einen Webbrowser

 
Verbindung vo

m KNX-BUS mit d
em für 

die Beleuchtungsste
uerung konzipierten 

DALI-B
US

 
 Speicherung vo

n Lic
htsze

nen ohne KNX 

Hilfsb
austeine

 
Einfache Gruppenzuordnung direkt am 

Display

 
Einfache Veränderung der Konfiguration 

auch ohne ETS möglich

 
 Inbetrie

bnahme nach der In
stallation 

auch ohne KNX 

 
Inbetrie

bnahme auch über in
tegrierten 

Webserve
r m

it P
DA möglich

 
Ansch

luß 11
0 - 2

30VAC und KNX

         
110 - 2

40V, 5
0 bis 6

0Hz, 

max. 0
,1A, KNX BUS

         

 LED ro
t zu

r A
nzeige  

Normal-/A
dressie

rmodus

PWR-LED grün zu
r A

nzeige 

der Betrie
bsbereitsc

haft  

(blinkt im
 Normalbetrie

b)

ERR-LED ro
t zu

r A
nzeige vo

n 

Fehlerzu
stä

nden

 Lerntaste zu
m Umsch

alten  

Normal-/A
dressie

rmodus

3 Ta
sten zu

r G
erätesteuerung 

und Parametrie
rung

IP20 / K
lasse

 I

6 TE 

L 106 x B
 60 x H

 86mm

Betrie
b 

0°C bis +
45°C

Lagerung 

-25°C bis +
70°C

Kunstst
off L

EXAN UL-9
4-V0

60

46
60

86

6TE

60

46

106

 Fu
NKtIo

NsüBersIcht 

Funktion

Kernfunktio
nen



Visua
lisie

rung



szen
en



KNX DALI

B.E.G. LUXOMAT®
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DALI/KNX GAtewAy 1 – Der DALI-MAster unD spAnnungsversorger  

für DIe AngeschLossenen DALI-evg‘s

         
110 - 240V, 50 bis 60Hz, 

max. 0,1A, KNX BUS

         

 LED rot zur Anzeige  

Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 

der Betriebsbereitschaft  

(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 

Fehlerzuständen

 Lerntaste zum Umschalten  

Normal-/Adressiermodus

3 Tasten zur Gerätesteuerung 

und Parametrierung

IP20 / Klasse I

6 TE 

L 106 x B 60 x H 86mm

Betrieb 

0°C bis +45°C

Lagerung 

-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT®  DALI/KNX Gateway 1

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

DALI/KnX gateway 1

weiß

90121

Zubehör (optional)

DALI-programming tool

weiß

90123

 ProDuKtINFormAtIoNeN

 techNIsche DAteN

KNX DALI

LcD

  Verbindung vom KNX-BUS mit dem für 

die Beleuchtungssteuerung konzipierten 

DALI-BUS

  Anschluß 110 - 230VAC und KNX

  Bis zu 64 EVG‘s können mit einem 

Gateway verbunden werden.

   Keine zusätzliche Stromversorgung erfor-

derlich – die DALI-Versorgung der EVG‘s 

erfolgt direkt aus dem Gerät.

  Die EVG‘s können durch digitale Adres-

sierung in bis zu 16 Gruppen angeordnet 

werden, die über den EIB geschaltet und 

gedimmt werden.

   Einfache Speicherung von 16 Lichtsze-

nen direkt im Gerät ohne weitere EIB 

Hilfsbausteine

   Sofortige Inbetriebnahme nach Installation 

der Leuchten und Test auch ohne EIB 

möglich

  Baustellenbetrieb durch Tastereingänge 

auch ohne EIB möglich

  Einfache Gruppenzuordnung direkt am 

Display ohne PC

  Alternativ auch komfortable Inbetrieb-

nahme und Zuordnung von Gruppen 

durch Softwaretool

  Hinzufügen und Entfernen von DALI-

EVG‘s in der Anlage möglich ohne 

Neukonfiguration der bestehenden 

DALI-EVG‘s.

   Tastereingänge auch für andere Funk-

tionen wie z.B. Fensterkontakte oder 

konventionelle Bewegungsmelder als 

Binäreingang verwendbar

   EVG- und Lampenfehler können auch 

innerhalb einer Gruppe exakt lokalisiert 

werden. Am Display des Gerätes kann 

unter dem Menüpunkt „Systemtest“ jede 

fehlerhafte Leuchtennummer einzeln 

abgerufen werden.

  Einfache Veränderung der Konfiguration 

ohne Verdrahtungsänderung und auch 

ohne ETS möglich

  Ein DALI-Kurzschluß wird sowohl am 

Display wie auch auf einem gesonder-

ten EIB/KNX-Kommunikationsobjekt 

mitgeteilt.

 FuNKtIoNsüBersIcht 

Funktion

Kernfunktionen



visualisierung

–

szenen



60

46
60

86

6TE 60

46

106

KNXDALI

Legende

auch als Slave-Gerät nutzbar
1-10V 1 - 10 V Dimmausgang

knx KNX/EIB-BUS-Anschluß

DALI DALI-Anschluß
Einschränkung des Erfassungsbereichs  
mit Abdeckzubehör
Unterkriechschutz

Stecksockelmontage

Außeneckmontage

höherer IP-Schutz, für Außenbereich geeignet

Busankoppler im Modul integriert

IP-Schnittstelle

LCD LCD-Display

         Netzspannung

         A Nennstrom

typ. Leistungsaufnahme

Erfassungsbereich

Schaltleistung

Reichweite (ca.) in m

Helligkeitswert

Schutzgrad

Abmessungen

Umgebungstemperatur

Gehäuse

         Anzeigenelemente

Handbedienung

RoHS

Mit Drei Schritten zum richtigen Gerät

1. Anwendungsbezogen
Seitenregister sortiert 
nach Verwendung 
bzw. Einsatzgebiet

Funktionsbeschreibung 
in der Überschrift

Piktogramme im Register 
bzw. oberhalb der tech-
nischen Daten

Reihenfolge der Produkte 
nach Geräteklassen

2. Funktionalität

3. Design

 Kosteneffizient

 Energiesparend

 Flexibel

 Zukunftssicher

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® KNX-Katalog

INdIvIduelle lösuNgeN für INtellIgeNte gebäudesystemtechNIK

11

Pr
ä

sE
n

Z-
 U

n
d 

 

BE
w

Eg
U

n
g

sM
El

dE
r

A
kt

o
re

n

Sy
St

em
g

er
ä

te

sc
h

n
it

ts
tE

ll
En

 /
  

g
At

ew
Ay

S

Vi
sU

a
li

si
Er

U
n

g

IP
-g

er
ä

te

MEMBER

2



2. Funktionalität
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B.E.G. LUXOMAT®

mit B.E.G. Intelligente  
Verbindungen in der  
Gebäudesystemtechnik 
schaffen
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B.E.G. – ein Unternehmen mit über 30 Jahren Tradition
für Energieersparnis, Sicherheit und Komfort
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1975
  B.E.G. Brück Electronic GmbH

1975

1986

2006

2007

2009

2010

2011

2012

B.E.G. - ein Unternehmen mit über 30 Jahren Tradition

Die Gründung des Unternehmens B.E.G.  
Wir begannen mit der Herstellung von Notleuchten, später mit der 
Produktion von Gruppenversorgungen für Notbeleuchtungsanlagen.

Erweiterung unserer Aktivitäten auf die Entwicklung und Produktion 
von Bewegungsmeldern. 
Seitdem haben wir in unserem Hause mehrere Generationen von 
Bewegungsmeldern hergestellt und andere Produktfamilien wie z.B. 
VIDEOLUX® und ECOLIGHT zur Programmerweiterung entwickelt.

Um wieder den „direkten Draht“ zum Kunden zu haben, übernahmen 
wir am 1. Juni 2006 den Vertrieb des gesamten Produktionspro-
gramms der Bewegungsmelder, Automatikleuchten, Energiesparstrah-
ler, Notleuchten und Dämmerungsschalter von unserem bisherigen 
Vertriebspartner wieder eigenverantwortlich in unser Haus. 
Seit diesem Jahr ist das Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
zertifiziert nach ISO 9001:2000.  
Grundsteinlegung eines neuen Vertriebs- und Logistikzentrums mit 
angeschlossener Fertigung und Entwicklungsabteilung in Lindlar - um 
noch besser den Herausforderungen der heutigen Zeit entsprechen 
zu können.

Inbetriebnahme des neuen Gebäudes. Das Unternehmen B.E.G. be-
sitzt heute deutschlandweit sowie international ein ausgezeichnetes 
Renommee und unterhält Vertretungen in vielen Ländern der Welt. 

Rezertifizierung des Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
nach ISO 9001:2008. 

Erhalt des Zertifikates ISO 14001:2004 für Umweltmanagement

Neuer Standort in Ungarn und Italien.

Neuer Standort in Dänemark und Spanien.

4



B.E.G. – ein Unternehmen mit über 30 Jahren Tradition
für Energieersparnis, Sicherheit und KomfortB.E.G. LUXOMAT®

  ... unser Qualitätsanspruch

ISO 14001

Die Mitarbeiter des Unternehmens B.E.G. sind stolz darauf, den Kunden Produkte mit innovativer Technik, 
makelloser Wertarbeit und fortschrittlichem Design bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 
können, die den Vergleich mit anderen Markenherstellern nicht zu scheuen brauchen.

Kundenzufriedenheit als Grundsatz

Qualität beginnt bei uns bereits bei der Produktentwicklung. Es ist uns wichtig, daß die Produkte den Ansprüchen 
unserer Kunden entsprechen und deren Erwartungen noch übertreffen. 

Qualität mit System

Unser Unternehmen B.E.G. ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) sowie ISO 14001:2004 
(Umweltmanagement).

Das bedeutet, daß das gesamte Unternehmen B.E.G. auf der Basis eines 
normierten Qualitätsmanagement-Systems arbeitet. Oberstes Ziel ist dabei 
die Zufriedenheit unserer Kunden.
Unsere Mitarbeiter arbeiten ständig daran, diesen hohen Qualitätsstan-
dard sicherzustellen und mögliche Fehlerquellen zu beseitigen.
Die Zuverlässigkeit, Gebrauchstauglichkeit, elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV) und Sicherheit unserer Produkte wird durch Zusammenar-
beit und Kooperation mit unabhängigen Prüfinstitutionen gewährleistet. 
Außerdem wird der Umweltschutz systematisch im Management veran-
kert. Somit werden bei allen Prozessen, d.h. beim Planen, Ausführen, Kon-
trollieren und Optimieren, sowie bei firmenpolitischen Entscheidungen die 
Umweltaspekte berücksichtigt.

Wir lassen Sie nicht im Stich

Der hohe Anspruch, den wir auf die Qualität unserer Produkte legen, gilt auch für die Betreuung unserer Kunden 
nach dem Kauf. Hierzu bietet B.E.G. einen umfangreichen After-Sales-Service an. 
Von unseren geschulten Innendienstmitarbeitern erhalten Sie kompetente Unterstützung bei Fragen zur Anwendung, 
Nachbestellung und Garantieabwicklung. Unsere Außendienstmitarbeiter helfen Ihnen bei der Projektplanung und 
halten Sie über neue Produkte aus dem Hause B.E.G. auf dem Laufenden. Sollte es einmal vorkommen, daß tech-
nische Probleme mit einem unserer Produkte auftreten, stehen unsere qualifizierten Techniker jederzeit telefonisch 
oder wenn notwendig auch vor Ort zur Verfügung. Eventuelle Reparaturen werden in unserem Hause schnell und 
fachmännisch ausgeführt.

In Bestzeit und optimalem Zustand in Ihr Haus

Durch eine strenge Auswahl an Logistikpartnern stellen wir sicher, daß von Ihnen bestellte Ware in kürzester Zeit und 
in einwandfreiem Zustand termingerecht bei Ihnen ankommt.

5
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Bewegungs- und Präsenzmelder für KNX Anwendungen

zum Energiesparen in Gebäuden

Unser Ansatz zur Energieeinsparung in Gebäuden –
LUXOMAT® Bewegungs- und Präsenzmelder

 �Einfach noch besser – für Energie
ersparnis, Sicherheit und Komfort

Mit Intelligenz und Energieeffizienz Licht 
schalten oder dimmen

B.E.G. bietet KNX-Präsenzmelder für un-
terschiedliche Reichweiten mit bis zu 44m 
Durchmesser und 360° an, die beinahe jeder 
Anwendung an ein professionelles Lichtsteu-
erungssystem, wie zum Beispiel in Schulen, 
Sporthallen, Kaufhäusern, Lagerhallen, Büros, 
Korridoren, Bädern, Privathäusern, Museen so-
wie in Treppenhäusern, gerecht werden. 

Beispielsweise gilt der Mini-Präsenzmelder PD9-
DIM-KNX/EIB mit seinen geringen Abmessun-
gen von nur Ø 45mm (Außenring) und 25mm 
(Sensorteil) als besonders unauffällig, klein 
und kompakt. Er ist auf Anfrage auch in GH-
Ausführung für Befestigungshöhen bis zu 10m 
verfügbar.

Außenbewegungs-
melder KNX-BUS 8 knx

Decken-Präsenz
melder KNX-BUS 9 - 14 knx

Wand-Präsenz
melder KNX-BUS 17 knx

Index Seite

Der Bewegungsmelder RC-plus next 230 ist 
ebenso als KNX-Version erhältlich – der neue 
KNX-Außenbewegungsmelder stellt ein neues 
Highlight in dem Produktsortiment von B.E.G. 
dar. Die Besonderheit des 230° Melders ist sei-
ne große Reichweite von 20m. Er verfügt über 
eine moderne Sensorik für eine verbesserte Er-
fassungsqualität und ist in den Farben schwarz 
und weiß erhältlich. 

Die Gebäudesteuerung mit KNX ermöglicht 
neben der tageslicht- und präsenzabhängigen 
auch die individuelle Lichtsteuerung, wie z.B. 
der Innenbeleuchtung, Heizung oder Belüftung, 
in Ihrem Haus – ganz nach Ihren Wünschen. 
Kosteneffizient und energiesparend lassen sich 
somit auch individuelle und flexible Lösungen 
für Alt- und Neubau realisieren. 

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure		  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure		  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Häuser Sicherheit Besprechungsräume Korridore Lagerhallen Büros
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Bewegungs- und Präsenzmelder für KNX/EIB-Anwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

Übersicht KNX-Bewegungsmelder für den auSSenbereich
Bewegungs­

melder 
Art.-Nr. Seite

Wand­
montage

Decken­
montage

Außeneck­
montage

Ecksockel
Bewegungs­
erfassung

Reichweite
Erfassungs- 

winkel

RC-plus next 
230 (KNX/EIB)

97052 – weiß
97053 – schwarz 8      20m 230°

 Zubehör

Präsenzmelder für KNX-BUS zum Schalten oder Dimmen
Präsenz­
melder 

Seite
Tageslicht­
bewertung

Bewegungs­
erfassung

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD1N-
KNX

9 – 92508 –   r = 7,50 x 7,50m
quadratischer 

Bereich
PD2-DIM- 
KNX/EIB

10 92430 92431 92432   Ø 10m –

PD4-DIM- 
KNX/EIB

11 92433 92434 92435   Ø 24m –

PD4-DIM- 
KNX/EIB-GH

12 92454 – –   Ø 44m
für Hoch­
regallager

PD4-DIM- 
KNX/EIB-K

13 92461 92456 92459   Ø 40m Korridormelder

PD9-DIM- 
KNX/EIB

14 – 92437 –   Ø 10m Mini-Melder

PD9-DIM- 
KNX/EIB-GH

15 – 92438 –   Ø 6m
für Hoch­
regallager

PD11-KNX-
FLAT

16 – 92568 –   Ø 8 m –

Indoor 180- 
DIM-KNX/EIB

17 – – 92436   max. r = 10m _

Übersichtliches und einfach zu bedienendes Einstellungsmenü
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B.E.G. LUXOMAT®
AuSSenbewegungsmelder für KNX-BUS-anwendungen

zum Energiesparen in Gebäuden

         24VDC vom KNX-BUS

230°

max. 20m beim Gehen quer 
zur Erfassung (tangential)

IP54 / Klasse II / 

L 121 x B 71 x H 85mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

| LUXOMAT® RC-plus next 230 (KNX/EIB)

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

RC-plus next 230 (KNX/EIB) weiß 97052

RC-plus next 230 (KNX/EIB) schwarz 97053

Zubehör (optional)

Ecksockel für RC-plus next weiß 97004

Ecksockel für RC-plus next schwarz 97024

Ballschutzkorb BSK weiß 92467

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

230°
20 m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

weiß	 schwarz

RC-plus next Ecksockel

 Zubehör (optional)

 Produktinformationen Technische Daten

weiß

schwarz

85

121 71

knx

�� Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next 230 (KNX/EIB) für Gebäudetechnik, 
die auf KNX-basierender BUS-Technik 
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten Hausseite, 
von Lagern, Laderampen oder  
Tiefgaragen

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL- Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

Ballschutzkorb

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

!

knx

Mit tageslichtabhängiger  

Abschaltung

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves RC-plus next 230 
(KNX/EIB) siehe Seite 8!
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68mm

47
90

40
73

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

knx

B.E.G. LUXOMAT®

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

1
2
1
2

         24VDC vom KNX-BUS 

 4 x 90°

sitzend 	 4,20 x 4,20m
quer 	 7,50 x 7,50m
frontal 	 4,50 x 4,50m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø106 x H73mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbona

knx zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

| LUXOMAT® PD1N-KNX-DE

  

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD1N-KNX-DE weiß 92508

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

 Zubehör (optional)

 Produktinformationen Technische Daten

DE

DE

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD1N-KNX-
DE für Gebäudetechnik, die auf KNX-
basierender BUS-Technik ausgeführt 
wird

�� Einsatzbeispiele:  
z.B. Sitzungsräume, Klassenzimmer, 
Einzelbüros 

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationspro­
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollauto­
matikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzun­

abhängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere 
Anpassung an die Umgebungsbedin­
gungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldun­

gen oder Ansteuerung von HKL-Anla­
gen (HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen 
Lux-Wertes

Präsenzmelder für KNX-BUS-anwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

knx
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Präsenzmelder für KNX-BUS-anwendungen

zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® PD2-DIM-KNX/EIB-AP/-DE/-UP

 Produktinformationen Technische Daten

AP

DE

30
80

98
30

84
66

30
65
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9
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

DE

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

knx

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend 	 Ø   4,00m
quer 	 Ø 10,00m
frontal 	 Ø   6,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø 98 x H 50mm
DE Ø 80 x H 84,5mm
UP Ø 98 x H 65mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD2-DIM-KNX/EIB-AP weiß 92430

PD2-DIM-KNX/EIB-DE weiß 92431

PD2-DIM-KNX/EIB-UP weiß 92432

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

Sockel IP54 für PD2-AP weiß 92161

 Zubehör (optional)
Ballschutzkorb Sockel IP54
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

UP

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD2-DIM-
KNX/EIB für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, 
Kindergärten, Krankenhäuser

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

68mm

UP

 

 

 

knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD2-DIM-KNX/EIB 
siehe Seite 10!
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Präsenzmelder für KNX-BUS-anwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

 Produktinformationen Technische Daten

AP

DE UP

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend 	 Ø   6,40m
quer 	 Ø 24,00m
frontal 	 Ø   8,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø 98 x H 65mm
DE Ø 97 x H 103mm
UP Ø 97 x H 84mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD4-DIM-KNX/EIB-AP weiß 92433

PD4-DIM-KNX/EIB-DE weiß 92434

PD4-DIM-KNX/EIB-UP weiß 92435

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

Sockel IP54 für PD4-AP weiß 92161

Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP20) weiß 92375

 Zubehör (optional)

Ballschutzkorb Sockel IP54
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DE
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UP
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72 1313

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Überwachung großer Flächen wie  
Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Sälen 

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-AP/-DE/-UP

68mm

knx

 

 

 

knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD4-DIM-KNX/EIB 
siehe Seite 11!

Aufputzdose IP65
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Präsenzmelder für KNX-BUS-anwendungen

zum Energiesparen in Gebäuden

 Produktinformationen Technische Daten

AP

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

quer Ø 44,00m

AP = IP20 / Klasse II / 

Ø 98 x H 65mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

Geeignet für Hochregallager

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP weiß 92454

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

Sockel IP54 für PD4-AP weiß 92161

Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP20) weiß 92375

 Zubehör (optional)
Ballschutzkorb Sockel IP54
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70
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93
106

93
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35
65

16

4825 25

98
72 1313

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB-GH-AP (Aufputzversion) für 
Gebäudetechnik, die auf KNX-basierender 
BUS-Technik ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Lagerhallen, Hochre­
gallagern bei denen eine große  
 Montagehöhe gegeben ist

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP knx

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

 

knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD4-DIM-KNX/
EIB-GH siehe Seite 12!

Aufputzdose IP65
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Korridor-Präsenzmelder für KNX-BUS-Anwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP/-DE/-UP

 Produktinformationen Technische Daten

knx

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP weiß 92461

PD4-DIM-KNX/EIB-K-DE weiß 92456

PD4-DIM-KNX/EIB-K-UP weiß 92459

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

Sockel IP54 für PD4-AP weiß 92161

Wandhalterung für PD4-K-AP weiß 92441

Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP20) weiß 92375

 Zubehör (optional)

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

quer 	 Ø 40,00m
frontal 	 Ø 20,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø 98 x H 65mm
DE Ø 97 x H 103mm
UP Ø 97 x H 84mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB-K für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Überwachung langer Korridore 

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

Ballschutzkorb Wandhalterung für PD4-K-AP 
(auch für PD2-/PD4-AP geeignet)

AP

DE UP

Ideal für Flure

AP

DE

UP

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Sockel IP54
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knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD4-DIM-KNX/
EIB-K siehe Seite 13!

Aufputzdose IP65
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Mini-Präsenzmelder für KNX-BUS-Anwendungen  

zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-DE

 Produktinformationen Technische Daten

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD9-DIM-KNX/EIB-DE weiß 92437

Zubehör (optional)

Abdeckring für PD9 (35mm) weiß, RAL9010 92238

Abdeckring für PD9 (35mm) Edelstahl-Optik, RAL9006 92237

Abdeckring für PD9 (35mm) anthrazit, RAL7021 92235

 Zubehör (optional)

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-
KNX/EIB-DE für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik ausgeführt 
wird

�� Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, 
Kindergärten, Krankenhäuser

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

knx

Melder

25 

28

45

24

120
Leistungsteil

L 120 x B 29 x H 22mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend 	 Ø   4,00m
quer 	 Ø 10,00m
frontal 	 Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø 45 x H 28mm
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

34mm

„Größenvergleich“

45

25 

12
16

165

knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD9-DIM-KNX/EIB 
siehe Seite 14!
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knx

Mini-Präsenzmelder für KNX-BUS-Anwendungen  
zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-GH-DE

 Produktinformationen Technische Daten

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD9-DIM-KNX/EIB-GH-DE weiß 92438

Zubehör (optional)

Abdeckring für PD9 (35mm) weiß, RAL9010 92238

Abdeckring für PD9 (35mm) Edelstahl-Optik, RAL9006 92237

Abdeckring für PD9 (35mm) anthrazit, RAL7021 92235

 Zubehör (optional)

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/
EIB-GH-DE für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Lagerhallen, Hoch­
regallagern bei denen eine große  
Montagehöhe gegeben ist

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier verschiede­
ne Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

knx

Melder

25 

28

45

24

120
Leistungsteil

L 120 x B 29 x H 22mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

34mm

„Größenvergleich“

Geeignet für Hochregallager

36

24

25 

16

165

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves PD9-DIM-KNX/
EIB-GH siehe Seite 15!



16

Pr
ä

se
n

z-
 u

n
d 

 
Be

w
eg

u
n

g
sm

el
de

r

B.E.G. LUXOMAT®
Präsenzmelder für KNX-BUS-anwendungen

zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® PD11-KNX-FLAT-DE

 Produktinformationen Technische Daten

DE

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

knx

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend 	 Ø   3,00m
quer 	 Ø   6,00m
frontal 	 Ø   9,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø 52 x H 48mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD11-KNX-FLAT-DE weiß 92568

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

 Zubehör (optional)

�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD11-KNX-
FLAT-DE für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Wohnhäuser, Büros

Applikationsmöglichkeiten:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier verschiede­
ne Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma­
tikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzunab­

hängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunika­
tionsobjekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas­
sung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

Ballschutzkorb

9 m
6 m

3 m

9 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend

52

0,
85

48

42,5 4,754,75

44mm

2

3 1

knx
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Wandschalter für KNX-BUS-Anwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

| LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB

 Produktinformationen Technische Daten

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für Indoor 180-DIM-KNX/EIB-UP – 92436

Zubehör für Sensoreinsatz

Abdeckung IP20 reinweiß, RAL9010 92630

Abdeckung IP20 verkehrsweiß, RAL9016 92631

Abdeckung IP20 cremeweiß, RAL1013 92632

Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik, RAL9006 92633

Abdeckung IP20 anthrazit, RAL7021 92634

Abdeckung IP54 reinweiß, RAL9010 92139

Zubehör (optional)

Aufputz-Dose für Indoor reinweiß, RAL9010 92141

 Zubehör (optional)

         24VDC vom KNX-BUS

 180°

max. Ø 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L 87 x B 87 x T 61mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

�� �Wandschalter LUXOMAT® Indoor 
180-DIM-KNX/EIB mit halbkreisför­
migem Erfassungsbereich für Gebäu­
detechnik, die auf KNX-basierender 
BUS-Technik ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Überwachung von öffentlichen WC-
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

Applikationsmöglichkeiten:
�� Beim Einsatz mit dem Applikationspro­
gramm 4.0 stehen vier verschiedene 
Betriebsarten zur Verfügung:

	-  �Normalbetrieb (Halb- oder Vollauto­
matikbetrieb (Schalten))

	-  �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

	-  �Slave-Betrieb
	-  �NEU: Permanentdimmer (präsenzun­

abhängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll­
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� NEU: Reflektionsfaktor

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar

�� Haupt Kommunikationsobjekte:
1. �1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregelausgang
2. �2x Schaltkanäle für Präsenzmeldun­

gen oder Ansteuerung von HKL-Anla­
gen (HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3. �Ausgabe des aktuell gemessenen 
Lux-Wertes

�� Abdeckungen bitte separat bestellen!

knx

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung IP20 Abdeckung IP54 AP-Sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

knx

Abdecklamellen  
siehe Seite 18!

Slaves Indoor 180-DIM-
KNX/EIB siehe Seite 17!
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Abdecklamellen (Blinds) zur Einschränkung des 

Erfassungsbereiches für B.E.G. Bewegungs- und Präsenzmelder

Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Präsenzmelder

 �LUXOMAT® Mini-Präsenzmelder PD9 – Art.-Nr. 32702

PD9-DE mit BlindsPD9-DE

 �LUXOMAT® PD4 – Deckeneinbau und Unterputzversion – Art.-Nr. 32701

Beispiel PD4-UP PD4-UP mit Blinds

Die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
Sollbruchstellen. Der Erfassungs-
bereich kann so genau den 
Erfordernissen angepaßt werden. 

 �LUXOMAT® PD2, PD4 – Aufputz – Art.-Nr. 92260 

PD4-AP mit BlindsBeispiel PD4-AP

Die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
Sollbruchstellen. Der Erfassungs-
bereich kann so genau den 
Erfordernissen angepaßt werden. 

Abdecklamellen für B.E.G. Bewegungsmelder
 LUXOMAT® RC-plus next (Einschränkung des Erfassungswinkels) – Art.-Nr. 32697

RC-plus next mit Blinds

 �LUXOMAT® Indoor 180 – Art.-Nr. 33233

Indoor 180 mit Blind

1 �zur Ausblendung der 
Erfassung unterhalb 
der Montagehöhe (zur 
Verhinderung der Erfas-
sung von Kleintieren)

1

 �LUXOMAT® Mini-Präsenzmelder PD9-GH für große Höhen – Art.-Nr. 33207

PD9-GH-DE mit BlindPD9-GH-DE
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KNX-Systemgeräte
Hauptkomponenten für den KNX-BUS

 – Der intelligente Weg zu sicheren,  
komfortablen und rentablen Einrichtungen

 �Die B.E.G.-Lösung für die Gebäude
automation und intelligentes Wohnen

KNX – Die Lösung für intelligentes Wohnen

	� Kosteneffizient und energiesparend
	�I ndividuelle Lösungen für Alt- und Neubau
	M ehr Komfort, Rentabilität und Sicherheit
	F lexibel, da individuelle Anpassung
	� Verknüpfungen verschiedener Systeme von  

unterschiedlichen Herstellern untereinander  
möglich

	Z ukunftssicher 

KNX ist die Lösung für die Gebäudeautoma-
tion und intelligentes Wohnen sowie weltweit 
der einzige offene Standard für Haus- und 
Gebäudesystemtechnik. Er erfüllt die Anforde-
rungen der beiden europäischen Standards 
CENELEC EN50090 und CEN EN 13321-1. 

Spannungs
versorgungen  20 knx

Index Seite
Die Anerkennung als internationaler Standard 
(ISO/IEC 14543-3) bestätigt die weltweite Be-
deutung des KNX Standards. Somit können 
Planer und Anwender intelligente Steuerungen 
für Wohn- und Zweckbau weltweit einsetzen. 

Die Gebäudesteuerung mit KNX ermöglicht 
neben der tageslicht- und präsenzabhängigen 
auch die individuelle Lichtsteuerung, wie z.B. 
der Innenbeleuchtung, Heizung oder Belüf-
tung, in Ihrem Haus – ganz nach Ihren Wün-
schen. 

HKL Visualisierung Beleuchtung Zeitabhängig Tageslicht
abhängig

Präsenz
abhängig
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B.E.G. LUXOMAT®
KNX-Systemgeräte

Hauptkomponenten für den KNX-BUS

Übersicht Spannungsversorgungen

Systemgerät Art.-Nr. Seite Profilschiene
Versorgungs­

spannung
Nennstrom 

nominal
Nennstrom 

Maximal
Anzahl  

Teilnehmer

Separater  
30VDC  
Ausgang

Größe

KNX PS-
160mA

90211 21  230VAC/ 
50Hz

160mA 350mA 16 – 4TE

KNX PS-
640mA

90212 21  230VAC/ 
50Hz

640mA 1300mA 64  6TE

SystemgeräteB
ew

eg
un

gs- und Präsenzm
eld

er
Sc

h
n

itt
stellen / Gatew

ays

Aktoren
Visualisierung

IP-Geräte

B.E.G.

PS = Power Supply = Spannungsversorgung
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6TE

KNX-Systemgeräte
Hauptkomponenten für den KNX-BUS

         

Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung  
(KNX-Busversorgung) 
30VDC

Ausgangsspannung  
unverdrosselt  
(640mA-Version)  
30VDC

         A 90211 = 160mA 
90212 = 640mA

IP20

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

6 TE 
L 108 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX PS 160 mA/640 mA

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX PS 160mA weiß 90211

KNX PS 640mA weiß 90212

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Die Spannungsversorgung KNX PS besitzt 
eine integrierte Drossel, um den BUS mit 
einer konstanten, stabilisierten Spannung 
zu versorgen. 

�� Das Gerät ist für die DIN Hutschienen­
montage in Starkstromverteilungen 
ausgelegt.

�� Zusätzlich besitzt KNX PS 640mA einen 
unverdrosselten separaten 30VDC 
Spannungsausgang, um andere Geräte 
zu versorgen.

�� Busanschlussklemmen liegen der  
Lieferung bei.

�� ������Einsatzbeispiele:  
Zur Erzeugung der KNX-Busspannung und 
Versorgung von bis zu 64 KNX-Teilnehmern 
(KNX-PS 160mA 16 Teilnehmer) einer Linie

466086

72

46

466086

108 60

60

46

640mA

160mA

4TE

knx
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KNX-Aktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

Übersicht KNX-Aktoren
Aktor Art.-Nr. Seite Profilschiene

Versorgungs­
spannung

Anzahl  
Ausgänge

Größe Funktionen
Sonder­

funktionen

KNX SA-8C- 
230V

90200 24  230VAC/ 
50Hz

8 4TE Lasten  
schalten

–

KNX SA-16C- 
230V

90201 24  230VAC/ 
50Hz

16 8TE Lasten  
schalten

–

KNX SA-8C-
230V-CL

90209 25  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Lasten  
schalten

–

KNX SA-8C-
EM

90210 26  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Lasten  
schalten

Strommessung

KNX SBA-4C-
230V

90190 27  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Jalousie 
steuern

–

KNX SBA-4C-
24V

90191 28  24VAC/ 
50Hz

4 4TE Jalousie 
steuern

für 24V DC- 
Jalousien

KNX SBA-8C-
230V

90192 27  230VAC/ 
50Hz

8 8TE Jalousie 
steuern

–

KNX CD-4C 90180 29  230VAC/ 
50Hz

4 4TE Dimmen 
1-10V

–

SA	 = Switching Actuator         	 = Schaltaktor
SBA	 = Switching Blind Actuator 	 = Jalousieaktor
CD	 = Control device 1-10 V 	 = Dimmaktor 1-10 V
XC	 = Channel	 = Kanal
CL	 = Capacitive load	 = Kapazitive Last
EM	 = E-metering	 = Strommessung 
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KNX-Aktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

KNX-Aktoren zum einfachen und schnellen 
Schalten und Dimmen von Verbrauchern

Intelligente Steuerung des Hauses

Die KNX-Aktoren von B.E.G. verwandeln die 
im KNX-BUS-System erzeugten Signale in Akti-
onen um. So empfangen Schaltaktoren KNX-Te-
legramme und schalten Verbraucher unabhän-
gig voneinander. Mit Jalousieaktoren können 
zudem Jalousien hoch- oder heruntergefahren 
werden, sowie die Lamellen verstellt werden. 
Dimmaktoren dienen hingegen zum Regeln von 
Beleuchtungen auf einen gewünschten Sollwert.

Montagefreundlich, schnell und flexibel wer-
den die Hutschienen-Geräte in das KNX-Sys-
tem eingebunden und können jederzeit neu 
programmiert werden.

Schaltaktoren  24 - 26 knx

Jalousieaktoren 27 - 28 knx

Dimmaktoren 29 knx
1-10V

Index SeiteWas ist KNX?

- �KNX ist ein Feldbus zur Gebäudeautomation 
und Nachfolger der Feldbusse EIB, BatiBus 
und EHS. 

- �Offener Standard, dem sich mittlerweile über 
200 Firmen weltweit angeschlossen haben.

- �Dank intelligenter Steuerung der Gebäudesys-
temtechnik deutliche Reduktion des Energie-
verbrauches eines Gebäudes.

- �Funktions- und Gerätevielfalt: Steuerung von 
Heizung, Klimageräten, Markisen, Jalousien, 
Lüftung, Beleuchtung, Hausgeräten.

- �Urlaubs- und Zeitsteuerung für ein bedarfsge-
rechtes Energiemanagement.

- �Panikschaltungen, Alarmmeldungen und Visu-
alierung für mehr Sicherheit.

Innen-
beleuchtung

Außen-
beleuchtung

Jalousie
steuerung

Treppen- 
häuser

Haus
eingänge Sicherheit

 �Schalt-, Jalousie- und Dimmaktoren 
für die Kommunikation über KNX
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Standard-Schaltaktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

         
Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
230VAC

< 0,5W

10A cosϕ= 1

Glühlampen  
1900W

HV-Halogenlampen  
1400W

NV-Halogenlampen  
500W 

Leuchtstofflampen  
unkompensiert  
500W

Leuchtstofflampen  
parallelkompensiert  
120W

bei kapazitiven Lasten: 
max. 21μF

Handbedienung der Schalt­
kanäle direkt am Gerät

IP20

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

8 TE 
L 144 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C/16C-230 V

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX SA-8C-230V weiß 90200

KNX SA-16C-230V weiß 90201

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V und 
KNX SA-16C-230V empfangen KNX/EIB-
Telegramme und schalten bis zu 8 oder 
16 Verbraucher unabhängig voneinander.

�� Jeder Ausgang wird über ein monostabiles 
Relais geschaltet.

�� Jeder Ausgang ist durch die ETS3/4 
individuell programmierbar. Zur Auswahl 
stehen logische Verknüpfungen, Status­
rückmeldungen, Sperrfunktionen, zent­
rale Schaltfunktionen sowie umfassende 
Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltver­
zögerungen und Treppenlichtzeitfunktio­
nen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen 
zur Verfügung.

�� Bei den Reiheneinbaugeräten sind je vier 
L-Anschlüsse intern gebrückt.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromver­
teilungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen Innen­
räumen erfolgen.

16C

8C

466086

72

46

466086

144

468TE

4TE

60

60

knx
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Schaltaktoren mit erweiterter Funktion
intelligente steuerung über den KNX-BUS

         
Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
230VAC

< 0,5W

16A cosϕ= 1

Glühlampen  
2700W

HV-Halogenlampen  
2500W

NV-Halogenlampen  
1000W 

Leuchtstofflampen  
unkompensiert  
1800W

Leuchtstofflampen  
parallelkompensiert  
1000W

bei kapazitiven Lasten: 
max. 100μF

Handbedienung der Schalt­
kanäle direkt am Gerät

IP20

8 TE 
L 144 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C-230 V-CL

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX SA-8C-230V-CL weiß 90209

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-CL 
empfangen KNX/EIB-Telegramme und 
schalten Verbraucher unabhängig 
voneinander.

�� Für Lasten mit bis zu 100μF bei 16A 
geeignet

�� Jeder Ausgang wird über ein bistabiles 
Relais geschaltet und kann zusätzlich 
über die Taster am Aktor manuell betätigt 
werden.

�� Jeder Ausgang ist durch die ETS3/4 
individuell programmierbar. Zur Auswahl 
stehen logische Verknüpfungen, Status­
rückmeldungen, Sperrfunktionen, zent­
rale Schaltfunktionen sowie umfassende 
Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltver­
zögerungen und Treppenlichtzeitfunktio­
nen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen 
zur Verfügung.

�� Bei Netzspannungsausfall halten alle Re­
lais ihre aktuelle Schaltstellung. Für den 
Fall eines Busspannungsausfalles oder 
einer Wiederkehr können die Schaltstel­
lungen der Relais individuell für jeden 
Kanal programmiert werden.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromver­
teilungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen Innen­
räumen erfolgen.

8C

466086

144

468TE

60

knx
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Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
230VAC

< 0,5W

16A cosϕ= 1

Glühlampen  
3680W

HV-Halogenlampen  
3680W

NV-Halogenlampen  
2000W 

Leuchtstofflampen  
unkompensiert  
3680W

Leuchtstofflampen  
parallelkompensiert  
2500W

bei kapazitiven Lasten: 
max. 200μF

Handbedienung der Schalt­
kanäle direkt am Gerät

IP20

8 TE 
L 144 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SA-8C-EM

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX SA-8C-EM weiß 90210

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Misst die Stromaufnahme der angeschlos­
senen Verbraucher ab einem Strom von 
20mA

�� Folgende Werte können ermittelt 
werden: mA, A, KW

�� Ermittlung des Verbrauchs pro Kanal und 
Summe aller Kanäle

�� Zurücksetzbarer Betriebstundenzähler

�� Überwachung von Serviceintervallen

�� Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-EM 
empfangen KNX/EIB-Telegramme und 
schalten Verbraucher unabhängig 
voneinander.

�� Für Lasten mit bis zu 200μF bei 16A 
geeignet

�� Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Re­
lais geschaltet und kann zusätzlich über die 
Taster am Aktor manuell betätigt werden.

�� Jeder Ausgang ist durch die ETS3/4 indivi­
duell programmierbar. Zur Auswahl stehen 
logische Verknüpfungen, Statusrückmel­
dungen, Sperrfunktionen, zentrale Schalt­
funktionen sowie umfassende Zeitfunktio­
nen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen 
und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich 
stehen Szenenfunktionen zur Verfügung.

�� Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais 
ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall 
eines Busspannungsausfalles oder einer 
Wiederkehr können die Schaltstellungen 
der Relais individuell für jeden Kanal  
programmiert werden.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromvertei­
lungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen  
Innenräumen erfolgen.

8C

466086

144

468TE

Schaltaktoren mit erweiterter Funktion
intelligente steuerung über den KNX-BUS

60

knx

Mit Strommessung
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Jalousieaktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

         
Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
230VAC

< 0,5W

Rolladenmotoren  
600W 

Handbedienung der Jalousie­
kanäle direkt am Gerät

IP20

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

8 TE 
L 144 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SBA-4C/8C-230 V

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX SBA-4C-230V weiß 90190

KNX SBA-8C-230V weiß 90192

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Die Jalousieaktoren KNX SBA-4C-230V 
und KNX SBA-8C-230V empfangen KNX/
EIB-Telegramme und steuern mehrere 
Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern 
unabhängig voneinander.

�� Jeder Kanal wird über zwei monostabile 
Relais geschaltet und kann zusätzlich über 
Taster am Aktor manuell betätigt werden.

�� Jeder Kanal ist durch die ETS3/4 individu­
ell programmierbar. Zur Auswahl stehen 
Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, 
zentrale Schaltfunktionen sowie umfangrei­
che Kalibrier- und Positionierfunktionen. 

�� Die Schaltstellungen der Relais können 
für den Fall eines Busspannungsausfalles 
oder einer Wiederkehr individuell für jeden 
Kanal programmiert werden.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromvertei­
lungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen  
Innenräumen erfolgen.

8C

4C

466086

72

46

466086

144

468TE

4TE

60

60

knx
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Jalousieaktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

         
Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
24VDC

< 0,5W

24V DC Rolladenmotoren  
200W 

Handbedienung der Jalousie­
kanäle direkt am Gerät

IP20

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX SBA-4C-24 V

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX SBA-4C-24V weiß 90191

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Die Jalousieaktoren KNX SBA-4C-24V 
empfangen KNX/EIB-Telegramme und steu­
ern mehrere Jalousieantriebe mit Endla­
genschaltern unabhängig voneinander.

�� Jeder Kanal wird über zwei monostabile 
Relais geschaltet und kann zusätzlich über 
Taster am Aktor manuell betätigt werden.

�� Jeder Kanal ist durch die ETS3/4 individu­
ell programmierbar. Zur Auswahl stehen 
Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, 
zentrale Schaltfunktionen sowie umfangrei­
che Kalibrier- und Positionierfunktionen. 

�� Die Schaltstellungen der Relais können 
für den Fall eines Busspannungsausfalles 
oder einer Wiederkehr individuell für jeden 
Kanal programmiert werden.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromvertei­
lungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen Innenräu­
men erfolgen.

4C

466086

72

464TE

60

knx
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DIMMaktoren
intelligente steuerung über den KNX-BUS

         

Versorgungsspannung 
230VAC/50Hz

Ausgangsspannung 
230VAC

analoge Regelausgänge 
1 - 10V

< 0,3W

1-10V pro 1-10V Regelkanal: 30mA

16A cosϕ= 1

Glühlampen  
2700W

HV-Halogenlampen  
2500W

NV-Halogenlampen  
1000W 

Leuchtstofflampen  
unkompensiert  
1800W

Leuchtstofflampen  
parallelkompensiert  
1000W

bei kapazitiven Lasten: 
max. 100μF

Handbedienung der Dimm­
kanäle direkt am Gerät

IP20

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX CD-4C

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX CD-4C weiß 90180

 Produktinformationen Technische Daten

knx
1-10V

�� Die Dimmaktoren KNX CD-4C dienen zum 
Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen 
mit 1-10V EVG. Die Spannung wird dabei 
über die Relais des Gerätes an die EVG 
gelegt.

�� Die Regelung der Leuchten wird über die 
1-10V Spannung realisiert.  
Die Spannung 1-10V wird von den 
EVG‘s geliefert.

�� Das Gerät ist mit einem Kurzschluss- und 
Temperaturschutz sowie lampenschonen­
dem Softstart ausgestattet.

�� Das Gerät ist zur festen Installation auf 
einer Hutprofilschiene in Starkstromvertei­
lungen vorgesehen.

�� Die Montage muß in trockenen  
Innenräumen erfolgen.

4C

466086

72

464TE

60

knx
1-10V
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Schnittstellen und Gateways

Intelligente Verbindungen in der Gebäudesystemtechnik

Übersicht DALI/KNX Gateways
Gateway Art.-Nr. Seite Profilschiene

Versorgungs­
spannung

DALI-Program­
ming Tool

Anzahl  
DALI-EVG‘s

Größe Weitere  
Funktionen

DALI/KNX 
Gateway 1

90121 32 
110 - 

240VAC/  
50 - 60Hz

 64 6TE –

DALI/KNX 
Gateway 2 IP

90122 33 
110 - 

240VAC/  
50 - 60Hz

 64 6TE mit IP- 
Schnittstelle

 Zubehör

Übersicht Tasterschnittstellen
Taster­

schnittstelle
Art.-Nr. Seite

Einbau in 60mm  
Unterputzdosen

Versorgungs­
spannung

Anzahl  
Eingänge

Maximale  
Anzahl  

Binärausgänge
Funktionen

KNX-Taster­
schnittstelle 

2fach
90130 34  über  

KNX-BUS
2 1 zum Schalten und 

Dimmen

KNX-Taster­
schnittstelle 

4fach
90131 34  über  

KNX-BUS
4 2 zum Schalten und 

Dimmen

Bedienelemente 
und LEDs

DALI-Ausgangs­
klemme

2 Anschlüsse für 
Taster

Netzanschluß  
110 - 240V

KNX/EIB-BUS 
Anschluß 

Wahlweise auch 
mit RJ45 Stecker 
zur Integration in 
das IP-Netzwerk 
(nur DALI/KNX 
Gateway 2 IP)

Symbol-/textge­
steuertes Menü

Programmier-LED

DaliController – dali/knx gateway
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Schnittstellen und Gateways
Intelligente Verbindungen in der Gebäudesystemtechnik

Intelligent, verständlich und kompakt –
die direkten Schnittstellen für DALI und KNX

DaliController für die Beleuchtungs
steuerung mit DALI

Die DALI/KNX Gateways von B.E.G. ver-
binden den gewerkeübergreifenden KNX- 
Installationsbus mit dem für die reine Be-
leuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS. 
Damit wird eine Brücke zwischen zwei  
Systemen geschaffen und Einstellungen las-
sen sich aufgabenorientiert schnell und zu-
verlässig realisieren. Digitale EVG‘s mit DALI-
Schnittstelle können damit als Subsystem in 
ein KNX-Gesamtsystem integriert und durch 
eine Vielzahl verfügbarer KNX-Geräte bedient 
werden. 

Die Vorteile der DALI-Technologie sind u.a. die 
einfache Inbetriebnahme und Gruppenzuord-
nung, sowie die Veränderung der Konfiguration 
ohne Verdrahtungsänderung. Verschiedenste 
Leuchtmittel werden unterstützt. Die Dimmkurve 
entspricht dem menschlichen Empfinden. Ein 
zeitgleiches Dimmen mehrerer Geräte ist mög-
lich. Die Helligkeitsstufe ist für alle baugleichen 

DALI/KNX Gateway  32 knx DALI

DALI/KNX Gateway 
mit IP-Schnittstelle 33 knx DALI

Tasterschnittstellen 34 knx

Index Seite

Lampen identisch. Leuchten und eine EVG-Feh-
lerstatistik werden gemeldet. 

Mit den DALI/KNX Gateways von B.E.G. kön-
nen bis zu 64 EVG‘s in 16 Gruppen geschaltet 
oder gedimmt werden. Dabei dienen die Gerä-
te als Master und Spannungsversorgung für die 
angeschlossenen EVG‘s.

Mit Hilfe des integrierten Displays und den 
Bedientasten oder dem Software-Tool kann 
die komplette Inbetriebnahme des Gerätes er-
folgen. Alternativ bietet B.E.G. ein KNX/DALI-
Gateway auch mit einer RJ45 Schnittstelle an, 
über die das Gerät mit einem vorhandenen  
IP-Netzwerk verbunden werden kann. Der inte-
grierte Web-Server erlaubt dann eine einfache 
DALI Inbetriebnahme über jedes mobile Brow-
ser fähige Gerät (Smartphones, Tablet-PC`s 
usw.).

Innen-
beleuchtung

Außen-
beleuchtung

LED-Lichtin-
szenierung Büros Lagerhalle, 

Industriehalle
Komplexe  
Gebäude

 �DALI und KNX – die Verbindung 
zweier Welten
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DALI/KNX Gateway 1 – Der DALI-Master und Spannungsversorger  

für die Angeschlossenen Dali-EVG‘s

         110 - 240V, 50 bis 60Hz, 
max. 0,1A, KNX BUS

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 
der Betriebsbereitschaft  
(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 
Fehlerzuständen

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

3 Tasten zur Gerätesteuerung 
und Parametrierung

IP20 / Klasse I

6 TE 
L 106 x B 60 x H 86mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

DALI/KNX Gateway 1 weiß 90121

Zubehör (optional)

DALI-Programming Tool weiß 90123

 Produktinformationen Technische Daten

knx DALI
LCD

�� Verbindung vom KNX-BUS mit dem für die 
Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-
BUS

�� Anschluß 110 - 230VAC und KNX

�� Bis zu 64 EVG‘s können mit einem 
Gateway verbunden werden.

�� �Die DALI-Spannungsversorgung erfolgt 
über das DALI/KNX Gateway.

�� Die EVG‘s können durch digitale Adres­
sierung in bis zu 16 Gruppen angeordnet 
werden, die über den EIB geschaltet und 
gedimmt werden.

�� �Einfache Speicherung von 16 Lichtszenen 
direkt im Gerät ohne weitere EIB  
Hilfsbausteine

�� �Sofortige Inbetriebnahme nach Installati­
on der Leuchten und Test auch ohne EIB 
möglich

�� Baustellenbetrieb durch Tastereingänge 
auch ohne EIB möglich

�� Einfache Gruppenzuordnung direkt am 
Display ohne PC

�� Alternativ auch komfortable Inbetriebnah­
me und Zuordnung von Gruppen durch 
Softwaretool

�� Hinzufügen und Entfernen von DALI-EVG‘s 
in der Anlage möglich ohne Neukonfigura­
tion der bestehenden DALI-EVG‘s.

�� �Tastereingänge auch für andere Funktionen 
wie z.B. Fensterkontakte oder konventio­
nelle Bewegungsmelder als Binäreingang 
verwendbar

�� �EVG- und Lampenfehler können auch 
innerhalb einer Gruppe exakt lokalisiert 
werden. Am Display des Gerätes kann 
unter dem Menüpunkt „Systemtest“ jede 
fehlerhafte Leuchtennummer einzeln  
abgerufen werden.

�� Einfache Veränderung der Konfiguration 
ohne Verdrahtungsänderung und auch 
ohne ETS möglich

�� Ein DALI-Kurzschluß wird sowohl am  
Display wie auch auf einem gesonderten 
EIB/KNX-Kommunikationsobjekt mitgeteilt.

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung –
Szenen 

60

4660866TE

60

46

106

knx DALI
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DALI/KNX Gateway 2 IP – Die Verbindung zwischen DALI, KNX und  
der Visualisierung in einem IP-Netzwerk

| LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 2 IP

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

DALI/KNX Gateway 2 IP weiß 90122

Zubehör (optional)

DALI-Programming Tool weiß 90123

 Produktinformationen Technische Daten

knx DALI
LCD

�� �Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG‘s in 
16 Gruppen schaltbar und dimmbar

�� Inbetriebnahme und Zuordnung der DALI 
EVG‘s über eingebauten Bedientaster, PDA 
oder mittels Softwaretool

�� �Lokale Identifikation der Leuchten mit Hilfe 
des komfortablen Inbetriebnahme-Tools

�� �RJ45-Schnittstelle zur Integration in das 
IP-Netzwerk

�� �Über ETS Einzelansteuerung der EVG‘s

�� �Inbetriebnahme über einen Webbrowser

�� Verbindung vom KNX-BUS mit dem für die 
Beleuchtungssteuerung konzipierten  
DALI-BUS

�� �Speicherung von Lichtszenen ohne KNX 
Hilfsbausteine

�� Einfache Gruppenzuordnung direkt am 
Display

�� Einfache Veränderung der Konfiguration 
auch ohne ETS möglich

�� �Inbetriebnahme nach der Installation auch 
ohne KNX 

�� Inbetriebnahme auch über integrierten 
Webserver mit PDA möglich

�� Anschluß 110 - 230VAC und KNX

         110 - 240V, 50 bis 60Hz, 
max. 0,1A, KNX BUS

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 
der Betriebsbereitschaft  
(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 
Fehlerzuständen

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

3 Tasten zur Gerätesteuerung 
und Parametrierung

IP20 / Klasse I

6 TE 
L 106 x B 60 x H 86mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

60

4660866TE

60

46

106

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung 
Szenen 

knx DALI
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KNX-Tasterschnittstellen Für den Einsatz in  

Ø 60mm Unterputzdosen

         BUS 23-30V 
< 10mA

         Programmier-LED

Programmiertaster

IP20

L 38,2 x B 12,2 x H 38,2mm

-25°C bis +55°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNX-Tasterschnittstelle

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX-Tasterschnittstelle 2fach weiß 90130

KNX-Tasterschnittstelle 4fach weiß 90131

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

�� Bis zu 50 Gruppenadressverknüpfungen 
möglich

�� Schalt- und Dimmfunktion

�� Jalousiesteuerung

�� �LED-Ansteuerung

�� Programmierbares Verhalten bei BUS-
Spannungsausfall oder BUS-Wiederkehr

�� �Binäres Ein- und Ausgabegerät für den 
Einsatz in 60mm Unterputzdosen

�� Zwei oder vier Eingänge für potentialfreie 
Taster- und Schalterkontakte

�� Zwei oder vier Binärausgänge zum  
Ansteuern von Kontrolleuchten – Low 
Current LED‘s (I = 2mA) 

�� Die Produktdatenbank zum Importieren 
in die ETS muß von der B.E.G.-Homepage 
heruntergeladen werden.

 Funktionsübersicht 
Funktion
Schalten 
Zwangsführung 
Wertgeber 
Dimmen 
Jalousiesteuerung 
LED-Ansteuerung 

4fach

2fach

12,2

3
8

,2

38,2

�� Bitte beachten Sie vor der Program­
mierung die Geräte- und Software-
Version.

!

knx
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Visualisierung mit KNX
Kompakt, Vielseitig und übersichtlich

KNX Control Touch-Panel – Das multifunktionale 
Anzeige- und Bediengerät

KNX Touch-Panel für die Gebäudeauto-
mation – flexibel und übersichtlich

Mit den B.E.G. KNX-Produkten können indivi-
duelle und flexible Lösungen für Alt- und Neu-
bau kosteneffizient und energiesparend um-
gesetzt werden. Dazu bietet B.E.G. in seinem 
vielseitigen Programm auch ein KNX-Touch- 
Control-Display zur direkten Visualisierung und 
Überwachung im „intelligenten Haus“.

KNX Control  
Touch-Panel 37 knx

Index Seite

Das multifunktionale KNX Control Touch-Panel 
als Anzeige- und Bediengerät beinhaltet 110 
KNX-Funktionen in Form von Bedienerseiten 
und kann bis zu 64 Szenen konfigurieren. Alle 
wichtigen Standardfunktionen sowie Zustands-
anzeigen des KNX-Systems können über das 
grafikfähige 5,7‘‘ TFT- Farbdisplay mit LED-
Hintergrundbeleuchtung einfach eingestellt 
werden. 

 �Die kompakte Visualisierung der 
KNX-Programmierung

Innen-
beleuchtung

Außen-
beleuchtung

Jalousie
steuerung HKL Küche Wohnbereich
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Visualisierung mit KNX
Kompakt, Vielseitig und übersichtlich

Blue Design

Glasrahmen schwarz
(90127)

Grey Design

Glasrahmen weiß
(90142)

Black Design

Metallrahmen  
Edelstahl (90138)

White Design

Metallrahmen  
Aluminium (90137)

KNX Control Touch-Panel (90120)

UP-Hohlwanddose (90128)

Mit vier verschiedenen Background-Designs

Vier verschiedene Rahmen optional bestellbar
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KNX Control Touch-PanEL – 
Das Multifunktionale Anzeige- und Bediengerät

| LUXOMAT® KNX Control Touch-Panel

 Produktinformationen Technische Daten

knx LCD

�� Grafikfähiges TFT-Farbdisplay mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung

�� Alle wichtigen Standardfunktionen sowie 
Zustandsanzeigen des KNX Systems

�� Passwortschutz, Logikmodul,  
Alarmmodul usw.

�� Einfache Bedienung

�� 110 KNX-Funktionen in Form von  
Bedienerseiten

�� Individuelle Symbolvergabe

�� Passwortvergabe für 10  
Hauptbedienerseiten und alle  
Konfigurationsseiten möglich

�� Bis zu 64 einfach zu konfigurierende 
Szenen

�� Programmierbar über ETS3 und 4

�� �Integrierter Wochenschaltplan

�� Anwesenheitssimulation für  
Urlaubsperioden

�� �Logische Verknüpfung von bis zu 60 
Objekten 

�� Alarmmodul zur Anzeige von bis zu 76 
Objekten und deren Ereignissen

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung 
Datenbank und Alarmhistorie 
Szenen 
Logik 

195

63

4

155

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNX Control Touch-Panel weiß 90120

Zubehör (optional)

Metallrahmen Aluminium grau 90137

Metallrahmen Edelstahl grau 90138

Glasrahmen weiß 90142

Glasrahmen schwarz 90127

UP-Hohlwanddose grau 90128

Glasrahmen 
schwarz

Glasrahmen 
weiß

Metallrahmen  
Edelstahl

Metallrahmen  
Aluminium

Abdeckrahmen UP-Hohlwanddose

 Zubehör (optional)

         �230VAC, 50 - 60Hz 
KNX BUS 

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

Grafikfähiges 5,7’’  
TFT-Farbdisplay  
320 x 240 Pixel mit LED- 
Hintergrundbeleuchtung

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

Resistiver Analog-Touch mit 
berührungssensitiver Fläche 
auf dem Display

IP20 / Klasse I

Abmessungen mit Rahmen 
L 195 x B 155 x T 4mm

Einbaumaße 
L 161,5 x B 135 x T 64mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff ABS Terez 32/19V0

knx

Inbetriebnahme ohne Plug-In
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KNXnet/IP-Interfaces
Flexibilität für jede Anwendung

Übersicht KNXnet/IP Interfaces
KNXnet/IP-
Interface

Art.-Nr. Seite Profilschiene
Versorgungs­

spannung
Display

Integrierter 
Webserver

Größe Funktionen Sonderfunktionen

KNXnet/IP 
Interface

90125 40  12 - 30VAC/DC
extern und BUS

– – 4TE BUS-Zugriff 
über IP

–

KNXnet/IP 
Multicontrol 

Interface
90124 41  12 - 30VAC/DC

extern und BUS  – 4TE BUS-Zugriff 
über IP

Logikfunktionen, 
Wochenschaltplä­

ne usw.
KNXnet/

IP Interface 
Web

90126 42  12 - 30VAC/DC
extern und BUS

–  4TE BUS-Zugriff 
über IP

 Webserver  
Visualisierung

KNXnet/IP Interfaces

KNXnet/IP Interface
Das KNXnet/IP Interface dient speziell als Hardware-
schnittstelle zur Verbindung einer KNX-Anlage mit ei-
nem TCP/IP-Netzwerk.

Das KNXnet/IP Interface ist die günstige Schnittstelle 
für alle Programmieraufgaben.

KNXnet/IP multicontrol interface
Das KNXnet/IP Multicontrol Interface Gateway verei-
nigt die KNXnet/IP-Funktionalität und Standard KNX-
Funktionen wie Zeitschaltuhren, Szenen, Ereignistrig-
ger und Logikfunktionen in einem Gerät.

Logiken werden über eine mitgelieferte Software an-
gelegt und über LAN aufgespielt. Ein Gateway, das 
keine Wünsche offen läßt.

KNXnet/IP Interface web
Das KNXnet/IP Interface Web dient als Hardware-
Schnittstelle zur Verbindung einer KNX-Anlage mit 
einem TCP/IP-Netzwerk und ist mit einem Webser-
ver ausgestattet. Über das TCP/IP-Netzwerk läßt 
sich eine Bedienoberfläche von diesem Webserver 
aufrufen, um KNX-Zustände anzuzeigen oder Ereig-
nisse zu schalten. Der komfortable Weg zur Anlagen-
Visualisierung auch über PDA (Smartphone).
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KNXnet/IP-Interfaces
Flexibilität für jede Anwendung

KNXnet/IP – Das umfangreiche Protokoll für 
Fern-, Webserver- und ETS- Zugriffe

Konfigurierung der KNX-Teilnehmer 
über Ethernet und Internet

B.E.G. bietet in seinem vielseitigen Programm 
auch KNX/IP Interfaces als Programmier-
schnittstelle von der ETS zum KNX-BUS über 
das KNXnet/IP Protokoll. 
Das KNXnet/IP Interface dient speziell als 
Hardwareschnittstelle zur Verbindung einer 
KNX-Anlage mit einem TCP/IP-Netzwerk.  

Als multifunktionales Steuerungsgerät verfügt 
das KNXnet/IP Interface Multicontrol zusätz-
lich über viele weitere Funktionen zur Über-
wachung und Kontrolle der KNX-Anlagen, 
beispielsweise Zeitschalten, Szenen, Ereignis
trigger und Logikfunktionen. 
Alternativ beinhaltet das KNXnet/IP Interface 
Web einen integrierten Webserver zur komfor-

KNXnet/IP Interface  40 knx

KNXnet/IP Multi-
control Interface 41 knx

KNXnet/IP Interface 
Web 42 knx

Index Seite

tablen Anlagenvisualisierung, beispielsweise 
mit Smartphones, Tablet- oder Desktop-PC‘s.

Damit ist ein Höchstmaß an Zukunftssicher-
heit gegeben für die Bereiche Visualisierung, 
Alarmverwaltung, Datenaufzeichnung und Ge-
bäudemanagement.

Innen-
beleuchtung

Außen-
beleuchtung

LED-Lichtin-
szenierung Büros Lagerhalle, 

Industriehalle
Komplexe  
Gebäude

 �KNXnet/IP-Interfaces: direkt,  
multifunktional oder webbasiert
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KNXnet/IP Interface – Die preiswerte Hardwareschnittstelle zur  
Verbindung einer KNX-Anlage mit einem TCP/IP-Netzwerk

         �Extern und über KNX BUS, SELV  
12-30V AC/DC

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 
der Betriebsbereitschaft  
(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 
Fehlerzuständen

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

IP20 / Klasse I

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNXnet/IP Interface

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNXnet/IP Interface weiß 90125

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� �Kostengünstige Programmierung einer 
KNX-Anlage über LAN.

�� Programmierschnittstellen von der ETS zum 
KNX-BUS

�� Scan-Funktion (ETS3 und 4)

�� �KNXnet/IP Tunnelverbindung

�� 4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

�� Programmierbar über ETS3 und 4

�� Anschluß: 12-30V AC/DC, Netzwerk 
und KNX

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung
Datenbank und Alarmhistorie
Szenen
Wochenzeitschaltplan
Jahreszeitschaltplan
Logik

4660864TE

6072

46

knx
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KNXnet/IP Multicontrol Interface – Das mulitfunktionale  
Steuerungsgerät zur Überwachung und Kontrolle der KNX-Anlage

| LUXOMAT® KNXnet/IP Multicontrol Interface knx LCD

         �Extern und über KNX BUS, SELV  
12-30V AC/DC

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 
der Betriebsbereitschaft  
(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 
Fehlerzuständen

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

3 Tasten zur Gerätesteuerung 
und Parametrierung

IP20 / Klasse I

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNXnet/IP Interface Multicontrol weiß 90124

 Produktinformationen Technische Daten

�� �Kernfunktionen zum Melden, Protokollieren 
und Anzeigen von Alarmen und  
Betriebszuständen auf einem PC in 
Verbindung mit Visualisierungssoftware

�� �Sonderfunktionen wie Zeitschalten, Szenen, 
Ereignistrigger und Logikfunktionen in 
einem Gerät

�� Programmierschnittstellen von der ETS zum 
KNX-BUS

�� Scan-Funktion (ETS3 und 4)

�� �KNXnet/IP Tunnelverbindung

�� �4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

�� Programmierbar über ETS3 und 4

�� �Anschluß: 12-30V AC/DC, Netzwerk und 
KNX

�� �Batteriegepufferte KNX-Echtzeituhr als 
Zeitgeber

�� �Integrierter Anwendungscontroller für  
Zeitschaltprogramme

�� Umfangreiche Logikfunktionen

�� Anweisungslisten

�� Ereignissteuerungen

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung 
Datenbank und Alarmhistorie 
Szenen 
Wochenzeitschaltplan 
Jahreszeitschaltplan 
Logik 

4660864TE

6072

46

knx
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KNXnet/IP Interface Web mit integriertem Webserver –  
der komfortable Weg zur Anlagenvisualisierung

         �Extern und über KNX BUS, SELV  
12-30V AC/DC

         

�LED rot zur Anzeige  
Normal-/Adressiermodus

PWR-LED grün zur Anzeige 
der Betriebsbereitschaft  
(blinkt im Normalbetrieb)

ERR-LED rot zur Anzeige von 
Fehlerzuständen

�Lerntaste zum Umschalten  
Normal-/Adressiermodus

IP20 / Klasse I

4 TE 
L 72 x B 60 x H 86mm

Betrieb 
0°C bis +45°C

Lagerung 
-25°C bis +70°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

| LUXOMAT® KNXnet/IP Interface Web

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

KNXnet/IP Interface Web weiß 90126

 Produktinformationen Technische Daten

knx

�� Über das TCP/IP-Netzwerk lassen sich 
Webseiten von dem integrierten Webserver 
aufrufen, um KNX-Zustände anzuzeigen 
oder Ereignisse zu schalten.

�� Kontrollierbar über Smartphone oder PDA

�� �Programmierschnittstellen von der ETS zum 
KNX-BUS

�� Scan-Funktion (ETS3 und 4)

�� KNXnet/IP Tunnelverbindung

�� 4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

�� Programmierbar über ETS3 und 4

�� Anschluß: 12-30V AC/DC, Netzwerk und 
KNX

�� Vorinstallierte Visualisierungssoftware

�� Integrierter Webserver

 Funktionsübersicht 
Funktion
Kernfunktionen 
Visualisierung 
Datenbank und Alarmhistorie
Szenen
Wochenzeitschaltplan
Jahreszeitschaltplan
Logik

4660864TE

6072

46

knx
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Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
32697 Blind für RC-plus next 06 18

32701 Blind für PD4-DE/-UP 06 18

32702 Blind für PD9 06 18

33233 Blind für Indoor 180 06 18

90120 KNX Control Touch-Panel 20 37

90121 DALI/KNX Gateway 1 20 32

90122 DALI/KNX Gateway 2 IP 20 33

90123 DALI-Programming Tool 20 32

90124 KNXnet/IP Multicontrol Interface 20 41

90125 KNXnet/IP Interface 20 40

90126 KNXnet/IP Interface Web 20 42

90127 Glasrahmen schwarz 20 37

90128 UP-Hohlwanddose 20 37

90130 KNX-Tasterschnittstelle 2fach 20 34

90131 KNX-Tasterschnittstelle 4fach 20 34

90137 Metallrahmen Aluminium 20 37

90138 Metallrahmen Edelstahl 20 37

90142 Glasrahmen weiß 20 37

90180 KNX CD-4C 20 29

90190 KNX SBA-4C-230V 20 27

90191 KNX SBA-4C-24V 20 28

90192 KNX SBA-8C-230V 20 27

90200 KNX SA-8C-230V 20 24

90201 KNX SA-16C-230V 20 24

90209 KNX SA-8C-230V-CL 20 25

90210 KNX SA-8C-EM 20 26

90211 KNX PS-160mA 20 21

90212 KNX PS-640mA 20 21

92139 Abdeckung IP54, reinweiß 06 17

92141 AP-Sockel für Indoor 180 06 17

92161 Sockel IP54 für PD2-AP, PD4-GH 06 12

92199 Ballschutzkorb BSK 06 12

92235 Abdeckring für PD9, anthrazit 06 15

92237 Abdeckring für PD9, 
Edelstahl-Optik 06 15

92238 Abdeckring für PD9, weiß 06 15

92260 Blind für PD2, PD4-AP 06 18

92375 Aufputzdose IP65 für PD4-AP 
(IP20) 06 12

92430 PD2-DIM-KNX/EIB-AP 18 10

92431 PD2-DIM-KNX/EIB-DE 18 10

92432 PD2-DIM-KNX/EIB-UP 18 10

92433 PD4-DIM-KNX/EIB-AP 18 11

92434 PD4-DIM-KNX/EIB-DE 18 11

92435 PD4-DIM-KNX/EIB-UP 18 11

92436 Sensoreinsatz für  
Indoor 180-DIM-KNX/EIB 18 17

Artikelkurzliste

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92437 PD9-DIM-KNX/EIB-DE, weiß 18 14

92438 PD9-DIM-KNX/EIB-GH-DE 18 15

92441 Wandhalter für PD4-K-AP 06 13

92454 PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP 18 12

92456 PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP 18 13

92459 PD4-DIM-KNX/EIB-K-DE 18 13

92461 PD4-DIM-KNX/EIB-K-UP 18 13

92467 Ballschutzkorb BSK RC-plus next 06 8

92508 PD1N-KNX-DE 18 9

92568 PD11-KNX-FLAT-DE 18 16

92630 Abdeckung IP20, reinweiß 06 17

92631 Abdeckung IP20, verkehrsweiß 06 17

92632 Abdeckung IP20, cremeweiß 06 17

92633 Abdeckung IP20, Edelstahl-Optik 06 17

92634 Abdeckung IP20, anthrazit 06 17

97004 Ecksockel für RC-plus next, weiß 06 8

97024 Ecksockel für RC-plus next, schwarz 06 8

97052 RC-plus next (KNX/EIB), weiß 18 8

97053 RC-plus next (KNX/EIB), schwarz 18 8

Die Abbildungen in diesem Katalog zur Ausführung, Größe und Farbe der Geräte sind unverbindlich.  
Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, wie auch Irrtümer, behalten wir uns vor.



Auszug aus dem B.E.G. Programm:

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30  D-51789 Lindlar
Tel:	 +49 (0) 2266.90 121-0
Fax: 	 +49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail:	 info@beg.de
Internet:	 www.beg-luxomat.comB.E.G.

	 www.beg-luxomat.com  	

LF
L 

71
41

 –
 2

80
61

3–
5

ISO 14001 ISO 9001

Umwelt- 
management

Qualitäts- 
management

ISO 14001

Bewegungs- und Präsenzmelder KNX/DALI Leuchten Strahler

VBoxen Zeitschaltuhren Dämmerungsschalter SMARTHOME


