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 Präsenzabhängig

 Lichtorientiert
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SCHALTEN MIT 2
-KANAL-PRÄSENZMELDER ALS MASTER

(BEWEGUNGSMELDER FÜR INNENANWENDUNGEN)

| LU
XOMAT®  PD2-M-2C-AP/-DE/-UP

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

PD2-M-2C-AP

weiß

92150

PD2-M-2C-DE

weiß

92165

PD2-M-2C-UP

weiß

92155

Zubehör (o
ptional)

LUXOMAT®  IR-PD-2C

grau

92475

LUXOMAT®  IR-PD-Mini

grau

92159

Ballsch
utzkorb BSK

weiß

92199

Sockel
 IP5

4

weiß

92161

10 m6 m4 m

10 m

360°

2,50 m

2

3

1

 ZUBEHÖR (OPTIO
NAL)

 PRODUKTINFORMATIO
NEN

 TE
CHNISCHE DATEN

AP

DE

UP

30
80

98

30
8466

30
6548

9814
50

14
52

64
8

8

15

84
,580

15

84
,580

3565 16

48
25

25
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72
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13

19
50  106

30 97
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15

97
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48
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44 98
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L N

L
'
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L
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L
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8
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9
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68
15
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15

30 97

48

54
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17
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84
101

68
15

97
15

98
72

13

13

PD1

PD2

PD4-1C

PD3

PD4

PD4-M
-G

H

PD4-M
-DUO-DIM

70

70

93
106

93
106

3565 16

48
25

25

98
72

13

13

30
80

98

30
8466

30
6548

9814
50

14
52

64
8

8

15

84
,580

15

84
,580

3565 16

48
25

25

98
72

13

13

19
50  106

30 97

64

73

68
15

97
15

30 97

48

54

13
63

101

21
44 98

N
L

'
L N

L
'

L N

L
'
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64
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54
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8

8
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9
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68
15
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15

30 97

48

54
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17

84
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68
15
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15
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72

13

13

PD1
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PD3

PD4
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-G
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PD4-M
-DUO-DIM
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93
106
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106

3565 16

48
25

25

98
72

13

13

30
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30
8466

30
6548

9814
50

14
52

64
8

8

15
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,580

15

84
,580

3565 16

48
25

25

98
72

13

13

19
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30 97

64

73

68
15

97
15

30 97

48
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N
L

'
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L
'

L N

L
'

L
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8
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15
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48
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84
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PD1

PD2

PD4-1C

PD3

PD4
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-G

H

PD4-M
-DUO-DIM
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70

93
106

93
106

3565 16

48
25

25

98
72

13

13

AP

DE

UP

Frontal auf d
en M

elder z
u gehe

n

Quer 
zum

 Melder g
ehe

n

Sitzen
de Tä

tigkeit1
2

3

Ballsch
utzkorb

Sockel IP54

(separat zu
  

bestellen)

(separat zu
  

bestellen)

IR-PD-2C

IR-PD-Mini

M

         
230V~ ±10% 

 360°

sitz
end  

Ø   4
,00m

quer  
Ø 10,00m

frontal  
Ø   6

,00m

AP/DE/UP = IP20 /  

Klasse
 II /

 

AP Ø98 x H
50mm

DE Ø80 x H
84,5mm

UP Ø98 x H
65mm

-25°C bis +
50°C

aus hochwertig
em und UV- 

beständigem Po
lyca

rbonat

IR-PD-2C, IR
-PD-Mini

Kanal 1 (Lich
tste

uerung)

2300W, co
sϕ= 1;  

1150VA, co
sϕ= 0,5

15s - 
30Min. oder Im

puls

10 - 2
000Lux

Kanal 2 (G
eräteste

uerung)

Schließer, N
O-Kontakt,  

3A, 230V, c
osϕ= 1

Alarmimpuls, I
mpuls  

oder 5 - 1
20Min.

��
Fernbedienungen: S. 11

5, 11
3!

��
Schaltbilder: S

. 134!

��
Planungsbeispiele: S. 143, 146, 148, 

152, 155! 

��
Max. a

nsch
ließbare Le

uchten: S. 38!

 
  Fernbedienbarer Präsenz-/I

nnen-Be-

wegungsmelder LU
XOMAT®  PD2-M-2C 

in der A
usfü

hrung Master als A
ufputz-,

 

Deckeneinbau- und Unterputzve
rsio

n 

mit k
reisfö

rmigem Erfa
ssu

ngsbereich

 
Zwei Schaltkanäle, einer zu

m Schalten 

von Lic
ht, d

er zw
eite potentialfre

i zu
m 

Schalten vo
n HKL (H

eizung, Klim
a, 

Lüftung) 

 
Beliebig vie

le Slavegeräte zur kosten-

günstig
en Erweiterung des Erfassu

ngs-

bereiches ansch
ließbar!  

 
Zahlreich

e Programme mit d
er Fernbe-

dienung LU
XOMAT®  IR-PD-2C

 
Deckenmontage

 
Einsatzbeisp

iele: 

Büros, S
itzu

ngsrä
ume, Schulen, Kinder-

gärten, Krankenhäuser

 
Achtung: G

eräte, die vo
r 2011 gelie-

fert w
urden, können nur m

it d
er IR

-PD 

programmiert w
erden (S. 112).

68mm

M

Abdecklamellen  

siehe Seite 90!

RC

RC-Löschglied 

siehe Seite 90!

Slaves PD2-S  

siehe Seite 75!

B.E.G. LUXOMAT®
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SCHALTEN MIT 2-KANAL-PRÄSENZMELDER ALS MASTER

(BEWEGUNGSMELDER FÜR INNENANWENDUNGEN)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sitzend  4,20 x 4,20m

quer  
7,50 x 7,50m 

frontal  
4,50 x 4,50m

AP = IP54; DE/UP = IP20 / 

Klasse II / 

AP Ø106 x H90mm

DE Ø106 x H90mm

UP Ø106 x H70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 

beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  

1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  

3A, 230V, cosϕ= 1

Alarmimpuls, Im
puls  

oder 5 - 120Min.

�� Fernbedienungen: S. 115, 113!

�� Schaltbilder: S. 134!

�� Planungsbeispiele: S. 163! 

��Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

| LUXOMAT®  PD1N-M-2C-AP/-DE/-UP

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

PD1N-M-2C-AP

weiß

92177

PD1N-M-2C-DE

weiß

92174

PD1N-M-2C-UP

weiß

92170

Zubehör (optional)

LUXOMAT®  IR-PD-2C

grau

92475

LUXOMAT®  IR-PD-Mini

grau

92159

Ballschutzkorb

weiß

92199

Aufputz-Dose für PD1N-UP

weiß

92121

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

 PRODUKTINFORMATIONEN

 TECHNISCHE DATEN

AP

AP

DE

UP

DE

UP

Ballschutzkorb

Aufputz-Dose

(separat zu  

bestellen)

(separat zu  

bestellen)

IR-PD-2C

IR-PD-Mini

  Fernbedienbarer Innen-Präsenzmelder 

LUXOMAT®  PD1N-M-2C in der Ausfüh-

rung Master als Aufputz-, D
eckenein-

bau- und Unterputzversion mit annä-

hernd qua dratischem Erfassungsbereich

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten 

von Licht, der zweite potentialfrei zum 

Schalten von HKL (Heizung, Klima, 

Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-

günstigen Erweiterung des Erfassungs-

bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-

dienung LUXOMAT®  IR-PD-2C 

  Deckenmontage

  Einsatzbeispiele:   

Sitzungsräume, Klassenzimmer,  

Einzelbüros, Garagen

M

68mm

M

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

2

2

1

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  

und sitzende Tätigkeit1
2

RC

RC-Löschglied 

siehe Seite 90!

Slaves PD1N-S  

siehe Seite 74!

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

Legende

Fernbedienbar

Kanal 1 für Lichtsteuerung

Kanal 1 für Lichtsteuerung / Kanal 2 für HKL
Kanal 1 und 2 für Lichtsteuerung /  
Kanal 3 für Tafelbeleuchtung
Für zwei Beleuchtungsbereiche

Slave-Gerät

M Master-Gerät mit Slavefunktion
1-10V 1 - 10 V Dimmausgang mit Masterfunktion
11-48V

         11-48 V-Anschluss

Lon LON-BUS-Anschluss

Knx KNX-BUS-Anschluss

daLi DALI-Anschluss mit Masterfunktion

Funk-Technik

radar Radar / HF-Technik

Impulsfunktion

Tasterfunktion

Voll- oder Halbautomatik

Mikrofon
Einschränkung des Erfassungs bereichs  
mit Abdeckzubehör
Unterkriechschutz

Stecksockelmontage

Außeneckmontage

höherer IP-Schutz, für Außenbereich geeignet

rc RC-Löschglied als Zubehör

         Netzspannung

Erfassungsbereich

Schaltleistung

Reichweite (ca.) in m

Zeiteinstellungen

Helligkeitswert

Schutzgrad

Abmessungen

Umgebungstemperatur

Gehäuse

Frequenz

Detaillierte Bewegungs- und Präsenz-
melder übersicht auf Seite 187.

*  sollten sie mit der alten Katalogstruktur ver-
traut sein, finden sie den Index der decken-
meldertypen auf der seite 5.

RoHS

mIt dreI schrItten zum rIchtIgen gerät

1. anwendungsbezogen
seitenregister sortiert 
nach Verwendung 
bzw. einsatzgebiet

Funktionsbeschreibung 
in der Überschrift

Piktogramme im register 
bzw. oberhalb der tech-
nischen daten

reihenfolge der Produkte 
nach typenbezeichnung

2. Funktionalität

3. erfassungsbereich

 Bewegungsgesteuert

 Präsenzabhängig

 Lichtorientiert

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® KATALOG

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER
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möglichkeiten zur energie- und Kostenreduktion  
mit Bewegungs- und Präsenzmeldern

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Lagerräume

energiesparpotential

Korridore

WC-Anlagen

Konferenzräume



B.E.G. – ein Unternehmen mit über 30 JAhren trAdition
für energieerspArnis, siCherheit Und Komfort
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B.E.G. LUXOMAT®

inhaLtsVErzEichnis  
Bewegungsmelder für außenanwendungen ................................................................. 8 - 20

RC-plus next – die Premiumklasse 10 - 12
RC-plus next für KNX 13
RC-plus next mit Funk-Technik 14
LC-plus 280 – die Mittelklasse 15
LC-Click-N – der Preiswerte 16 - 17
LC-Mini – der Kompakte 18 - 19

decken-Bewegungsmelder ........................................................................................ 21 - 37
Schalten mit 1 Kanal-Bewegungsmelder 24 - 30
Schalten mit 2 Kanal-Bewegungsmelder 31
Funk-Technik 32
HF-Technik 33 - 35

decken-Präsenzmelder mit tageslichtauswertung ......................................................... 38 - 103
Schalten mit 1 Kanal-Präsenzmelder-Master 43 - 52 
Schalten mit 2 Kanal-Präsenzmelder-Master 53 - 57 
Schalten mit DUO-Präsenzmelder-Master 58 
Schalten mit TRIO-Präsenzmelder-Master 59 
Dimmen mit 1 Kanal-Präsenzmelder-Master 60 - 66
Dimmen mit 2 Kanal-Präsenzmelder-Master 67 - 68
Dimmen mit DUO-Präsenzmelder-Master 69 
Dimmen mit TRIO-Präsenzmelder-Master 70 
DALI/DSI, DUO-DALI/DSI, TRIO-DALI 71 - 80
Slave-Geräte 81 - 89
11-48 V-Geräte 90 - 91
KNX-BUS 92 - 99
LON-BUS 100 - 101

Bewegungs- und Präsenzmelder als wandschalter ....................................................... 104 - 115
3-Leiter- und 2-Leiter-Ausführung 107 - 108
Impulsschalter für Treppenlichtautomaten 109 - 110
Schalten mit 2 Kanal-Präsenzmelder-Master 111 
Slave-Geräte 112
11-48 V-Geräte 113
KNX-BUS 114
LON-BUS 115

Fernbedienungen ..................................................................................................... 116 - 141
IR-RC / IR-RC-Mini 118 - 119
IR-LC-plus / IR-LC-Mini 120 - 121
IR-PD3N 122
IR-PD3N-2C 123
IR-SMARTHOME 124
IR-PD / IR-PD-Mini 125 - 126
IR-PD-1C / IR-PD-2C 127 - 128
IR-PD4-GH 129
IR-PD4-SP 130
IR-PD9 131
IR-PD4-TRIO SWI 132
IR-PD-DUO 133
IR-PDim / IR-PD-DIM-Mini 134 - 135
IR-PD4-TRIO 136
IR-PD-DIM-HKL 137
IR-PD-DALI 138
IR-PD4-TRIO-DALI 139
IR-PD-DALI-1C 140
RC-LLW 141

schaltbilder ............................................................................................................. 142 - 156
Außen-, Wand- und Decken-Bewegungsmelder 143 - 146
Wand- und Decken-Präsenzmelder 147 - 156

Planungsbeispiele .................................................................................................... 157 - 183
Korridor 159 - 161
Großraumbüro 162
Treppenhaus 163 - 167
Sitzungszimmer 168 - 170
Einzelbüro 171
Tiefgarage / Privatgarage 172 - 174
Toiletten 175 - 176
Turnhalle 177
Hochregallager 178
Klassenzimmer 179 - 181
Boutique 182
Hauseingang 183

artikelkurzliste ......................................................................................................... 184 - 186
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2. Funktionalität
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erLäUterUng der UntersCheidUngsKriterien  
der versChiedenen seitenregister

Bewegungsmelder für außenanwendungen ............................................................... 8 - 20
•	  bieten sicherheit und Komfort im Außenbereich durch das automatische schalten  

der beleuchtung solange sich personen im erfassungsbereich bewegen. 
•	 reagieren auf größere bewegungen (z.b. gehende personen)
•	 einfache Lichtmessung (Umgebungshelligkeit)
•	 einschalten bei geringer helligkeit und erkannten bewegungen
•	 verlängerung der nachlaufzeit bei jeder neuen erkannten bewegung
•	 Abschaltung nach Ablauf der nachlaufzeit

decken-Bewegungsmelder ...................................................................................... 21 - 37
•	  Werden üblicherweise dort eingesetzt wo sich personen im innenbereich nur für kurze 

Zeit aufhalten. neben dem Komfort der automatischen steuerung dienen sie auch der 
energieeinsparung da die verbraucher nur bei tatsächlichem bedarf eingeschaltet 
werden.

•	 reagieren auch auf kleinere bewegungen (z.b. bewegungen im innenbereich)
•	 einfache Lichtmessung (Umgebungshelligkeit)
•	 einschalten bei geringer helligkeit und erkannten bewegungen
•	 verlängerung der nachlaufzeit bei jeder neuen erkannten bewegung
•	 Abschaltung nach Ablauf der nachlaufzeit

decken-Präsenzmelder mit tageslichtauswertung .......................................................    38 - 103
•	  hierbei handelt es sich um echte energiesparexperten. sie werden vorzugsweise in 

räumen eingesetzt in denen sich personen über einen längeren Zeitraum aufhalten.  
neben der rein bedarfsabhängigen einschaltung des Kunstlichtes wird dieses zusätz-
lich bei ausreichendem tageslichteinfall wieder ausgeschaltet.

•	  bei geräten mit dimmfunktion wird die raumbeleuchtung zusätzlich fortwährend an 
das tageslichtniveau angepasst. es wird also immer nur soviel energie verbraucht wie 
für eine optimale raumbeleuchtung erforderlich ist.   

•	 reagieren auf kleinste bewegungen (z.b. Arbeiten am schreibtisch)
•	 Komplexe Lichtmessung mit bewertung von tageslicht- und Kunstlichtanteil
•	 wahlweise Vollautomatik 
      einschalten bei geringer Umgebungshelligkeit und erkannten bewegungen
•	 oder halbautomatikbetrieb 
      einschalten nur über einen zusätzlichen taster
•	 verlängerung der nachlaufzeit bei jeder neuen erkannten bewegung
•	 Abschaltung auch vor Ablauf der nachlaufzeit wenn ausreichend tageslicht vorhanden ist

Bewegungs- und Präsenzmelder als wandschalter .....................................................   104 - 115
•	  bei diesen geräten wurden die vorzüge eines bewegungs- oder präsenzmelders in die 

kompakte bauform eines Wandeinbaugerätes integriert. darüber hinaus können diese 
geräte mit vielen vorhandenen schalterdesigns und farben kombiniert werden.

•	 reagieren auch auf kleinere bewegungen (z.b. bewegungen im innenbereich)
•	 für den einbau in Unterputzgerätedosen im Wandbereich
•	 Abdeckungen in verschiedenen farben und mit ip54 schutzgrad verfügbar
•	 montagehöhe 1,10 – 2,20m
•	 funktionalität von bewegungs- und präsenzmelder wie oben beschrieben
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AUfListUng ALLer im KAtALog befindLiChen deCKen- Und WAnd - 
präsenZ- Und beWegUngsmeLder nACh typenbeZeiChnUng

seiten -sortierUng der präsenZ- Und beWegUngsmeLder nACh beZeiChnUng

Melder
 M  M  M  M  

1-10V

 
1-10V

 
1-10V

 
1-10V

daLi  daLi  daLi  daLi
11-48V

         Knx Lon radar

1C 2C M-1C M-2C M-2C-
DUO

M-3C-
TRIO

M-DIM M-DIM- 
HKL

M-DUO-
DIM

M-TRIO-
DIM

DALI DALI-1C DUO-
DALI

TRIO-
DALI

S 11-
48V

KNX LON Funk HF

PD1N – – – 53 – – 60 – – – – – – – 81 – 92 – – –

PD2 – – 43 54 – – 61 – – – 71 78 – – 82 90 93 100 – –

PD3N 24 31 – – – – – – – – – – – – – – – – 32 –

PD3N-
Micro

25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PD4 26 – 44 55 58 59 62 67 69 70 72 79 76 77,80 83 – 94 – – –

PD4-PS – – 45 – – – – – – – – – – – – – – – – –

PD4-K 27 – 45 56 – – 63 – – – 73 – – – 84 – 96 – – –

PD4-GH – – 46 – – – – – – – – – – – 85 – 95 – – –

PD5 – – 47 – – – 64 – – – – – – – 86 – – – – –

PD9-DIGI 28 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PD9 29 – 48 57 – – 65 68 – – 74 – – – 87 91 97 101 – –

PD9-GH 30 – 49 – – – 66 – – – 75 – – – 88 – 98 – – –

PD9-SDB – – 50 – – – – – – – – – – – 50 – – – – –

PD9-SDB-GH – – 51 – – – – – – – – – – – 51 – – – – –

PICO – 52 – – – – – – – – – – – 89 – – – – –

PD11 – – – – – – – – – – – – – – – 99 – – –

Indoor 180 – – – 111 – – – – – – – – – – 112 – 114 115 – –

Indoor 
180-R

107 – – – – – – – – – – – – – – 113 – – – –

Indoor 
180-T

107 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-R-2D

108 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-TR

109 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HF-MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33

HF-MD2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34

HF-H-MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35

intelligentes zuhause –  
Licht durch Bewegung

pd9 pd1n pd2 pd3n pd4 pd5 indoor 180 pd11 piCo



1975
  B.E.G. Brück electronic gmbH

1975

1986

2006

2007

2009

2010

B.E.G. - ein Unternehmen mit über 30 Jahren Tradition

Die Gründung des Unternehmens B.E.G.  
Wir begannen mit der Herstellung von Notleuchten, später mit der 
Produktion von Gruppenversorgungen für Notbeleuchtungsanlagen.

Erweiterung unserer Aktivitäten auf die Entwicklung und Produktion 
von Bewegungsmeldern. 
Seitdem haben wir in unserem Hause mehrere Generationen von 
Bewegungsmeldern hergestellt und andere Produktfamilien wie z.B. 
VIDEOLUX® und ECOLIGHT zur Programmerweiterung entwickelt.

Um wieder den „direkten Draht“ zum Kunden zu haben, übernahmen 
wir am 1. Juni 2006 den Vertrieb des gesamten Produktionspro-
gramms der Bewegungsmelder, Automatikleuchten, Energiesparstrah-
ler, Notleuchten und Dämmerungsschalter von unserem bisherigen 
Vertriebspartner wieder eigenverantwortlich in unser Haus. 
Seit diesem Jahr ist das Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
zertifiziert nach ISO 9001:2000.  
Grundsteinlegung eines neuen Vertriebs- und Logistikzentrums mit 
angeschlossener Fertigung und Entwicklungsabteilung in Lindlar - um 
noch besser den Herausforderungen der heutigen Zeit entsprechen 
zu können.

Inbetriebnahme des neuen Gebäudes. Das Unternehmen B.E.G. be-
sitzt heute deutschlandweit sowie international ein ausgezeichnetes 
Renommee und unterhält Vertretungen in vielen Ländern der Welt. 

Rezertifizierung des Unternehmen B.E.G. Brück Electronic GmbH 
nach ISO 9001:2008. 

Erhalt des Zertifikates ISO 14001:2004 für Umweltmanagement

Neuer Standort in Ungarn und Italien.

Neuer Standort in Dänemark und Spanien.

6

2011

2012



B.E.G. – ein Unternehmen mit über 30 JAhren trAdition
für energieerspArnis, siCherheit Und KomfortB.E.G. LUXOMAT®

  ... unser Qualitätsanspruch

ISO 14001

die mitarbeiter des unternehmens B.E.G. sind stolz darauf, den Kunden Produkte mit innovativer Technik, 
makelloser Wert arbeit und fortschrittlichem Design bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 
können, die den Vergleich mit anderen Markenherstellern nicht zu scheuen brauchen.

Kundenzufriedenheit als grundsatz

Qualität beginnt bei uns bereits bei der Produktentwicklung. Es ist uns wichtig, dass die Produkte den Ansprüchen 
unserer Kunden entsprechen und deren Erwartungen noch übertreffen. 

Qualität mit system

Unser Unternehmen B.E.G. ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) sowie ISO 14001:2004 
(Umweltmanagement).

Das bedeutet, dass das gesamte Unternehmen B.E.G. auf der Basis eines 
normierten Qualitätsmanagement-Systems arbeitet. Oberstes Ziel ist dabei 
die Zufriedenheit unserer Kunden.
Unsere Mitarbeiter arbeiten ständig daran, diesen hohen Qualitätsstan-
dard sicherzustellen und mögliche Fehlerquellen zu beseitigen.
Die Zuverlässigkeit, Gebrauchstauglichkeit, elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV) und Sicherheit unserer Produkte wird durch Zusammenar-
beit und Kooperation mit unabhängigen Prüfinstitutionen gewährleistet. 
Außerdem wird der Umweltschutz systematisch im Management veran-
kert. Somit werden bei allen Prozessen, d.h. beim Planen, Ausführen, 
Kontrollieren und Optimieren, sowie bei firmenpolitischen Entscheidungen 
die Umweltaspekte berücksichtigt.

wir lassen sie nicht im stich

Der hohe Anspruch, den wir auf die Qualität unserer Produkte legen, gilt auch für die Betreuung unserer Kunden 
nach dem Kauf. Hierzu bietet B.E.G. einen umfangreichen After-Sales-Service an. 
Von unseren geschulten Innendienstmitarbeitern erhalten Sie kompetente Unterstützung bei Fragen zur Anwendung, 
Nachbestellung und Garantieabwicklung. Unsere Außendienstmitarbeiter helfen Ihnen bei der Projektplanung und 
halten Sie über neue Produkte aus dem Hause B.E.G. auf dem Laufenden. Sollte es einmal vorkommen, dass tech-
nische Probleme mit einem unserer Produkte auftreten, stehen unsere qualifizierten Techniker jederzeit telefonisch 
oder wenn notwendig auch vor Ort zur Verfügung. Eventuelle Reparaturen werden in unserem Hause schnell und 
fachmännisch ausgeführt.

In Bestzeit und optimalem zustand in Ihr haus

Durch eine strenge Auswahl an Logistikpartnern stellen wir sicher, dass von Ihnen bestellte Ware in kürzester Zeit 
und in einwandfreiem Zustand termingerecht bei Ihnen ankommt.

7
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort

Be
w

eg
u

n
g

sm
el

de
r

Übersicht bewegungsmelder fÜr den aussenbereich
Bewegungs melder Art.-Nr. Seite

Wand-
montage

Decken-
montage

Außeneck-
montage

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Erfassungs-

winkel

RC-plus next 130
97001 – weiß
97011 – braun
97021 – schwarz

10      20m 130°

RC-plus next 230

97002 – weiß
97012 – braun
97022 – schwarz
97042 – E.-Opt.

11      20m 230°

RC-plus next 280
97003 – weiß
97013 – braun
97023 – schwarz

12      20m 280°

RC-plus next 230 
(KNX/EIB)

97052 – weiß
97053 – schwarz 13     – 20m 230°

RC-plus next 230 
ZW

92066 – weiß 14      20m 230°

LC-plus 280

91008 – weiß
91018 – braun
91028 – schwarz
91048 – E.-Opt.

15  –    16m 280°

LC-Click-N 140
91001 – weiß
91011 – braun
91021 – schwarz

16  – –  – 12m 140°

LC-Click-N 200
91002 – weiß
91012 – braun
91022 – schwarz

17  – –  – 12m 200°

LC-Mini 120 91051 – weiß
91071 – schwarz 18  – –  – 10m 120°

LC-Mini 180 91052 – weiß
91072 – schwarz 19  – –  – 10m 180°

 Zubehör

|BIS Zu 4 vERSChIEDENE FARBEN |SOCKELKOMpAtIBEL ZuM vORgäNgER

weiß schwarz

Edelstahl-Optikbraun

1) RC-plus oder Vario Sockel 
2) RC-plus next Überwurfring

3)  RC-plus oder Vario  
Sockel mit Überwurfring

4) Sockel komplett

|MONtAgEARtEN

Wandmontage Deckenmontage

Außeneckmontage 
mit Ecksockel

Verstellbare 
Kugelkopf-Optik

|BESONDERhEItEN

Abdeckclips und 
Abdeckung

Einhand-Steck-
sockelmontage

1

3

2

4 Kabeleinführung 
von oben, unten 
oder von hinten

verdeckte 
Drehregler für 
Nachlaufzeit, 
Reichweite und 
Luxwerte

180°
10°

45°

Der Außenbewegungsmelder  
RC-plus next – Die Premiumklasse
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort

Be
w

eg
u

n
g

sm
el

de
r

Spart Energie und bietet Sicherheit – 
LUXOMAT® Bewegungsmelder für Wand- 
und Deckenmontage im Außenbereich

  Einfach noch besser – für Energie-
ersparnis, Sicherheit und Komfort

Bewegungsmelder mit moderner Sensorik

Ob LUXOMAT® RC-plus next oder LC-plus 
280 – so schnell wie sich die Anforderungen 
ändern – so schnell und mühelos passen sich 
die  B.E.G. - Bewegungsmelder an.
Der neue LUXOMAT® RC-plus next mit seiner 
modernen Sensorik und dynamischer Nach-
laufzeitanpassung setzt Maßstäbe in der Be-
wegungserkennung.
Die Einstellelemente für die mechanische 
Reichweitenregulierung und die Potentiometer 
für die Dämmerungs- und Zeiteinstellung be-
finden sich jeweils an der Unterseite des Sen-
sorkopfes. Viel einfacher und bequemer kann 
dies und die Aktivierung der Zusatzfunktionen 
vom Erdboden aus mit den optional erhält-
lichen Fernbedienungen LUXOMAT® IR-RC 
bzw. IR-LC-plus geschehen.

RC-plus next 10 - 12

RC-plus next für 
KNX

13

RC-plus next mit 
Funk-technik

14

LC-plus 280 15

LC-Click-N 16 - 17

LC-Mini 18 - 19

Index Seite
Auch spätere oder kurzfristige Änderungen an 
den Einstellungen können ohne lästiges Lei-
tersteigen mit der jeweiligen Fernbedienung 
vorgenommen werden. Nützlich auch die 
Werkseinstellung, die eine schnelle Inbetrieb-
nahme ermöglicht. Beim LUXOMAT® RC-plus 
next ermöglicht die Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-RC die automatische Programmierung 
des Ein-/ und Ausschaltlichtwertes bei Errei-
chen des gewünschten Dämmerungswertes. 
Oder die Dauerlichtfunktion, die Urlaubs- und 
Komfortschaltung oder die Partyeinstellung ...
Der praktische Einhand-Stecksockel beim  
LUXOMAT® RC-plus next macht eine denkbar 
einfache Montage möglich und ist außerdem 
kompatibel mit dem Stecksockel des RC-plus. 
Eine Befestigung der Melder an Außenecken – 
mit einem speziellem RC-plus next bzw. LC-
plus-Ecksockel ist ein Kinderspiel.

Häuser Garagen Außentreppen Sicherheit Durchgänge Einfahrten

Knx
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort

Be
w

eg
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el
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 | LUXOMAT® RC-plus next 130

         
230v~ ±10%   
(auf Anfrage auch mit anderen 
Betriebsspannungen lieferbar)

130°

max. 20m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip54 / Klasse II / 

L121 x B71 x h85mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15s - 16Min. oder Impuls für 
gongfunktion

2 - 2000Lux

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

rc-plus next 130 weiß 97001

rc-plus next 130 braun 97011

rc-plus next 130 schwarz 97021

Zubehör (optional)

LUxOMAT® ir-rc grau 92000

LUxOMAT® ir-rc-mini grau 92090

ecksockel für rc-plus next weiß 97004

ecksockel für rc-plus next braun 97014

ecksockel für rc-plus next schwarz 97024

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Mit 3000 W  

Schaltleistung

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

2

1

weiß braun schwarz(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next Ecksockel

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

weiß

braun schwarz

85

121 71

 � Fernbedienungen: S. 118, 119!
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � planungsbeispiele: S. 167, 173, 183!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

  Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next mit 130° Erfassungsbereich

  360° unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

  Neu: Energieeinsparung durch dynami-
sche Nachlaufzeitanpassung

  Stufenlose Einschränkung des Erfassungs-
bereiches auch ohne Schraubenzieher, 
zusätzlich Abdeckclips

  Moderne Sensorik für eine verbesserte 
Erfassungsqualität gerade bei frontaler 
Annäherung

  Erkennung der Bewegungsrichtung und 
verbesserter Reichweitentestmodus

  Melder original sockelkompatibel zum 
LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® vario

  Sofortige Inbetriebnahme mit den werk-
seitigen Einstellungen.

  Mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC 
sind zahlreiche programme einstellbar.

  Wand-, Decken- und Außeneckmontage

  Anschlusskabeleinführung möglich von 
oben, von unten und von der Rückseite

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele:  
für schmale grundstücke, Wege,  
Einfahrten

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort

Be
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230v~ ±10%   
(auf Anfrage auch mit anderen 
Betriebsspannungen lieferbar)

230°

max. 20m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip54 / Klasse II / 

L121 x B71 x h85mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15s - 16Min. oder Impuls für 
gongfunktion

2 - 2000Lux

 | LUXOMAT® RC-plus next 230

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

rc-plus next 230 weiß 97002

rc-plus next 230 braun 97012

rc-plus next 230 schwarz 97022

rc-plus next 230 edelstahl-Optik 97042

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-rc grau 92000

LUXOMAT® ir-rc-mini grau 92090

ecksockel für rc-plus next weiß 97004

ecksockel für rc-plus next braun 97014

ecksockel für rc-plus next schwarz 97024

ecksockel für rc-plus next edelstahl-Optik 97043

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Mit 3000 W  

Schaltleistung

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

weiß braun schwarz Edelstahloptik(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next Ecksockel

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

weiß

braun

Edelstahl-Optik

schwarz

85

121 71

 � Fernbedienungen: S. 118, 119!
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � planungsbeispiele: S. 173, 182!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

  Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next mit 230° Erfassungsbereich

  360° unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

  Neu: Energieeinsparung durch dynami-
sche Nachlaufzeitanpassung

  Stufenlose Einschränkung des Erfas-
sungsbereiches, zusätzlich Abdeckclips

  Zwei moderne Sensoren mit zwei sepa-
raten Erfassungsbereichen und separaten 
gehtestanzeigen

  Erkennung der Bewegungsrichtung und 
verbesserter Reichweitentestmodus

    Melder original sockelkompatibel zum 
LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® vario

  Sofortige Inbetriebnahme mit den werk-
seitigen Einstellungen.

  Wand-, Decken- und Außeneckmontage

  Anschlusskabeleinführung möglich von 
oben, von unten und von der Rückseite

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten haus-
seite, von Lagern, Laderampen und 
tiefgaragen

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort

Be
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230v~ ±10%  
(auf Anfrage auch mit anderen 
Betriebsspannungen lieferbar)

280°

max. 20m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip54 / Klasse II / 

L121 x B71 x h85mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15s - 16Min. oder Impuls für 
gongfunktion

2 - 2000Lux

 | LUXOMAT® RC-plus next 280

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

rc-plus next 280 weiß 97003

rc-plus next 280 braun 97013

rc-plus next 280 schwarz 97023

Zubehör (optional)

LUxOMAT® ir-rc grau 92000

LUxOMAT® ir-rc-mini grau 92090

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

2

1

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEnMit 3000 W  

Schaltleistung

weiß

braun schwarz

85

121 71

 � Fernbedienungen: S. 118, 119!
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

  Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next mit 280° Erfassungsbereich

  360° unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

  Neu: Energieeinsparung durch dynami-
sche Nachlaufzeitanpassung

  Stufenlose Einschränkung des Erfassungs-
bereiches auch ohne Schraubenzieher, 
zusätzlich Abdeckclips

  3 moderne Sensoren mit 3 separaten 
Erfassungsbereichen und separaten geh-
testanzeigen

  Erkennung der Bewegungsrichtung und 
verbesserter Reichweitentestmodus

  Melder original sockelkompatibel zum 
LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® vario

  Sofortige Inbetriebnahme mit den werk-
seitigen Einstellungen.

  Wand-, Decken- und Außeneckmontage

  Spezialsockel für eckmontage  
inklusive

  Anschlusskabeleinführung möglich von 
oben, von unten und von der Rückseite

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele:  
Überwachung von 2 hausseiten, park-
plätzen, Lagerhallen

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!
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BEWEgUngSMELDER FüR Knx-BUS-AnWEnDUngEn
zum energiesparen in gebäuden

         24vDC vom KNX-BuS

230°

max. 20m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip54 / Klasse II / 

L121 x B71 x h85mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

Knx
zur Integration in  
KNX-BuS-Systeme

 | LUXOMAT® RC-plus next 230 (Knx/EIB)

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

rc-plus next 230 (KnX/eib) weiß 97052

rc-plus next 230 (KnX/eib) schwarz 97053

Zubehör (optional)

ecksockel für rc-plus next weiß 97004

ecksockel für rc-plus next schwarz 97024

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Für Knx-BUS

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

weiß schwarz

  RC-plus next Ecksockel

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

weiß

schwarz

85

121 71

Knx

  Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next 230 (KNX/EIB) für gebäudetechnik, 
die auf KNX-basierender BuS-technik 
ausgeführt wird

  einsatzbeispiele:  
Überwachung einer gesamten haus-
seite, von Lagern, Laderampen oder 
tiefgaragen

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAgO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEg_DIM_hKL_v4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur verfügung:

 -  Normalbetrieb (halb- oder vollauto-
matikbetrieb (Schalten))

 -  halb- oder vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 -  Neu: permanentdimmer (präsenzun-
abhängige Lichtregelung)

  vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Neu: Reflektionsfaktor für bessere 
Anpassung an die umgebungsbedin-
gungen

  Neu: hKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit taster schaltbar

Knx

 � Bitte beachten Sie vor der program-
mierung die geräte- und Software-
version.

!

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

Slaves RC-plus next 
(Knx/EIB) siehe Seite 13!
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         230v~ ±10%  

230°

max. 20m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip54 / Klasse II / 

L121 x B71 x h85mm

-15°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

IR-SMARthOME

Funkkanal

868,42Mhz / < 10mW 
Funkreichweite max. 100m

2s - 30Min.

2 - 2000Lux

 | LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

rc-plus next 230 zw weiß 92066

Zubehör (optional)

LUxOMAT® ir-smarthOme grau 90162

ecksockel für rc-plus next weiß 97004

a-up-zw weiß 92805

a-st-zw weiß 92806

a-ap-zw weiß 92807

repeater zw weiß 92808

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Bidirektional

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

weiß

  RC-plus next Ecksockel UP-Funk-
empfänger

Steckdosen-Funk-
empfänger

RepeaterAP-Funk-
empfänger

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

weiß

85

121 71

   Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next 230 ZW, der bei erkannter Bewe-
gung bzw. Erreichen eines voreingestell-
ten Dämmerungswertes ein Funksignal 
an einen Funkempfänger sendet.

  360° unterkriechschutz für eine  
lückenlose Überwachung 

  Wand-, Decken- und Außeneckmontage

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele: 
Überwachung einer gesamten  
hausseite, von Lagern, Laderampen 
oder tiefgaragen

(separat zu  
bestellen)

IR-SMARThOME

 � Für weitere Informationen zum 
Funk-System fordern Sie bitte unseren 
SMARthOME-Katalog an.
 � Fernbedienungen: S. 124!

!

BEWEgUngSMELDER FüR FUnK-TEChnIK
zum energiesparen in gebäuden

NEU!

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

  | LUXOMAT® LC-plus 280
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort
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         230v~ ±10% 

280°

max. 16m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip44 / Klasse II / 

L110 x B68 x h78mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2000W, cosϕ= 1;  
1000vA, cosϕ= 0,5
15s - 16Min. oder Impuls für 
gongfunktion

10 - 2000Lux

  | LUXOMAT® LC-plus 280

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

lc-plus 280 weiß 91008

lc-plus 280 braun 91018

lc-plus 280 schwarz 91028

lc-plus 280 edelstahl-Optik 91048

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-lc-mini grau 92093

LUXOMAT® ir-lc-plus grau 92095

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

2 m
9 m

16 m280°
20 m

2,50 m

2

1

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-LC-plus IR-LC-Mini

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

braun

Edelstahl-Optik

schwarz

 � Fernbedienungen: S. 120, 121!
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

78

68 42 38 528 8

49
,5

13

L       N      L'

weiß

  Neuer, von einem Mikro-prozessor elekt-
ronisch gesteuerter Bewegungsmelder mit 
360°-unterkriechschutz für eine  
lückenlose Überwachung 

  verstellbare Kugelkopfoptik 

  Abdeckung von nicht benötigten Erfas-
sungszonen durch Aufclippen stufenlos 
verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit 
alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, 
wie z.B. 90°, 130° oder 230°, realisierbar 
sind. Lamellen, auch zur Abdeckung des 
360°-unterkriechschutzes, inklusive.

  Einstellung von Dämmerungswert und 
Nachlaufzeit über zwei potentiometer an 
der unterseite des Kugelkopfes. 

  Fest hinterlegtes Werksprogramm für 
sofortige Inbetriebnahme mit eingestell-
tem Dämmerungswert von ca. 20Lux und 
einer Nachlaufzeit von 3 Minuten

  Wandmontage oder Außeneckmontage  
mit Spezialsockel (im Lieferumfang)

  Einfache Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele: 
Überwachung von 2 hausseiten gleich-
zeitig, garagen- oder grundstücksein-
fahrten, hauseingängen

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort
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         230v~ ±10% 

140°

max. 12m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip44 / Klasse II / 

L103 x B78 x h80mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

  | LUXOMAT® LC-Click-n 140

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

lc-click-n 140 weiß 91001

lc-click-n 140 braun 91011

lc-click-n 140 schwarz 91021

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92467

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

braun schwarz

weiß

  Bewegungsmelder mit einem  
Erfassungsbereich von 140° 

  Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar  

  180° unterkriechschutz für eine  
lücken lose Überwachung

  Reichweite durch Ausrichten des  
Sensorkopfes justierbar

  Abdeckclips für gezieltes Ausblenden  
von Störquellen oder zur Einschränkung 
des Erfassungsbereiches

  Dämmerungswert und Nachlaufzeit  
über potentiometer an der unterseite  
des Melders stufenlos einstellbar

  Wandmontage

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele:  
Überwachung schmaler grundstücke, 
von Einfahrten oder als türschleier

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!

Mit Unterkriechschutz

NEU!

3667

80

78

78

60

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: S. 20!
 � Melder kann an den Befestigungspunkten 
der up-Dose befestigt werden
 � passt auf jede 60mm up-Dose bzw.  
verdeckt diese komplett

!

  | LUXOMAT® LC-Click-n 200
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort
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         230v~ ±10%  

200°

max. 12m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip44 / Klasse II / 

L103 x B78 x h80mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

  | LUXOMAT® LC-Click-n 200

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

lc-click-n 200 weiß 91002

lc-click-n 200 braun 91012

lc-click-n 200 schwarz 91022

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92467

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

braun schwarz

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: S. 20!
 � Melder kann an den Befestigungspunkten 
der up-Dose befestigt werden
 � passt auf jede 60mm up-Dose bzw.  
verdeckt diese komplett

!

weiß

  Bewegungsmelder mit einem  
Erfassungsbereich von 200° 

  Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar  

  180° unterkriechschutz für eine  
lücken lose Überwachung

  Reichweite durch Ausrichten des  
Sensorkopfes justierbar

  Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von 
Störquellen oder zur Einschränkung des 
Erfassungsbereiches

  Dämmerungswert und Nachlaufzeit über 
potentiometer an der unterseite des  
Melders stufenlos einstellbar

  Wandmontage

  Einhand-Stecksockel-Montage

  einsatzbeispiele:  
Überwachung schmaler grundstücke, 
von Einfahrten oder als türschleier

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!

Mit Unterkriechschutz

NEU!

3667

80

78

78

60

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort
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         230v~ ±10%  

120°

max. 10m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip44 / Klasse II / 

L80 x B55 x h70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

 | LUXOMAT® LC-Mini 120

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

lc-mini 120 weiß 91051

lc-mini 120 schwarz 91071

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

7 m

4 m

10 m 120°

2,50 m

2

1

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

schwarz

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

weiß

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22

  Mini-Bewegungsmelder mit einem  
Erfassungsbereich von 120° 

  Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar  

  Reichweite durch Ausrichten des  
Sensorkopfes justierbar

  Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von 
Störquellen oder zur Einschränkung des 
Erfassungsbereiches

  Dämmerungswert und Nachlaufzeit über 
potentiometer an der unterseite des  
Melders stufenlos einstellbar

  Wandmontage

        einsatzbeispiele:  
Überwachung schmaler grundstücke, 
von Einfahrten oder als türschleier

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)
Ballschutzkorb Abdecklamellen  

siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!

 | LUXOMAT® LC-Mini 180
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Bewegungsmelder für AussenAnwendungen
für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und Komfort
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         230v~ ±10%  

180°

max. 10m beim gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

Ip44 / Klasse II / 

L80 x B55 x h70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und uv- 
beständigem polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

 | LUXOMAT® LC-Mini 180

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

lc-mini 180 weiß 91052

lc-mini 180 schwarz 91072

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92467

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

7 m

4 m

10 m 180°

2,50 m

2

1

 PRODUKTInFORMATIOnEn TEChnISChE DATEn

schwarz

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

weiß

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22
  Mini-Bewegungsmelder mit einem  
Erfassungsbereich von 180° 

  Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar  

  Reichweite durch Ausrichten des  
Sensorkopfes justierbar

  Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von 
Störquellen oder zur Einschränkung des 
Erfassungsbereiches

  Dämmerungswert und Nachlaufzeit über 
potentiometer an der unterseite des  
Melders stufenlos einstellbar

  Wandmontage

       einsatzbeispiele:  
Überwachung schmaler grundstücke, 
von Einfahrten oder als türschleier

 ZUBEhöR (OPTIOnAL)
Ballschutzkorb Abdecklamellen  

siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!
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Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Bewegungsmelder
 LUxOMAT® RC-plus next (Einschränkung des Erfassungswinkels) – Art.-nr. 32697

  LUxOMAT® LC-Click-n – Art.-nr. 32699 und LC-Mini – Art.-nr. 33232 

1  Abdeckung Unter-
kriechschutz

3  Abdeckung Fernzone

2  Abdeckung nah-      
 und Fernzone

1

2 3

  LUxOMAT® LC-plus 280 – Art.-nr. 32698

LC-Click-n mit Blinds LC-Mini mit Blinds

LC-plus 280 mit Blinds

RC-plus next mit Blinds

abdecKlamellen (blinds) zur einschränKung des 
erfassungsbereiches fÜr B.E.G. bewegungsmelder

321

RC-Löschglieder für B.E.G. Bewegungsmelder
 LUxOMAT® RC-Löschglied – Art.-nr.  10880  LUxOMAT® Mini-RC-Löschglied – Art.-nr. 10882

L 62 x B 39 x h 24mm L 50 x B 22 x h 10mm

 Installationshinweise - RC-Löschglied:
 Die von B.E.G. angebotenen RC-Löschglieder dienen im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation. Aufgrund technisch  
 bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. KVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen  
 Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. Bei größeren Installationen, in  
 welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen. Wichtig ist bei der  
 Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen.
  Entsprechende Schaltbilder finden Sie ab S. 143!
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Decken-BewegungsmelDer für InnenanwenDungen
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

LUXOMAT® Decken-Bewegungsmelder  
für Energieersparnis, Sicherheit und Komfort  
im Innenbereich

  Intelligentes Zuhause –  
licht durch Bewegung

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Für eine optimale Lichtmessung 
Bewegungsmelder sind dafür ausgelegt, be-
wegte Wärmequellen in ihrem Erfassungs-
bereich zu erkennen und entsprechend der 
jeweiligen Umgebungshelligkeit das Licht au-
tomatisch zu schalten.

Ermöglicht wird dies durch die Passiv-Infrarot-
Technologie, das heißt, eingebaute Infrarot-
sensoren registrieren Wärmestrahlungen und 
wandeln diese in ein elektrisches Signal um. 
Der Sensor selbst sendet keine Strahlung aus 
und wird daher als Passiv-Infrarot Sensor (PIR 
Sensor) bezeichnet.

Körper, wie auch der des Menschen senden 
eine Wärmestrahlung aus, diese Wärmestrah-
lung liegt im sogenannten Infrarotbereich und 
ist für das menschliche Auge nicht sichtbar.

Entstehen nun durch Bewegung Tempera-
turdifferenzen, werden diese durch einen im 
Bewegungsmelder integrierten Sensor erkannt 
und in ein elektrisches Signal umgewandelt, 
welches von einem Prozessor ausgewertet 
wird und dann den Schaltvorgang für die an-
geschlossenen Verbraucher auslöst.

Schalten mit 1 Kanal-
Bewegungsmelder 24 - 30

Schalten mit 2 Kanal-
Bewegungsmelder 31

Funk-Technik 32

HF-Technik 33 - 35

Index Seite

Korridore Flure Treppenhäuser Abstellräume Keller Toiletten

raDar
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schaltEn mit 1 odEr 2 Kanal bEwEgungsmEldErn mit EinfachEr lichtmEssung
Decken-Bewe-
gungsmelder 

Seite Clip
Einfache  

Lichtmessung
Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD3N-1C 24 92190 92196 92186 –    Ø 10m –
PD3N-1C 

Micro
25 92219 92184 – –    Ø 10m mit Micro

PD4N-1C 26 92144 92149 92151 –    Ø 24m –
PD4N-1C-K 27 92270 92274 – –    max. Ø 40m Korridormelder

PD9-DIGI 28 – 92917 – – –  – Ø 3m Einbau in Leuchten

PD9-1C 29 – 92902 – weiß
92903 – Edelst.-Opt. – –   – Ø 10m Mini-Melder

PD9-1C-GH 30 – 92934 – weiß
92935 – Edelst.-Opt. – –   – Ø 6m große Höhen

PD3N-2C 31 – 92198 92188 –    Ø 10m –
PD3N-ZW 32 92072 92071 92067 –    Ø 10m Funkmelder

HF-MD1 33 94401 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-MD1 ESL 33 94417 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-MD2 34 94402 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-H-MD1 
Standard

35 94431 – – –   – max. Ø 11m HF-Melder

Decken-BewegungsmelDer für InnenanwenDungen
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

2000 w / 2300 w 1000 w

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

max. anzahl leuchten T8 (z.B. Osram)

2000 w / 2300 w 1000 w

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

max. anzahl leuchten T5 (z.B. Osram)

achtung: bei Verwendung von KVgs bzw. VVgs empfehlen wir den 
Einsatz eines zusätzlichen löschglieds (art.-nr. 10880 oder 10882).
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Decken-BewegungsmelDer für InnenanwenDungen
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

Allgemein:
 � Melder nicht in der Nähe von Klima- 
anlagen und Heizkörpern montieren!
 � Auf entsprechenden Abstand zur 
Leuchte achten, da die Leuchte auch 
eine Wärmequelle darstellt und mit ihrer 
Temperatur den Melder beeinflusst.

1 Kanal oder 2 Kanal- 
Bewegungs melder:

 � Das Kunstlicht wird nur eingeschaltet, 
wenn zu wenig Tageslicht vorhanden ist. 
Es bleibt eingeschaltet bis keine Bewe-
gungen mehr erkannt werden.

 PraxIsTIPPs

Infrarotaufnahme

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage-
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C
Kleinere Bewe-

gungen quer gehend direktes Gehen auf 
den Melder zu

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=radius

PD3N- und PD9-Bewegungsmelder

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage-
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C
Kleinere Bewe-

gungen quer gehend direktes Gehen auf 
den Melder zu

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m

r=radius

PD4N-Bewegungsmelder

Ø=durchmesser

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage- 
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C
quer gehend

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

PD9-GH-Bewegungsmelder

 üBersIchT reIchweITen
melder-Positionierung

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum Melder 
erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. Dieses sollte 
insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich 
Erfassungsbereiche überlappen.

melder-abstand

max. Abstand = x+y

x y
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 | LUXOMAT® PD3N-1C-AP/-DE (Micro)

schalTen mIT 1-kanal-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD3n-1c-aP/-De/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd3n-1c-ap weiß 92190

pd3n-1c-dE weiß 92196

pd3n-1c-up weiß 92186

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-pd3n grau 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

Ballschutzkorb

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP = IP44; DE = IP23; 
UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø106 x H53mm
DE Ø83 x H81mm
UP Ø106 x H63mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 122, 126!
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Planungsbeispiele: S. 160, 163, 174, 176!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

fernbedienbar

AP

DE

UP

  Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmel-
der LUXOMAT® PD3N-1C als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputz version mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. 
Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, 
Toiletten

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-PD3n Ir-PD-mini

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

19
34

 106

 106
90

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!

23
40

 106 28  50 28
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AP

DE

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

schalTen mIT 1-kanal-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD3N-1C-AP/-DE (Micro)

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd3n-1c-ap micro weiß 92219

pd3n-1c-dE micro weiß 92184

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-pd3n grau 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

Ballschutzkorb

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP = IP44; DE = IP23 /  
Klasse II / 

AP Ø106 x H53mm
DE Ø83 x H81mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 122, 126! 
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Planungsbeispiele: S. 160, 176!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

fernbedienbar und 

mit Akustiksensor

  Fernbedienbarer Decken-Bewegungs-
melder LUXOMAT® PD3N-1C Micro als 
Aufputz- und Deckeneinbau version mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

  Ausführung mit integriertem Akustiksen-
sor zur Erfassung von Personen, die sonst 
durch die Infrarotstrahlen des Melders 
nicht erkannt würden (z.B. in Ecken oder 
hinter Trennwänden)!

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. 
Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, 
Toiletten19

34

 106

 106
90

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-PD3n Ir-PD-mini Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!
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 | LUXOMAT® PD4n-1c-k-aP/-De

schalTen mIT 1-kanal-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD4n-1c-aP/-De/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd4n-1c-ap weiß 92144

pd4n-1c-dE weiß 92149

pd4n-1c-up weiß 92151

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-pd3n grau 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP44; DE = IP23;  
UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø109 x H65mm
DE Ø106 x H90mm
UP Ø106 x H76mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 122, 126! 
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Planungsbeispiele: S. 172, 178!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

AP

DE

UP

Zur überwachung  

großer flächen

  Fernbedienbarer Decken-Bewegungs-
melder LUXOMAT® PD4N-1C als 
Aufputz-, Deckeneinbau- und Unterputz-
version mit kreisförmigem  
Erfassungsbereich und großer Reichweite

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Serienmäßige Impulsfunktion

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-PD3n Ir-PD-mini
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schalTen mIT 1-kanal-korrIDor-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD4n-1c-k-aP/-De

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd4n-1c-K-ap weiß 92270

pd4n-1c-K-dE weiß 92274

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-pd3n grau 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

wandhalterung für pd4n-1c-K-ap weiß 92441

 ZuBEHör (OPtIONAl)

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
AP = IP44; DE = IP23 /  
Klasse II / 

AP Ø109 x H65mm
DE Ø106 x H90mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 122, 126! 
 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

wandhalterung

AP

DE

Mit schmalem  

erfassungsbereich

  Fernbedienbarer Decken-Bewegungs-
melder LUXOMAT® PD4N-1C-K als 
Aufputz- und Deckeneinbauversion mit 
schmalem Erfassungsbereich speziell für 
Korridore

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die Erfas-
sung selbst kleinster Bewegungen

  Serienmäßige Impulsfunktion

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung langer Korridore

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-PD3n Ir-PD-mini



B.E.G. LUXOMAT®

28

De
ck

en
- 

Be
w

eg
u

n
g

sm
el

De
r

 | LUXOMAT® PD9-1c-De

schalTen mIT 1-kanal-mInI-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD9-DIgI-De

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Zum Einbau in Leuchten

  Mini-Bewegungsmelder  
LUXOMAT® PD9-DIGI-DE speziell für  
den Einbau in Leuchten

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher  
Lampenleistungen

  Sichtbarer Teil des Melders nur  
Ø 11 x 3mm

  Extrem klein und kompakt 

  Schaltet nur bewegungsabhängig

  Keine Helligkeitsauswertung

  Montage in ein ca. Ø 11mm großes  
Loch im Außenring einer Leuchte

  Nachlaufzeit: manuell am Leistungsteil 
über Potentiometer einstellbar

  Einsatzbeispiele: 
zum Einbau in fertige Downlights

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd9-digi-dE – 92917

         230V~ ±10%  

 360°

max. Ø 3,00m

DE = IP20 / Klasse III / 

Melder  
Ø18 x H26mm 
Leistungsteil  
L154 x B40 x H30mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

360°
3,00 m

3,00 m

2,50 m

Melder

Leistungsteil

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

L154 x B 40 x H30mm

„Größenvergleich“

11mm

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!
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schalTen mIT 1-kanal-mInI-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

 | LUXOMAT® PD9-1c-De

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd9-1c-dE weiß 92902

pd9-1c-dE Edelstahl-optik 92903

Zubehör (optional)

abdeckring für pd9 (36mm) weiß, ral9010 92238

abdeckring für pd9 (36mm) Edelstahl-optik, ral9006 92237

abdeckring für pd9 (36mm) anthrazit, ral7021 92235

 ZuBEHör (OPtIONAl)

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H37mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

Extrem kleine Bauweise

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher 
Lampenleistungen

  Einstellungen von Dämmerungswerten 
und Nachlaufzeit mit Potentiometern am 
Sensorteil !  

  Spezialausführung mit Federklemmen 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung 
für Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, 
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3
1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

45

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

36

25 

12
25

165

ersatz-abdeckringe

weiß anthrazitedelstahl-
optik

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!
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  | LUXOMAT® PD3n-2c-De/-uP

schalTen mIT 1-kanal-mInI-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

  | LUXOMAT® PD9-1c-gh-De

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Geeignet für Hochregallager

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H49mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher  
Lampenleistungen

  Einstellungen von Dämmerungswerten 
und Nachlaufzeit mit Potentiometern am 
Sensorteil ! 

  Ausführung mit Speziallinse und Feder-
klemmen für den einfachen und zeitspa-
renden Einbau direkt in Leuchten oder in 
abgehängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd9-1c-gh-dE weiß 92934

pd9-1c-gh-dE Edelstahl-optik 92935

Zubehör (optional)

abdeckring für pd9 (36mm) weiß, ral9010 92238

abdeckring für pd9 (36mm) Edelstahl-optik, ral9006 92237

abdeckring für pd9 (36mm) anthrazit, ral7021 92235

 ZuBEHör (OPtIONAl)

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

24

36

25 

25

165

ersatz-abdeckringe

weiß anthrazitedelstahl-
optik

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamelle  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!
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schalTen mIT 2-kanal-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

  | LUXOMAT® PD3n-2c-De/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd3n-2c-dE weiß 92198

pd3n-2c-up weiß 92188

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-pd3n-2c grau 92115

LUXOMAT® ir-pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

DE

UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

         230V~ ±10% 

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
DE = IP23; UP = IP20 /  
Klasse II / 

DE Ø83 x H81mm
UP Ø106 x H63mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD3N-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1

5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 123, 126! 
 � Schaltbilder: S. 146!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

DE

UP

  Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmel-
der LUXOMAT® PD3N-2C als Deckenein-
bau- und Unterputz version mit kreisför-
migem Erfassungsbereich

  Zwei Schaltkanäle, der 1. zum Schalten 
von Licht und der 2. zum Schalten  
anderer Verbraucher wie HKL Heizung, 
Klima- und Belüftungsanlagen 

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. 
Treppenhäuser, Einzelgaragen,  
Vorräume, Toiletten

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!

8,
5

8,
5

66

83

20

81

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-PD3n-2c Ir-PD-mini

23
40

 106 28  50 28
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  | LUXOMAT® hf-mD1

Decken-BewegungsmelDer für funk-TechnIk
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

 | LUXOMAT® PD3n-aP/-De/-uP-Zw

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd3n-ap-zw weiß 92072

pd3n-dE-zw weiß 92071

pd3n-up-zw weiß 92067

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-smarthomE grau 90162

ballschutzkorb bsK weiß 92199

a-up-zw weiß 92805

a-st-zw weiß 92806

a-ap-zw weiß 92807

repeater zw weiß 92808

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

Ballschutzkorb

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP = IP44; DE = IP23; 
UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø106 x H53mm 
DE Ø83 x H81mm 
UP Ø106 x H63mm

+15°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-SMARTHOME

Funkkanal

868,42MHz / < 10mW 
Funkreichweite max. 100m

30s - 30Min.

10 - 2000Lux

 � Für weitere Informationen zum  
Funk-System fordern Sie bitte unseren 
SMARTHOME-Katalog an.
 � Fernbedienungen: S. 124!

Bidirektional

  Funk-Präsenzmelder LUXOMAT® PD3N-
ZW als Aufputz-, Deckeneinbau- und 
Unterputz version mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich, der bei erkannter 
Bewegung bzw. Erreichen eines vorein-
gestellten Dämmerungswertes ein Funk-
signal an einen Funkempfänger sendet. 

  Einstellungen manuell oder mit Fernbe-
dienung IR-Smarthome am Melder

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Korridoren,  
Hobbyräumen, Garagen

uP-funk-
empfänger

steckdosen-funk-
empfänger

repeateraP-funk-
empfänger

(separat zu  
bestellen)

Ir-smarThome

AP

DE UP

NEU!

AP

DE

UP

8,
5

8,
5

66

83

20

81

23
40

 106 28  50 28

68mm

19
34

 106

 106
90

Abdecklamellen  
siehe seite 36!
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Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

hf-md1 weiß 94401

hf-md1 Esl weiß 94417

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.

Decken- unD wanDBewegungsmelDer mIT hf-TechnIk
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

  | LUXOMAT® hf-mD1

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

raDar

         230V~ ±10%  

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Klasse II / 

H 42 x B 42 x T 101mm

-15°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1200W, cosϕ= 1

HF-MD1 5s - 15Min.

HF-MD1 ESL (für den Einsatz 
mit Leuchtstofflampen)  
5Min. - 15Min.

2 - 2000Lux

raDar 5,8GHz, <10mW

 � Schaltbilder: S. 143!

 � Es wird in etwa der gleiche Frequenz-
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

 � Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

 � HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

 � Bitte beachten Sie die Montagehin-
weise in der Bedienungsanleitung.

 � Informationen zu unseren HF-Leuch-
ten finden Sie im Leuchtenkatalog.

  Hochfrequenz-Bewegungsmelder für 
unsichtbares Lichtschalten insbesondere 
zum Unterputzeinbau 

  Einsparung des Lichtschalters

  360° bzw. 160° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

  Reichweite, Dämmerungswert und Nach-
laufzeit über Potentiometer einstellbar 

  HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperatur unabhängig auf kleinste 
Bewegungen

  Extrem kurze Ansprechzeit

  Licht nur bei Bedarf

  Einsatzbeispiele:  
Einbau in Leuchten, Unterputzdosen 
oder hinter Wand- bzw. Deckenverklei-
dung mit ausreichend Lichterkennung für 
den Lichtsensor

radar

raDar

4 m

0,2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

42
42

101

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

N L‘ L

NZ
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  | LUXOMAT® hf-h-mD1 standard

Decken-BewegungsmelDer mIT hf-TechnIk
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

 | LUXOMAT® hf-mD2-aP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

hf-md2-ap weiß 94402

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Ballschutzkorb

raDar

         230V~ ±10%  

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Klasse II / 

Ø 117 x H 45mm

-15°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1200W, cosϕ= 1

5s - 15Min.

2 - 2000Lux

raDar 5,8GHz, <10mW

 � Es wird in etwa der gleiche Frequenz-
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

 � Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

 � HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

 � Bitte beachten Sie die Montagehin-
weise in der Bedienungsanleitung.

 � Informationen zu unseren HF-Leuch-
ten finden Sie im Leuchtenkatalog.

radar

  Hochfrequenz-Bewegungsmelder für 
unsichtbares Lichtschalten insbesondere 
zum Unterputzeinbau 

  Einsparung des Lichtschalters

  360° bzw. 160° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

  Reichweite, Dämmerungswert und Nach-
laufzeit über Potentiometer einstellbar 

  HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperatur unabhängig auf kleinste 
Bewegungen

  Extrem kurze Ansprechzeit

  Licht nur bei Bedarf

  Einsatzbeispiele:  
Insbesondere für Anwendungen ohne 
direkten Sichtkontakt (Erfassung auch 
durch Wände möglich)

raDar

����8 m 0,4 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

116,5 116,5

45

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.
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Decken- unD wanDBewegungsmelDer mIT hf-TechnIk
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

  | LUXOMAT® hf-h-mD1 standard

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

hf-h-md1 standard weiß 94431

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

raDar

         230V~ ±10%  

 360°

max. Ø 2 - 11m

IP20 / Klasse II / 

H 26 x B 103 x T 53mm

-35°C bis +70°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

5s - 25Min.

2 - 30Lux + 

raDar 5,8GHz, <10mW

 � Schaltbilder: S. 143!

 � Es wird in etwa der gleiche Frequenz-
bereich genutzt wie beim W-LAN n 
(5GHz). Die Sendeleistung des 
Sensors beträgt weniger als 10mW, 
was ca. 100mal kleiner ist als die 
Sendeleistung eines Mobiltelefons 
(GSM) oder einer Mikrowelle.

 � Durch die prinzipbedingten Einfluss-
möglichkeiten auf die Erfassungs-
qualität empfehlen wir unbedingt die 
Eignung für Ihren Einsatzzweck zu 
prüfen.

 � HF-Technik: Detektion durch Wände 
möglich

 � Bitte beachten Sie die Montagehin-
weise in der Bedienungsanleitung.

 � Informationen zu unseren HF-Leuch-
ten finden Sie im Leuchtenkatalog.

  Hochfrequenz-Bewegungsmelder für 
unsichtbares Lichtschalten insbesondere 
zum Unterputzeinbau 

  Einsparung des Lichtschalters

  360° bzw. 160° Erfassungswinkel je  
nach Montageart Decke oder Wand

  Reichweite, Dämmerungswert und  
Nachlaufzeit über DIP-Schalter  
einstellbar 

  HF-Technik: 5,8GHz – reagiert 
temperatur unabhängig auf kleinste 
Bewegungen

  Extrem kurze Ansprechzeit

  Licht nur bei Bedarf

  Einsatzbeispiele:  
Einbau in Leuchten, Unterputzdosen 
oder hinter Wand- bzw. Deckenverklei-
dung mit ausreichend Lichterkennung  
für den Lichtsensor

radar

raDar

11m

2 m

Wandmontage (Montagehöhe 2,20 m)

103

26
53

����10 m 2 m

Deckenmontage (Montagehöhe 2,50 m)

Frontal oder quer gehend

Die Reichweite ist abhängig von Größe und 
Geschwindigkeit des Objektes.
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Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Decken-Bewegungsmelder

  luxomaT® PD4-Deckeneinbau und unterputzversion – art.-nr. 32701

Beispiel PD4-uP PD4-uP mit Blinds

  luxomaT® Mini-Bewegungsmelder PD9 – Art.-Nr. 32702

PD9-DE mit Blinds

  luxomaT® PD3n, PD2; PD4-aufputz – art.-nr. 92260 

PD3N-AP mit Blinds PD4-AP mit BlindsBeispiel PD3n-aP Beispiel PD4-aP

  luxomaT® Mini-Bewegungsmelder PD9-GH für große Höhen – Art.-Nr. 33207

PD9-GH-DE mit Blind

PD9-De

Die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
sollbruchstellen. Der erfassungs-
bereich kann so genau den erfor-
dernissen angepasst werden. 

Die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
sollbruchstellen. Der erfassungs-
bereich kann so genau den erfor-
dernissen angepasst werden. 

PD9-gh-De

abdEcKlamEllEn (blinds) zur EinschränKung dEs 
ErfassungsbErEichEs für B.E.G. dEcKEn-bEwEgungsmEldEr

RC-Löschglieder für B.E.G. Decken-Bewegungsmelder

 luxomaT® rc-löschglied – art.-nr.  10880  luxomaT® mini-rc-löschglied – art.-nr. 10882
l 62 x B 39 x h 24mm l 50 x B 22 x h 10mm

 Installationshinweise - RC-Löschglied:
 Die von B.E.G. angebotenen RC-Löschglieder dienen im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation. Aufgrund technisch  
 bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. KVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen  
 Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. Bei größeren Installationen, in  
 welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen. Wichtig ist bei der  
 Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen.
  Entsprechende Schaltbilder finden Sie ab S. 143!
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LUXOMAT® VBox unD VlBox moDule –
für VorVErdrahtEtE B.E.G. -dEcKEn-bEwEgungsmEldEr

M1
VBox

230V≈

PD3-/PD4-/
PD9-1 Kanal

230V≈

Verlängerungskabel für 
flexible Verdrahtung

stecker und Buchse zur 
spannungsversorgung

Integrierter steckver-
binder in der leuchte

Anschlusskabel für  
vorverdrahtete 
Präsenzmelder

t-Stück für die Zu-
sammenschaltung der 
Beleuchtungskörper

vorverdrahteter  
B.E.G. - Präsenzmelder

mit B.E.G.  
VBox-System

ohne B.E.G.
VBox-System

0

Lohn
Material

20

40

60

80

100

KOSTEnVErgLEIch [ in %]
  Installation schnell, sicher, fehlerfrei

 Zum einfachen Stecken

  Bei späteren nutzungsänderungen einfach  
umstecken – Flexibilität heute und morgen

  Kosteneffizient 
» lohnkosten  bis zu 70 % ersparnis 
» lohn + material  bis zu 30 % ersparnis

Für weitere Informationen fordern 

sie bitte unseren VBox-katalog an!
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AnschliessbAre leuchten t8/t5 
für B.E.G. Präsenzmelder

2000 W / 2300 W 1000 W

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

Max. Anzahl Leuchten T8 (z.B. Osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

Max. Anzahl Leuchten T5 (z.B. Osram)

Achtung: bei Verwendung von KVGs bzw. VVGs empfehlen wir den 
einsatz eines zusätzlichen löschglieds (Art.-nr. 10880 oder 10882).

38



B.E.G. LUXOMAT®

39

De
ck

en
- 

Pr
ä

se
n

zm
el

De
r

Unser Ansatz zur Energieeinsparung in Gebäuden – 
LUXOMAT® Präsenzmelder für die Decken- und 
Wandmontage im Innenbereich

  Energiesparen leicht gemacht – beim 
Einsatz von B.E.G. - Präsenzmeldern

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Bewegungsmelder – Präsenzmelder
Historisch gesehen wurden Bewegungsmelder 
zum Lichtschalten erst für die Außenbeleuch-
tung eines Hauses eingesetzt und dienten pri-
mär der Sicherheit.
Seit einigen Jahren werden Bewegungsmelder 
auch im Innenbereich von Gebäuden zur Prä-
senzerfassung eingesetzt, werden hier auch 
Präsenzmelder genannt und dienen der Ener-
gieersparnis sowie der Sicherheit.
Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwi-
schen Bewegungsmeldern und Präsenzmel-
dern.
Sie arbeiten physikalisch auf demselben Prin-
zip der Infrarottechnik, indem sie sich bewe-
gende Wärmequellen detektieren.

Sie unterscheiden sich lediglich durch die Aus-
stattung ihrer technischen Parameter.
So kann der herkömmliche Bewegungsmelder 
das von ihm geschaltete Kunstlicht nicht mes-
sen, der Bewegungsmelder mit Mischlicht-
messung (Präsenzmelder) jedoch kann das.

Die B.E.G. LUXOMAT® Melder wurden ent-
wickelt, um unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Der PD2 für Standard-
Anwendungen, der PD9 für den unauffälligen 
Einbau, der PD4 für große Reichweiten und der 
PD5 zur Nachrüstung vorhandener Leuchten.

Schalten mit 1 Kanal-
Präsenzmelder-Master 43 - 52

Schalten mit 2 Kanal-
Präsenzmelder-Master 53 - 57

Schalten mit DUO- 
Präsenzmelder-Master 58 

Schalten mit TRIO- 
Präsenzmelder-Master 59

Dimmen mit 1 Kanal-
Präsenzmelder-Master 60 - 66

Dimmen mit 2 Kanal-
Präsenzmelder-Master 67 - 68

Dimmen mit DUO- 
Präsenzmelder-Master 69

Dimmen mit TRIO- 
Präsenzmelder-Master 70

DALI/DSI 71 - 80

Slave-Geräte 81 - 89

11-48V-Geräte 90 - 91

KNX-BUS 92 - 99 

LON-BUS 100 - 101

Index Seite

Korridore Hotelzimmer Besprechungsräume Klassenräume Lagerhallen Büros

PräsEnzMELdEr (BEwEgungsMELdEr für InnEnAnwEndungEn)
zum enerGiesPAren in Gebäuden

knx

11-48V
         

LOn

1-10V

1-10V

m

m

m

m

1-10V

1-10V

dALI
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schAlten mit 1 oder 2 KAnAl mAster mit tAGeslichtbewertunG
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD2-M-1C 43 92550 92565 92555 –    Ø 10m –
PD4-M-1C 44 92580 92585 92575 –    Ø 24m –

PD4-M-1C-K 45 92587 92586 – –    Ø 40 m –

PD4-M-1C-K-PS 45 92485 92480 – –    Ø 24m
zusätzlicher  
NC-Kontakt

PD4-M-1C-GH 46 92245 – – –    Ø 44m große Höhen

PD5-M-1C-Clip 47 – – – 92315    Ø 10m
für T8 und T5 

Leuchtstofflampen

PD9-M-1C 48 –
92900 – weiß
92901 – E.-
Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-1C-GH 49 –
92923 – weiß
92925 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PD9-M-1C-SDB-
IP65

50 –
92912 – weiß
92913 – E.-Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-1C-SDB-
IP65-GH

51 –
92931 – weiß
92932 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PICO-M-1C 52 – 92712 – –    Ø 10m

PD1N-M-2C 53 92877 92874 92870 –    7,50 x 7,50m quadrat. Bereich

PD2-M-2C 54 92150 92165 92155 –    Ø 10m –
PD4-M-2C 55 92140 92148 92255 –    Ø 24m –

PD4-M-2C-K 56 92440 92143 92443 –    max. Ø 40m Korridormelder
PD9-M-1C+HKL 57 – 92976 – –    Ø 10 m mit HKL-Kanal

PD4-M-2C-DUO 58 92158 92251 92252 –    Ø 24m DUO-Melder

PD4-M-3C-TRIO 59 92740 92745 – –    Ø 24m TRIO-Melder 

dimmen mit 1 oder 2 KAnAl mAster mit tAGeslichtbewertunG
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD1N-M-DIM 60 92879 92876 92873 –    7,50 x 7,50m quadrat. Bereich
PD2-M-DIM 61 92153 92167 92157 –    Ø 10m –
PD4-M-DIM 62 92147 92247 92248 –    Ø 24m –

PD4-M-DIM-K 63 92218 92217 – –    max. Ø 40m Korridormelder

PD5-M-DIM-Clip 64 – – – 92310    Ø 10m
für T8 und T5  

Leuchtstofflampen

PD9-M-DIM 65 –
92910 – weiß
92911 – E.-Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-DIM-GH 66 –
92924 – weiß
92927 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PD4-M-DIM-HKL 67 – 92507 – –     Ø 24 m mit HKL-Kanal

PD9-M-DIM-HKL 68 – 92973 – –    max. Ø 10 m mit HKL-Kanal

PD4-M-DUO-
DIM

69 92271 92272 92273 –    Ø 24m DUO-Melder

PD4-M-TRIO-
DIM

70 92730 92735 – –    Ø 24m TRIO-Melder 

PräsEnzMELdEr (BEwEgungsMELdEr für InnEnAnwEndungEn)
zum enerGiesPAren in Gebäuden
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11-48V-Präsenzmelder
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD2-M-2C- 
11-48V-3A

90 92154 92164 – –    Ø 24m 3A-Relais

PD2-M-2C- 
11-48V-RR

90 92305 92306 – –    Ø 24m mit Reed-Relais

PD9-1C-12-48V 91 – 92985 – –    Ø 10m Mini-Melder

Präsenzmelder für KnX-bus zum schAlten oder dimmen
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD1N-KNX 92 – 92508 – –   – r = 7,50 x 7,50 m
quadratischer 

Bereich

PD2-DIM-KNX/EIB 93 92430 92431 92432 –   – Ø 10m zum Dimmen

PD4-DIM-KNX/EIB 94 92433 92434 92435 –   – Ø 24m zum Dimmen
PD4-DIM- 

KNX/EIB-GH
95 92454 – – –   – Ø 44m große Höhen

PD4-DIM-KNX/
EIB-K

96 92461 92456 92459 –   – max. Ø 40m zum Dimmen

PD9-DIM-KNX/EIB 97 – 92437 – –   – Ø 10m zum Dimmen
PD9-DIM-KNX/

EIB-GH-DE
98 – 92438 – –   – Ø 6m große Höhen

PD11-KNX-FLAT 99 – 92568 – –   –  Ø 8m zum Dimmen

PräsEnzMELdEr (BEwEgungsMELdEr für InnEnAnwEndungEn)
zum enerGiesPAren in Gebäuden

KostenGünstiGe erweiterunG des erfAssunGsbereiches mit slAVe-Präsenzmeldern
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD1N-S 81 92878 92875 92872 – –  – 7,50 x 7,50m quadrat. Bereich
PD2-S 82 92152 92166 92156 – –  – Ø 10m –
PD4-S 83 92142 92254 92163 – –  – Ø 24m –

PD4-S-K 84 92442 92444 92445 – –  – max. Ø 40m Korridormelder
PD4-S-GH 85 92265 – – – –  – Ø 44m große Höhen

PD5-S 86 – – – 92316 –  – Ø 10m
für T8 und T5 

Leuchtstofflampen

PD9-S 87 –
92905 – weiß
92906 – E.-Opt.

– – –  – Ø 10m Mini-Melder

PD9-S-GH 88 –
92928 – weiß
92929 – E.-Opt.

– – –  – Ø 6m große Höhen

PD9-S-SDB 50 – 92915 – – –  – Ø 10m Mini-Melder
PD9-S-SDB-GH 51 – 92933 – – –  – Ø 6m große Höhen

PICO-S 89 – 92700 – – –  – Ø 10m –

Präsenzmelder für lon-bus
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht-
bewertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD2-LON 100 92300 92301 – –    Ø 10m –
PD9-LON 101 – 92930 – –    Ø 10m Mini-Melder

Präsenzmelder für dAli/dsi
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD2-M-DALI/DSI 71 92280 92258 – –    Ø 10m –
PD4-M-DALI/DSI 72 92279 92275 – –    Ø 24m –

PD4-M-DALI/
DSI-K

73 92530 92328 – –    max. Ø 40 m Korridormelder

PD9-M-DALI/DSI 74 – 92920 – –    Ø 10m Mini-Melder
PD9-M-DALI/

DSI-GH
75 – 92938 – –    Ø 6m große Höhen

PD4-M-DUO-
DALI/DSI

76 – 92276 – –    Ø 24m DUO-Melder

PD4-M-TRIO-
DALI

77 92750 92755 – –    Ø 24m TRIO-Melder 

PD2-M-DALI/
DSI-1C

78 – 92486 – –    Ø 10m mit HKL-Kanal

PD4-M-DALI/
DSI-1C

79 – 92488 – –    Ø 24m mit HKL-Kanal

PD4-M-TRIO-
2DALI/DSI-1C

80 92751 92756 – –    Ø 24m
TRIO-Melder  

mit HKL-Kanal
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PräsEnzMELdEr (BEwEgungsMELdEr für InnEnAnwEndungEn)
AllGemeine informAtionen

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage
höhe

Reichweite (quadratisch) T=18°C

sitzende Tätigkeit quer gehend

2,00 m (3,10 x 3,10) m2 –
2,50m (4,20 x 4,20) m2 (7,50 x 7,50) m2

3,00 m (6,10 x 6,10) m2 (8,90 x 8,90) m2

3,50 m (7,50 x 7,50) m2 (10,50 x 10,50) m2

4,00 m (11,50 x 11,50) m2

4,50 m (13,40 x 13,40) m2

Pd1n-Präsenzmelder

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

sitzende Tätigkeit quer gehend direktes Gehen auf 
den Melder zu

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=radius

Pd2- und Pd9-Präsenzmelder

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C

sitzende Tätigkeit quer gehend direktes Gehen auf 
den Melder zu

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m
10,00m – r=24,00 m r=8,00 m

r=radius

Pd4-Präsenzmelder

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe
Montage

höhe
Reichweite (ovaler Erfassungsbereich) T=17°C

seitlich zum Melder gehen
5,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
6,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
7,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
8,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m
9,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

10,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

r=radius / Ø=durchmesser

Pd4-gH-Präsenzmelder

Ø=durchmesser

Übersicht Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe

Montage 
höhe

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C
quer gehend

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

Pd9-gH-Präsenzmelder

 üBErsIcHT rEIcHwEITEn

 PrAxIsTIPPs

Melder-Positionierung

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum Melder 
erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. Dieses sollte 
insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

M/S

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich 
Erfassungsbereiche überlappen.

Melder-Abstand

max. Abstand = x+yM S

x y

Allgemein:
 � Im Unterschied zu Bewegungs meldern 
auch Ausschalten der Beleuchtung bei 
genügend Tageslicht durch hochentwi-
ckelte Mischlichtmessung (Prinzip des 
Präsenzmelders).
 � Melder nicht in der Nähe von Klima- 
anlagen und Heizkörpern montieren!
 � Auf entsprechenden Abstand zur 
Leuchte achten, da die Leuchte auch 
eine Wärmequelle darstellt und mit ihrer 
Temperatur den Melder beeinflusst.
 � Alarmimpuls: Der Melder schaltet erst, 
wenn innerhalb von 10Sek. mindestens 
3 Bewegungen registriert wurden

Master-Präsenzmelder:
 � Mastergeräte dürfen nicht parallel 
ge schaltet werden – Erweiterung des 
Erfassungsbereiches durch kostengüns-
tige SLAVE-Geräte.
 � Mastergerät als Lichtregler immer an 
der dunkelsten Stelle des Raumes plat-
zieren!

Master-2 Kanal Präsenzmelder:
 � Zeitverzögerung von 5Min. für Nach-
laufzeiten > 15Min. bei Kanal 2
 � Im Automatikbetrieb Abschaltung des 
Kunstlichtes bei ausreichendem Tages-
licht zur Energieeinsparung!

DIM- und DALI-Präsenzmelder:
 � Kostengünstiger und einfacher Aufbau 
eines Konstantlichtregelkreises mit der 
Dimmausführung – Parametrierung mit 
Fernbedienung.
 � Bei DIM-Geräten wird der Montageort  
zur Referenz des Beleuchtungsniveaus – 
Montage muss so erfolgen, dass nur 
Kunstlicht erfasst wird, welches vom 
DIM-Melder selbst geregelt wird.

DUO-Präsenzmelder:
 � Präsenzerfassung von Personen auf-
grund feinster Bewegungen für beide 
Lichtkreise gemeinsam. Gleichzeitig 
messen seine beiden gerichteten Licht-
sensoren un ab hängig voneinander die 
Helligkeit in zwei verschiedenen Zonen 
des Raumes (z.B. fensternahe Zone/ 
fensterabgewandte Zone) und verglei-
chen sie mit den beiden vorgegebenen 
Helligkeitsschaltwerten.
 � Es gibt zwei Schaltkanäle wie beim DIM-
Gerät, aber ohne Lichtregelung und 
unabhängige Taster je Lichtkreis.
 � Zwei Dimmkanäle dimmen und schalten 
die Beleuchtung bei Anwesenheit und 
un genügender Helligkeit ein, bei Abwe-
senheit oder genügender Helligkeit aus. 
Manuelles Dimmen des Lichts mit ge-
meinsamen Taster.

 � Die Lichtregelung erfolgt unabhängig 
voneinander.
 � Separate oder für beide Schaltkanäle  
gemeinsame Parametrierung manuell  
oder über Fernbedienung.

TRIO-Präsenzmelder:
 � Zusätzlich zur Funktionalität eines DUO-
Präsenzmelders verfügen TRIO-Prä-
senzmelder über einen dritten Ausgang. 
Dieser kann wahlweise zur Ansteuerung 
eines zusätzlichen Lichtkreises (Tafel-
band) genutzt werden.

Korridor-Präsenzmelder:
 �  Die große Reichweite von 20m auf 
jeweils einer Seite kann nur auf einer 
Achse erreicht werden, die identisch mit 
der Korridorachse sein sollte.
 � Wichtig: Nach Montage ist die Linse 
wieder gemäß der äußeren Markierung 
aufzusetzen. Bei falschem Aufsetzen 
kann die optimale Reichweite nicht 
erreicht werden.
 � Im Winkel von ±80° zu dieser Achse gilt 
die Standard PD4-Reichweite. 

PD9-Präsenzmelder:
 � Die volumetrische Empfindlichkeit dieses 
Präsenzmelders ist wegen der geringe-
ren Abmessung der Linse kleiner als die 
der Serie PD1N bis PD5, weil der PD9 
weniger Linsensegmente hat.

 | LUXOMAT® Pd2-M-1c-AP/-dE/-uP
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP/DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm
UP Ø98 x H65mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 126, 127!
 � Schaltbilder: S. 148!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

 | LUXOMAT® Pd2-M-1c-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-m-1c-AP weiß 92550

Pd2-m-1c-de weiß 92565

Pd2-m-1c-uP weiß 92555

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

sockel iP54 weiß 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn
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AP

DE

UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-1c Ir-Pd-Mini

m

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe- 
gungsmelder LUXOMAT® PD2-M-1C in 
der Ausführung Master als Aufputz-,  
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei)

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Serienmäßige Impulsfunktion

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen,  
Kindergärten, Krankenhäuser

68mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd2-s  
siehe seite 82!
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

  | LUXOMAT® Pd4-M-1c-AP/-dE/-uP

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H63mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 125, 126!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
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UP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-1c-AP weiß 92580

Pd4-m-1c-de weiß 92585

Pd4-m-1c-uP weiß 92575

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-1c Ir-Pd-Mini

zur überwachung  

großer flächen

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe- 
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-1C in 
der Ausführung Master als Aufputz-,  
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei)

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Serienmäßige Impulsfunktion

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

68mm

m

63

98
98

sockel IP54 Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s  
siehe seite 83!

AP-dose IP65

  | LUXOMAT® Pd4-M-1c-K-AP/-dE
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-KOrrIdOr-dEcKEn-PräsEnzMELdEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

  | LUXOMAT® Pd4-M-1c-K-AP/-dE

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-1c-K-AP  weiß 92587

Pd4-m-1c-K-de weiß 92586

Pd4-m-1c-K-Ps-AP (mit nc-Kontakt) weiß 92485

Pd4-m-1c-K-Ps-de (mit nc-Kontakt) weiß 92480

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
AP = IP54; DE = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 126, 127!
 � Schaltbilder: S. 148!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied:  
S. 102!
 � Auch als Sonderlösung mit einem NC-
Kontakt, der bei einem Totalausfall des 
Melders gewährleistet, dass der Kontakt 
geschlossen und eine eventuell ange-
schlossene Beleuchtung permanent 
eingeschaltet bleibt.

Mit schmalem  

Erfassungsbereich

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe- 
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-1C-K 
als Aufputz- und Deckeneinbauversion 
mit schmalem Erfassungsbereich speziell 
für Korridore

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei)

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen

  Spezielles optisches System für die  
Erfassung selbst kleinster Bewegungen

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Serienmäßige Impulsfunktion

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung langer Korridore

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s-K  
siehe seite 84!
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106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

68mm

AP

DE

Aufputzdose IP65

NEU!
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr für grOssE HöHEn
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd4-M-1c-gH-AP

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-1c-Gh-AP weiß 92245

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-Gh grau 92215

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini

geeignet für Hochregallager

63

98
98

mit brücke  = geschaltete Phase (l‘), 
ohne brücke = potentialfrei

         230V~ ±10% 

 360°

quer Ø 44,00m

AP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H63mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD4-GH, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 129, 126!
 � Schaltbilder: S. 148!
 � Planungsbeispiele: S. 178! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd4-gH

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-
Bewegungsmelder LUXOMAT®  
PD4-M-1C-GH-AP in der Ausführung 
Master als Aufputz version mit ovalem Er-
fassungsbereich und ca. 44m Reichweite 
speziell für Hochregallager

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei) 

  Leistungsstarkes Relais zum Schalten 
hoher Lampenleistungen, mit Einschalt-
strombegrenzung für EVG‘s

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar! 

  Sofortige Inbetriebnahme mit dem  
Werks programm

  Ein- und Ausschalten der Beleuchtung 
sowie Parametrierung mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD4-GH 

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große  
Mon tagehöhe gegeben ist

m

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s-gH  
siehe seite 85!

AP-dose IP65

 | LUXOMAT® Pd5-M-1c-clip
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd5-M-1c-clip

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd5-m-1c-clip weiß 92315

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd grau 92160

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd Ir-Pd-Mini

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Klasse II / 

L91,5 x B60 x H73mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 126, 125!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Clip

zum Aufclippen auf T5-  

und T8-Leuchtstofflampen

  Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip 
in der Ausführung Master mit kreisförmi-
gem Erfassungsbereich zum Aufclippen 
auf T5- und T8-Leuchtstofflampen

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Fertigungshallen, praktisch 
überall dort wo abgehängte Lichtbänder 
eingesetzt werden

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

m

m

slaves

Pd5-s-clip

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd5-s-clip  
siehe seite 86!
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® PD9-m-1c-De

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-1c-de weiß 92900

Pd9-m-1c-de edelstahl-optik 92901

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung) 
Nur über Fernbedienung einstellbar

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5Min. - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 127, 126!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Extrem kleine Bauweise

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-1C-DE für Innen-
Anwendungen in der Ausführung Master 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher Lam-
penleistungen

  Sofortige Inbetriebnahme mit Werks-
programm

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-1C (Zubehör)

  Spezialausführung mit Federklemmen für 
den einfachen und zeitsparenden Einbau 
direkt in Leuchten oder in abgehängte 
Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

36

25 

12
16

165

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-1c

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini

m

„Größenvergleich“

34mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s  
siehe seite 87!

  | LUXOMAT® Pd9-M-1c-gH-dE
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(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

  | LUXOMAT® Pd9-M-1c-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-1c-Gh-de weiß 92923

Pd9-m-1c-Gh-de edelstahl-optik 92925

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Geeignet für Hochregallager

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung) 
Nur über Fernbedienung einstellbar

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5Min. - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 127, 126!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-1C-GH-DE für Innen-
Anwendungen in der Ausführung Master 
mit  kreisförmigem Erfassungsbereich 
und ca. 6m Reichweite speziell für  
Hochregallager

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher  
Lampenleistungen

  Sofortige Inbetriebnahme mit  
Werks programm

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-1C (Zubehör)

  Ausführung mit Speziallinse und Feder-
klemmen für den einfachen und zeitspa-
renden Einbau direkt in Leuchten oder in 
abgehängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen,  
Hoch regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

m

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

36

24

25 

16

165

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-1c

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini

„Größenvergleich“

34mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s-gH  
siehe seite 88!
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr MIT IP65
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd9-M-1c-sdB-IP65-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-1c-sdb-iP65-de weiß 92912

Pd9-m-1c-sdb-iP65-de edelstahl-optik 92913

Pd9-s-sdb-de (nur sensorteil, Kabellänge 3m) weiß 92915

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd9 grau 92201

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

Melder IP65 / Klasse III / 
Leistungsteil  
IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L154 x B38 x H25mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD9, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 131, 126!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Schutzart IP65 für Feuchträume

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-DE für 
Innen-Anwendungen in der Ausführung 
Master mit kreisförmigem Erfassungsbe-
reich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei)

  Ein Slavegerät zur kostengünstigen 
Erweiterung des Erfassungsbereiches 
anschließbar! 

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher 
Lampenleistungen

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD9 (Zubehör)

  Spezialausführung mit Federklemmen für 
den einfachen und zeitsparenden Einbau 
direkt in Leuchten oder in abgehängte 
Decken

  Einsatzbeispiele: 
Badezimmer, Duschkabinen, Kranken häuser

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Melder

Leistungsteil

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd9

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini PD9-s-sdB-dE

154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x B 38 x H 25mm

154

m

„Größenvergleich“

32mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s-sdB  
siehe seite 50!

36

25 

12
16

165

 | LUXOMAT® Pd9-M-1c-sdB-IP65-gH-dE
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr MIT IP65
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd9-M-1c-sdB-IP65-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-1c-sdb-iP65-Gh-de weiß 92931

Pd9-m-1c-sdb-iP65-Gh-de edelstahl-optik 92932

Pd9-s-sdb-Gh-de (nur sensorteil, Kabellänge 3m) weiß 92933

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd9 grau 92201

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Schutzart IP65 für Feuchträume

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

Melder IP65 / Klasse III / 
Leistungsteil  
IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L154 x B38 x H25mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD9, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienungen: S. 131, 126!
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE 
für Innen-Anwendungen in der Ausfüh-
rung Master mit  kreisförmigem Erfas-
sungsbereich und ca. 6m Reichweite 
speziell für Hochregallager

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht 
(potentialfrei)

  Ein Slavegerät zur kostengünstigen 
Erweiterung des Erfassungsbereiches 
anschließbar! 

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher  
Lampenleistungen

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD9 (Zubehör)

  Ausführung mit Speziallinse und Feder-
klemmen für den einfachen und  
zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten 
oder in abgehängte Decken

  Einsatzbeispiele:  
Badezimmer, Duschkabinen, Kranken häuser

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Melder

Leistungsteil

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd9

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini PD9-s-sdB-gH-dE

154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x B 38 x H 25mm

154

m

„Größenvergleich“

32mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s-sdB-gH  
siehe seite 51!

24

25 

36 

16

165
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

m

 | LUXOMAT® PIcO-M-1c-De

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

m

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pico-m-1c-de weiß 92712

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal Ø   6,00m

DE = IP65 / Klasse II / 

Ø33 x H60mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-1C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5Min - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 127! 
 � Schaltbilder: S. 147!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

 

DE

Extrem kleine Bauweise

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PICO-M-1C-DE für Innen-
Anwendungen in der Ausführung Master 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher Lam-
penleistungen

  Sofortige Inbetriebnahme mit Werkspro-
gramm

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-1C (Zubehör)

  Spezialausführung mit Federklemme für 
den einfachen und zeitsparenden Einbau 
direkt in Leuchten oder in abgehängte 
Decken

  Ohne zusätzliches Leistungsteil

  Montage mit Klemmring für Leuchten 
oder mit Federn für abgehängte Decken

  Mit 1,5m Anschlussleitung

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, 
Vorräume, Kindergärten

Ir-Pd-1c

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

33

24

45

15

25mm

Kabellänge 1,5 m

 | LUXOMAT® Pd1n-M-2c-AP/-dE/-uP

NEU!

„Größenvergleich“

slaves PIcO-s 
siehe seite 89!
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(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sitzend  4,20 x 4,20m
quer  7,50 x 7,50m 
frontal  4,50 x 4,50m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H90mm
DE Ø106 x H90mm
UP Ø106 x H70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 128, 126!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 179! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

 | LUXOMAT® Pd1n-M-2c-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd1n-m-2c-AP weiß 92877

Pd1n-m-2c-de weiß 92874

Pd1n-m-2c-uP weiß 92870

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb weiß 92199

Aufputz-dose für Pd1n-uP weiß 92121

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

AP

DE UP

DE

UP

Ballschutzkorb Aufputz-dose

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c Ir-Pd-Mini

  Fernbedienbarer Innen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD1N-M-2C in der Ausfüh-
rung Master als Aufputz-, Deckeneinbau- 
und Unterputzversion mit annähernd 
qua dratischem Erfassungsbereich

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von 
Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten 
von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C 

  Deckenmontage

  Einsatzbeispiele:   
Sitzungsräume, Klassenzimmer, Einzelbüros, 
Garagen

m

68mm

m

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

1
2

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd1n-s  
siehe seite 81!
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 | LUXOMAT® Pd2-M-2c-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-m-2c-AP weiß 92150

Pd2-m-2c-de weiß 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 92155

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP
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70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1
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PD4-M-DUO-DIM
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AP

DE

UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c Ir-Pd-Mini

m

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP/DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm
UP Ø98 x H65mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 128, 126!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 159, 162, 164, 
168, 171! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

    Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Be-
wegungsmelder LUXOMAT® PD2-M-2C 
in der Ausführung Master als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schal-
ten von Licht, der zweite potentialfrei 
zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C

  Deckenmontage

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

68mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd2-s  
siehe seite 82!

 | LUXOMAT® Pd4-M-2c-AP/-dE/-uP
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 | LUXOMAT® Pd4-M-2c-AP/-dE/-uP

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3
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DE
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Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-2c-AP weiß 92140

Pd4-m-2c-de weiß 92148

Pd4-m-2c-uP weiß 92255

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)
Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c Ir-Pd-Mini

zur überwachung  

großer flächen

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 128, 126!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 161, 177! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Be-
wegungsmelder LUXOMAT® PD4-M-2C 
in der Ausführung Master als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich 
und 24m Reichweite

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schal-
ten von Licht, der zweite potentialfrei 
zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

m

68mm

m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s  
siehe seite 83!

Aufputzdose IP65
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 | LUXOMAT® Pd4-M-2c-K-AP/-dE/-uP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

m

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-2c-K-AP weiß 92440

Pd4-m-2c-K-de weiß 92143

Pd4-m-2c-K-uP weiß 92443

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

ballschutzkorb bsK weiß 92199

wandhalterung für Pd4-K-AP weiß 92441

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c Ir-Pd-Mini

         230V~ ±10% 

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 128, 126!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 161! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
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Mit schmalem  

Erfassungsbereich

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-2C-K 
in der Ausführung Master als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion mit 
schmalem Erfassungsbereich speziell für 
Korridore

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schal-
ten von Licht, der zweite potentialfrei 
zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar! 

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung langer Korridore

wandhalterung für Pd4-K-AP 
(auch für Pd2-/Pd4-AP geeignet)

m

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s-K  
siehe seite 84!

Aufputzdose IP65

 | LUXOMAT® Pd9-M-1c+HKL



B.E.G. LUXOMAT®

57

De
ck

en
- 

Pr
ä

se
n

zm
el

De
r

scHALTEn MIT 2-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

m

 | LUXOMAT® Pd9-M-1c+HKL

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-1c+hKl weiß 92976

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Mit zusätzlichem  

potentialfreiem Schaltkontakt

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung) 
Nur über Fernbedienung einstellbar

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5Min. - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)
Nur über Fernbedienung einstellbar

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impuls  
oder 5 - 120Min.

 � Fernbedienungen: S. 128, 126!
 � Schaltbilder: S. 148!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-1C+HKL für Innen-
Anwendungen in der Ausführung Master 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schal-
ten von Licht, der zweite potentialfrei 
zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Sofortige Inbetriebnahme mit Werks-
programm

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C (Zubehör)

  Spezialausführung mit Federklemmen 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
das Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c

„Größenvergleich“

34mm

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-Mini

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s 
siehe seite 87!

m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

36

25 

12
16

165

NEU!
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(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd4-M-2c-duO-AP/-dE/-uP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

m

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-2c-duo-AP weiß 92158

Pd4-m-2c-duo-de weiß 92251

Pd4-m-2c-duo-uP weiß 92252

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-duo grau 92092

ballschutzkorb bsK weiß 92199

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-duO

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H95mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DUO

Kanal 1 und Kanal 2  
(Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 133!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 180! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
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AP

DE

UP

für 2 Beleuchtungsbereiche

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen- 
Bewegungsmelder LUXOMAT®  
PD4-M-2C-DUO in der Ausführung 
Master als Aufputz-, Deckeneinbau- und 
Unterputzversion für zwei separate Licht-
gruppen mit kreisförmigem Erfassungsbe-
reich und ca. 24m Reichweite

  Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche, z.B. Klassenzim-
mer: Lichtband Fenster und Lichtband 
innen  

  Zwei getrennte Kanäle zum Schalten von 
Licht 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DUO

  Einsatzbeispiele:  
Große Räume mit zwei separaten Licht-
gruppen (fensterab- und fensterzugewandt) 
z.B. Klas senzimmer, Großraumbüros

m

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

Aufputzdose IP65

 | LUXOMAT® Pd4-M-3c-TrIO-AP/-dE
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scHALTEn MIT 3-KAnAL-TrIO-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

m

 | LUXOMAT® Pd4-M-3c-TrIO-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

m

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-3c-trio-de weiß 92745

Pd4-m-3c-trio-AP weiß 92740

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-trio swi grau 92102

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-de weiß 92199

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-AP weiß 92467

AP-dose iP44 weiß 92386

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD4-TRIO SWI

Kanal 1 bis 3 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
1Min. - 60Min. / Test mit  
Potentiometern
5Min. - 90Min. / Test mit  
Fernbedienung

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 132!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Planungsbeispiele: S. 181! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis-RC-Löschglied: 
S. 102!

AP

DE

AP

DE

  Fernbedienbarer Präsenzmelder mit 
zwei gerichteten Lichtmessungen für 2 
Beleuchtungszonen, z.B. für eine  
Fensterzone und Innenzone, sowie  
unabhängige Beleuchtungssteuerung

  Zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal 
für Tafelbeleuchtung

  SLAVE-Geräte für die kostengünstige 
Vergrößerung des Erfassungsbereiches 
lieferbar

  Funktion Voll- oder Halbautomat  
wählbar mit Fernbedienung

  Großer Erfassungsbereich bis 24m 
Durchmesser

  Taster 1 und 2: 
Eingangskontakt 230V für Taster zum 
Ein-/Ausschalten

  Einsatzbeispiele:  
insbesondere für den Einsatz in  
Klas senräumen mit separat schaltbarer 
Tafelbeleuchtung

10
0 68

117

98

85

124

Ir-Pd4-TrIO swI AP-dose IP44

100mm

für Pd4-TrIO-AP für Pd4-TrIO-dE

BallschutzkorbBallschutzkorb Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3
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dIMMEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sitzend  4,20 x 4,20m
quer  7,50 x 7,50m
frontal  4,50 x 4,50m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H90mm
DE Ø106 x H90mm
UP Ø106 x H70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

 | LUXOMAT® Pd1n-M-dIM-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd1n-m-dim-AP weiß 92879

Pd1n-m-dim-de weiß 92876

Pd1n-m-dim-uP weiß 92873

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

ballschutzkorb bsK weiß 92199

Aufputz-dose für Pd1n-uP weiß 92121

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

AP

DE UP

DE

UP

Ballschutzkorb Aufputz-dose

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pdim

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD1N-M-DIM 
in der Dimmausführung als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit annähernd quadratischem  
Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10VDC-Schnitt-
stelle zur Ansteuerung dimmbarer EVGs 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar! 

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zu-
behör erhältlichen IR-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PDim wählbar 

  Einsatzbeispiele:   
Sitzungsräume, Klassenzimmer,  
Einzelbüros, Garagen

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

1
2

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd1n-s 
siehe seite 81!
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m 1-10V  | LUXOMAT® Pd2-M-dIM-AP/-dE/-uP
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 | LUXOMAT® Pd2-M-dIM-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-m-dim-AP weiß 92153

Pd2-m-dim-de weiß 92167

Pd2-m-dim-uP weiß 92157

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd2-AP weiß 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn
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AP

DE

UP
Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Ballschutzkorb sockel IP54Ir-Pdim

         230V~ ±10%  

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP/DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm
UP Ø98 x H65mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

(separat zu  
bestellen)

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD2-M-DIM 
in der Dimmausführung als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10VDC- 
Schnittstelle 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Funktionen Voll- oder Halbautomat,  
Dimmen und Schalten mit der als  
Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung 

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen,  
Kindergärten, Krankenhäuser

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd2-s 
siehe seite 82!

m 1-10V
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 | LUXOMAT® Pd4-M-dIM-AP/-dE/-uP

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
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UP

zur überwachung  

großer flächen

  Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-DIM 
in der Dimmausführung als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich 
und 24m Reichweite

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zu-
behör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PDim wählbar

     Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-dim-AP weiß 92147

Pd4-m-dim-de weiß 92247

Pd4-m-dim-uP weiß 92248

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

BallschutzkorbIr-Pdim

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

(separat zu  
bestellen)

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

m 1-10V  | LUXOMAT® Pd4-M-dIM-K-AP/-dE
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 | LUXOMAT® Pd4-M-dIM-K-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

DE

Mit schmalem  

Erfassungsbereich

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

   Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-DIM-K 
in der Dimmausführung als Master in der 
Ausführung Aufputz- und Deckeneinbau-
version mit schmalem Erfassungsbereich 
speziell für Korridore

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10VDC-
Schnittstelle 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zu-
behör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PDim wählbar

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung langer Korridore

         230V~ ±10% 

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
AP = IP54; DE = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-dim-K-AP weiß 92218

Pd4-m-dim-K-de weiß 92217

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

wandhalterung für Pd4-K-AP weiß 92441

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

BallschutzkorbIr-Pdim

(separat zu  
bestellen)

wandhalterung für Pd4-K-AP 
(auch für Pd2-/Pd4-AP geeignet)

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s-K 
siehe seite 84!

m 1-10V
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dIMMEn MIT 1-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd5-M-dIM-clip

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Clip

zum Aufclippen auf T5-  

und T8-Leuchtstofflampen

  Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-
Bewegungsmelder LUXOMAT® PD5-M-
DIM-Clip in der Dimmausführung mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich zum 
Aufclippen auf T5- und T8-Leuchtstoff-
lampen

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar! 

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zu-
behör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PDim wählbar 

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Fertigungshallen, praktisch 
überall dort wo abgehängte Lichtbänder 
eingesetzt werden

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd5-m-dim-clip weiß 92310

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

 zuBEHör (OPTIOnAL)
Ir-Pdim

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Klasse II / 

L91,5 x B60 x H73mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

(separat zu  
bestellen)

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini
rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd5-s-clip 
siehe seite 86!

m 1-10V   | LUXOMAT® Pd9-M-dIM-dE
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dIMMEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

  | LUXOMAT® Pd9-M-dIM-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-dim-de weiß 92910

Pd9-m-dim-de edelstahl-optik 92911

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung) 
Nur über Fernbedienung einstellbar

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

Extrem kleine Bauweise

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-DIM-DE in der Dim-
mausführung für Innen-Anwendungen 
in der Ausführung Master mit kreisförmi-
gem Erfassungsbereich

  Die bequeme und kostengünstige Lösung 
einer Konstantlichtregelung

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

  Sofortige Inbetriebnahme mit Werks-
programm

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zube-
hör erhältlichen IR-Fernbedienung

  Spezialausführung mit Federklemmen 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

36

25 

12
16

165

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pdim

„Größenvergleich“

34mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s 
siehe seite 87!

m 1-10V
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dIMMEn MIT 1-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd9-M-dIM-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-dim-Gh-de weiß 92924

Pd9-m-dim-Gh-de edelstahl-optik 92927

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Geeignet für Hochregallager

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung) 
Nur über Fernbedienung einstellbar

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 150!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-DIM-GH-DE in der 
Dimmausführung für Innen-Anwendun-
gen in der Ausführung Master mit kreis-
förmigem Erfassungsbereich und ca. 6m 
Reichweite speziell für Hochregallager

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Ein Dimmausgang mit 1-10VDC- 
Schnittstelle 

  Sofortige Inbetriebnahme mit Werks-
programm

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zube-
hör erhältlichen IR-Fernbedienung

  Ausführung mit Speziallinse und Feder-
klemmen für den einfachen und zeitspa-
renden Einbau direkt in Leuchten oder in 
abgehängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

36

24

25 

16

165

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pdim

„Größenvergleich“

34mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s-gH 
siehe seite 88!

m 1-10V  | LUXOMAT® Pd4-M-dIM-HKL-dE
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1-10V

dIMMEn MIT 2-KAnAL-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
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93
106

35
65
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4825 25

98
72 1313

DE

zur überwachung  

großer flächen

  Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-
Bewegungsmelder LUXOMAT® PD4-M-
DIM-HKL in der Dimmausführung als 
Deckeneinbauversion mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich und 24m Reichweite

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten 
von Licht, der zweite potentialfrei zum 
Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als 
Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PD-DIM-HKL wählbar

     Einsatzbeispiele:  
Büros, Sitzungsräume, Schulen,  
Turnhallen, Lagerhallen

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-dim-hKl-de weiß 92507

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dim-hKl grau 92114

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

BallschutzkorbIr-Pd-dIM-HKL

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DIM-HKL, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5 - 60Min.

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 151!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
 � Sonderlösung mit 16 A Relais für 
Gerätesteuerung erhältlich

(separat zu  
bestellen)

68mm

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini

m 1-10V

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

 | LUXOMAT® Pd4-M-dIM-HKL-dE

NEU!
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 | LUXOMAT® Pd4-M-duO-dIM-AP/-dE/-uP

dIMMEn MIT 2-KAnAL-MInI-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-dim-hKl weiß 92973

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dim-hKl grau 92114

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92236

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-HKL

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd9-s
siehe seite 87!

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

  Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-DIM-HKL in der 
Dimmausführung für Innen-Anwen-
dungen in der Ausführung Master mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten 
von Licht, der zweite potentialfrei zum 
Schalten von HKL (Heizung, Klima, 
Lüftung) 

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

  Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als 
Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PD-DIM-HKL wählbar

  Spezialausführung mit Federklemmen 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung 
für das Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DIM-HKL, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Nur über Fernbedienung einstellbar!

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

Kanal 2 (Gerätesteuerung)
Nur über Fernbedienung einstellbar!

Schließer, NO-Kontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1

Impuls oder 5 - 60Min.

 � Fernbedienungen: S. 137, 135!
 � Schaltbilder: S. 151!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

m 1-10V | LUXOMAT® Pd9-M-dIM-HKL

„Größenvergleich“

36

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

34mm

36

25 

12
16

165

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3
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dIMMEn MIT 2-KAnAL-duO-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

3

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

1

1
2
3

für 2 Beleuchtungsbereiche

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-DUO-DIM 
in der Dimmausführung als Aufputz-, De-
ckeneinbau- und Unterputzversion für zwei 
separate Lichtgruppen mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich und ca. 24m Reichweite

  Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

  Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche, z.B. Klassenzim-
mer: Lichtband Fenster und Lichtband 
innen  

  Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC- 
Schnittstelle

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschließbar!  

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PDim

  Einsatzbeispiele:  
Große Räume mit zwei separaten Licht-
gruppen (fensterab- und fensterzugewandt) 
z.B. Klassenzimmer, Großraumbüros

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-duo-dim-AP weiß 92271

Pd4-m-duo-dim-de weiß 92272

Pd4-m-duo-dim-uP weiß 92273

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

BallschutzkorbIr-Pdim

         230V~ ±10%  

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP44; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H95mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 und Kanal 2 
(Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 2 Dimmausgänge 1-10VDC, 
max. 50 EVG’s

 � Fernbedienungen: S. 134, 135!
 � Schaltbilder: S. 152!
 � Planungsbeispiele: S. 180!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

(separat zu  
bestellen)
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AP

DE

UP

 | LUXOMAT® Pd4-M-duO-dIM-AP/-dE/-uP

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dIM-Mini Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

m 1-10V

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit
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dIMMEn MIT 2-KAnAL-TrIO-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd4-M-TrIO-dIM-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-trio-dim-de weiß 92735

Pd4-m-trio-dim-AP weiß 92730

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-trio grau 92097

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-de weiß 92199

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-AP weiß 92467

AP-dose iP44 weiß 92386

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD4-TRIO

Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1-10V 2 Dimmausgänge 1-10V,  
max. 50 EVG’s

1Min. - 60Min. 

10 - 2000Lux

Kanal 3 (Lichtsteuerung)
für Tafelbeleuchtung (tageslichtabhängig)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 60Min. 

wie Kanal 1 und Kanal 2

 � Fernbedienung: S. 136!
 � Schaltbilder: S. 152!
 � Planungsbeispiele: S. 181!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

AP

DE

für Tafelbeleuchtung

  Fernbedienbarer Präsenzmelder mit zwei 
gerichteten Lichtmessungen für 2 Be-
leuchtungszonen, z.B. für eine Fenster-
zone und Innenzone, sowie unabhängige 
Beleuchtungssteuerung

  Zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal 
für Tafelbeleuchtung

  100h-Funktion zur automatischen 
Unterdrückung der Dimmfunktion für 
100 Stunden bei Inbetriebnahme an 
Leuchtstofflampen 

  SLAVE-Geräte für die kostengünstige 
Vergrößerung des Erfassungsbereiches 
lieferbar

  Funktion Voll- oder Halbautomat  
wählbar mit Fernbedienung

  Großer Erfassungsbereich bis 24m 
Durchmesser

  Taster 1: 
Eingangskontakt 230V für Taster zum 
Ein-/Ausschalten und Dimmen der  
Beleuchtung

  Taster 2: 
Eingangskontakt 230V für Taster zum 
Ein-/Ausschalten der Tafelbeleuchtung

  Einsatzbeispiele:  
insbesondere für den Einsatz in Klas-
senräumen mit separat schaltbarer 
Tafelbeleuchtung

Ir-Pd4-TrIO

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

1-10V

AP

DE

10
0 68

117

98

85

124

100mm

AP-dose IP44

für Pd4-TrIO-AP für Pd4-TrIO-dE

BallschutzkorbBallschutzkorb Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

m 1-10V
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PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd2-M-dALI/dsI-AP/-dE

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-m-dAli/dsi-AP weiß 92280

Pd2-m-dAli/dsi-de weiß 92258

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd2-AP weiß 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE
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AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dALI

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Neben der Vorgabe des Lichtsollwer-
tes am Arbeitsplatz und der Vorgabe 
der Einschalt dauer kann mit der IR-PD-
DALI auch im ganzen Bereich, den das 
EVG zulässt, gedimmt werden!

dALI

für dALI/dsI

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI in der  
Ausführung Master als Aufputz- und  
Deckeneinbauversion mit DALI-Schnittstelle 
und kreisförmigem Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI 

  Umschalten zwischen DSI- und DALI- 
Programm mittels IR-PD-DALI

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen,  
Kindergärten, Krankenhäuser

68mm

dALI

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd2-s 
siehe seite 82!
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PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd4-M-dALI/dsI-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

dALI

AP

DE

für dALI/dsI

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3
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DE
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98
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         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H63mm
DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Neben der Vorgabe des Lichtsollwer-
tes am Arbeitsplatz und der Vorgabe 
der Einschalt dauer kann mit der IR-PD-
DALI auch im ganzen Bereich, den das 
EVG zulässt, gedimmt werden!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI in der Aus-
führung Master als Aufputz- und Decken-
einbauversion mit DALI-Schnittstelle und 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI 

  Umschalten zwischen DSI- und DALI- 
Programm mittels IR-PD-DALI

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-dAli/dsi-AP weiß 92279

Pd4-m-dAli/dsi-de weiß 92275

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dALI

68mm

dALI

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

  | LUXOMAT® Pd4-M-dALI/dsI-K-AP/-dE
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KOrrIdOr-dEcKEn-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

  | LUXOMAT® Pd4-M-dALI/dsI-K-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE

für dALI/dsI mit  

schmalem Erfassungsbereich
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         230V~ ±10% 

 360°

quer    Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H63mm
DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmel-
der LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-K in 
der Ausführung Master als Aufputz- und 
Deckeneinbauversion mit DALI-Schnitt-
stelle und schmalem Erfassungsbereich 
speziell für Korridore

  Integrierter Lichtsensor zur automati-
schen Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI

  Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm mittels Funksteuerung

  Einsatzbeispiele: 
z.B. Überwachung langer Korridore

Bestellbezeichnung farbe Artikelnummer

Pd4-m-dAli/dsi-K-AP weiß 92530

Pd4-m-dAli/dsi-K-de weiß 92328

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu 
bestellen)

Ir-Pd-dALI

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

dALI
63

98
98

dALI

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s-k 
siehe seite 84!
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MInI-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

   | LUXOMAT® Pd9-M-dALI/dsI-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-dAli/dsi-de weiß 92920

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

für dALI/dsI
         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L 165 x B 24 x H 24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

Nur über Fernbedienung einstellbar

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI in der Aus-
führung Master als Deckeneinbauversion 
mit DALI-Schnittstelle und kreisförmigem 
Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI 

  Umschalten zwischen DSI- und DALI- 
Programm mittels IR-PD-DALI

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

dALI

Melder

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dALI

Leistungsteil36

25 

12
16

165

L 165 x B 24 x H 24mm

34mm

dALI

„Größenvergleich“

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd9-s 
siehe seite 87!

36

25 

12
16

165

  | LUXOMAT® Pd9-M-dALI/dsI-gH-dE
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MInI-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

  | LUXOMAT® Pd9-M-dALI/dsI-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

dALI

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-m-dAli/dsi-Gh-de weiß 92938

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L 165 x B 24 x H 24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

Nur über Fernbedienung einstellbar

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

Geeignet für Hochregallager

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI-GH in der 
Ausführung Master als Deckeneinbauver-
sion mit DALI-Schnittstelle und kreisförmi-
gem Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI 

  Umschalten zwischen DSI- und DALI- 
Programm mittels IR-PD-DALI

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

Melder

Leistungsteil

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

36

25 

12
16

165

L 165 x B 24 x H 24mm

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dALI

dALI

34mm

„Größenvergleich“

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd9-s-gH 
siehe seite 88!

36

24

25 

16

165
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duO-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

DE

         230V~ ±10%  

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 und Kanal 2  
(Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
je Kanal max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

10 - 2000Lux

 � Fernbedienung: S. 138! 
 � Schaltbilder: S. 153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Neben der Vorgabe des Lichtsollwer-
tes am Arbeitsplatz und der Vorgabe 
der Einschalt dauer kann mit der IR-PD-
DALI auch im ganzen Bereich, den das 
EVG zulässt, gedimmt werden!

für zwei Beleuchtungsbereiche

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-duo-dAli/dsi-de weiß 92276

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

DE

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI in 
der Ausführung Master als Deckenein-
bauversion mit 2 DALI-Schnittstellen und 
kreisförmigem Erfassungsbereich

  Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche

  Zwei integrierte Lichtsensoren zur auto-
matischen Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s und Steuermodulen als 
Gruppe je DALI-Ausgang

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI

  Umschalten zwischen DSI- und DALI- 
Programm mittels IR-PD-DALI

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

  | LUXOMAT® Pd4-M-duO-dALI/dsI-dE dALI

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-dALI

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

68mm
dALI

NEU!

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

 | LUXOMAT® Pd4-M-TrIO-dALI/dsI-AP/-dE
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dALI

TrIO-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd4-M-TrIO-dALI/dsI-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

m

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-trio-dAli/dsi-de weiß 92755

Pd4-m-trio-dAli/dsi-AP weiß 92750

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-trio-dAli grau 92104

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-de weiß 92199

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-AP weiß 92467

AP-dose iP44 weiß 92386

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD4-TRIO-DALI

Kanal 1, Kanal 2 und Dimmfunktion 
(Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
Kanal 1 und 2 max. 25 EVG’s

1Min. - 60Min. 

10 - 2000Lux

Kanal 3 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
Kanal 3 max. 10 EVG’s

wie Kanal 1 und Kanal 2

 � Fernbedienung: S. 139! 
 � Schaltbilder: S. 154!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

AP

DE

für Klassenzimmer

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI/DSI in der 
Ausführung Master als Aufputz- und De-
ckeneinbauversion mit 3 DALI-Schnittstel-
len und kreisförmigem Erfassungsbereich

  Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche

  Zwei integrierte Lichtsensoren zur auto-
matischen Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 25 digitalen 
Dimm-EVG‘s und Steuermodulen als 
Gruppe je DALI-Ausgang 1 und 2 und bis 
zu 10 bei DALI-Ausgang 3

  Zahlreiche Programme mit der Fernbedie-
nung LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI 

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

Ir-Pd4-TrIO-dALI

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

AP

DE

10
0 68

117

98

85

124

100mm

AP-dose IP44

für Pd4-TrIO-AP für Pd4-TrIO-dE

BallschutzkorbBallschutzkorb Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!
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B.E.G. LUXOMAT®
PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn

zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd2-M-dALI/dsI-1c-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

dALI

DE

für dALI/dsI

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Klasse II / 

Ø83 x H81mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI-1C

10 - 2000Lux

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5
Alarmimpuls, Impuls oder  
5 - 120min.

 � Fernbedienung: S. 140! 
 � Schaltbild: S. 154!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI-1C in der 
Ausführung Master als Deckeneinbauver-
sion mit DALI-Schnittstelle und kreisförmi-
gem Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  1 zusätzlicher Schaltkanal zur Ansteue-
rung von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) 
oder zur Lichtsteuerung 

  Einstellungen manuell und durch  
optionale Fernbedienung LUXOMAT®  
IR-PD-DALI-1C

  Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm mittels Fernbedienung

  Kanal 2 umschaltbar zwischen Geräte- 
und Lichtsteuerung

  Einsatzbeispiele: 
z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, 
Kindergärten, Krankenhäuser

Bestellbezeichnung farbe Artikelnummer

Pd2-m-dAli/dsi-1c-de weiß 92486

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli-1c grau 92116

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu 
bestellen)

Ir-Pd-dALI-1c

B.E.G. LUXOMAT®

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

8,
5

8,
5

66

83

20

81

DE

68mm 

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

dALI

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd2-s 
siehe seite 82!

 | LUXOMAT® Pd4-M-dALI/dsI-1c-dE

NEU!



B.E.G. LUXOMAT®B.E.G. LUXOMAT®
PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn

zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd4-M-dALI/dsI-1c-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

dALI

DE

für dALI/dsI

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

IP20 / Klasse II / 

Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI-1C

10 - 2000Lux

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
max. 50 EVG’s

1Min. - 30Min. 

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5
Alarmimpuls, Impuls oder  
5 - 120min.

 � Fernbedienung: S. 140! 
 � Schaltbild: S. 154!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-1C in der 
Ausführung Master als Deckeneinbauver-
sion mit DALI-Schnittstelle und kreisförmi-
gem Erfassungsbereich

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 50 digitalen 
Dimm-EVG‘s als Gruppe

  1 zusätzlicher Schaltkanal zur Ansteue-
rung von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) 
oder zur Lichtsteuerung 

  Einstellungen manuell und durch  
optionale Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-PD-DALI-1C

  Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm mittels Fernbedienung

  Kanal 2 umschaltbar zwischen Geräte- 
und Lichtsteuerung

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

Bestellbezeichnung farbe Artikelnummer

Pd4-m-dAli/dsi-1c-de weiß 92488

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd-dAli-1c grau 92116

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu 
bestellen)

Ir-Pd-dALI-1c

B.E.G. LUXOMAT®

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

DE

68mm 

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

NEU!
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 | LUXOMAT® Pd4-M-TrIO-2dALI/dsI-1c-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

dALI

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-TRIO-DALI

10 - 2000Lux

Kanal 1, Kanal 2 und Dimmfunktion 
(Lichtsteuerung)

dALI
DALI/DSI-Master 
Kanal 1 und 2 max. 25 EVG’s

1Min. - 60Min. 

10 - 2000Lux

Kanal 3 (Licht- und Gerätesteuerung)
für Tafelbeleuchtung (tageslichtabhängig) 
oder HKL-Schaltung (bewegungsgesteuert)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 60Min. 

wie Kanal 1 und Kanal 2

 � Fernbedienung: S. 139! 
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
 � Schaltbilder: S. 156!

  Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C 
in der Ausführung Master als Auf-
putz- und Deckeneinbauversion mit 2 
DALI-Schnittstellen und kreisförmigem 
Erfassungsbereich

  Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche

  Integrierter Lichtsensor zur automatischen 
Konstantlichtregelung

  Ansteuerung von bis zu 25 digitalen 
Dimm-EVG‘s und Steuermodulen als 
Gruppe je DALI-Ausgang 1 und 2

  1 zusätzlicher Schaltkanal zur Ansteue-
rung von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) 
oder zur Lichtsteuerung 

  Einstellungen manuell und durch  
optionale Fernbedienung LUXOMAT®  
IR-PD4-TRIO-DALI

  Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm mittels Fernbedienung

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

Bestellbezeichnung farbe Artikelnummer

Pd4-m-trio-2dAli/dsi-1c-AP weiß 92751

Pd4-m-trio-2dAli/dsi-1c-de weiß 92756

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-trio-dAli grau 92104

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

(separat zu 
bestellen)

Ir-Pd4-TrIO-dALI

AP

DE

für Tafelbeleuchtung

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

AP

DE

10
0 68

117

98

85

124

100mm

NEU!

TrIO-PräsEnzMELdEr für dALI/dsI-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

dALI

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

 | LUXOMAT® Pd1n-s-AP/-dE/-uP
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sLAvE-PräsEnzMELdEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sitzend  4,20 x 4,20m
quer  7,50 x 7,50m
frontal  4,50 x 4,50m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H90mm
DE Ø106 x H90mm
UP Ø106 x H70mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 147 - 154!
 � Planungsbeispiele: S. 170, 179!

 | LUXOMAT® Pd1n-s-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd1n-s-AP weiß 92878

Pd1n-s-de weiß 92875

Pd1n-s-uP weiß 92872

zubehör (optional)

ballschutzkorb weiß 92199

Aufputz-dose für Pd1n-uP weiß 92121

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

AP

DE UP

DE

UP

Ballschutzkorb Aufputz-dose

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD1N-S, 
Slave mit quadratischem Erfassungsbe-
reich, als Aufputz-, Deckeneinbau- und 
Unterputz version

  Großes Energieeinsparungspotential

  Nur ein Master für die Lichtschaltung und 
die Schaltung von Lüftern notwendig

    Erfassung der Bewegung in allen Raum-
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Keine Einstellelemente am Slave

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

  Einsatzbeispiele:   
Sitzungsräume, Klassenzimmer,  
Einzelbüros, Garagen

68mm

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

1
2
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 | LUXOMAT® Pd2-s-AP/-dE/-uP

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-s-AP weiß 92152

Pd2-s-de weiß 92166

Pd2-s-uP weiß 92156

zubehör (optional)

Abdeckung iP23 transparent 92206

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn
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Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Ballschutzkorb Abdeckung IP23 sockel IP54

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP/DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm
UP Ø98 x H65mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Impulsabstand 2 s oder 9 s

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 148 - 154!
 � Planungsbeispiele: S. 159, 162, 164, 
168, 169!

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD2-S, Slave 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich, als 
Aufputz-, Deckeneinbau- und  
Unterputz version

  Großes Energieeinsparungspotential

  Nur ein Master für die Lichtschaltung und 
die Schaltung von Lüftern notwendig

  Erfassung der Bewegung in allen  
Raumsegmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen,  
Kindergärten, Krankenhäuser

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!
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 | LUXOMAT® Pd4-s-AP/-dE/-uP

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit
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3
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UP

zur überwachung  

großer flächen

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-S, Slave 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich 
und großer Reichweite, als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputz version

  Großes Energieeinsparungspotential 
speziell in großen Räumen und bei der 
Überwachung großer Flächen

  Nur ein Master für die Lichtschaltung und 
die Schaltung von Lüftern notwendig

  Erfassung der Bewegung in allen Raum-
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-s-AP weiß 92142

Pd4-s-de weiß 92254

Pd4-s-uP weiß 92163

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Impulsabstand 2 s oder 9 s

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 148 - 154!

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

Aufputzdose IP65
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 | LUXOMAT® Pd4-s-K-AP/-dE/-uP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEnMit schmalem  

Erfassungsbereich

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

   Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-S-K, 
Slave mit schmalem Erfassungsbereich 
und großer Reichweite, speziell für  
Korridore, als Aufputz-, Deckeneinbau- 
und Unterputz version

  Großes Energieeinsparungspotential 
speziell in Korridoren

  Nur ein Master für die Lichtschaltung und 
die Schaltung von Lüftern notwendig

  Erfassung der Bewegung in allen Korri-
dorsegmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse 

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung langer Korridore

         230V~ ±10% 

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Impulsabstand 2 s oder 9 s

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 148 - 154!
 � Planungsbeispiele: S. 161!

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-s-K-AP weiß 92442

Pd4-s-K-de weiß 92444

Pd4-s-K-uP weiß 92445

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

wandhalterung für Pd4-K-AP weiß 92441

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP54) weiß 92376

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb wandhalterung für Pd4-K-AP 
(auch für Pd2-/Pd4-AP geeignet)
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68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

Aufputzdose IP65
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 | LUXOMAT® Pd4-s-gH-AP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

geeignet für Hochregallager

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-S-GH, 
Slave mit ovalem Erfassungsbereich und 
großer Reichweite, als Aufputzversion

  Großes Energieeinsparungspotential 
speziell in großen Räumen und bei der 
Überwachung großer Flächen

  Nur ein Master für die Lichtschaltung und 
die Schaltung von Lüftern notwendig

  Erfassung der Bewegung in allen Raum-
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Keine Einstellelemente am Slave

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große Mon-
tagehöhe gegeben ist

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-s-Gh-AP weiß 92265

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

quer Ø 44,00m

AP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H63mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 148 - 154!

63

98
98

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

Ballschutzkorb sockel IP54 Abdecklamellen  
siehe seite 102!

AP-dose IP65
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 | LUXOMAT® Pd5-s-clip

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd5-s-clip weiß 92316

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Klasse II / 

L91,5 x B60 x H73mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 147 - 154!

Clip

zum Aufclippen auf T5-  

und T8-Leuchtstofflampen

   Präsenzmelder LUXOMAT® PD5-Clip-S, 
Slave mit kreisförmigem Erfassungsbe-
reich, speziell zum Aufclipsen auf T5- 
und T8-Leuchtstofflampen, für Master/
Slave-Kombination

  Erhebliches Energieeinsparungspotential 
beim Einsatz an abgehängten  
Lichtbändern

  Nur ein Master für Schaltung von Licht 
und HKL

  Erfassung der Bewegung durch Slaves

  Schaltimpuls zum Master bei  
Bewegungserkennung

  Erkennung der Bewegung  
umgebungshelligkeitsunabhängig

  Keine Einstellelemente am Slave

  Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse 

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Fertigungshallen, praktisch 
überall dort wo abgehängte Lichtbänder 
eingesetzt werden

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

 | LUXOMAT® PD9-s-De
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 | LUXOMAT® PD9-s-De

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-s-de weiß 92905

Pd9-s-de edelstahl-optik 92906

zubehör (optional)

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 147 - 154!

Extrem kleine Bauweise

  Mini-Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-S-DE, 
Slave mit kreisförmigem Erfassungs-
bereich, Deckeneinbaumontage oder 
Einbau direkt in Leuchten für Master/
Slave-Kombination

  Präsenzmelder mit kleinsten Abmes-
sungen

  Großes Energieeinsparungspotential

  Nur ein Master ist für die Lichtschaltung 
und die Schaltung von Lüftern notwendig

  Leistungsteil passt durch die Bohrung 
für Sensorteil in der Decke (34mm Ø)

  Erfassung der Bewegung in allen Raum-
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Keine Einstellelemente am Slave

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Melder

36

25 

12
16

165
Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

36

25 

12
16

165

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!
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 | LUXOMAT® Pd9-s-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-s-Gh-de weiß 92928

Pd9-s-Gh-de edelstahl-optik 92929

zubehör (optional)

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Geeignet für Hochregallager

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 147 - 154!

  Mini-Präsenzmelder LUXOMAT®  
PD9-S-GH-DE, Slave mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich, Deckeneinbaumon-
tage oder Einbau direkt in Leuchten für 
Master/Slave-Kombination

  Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen

  Großes Energieeinsparungspotential

  Nur ein Master ist für die Lichtschaltung 
und die Schaltung von Lüftern notwendig

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke (34mm Ø)

  Erfassung der Bewegung in allen Raum-
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Erkennung der Bewegung unabhängig 
von der Umgebungshelligkeit

  Keine Einstellelemente am Slave

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Melder

36

25 

12
16

165
Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

36

24

25 

16

165

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamellen  
siehe seite 101!

  | LUXOMAT® PIcO-s-dE
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  | LUXOMAT® PIcO-s-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pico-s--de weiß 92700

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal Ø   6,00m

DE = IP65 / Klasse II / 

Ø33 x H60mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 
 � Schaltbilder: S. 147 - 154!

DE

 

DE

Extrem kleine Bauweise

  Mini-Präsenzmelder LUXOMAT®  
PICO-S-DE für Innen-Anwendungen in 
der Ausführung Slave mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich

  Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen

  Großes Energieeinsparungspotential

  Nur ein Master ist für die Lichtschaltung 
und die Schaltung von Lüftern notwendig

  Spezialausführung mit Federklemme 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Ohne zusätzliches Leistungsteil

  Montage mit Klemmring für Leuchten 
oder mit Federn für abgehängte Decken

  Mit 1,5m Anschlussleitung

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, 
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

33

24

45

15

25mm

Kabellänge 1,5 m

sLAvE-MInI-PräsEnzMELdEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

„Größenvergleich“
NEU!
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PräsEnzMELdEr für Bus-AnwEndungEn
für den Anschluss An eine 11-48V-VersorGunG

 | LUXOMAT® Pd2-M-2c-11-48v-AP/-dE

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

m 11-48V

         

         11-48VAC/DC

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 und Kanal 2
je ein potentialfreier Schließer NO

Version 3A: 3A, cosϕ= 1 
Version RR: mit Reed-Relais, 
100mA, cosϕ= 1 für beson-
ders geräuscharmes Schalten

Kanal 1: 15 s - 30Min. oder 
Impuls
Kanal 2: Alarm-Impuls, Impuls 
oder 5 - 120Min. 

10 - 2000Lux

 � Schaltbilder: S. 155! 
 � 11-48V-Geräte eignen sich für alle 
proprietären Bussysteme, indem 
potentialfrei das Bewegungssignal auf 
den BUS gestellt wird.
 � Mittels eines Schalters kann wahlwei-
se auch ein widerstandsproportiona-
les Lichtsensorsignal über den Kanal 
1 zur Verfügung gestellt werden.
 � 11-48V-Geräte können auch als 
11-48V-Slave-Geräte genutzt werden.
 � Fernbedienungen: S. 128, 126! 

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-m-2c-11-48V-3A-AP weiß 92154

Pd2-m-2c-11-48V-rr-AP weiß 92305

Pd2-m-2c-11-48V-3A-de weiß 92164

Pd2-m-2c-11-48V-rr-de weiß 92306

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

sockel iP54 für Pd2-AP weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)
Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

Ir-Pd-2c Ir-Pd-Mini

für 11- 48 V

  Präsenz-/ Innen-Bewegungsmelder 
LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-3A (3A-
Versionen) sowie PD2-M-2C-11-48V-RR 
(Versionen mit Reed-Relais für beson-
ders geräuscharmes Schalten) für den 
Anschluss an eine 11-48V-Versorgung 
(proprietäre BUS-Systeme)

  Zwei Schaltkanäle mit je einem potential-
freien Schließer

  Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

11-48V
         

68mm

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd2-M-2c-11-48V 
siehe seite 75!

 | LUXOMAT® PD9-1c-12-48V-De
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scHALTEn MIT 1-KAnAL-MInI-dEcKEn-BEwEgungsMELdEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® PD9-1c-12-48V-De

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-1c-12-48V-de weiß 92985

zubehör (optional)

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         12-48VAC/DC

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H37mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Schaltbild: S.153!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
 � S. 102!

Extrem kleine Bauweise

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher 
Lampenleistungen

  Einstellungen von Dämmerungswerten 
und Nachlaufzeit mit Potentiometern am 
Sensorteil !  

  Spezialausführung mit Federklemmen 
für den einfachen und zeitsparenden 
Einbau direkt in Leuchten oder in abge-
hängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung 
für Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, 
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3
1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

45

25 

12
16

165

Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm

36

25 

12
25

165

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamellen  
siehe seite 36!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 36!

NEU!



B.E.G. LUXOMAT®

92

De
ck

en
- 

Pr
ä

se
n

zm
el

De
r

68mm

47
90

40
73

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

knx

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

1
2
1
2

         24VDC vom KNX-BUS 

 4 x 90°

sitzend  4,20 x 4,20m
quer  7,50 x 7,50m
frontal  4,50 x 4,50m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø106 x H72mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

10 - 2000Lux

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

 | LUXOMAT® PD1n-knx-De

  

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd1n-KnX-de weiß 92508

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

 zuBEHör (OPTIOnAL)

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

DE

DE

Quer zum Melder gehen

Frontal auf den Melder zu gehen  
und sitzende Tätigkeit

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD1N-KNX-DE 
für Gebäudetechnik, die auf KNX-basie-
render BUS-Technik ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele:  
z.B. Sitzungsräume, Klassenzimmer, Ein-
zelbüros, Garagen 

Applikationsmöglichkeiten:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

 -  Slave-Betrieb
 -  Permanentdimmer  

(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunika-
tionsobjekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

  Haupt Kommunikationsobjekte:
1.  1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregel ausgang
2.  2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3.  Ausgabe des aktuell gemessenen 
Lux-Wertes

PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

knx

NEU!

slaves Pd1n-knx 
siehe seite 92!
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PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd2-dIM-Knx/EIB-AP/-dE/-uP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE
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PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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AP

DE

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

knx

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP/DE/UP = IP20 /  
Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm
UP Ø98 x H65mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-dim-KnX/eib-AP weiß 92430

Pd2-dim-KnX/eib-de weiß 92431

Pd2-dim-KnX/eib-uP weiß 92432

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd2-AP weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54
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UP

für Knx
  Präsenzmelder LUXOMAT®  
PD2-DIM-KNX/EIB für Gebäudetechnik, 
die auf KNX-basierender BUS-Technik 
ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 - Permanentdimmer  
  (präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

68mm

knx

UP

 

 

 

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd2-dIM-Knx/EIB 
siehe seite 93!
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PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

DE UP

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H65mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

für Knx

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-dim-KnX/eib-AP weiß 92433

Pd4-dim-KnX/eib-de weiß 92434

Pd4-dim-KnX/eib-uP weiß 92435

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54
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  Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik ausge-
führt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung großer Flächen wie 
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Sälen 

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollauto-
matikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 -  Permanentdimmer  
(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

 | LUXOMAT® Pd4-dIM-Knx/EIB-AP/-dE/-uP

68mm

knx

knx

 

 

 

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-dIM-Knx/EIB 
siehe seite 94!

AP-dose IP65
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PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

AP

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

quer Ø 44,00m

AP = IP20 / Klasse II / 

Ø98 x H65mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

für Knx 

und große Höhen

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-dim-KnX/eib-Gh-AP weiß 92454

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)
Ballschutzkorb sockel IP54
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  Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB-GH-AP (Aufputzversionen) für 
Gebäudetechnik, die auf KNX-basieren-
der BUS-Technik ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Lagerhallen, Hochre-
gallagern bei denen eine große Monta-
gehöhe gegeben ist

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollauto-
matikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 -  Permanentdimmer  
(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

 | LUXOMAT® Pd4-dIM-Knx/EIB-gH-AP knx

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 24 m

knx

 

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-dIM-Knx/EIB-
gH siehe seite 95!

AP-dose IP65
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KOrrIdOr-PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd4-dIM-Knx/EIB-K-AP/dE/uP

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

knx

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-dim-KnX/eib-K-AP weiß 92461

Pd4-dim-KnX/eib-K-de weiß 92456

Pd4-dim-KnX/eib-K-uP weiß 92459

zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 für Pd4-AP weiß 92161

wandhalterung für Pd4-K-AP weiß 92441

Aufputzdose iP65 für Pd4-AP (iP20) weiß 92375

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

quer  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H65mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-
KNX/EIB-K für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik ausge-
führt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung langer Korridore 

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 -  Permanentdimmer  
(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

Ballschutzkorb wandhalterung für Pd4-K-AP 
(auch für Pd2-/Pd4-AP geeignet)

AP

DE UP

für Knx mit  

schmalem Erfassungsbereich

AP

DE

UP

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
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Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd4-dIM-Knx/
EIB-K siehe seite 96!

AP-dose IP65

knx
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MInI-PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn  
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd9-dIM-Knx/EIB-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-dim-KnX/eib-de weiß 92437

zubehör (optional)

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Für KNX
  Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-
KNX/EIB-DE (Deckeneinbauversionen) 
für Gebäudetechnik, die auf KNX-basie-
render BUS-Technik ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

Dimmversion:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

 -  Slave-Betrieb

 -  NEU: Permanentdimmer  
(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  NEU: Reflektionsfaktor für bessere An-
passung an die Umgebungsbedingungen

  NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar

knx

Melder

25 

28

45

24

120
Leistungsteil

L 120 x B 29 x H 22mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

34mm

„Größenvergleich“

36

25 

12
16

165

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd9-dIM-Knx/EIB 
siehe seite 97!

knx
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 | LUXOMAT® Pd9-dIM-Knx/EIB-gH-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-dim-KnX/eib-Gh-de weiß 92438

zubehör (optional)

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/
EIB-GH-DE für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik  
ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große  
Mon tagehöhe gegeben ist

Applikationsmöglichkeiten:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier verschiede-
ne Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

 -  Slave-Betrieb
 -  Permanentdimmer  

(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunika-
tionsobjekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster 
schaltbar

  Haupt Kommunikationsobjekte:
1.  1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregel ausgang
2.  2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKL-Anlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3.  Ausgabe des aktuell gemessenen  
Lux-Wertes

knx

Melder

25 

28

45

24

120
Leistungsteil

L 120 x B 29 x H 22mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø 36 x H 40mm
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

34mm

„Größenvergleich“

geeignet für Hochregallager

36

24

25 

16

165

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves Pd9-dIM-Knx/
EIB-gH siehe seite 98!

MInI-PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn  
zum enerGiesPAren in Gebäuden
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B.E.G. LUXOMAT®
PräsEnzMELdEr für Knx-Bus-AnwEndungEn

zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd11-Knx-fLAT-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

DE

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

knx

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend  Ø   3,00m
quer  Ø   6,00m
frontal  Ø   9,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

DE Ø 52 x H 48mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
 � Schaltbilder: S. 155! 

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd11-KnX-flAt-de weiß 92568

  Präsenzmelder LUXOMAT® PD11-KNX-
FLAT-DE für Gebäudetechnik, die auf 
KNX-basierender BUS-Technik ausge-
führt wird

  Einsatzbeispiele: 
Wohnhäuser, Büros

Applikationsmöglichkeiten:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

 -  Normalbetrieb (Halb- oder Vollauto-
matikbetrieb (Schalten))

 -  Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

 -  Slave-Betrieb
 -  Permanentdimmer  

(präsenzunabhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunika-
tionsobjekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten 
der Beleuchtung auf den Sollwert

  Reflektionsfaktor für bessere Anpassung 
an die Umgebungsbedingungen

  HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

  Haupt Kommunikationsobjekte:
1.  1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregel ausgang
2.  2x Schaltkanäle für Präsenzmeldun-

gen oder Ansteuerung von HKL-Anla-
gen (HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3.  Ausgabe des aktuell gemessenen 
Lux-Wertes

knx

9 m
6 m

3 m

9 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend

2

3 1

52

0,
85

48

42,5 4,754,75

44mm
44mm

Originalgröße

NEU!

Abdecklamellen  
siehe seite 102!

slaves PD11-knx-fLAT
siehe seite 99!
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PräsEnzMELdEr für LOn-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd2-LOn-AP/-dE

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn
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PD3 PD4
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

         24VDC 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

RC-LLW

LOn
zur Integration in  
LON-BUS-Systeme

 � Fernbedienung: S. 141!
 � Die Inbetriebnahme muss durch einen 
LON-Systemintegrator erfolgen.

LOn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-lon-AP weiß 92300

Pd2-lon-de weiß 92301

zubehör (optional)

LUXOMAT® rc-llw grau 92332

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

rc-llW

Für LON

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD2-LON mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich, als 
Aufputz- und Deckeneinbau version für 
Gebäudetechnik, die auf LON-basie-
render BUS-Technik ausgeführt wird

  Integrierter FTT10-BUS-Koppler, d.h. 
Spannung 24V über separate Leitungen

  Folgende Gerätefunktionen werden als 
BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:  
- Lightsensor/ 20100 
- Occupancy sensor/ 20106 
- Occupancy controller/ 21504 
- Constant light controller/ 21502 
- Space comfort controller/ 23200 
- Switch/ 21201 
- Scene panel/ 21205

  Lokale Übersteuerung der Regelun-
gen der LON-Kundensoftware mit der 
optionalen Fernbedienung LUXOMAT® 
RC-LLW möglich

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

LOn

68mm

 

 

Abdecklamellen  
siehe seite 102!
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MInI-PräsEnzMELdEr für LOn-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden

 | LUXOMAT® Pd9-LOn-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

LOn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd9-lon-de weiß 92930

zubehör (optional)

LUXOMAT® rc-llw grau 92332

Abdeckring für Pd9 (36mm) weiß, rAl9010 92238

Abdeckring für Pd9 (36mm) edelstahl-optik, rAl9006 92237

Abdeckring für Pd9 (36mm) anthrazit, rAl7021 92235

 zuBEHör (OPTIOnAL)

         24VDC

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H40mm 
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

RC-LLW

LOn
zur Integration in  
LON-BUS-Systeme

 � Fernbedienung: S. 141!
 � Die Inbetriebnahme muss durch einen 
LON-Systemintegrator erfolgen.

 

Für LON   Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Be-
wegungsmelder LUXOMAT® PD9-LON 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich, als 
Deckeneinbau version für Gebäudetech-
nik, die auf LON-basierender BUS-Tech-
nik ausgeführt wird

  Integrierter FTT10-BUS-Koppler, d.h. 
Spannung 24V über separate Leitungen

  Folgende Gerätefunktionen werden als 
BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:  
- Lightsensor/ 20100 
- Occupancy sensor/ 20106 
- Occupancy controller/ 21504 
- Constant light controller/ 21502 
- Space comfort controller/ 23200 
- Switch/ 21201 
- Scene panel/ 21205

  Lokale Übersteuerung der Regelun-
gen der LON-Kundensoftware mit der 
optionalen Fernbedienung LUXOMAT® 
RC-LLW möglich

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser,  
Vorräume, Kindergärten

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Melder

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

36

25 

12
28

120

L 120 x B 29 x H 22mm

36

25 

12
28

120
Leistungsteil

120

(separat zu  
bestellen)

rc-llW

LOn

34mm

„Größenvergleich“

Abdecklamellen  
siehe seite 102!
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Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Präsenzmelder

  LuxOMAT® Pd4-deckeneinbau und unterputzversion – Art.-nr. 32701

  LuxOMAT® Mini-Präsenzmelder Pd9 – Art.-nr. 32702

  LuxOMAT® Pd2, Pd4-Aufputz – Art.-nr. 92260 

Pd4-AP mit BlindsBeispiel Pd4-AP

  LuxOMAT® Mini-Präsenzmelder Pd9-gH für große Höhen – Art.-nr. 33207

die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
sollbruchstellen. der Erfassungs-
bereich kann so genau den Erfor-
dernissen angepasst werden. 

die Abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen Abständen 
sollbruchstellen. der Erfassungs-
bereich kann so genau den Erfor-
dernissen angepasst werden. 

AbdecKlAmellen (blinds) zur einschränKunG des 
erfAssunGsbereiches für B.E.G. Präsenzmelder

Beispiel Pd4-uP Pd4-uP mit Blinds

Pd9-dE mit Blinds

Pd9-gH-dE mit Blind

PD9-De

Pd9-gH-dE

RC-Löschglieder für B.E.G. Präsenzmelder

 LuxOMAT® rc-Löschglied – Art.-nr.  10880  LuxOMAT® Mini-rc-Löschglied – Art.-nr. 10882
L 62 x B 39 x H 24mm L 50 x B 22 x H 10mm

 Installationshinweise - RC-Löschglied:
 Die von B.E.G. angebotenen RC-Löschglieder dienen im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation. Aufgrund technisch  
 bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. KVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen  
 Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. Bei größeren Installationen, in  
 welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen. Wichtig ist bei der  
 Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen.
  Entsprechende Schaltbilder finden Sie ab S. 143!



M2
VBox

Master

Slave

230V≈

plug and play

verlängerungskabel für 
flexible verdrahtung

stecker und Buchse zur 
spannungsversorgung

Integrierter steckver-
binder in der Leuchte

Anschlusskabel  
für vorverdrahtete  

Präsenzmelder

T-stück für die zu-
sammenschaltung der 
Beleuchtungskörper

vorverdrahteter  
B.E.G. - Präsenzmelder

mit B.E.G.  
VBox-System

ohne B.E.G.
VBox-System

0

Lohn
Material

20

40

60

80

100

KOSTEnVErGLEIch [ in %]
  Installation schnell, sicher, fehlerfrei

 zum einfachen stecken

  Bei späteren nutzungsänderungen einfach  
umstecken – flexibilität heute und morgen

  Kosteneffizient 
» Lohnkosten  bis zu 70 % Ersparnis 
» Lohn + Material  bis zu 30 % Ersparnis

B.E.G. LUXOMAT®
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für weitere Informationen fordern 

sie bitte unseren vBox-Katalog an!

B.E.G. LUXOMAT®
LUXOMAT® vBOx und vLBOx MOduLE –

für VorVerdrAhtete B.E.G. -decKen-Präsenzmelder
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Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Bewegungsmelder

  LUXOMAT® Indoor 180 – Art.-Nr. 33233

Indoor 180 mit Blind

1  zur Ausblendung der 
Erfassung unterhalb 
der Montagehöhe (zur 
Verhinderung der Erfas-
sung von Kleintieren)

1

AbdecklAmellen (blinds) zur einschränkung des 
erfAssungsbereiches für B.E.G. WAnd-beWegungsmelder

schAlten mit 1 oder 2 kAnAl beWegungsmeldern mit einfAcher lichtmessung
Bewegungs

melder
Seite Clip

Einfache 
Lichtmessung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180R 107 – – 92623 –   – max. r = 10m
RelaisVersion 

mit Micro
Indoor  

180R2D
108 – – 92616 –   – max. r = 10m

RelaisVersion 
mit Micro

Indoor 
180R/2WUK

108 – – 92615 –   – max. r = 10m
RelaisVersion 

mit Micro

Indoor 180T 107 – – 92622 –   – max. r = 10m
TriacVersion

mit Micro

Indoor 180TR 109 – – 92650 –   – max. r = 10m
für Treppenlicht

automaten

schAlten mit 1 oder 2 kAnAl mAster mit tAgeslichtbeWertung
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht
bewertung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180M2C 111 – – 92136 –    max. r = 10m –

kostengünstige erWeiterung des erfAssungsbereiches mit slAve-Präsenzmeldern
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht
bewertung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180S 112 – – 92135 – –  – max. r = 10m –

11-48v-Präsenzmelder
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht
bewertung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180R
1148V3A

113 – – 92666 –   – max. r = 10m –

Indoor 180R
1148VRR

113 – – 92667 –   – max. r = 10m mit ReedRelais

Präsenzmelder für knX-bus zum schAlten oder dimmen
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht
bewertung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180 
DIMKNX/EIB

114 – – 92436 –   – max. r = 10m zum Dimmen

Präsenzmelder für lon-bus
Präsenz melder Seite Clip

Tageslicht
bewertung

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

Indoor 180LON 115 – – 92663 –    max. r = 10m –

RC-Löschglieder für B.E.G. Bewegungsmelder
 LUXOMAT® RC-Löschglied – Art.-Nr.  10880  LUXOMAT® Mini-RC-Löschglied – Art.-Nr. 10882

L 62 x B 39 x H 24mm L 50 x B 22 x H 10mm
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WANdsCHALTER (MELdER füR INNENANWENdUNgEN)
zum energiesPAren in gebäuden

LUXOMAT® Bewegungs- und Präsenzmelder  
für die Wandmontage im Innenbereich

  der erste Lichtschalter,  
der hören und sehen kann.*

Spart Energie im ganzen Haus
Innovativ und einzigartig ist diese Kombina-
tion von Bewegungsmelder und Akustik-Sen-
sor*. Beim Erfassen einer Bewegung schaltet 
der  LUXOMAT® Indoor 180 die angeschlosse-
ne Beleuchtung ein. Einmal aktiviert, lässt jede 
Bewegung und jedes Geräusch die individuell 
einstellbare Schaltzeit neu beginnen.

Werden keine  Bewegungen oder Geräusche 
mehr empfangen oder wird der Raum wieder 
verlassen, schaltet der LUXOMAT® Indoor 180 
das Licht automatisch wieder aus. Nach dem 
Ausschalten ist für die Dauer von acht Sekun-
den ein Wiedereinschalten durch Geräusche 
oder Bewegung möglich. Ist diese Zeit vergan-
gen, löst nur eine Bewegung einen erneuten 
Schaltvorgang aus. Durch diese Schaltkombi-
nation wird ein ungewolltes Einschalten durch 

Fremdgeräusche ausgeschlossen. Über einen 
integrierten Dämmerungsschalter wird die Be-
triebsbereitschaft individuell eingestellt.

Der automatische Lichtschalter LUXOMAT® 
Indoor 180 spart Energie durch bedarfsge-
rechtes Schalten von Licht, sowohl im privaten 
als auch im gewerblichen Bereich. Treppen-
häuser, Flure, Eingangsbereiche, Küchen und 
Toiletten in Wohnungen, Einfamilienhäusern, 
Gaststätten, Hotels, Büros und Krankenhäu-
sern sind ideale Einsatzgebiete. Mit der IP54 
Ausführung ist der LUXOMAT® Indoor 180 
auch für Feuchträume wie z.B. Kellertreppen 
oder Garagen einsetzbar.

*Akustik-Sensor bei Relais- und Triac-Versionen

3LeiterAusführung 107

2LeiterAusführung 108

Impulsschalter für  
Treppenlichtautomaten 109- 110

Schalten mit 2 Kanal
PräsenzmelderMaster 111

SlaveGeräte 112

1148VGeräte 113

KNXBUS 114

LONBUS 115

Index Seite

Wohnräume Flure Treppenhäuser Toiletten Garagen An Aufzügen

KNX

11-48V
         

LON

M
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WANdsCHALTER (MELdER füR INNENANWENdUNgEN)
Allgemeine informAtionen

 INdOOR 180 – UNTERpUTz, Ip20

 INdOOR 180 – UNTERpUTz, Ip54

 AUszUg AUs dEN gäNgIgsTEN MARKEN-sCHALTERpROgRAMMEN
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sensoreinsatz Abdeckung Ip54 Indoor 180

+ =
 KOMBINIERBAR MIT ANdEREN sCHALTERsysTEMEN, sIEHE TABELLE UNTEN

sensoreinsatz Einzel- oder Mehrfach-
rahmen des schalter-
programms

Indoor 180zwischenrahmen als  
Adapter für den Norm-
ausschnitt 50 x 50 mm  
nach dIN 49075

Abdeckung für  
Indoor 180,  
verschiedene  
farben

cr
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sensoreinsatz Abdeckung Ip20 Indoor 180

+ =

+ =+ +

schalterprogramm zwischenrahmen / serie farbe Art.-Nr:

BuschJaeger*1

Duro 2000 SI cremeweiß RAL1013 1746212101
Reflex SI reinweiß RAL9010 1746214101
alpha exclusive verkehrsweiß RAL9016 1746/1024G
alpha nea cremeweiß RAL1013 1746/1022G

Gira*2

System 55
reinweiß RAL9010 28227
anthrazit 28228

Fläche
reinweiß RAL9010 28255
cremeweiß RAL1013 28254

SColor reinweiß RAL9010 28240
Edelstahl lack 28220

Merten*3

System M reinweiß RAL9010 518119

Fläche
reinweiß RAL9010 516099
cremeweiß RAL1013 516094

Basis
reinweiß RAL9010 517119
cremeweiß RAL1013 517174

Berker*4

Modul 2
cremeweiß RAL1013 110902
reinweiß RAL9010 110909

S.1, B.1, B.3, B.7
reinweiß RAL9010 11091909
anthrazit RAL7021 11091606
alu 11091404

Arsys
cremeweiß RAL1013 11080002
reinweiß RAL9010 11080069

Jung*5

ST 500, CD plus, CD 500 cremeweiß RAL1013 590Z
A 500, A plus reinweiß RAL9010 CD590ZWW

LS 990
cremeweiß RAL1013 LS961Z
reinweiß RAL9010 LS961ZWW

PEHA*6

Standard
cremeweiß RAL1013 80.670ZV w
reinweiß RAL9010 80.670.02ZV

Dialoge
cremeweiß RAL1013 95.670.03ZV
reinweiß RAL9010 95.670.02ZV

Aura reinweiß RAL9010 20.670.02ZV

Eingetragene Markenzeichen der Firmen: 
*1 = Busch-Jaeger Elektro GmbH
*2 = Gira Giersipen GmbH & Co. KG
*3 = Merten GmbH & Co. KG
*4 = Berker GmbH & Co. KG
*5 = Albrecht Jung GmbH & Co. KG
*6 = Paul Hochköpper GmbH & Co. KG

 
Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher 
Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung  
50 x 50mm.  
Zwischenrahmen, auch in anderen Farben, sind im 
Fachhandel erhältlich. 
Farbabweichungen sind möglich, da die RAL-
Angaben mit dem Hinweis „ähnlich“ versehen sind 
und die Materialien und Oberflächen variieren.
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sCHALTEN MIT 1-KANAL-WANdsCHALTER  
3-leiter- und 2-leiter-Ausführung

 | LUXOMAT® Indoor 180-R und Indoor 180-T

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-r, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92623

indoor 180-t, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92622

sensoreinsatz für indoor 180-r-uP – 92665

sensoreinsatz für indoor 180-t-uP – 92664

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

Mit Akustiksensor

         230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

180-R  
2300W, cosϕ= 1; 
180-T  
max. 300W / min. 60W

15s  16Min. oder Impuls

2  2000Lux

 � Schaltbilder: S. 144, 146!
 � Planungsbeispiele: S. 165, 175! 

 � Das Mikrofon beim Indoor 180R und 
180T ist erst aktiv nach Bewegungs
erkennung!
 � Installationshinweis  RCLöschglied: 
S. 102!

  Kombinierter Bewegungs/ Geräuschmel
der als Wandschalter LUXOMAT® Indoor 
180R/TUP mit 180° Erfassungsbereich 

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54Ausfüh
rung für Feuchträume, Garagen, Keller
treppen)

  Helligkeitswert, Geräuschempfindlichkeit 
und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  180-R: Relaisausführung in DreiLeiter
Technik, für induktive, kapazitive und 
ohmsche Lasten 

  180-T: TriacAusführung in 2DrahtTech
nik, ohne NullLeiter, zum Betrieb  
von Glühlampen bis zu 300W

  Ausblendung der Erfassung im unteren 
Bereich des Melders durch beiliegende 
Abdecklamellen

  Aufputzmontage möglich mit Zubehör  
APSockel (92141)

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WC 
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

Erfassungsbereichsdiagramm 

siehe Seite 108!

Abdecklamellen  
siehe seite 104!

RC

RC-Löschglied 
siehe seite 104!



B.E.G. LUXOMAT®

108

W
a

n
ds

ch
a

lt
er

sCHALTEN MIT 1-KANAL-WANdsCHALTER  
2-leiter-Ausführung

 | LUXOMAT® Indoor 180-R-2d / -2W-UK

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-r-2d, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92616

indoor 180-r/2W-uk, komplett montiert (uk-version) reinweiß, rAl9010 92615

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor (nicht für 92615) reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

Mit Akustiksensor

         
230V~ ±10% 
6 x NiMH / 30 AAAAH
1,2V / 300mAh

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

180-R-2D  
L87 x B87 x T61mm 
180-R/2W-UK  
L86 x B86 x T44mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

180-R-2D  
2300W, cosϕ= 1; 
180-R/2W-UK  
3000W, cosϕ= 1

15s  16Min. oder Impuls

2  2000Lux

 � Schaltbilder: S. 145!

 � Das Mikrofon ist erst aktiv nach Bewe
gungserkennung!

 � Bitte die Eignung der angeschlosse
nen Last prüfen. Insbesondere bei 
kleinen Lasten kann es prinzipbedingt 
zu Einschränkungen kommen (z.B. 
schwaches Glimmen oder Flackern 
des Leuchtmittels).

  Kombinierter Bewegungs/ Geräuschmel
der als Wandschalter LUXOMAT® Indoor 
180R2D / 2WUKUP mit 180°  
Erfassungsbereich 

  180-R-2D: kombinierbar mit Abdeckrah
men in fünf verschiedenen Farben 

  180-R-2D: in Verbindung mit Zwischen
rahmen passend für alle gängigen  
UPSchalterfabrikate

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54Ausfüh
rung für Feuchträume, Garagen,  
Kellertreppen)

  Helligkeitswert, Geräuschempfindlichkeit 
und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  Relaisausführung in 2DrahtTechnik, für 
induktive, kapazitive und ohmsche Lasten, 
ausgenommen LEDLampen

  Ausblendung der Erfassung im unteren 
Bereich des Melders durch beiliegende 
Abdecklamellen

  180-R-2D: Aufputzmontage möglich  
mit Zubehör APSockel (92141)

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WC 
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

48

13 12
61

5287

51
87

Ap-sockel

reinweiß, 
RAL9010

Europäische Version

Europäische Version

UK-Version

UK-Version
44

10

29

86

60

86

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Abdecklamellen  
siehe seite 104!
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sCHALTEN MIT 1-KANAL-WANdsCHALTER 
imPulsschAlter für trePPenlichtAutomAten

 | LUXOMAT® Indoor 180-TR

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-tr, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92650

sensoreinsatz für indoor 180-tr-uP – 92668

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

treppenlichtautomat sct1 weiß 92655

 zUBEHöR (OpTIONAL)

         Betriebsspannung über  
Treppenlichtautomat (230V)

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

max. 200mA / 230V

Impulsdauer: 0,1s
Dämmerungsschwellwert
unterdrückung: 1Min.  10Min.

2  2000Lux

 � Schaltbilder: S. 145!
 � Planungsbeispiele: S. 166! 

Für Treppenlichtautomaten

  Bewegungsmelder als Wandschalter 
LUXOMAT® Indoor 180TRUP mit 180° 
Erfassungsbereich als Impulsschalter für 
Treppenlichtautomaten

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Helligkeitswert und Nachlaufzeit  
stufenlos einstellbar

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  TriacAusführung in 2DrahtTechnik, 
ohne NullLeiter, nur zum Betrieb an 
ausgewiesenen Treppenlichtautomaten

  Aufputzmontage möglich mit Zubehör 
APSockel (92141)

  Ausblendung der Erfassung im unteren 
Bereich des Melders durch beiliegende 
Abdecklamellen

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Treppenhäusern,  
Korridoren – einfach den Taster ersetzen 

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

+ =
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51
87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel sCT1

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Abdecklamellen  
siehe seite 104!
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TREppENLICHTzEITsCHALTER  
für energieersPArnis, sicherheit und komfort

 | LUXOMAT® sCT1

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

sct1 weiß 92655

zubehör (optional)

indoor 180-tr, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92650

sensoreinsatz für indoor 180-tr-uP – 92668

         230VAC ±10%, 50  60Hz 

IP20 / Klasse II / 

L18 x B85 x T65mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

2300W/10A, cosϕ= 1 
3 oder 4 LeiterSchaltung 
max. 100mA im Standby Be
trieb bei beleuchteten  
Schaltern mit Glimmlampen

30s  10Min.

 � Mit dem Einsatz des SCT1 in Verbin
dung mit dem Indoor 180TR lassen 
sich bestehende manuelle Treppenlicht
schaltungen ohne aufwändige Neu
verdrahtung zu einem automatischen 
System aufrüsten, welches die Beleuch
tung nur bei Bedarf in Abhängigkeit von 
Bewegung und Helligkeit zuschaltet!

  Der Treppenlichtzeitschalter LUXOMAT® 
SCT1 ist leicht zu installieren

  Das verwendete Gehäuse ist ein Hut
schienengehäuse mit der Größe einer 
Platzeinheit

  Für den Einsatz mit B.E.G. Treppenlicht
schalter LUXOMAT® Indoor180TR oder 
für Taster

  Manueller Schalter für Timer oder  
Dauerlichtfunktion

  Schnellbefestigung für 35mm  
Profilschiene

  Der Wandschalter (Indoor 180TR, 
komplett: 92650 und Sensoreinsatz für 
Indoor 180TRUP: 92668 erhältlich als 
Zubehör) schaltet in Abhängigkeit von 
den existierenden Lichtverhältnissen und 
einer erkannten Bewegung den  
Treppenlichtautomaten für eine  
wählbare Zeit ein.

  Nachschaltbar

  Geräuscharm

  Ausschaltvorwarnung bei Nachlaufzeiten 
>2min.

  Einsatzbeispiele:  
Treppenhäuser, Flure, Tiefgaragen

18

86

66

 zUBEHöR (OpTIONAL)
Indoor 180-TR, 
komplett montiert

Indoor 180-TR, 
sensoreinsatz
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sCHALTEN MIT 2-KANAL-WANdsCHALTER ALs MAsTER  
(Präsenzmelder für innenAnWendungen)

 | LUXOMAT® Indoor 180-M-2C

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-m-2c, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92136

sensoreinsatz für indoor 180-m-2c-uP – 92661

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd grau 92160

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

Fernbedienbar

Erfassungsbereichsdiagramm 

siehe Seite 112!

         230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

IRPD, IRPDMini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15s  30Min. oder Impuls

2  2000Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NOKontakt,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Alarmimpuls, Impuls  
oder 5  120Min.

 � Fernbedienungen: S. 125, 126!
 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 159, 169, 170! 
 � Installationshinweis  RCLöschglied: 
S. 104!

   Fernbedienbarer Präsenzmelder  
LUXOMAT® Indoor 180M2C in der 
MasterAusführung als Wandschalter mit 
180° Erfassungsbereich 

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen  
passend für alle gängigen  
UPSchalterfabrikate

  Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von 
Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten 
von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) 

  Beliebig viele Slavegeräte zur kosten
günstigen Erweiterung des Erfassungs
bereiches anschließbar!

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54Ausfüh
rung für Feuchträume, Garagen,  
Kellertreppen)

  Mischlichtmessung, Tages und Kunstlicht 
(Prinzip des Präsenzmelders)

  Helligkeitswert und Nachlaufzeit  
stufenlos einstellbar

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  Aufputzmontage möglich mit Zubehör  
APSockel (92141)

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WC 
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

M
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5287

51
87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-pd IR-pd-Mini

M

Abdecklamellen  
siehe seite 104!

RC

RC-Löschglied 
siehe seite 104!

slaves Indoor 180-s 
siehe seite 112!
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sLAVE-WANdsCHALTER  
(Präsenzmelder für innenAnWendungen)

 | LUXOMAT® Indoor 180-s

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-s, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92135

sensoreinsatz für indoor 180-s-uP – 92660

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

         230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230V

 � Schaltbilder: S. 149!
 � Planungsbeispiele: S. 159! 

  LUXOMAT® Indoor 180SUP, Slave, 
automatischer Wandschalter mit 180° 
Erfassungsbereich für Master/Slave 
Kombination

  Dieser Slave ist speziell für den Parallel
betrieb mit LUXOMAT® Indoor 180M2C 
entwickelt

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54
Ausführung für Feuchträume, Garagen, 
Kellertreppen)

  Beträchtliche Reduzierung der laufenden 
Energiekosten mit Hilfe dieser Master/
SlaveKombination z.B. beim Einsatz in 
Korridoren oder öffentlich genutzten 
Räumen

  Erfassung der Bewegung in allen Raum
segmenten mit Slaves möglich

  Schaltimpuls zum Master bei erkannter 
Bewegung

  Bewegungserkennung unabhängig von 
der Umgebungshelligkeit

  Keine Einstellelemente am Slave

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WCAnla
gen, Korridoren, Archivräumen,  
Besprechungszimmern

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

+ =
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87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Abdecklamellen  
siehe seite 104!
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WANdsCHALTER füR BUs-ANWENdUNgEN
für den Anschluss An eine 11-48v-versorgung

 | LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

sensoreinsatz für indoor 180-r-11-48v-3A-uP – 92666

sensoreinsatz für indoor 180-r-11-48v-rr-uP – 92667

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

Erfassungsbereichsdiagramm 

siehe Seite 112!

         1148VAC/DC

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1
potentialfreier Schließer NO

Version 3A: 3A, cosϕ= 1 
Version RR: mit ReedRelais, 
100mA, cosϕ= 1 für beson
ders geräuscharmes Schalten

Kanal 1: 15 s  30Min. / Test

2  2000Lux

 � Schaltbilder: S. 156!
 � Das Mikrofon beim Indoor 
180R1148V ist erst aktiv nach 
Bewegungs erkennung!

  Bewegungsmelder LUXOMAT® Indoor 
180R1148V3A (3AVersionen) sowie 
Indoor 180R1148VRR (Versionen mit 
ReedRelais für besonders geräuschar
mes Schalten) für den Anschluss an eine 
1148VVersorgung (proprietäre  
BUSSysteme)

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54
Ausführung für Feuchträume, Garagen, 
Kellertreppen)

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  Aufputzmontage möglich mit Zubehör 
APSockel (92141)

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WC
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

11-48V
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reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

11-48V
         

Mit Akustiksensor

Abdecklamellen  
siehe seite 104!
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WANdsCHALTER füR KNX-BUs-ANWENdUNgEN
zum energiesPAren in gebäuden

 | LUXOMAT® Indoor 180-dIM-KNX/EIB

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

sensoreinsatz für indoor 180-dim-knX/eib-uP – 92436

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

         24VDC vom KNXBUS

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

KNX
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program
mierung die Geräte und Software
Version.

   Wandschalter LUXOMAT® Indoor 
180DIMKNX/EIB mit halbkreisför
migem Erfassungsbereich für Gebäu
detechnik, die auf KNXbasierender 
BUSTechnik ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von öffentlichen WCAnla
gen, Korridoren, Archivräumen, Bespre
chungszimmern

Dimmversion:
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro
gramm 4.0 stehen vier verschiedene 
Betriebs arten zur Verfügung:

   Normalbetrieb (Halb oder Vollauto
matikbetrieb (Schalten))

   Halb oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

   SlaveBetrieb

   NEU: Permanentdimmer (präsenzun
abhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  NEU: Reflektionsfaktor

  NEU: HKLKanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

KNX

+ =
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reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

KNX

Abdecklamellen  
siehe seite 104!

slaves Indoor 180-dIM-
KNX/EIB siehe seite 114!
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WANdsCHALTER füR LON-BUs-ANWENdUNgEN
zum energiesPAren in gebäuden

 | LUXOMAT® Indoor 180-LON

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

LON

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

sensoreinsatz für indoor 180-lon-uP – 92663

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

LUXOMAT® rc-llW grau 92332

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

 zUBEHöR (OpTIONAL)

         24VDC 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

RCLLW

LON
zur Integration in  
LON-BUS-Systeme

 � Fernbedienung: S. 141!
 � Die Inbetriebnahme muss durch einen 
LONSystemintegrator erfolgen.

  Fernbedienbarer Präsenz/Innen
Bewegungsmelder LUXOMAT® Indoor 
180LON mit halbkreisförmigem Erfas
sungsbereich, als Deckeneinbau version 
für Gebäudetechnik, die auf LONba
sierender BUSTechnik ausgeführt wird

  Integrierter FTT10BUSKoppler, d.h. 
Spannung 24V über separate Leitungen

  Folgende Gerätefunktionen werden als 
BUSVariablen zur Verfügung gestellt:  
 Lightsensor/ 20100 
 Occupancy sensor/ 20106 
 Occupancy controller/ 21504 
 Constant light controller/ 21502 
 Space comfort controller/ 23200 
 Switch/ 21201 
 Scene panel/ 21205

  Lokale Übersteuerung der Regelun
gen der LONKundensoftware mit der 
optionalen Fernbedienung LUXOMAT® 
RCLLW möglich

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Ausführung IP20 und IP54 (IP54
Ausführung für Feuchträume, Garagen, 
Kellertreppen)

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von öffentlichen WCAnla
gen, Korridoren, Archivräumen, Bespre
chungszimmern

  Abdeckungen bitte separat bestellen!

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

(separat zu  
bestellen)

RC-LLW

LON

Fernbedienbar

Abdecklamellen  
siehe seite 104!
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Übersicht Fernbedienungen FÜr bewegungs- und Präsenzmelder
Fernbedienung Art.-Nr. Seite

RC-plus 
next

LC-plus 
280

PD1N PD2 PD3N PD4 PD5 PD9 PICO PD11
Indoor 
180

IR-RC 92000 118  – – – – – – – – – –
IR-RC-Mini 92090 119  – – – – – – – – – –
IR-LC-plus 92095 120 –  – – – – – – – – –
IR-LC-Mini 92093 121 –  – – – – – – – – –

IR-PD3N 92105 122 – – – –
PD3N-1C 
(Micro)

PD3N-2C

PD4N-1C
PD4N-1C-K

– – – – –

IR-PD3N-2C 92115 123 – – – –
PD3N-

2C
– – – – – –

IR-
SMARTHOME

90162 124
RC-plus 
next 230 

ZW
– – –

PD3N-
ZW

– – – – – –

IR-PD
(Geräte vor 

2011)
92160 125 – – PD1-M-2C

PD2-M-1C
PD2-M-2C

–
PD4-M-1C
PD4-M-2C

PD4-M-2C-K
PD5-M-1C – – –

Indoor 
180-M-

2C

IR-PD-Mini 92159 126 – –
PD1N-M-

2C
PD2-M-1C
PD2-M-2C

–
PD4-M-1C

PD4-M-1C-GH
PD4-M-2C

PD5-M-1C

PD9-M-1C 
(-GH)

PD9-M-1C-SDB-
IP65(-GH)

– –
Indoor 
180-M-

2C

IR-PD-1C 92520 127 – – – PD2-M-1C – PD4-M-1C –
PD9-M-1C 

(-GH)
– – –

IR-PD-2C 92475 128 – –
PD1N-M-

2C
PD2-M-2C –

PD4-M-2C
PD4-M-2C-K

– – PICO-M-1C – –

IR-PD4-GH 92215 129 – – – – – PD4-M-1C-GH – – – – –
IR-PD4-SP 92040 130 – – – – – PD4-M-1C-PS – – – – –

IR-PD9
(Geräte vor 

2011)
92201 131 – – – – – – –

PD9-M-1C 
(-GH)

PD9-M-1C-SDB-
IP65(-GH)

– – –

IR-PD4-TRIO 
SWI

92102 132 – – – – – PD4-M-3C-TRIO – – – – –

IR-PD-DUO 92092 133 – – – – – PD4-M-2C-DUO – – – – –

IR-PDim 92200 134 – –
PD1N-M-

DIM
PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-K

PD4-M-DIM-HKL
PD4-M-DUO-DIM

PD5-M-
DIM

PD9-M-DIM 
(-GH)

– – –

IR-PD-DIM-
Mini

92098 135 – –
PD1N-M-

DIM
PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-K

PD4-M-DIM-HKL
PD4-M-DUO-DIM

PD5-M-
DIM

PD9-M-DIM 
(-GH)

– – –

IR-PD4-TRIO 92097 136 – – – – – PD4-M-TRIO-DIM – – – – –

IR-PD-DIM-
HKL

92114 137 – – – – – PD4-M-DIM-HKL – PD9-M-DIM-HKL – – –

IR-PD-DALI 92094 138 – – –
PD2-DALI/

DSI
–

PD4-DALI/DSI
PD4-DALI/DSI-K
PD4-DUO-DALI

– PD9-DALI/DSI – – –

IR-PD4-TRIO-
DALI 92104 139 – – – – – PD4-M-TRIO-DALI – – – – –

IR-PD-DALI-
1C 92116 140 – – –

PD2-M-
DALI/

DSI-1C
–

PD4-M-DALI/
DSI-1C

– – – –

RC-LLW 92332 141 – – – PD2-LON – – – PD9-LON – –
Indoor 
180-
LON

 Fernbedienungen Für bewegungsmelder

 Fernbedienungen Für dim, dAli/dsi- und lOn-bus-Präsenzmelder

 Fernbedienungen Für Präsenzmelder
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LUXOMAT® Infrarot-Fernbedienungen
... Programmierung und Einstellung der  
Bewegungs- und Präsenzmelder ohne Leiter

…  Infrarot-Fernbedienungen für die einfache 
und komfortable Programmierung und 
Einstellung der Bewegungs- und Präsenz-
melder 

…  die umfangreichen Funktionen der Bewe-
gungsmelder können jederzeit und nach-
träglich individuell den Bedürfnissen ange-
passt werden, ganz ohne Leiter

…  die Funktion Dauerlicht EIN/AUS spart die 
zusätzliche Montage eines Lichtschalters

… inklusive Batterie und Wandhalter

…  Reichweite: bewölkt ca. 5 bis 6 m,  
sonnig 2 bis 3 m

IR-RC, IR-RC-Mini 118 - 119

IR-LC-plus,  
IR-LC-Mini

120 - 121

IR-PD3N 122

IR-PD3N-2C 123

IR-SMARTHOME 124

IR-PD, IR-PD-Mini 125 - 126

IR-PD-1C, IR-PD-2C 127 - 128

IR-PD4-GH 129

IR-PD4-SP 130

IR-PD9 131

IR-PD4-TRIO SWI 132

IR-PD-DUO 133

IR-PDim,  
IR-PD-DIM-Mini

134 - 135

IR-PD4-TRIO 136

IR-PD-DIM-HKL 137

IR-PD-DALI 138

IR-PD4-TRIO-DALI 139

IR-PD-DALI-1C 140

RC-LLW 141

Index Seite
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Vorgegebener dämmerungswert 
- tagbetrieb  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder - und  
sabo tageschutzfunktion nach 
erfolgten einstellungen

Vorgegebener dämmerungswert  
-  ca. 100 lux = beginnende  
dämmerung

Automatische einlesefunktion 
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes

Vorgegebener dämmerungswert  
-  ca. 25 lux = fortgeschrittene 
dämmerung

Partyprogramm  
-  licht für 12 stunden ein- oder 
ausschalten

 
Vorgegebener dämmerungswert  
- nachtbetrieb

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

15
sec  bis 

16
min

8 vorgegebene einschaltzeiten  
von 15 s bis 16min.

Co

urlaubs- und Komfortfunktion  
-  Automatisches ein- und Ausschalten 
der beleuchtung bei erreichen des 
eingestellten dämmerungswertes

Alarm
Alarmfunktion  
-  blinken der angeschlossenen beleuch-
tung nach erkannter bewegung

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

LED

led-Taste 
-  ein- und Ausschalten der Funktions-
anzeige

impulsfunktion  
-  senden eines kurzen impulses von 
ca. 1s, z.b. zur Aktivierung eines 
tür-gongs.

PIR ein- und Ausschalten des  
360°- unterkriechschutzes

Ausschalten der beleuchtung  
-  danach 2 s keine bewegungserfas-
sung: ermöglicht ein entfernen aus 
dem erfassungsbereich 

-S+
Empfindlichkeitseinstellung über elek-
tronische erhöhung oder Ver minderung 
der melder-reichweite

 | LUXOMAT® ir-rC

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-rc grau 92000

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

 � Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC 
kann auch für die Automatik-Leuchten 
AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 
und für den Bewegungsmelder RC-
plus next 230 ZW benutzt werden!

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-RC können alle Einstel-
lungen bequem vom Boden aus, ohne 
lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen 
werden. Sie ist geeignet für die Bewe-
gungsmelder: LUXOMAT® RC-plus next 
130/230/280

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-RC möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen
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 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-rC-mini

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-rc-mini grau 92090

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

 � Die Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-RC-Mini kann auch für die Auto-
matik-Leuchten AL5-RC-plus next, 
AL2-RC-plus 230 und für den Bewe-
gungsmelder RC-plus next 230 ZW 
benutzt werden!

  Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-
RC-Mini für den Endanwender ist geeig-
net für die Bewegungsmelder LUXOMAT® 
RC-plus next 130/230/280 

  Ohne lästiges Leitersteigen kann jeder-
zeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet 
werden. Die Montage eines zusätzlichen 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Durch einmaliges Drücken auf den 
„Party”-Knopf wird die Beleuchtung für 
die Dauer von 12 Stunden eingeschaltet.  
Durch zweimaliges Drücken wird die 
Beleuchtung bis zum nächsten Abend 
ausgeschaltet. 

 PrOgrAmmFunKTiOnen

Partyprogramm  
- 1x drücken licht für 12 stunden einschalten
- 2 x drücken licht bis zum nächsten Abend ausschalten

RESET
reset  
-  neustart der Automatik  
Alle laufenden Funktionen werden abgebrochen.

7 35

57

7
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 | LUXOMAT® ir-lC-plus

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-lc-plus grau 92095

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

 � Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-
LC-plus kann auch für die LED-Strahler 
FLC-280-LED und die Automatik-
Leuchten AL5-LC benutzt werden!

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-LC-plus können alle Ein-
stellungen bequem vom Boden aus, ohne 
lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen 
werden. Sie ist geeignet für die Bewe-
gungsmelder: LUXOMAT® LC-plus 280

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-LC-plus möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

Vorgegebener dämmerungswert 
- tagbetrieb  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und  
sabo tageschutzfunktion nach 
erfolgten einstellungen

Vorgegebener dämmerungswert  
-  ca. 100 lux = beginnende  
dämmerung

Automatische einlesefunktion 
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes

Vorgegebener dämmerungswert  
-  ca. 25 lux = fortgeschrittene 
dämmerung

Partyprogramm  
-  licht für 12 stunden ein- oder 
ausschalten

 
Vorgegebener dämmerungswert  
- nachtbetrieb

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

15
sec  bis 

16
min

8 vorgegebene einschaltzeiten  
von 15 s bis 16min.

Co

urlaubs- und Komfortfunktion  
-  Automatisches ein- und Ausschalten 
der beleuchtung bei erreichen des 
eingestellten dämmerungswertes

Alarm

Alarmfunktion  
-  blinken der angeschlossenen 
beleuchtung nach erkannter 
bewegung

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

LED

led-Taste 
-  ein- und Ausschalten der Funktions-
anzeige

impulsfunktion  
-  senden eines kurzen impulses von 
ca. 1s, z.b. zur Aktivierung eines 
tür-gongs.

-S+
Empfindlichkeitseinstellung über 
elektronische erhöhung oder Ver-
minderung der melder-reichweite

Ausschalten der beleuchtung  
-  danach 2 s keine bewegungserfas-
sung: ermöglicht ein entfernen aus 
dem erfassungsbereich 
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PARTY

PArTY-Programm   
-  1x drücken – unabhängig von der 
umgebungshelligkeit und bewegung 
licht für 12 stunden einschalten; 

-  bei wiederholtem drücken wechselt der 
LUXOMAT® lc-plus 280 zwischen  
12 stunden Aus und 12 stunden ein  
(z.b. licht aus bis zum nächsten Abend)

RESET

reseT-Funktion 
-  stoppt PArtY-Programm und schaltet 
sofort in den bereitschaftsbetrieb. 
dient zum deaktivieren der dauerlicht-
Aus-Option während der selbsttestphase 
des LUXOMAT® lc-plus 280.

COMFORT

COmFOrT-Programm  
-  schaltet automatisch das dauerlicht für  
60 minuten ein bei unterschreiten des 
gewählten dämmerungswertes – An-
wesenheitssimulation!

Funktion „licht aus“  
-  schaltet sofort in den bereitschaftsbetrieb. 
dient zum deaktivieren der dauerlicht-
Aus-Option während der selbsttestphase 
des LUXOMAT® lc-plus 280.

TEST

Testfunktion  
-  z.b. zum Abschreiten des erfassungs- 
bereiches – ideal zum testen des ein-
ge stellten erfassungsbereiches

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-lC-mini

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-lc-mini grau 92093

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

 � Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-LC-
Mini kann auch für die LED-Strahler 
FLC-280-LED und die Automatik-
Leuchten AL5-LC und ALC-DECO 
benutzt werden!

  Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-
LC-Mini für den Endanwender ist geeig-
net für die Bewegungsmelder LUXOMAT® 
LC-plus 280 

  Ohne lästiges Leitersteigen kann jeder-
zeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet 
werden. Die Montage eines zusätzlichen 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Empfangene Infrarot-Signale werden 
durch Blinken einer LED, sowie durch 
Schalten des Relais quittiert.

7

57

35

TESTPARTY

COMFORT

ir-lCmini

 PrOgrAmmFunKTiOnen
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 | LUXOMAT® ir-Pd3n

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd3n grau 92105

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD3N können alle Ein-
stellungen bequem vom Boden aus, ohne 
lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen 
werden. Sie ist geeignet für die Decken-
Bewegungsmelder: LUXOMAT® PD3N-
1C (Micro), PD4N-1C/-K und PD3N-2C

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD3N möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

 
Empfindlichkeit normal /
Empfindlichkeit hoch

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Auswahl vorgegebener  
dämmerungswerte  
-  20 bis 1000 lux; empfehlung: 
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den betriebs-
arten halb- und Vollautomatikbe-
trieb; ein- und Ausschalten des 
bewegungsmelders 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedienung 
ist wirksam

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulato-
rischen sollwertes

,
5

min  bis 
30
min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 5 bis 30min.

 
Vorgegebener dämmerungswert  
- nachtbetrieb
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 | LUXOMAT® ir-Pd3n-2C

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd3n-2c grau 92115

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD3N-2C können alle 
Einstellungen bequem vom Boden aus, 
ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenom-
men werden. Sie ist geeignet für die 
Decken-Bewegungsmelder der Serie 
LUXOMAT® PD3N-2C.

  Durch vielfältige Programme kann der 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD3N-2C möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

 
Empfindlichkeit normal /
Empfindlichkeit hoch

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Auswahl vorgegebener  
dämmerungswerte  
-  20 bis 1000 lux; empfehlung: 
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den betriebs-
arten halb- und Vollautomatikbe-
trieb; ein- und Ausschalten des 
bewegungsmelders 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedienung 
ist wirksam

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

,
5

min  bis 
30
min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 5 bis 30min.

 
Vorgegebener dämmerungswert  
- nachtbetrieb

HKL

,
5

min  bis 
120
min

impulsfunktion/
Vorgegebene einschaltzeiten
hKl-Kanal
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 | LUXOMAT® ir-smArThOme

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-smArthOme grau 90162

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-SMARTHOME können alle 
Einstellungen bequem vom Boden aus, 
ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenom-
men werden. Sie ist geeignet für die 
Bewegungsmelder: LUXOMAT® RC-plus 
next 230 ZW und PD3N-ZW

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-SMARTHOME möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

-S+

Empfindlichkeitseinstellung über 
elektronische erhöhung oder 
Ver minderung der melder-
reichweite

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

Partyprogramm  
-  licht für 12 stunden ein- oder 
ausschalten

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

10
Lux  – 1000

Lux  

Auswahl vorgegebener dämme-
rungswerte  
-  10 bis 1000 lux; empfehlung:  
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den 
betriebsarten halb- und 
Vollautomatikbetrieb; ein- und 
Ausschalten des bewegungs-
melders 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedie-
nung ist wirksam

15
sec  bis 30

min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung (relais  
und Kanal 1):  
- 15 s bis 30min.

LED

led-Taste 
-  ein- und Ausschalten der  
Funktions anzeige
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

A
3

, ,
5

min  bis 
120
min

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die gerätesteuerung  
(relais und Kanal 2):  
- impuls und 5min. bis 120min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Auswahl vorgegebener  
dämmerungswerte  
-  20 bis 1000 lux; empfehlung: 
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den betriebs-
arten halb- und Vollautomatikbe-
trieb; ein- und Ausschalten des 
bewegungsmelders 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedienung 
ist wirksam

, 
15
sec  bis 

30
min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 15 s bis 30min.

 | LUXOMAT® ir-Pd

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd grau 92160

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD können alle Einstel-
lungen am Be wegungsmelder bequem 
vom Boden aus, ohne lästiges Leiterauf-
stellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die Masterversionen 
folgender Bewegungsmelder: 
LUXOMAT® PD1, PD2, PD4, PD4- 
Korridor, PD5 und Indoor 180

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen
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licht = temporäres Abschalten der Automatikfunktion
das licht bleibt solange ein bzw. ausgeschaltet bis keine bewegung mehr erkannt 
wird und die nachlaufzeit abgelaufen ist, danach wieder Automatikbetrieb.

RESET
reset  
-  neustart der Automatik  
Alle laufenden Funktionen werden abgebrochen.

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-Pd-mini

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-mini grau 92159

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

  Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-PD-Mini für den Endanwender ist ge-
eignet für die Masterversionen folgender 
Bewegungsmelder: 
LUXOMAT® PD1N, PD2, PD4, PD4- 
Korridor, PD4-GH, PD5 und Indoor 180

 PrOgrAmmFunKTiOnen

7 35

57
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

 
Empfindlichkeit normal 

Empfindlichkeit hoch
(standardeinstellung)

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Auswahl vorgegebener  
dämmerungswerte  
-  20 bis 1000 lux; empfehlung: 
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den betriebs-
arten halb- und Vollautomatikbe-
trieb; ein- und Ausschalten des 
bewegungsmelders 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedienung 
ist wirksam

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulato-
rischen sollwertes

, 
5

min  bis 
30
min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 5 bis 30min.

 
Vorgegebener dämmerungswert  
- nachtbetrieb

HA
ON/OFF

umschalten der betriebsarten 
 halb automatik / Vollautomatik 

PI R
CdS

umschalten zwischen 
bewegungsmelder und 
dämmerungsschalter

 | LUXOMAT® ir-Pd-1C

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-1c grau 92520

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

 � Achtung: PD2-, PD4- und PD9-M-1C 
Geräte, die vor 2011 ausgeliefert wur-
den, müssen mit der IR-PD program-
miert werden.  
PD9-M-1C Geräte, die vor 2011 
ausgeliefert wurden, müssen mit der 
IR-PD9 programmiert werden.

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD-1C können alle 
Einstellungen am Be wegungsmelder 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die Masterversionen 
folgender Bewegungsmelder: LUXOMAT® 
PD2-, PD4- und PD9-M-1C

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-1C möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

HA
ON/OFF

umschalten der betriebsarten 
 halb automatik / Vollautomatik 

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

 
Empfindlichkeit normal 

Empfindlichkeit hoch
(standardeinstellung)

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Auswahl vorgegebener  
dämmerungswerte  
-  20 bis 1000 lux; empfehlung: 
räume mit tageslicht 300 lux,  
ohne tageslicht 1000 lux

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Ausschalten der beleuchtung  
-  wechseln zwischen den betriebs-
arten halb- und Vollautomatikbe-
trieb; ein- und Ausschalten des 
bewegungsmelders 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des 
melders; nur noch die ein/
Aus-Funktion der Fernbedienung 
ist wirksam

, 
5

min  bis 
30
min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 5 bis 30min.

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulato-
rischen sollwertes

,  bis  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die gerätesteuerung  
(relais und Kanal 2):  
- impuls und 5min. bis 120min.

PI R
CdS

umschalten zwischen 
bewegungsmelder und 
dämmerungsschalter

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

 � Achtung: PD1-, PD2- und PD4-M-2C 
Geräte, die vor 2011 ausgeliefert wur-
den, müssen mit der IR-PD program-
miert werden. 

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD-2C können alle 
Einstellungen am Be wegungsmelder 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die Masterversionen 
folgender Bewegungsmelder: LUXOMAT® 
PD1N-, PD2- und PD4-M-2C

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-2C möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen

 | LUXOMAT® ir-Pd-2C

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-2c grau 92475

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

,
15
sec  bis 

30
min

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(relais und Kanal 1):  
- impuls und 15 s bis 30min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

HA
ON

, 
HA
OFF

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 
400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 vorgegebene helligkeitswerte für 
den einschaltwert der beleuchtung  
- 20 bis 1000 lux

licht ein 
-  das licht bleibt solange 
einge schaltet, wie bewegungen 
erkannt werden. nach der letzten 
erkannten bewegung und Ablauf 
der nach laufzeit kehrt das gerät 
in den gewählten modus halb- 
oder Vollautomatik zurück. 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

 | LUXOMAT® ir-Pd4-gh

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd4-gh grau 92215

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD4-GH können alle 
Einstellungen am Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-1C-GH bequem vom 
Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstel-
len, vorgenommen werden.

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD4-GH möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

,
15
sec  bis 

30
min

Vorgegebene einschaltzeiten für die 
beleuchtung (relais und Kanal 1):  
-  impuls und 15 s bis 30min.
-  die impuls- oder gong-taste z.b. für 
einen türgong - nachlaufzeit 1s.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

HA
ON

, 
HA
OFF

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 
400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 vorgegebene helligkeitswerte für 
den einschaltwert der beleuchtung  
- 20 bis 1000 lux

licht ein  
-  das licht bleibt solange einge schaltet, 
wie bewegungen er kannt werden. 
nach der letzten erkannten bewe-
gung und Ablauf der nach laufzeit 
kehrt das gerät in den gewählten 
modus halb- oder Voll automatik 
zurück. 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion 
der Fernbedienung ist wirksam.

 | LUXOMAT® ir-Pd4-sP

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd4-sP grau 92040

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD4-SP können alle Ein-
stellungen am Präsenzmelder LUXOMAT® 
PD4-M-1C-K-PS bequem vom Boden 
aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vor-
genommen werden.

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD4-SP möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

,
15
sec  bis 

30
min

Vorgegebene einschaltzeiten für die 
beleuchtung (relais und Kanal 1):  
-  impuls und 15 s bis 30min.
-  die impuls- oder gong-taste z.b. für 
einen türgong - nachlaufzeit 1s.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

HA
ON

, 
HA
OFF

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert  
- tagbetrieb

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 

400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 vorgegebene helligkeitswerte für 
den einschaltwert der beleuchtung  
- 20 bis 1000 lux

licht ein  
-  das licht bleibt solange einge schaltet, 
wie bewegungen er kannt werden. 
nach der letzten erkannten bewe-
gung und Ablauf der nach laufzeit 
kehrt das gerät in den gewählten 
modus halb- oder Voll automatik 
zurück. 

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion 
der Fernbedienung ist wirksam.

 | LUXOMAT® ir-Pd9

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd9 grau 92201

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD9 können alle Einstel-
lungen am Präsenzmelder LUXOMAT® 
PD9-M-1C(-GH)/-SDB bequem vom 
Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstel-
len, vorgenommen werden.

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD9 möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

5 
Min  bis 

90 
Min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung  
(Kanal 1-3):  
- 5 bis 90min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

HA
,

VA

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik 
(Kanal 1+2) 

CH
1 ,

CH
2 ,

CH
3

Kanalvorauswahl 
-  Für nachlaufzeit und helligkeits-
werteinstellung

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

CH1/2
ON/OFF,

CH3
ON/OFF

Kanal 1+2 ein/Aus
Kanal 3 ein/Aus

led-Taste  
-  ein- und Ausschalten der Funkti-
onsanzeige

 – 
helligkeitssollwerte Kanal 1 und 2  
-  1000, 750, 500, 400, 300, 200, 
150, 100 lux

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert für Kanal 1 und 2

Permanenter sabotageschutz 
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion 
der Fernbedienung ist wirksam

 | LUXOMAT® ir-Pd4-TriO swi

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd4-triO swi grau 92102

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI können 
alle Einstellungen am Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO bequem 
vom Boden aus, ohne lästiges Leiterauf-
stellen, vorgenommen werden.

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD4-TRIO SWI möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Tasten-
druck jederzeit ein- oder ausschalten. 
Die zusätzliche Montage eines Licht-
schalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) ist 
im Lieferumfang enthalten.
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

5
min  – 

30
min

Vorgegebene einschaltzeiten für die 
beleuchtung:  
- 5min. bis 30min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann unab-
hängig von der umgebungshelligkeit 
abgeschritten und später bequem 
ausgerichtet werden.

umschalten der betriebsarten 
 halb automatik / Vollautomatik 

modus Tageslichtmessung oder 
mischlichtmessung

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

1000
Lux  – 20

Lux

12 vorgegebene helligkeitswerte für 
den einschaltwert der beleuchtung  
-  1000, 900, 800, 700, 600, 500, 
400, 300, 200, 100, 50 und 
20 lux

, 

manuelles ein- und Ausschalten der 
angeschlossenen beleuchtung sowie 
Kanalwahl für die lichtwertvorgabe

Automatische einlesefunktion 
-  taste zum speichern des aktuellen 
lichtwertes als ein- und Ausschaltwert

+

ermitteln der einschaltschwelle  
zum erreichen eines kalkulatorischen 
sollwertes

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion der 
Fernbedienung ist wirksam

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-Pd-duO

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-duO grau 92092

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD-DUO können alle 
Einstellungen am Präsenzmelder  
LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO bequem 
vom Boden aus, ohne lästiges Leiterstei-
gen, vorgenommen werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-DUO möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pdim grau 92200

   

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

ein- und Ausschalten der beleuchtung  
-  das licht kann jederzeit über die 
Fern bedienung aus- und eingeschaltet 
werden. die taste ermöglicht 
außerdem den wechsel zwischen 
den betriebsarten halb- und 
Vollautomatik.

1500
Lux

1000
Lux

750
Lux

500
Lux

250
Lux

100
Lux

50
Lux

7 vorgegebene sollwerte für die 
Vorgabe des Konstantlichtniveaus  
-  50 bis 1500 lux; 
empfehlung: räume mit tages-
licht 300 lux, ohne tageslicht 
1000 lux.

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion der 
Fernbedienung ist wirksam.

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen  
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert

stoppt laufenden dimmvorgang.
-  Preset-modus: der aktuelle 
helligkeitswert wird dauerhaft 
beibehalten.

-  usermodus: der aktuelle hellig-
keitswert wird als neuer sollwert 
übernommen.

ON
  

OFF

manuelles ein- und Ausschalten 
des Orientierungslichtes (20 % des 
nennlichtes) 
-  Für permanentes Orientierungslicht ist 
die On-taste zu betätigen. mit der 
OFF-taste kann das Orientierungs-
licht wieder ausgeschaltet werden.

1
min  bis 30

min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung:  
-  1min. bis 30min.; die gewünschte 
nachlaufzeit für die angeschlos-
sene beleuchtung kann durch drü-
cken der entsprechenden weißen 
zeit tasten programmiert werden.

1
min   

10
min  

30
min   

60
min

4 vorgegebene einschaltzeiten für das 
Orientierungslicht  
-  von 1 bis 30min. nach der für die 
beleuchtung eingestellten nachlauf-
zeit mit 20% des nennlichtes.

max

  
min

dimmtasten für die  
Konstantlicht regelung:  
-  ein kurzer tastendruck startet den 
dimmvorgang, der mit der Augen-
taste beendet weerden muss.

 | LUXOMAT® ir-Pdim

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PDim können alle Einstel-
lungen am Präsenzmelder bequem vom 
Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstel-
len, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die folgenden 
Bewegungsmelder: LUXOMAT® PD1N-
M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM,  
PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM und 
PD9-M-DIM.

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PDim möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen  
lichtwertes als ein- und Ausschaltwert

stoppt laufenden dimmvorgang.
-  Preset-modus: der aktuelle helligkeits-
wert wird dauerhaft beibehalten.

-  usermodus: der aktuelle helligkeitswert 
wird als neuer sollwert übernommen.

RESET

reset  
-  neustart der Automatik 
Alle laufenden Funktionen werden  
abgebrochen.

dimmtasten:  
-  ein kurzer tastendruck startet den dimm-
vorgang, der mit der Augentaste beendet 
weerden muss.

ein- und Ausschalten der beleuchtung  
-  das licht kann jederzeit über die Fern-
bedienung aus- und eingeschaltet werden. 

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-dim-mini grau 92098

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L57 x B35 x H7mm

  Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® 
IR-PD-DIM-Mini für den Endanwender 
ist geeignet für die folgenden Bewe-
gungsmelder: LUXOMAT® PD1N-M-DIM, 
PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DIM-
HKL, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM 
und PD9-M-DIM.

  Ohne lästiges Leitersteigen kann jeder-
zeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet 
werden. Die Montage eines zusätzlichen 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Empfangene Infrarot-Signale werden 
durch Blinken einer LED, sowie durch 
Schalten des Relais quittiert.

 PrOgrAmmFunKTiOnen
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

 – 
nachlaufzeit Orientierungslicht: 
- 1min. bis 60min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann unab-
hängig von der umgebungshelligkeit 
abgeschritten und später bequem 
ausgerichtet werden.

Orientierungslicht 10 - 30 %  
des nennlichts 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert (Tagbetrieb)

led-Taste  
-  ein- und Ausschalten der Funktions-
anzeige

 – 

helligkeitssollwerte für  
Konstantlichtregelung  
-  1000, 750, 500, 300, 150, 
100 lux

100 h-Funktion

dimmen des helligkeitssollwertes  
(nur für Kanal 1)

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik  
(nur für Kanal 1)

speichern des gedimmten  
helligkeitssollwertes

licht An/Aus im geschlossenen 
zustand

 – 
nachlaufzeit licht
-  10min., 15min., 30min.,  
45min., 60min.

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

Orientierungslicht An/Aus

Permanenter sabotageschutz 
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion der 
Fernbedienung ist wirksam

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® ir-Pd4-TriO

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd4-triO grau 92097

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO können alle 
Einstellungen am Präsenzmelder  
LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DIM bequem 
vom Boden aus, ohne lästiges Leiterstei-
gen, vorgenommen werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD4-TRIO möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-dim-hKl grau 92114

   

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

ein- und Ausschalten der beleuchtung  
-  das licht kann jederzeit über die 
Fern bedienung aus- und eingeschaltet 
werden. die taste ermöglicht 
außerdem den wechsel zwischen 
den betriebsarten halb- und 
Vollautomatik.

1500
Lux

1000
Lux

750
Lux

500
Lux

250
Lux

100
Lux

50
Lux

7 vorgegebene sollwerte für die 
Vorgabe des Konstantlichtniveaus  
-  50 bis 1500 lux; 
empfehlung: räume mit tages-
licht 300 lux, ohne tageslicht 
1000 lux.

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
nur noch die ein/Aus-Funktion der 
Fernbedienung ist wirksam.

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des aktuellen  
lichtwertes als ein- und Ausschalt-
wert

stoppt laufenden dimmvorgang.
-  Preset-modus: der aktuelle 
helligkeitswert wird dauerhaft 
beibehalten.

-  usermodus: der aktuelle hellig-
keitswert wird als neuer sollwert 
übernommen.

ON
  

OFF

manuelles ein- und Ausschalten 
des Orientierungslichtes (20 % des 
nennlichtes) 
-  Für permanentes Orientierungslicht ist 
die On-taste zu betätigen. mit der 
OFF-taste kann das Orientierungs-
licht wieder ausgeschaltet werden.

1
min  bis 30

min  

Vorgegebene einschaltzeiten  
für die beleuchtung:  
-  1min. bis 30min.; die gewünschte 
nachlaufzeit für die angeschlos-
sene beleuchtung kann durch drü-
cken der entsprechenden weißen 
zeit tasten programmiert werden.

1
min   

10
min  

30
min   

60
min

4 vorgegebene einschaltzeiten für das 
Orientierungslicht  
-  von 1 bis 30min. nach der für die 
beleuchtung eingestellten nachlauf-
zeit mit 20% des nennlichtes.

max

  
min

dimmtasten für die  
Konstantlicht regelung:  
-  ein kurzer tastendruck startet den 
dimmvorgang, der mit der Augen-
taste beendet weerden muss.

,
5

min  bis 
60
min

Vorgegebene einschaltzeiten  
für den hKl-Kanal

 | LUXOMAT® ir-Pd-dim-hKl

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD-DIM-HKL können 
alle Einstellungen am Präsenzmelder 
bequem vom Boden aus, ohne lästiges 
Leiteraufstellen, vorgenommen werden.  
Sie ist geeignet für die folgenden Bewe-
gungsmelder: LUXOMAT® PD4-M-DIM-
HKL, PD9-M-DIM-HKL. Durch vielfältige 
Programme können die Bewegungs-
melder allen individuellen Bedürfnissen 
jederzeit, auch nachträglich, angepasst 
werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-DIM-HKL möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachem 
Tastendruck jederzeit ein- oder aus-
schalten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0

8 60

 PrOgrAmmFunKTiOnen



B.E.G. LUXOMAT®

138

Fernbedienungen zur bequemen Ansteuerung  
von Bewegungs- und Präsenzmeldern

Fe
rn

be
di

en
u

n
g

en

 | LUXOMAT® ir-Pd-dAli

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-dAli grau 92094

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXO-
MAT® IR-PD-DALI können alle Einstel-
lungen an den Bewegungsmeldern 
LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-
DALI/DSI (-K) und PD9-M-DALI/DSI 
bequem vom Boden aus vorgenommen 
werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-DALI möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
0
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 PrOgrAmmFunKTiOnen

  

Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

   

dimmen 
-  zur einstellung eines sollwertes wie  
folgt vorgehen (beispiel Arbeits-
platz): Ein Luxmeter flach auf den 
schreib tisch legen. das licht jetzt 
mit hilfe der Fernsteuerung ir-Pd-
dAli durch kurzes drücken auf die 
tasten „max“ oder „min“ je nach 
bedarf regeln. Abwarten bis der 
gewünschte lichtwert erreicht ist.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

  

nachlaufzeit (relais und Kanal 1) 
1 bis 30 minuten

umschalten zwischen dsi- und 
dAli-Programm  
-  werksvoreinstellung dAli,  
grüne led,  
1x drücken dsi, rote led, 3 s 
2 x drücken zurück zu dAli

    
ON

 

    
OFF

 

nachlaufzeit „Orientierungslicht“ 
OFF-Taste:  Kein Orientierungs-

licht
graue Tasten:  Programmieren 

nachlaufzeit
On-Taste:   Orientierunglicht ist 

permanent aktiviert.

+–
helligkeitssollwert für  
Konstantlichtregelung 
+ / – kleine schritte 

+ / – große schritte

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

Vollautomatik /halbautomatik   
-  halbautomatik: grüne led,  
Vollautomatik: rote led an für  
ca. 3 s.

20%
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen – auch Kinder- und sabo-
tageschutzfunktion nach erfolgten 
einstellungen

 – 
nachlaufzeit Orientierungslicht: 
- 1min. bis 60min.

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann unab-
hängig von der umgebungshelligkeit 
abgeschritten und später bequem 
ausgerichtet werden.

Orientierungslicht 10 - 30 %  
des nennlichts 

sonnentaste – vorgegebener  
dämmerungswert (Tagbetrieb)

led-Taste  
-  ein- und Ausschalten der Funktions-
anzeige

 – 

helligkeitssollwerte für  
Konstantlichtregelung  
-  1000, 750, 500, 300, 150, 
100 lux

100 h-Funktion

dimmen des helligkeitssollwertes  
(nur für Kanal 1 und 2)

umschalten der betriebsarten  
halbautomatik / Vollautomatik  
(nur für dA 1 und 2)

speichern des gedimmten  
helligkeitssollwertes

dA 1/2 An/Aus im geschlossenen 
zustand ohne sabotageschutz

 – 
nachlaufzeit licht
-  10min., 15min., 30min.,  
45min., 60min.

RESET

reset  
- Freigabe der Potentiometer
-  beenden aller timer,  
Abschalten der Kanäle

Orientierungslicht An/Aus

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
alle Fernbedienungsfunktionen sind 
gesperrt, hardware-reset per diP3 
verlässt den modus

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd4-triO-dAli grau 92104

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI können 
alle Einstellungen am Präsenzmelder  
LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI bequem 
vom Boden aus, ohne lästiges Leiterstei-
gen, vorgenommen werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
Dimmen auf den gewünschten Hellig-
keitssollwert für Kanal 1 und 2 oder die 
nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der 
optional erhältlichen IR-PD4-TRIO-DALI 
möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.

8
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 PrOgrAmmFunKTiOnen

 | LUXOMAT® ir-Pd4-TriO-dAli
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 | LUXOMAT® ir-Pd-dAli-1C

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® ir-Pd-dAli-1c grau 92116

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXO-
MAT® IR-PD-DALI-1C können alle 
Einstellungen an den Bewegungsmel-
dern LUXOMAT® PD2/4-M-DALI/DSI-1C 
bequem vom Boden aus vorgenommen 
werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen IR-PD-DALI-1C möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachem 
Tastendruck jederzeit ein- oder aus-
schalten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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Programmiermodus Öffnen und 
schließen  

manuelles dimmen 
-  dimmen der beleuchtung auf einen 
gewünschten helligkeitswert (bei 
geschlossenem melder)

 

Permanenter sabotageschutz  
-  Permanente sperrung des melders; 
alle Fernbedienungsfunktionen 
sind gesperrt, hardware-reset per 
diP3 verlässt den modus

  

nachlaufzeit (relais und Kanal 1) 
1 bis 30 minuten

TEST

Testbetrieb  
-  der überwachte bereich kann 
unabhängig von der umgebungs-
helligkeit abgeschritten und später 
bequem ausgerichtet werden.

    
ON

 

    
OFF

nachlaufzeit „Orientierungslicht“ 
OFF-Taste:  Kein Orientierungs-

licht
graue Tasten:  Programmieren 

nachlaufzeit
On-Taste:   Orientierunglicht ist 

permanent aktiviert.

umschalten zwischen dsi- und 
dAli-Programm  
-  werksvoreinstellung dAli,  
grüne led,  
1x drücken dsi, rote led, 3 s 
2 x drücken zurück zu dAli

 – 
nachlaufzeit Orientierungslicht: 
- 1min. bis 60min.

+–
helligkeitssollwert für  
Konstantlichtregelung 
+ / – kleine schritte 

+ / – große schritte

RESET
reset  
- zurücksetzen aller Funktionen

Automatische einlesefunktion  
-  taste zum speichern des 
aktuellen lichtwertes als ein- und 
Ausschaltwert

 

Vollautomatik /halbautomatik   
-  halbautomatik: grüne led,  
Vollautomatik: rote led an für  
ca. 3 s.

max

  
min

dimmtasten für die  
Konstantlicht regelung:  
-  ein kurzer tastendruck startet den 
dimmvorgang, der mit der Augen-
taste beendet werden muss.

,
5

min  bis 
60
min

Vorgegebene einschaltzeiten  
für den hKl-Kanal

20%
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Anwesend / Abwesend 

lüftersteuerung  
Auto - Automatikbetrieb 
0 - lüfter abschalten 
i, ii, iii - lüfterdrehzahl 
1, 2, 3

Benutzerspezifische Szenen

lichtsteuerung 
i - regelung ein 
0 - regelung aus 
l - lichtwert lernen 
 - helligkeit  
erhöhen/vermindern

Benutzerspezifische  
bedienfunktionen

 PrOduKTinFOrmATiOnen TeChnisChe dATen

 | LUXOMAT® rC-llw

bestellbezeichnung Farbe Artikel-nummer

LUXOMAT® rc-llw grau 92332

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 abhängig von den  
Lichtverhältnissen 
bewölkt oder dunkel:  
5 bis 6m;
direkter Sonnenschein:  
2 bis 3m

L80 x B60 x H8mm

  Mit der Infrarot-Fernbedienung  
LUXOMAT® RC-LLW für die Präsenzmelder 
LUXOMAT® PD2-LON, PD9-LON und 
Indoor 180-LON-UP können die Ein-
stellungen der LON-Kundensoftware 
bequem vom Boden aus, ohne lästi-
ges Leiteraufstellen, lokal übersteuert 
werden. 

  Durch vielfältige Programme können die 
Bewegungsmelder allen individuellen 
Bedürfnissen jederzeit, auch nachträg-
lich, angepasst werden.

  Zusätzliche Funktionen, wie das 
automatische Einlesen des aktuellen 
Dämmerungswertes oder die nützliche 
2 s-Testfunktion, sind mit der optional 
erhältlichen RC-LLW möglich.

  Das Licht lässt sich per einfachen Ta-
stendruck jederzeit ein- oder ausschal-
ten. Die zusätzliche Montage eines 
Lichtschalters kann so entfallen.

  Eine praktische Wandhalterung  
(Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19mm) 
ist im Lieferumfang enthalten.
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Außen-, Wand- und 
Decken-Bewegungs-
melder

143 - 146

Decken-Präsenzmelder 147 - 156

Schaltbilder für bewegungS- und PräSenzmelderB.E.G. LUXOMAT®

LUXOMAT® Schaltbilder für  
Elektroinstallateure und Planer

Spitzenprodukte von B.E.G. –  
schnell und einfach installiert
B.E.G.-Qualität geht über perfekte Funktion 
und attraktives Design weit hinaus.
B.E.G.-Produkte zeichnen sich ebenso durch 
eine einfache Installation und Wartung wie 
eine vielseitige Verwendbarkeit aus. 
Der Anspruch Firma der B.E.G. an ihre Pro-
dukte bezüglich Qualität und Komfort beginnt 
bereits bei der Installation. 

Die Entwickler bei B.E.G. achten darauf, dass 
die Installation immer mit einem minimalen 
Aufwand verbunden ist. Verschie dene Schal-
tungsvarianten sind realisierbar. Die Erfüllung 
relevanter deutscher und europäi scher Nor-
men ist dabei selbstverständlich.

Index Seite
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Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder  
mit Dauerlichtfunktion

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder mit NC-Taster 

Schaltbild für
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

optional:
S1 = Schalter für Dauerlicht
RC = RC-Löschglied bei Bedarf

Schaltbild für
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C

•	 PD9-1C
•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

Schaltbild für
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

T1 = NC Taster
zusätzliches Einschalten von Hand möglich 
(Öffnertaster ca. 2 s gedrückt halten).  
Potis dürfen nicht auf „Test“ und „Sonne“ 
stehen, andernfalls gehen die voreingestell-
ten Zeit- und Sicherheitswerte bei dieser 
Tasterlösung verloren.

Schaltbilder für auSSen- und decken-bewegungSmelder
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Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder

Parallelschaltung mit 1 Kanal-Bewegungsmeldern

Parallelschaltung mit 1 Kanal-Bewegungsmeldern

Schaltbild für
•	 Indoor 180-R

optional:
S1 = Schalter für Dauerlicht
T1 =  NO Taster, zusätzliches Einschalten 

von Hand möglich
RC = RC-Löschglied bei Bedarf

Schaltbild für
•	 RC-plus next  max. 5 parallel
•	 LC-plus  max. 5 parallel
•	 LC-Click-N  max. 2 parallel
•	 LC-Mini  max. 2 parallel

•	 PD3N-1C  max. 8 parallel
•	 PD4N-1C  max. 8 parallel
•	 PD9-1C  max. 8 parallel 

Schaltbild für
•	 Indoor 180-R  max. 8 parallel

optional
T1 =  NO Taster, zusätzliches Einschalten 

von Hand möglich

Schaltbilder für wand- und decken-bewegungSmelder
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Schaltbilder für auSSen-, wand- und decken-bewegungSmelder

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder (Bsp. Treppe)

Standardbetrieb mit 1 Kanal-Bewegungsmelder (Bsp. Treppe)

Schaltbild für
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C 

Schaltbild für
•	 Indoor 180-TR+SCT1  

max. 10 Indoor 180-TR
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Standardbetrieb mit 2 Kanal-Bewegungsmelder

Standardbetrieb mit 2-Draht Technik Triac

Standardbetrieb mit 2-Draht Technik Relais

Schaltbild für
•	 PD3N-2C

M1 = HKL Funktion

Schaltbild für
•	 Indoor 180-T

optional
S1 = Schalter für Dauerlicht

Schaltbild für
•	 Indoor 180-R/2W-UK
•	 Indoor 180-R-2D

optional
S1 = Schalter für Dauerlicht

Schaltbilder für wand- und decken-bewegungSmelder
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Schaltbilder für maSter-1 kanal-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-1 Kanal-Präsenzmeldern  
mit R-Klemme

Schaltbild für
•	 PD5-M-1C
•	 PICO-M-1C

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
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N LRR

T1 E1

Standardbetrieb mit Master-1 Kanal-Präsenzmeldern  
mit R- und S-Klemme

Schaltbild für
•	 PD9-M-1C

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
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T1 E1

R

Standardbetrieb mit Master-1 Kanal-Präsenzmeldern (NO)

Schaltbild für
•	 PD9-M-1C-SDB
•	 PD9-DIGI
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Standardbetrieb mit Master-1 Kanal-Präsenzmeldern-PS 
mit R- und S-Klemme

Schaltbild für
•	 PD4-M-1C-K-PS

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Schaltbilder für maSter-1 kanal-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-1 Kanal-Präsenzmeldern (NO)  
mit R- und S-Klemme

Schaltbild für
•	 PD2-M-1C
•	 PD4-M-1C
•	 PD4-M-1C-K

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
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HKL HKL

M1

Schaltbild für
•	 PD9-M-1C+HKL

Standardbetrieb mit Master-2 Kanal-Präsenzmeldern mit R- und S-Klemme

Master Slave
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Schaltbilder für maSter-2 kanal- wand- und -decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-2 Kanal-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD1N-M-2C
•	 PD2-M-2C
•	 PD4-M-2C

•	 Indoor 180-M-2C

M1 = HKL Funktion

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungs-
bereichs
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Standardbetrieb mit Master-2 Kanal-DUO-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-2C-DUO

optional
T1&2 =  NO Taster für Halbautomatik-

betrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungs-
bereichs
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Schaltbilder für maSter-dim-1 kanal- und  
-3 kanal-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-DIM-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD1N-M-DIM
•	 PD2-M-DIM
•	 PD4-M-DIM
•	 PD5-M-DIM
•	 PD9-M-DIM
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RS L L΄́́́N + N LR

T1

C1

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Standardbetrieb mit Master-3 Kanal-TRIO-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-3C-TRIO

optional
T1&2 =  NO Taster für 

Halbautomatik betrieb
Slave zur Erweiterung des 
Erfassungsbereichs
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Schaltbilder für maSter-dim-2 kanal-decken-PräSenzmelder

Schaltbild für
•	 PD9-M-DIM - HKL

Master Slave

L 

N 

       E1     1 -10 V EVG  

N 

L 

+ 

- 

R S L L´1 N - + N L R 

T1 

C1 C1 

M1 

NO  

HKL 

NO  

HKL
 

T2 

Standardbetrieb mit Master-DIM-HKL-Präsenzmeldern

Standardbetrieb mit Master-DIM-HKL-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-

DIM-HKLPD4-M-DIM-HKL

M1 = HKL Funktion
optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Slave

Übersicht

L 
N 

       E1     1-10 V EVG 

N 
L 
+ 
- 

R S L L´1 N - + N L R 

T1 

C1 C1 

M1 

NO 

HKL 
NO 

HKL 

M1 = HKL Funktion

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

M1  = HKL Funktion

optional
T1  = NO Taster für Licht Kanal
T2  = NO Taster für HKL Kanal
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
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Schaltbilder für maSter-dim- 2- und 3 kanal-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-TRIO-DIM-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-

TRIO-DIM
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E1      110 V

N
L
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E2       110 V

N
L
+


RS L L΄́́́N + + N LRS
C3 C1/2C1 C2C1/2

NO NO
C3

E3
T1 T2

optional
T1&2 =  NO Taster für Halbautomatik betrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Standardbetrieb mit Master-DUO-DIM-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-

DUO-DIM
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E1     110 V EVG

N
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E2     110 V EVG
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RS L L΄́́́N + + N LR
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Schaltbilder für maSter-dali-  und 12- 48V decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-DUO-DALI-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-DUO-DALI






  













 






    
 

 








optional
T1 = NO Taster für  
Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des 
Erfassungsbereichs

Standardbetrieb mit Master-DALI-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD2-M-DALI/DSI
•	 PD4-M-DALI/DSI
•	 PD9-M-DALI/DSI








  






 






   


 








 

 
 






Standardbetrieb mit 2 Kanal-12-48V-Bewegungsmelder

Schaltbild für
•	 PD9-1C-12-48V
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Schaltbilder für 11-48V-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-TRIO-DALI-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-

TRIO-DALI






 

























       
   

 





optional
T1&2 =  NO Taster für Halbautomatik betrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Standardbetrieb mit DALI/DSI-1C Präsenzmeldern
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Schaltbild für
•	 PD2-M-DALI/DSI-1C
•	 PD4-M-DALI/DSI-1C

L‘ = HKL-Funktion
M1 = HKL-Funktion
optional 
T1 = NO-Taster für Licht-Kanal 
T2 = NO-Taster für HKL-Kanal;
Slave zur Erweiterung des Er-
fassungsbereichs

Schaltbilder für maSter-dali-decken-PräSenzmelder
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Schaltbilder für 11-48V- und knX-decken-PräSenzmelder

Standardbetrieb mit Master-2 Kanal-11-48V-Präsenzmeldern

Standardbetrieb mit Master-2 Kanal-11-48V-Präsenzmeldern mit Reed-Relais

Schaltbild für
•	 PD2-M-2C-11-48V-3A
•	 PD2-M-2C-11-48V-RR

Schaltbild für
•	 PD2-M-2C-11-48V-RR 

X1 = Lichtsensor

PD2-M-24V-3A
PD2-M-24V-RR

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Slave

Übersicht

~/+ 

NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

T1 

NO NO 
C2 

~/- 

11-48V 11-48V 

X1 X2 

11-48V  
AC/DC 

NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

NO NO 
C2 

11-48V 11-48V 

PD2-M-24V-RR
X1= Lichtsensor

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Slave

Übersicht

~/+ 

NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

T1 

NO NO 
C2 

~/- 

11-48V 11-48V NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

NO NO 
C2 

11-48V 11-48V 

11-48V  
AC/DC 

X2 

X1     1kΩ -15MΩ 

optional
T1 = NO Taster für  
Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des 
Erfassungsbereichs

-+

+
-
KNX-BUS

Standardbetrieb mit KNX Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD1N-KNX
•	 PD2-DIM-KNX/EIB
•	 PD4-DIM-KNX/EIB
•	 PD4-DIM-KNX/EIB-GH
•	 PD4-DIM-KNX/EIB-K
•	 PD9-DIM-KNX/EIB
•	 PD9-DIM-KNX/EIB-GH
•	 PD11-FLAT-KNX
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Standardbetrieb mit 1 Kanal -11-48V-Präsenzmeldern 

Schaltbild für
•	 Indoor 180-R-11-48V-3A
•	 Indoor 180-R-11-48V-RR

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb

Standardbetrieb mit 1 Kanal -11-48V-Präsenzmeldern  
mit Reed-Relais

Schaltbild für
•	 Indoor 180-R-11-48V-RR

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungs-
bereichs

optional
T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Übersicht

~/+ 

R 
~/- ~/+ ~/+ 

T1 

~/- 

~/+ 

11-48V  
AC/DC 

optional
T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Master Slave

Übersicht

~/+ 

NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

T1 

~/- 

11-48V 11-48V 

X1 

NO R 
~/- ~/+ ~/+ 

NO 
C1 

11-48V 11-48V 

11-48V  
AC/DC 

Standardbetrieb mit Master-TRIO-2DALI/DSI-1C-Präsenzmeldern

Schaltbild für
•	 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP/-DE

optional
T1&2 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Schaltbilder für 11-48V-wand- und dali-decken-PräSenzmelder

MASTER SLAVE

E1 DALI

L
N

DA
DA

L
N

E2 DALI

L
N

DA
DA

HKL/LICHT

LN RNO NOS S + - +
DA1/2 HKL/Licht HKL/LichtDA1       DA2

N LR

T2T1
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PlanungSbeiSPiele

LUXOMAT® Planungsbeispiele für  
Elektroinstallateure und Planer

B.E.G. LUXOMAT®

Korridor 159 - 161

Großraumbüro 162

Treppenhaus 163 - 167

Sitzungszimmer 168 - 170

Einzelbüro 171

Garage 172 - 174

Toiletten 175 - 176

Turnhalle 177

Hochregallager 178

Klassenzimmer 179 - 181

Boutique 182

Hauseingang 183

Mit B.E.G. komfortabel und sicher planen
Neben einer Reihe von nützlichen Tips aus der 
Praxis sowie Hinweise für die Fehlerbehebung 
finden Sie in diesem Kapitel viele Planungs-
beispiele für verschiedene Anwendungen von 
Bewegungs- und Präsenzmeldern in Büros, 
Korridoren, Tiefgaragen etc.

Nutzen Sie die Erfahrung der B.E.G. für eine 
erfolgreiche Planung und einen reibungslosen 
Einsatz der LUXOMAT®-Bewegungsmelder. 
Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen 
Produktes und bei der Suche nach dem besten 
Standort. Schicken Sie uns einfach Ihre Pläne 
per Fax oder E-Mail. Den Rest erledigen wir, 
selbstverständlich kostenlos.

Index Seite
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PlanungSanleitungB.E.G. LUXOMAT®

•	 	Der	zu	überwachende	Bereich	muss	vollständig	durch	den	Erfassungsbereich	des	Mel-
ders abgedeckt werden. Es sind die unterschiedlichen Reichweiten für „sitzende Tätig-
keiten“, „direktes Gehen auf den Melder zu“ und „seitliches Vorbeigehen“ zu beachten. 
Wenn möglich, den Melder immer seitlich zur Bewegungsrichtung von Personen und 
Fahrzeugen montieren.

•	 	Auf	freie	Sicht	achten:	Glas,	Fenster,	Trennwände,	Mobiliar,	Pflanzen,	abgehängte	
Leuchten oder Installationen begrenzen den Erfassungsbereich des Melders.

•	 	Störquellen	im	Erfassungsbereich	beachten:	 
Bäume, Büsche, ein- und ausschaltende Heizlüfter, Ventilatoren, alle Geräte, welche 
Wärme	strömungen	verursachen	etc.	(keine	Störquellen	sind:	Heizungsradiatoren,	Com-
puter, besonnte Flächen, Raumlüftungsanlagen).

•	 Mindestabstand	zur	geschalteten	Leuchte	von	1 Meter einhalten.

•	  Die geschaltete Leuchte darf sich nicht im Erfassungsbereich des Melders befinden (z.B. 
Leuchte unterhalb Melder), Indirektleuchten dürfen ihren Lichtkegel nicht direkt auf den 
Melder werfen.

•	 	Wenn möglich, empfohlene Montagehöhen von 2,50 bis 3,00 Meter einhalten 
(UP-Wand schalter 1,10 bis 2,20 Meter, GH-Melder (für große Montagehöhen bis 
10,00 Meter)).

Der optimale Montageort

•	 	Es sollten nie mehr als fünf Geräte parallel geschaltet werden. Je mehr Melder parallel 
ge schaltet werden, desto größer und unübersichtlicher wird der Erfassungsbereich und 
desto aufwändiger gestaltet sich eine auffällige Fehlersuche. Bei vielen parallel geschal-
teten Bewegungsmeldern schalten angeschlossene Verbraucher teilweise nicht mehr aus 
(kann normalerweise durch den Einsatz eines RC-Gliedes behoben werden).

•	 	Master-Präsenzmelder	dürfen	nicht	parallel	geschaltet	werden.	Für	die	Vergrößerung	
des Erfassungsbereiches sind kostengünstige Slave-Geräte erhältlich (bitte die entspre-
chenden Schaltbilder beachten).

Die korrekte Schaltung

Helligkeitswert
•	 Durchgangsbereiche	300 Lux

•	 Arbeitsbereiche	(Büros,	Sitzungszimmer	etc.)	600 Lux

•	 Sehintensive	Tätigkeiten	1000 Lux

•	 	Helligkeitsmessung	deaktiviert	(Symbol	„Sonne“)	für	Bereiche	 
ohne Tageslichtanteil oder bei Tag-/Nachtbetrieb

Nachlaufzeit für Lichtsteuerung
•	 Durchgangsbereiche	ca.	5 Min.

•	 Arbeitsbereiche	ca.	15 Min.

•	 	Impulsbetrieb	(1 Sekunde) für die Ansteuerung von Treppen - 
hausautomaten	oder	Gebäude	leitsystemen

Nachlaufzeit für Gerätesteuerung
•	 Je	nach	Art	des	angeschlossenen	Verbrauchers	5 - 120 Min.

•	 Impulsbetrieb	zur	Ansteuerung	von	Gebäudeleitsystemen

•	 Alarmimpuls	zur	Vermeidung	von	Fehlschaltungen

Die richtige Einstellung

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit / Kleinere Bewegungen

1
2
3
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PlanungSbeiSPiel 1: 
Korridor miT iNdoor 180 uNd Pd2

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Be-
leuchtungssteuerung mit Wandschaltern als Präsenzmelder realisiert 
werden. Es sollen vier Lichtgruppen gebildet und jeweils einzeln 
geschaltet werden: Der Vorraum zu den Personalaufzügen, ein Emp-
fangsbereich sowie zwei separate Teilbereiche des Korridors. 

 � Hinweise: 
Besonderes Augenmerk ist auf die Zutrittszonen zu richten. „Tote 
Zonen“ in den Korridorabschnitten sind zu vermeiden, ggf. ist die 
Nachlaufzeit zu erhöhen. Bei direktem (radialen) Zugehen auf den Mel-
der müssen unbedingt die im Katalog speziell bezeichneten Reichwei-
tenangaben für „frontales Zugehen (radiales Zugehen)“ berücksichtigt 
werden. Korridore können sowohl mit dem PD4-Korridormelder als 
auch mit dem Wand schalter Indoor 180 ideal überwacht werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Korridor ohne Tageslicht 
Gebäudeabmessungen: L 40,00 x B 15,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
4 getrennte Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Slave 
2 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Master 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave 
2 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

 �  Master-Geräteeinstellung PD2 / Indoor 180: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min.  
Helligkeitsschaltwert R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlussschaltung: 
- Masterbetrieb im Empfangsbereich und im Aufzugsvorraum 
- Master-/Slave-Schaltung im Durchgangsbereich 
-  Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten  

Tageslichtanteil montiert werden.

 

4,00m
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00
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2,
00

m
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00
m
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0
m

indoor 180

40,00m

master 1

master 3

master 4

Slave 1 Slave 1 Slave 2

Sl
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e 
2

m
as

te
r 2

Slave 1

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

Gruppe 3

Gruppe 4

Pd2

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-m-2c-uP – 111 92661

indoor 180-m-2c, komplett montiert reinweiß, ral9010 111 92136

Sensoreinsatz für indoor 180-S-uP – 112 92660

indoor 180-S, komplett montiert reinweiß, ral9010 112 92135

Pd2-m-2c-aP weiß 54 92150

Pd2-m-2c-de weiß 54 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 54 92155

Pd2-S-aP weiß 82 92152

Pd2-S-de weiß 82 92166

Pd2-S-uP weiß 82 92156



B.E.G. LUXOMAT®

160

Pl
a

n
u

n
g

sb
ei

sP
ie

le

PlanungSbeiSPiel 2: 
Korridor miT Pd3N odEr Pd3N-miCro

 � Anwendungsbeschreibung: 
Korridor einer Sportanlage mit drei Lichtgruppen:  
Vorraum zu den Personalaufzügen (gelb), Korridorbereich (rot),  
Treppenaufgangsbereich (blau) 

 � Hinweise: 
Besonderes Augenmerk ist auf die Zutrittszonen zu richten. „Tote 
Zonen“ in den Korridorabschnitten sind zu vermeiden, ggf. ist die 
Nachlaufzeit zu erhöhen. Bei direktem (radialen) Zugehen auf den 
Melder müssen unbedingt die im Katalog speziell bezeichneten 
Reichweitenangaben für „frontales (radiales) Zugehen“ berücksichtigt 
werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Korridor ohne Tageslicht 
Gebäudeabmessungen: L 40,00 x B 15,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 �  Beleuchtung:  
3 getrennte Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
7 Stk. LUXOMAT® PD3N-AP/DE/UP

 � Geräteeinstellungen PD3N: 
Nachlaufzeit: > 5 Min. 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 �  Anschlussschaltung: 
- Parallelbetrieb im Korridorbereich 
- Standardbetrieb im Aufzugsraum und Treppenaufgangsbereich

1

2

1 1 1

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

Gruppe 3

Pd3N

B
ew

eg
un

g
sa

ch
se

20
,0

0
m

40,00m

2,
00

m
8,

00
m

1

3

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd3n-1c-aP weiß 24 92190

Pd3n-1c-de weiß 24 92196

Pd3n-1c-uP weiß 24 92186

Pd3n-1c-aP micro weiß 25 92219

Pd3n-1c-de micro weiß 25 92184
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PlanungSbeiSPiel 3: 
Korridor miT Pd4-mASTEr-2C-K (Korridor) uNd Pd4-mASTEr-2C

 � Anwendungsbeschreibung: 
Korridor auf Büroetage mit drei Lichtgruppen: Vorraum zu den Perso-
nenaufzügen (gelb), Korridorbereich (rot), Treppenaufgangsbereich 
(blau) 

 �  Hinweise: 
Besonderes Augenmerk ist auf die Zutrittszonen zu richten. „Tote 
Zonen“ in den Korridorabschnitten sind zu vermeiden, ggf. ist die 
Nachlaufzeit zu erhöhen. Bei direktem (radialen) Zugehen auf den 
Melder müssen unbedingt die im Katalog speziell bezeichneten 
Reichweitenangaben für „frontales Zugehen (radiales Zugehen)“ be-
rücksichtigt werden, für den Korridormelder 10 m Radius. Die große 
frontale Empfindlichkeit liegt nur in der Korridorachse (180°). Quer 
dazu + 90° gilt die frontale Empfindlichkeit des Standard-PD4. 

 �  Objektdaten: 
Typ: Korridor ohne Tageslicht 
Raumhöhe: 2,70 m 

 � Beleuchtung: 
3 getrennte Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-K (Korridor-Bewegungsmelder) 
2 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-K (Korridor-Bewegungsmelder) 
4 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-AP/UP/DE

 � Geräteeinstellungen PD4: 
Nachlaufzeit: ca. 5 Min. 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
- Master-/Slave-Betrieb im Korridorbereich 
-  Standardbetrieb im Aufzugsvorraum sowie im  

Treppenaufgangsbereich

 

4,00m
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2,
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m
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00
m

15
,0

0
m

Pd4-Korridor

40,00m

Pd4Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

Gruppe 3

master 1 Slave 1 Slave 1

master 3

master 1master 2

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4-m-2c-k-aP weiß 56 92440

Pd4-m-2c-k-de weiß 56 92143

Pd4-m-2c-k-uP weiß 56 92443

Pd4-S-k-aP weiß 84 92442

Pd4-S-k-de weiß 84 92444

Pd4-S-k-uP weiß 84 92445

Pd4-m-2c-aP weiß 55 92140

Pd4-m-2c-de weiß 55 92148

Pd4-m-2c-uP weiß 55 92255
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PlanungSbeiSPiel 4: 
GroSSrAumBüro miT Pd2

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Großraumbüro soll eine automatische Beleuchtungssteu-
erung mit Bewegungsmeldern realisiert werden. Die Doppel- und 
Einzelarbeitsplätze, der Empfangsbereich sowie der Vorraum zu den 
Personenaufzügen werden jeweils einzeln geschaltet. Der Durch-
gangsbereich soll insgesamt überwacht werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Großraumbüro mit Tageslicht 
Abmessungen: L 34,00 x B 16,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 �  Beleuchtung: 
11 getrennte Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave  
11 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

 � Geräteeinstellungen PD2-Master: 
Nachlaufzeit R1: 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Masterbetrieb an Arbeitsplätzen und im Empfangsbereich, Master-/
Slave-Schaltung im Durchgangsbereich. Das Master-Gerät muss 
immer an der Stelle mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert 
werden.

8,
00

m

16
,0

0
m

34,00m

Pd2

Slave 1

Slave 1

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Gruppe 2 - 11 Erfassungsbereich quer

master 5 master 7 master 8

master 9

master 10

master 11

master 2 master 4 master 6master 3

master 1 Slave 1 Slave 1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd2-m-2c-aP weiß 54 92150

Pd2-m-2c-de weiß 54 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 54 92155

Pd2-S-aP weiß 82 92152

Pd2-S-de weiß 82 92166

Pd2-S-uP weiß 82 92156
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PlanungSbeiSPiel 5: 
TrEPPENHAuS miT Pd3N

 � Anwendungsbeschreibung: 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung 
insgesamt mit vier Präsenzmeldern automatisch gesteuert werden. Die 
Präsenzmelder sollen an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage  
ohne Tageslicht 
Abmessungen: L 7,00 x B 2,50 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® PD3N 

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert: Symbol „Sonne“

 � Anschlussschaltung: 
Parallelbetrieb

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 6:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD2-Präsenzmeldern 
Planungsbeispiel Nr. 7:  
Mit LUXOMAT® Indoor 180-R-Bewegungs meldern in 3-Leiter-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 8:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Indoor 180-TR-Bewegungs meldern in 
2-Leiter-Impuls-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 9:  
Treppenhaus mit Bewegungsmeldern LUXOMAT® RC-plus next

7,00m

10
,8

0
m

7,
00

m

2,50m

Pd3N

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

1

1

1

1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd3n-1c-aP weiß 24 92190

Pd3n-1c-de weiß 24 92196

Pd3n-1c-uP weiß 24 92186
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PlanungSbeiSPiel 6: 
TrEPPENHAuS miT Pd2

 � Anwendungsbeschreibung: 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses sollen zwei Beleuchtungs-
gruppen (Wohnetagen/Kelleretage) mit Bewegungsmeldern automatisch 
gesteuert werden. Die Geräte sollen an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage  
ohne Tageslicht 
Abmessungen: L 7,00 x B 2,50 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
2 Lichtgruppen mit EVG (Kelleretage ohne Tageslichtanteil,  
Wohnetagen)

 � Produktauflistung: 
2 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave 
2 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

 � Geräteeinstellungen PD2-Master: 
Nachlaufzeit R1: 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux 
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung auf Wohne-
tagen. Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem gerings-
ten Tageslichtanteil montiert werden. Masterbetrieb mit optionaler 
Tastersteuerung auf der Kelleretage.

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 5: 
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD3N-Bewegungs meldern 
Planungsbeispiel Nr. 7:  
Mit LUXOMAT® Indoor 180-R-Bewegungsmeldern in 3-Leiter-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 8:  
Mit LUXOMAT® Indoor 180-TR-Bewegungsmeldern  
in 2-Leiter-Impuls-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 9:  
Treppenhaus mit Bewegungsmeldern LUXOMAT® RC-plus next

7,00m

10
,8

0
m

7,
00

m

2,50m

Pd2

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

Slave 1

master 1

master 2

Slave 1

Gruppe 2

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd2-m-2c-aP weiß 54 92150

Pd2-m-2c-de weiß 54 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 54 92155

Pd2-S-aP weiß 82 92152

Pd2-S-de weiß 82 92166

Pd2-S-uP weiß 82 92156
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PlanungSbeiSPiel 7: 
TrEPPENHAuS miT iNdoor 180-r iN 3-LEiTErTECHNiK

 � Anwendungsbeschreibung: 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung eta-
genweise mit Bewegungsmeldern automatisch gesteuert werden. 
Die Bewegungsmelder sollen als Wandschalter montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage ohne 
Tageslicht 
Abmessungen: L 7,00 x B 2,50 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
4 getrennte Lichtgruppen

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“) 

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb (etagenweise, optionale Tastersteuerung  
mit Öffnertaster)

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 5:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD3N-Bewegungs meldern 
Planungsbeispiel Nr. 6:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD2-Präsenzmeldern 
Planungsbeispiel Nr. 8:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Indoor 180-TR-Bewegungsmeldern  
in 2-Leiter-Impuls-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 9:  
Treppenhaus mit Bewegungsmeldern LUXOMAT® RC-plus next
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7,
00

m

2,50m

indoor 180-r

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 4

Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

1

2

3

4

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-r-uP – 107 92665

indoor 180-r, komplett montiert reinweiß, ral9010 107 92623
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PlanungSbeiSPiel 8: 
TrEPPENHAuS miT iNdoor 180-Tr iN 2-LEiTErTECHNiK

 � Anwendungsbeschreibung: 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung 
etagen weise mit Bewegungsmeldern automatisch gesteuert werden. 
Die Bewegungs melder sollen als Wandschalter montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage ohne 
Tageslicht 
Abmessungen: L 7,00 x B 2,50 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit Treppenlichtautomat

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-TR

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: möglichst gleich der Nachlaufzeit des  
Treppenlichtautomaten  
Helligkeitsschaltwert: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
Parallelbetrieb

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 5:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD3N-Bewegungs meldern 
Planungsbeispiel Nr. 6:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD2-Präsenzmeldern 
Planungsbeispiel Nr. 7:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Indoor 180-R-Bewegungsmeldern  
in 3-Leiter-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 9:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Bewegungsmeldern RC-plus next
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2,50m

indoor 180-Tr

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

1

1

1

1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-tr-uP – 109 92668

indoor 180-tr, komplett montiert reinweiß, ral9010 109 92650
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PlanungSbeiSPiel 9: 
TrEPPENHAuS miT rC-PLuS NExT 130

 � Anwendungsbeschreibung: 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung eta-
genweise mit Bewegungsmeldern automatisch gesteuert werden. Die 
Bewegungsmelder sollen an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen und einer Kelleretage ohne 
Tageslicht 
Abmessungen: L 7,20 x B 2,50 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
4 getrennte Lichtgruppen

 � Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Geräteeinstellungen des RC-plus next: 
Nachlaufzeit: 4 Min. 
Helligkeitsschaltwert: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“) 

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb (etagenweise, optionale Tastersteuerung  
mit Öffnertaster)

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 5:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD3N-Bewegungs meldern 
Planungsbeispiel Nr. 6:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® PD2-Präsenz meldern 
Planungsbeispiel Nr. 7:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Indoor 180-R-Bewegungsmeldern 
in 3-Leiter-Technik 
Planungsbeispiel Nr. 8:  
Treppenhaus mit LUXOMAT® Indoor 180-TR-Bewegungsmeldern  
in 2-Leiter-Impuls-Technik
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rC-plus next

unterkriechschutz

Erfassungsbereich quer

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

1

2

3

4

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

rc-plus next 130 weiß 10 97001

rc-plus next 130 braun 10 97011

rc-plus next 130 schwarz 10 97021
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PlanungSbeiSPiel 10: 
SiTzuNGSzimmEr A miT Pd2

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung präsenz- und 
tageslicht abhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steu-
erung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über 
einen Taster bzw. eine Fernsteuerung zu beeinflussen. Die Bewe-
gungsmelder sollen an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 7,80 x B 5,80 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: mind. 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux  
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung.  
Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten 
Tageslichtanteil montiert werden.

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 11: Sitzungszimmer B 
Planungsbeispiel Nr. 12: Sitzungszimmer C

Pd2

ca
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0

m

7,80m

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich quer

Slave 1

master 1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd2-m-2c-aP weiß 54 92150

Pd2-m-2c-de weiß 54 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 54 92155

Pd2-S-aP weiß 82 92152

Pd2-S-de weiß 82 92166

Pd2-S-uP weiß 82 92156
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PlanungSbeiSPiel 11: 
SiTzuNGSzimmEr B miT iNdoor 180 uNd Pd2-SLAvE

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung präsenz- und 
tageslichtab hängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steu-
erung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über 
einen Taster bzw. eine Fernsteuerung zu beeinflussen. Die Bewe-
gungsmelder sollen an der Wand und an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 7,80 x B 5,80 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave 
1 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Master

 � Geräteeinstellungen Indoor 180-Master: 
Nachlaufzeit R1: mind. 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux  
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung.  
Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten 
Tageslicht anteil montiert werden.

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 10: Sitzungszimmer A 
Planungsbeispiel Nr. 12: Sitzungszimmer C

Pd2

indoor 180
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m

7,80m

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

Slave 1

master 1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-m-2c-uP – 111 92661

indoor 180-m-2c, komplett montiert reinweiß, ral9010 111 92136

Pd2-S-aP weiß 82 92152

Pd2-S-de weiß 82 92166

Pd2-S-uP weiß 82 92156
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PlanungSbeiSPiel 12: 
SiTzuNGSzimmEr C miT iNdoor 180-m-2C uNd Pd1N-SLAvE

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung präsenz-und tages-
lichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung 
soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen 
Taster bzw. eine Fernsteuerung zu beeinflussen. Die Bewegungsmel-
der sollen an der Wand und an der Decke montiert werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 7,80 x B 5,80 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD1N-Slave 
1 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Master

 � Geräteeinstellungen Indoor 180-Master: 
Nachlaufzeit R1: mind. 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlussschaltung:  
Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung.  
Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten 
Tageslichtanteil montiert werden.

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel Nr. 10: Sitzungszimmer A 
Planungsbeispiel Nr. 11: Sitzungszimmer B

Pd1N

indoor 180

ca
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,8
0

m

7,80m

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich quer

Slave 1

master 1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-m-2c-uP – 111 92661

indoor 180-m-2c, komplett montiert reinweiß, ral9010 111 92136

Pd1n-S-aP weiß 81 92878

Pd1n-S-de weiß 81 92875

Pd1n-S-uP weiß 81 92872
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PlanungSbeiSPiel 13: 
EiNzELBüro miT Pd2

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Einzelbüro soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtab-
hängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es 
möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster 
bzw. mit einer Fernsteuerung zu beeinflussen. Die Bewegungsmelder 
sollen an der Decke montiert werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Einzelbüro mit Tageslicht 
Abmessungen: 4,00 x 5,00 m

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: 10 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Masterbetrieb mit optionaler Tastersteuerung

master 1
Pd2

ca
. 4

,0
0

m

5,00m

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd2-m-2c-aP weiß 54 92150

Pd2-m-2c-de weiß 54 92165

Pd2-m-2c-uP weiß 54 92155
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PlanungSbeiSPiel 14: 
TiEFGArAGE miT Pd4N-1C

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine 
best mögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage 
sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden.  
„Tote“ Winkel in gewissen Teilbereichen der Garage sollen mit einer 
ange  passten Nachlaufzeit überbrückt werden. Die Beleuchtung soll in 
zwei ge trennte Lichtgruppen (tor- und wandseitig) aufgeteilt werden.  
Die Bewegungsmelder sollen ausschließlich an der Decke montiert  
werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht 
Abmessungen: L 77,00 x B 35,00 m 
Raumhöhe: 3,00 m 

 � Beleuchtung: 
2 getrennte Lichtgruppen mit EVG 
Variante A) direkt durch Bewegungsmelder geschaltet 
Variante B) geschaltet über externe Zeitschaltung

 � Produktauflistung: 
6 Stk. LUXOMAT® PD4N-1C

 � Geräteeinstellungen: 
Variante A) Nachlaufzeit: 8 Min., Helligkeitsschaltwert:  
Tag/Nacht (Symbol „Sonne“) 
Variante B) Nachlaufzeit: Impuls, Helligkeitsschaltwert:  
Tag/Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
Parallelschaltung pro Lichtgruppe

 � Hinweise:  
Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungsmelder immer 
seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahrzeugen 
vorgenommen wird. Geht man direkt auf den Melder zu, so wird die 
Reichweite erheblich reduziert.

 � Alternativen:  
Planungsbeispiel Nr. 15:  
Tiefgarage mit Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus next

    

77,00m

35
,0

0
m

Pd4N-1CGruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

1

1

1

2

22

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4n-1c-aP weiß 26 92144

Pd4n-1c-de weiß 26 92149

Pd4n-1c-uP weiß 26 92151
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PlanungSbeiSPiel 15: 
TiEFGArAGE miT rC-PLuS NExT

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine 
best mögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage 
sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden. „Tote“ Winkel 
in gewissen Teil be reichen der Garage sollen mit einer angepass-
ten Nachlaufzeit über brückt werden. Die Beleuchtung soll in zwei 
getrennte Lichtgruppen (tor- und wandseitig) aufgeteilt werden. Die 
Bewegungsmelder sollen wahlweise an der Wand oder an der Decke 
montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht 
Abmessungen: L 77,00 x B 35,00 m 
Raumhöhe: 3,00 m

 � Beleuchtung: 
2 getrennte Lichtgruppen mit EVG 
Variante A) direkt durch Bewegungsmelder geschaltet 
Variante B) geschaltet über externe Zeitschaltung

 � Produktauflistung: 
6 Stk. LUXOMAT® RC-plus next 230 
2 Stk. LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Geräteeinstellungen: 
Variante A) Nachlaufzeit: 8 Min., Helligkeitsschaltwert:  
Tag / Nacht (Symbol „Sonne“) 
Variante B) Nachlaufzeit: Impuls, Helligkeitsschaltwert:  
Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
Parallelschaltung pro Lichtgruppe

 � Hinweise:  
Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungs melder 
immer seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahr-
zeugen vorgenommen wird. Geht man direkt auf den Melder zu, so 
wird die Reichweite erheblich reduziert.

rC-plus next 130°rC-plus next 130°

rC-plus next 230°

Gruppe 1 unterkriechschutz

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

rc-plus next 130 weiß 10 97001

rc-plus next 130 braun 10 97011

rc-plus next 130 schwarz 10 97021

rc-plus next 230 weiß 11 97002

rc-plus next 230 braun 11 97012

rc-plus next 230 schwarz 11 97022

rc-plus next 230 edelstahl-Optik 11 97042
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PlanungSbeiSPiel 16: 
PrivATGArAGE miT Pd3N

 � Anwendungsbeschreibung:  
In einer Privatgarage soll die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern  
automatisch gesteuert werden.  
Die Bewegungsmelder sollen an der Decke montiert werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Privatgarage ohne Tageslicht 
Abmessungen: L 5,00 x B 8,00 m 
Raumhöhe: 2,10 m

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD3N-AP/DE/UP

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 4 Min. 
Helligkeitsschaltwert: Tag/Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb

 
 

8,00m

5,
00

m Pd3N

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd3n-1c-aP weiß 24 92190

Pd3n-1c-de weiß 24 92196

Pd3n-1c-uP weiß 24 92186
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PlanungSbeiSPiel 17: 
ToiLETTEN miT iNdoor 180-r

 � Anwendungsbeschreibung: 
Öffentliche Toiletten mit abschließbaren WC-Kabinen, Wand-
montage der Bewegungs-/Geräuschmelder. Es werden kombinierte 
Be wegungs-/Geräuschsensoren eingesetzt, mit welchen auch tote 
Winkel wie z.B. Toilettenkabinen in Abhängigkeit von Geräuschen 
überwacht werden können.

 � Hinweise: 
Die Toilettenbesucher sollten auf die Geräuschempfindlichkeit hinge-
wiesen werden, z.B. mit einem Hinweis innerhalb der Kabinen. 

 � Objektdaten: 
Typ: öffentliche Toilette ohne Tageslicht 
Raumhöhe: 2,70 m 

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG pro Raum

 � Produktauflistung: 
2 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 10 Min. 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“) 
Geräuschempfindlichkeit: Die optimale Empfindlichkeit ist im Test zu 
ermitteln

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb mit Geräuschempfindlichkeit

 � Alternativen:  
Planungsbeispiel 18: mit LUXOMAT® PD3N oder PD3N-Micro

 5
,0

0
m

9,00m

Gruppe 1 Erfassungsbereich quer

Tote Winkel durch Geräuschempfindlichkeit erreichbar

indoor 180-r

1

1

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für indoor 180-r-uP – 107 92665

indoor 180-r, komplett montiert reinweiß, ral9010 107 92623
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PlanungSbeiSPiel 18: 
ToiLETTEN miT Pd3N odEr Pd3N-miCro

 � Anwendungsbeschreibung: 
Öffentliche Toiletten mit abschließbaren WC-Kabinen.  
Deckenmontage der Präsenzmelder.

 � Objektdaten: 
Typ: öffentliche Toilette ohne Tageslicht 
Raumhöhe: 2,70 m

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG pro Raum

 � Produktauflistung: 
7 Stk. LUXOMAT® PD3N-AP/UP/DE oder PD3N-Micro

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 10 Min. 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung:  
Parallelbetrieb pro Raum

 � Alternativen: 
Planungsbeispiel 17: mit LUXOMAT® Indoor 180-R

 5
,0

0
m

9,00m

Gruppe 1Pd3N

1

1

1

1 1 1

1

Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich quer

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd3n-1c-aP weiß 24 92190

Pd3n-1c-de weiß 24 92196

Pd3n-1c-uP weiß 24 92186

Pd3n-1c-aP micro weiß 25 92219

Pd3n-1c-de micro weiß 25 92184
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PlanungSbeiSPiel 19: 
drEiFELdEr-TurNHALLE miT Pd4-mASTEr

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einer Dreifelder-Turnhalle soll eine automatische Beleuchtungssteu-
erung mit Bewegungsmeldern realisiert werden. Es soll in drei Hal-
lenbereichen jeweils eine Lichtgruppe gebildet und einzeln geschaltet 
werden.  
Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen 
Schaltzustand manuell sowohl über einen Taster als auch mit einer 
Fernsteuerung zu beeinflussen.

 � Objektdaten: 
Typ: Turnhalle mit Tageslicht 
Abmessungen: L 40,00 x B 18,00m 
Raumhöhe: 8,00 bis 10,00 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG pro Hallenbereich

 � Produktauflistung:  
3 Stk. LUXOMAT® PD4-Master

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min.  
Helligkeitsschaltwert: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlussschaltung: 
Masterbetrieb bei allen drei Lichtgruppen; 
Master-/Slave-Betrieb ist ebenfalls möglich. 
Das Master-Gerät muss dann immer an der Stelle mit dem geringsten 
Tageslichtanteil montiert werden.

40,00m

18
,0

0
m master 1 master 2 master 3

Gruppe 1

Gruppe 2

Erfassungsbereich quer

Gruppe 3

Pd4

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4-m-2c-aP weiß 55 92140

Pd4-m-2c-de weiß 55 92148

Pd4-m-2c-uP weiß 55 92255
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PlanungSbeiSPiel 20: 
HoCHrEGALLAGEr miT Pd4N-1C uNd Pd4-m-1C-GH

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Lagerhaus sollen die verschiedenen Bereiche mit Bewegungs-
meldern überwacht werden und das Licht automatisch geschaltet wer-
den. Das Lager wird in folgende Bereiche unterteilt: 5 Korridore (rot), 
Korridoranfangsbereich, Korridorendbereich (grün), Lagereingang, 
Aufzugszone, Rampe (blau). Jeder Teilbereich soll einzeln überwacht 
und geschaltet werden. Die Bewegungsmelder sind an der Decke zu 
montieren.

 � Objektdaten: 
Typ: Hochregallager mit Tageslicht 
Abmessungen: L 40,00 x B 37,00 m 
Raumhöhe: 10,00 m 

 � Beleuchtung: 
10 Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
3 Stk. LUXOMAT® PD4N-AP/DE/UP 
7 Stk. LUXOMAT® PD4-M-GH-AP

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min.  
Helligkeitsschaltwert: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlussschaltung: 
Masterbetrieb bei allen Lichtgruppen

1

2 3

Gruppen 1-3

Gruppen 4-8

Gruppen 9-10

Pd4N-1C

Pd4-m-1C-GH

40,00m

37
,0

0
m

master 4

master 5

master 6

master 9 master 10
master 7

master 8

Erfassungsbereich frontal

Erfassungsbereich quer

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4n-1c-aP weiß 26 92144

Pd4n-1c-de weiß 26 92149

Pd4n-1c-uP weiß 26 92151

Pd4-m-1c-gh-aP weiß 46 92245
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PlanungSbeiSPiel 21: 
KLASSENzimmEr miT Pd1N-mASTEr-2C uNd SLAvE

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tages-
lichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung 
soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen 
Taster bzw. eine Fernsteuerung zu beeinflussen. Die Präsenzmelder 
sollen an der Decke montiert werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Klassenzimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 10,00 x B 6,00 m 
Etagenhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD1N-Slave 
1 Stk. LUXOMAT® PD1N-Master

 � Geräteeinstellungen PD1N-Master: 
Nachlaufzeit R1: mind. 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux 
Nachlaufzeit R2: optional

 � Anschlussschaltung: 
Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung. 
Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten 
Tageslichtanteil montiert werden.

 � Hinweis: 
Eine ideale Überwachung wäre auch mit einem einzelnen  
PD4-DUO-Bewegungsmelder möglich.

10,00m

6,
00

m

master 1 Slave 1
Pd1N

Gruppe 1 Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich quer

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd1n-m-2c-aP weiß 53 92877

Pd1n-m-2c-de weiß 53 92874

Pd1n-m-2c-uP weiß 53 92870

Pd1n-S-aP weiß 81 92878

Pd1n-S-de weiß 81 92875

Pd1n-S-uP weiß 81 92872
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PlanungSbeiSPiel 22: 
KLASSENzimmEr miT Pd4-m-2C-duo odEr Pd4-m-duo-dim

 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tages-
lichtabhängig in einem fensternahen und einem fensterabgewandten 
Lichtband getrennt gesteuert werden.  
Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen 
Schalt zustand manuell über Taster bzw. Fernsteuerung zu beeinflus-
sen. Der Be wegungsmelder soll an der Decke montiert werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Klassenzimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 10,00 x B 6,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
2 Lichtgruppen mit EVG

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-DUO oder 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-DUO-DIM

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb 

Pd4-m-duo-dim

Gruppe 1-2

zone 1: fensternahes Lichtband

zone 2: fensterabgewandtes Lichtband

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4-m-2c-duO-aP weiß 58 92158

Pd4-m-2c-duO-de weiß 58 92251

Pd4-m-2c-duO-uP weiß 58 92252

Pd4-m-duO-dim-aP weiß 69 92271

Pd4-m-duO-dim-de weiß 69 92272

Pd4-m-duO-dim-uP weiß 69 92273

Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich frontal

10,00m

6,
00

m

master 1
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 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tages-
lichtabhängig in einem fensternahen und einem fensterabgewandten 
Lichtband getrennt gesteuert werden. Hinzu soll der Einsatz einer 
separat schaltbaren Tafelbeleuchtung kommen. 
Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen 
Schalt zustand manuell über Taster bzw. Fernsteuerung zu beeinflus-
sen. Der Be wegungsmelder soll an der Decke montiert werden.

 � Objektdaten: 
Typ: Klassenzimmer mit Tageslicht 
Abmessungen: L 10,00 x B 6,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

 � Beleuchtung: 
2 Lichtgruppen mit EVG 
Tafelbeleuchtung

 � Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-TRIO oder 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min. 
Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

 � Anschlußschaltung: 
Standardbetrieb 

Gruppe 1-3

zone 1: fensternahes Lichtband

zone 2: fensterabgewandtes Lichtband

zone 3: Ansteuerung der Tafelbeleuchtung

PlanungSbeiSPiel 23: 
KLASSENzimmEr miT Pd4-m-3C-Trio odEr Pd4-m-Trio-dim

Pd4-m-3C-Trio

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Pd4-m-3c-triO-de weiß 59 92745

Pd4-m-3c-triO-aP weiß 59 92740

Pd4-m-triO-dim-de weiß 70 92735

Pd4-m-triO-dim-aP weiß 70 92730

Erfassungsbereich sitzend

Erfassungsbereich frontal

10,00m

6,
00

m

master 1
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 � Anwendungsbeschreibung: 
In einem Laden muss die Anwesenheit eines Kunden durch einen 
Gong ange zeigt werden. Der Bewegungsmelder muss am Eingang 
angebracht sein.

 � Objektdaten: 
Typ: Geschäftsraum mit Tageslicht 
Raumhöhe: 2,70 m

 � Produktauflistung: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 230

 � Beleuchtung: 
In diesem Fall wird nur der Gong aktiviert, kein Licht

 � Geräteeinstellungen: 
Impulsmodus 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb mit angeschlossenem Gong

6,70m

 4
,0

0
m

Gong

Gruppe 1 Erfassungsbereich quer

1rC-plus next 230

PlanungSbeiSPiel 24: 
BouTiquE miT rC-PLuS NExT 230

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

rc-plus next 230 weiß 11 97002

rc-plus next 230 braun 11 97012

rc-plus next 230 schwarz 11 97022

rc-plus next 230 edelstahl-Optik 11 97042
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 � Anwendungsbeschreibung: 
Hauseingang, Wandmontage des LUXOMAT® Bewegungsmelders. 
Die Hausbewohner nähern sich immer auf dem schmalen Zugangs-
weg und sollen möglichst früh erfasst werden. 

 � Objektdaten: 
Typ: Hauseingang mit Tageslicht 
Montagehöhe: 2,50 bis 3,00 m

 � Beleuchtung: 
1 Lichtgruppe

 � Produktauflistung: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 130 

 � Geräteeinstellungen: 
Nachlaufzeit: 4 Min. 
Helligkeit: fortgeschrittene Dämmerung  
(Symbol „Mond dunkel“)

 � Anschlussschaltung: 
Standardbetrieb

 � Hinweis:  
Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungsmelder 
immer seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahr-
zeugen vorgenommen wird.  
Geht man direkt auf den Melder zu, so wird die Reichweite erheblich 
reduziert.

10
,0

0
m

15,00m

1

rC-plus next 130

Gruppe 1

Erfassungsbereich frontal

unterkriechschutz

Erfassungsbereich quer

PlanungSbeiSPiel 25: 
HAuSEiNGANG miT rC-PLuS NExT 130

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

rc-plus next 130 weiß 10 97001

rc-plus next 130 braun 10 97011

rc-plus next 130 schwarz 10 97021
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Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
10880 rc-löschglied 6 20

10882 mini-rc-löschglied 6 20

32697 blind für rc-plus next 6 20

32698 blind für lc-plus 280 6 20

32699 blind für lc-click-n 6 20

32701 blind für Pd4-de/-uP 6 36

32702 blind für Pd9 6 36

33207 blind für Pd9-gh - weiß 6 36

33232 blind für lc-mini 6 20

33233 blind für indoor 180 6 104

90162 ir-SmarthOme 9 124

91001 lc-click-n 140 - weiß 1 16

91002 lc-click-n 200 - weiß 1 17

91008 lc-plus 280 - weiß 1 15

91011 lc-click-n 140 - braun 1 16

91012 lc-click-n 200 - braun 1 17

91018 lc-plus 280 - braun 1 15

91021 lc-click-n 140 - schwarz 1 16

91022 lc-click-n 200 - schwarz 1 17

91028 lc-plus 280 - schwarz 1 15

91048 lc-plus 280 - edelstahl-Optik 1 15

91051 lc-mini 120 - weiß 1 18

91052 lc-mini 180 - weiß 1 19

91071 lc-mini 120 - schwarz 1 18

91072 lc-mini 180 - schwarz 1 19

92000 ir-rc 9 118

92040 ir-Pd4-SP 9 130

92066 rc-plus next 230 zw 17 14

92067 Pd3n-uP-zw 25 32

92071 Pd3n-de-zw 25 32

92072 Pd3n-aP-zw 25 32

92090 ir-rc-mini 9 119

92092 ir-Pd-duO 9 133

92093 ir-lc-mini 9 121

92094 ir-Pd-dali 9 138

92095 ir-lc-plus 9 120

92097 ir-Pd4-triO 9 136

92098 ir-Pd-dim-mini 9 135

92102 ir-Pd4-triO Swi 9 132

92104 ir-Pd4-triO-dali 9 139

92105 ir-Pd3n 9 122

92114 ir-Pd-dim-hkl 9 137

92115 ir-Pd3n-2c 9 122

92116 ir-Pd-dali-1c 9 140

92121 aufputz-dose für Pd1n-uP 6 53

92135 indoor 180-S 13 112

92136 indoor 180-m-2c 13 111

92139 abdeckung iP54, reinweiß 9 107

92140 Pd4-m-2c-aP 13 55

92141 aP-Sockel für indoor 180 6 107

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92142 Pd4-S-aP 13 83

92143 Pd4-m-2c-k-de 13 56

92144 Pd4n-1c-aP 13 26

92147 Pd4-m-dim-aP 13 62

92148 Pd4-m-2c-de 13 55

92149 Pd4n-1c-de 13 26

92150 Pd2-m-2c-aP 13 54

92151 Pd4n-1c-uP 13 26

92152 Pd2-S-aP 13 82

92153 Pd2-m-dim-aP 13 61

92154 Pd2-m-2c-11-48V-3a-aP 13 90

92155 Pd2-m-2c-uP 13 54

92156 Pd2-S-uP 13 82

92157 Pd2-m-dim-uP 13 61

92158 Pd4-m-2c-duO-aP 13 58

92159 ir-Pd-mini 9 126

92160 ir-Pd 9 125

92161 Sockel iP54 für Pd2-aP, Pd4-gh 6 43

92163 Pd4-S-uP 13 83

92164 Pd2-m-2c-11-48V-3a-de 13 90

92165 Pd2-m-2c-de 13 54

92166 Pd2-S-de 13 82

92167 Pd2-m-dim-de 13 61

92184 Pd3n-1c-de micro 13 25

92186 Pd3n-1c-uP 13 24

92188 Pd3n-2c-uP 13 31

92190 Pd3n-1c-aP 13 24

92196 Pd3n-1c-de 13 24

92198 Pd3n-2c-de 13 31

92199 ballschutzkorb bSk 6 24

92200 ir-Pdim 9 134

92201 ir-Pd9 9 131

92206 de-abdeckung iP23 6 82

92215 ir-Pd4-gh 9 129

92217 Pd4-m-dim-k-de 13 63

92218 Pd4-m-dim-k-aP 13 63

92219 Pd3n-1c-aP micro 13 25

92235 abdeckring für Pd9 - anthrazit 6 29

92237 abdeckring für Pd9 -  
edelstahl-Optik 6 29

92238 abdeckring für Pd9 - weiß 6 29

92245 Pd4-m-1c-gh-aP 13 46

92247 Pd4-m-dim-de 13 62

92248 Pd4-m-dim-uP 13 62

92251 Pd4-m-2c-duO-de 13 58

92252 Pd4-m-2c-duO-uP 13 58

92254 Pd4-S-de 13 83

92255 Pd4-m-2c-uP 13 55

92258 Pd2-m-dali/dSi-de 24 71

92260 abdecklamellen 6 36

184
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Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92265 Pd4-S-gh-aP 13 85

92270 Pd4n-1c-k-aP 13 27

92271 Pd4-m-duO-dim-aP 13 69

92272 Pd4-m-duO-dim-de 13 69

92273 Pd4-m-duO-dim-uP 13 69

92274 Pd4n-1c-k-de 13 27

92275 Pd4-m-dali/dSi-de 24 72

92276 Pd4-m-duO-dali/dSi-de 24 76

92279 Pd4-m-dali/dSi-aP 24 72

92280 Pd2-m-dali/dSi-aP 24 71

92300 Pd2-lOn-aP 13 100

92301 Pd2-lOn-de 13 100

92305 Pd2-m-2c-11-48V-rr-aP 13 90

92306 Pd2-m-2c-11-48V-rr-de 13 90

92310 Pd5-m-dim-clip 13 64

92315 Pd5-m-1c-clip 13 47

92316 Pd5-S-clip 13 86

92328 Pd4-m-dali/dSi-k-de 24 73

92332 rc-llw 9 141

92375 aufputzdose iP65 für Pd4-aP 
(iP20) 6 44

92376 aufputzdose iP65 für Pd4-aP 
(iP54) 6 55

92386 aP-dose für Pd4-triO 6 59

92430 Pd2-dim-knX/eib-aP 18 93

92431 Pd2-dim-knX/eib-de 18 93

92432 Pd2-dim-knX/eib-uP 18 93

92433 Pd4-dim-knX/eib-aP 18 94

92434 Pd4-dim-knX/eib-de 18 94

92435 Pd4-dim-knX/eib-uP 18 94

92436 Sensoreinsatz für  
indoor 180-dim-knX/eib 18 114

92437 Pd9-dim-knX/eib-de - weiß 18 97

92438 Pd9-dim-knX/eib-gh-de - weiß 18 98

92440 Pd4-m-2c-k-aP 13 56

92441 wandhalter für Pd4-k-aP 6 27

92442 Pd4-S-k-aP 13 84

92443 Pd4-m-2c-k-uP 13 56

92444 Pd4-S-k-de 13 84

92445 Pd4-S-k-uP 13 84

92454 Pd4-dim-knX/eib-gh 18 95

92456 Pd4-dim-knX/eib-k-de 18 96

92459 Pd4-dim-knX/eib-k-uP 18 96

92461 Pd4-dim-knX/eib-k-aP 18 96

92467 ballschutzkorb bSk 6 10

92475 ir-Pd-2c 9 128

92480 Pd4-m-1c-k-PS-de 13 45

92485 Pd4-m-1c-k-PS-aP 13 45

92486 Pd2-m-dali/dSi-1c-de 24 78

92488 Pd4-m-dali/dSi-1c-de 24 79

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92507 Pd4-m-dim-hkl-de 13 68

92508 Pd1n-knX-de 18 91

92520 ir-Pd-1c 9 127

92530 Pd4-m-dali/dSi-k-aP 24 73

92550 Pd2-m-1c-aP 13 43

92555 Pd2-m-1c-uP 13 43

92565 Pd2-m-1c-de 13 43

92568 Pd11-knX-flat-de 18 99

92575 Pd4-m-1c-uP 13 44

92580 Pd4-m-1c-aP 13 44

92585 Pd4-m-1c-de 13 44

92586 Pd4-m-1c-k-de 13 45

92587 Pd4-m-1c-k-aP  13 45

92615 indoor 180-r/2w-uk 13 108

92616 indoor 180-r-2d 13 108

92622 indoor 180-t 13 107

92623 indoor 180-r 13 107

92630 abdeckung iP20, reinweiß 6 107

92631 abdeckung iP20, verkehrsweiß 6 107

92632 abdeckung iP20, cremeweiß 6 107

92633 abdeckung iP20, edelstahl-Optik 6 107

92634 abdeckung iP20, anthrazit 6 107

92650 indoor 180-tr 13 109

92655 Sct1 36 110

92660 Sensoreinsatz für  
indoor  180-S-uP (Slave) 13 112

92661 Sensoreinsatz für indoor 
180-m-2c-uP (master) 13 111

92663 Sensoreinsatz für  
indoor  180-lOn-uP 13 115

92664 Sensoreinsatz für indoor180-t-uP 13 107

92665 Sensoreinsatz für indoor180-r-uP 13 107

92666 Sensoreinsatz für indoor 
180-r-11-48V-3a-uP 13 113

92667 Sensoreinsatz für indoor 
180-r-11-48V-rr-uP 13 113

92668 Sensoreinsatz für indoor  180-tr-uP 13 109

92700 PicO-S-de 13 89

92712 PicO-m-1c-de 13 52

92730 Pd4-m-triO-dim-aP 13 70

92735 Pd4-m-triO-dim-de 13 70

92740 Pd4-m-3c-triO-aP 13 59

92745 Pd4-m-3c-triO-de 13 59

92750 Pd4-m-triO-dali-aP 24 77

92751 Pd4-m-triO-2dali/dSi-1c-aP 80

92755 Pd4-m-triO-dali-de 24 77

92756 Pd4-m-triO-2dali/dSi-1c-de 80

92805 a-uP-zw 17 14

92806 a-St-zw 17 14

92807 a-aP-zw 17 14
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Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92808 repeater zw 17 14

92870 Pd1n-m-2c-uP 13 53

92872 Pd1n-S-uP 13 81

92873 Pd1n-m-dim-uP 13 60

92874 Pd1n-m-2c-de 13 53

92875 Pd1n-S-de 13 81

92876 Pd1n-m-dim-de 13 60

92877 Pd1n-m-2c-aP 13 53

92878 Pd1n-S-aP 13 81

92879 Pd1n-m-dim-aP 13 60

92900 Pd9-m-1c-de - weiß 13 48

92901 Pd9-m-1c-de - edelstahl-Optik 13 48

92902 Pd9-1c-de - weiß 13 29

92903 Pd9-1c-de - edelstahl-Optik 13 29

92905 Pd9-S-de - weiß 13 87

92906 Pd9-S-de - edelstahl-Optik 13 87

92910 Pd9-m-dim-de - weiß 13 65

92911 Pd9-m-dim-de - edelstahl-Optik 13 65

92912 Pd9-m-1c-Sdb-iP65-de - weiß 13 50

92913 Pd9-m-1c-Sdb-iP65-de - 
edelstahl-Optik 13 50

92915 Pd9-S-Sdb-de - weiß 13 50

92917 Pd9-digi-de 13 28

92920 Pd9-m-dali/dSi-de - weiß 13 74

92923 Pd9-m-1c-gh-de - weiß 13 49

92924 Pd9-m-dim-gh-de - weiß 13 66

92925 Pd9-m-1c-gh-de -  
edelstahl-Optik 13 49

92927 Pd9-m-dim-gh-de -  
edelstahl-Optik 13 66

92928 Pd9-S-gh-de - weiß 13 88

92929 Pd9-S-gh-de - edelstahl-Optik 13 88

Art.-Nr. Beschreibung Prod.-Gr. Seite
92930 Pd9-lOn-de - weiß 13 101

92931 Pd9-m-1c-Sdb-iP65-gh-de - weiß 13 51

92932 Pd9-m-1c-Sdb-iP65-gh-de -  
edelstahl-Optik 13 51

92933 Pd9-S-Sdb-gh-de - weiß 13 51

92934 Pd9-1c-gh-de - weiß 13 30

92935 Pd9-1c-gh-de - edelstahl-Optik 13 30

92938 Pd9-m-dali/dSi-gh-de - weiß 24 75

92973 Pd9-m-dim-hkl 13 67

92976 Pd9-m-1c-hkl 13 57

92985 Pd9-1c-12-48V-de 13 91

94401 hf-md1 27 33

94402 hf-md2-aP 27 34

94417 hf-md1 eSl 27 33

94431 hf-h-md1 Standard 27 35

97001 rc-plus next 130 - weiß 1 10

97002 rc-plus next 230 - weiß 1 11

97003 rc-plus next 280 - weiß 1 12

97004 ecksockel rc-plus next - weiß 6 10

97011 rc-plus next 130 - braun 1 10

97012 rc-plus next 230 - braun 1 11

97013 rc-plus next 280 - braun 1 12

97014 ecksockel rc-plus next - braun 6 10

97021 rc-plus next 130 - schwarz 1 10

97022 rc-plus next 230 - schwarz 1 11

97023 rc-plus next 280 - schwarz 1 12

97024 ecksockel rc-plus next - schwarz 6 10

97042 rc-plus next 230 -  
edelstahl-Optik 1 11

97043 ecksockel rc-plus next -  
edelstahl-Optik 6 11



B.E.G.
diE WAHL dES  
GEEiGNETEN 

mELdErS

zum SCHALTEN zum dimmEN 
1-10 vdC

dALi/dSi- 
AuSGANG

KNx 
AuSGANG SLAvES

BESCHrEiBuNG Art.-Nr. BESCHrEiBuNG Art.-Nr. BESCHrEiBuNG Art.-Nr. BESCHrEiBuNG Art.-Nr. BESCHrEiBuNG Art.-Nr.

Büro ≤ 13 m²

deckeneinbau Pd2-m-1C-dE 92565 Pd2-m-dim-dE 92167 Pd2-m-dALi/
dSi-dE 92258 Pd2-dim-KNx/

EiB-dE 92431 Pd2-S-dE 92166

Aufputz Pd2-m-1C-AP 92550 Pd2-m-dim-AP 92153 Pd2-m-dALi/
dSi-AP 92280 Pd2-dim-KNx/

EiB-AP 92430 Pd2-S-AP 92152

deckeneinbau Pd11-KNx-FLAT 92568

Aufputz PiCo-m-1C 92712

Großraumbüro, 
Konferenzraum

deckeneinbau Pd4-m-2C-dE 92148 Pd4-m-dim-dE 92247 Pd4-m-dALi/
dSi-dE 92275 Pd4-dim-KNx/

EiB-dE 92434 Pd4-S-dE 92254

Aufputz Pd4-m-2C-AP 92140 Pd4-m-dim-AP 92147 Pd4-m-dALi/
dSi-AP 92279 Pd4-dim-KNx/

EiB-AP 92433 Pd4-S-AP 92142

Flur, Korridor
deckeneinbau Pd4-m-2C-K-dE 92143 Pd4-m-dim-

K-dE 92217 Pd4-m-dALi/
dSi-K-dE 92328 Pd4-dim-KNx/

EiB-K-dE 92456 Pd4-S-K-dE 92444

Aufputz Pd4-m-2C-K-AP 92440 Pd4-m-dim-
K-AP 92218 Pd4-dim-KNx/

EiB-K-AP 92461 Pd4-S-K-AP 92442

Eingangshalle
deckeneinbau Pd4-m-2C-dE 92148 Pd4-m-dim-dE 92247 Pd4-m-dALi/

dSi-dE 92275 Pd4-dim-KNx/
EiB-dE 92434 Pd4-S-dE 92254

Aufputz Pd4-m-2C-AP 92140 Pd4-m-dim-AP 92147 Pd4-m-dALi/
dSi-AP 92279 Pd4-dim-KNx/

EiB-AP 92433 Pd4-S-AP 92142

Tiefgarage Aufputz Pd4-m-2C-AP 92140 Pd4-m-dim-AP 92147 Pd4-m-dALi/
dSi-AP 92279 Pd4-dim-KNx/

EiB-AP 92433 Pd4-S-AP 92142

Einzelbüro
deckeneinbau Pd1N-m-2C-dE 92874 Pd1N-m-dim-

dE 92876 Pd4-m-dALi/
dSi-dE 92275 Pd4-dim-KNx/

EiB-dE 92434 Pd1N-S-dE 92875

Aufputz Pd1N-m-2C-AP 92877 Pd1N-m-dim-
AP 92879 Pd4-m-dALi/

dSi-AP 92279 Pd4-dim-KNx/
EiB-AP 92433 Pd1N-S-AP 92878

Badezimmer deckeneinbau Pd9-m-1C-SdB-
iP65-dE 92912 Pd9-S-SdB-dE 92915

Klassenzimmer

Aufputz für 2 Be-
leuchtungszonen

Pd4-m-2C-
duo-dE 92251 Pd4-m-duo-

dim-dE 92272 Pd4-m-duo-
dALi/dSi-dE 92276 Pd4-S-dE 92142

Aufputz für 3 Be-
leuchtungszonen

Pd4-m-3C- 
Trio-dE 92745 Pd4-m-Trio-

dim-dE 92735 Pd4-m-Trio-
dALi/dSi-dE 92755 Pd4-S-dE 92142

Lagerhalle Aufputz Pd4-m-1C-
GH-AP 92245 Pd4-dim-KNx/

EiB-GH-AP 92454

Treppenhaus

 
renovierung 

Schalter / Trep-
penlichtautomat

indoor 180-Tr / 
SCT1

92650 
92655

unterputz indoor 180-r 92623 indoor 180- 
dim-KNx/EiB 92436

 Wandmontage LC-plus 280 91008

Toiletten,  
vorräume,  

Techn. räume

deckeneinbau Pd3N-1C-dE 92196

 
Aufputz Pd3N-1C-AP 92190

deckeneinbau Pd9-1C-dE 92902

2-draht  
mit relais unterputz indoor 180-

r-2d 92616

Hauseingang, 
reichweite  
max. 20 m

Bereich  
130° + 360°

rC-plus next 
130 97001

Bereich  
230° + 360°

rC-plus next 
230 97002 rC-plus next 

230 (KNx/EiB) 97052

Bereich  
280° + 360°

rC-plus next 
280 97003

Hauseingang, 
reichweite  
max. 16 m  

Bereich  
280° + 360° LC-plus 280 91008

Hauseingang, 
reichweite  
max. 12 m

Bereich 
140° + 180° LC-Click-N 140 91001

Bereich 
200° + 180° LC-Click-N 200 91002

B.E.G. Brück Electronic GmbH



LC-Click-N 140 LC-Click-N 200 LC-plus 280

rC-plus next 130 rC-plus next 230 rC-plus next 280

Pd1N Pd2/Pd3N Pd9/PiCo

Pd4 Pd4-duo/Pd4-Trio Pd4-GH

Pd4-K Pd11 indoor 180

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 - 2,20 m

2 m
9 m

16 m
280°

20 m

2,50 m

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

www.beg-luxomat.com

9 m
6 m

3 m

9 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend
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nOtizen
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Die Abbildungen in diesem Katalog zur Ausführung, Größe und Farbe der Geräte sind unverbindlich.  
Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, wie auch Irrtümer, behalten wir uns vor.



AuSzuG AuS dEm B.E.G. ProGrAmm:

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30  d-51789 lindlar
tel: +49 (0) 2266.90 121-0
fax:  +49 (0) 2266.90 121-50
e-mail: info@beg.de
internet: www.beg-luxomat.comB.E.G.
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management

Qualitäts- 
management

ISO 14001

Bewegungs- und Präsenzmelder KNx/dALi Leuchten Strahler
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