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AUSSENLEUCHTEN FÜR PERSÖNLICHE ANSPRÜCHE UND JEDEN GESCHMACK

ÜBERSICHT LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Außenleuchte Art.-Nr. Seite

System-
leuchte

Wand-
montage

Außeneck-
montage

Dekolicht
Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Erfassungs-

winkel

MD10
31426 – 370
31427 – 590
31428 – 750

17 – – – –  – 6m 90°

AL1-130
91400 – weiß
91401 – braun
91402 – schwarz

18 –  – –  – 9m 130°

AL4-130 80410 – weiß
80420 – schwarz 19 –  – –  – 9m 130°

LT130-MD6-
Antik

92394 – weiß
92395 – schwarz 20 –  – –   7m 130°

AL21 91731 – E.-Opt. 21 –  – –   12m 180°

AL20-EVG-
PL9

91715 – weiß
91735 – schwarz
91755 – E.-Opt.

29    – – – – –

AL20-E27
91710 – weiß
91730 – schwarz
91750 – E.-Opt.

30    – – – – –

ALC-ELU 91330 – weiß
91340 – schwarz 31    – – – – –

AL2-RC-plus 10640 – weiß
10641 – schwarz 32    – – – – –

AL20-CdS-PL9 91717 – weiß 33    – – – – –

ALC-ELU/D 91335 – weiß
91345 – schwarz 34    – – – – –

AL20-280-BM
91700 – weiß
91720 – schwarz
91740 – E.-Opt.

35    –   10m 280°

ALC-B-360 91301 – weiß
91321 – schwarz 36    –   10m 120°

AL2-RC-plus 
130

92381 – weiß
92391 – schwarz 37    –   10m 130°

AL2-RC-plus 
230

92382 – weiß
92392 – schwarz
92047 – E.-Opt.

38    –   10m 230°

AL2-RC-plus 
280

92383 – weiß
92393 – schwarz 39    –   10m 280°

AL20-280/
BM-LED

91705 – weiß
91725 – schwarz
91745 – E.-Opt.

40       10m 280°

ALC-B-360 
DECO

91351 – weiß
91352 – schwarz 41       10m 120°

 Zubehör

Betriebsart /  
Leuchtmittel

Sparlampe
23 W mit  
BM

Glühlampe 
100W  
ohne BM

Ersparnis

Verbrauch in kWh / Jahr 5,75 kWh 200 kWh 194,25 kWh

CO2 Emissions reduktionen 97kg*

Zusätzlich verfügbare 
Bäume für CO2 Abbau

        x 5**

Kosten pro Jahr bei  
0,20€/kWh 1,15 € 40 € 38,85 €

Außenleuchte mit Energiesparlampe 23W statt 
Leuchte ohne Melder mit AGL 100W

*0,5 kg CO2 für die Erzeugung von 1kWh mit mittlerem Energiemix 

**1 Baum absorbiert ca. 20 kg CO2 / Jahr

ohne BM (Bewegungsmelder) = Dauerlicht (geschätzte mittlere Einschaltzeit ca. 8 h in 24 h)

mit BM = Licht nur bei Bewegung (mittlere Summe aller Einschaltzeiten ca. 1h in 24 h)


