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130°

1,80 m

WANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10% 

130°

max. 9m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

 IP44 / Klasse I / 

L 95 x B 110 x H 315mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

E27
max. 60W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

4s - 10Min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® AL1

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL1 130 weiß 91400

AL1 130 braun 91401

AL1 130 schwarz 91402

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

  Allzweckleuchte LUXOMAT® AL1 mit 
130°-Bewegungsmelder und  
Dämmerungsschalter

  Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
die genauso geschaltet werden, wie die 
Masterleuchte

  Bedienelemente für Einstellung der 
Nachlaufzeit und des Dämmerungs-
schalters hinter abnehmbarem  
Schutzgrill angeordnet

  Bewegungsmelder nicht justierbar
weiß

braun schwarz
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 � Schaltbilder: S. 80, 81!
!

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Quer zum Melder gehen

Frontal zum Melder gehen
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