
LEGENDE

Fernbedienbar

Kanal 1 für Lichtsteuerung

Dämmerungsschalter
1-10V 1 - 10 V Dimmausgang

Dimmfunktion

RADAR Radar / HF-Technik

LED LED-Technik

Energiesparlampe

Halogenlampe

Impulsfunktion
Einschränkung des Erfassungs bereichs  
mit Abdeckzubehör
Unterkriechschutz

Stecksockelmontage

Innen- oder Außeneckmontage

höherer IP-Schutz, für Außenbereich geeignet

         Netzspannung

Erfassungsbereich

Schaltleistung

Reichweite (ca.) in m

Zeiteinstellungen

Helligkeitswert

Schutzgrad Klasse I

Schutzgrad Klasse II

Abmessungen

Umgebungstemperatur

Gehäuse

Material System-Glas 

E27 E27-Fassung

2G7 2G7-Fassung

G24q-2 G24q-2-Fassung

Detaillierte Leuchten- und Strahler-
übersicht auf Seite 83.

RoHS

MIT DREI SCHRITTEN ZUM RICHTIGEN GERÄT

1. Anwendungsbezogen
Seitenregister sortiert 
nach Verwendung 
bzw. Einsatzgebiet

Funktionsbeschreibung 
in der Überschrift

Piktogramme im Register 
bzw. oberhalb der  
technischen Daten

Reihenfolge der Produkte 
nach äußerem Design.

2. Funktionalität

3. Design

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Mit B.E.G. Energie sparen = Kosten senken + Umwelt schonen

LUXOMAT® Katalog

leuchten und dämmerungsschalter

 Bewegungsgesteuert

 lichtorientiert

 energiesparend
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SyStemwAndleuchten

Für EnErgiEErsparnis, sichErhEit u
nd KomFort

| LU
XOMAT®  Alc-elu

 ProduktinformAtio
nen

 �
Syste

m-Le
uchten-Unterteile LU

XOMAT®   

ALC-ELU SLU mit e
lektronisch

em 

Vorsch
alt gerät und La

mpenfassu
ng 2G7 

für Kompakt-Le
uchtsto

fflampen 9W

 �
Frei kombinierbar m

it 1
7 ve

rsch
iedenen 

Syste
m-Gläsern SG - s

iehe unten!

 �
Wand- oder A

ußeneckmontage

 �
Spezialsockel fü

r A
ußeneckmontage als 

Zubehör erhältlic
h

 �
Zeitsp

arende Einhand-Stecksockel-

Montage

 �
Einsatzbeisp

iele: 

Eingangsbereich
e, G

aragen, Te
rra

sse
n, 

Balkone, To
reinfahrten etc.

         
230V~ ±10% 

IP44 / K
lasse

 II /
 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +
50°C

aus hochwertig
em und UV- 

beständigem Po
lyca

rbonat

Leuchtmitte
l

2G7

Kompakt-Le
uchtsto

fflampe  

2G7 PL 5
 - 9

W

� te
chniSche dAten

sch
warz m

it G
las W

ien

weiß

53

45

TOP

10

10

22

28

144

95

41

33

Bestellbezeichnung

farbe

Artikel-nummer

aLc-ELu sLu

weiß

91330

aLc-ELu sLu

schw
arz

91340

Zubehör (o
ptional)

aLc-Es Eck
sockel

weiß

91305

aLc-Es Eck
sockel

schw
arz

91325

� ZuBehör (oPtio
nAl)

Alc-eS ecksockel für Außeneckmontage

weiß

schwarz

� System-Gläser (si
ehe Seite 22)

energ
ie- 

und umweltb
ilanz-t

abelle
  

sie
he S

eite
 15

fü
r 2

G7-k
om

pa
kt-

Leu
cht
sto
ffla
mp
en

B.E.G. LUXOMAT®
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SyStemwAndleuchten

Für EnErgiEErsparnis, sichErhEit und KomFort

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 

beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

e27

max. 100W – Glühlampe oder 

Energiesparlampe E27

| LUXOMAT®  Al20-e27
 ProduktinformAtionen

 techniSche dAten
  System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®  

AL20-E27 SLU - ohne Bewegungsmel-

der für Energiesparlampen oder Glüh-

lampen mit Fassung E27 

  Zum Betrieb mit Automatik-Leuchten 

geeignet

  Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 

System-Gläsern SG - siehe unten!

  Wand- oder Außeneckmontage

  Spezialsockel für Außeneckmontage als 

Zubehör erhältlich

  Zeitsparende Einhand-Stecksockel-

Montage

  Einsatzbeispiele: 

Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 

Balkone, Toreinfahrten etc.

schwarz mit Glas Stuttgart

weiß

Edelstahl-Optik

221

74
,7

112

Bestellbezeichnung

farbe

Artikel-nummer

aL20-E27 sLu

weiß

91710

aL20-E27 sLu

schwarz

91730

aL20-E27 sLu

Edelstahl-optik

91750

Zubehör (optional)

aL20-Es Ecksockel

weiß

92425

aL20-Es Ecksockel

schwarz

92418

aL20-Es Ecksockel

Edelstahl-optik

92426

 ZuBehör (oPtionAl)

Al20-eS ecksockel für Außeneckmontage

weiß

edelstahl-

optik
schwarz

 System-Gläser (siehe Seite 22)

energie- und umweltbilanz-ta
belle  

siehe Seite 15

2


