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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT DÄMMERUNGSSCHALTER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

         230V~ ±10%

IP44 / Klasse II / 

L185x B 107x H 147mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

Leuchtmittel

2G7
Kompakt-Leuchtstofflampe  
2G7 PL 5 - 9W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® ALC-ELU/D

 PRODUKTINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

�� Automatisch Schalten mit eingebautem, 
stufenlos einstellbarem Dämmerungs-
schalter 

�� System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
ALC-ELU/D SLU mit elektronischem 
Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 
für Energiesparlampen 9W 

�� Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten!

�� Wand- oder Außeneckmontage

�� Spezialsockel für Außeneckmontage als 
Zubehör erhältlich

�� Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

�� Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden, wie 
die Masterleuchte

�� Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, Toreinfahrten
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Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

ALC-ELU/D SLU weiß 91335

ALC-ELU/D SLU schwarz 91345

Zubehör (optional)

ALC-ES Ecksockel weiß 91305

ALC-ES Ecksockel schwarz 91325

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

ALC-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß schwarz

�� Schaltbilder: S. 80, 81!
!
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Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)


