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SYSTEMWANDLEUCHTEN MIT BEWEGUNGSMELDER
FÜR ENERGIEERSPARNIS, SICHERHEIT UND KOMFORT

| LUXOMAT® AL20-280-BM

 PRODUKTINFORMATIONEN

  System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT®   
AL20-280/BM SLU mit Bewegungs-
melder und Dämmerungsschalter mit 
280° Erfassungsbereich, geeignet für 
Glühlampen und Energiesparlampen 
mit E27-Fassung

  Frei kombinierbar mit 19 verschiedenen 
System-Gläsern SG – siehe unten

  Einstellungen manuell über Potentiome-
ter und fernsteuerbar mit Infrarot-Fern-
bedienung LUXOMAT® RC-AL20

  Wand- oder Außeneckmontage

  Zeitsparende Einhand-Stecksockel-
Montage

  Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
welche genauso geschaltet werden,  
wie die Masterleuchte

  Einsatzbeispiele:  
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, 
Balkone, an Toreinfahrten

         230V~ ±10%

280°

max. 10m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP44 / Klasse II / 

L 221 x B112 x H 75mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

RC-AL20, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

E27
max. 100W – Glühlampe oder  
Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1

15s - 16Min.

10 - 2000Lux

 TECHNISCHE DATEN

schwarz mit Glas London

weiß Edelstahl-Optik

221

75

112

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder weiß 91700

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder schwarz 91720

AL20-280/BM SLU mit Bewegungsmelder Edelstahl-Optik 91740

Zubehör (optional)

LUXOMAT® RC-AL20 grau 92033

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

AL20-ES Ecksockel weiß 92425

AL20-ES Ecksockel schwarz 92418

AL20-ES Ecksockel Edelstahl-Optik 92426

 ZUBEHÖR (OPTIONAL)

AL20-ES Ecksockel für Außeneckmontage

weiß Edelstahl-
Optik

schwarz(separat zu  
bestellen)

RC-AL20

 � Schaltbilder: S. 80, 81!
 � Fernbedienungen: S. 71, 75!
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Energie- und Umweltbilanz-Tabelle  

siehe Seite 15

 System-Gläser (siehe Seite 22)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC-Mini


