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PräsEnZMEldEr Für KnX-BUs-anwEndUngEn
zUm energiesparen in gebäUden

 ProdUKtinForMationEn tEchnischE datEn

aP

de uP

         24VDC vom KNXBUS

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE/UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø 98 x H 65mm
DE Ø 97 x H 103mm
UP Ø 97 x H 84mm

25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program
mierung die Geräte und Software
Version.

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2
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Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

Bestellbezeichnung Farbe artikel-nummer

pd4-dim-KnX/eib-ap weiß 92433

pd4-dim-KnX/eib-de weiß 92434

pd4-dim-KnX/eib-Up weiß 92435

Zubehör (optional)

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel ip54 für pd4-ap weiß 92161

aufputzdose ip65 für pd4-ap (ip20) weiß 92375

 ZUBEhör (oPtional)

Ballschutzkorb sockel iP54

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

aP

de

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

uP

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48
54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17
84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

  Präsenzmelder luXomat® PD4DIM
KNX/EIB für Gebäudetechnik, die auf 
KNXbasierender BUSTechnik  
ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung großer Flächen wie  
Tief garagen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Sälen 

Applikationsmöglichkeiten:
  Mit integriertem Busankoppler! Anschluß 
über WAGO Standardbusstecker
  Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 
BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier  
verschiedene Betriebs arten zur Verfügung:

   Normalbetrieb (Halb oder Vollautoma
tikbetrieb (Schalten))

   Halb oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

   SlaveBetrieb
   neU: Permanentdimmer (präsenzunab

hängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  Sollwerte können über Kommunika
tionsobjekt gewechselt werden.

  Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

  neU: Reflektionsfaktor für bessere Anpas
sung an die Umgebungsbedingungen

  neU: HKLKanäle (Schaltkanäle) jetzt mit 
Taster schaltbar

  Haupt Kommunikationsobjekte:
1.  1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregel ausgang
2.  2x Schaltkanäle für Präsenzmeldungen 

oder Ansteuerung von HKLAnlagen 
(HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3.  Ausgabe des aktuell gemessenen  
LuxWertes

| LUXOMAT® Pd4-diM-KnX/EiB-aP/-dE/-UP

68mm

knx

 

 

 

knx

abdecklamellen  
siehe seite 18!

slaves Pd4-diM-KnX/EiB 
siehe seite 11!

aufputzdose iP65


