
B.E.G. LUXOMAT®
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abdecKLameLLen (bLinds) zUr einschränKUng des 

erfassUngsbereiches für B.E.G. beWegUngs- Und präsenzmeLder

Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder 
an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung 
ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese 
nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Präsenzmelder

  lUXoMat® Mini-Präsenzmelder Pd9 – art.-nr. 32702

Pd9-dE mit BlindsPd9-dE

  lUXoMat® Pd4 – deckeneinbau und Unterputzversion – art.-nr. 32701

Beispiel Pd4-UP Pd4-UP mit Blinds

die abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen abständen 
sollbruchstellen. der Erfassungs-
bereich kann so genau den 
Erfordernissen angepaßt werden. 

  lUXoMat® Pd2, Pd4 – aufputz – art.-nr. 92260 

Pd4-aP mit BlindsBeispiel Pd4-aP

die abdecklamellen besitzen 
in regelmäßigen abständen 
sollbruchstellen. der Erfassungs-
bereich kann so genau den 
Erfordernissen angepaßt werden. 

Abdecklamellen für B.E.G. Bewegungsmelder
 lUXoMat® rc-plus next (Einschränkung des Erfassungswinkels) – art.-nr. 32697

rc-plus next mit Blinds

  lUXoMat® indoor 180 – art.-nr. 33233

indoor 180 mit Blind

1  zur ausblendung der 
Erfassung unterhalb 
der Montagehöhe (zur 
Verhinderung der Erfas-
sung von Kleintieren)

1

  lUXoMat® Mini-Präsenzmelder Pd9-gh für große höhen – art.-nr. 33207

Pd9-gh-dE mit BlindPd9-gh-dE


