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Bewegungsmelder für AuSSenanwendungen
für Energieersparnis, Sicherheit und Komfort
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 | LUXOMAT® RC-plus next 130

         
230V~ ±10%   
(auf Anfrage auch mit anderen 
Betriebsspannungen lieferbar)

130°

max. 20m beim Gehen quer zur 
Erfassung (tangential)

IP54 / Klasse II / 

L121 x B71 x H85mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15s - 16Min. oder Impuls für 
Gongfunktion

2 - 2000Lux

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

RC-plus next 130 weiß 97001

RC-plus next 130 braun 97011

RC-plus next 130 schwarz 97021

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-RC grau 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini grau 92090

Ecksockel für RC-plus next weiß 97004

Ecksockel für RC-plus next braun 97014

Ecksockel für RC-plus next schwarz 97024

Ballschutzkorb BSK weiß 92467

Mit 3000 W  

Schaltleistung

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Unterkriechschutz

1
2

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

2

1

weiß	 braun	 schwarz(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next Ecksockel

 Zubehör (optional)

 Produktinformationen Technische Daten

weiß

braun schwarz
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�� Fernbedienungen: S. 118, 119!
�� Schaltbilder: S. 143 - 145!
�� Planungsbeispiele: S. 167, 173, 183!
�� Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 20!

!

�� Bewegungsmelder LUXOMAT® RC-plus 
next mit 130° Erfassungsbereich

�� 360° Unterkriechschutz für eine lücken-
lose Überwachung, zu- und abschaltbar 
mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC. 

�� Neu: Energieeinsparung durch dynami-
sche Nachlaufzeitanpassung

�� Stufenlose Einschränkung des Erfassungs-
bereiches auch ohne Schraubenzieher, 
zusätzlich Abdeckclips

�� Moderne Sensorik für eine verbesserte 
Erfassungsqualität gerade bei frontaler 
Annäherung

�� Erkennung der Bewegungsrichtung und 
verbesserter Reichweitentestmodus

�� Melder original sockelkompatibel zum 
LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario

�� Sofortige Inbetriebnahme mit den werk-
seitigen Einstellungen.

�� Mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC 
sind zahlreiche Programme einstellbar.

�� Wand-, Decken- und Außeneckmontage

�� Anschlusskabeleinführung möglich von 
oben, von unten und von der Rückseite

�� Einhand-Stecksockel-Montage

�� Einsatzbeispiele:  
für schmale Grundstücke, Wege,  
Einfahrten

Ballschutzkorb Abdecklamellen  
siehe Seite 20!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 20!


