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PräsEnzMELdEr für LOn-Bus-AnwEndungEn
zum enerGiesPAren in Gebäuden
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AP

DE

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

         24VDC 

 360°

sitzend  Ø   4,00m
quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

RC-LLW

LOn
zur Integration in  
LON-BUS-Systeme

 � Fernbedienung: S. 141!
 � Die Inbetriebnahme muss durch einen 
LON-Systemintegrator erfolgen.

LOn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd2-lon-AP weiß 92300

Pd2-lon-de weiß 92301

zubehör (optional)

LUXOMAT® rc-llw grau 92332

ballschutzkorb bsK weiß 92199

sockel iP54 weiß 92161

 zuBEHör (OPTIOnAL)

Ballschutzkorb sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

rc-llW

Für LON

  Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD2-LON mit 
kreisförmigem Erfassungsbereich, als 
Aufputz- und Deckeneinbau version für 
Gebäudetechnik, die auf LON-basie-
render BUS-Technik ausgeführt wird

  Integrierter FTT10-BUS-Koppler, d.h. 
Spannung 24V über separate Leitungen

  Folgende Gerätefunktionen werden als 
BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:  
- Lightsensor/ 20100 
- Occupancy sensor/ 20106 
- Occupancy controller/ 21504 
- Constant light controller/ 21502 
- Space comfort controller/ 23200 
- Switch/ 21201 
- Scene panel/ 21205

  Lokale Übersteuerung der Regelun-
gen der LON-Kundensoftware mit der 
optionalen Fernbedienung LUXOMAT® 
RC-LLW möglich

  Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

LOn

68mm

 

 

Abdecklamellen  
siehe seite 102!


