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sCHALTEN MIT 1-KANAL-WANdsCHALTER 
imPulsschAlter für trePPenlichtAutomAten

 | LUXOMAT® Indoor 180-TR

 pROdUKTINfORMATIONEN TECHNIsCHE dATEN

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

indoor 180-tr, komplett montiert reinweiß, rAl9010 92650

sensoreinsatz für indoor 180-tr-uP – 92668

zubehör für sensoreinsatz

Abdeckung iP20 reinweiß, rAl9010 92630

Abdeckung iP20 verkehrsweiß, rAl9016 92631

Abdeckung iP20 cremeweiß, rAl1013 92632

Abdeckung iP20 edelstahl-optik, rAl9006 92633

Abdeckung iP20 anthrazit, rAl7021 92634

Abdeckung iP54 reinweiß, rAl9010 92139

zubehör (optional)

Aufputz-dose für indoor reinweiß, rAl9010 92141

treppenlichtautomat sct1 weiß 92655

 zUBEHöR (OpTIONAL)

         Betriebsspannung über  
Treppenlichtautomat (230V)

 180°

max. 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L87 x B87 x T61mm

25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

max. 200mA / 230V

Impulsdauer: 0,1s
Dämmerungsschwellwert
unterdrückung: 1Min.  10Min.

2  2000Lux

 � Schaltbilder: S. 145!
 � Planungsbeispiele: S. 166! 

Für Treppenlichtautomaten

  Bewegungsmelder als Wandschalter 
LUXOMAT® Indoor 180TRUP mit 180° 
Erfassungsbereich als Impulsschalter für 
Treppenlichtautomaten

  Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf 
verschiedenen Farben 

  In Verbindung mit Zwischenrahmen 
passend für alle gängigen UPSchalter
fabrikate

  Helligkeitswert und Nachlaufzeit  
stufenlos einstellbar

  Für Montagehöhen von 1,10  2,20m 
(seitlich oder über der Tür)

  TriacAusführung in 2DrahtTechnik, 
ohne NullLeiter, nur zum Betrieb an 
ausgewiesenen Treppenlichtautomaten

  Aufputzmontage möglich mit Zubehör 
APSockel (92141)

  Ausblendung der Erfassung im unteren 
Bereich des Melders durch beiliegende 
Abdecklamellen

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Treppenhäusern,  
Korridoren – einfach den Taster ersetzen 

  Abdeckungen bitte separat bestellen!
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reinweiß, 
RAL9010

Abdeckung Ip20 Abdeckung Ip54 Ap-sockel sCT1

verkehrsweiß, 
RAL9016

cremeweiß, 
RAL1013

anthrazit, 
RAL7021

Edelstahl-Optik, 
RAL9006

reinweiß, 
RAL9010

reinweiß, 
RAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m
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Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

Abdecklamellen  
siehe seite 104!


