FERNBEDIENUNGEN ZUR BEQUEMEN ANSTEUERUNG oo,
VON BEWEGUNGS- UND PRASENZMELDERN

= N

= TECHNISCHE DATEN @ PRODUKTINFORMATIONEN

Lithium CR2032 - = Mit der Infrarot-Fernbedienung

3 Volt (inklusive) LUXOMAT® IR-PD-DUO kénnen alle
abhéngig von den Einstellungen am Présenzmelder
Lichtverhdltnissen LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO bequem
lg?végkt'oder dunkel: vom Boden aus, ohne lastiges Leiterstei-
dirleskt::-ISonnenschein: gen, vorgenommen werden.

2 bis 3m ® Durch vielféltige Programme kénnen die

Bewegungsmelder allen individuellen
Bedirfnissen jederzeit, auch nachtréag-
lich, angepasst werden.

L80 x B60 x H8 mm

m Zusatzliche Funktionen, wie das
automatische Einlesen des aktuellen
Dédmmerungswertes oder die nitzliche

M 2 s-Testfunktion, sind mit der optional

O erhaltlichen IR-PD-DUO méglich.

m Das Licht lésst sich per einfachen Ta-

@,
QOOQO stendruck jederzeit ein- oder ausschal-

ten. Di dtzliche Mont ines
3 88888 Lichtschalters kann so entfallen.
m Eine praktische Wandhalterung
OOOOQ (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm)
OOOOQ ist im Lieferumfang enthalten.
s 60

= PROGRAMMFUNKTIONEN

Programmiermodus Offnen und v .

@ @ SchlieBen — auch Kinder- und Sabo- Beleuchtuna:
tageschutzfunktion nach erfolgten @ - @ chiung:

) - 5 Min. bis 30 Min.
Einstellungen

Einsct fur die

. Testbetrieb
- Der Gberwachte Bereich kann unab- .
e hangig von der Umgebungshelligkeit . H":,s_dmlh" (:ile(r/B‘e'irlllebsurter:ik
B-Esﬁ- abgeschritten und spater bequem ) h
ausgerichtet werden.
LUXOMAT" IR-PD-Duo
I I l Modus Tageslichtmessung oder @ Reset
Lu’ x Mischlichtmessung - Zuriicksetzen aller Funktionen
DOOD
@ @ @ | 12 vorgegebene Helligkei te fir

den Einschaltwert der Beleuchtung Manuelles Ein- und Ausschalten der
I ] - 1000, 900, 800, 700, 600, 500, . . angeschlossenen Beleuchtung sowie
400, 300, 200, 100, 50 und ! Kanalwahl fir die Lichtwertvorgabe
. .. B
" \\'
A

FERNBEDIENUNGEN

A ische Einlesefunki Ermitteln der Einschaltschwelle
- Taste zum Speichern des aktuellen @ zum Erreichen eines kalkulatorischen
Lichtwertes als Ein- und Ausschaltwert Sollwertes

Cah h

Per

0 - Permanente Sperrung des Melders;
nur noch die EIN/AUS-Funktion der

Fernbedienung ist wirksam

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer
LUXOMAT® IR-PD-DUO grau 92092




