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Planungsbeispiel 1: 
Korridor mit Indoor 180 und PD2

�� Anwendungsbeschreibung: 
In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Be-
leuchtungssteuerung mit Wandschaltern als Präsenzmelder realisiert 
werden. Es sollen vier Lichtgruppen gebildet und jeweils einzeln 
geschaltet werden: Der Vorraum zu den Personalaufzügen, ein Emp-
fangsbereich sowie zwei separate Teilbereiche des Korridors. 

�� Hinweise: 
Besonderes Augenmerk ist auf die Zutrittszonen zu richten. „Tote 
Zonen“ in den Korridorabschnitten sind zu vermeiden, ggf. ist die 
Nachlaufzeit zu erhöhen. Bei direktem (radialen) Zugehen auf den Mel-
der müssen unbedingt die im Katalog speziell bezeichneten Reichwei-
tenangaben für „frontales Zugehen (radiales Zugehen)“ berücksichtigt 
werden. Korridore können sowohl mit dem PD4-Korridormelder als 
auch mit dem Wandschalter Indoor 180 ideal überwacht werden.

�� Objektdaten: 
Typ: Korridor ohne Tageslicht 
Gebäudeabmessungen: L 40,00 x B 15,00 m 
Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

�� Beleuchtung: 
4 getrennte Lichtgruppen mit EVG

�� Produktauflistung: 
4 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Slave 
2 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Master 
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave 
2 Stk. LUXOMAT® PD2-Master

�� �Master-Geräteeinstellung PD2 / Indoor 180: 
Nachlaufzeit R1: > 5 Min.  
Helligkeitsschaltwert R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung 
Nachlaufzeit R2: optional 

�� Anschlussschaltung: 
- Masterbetrieb im Empfangsbereich und im Aufzugsvorraum 
- Master-/Slave-Schaltung im Durchgangsbereich 
- �Das Master-Gerät muss immer an der Stelle mit dem geringsten  

Tageslichtanteil montiert werden.

 

4,00m
5,

00
m

2,
00

m
8,

00
m

15
,0

0
m

Indoor 180

40,00m

Master 1

Master 3

Master 4

Slave 1 Slave 1 Slave 2

Sl
av

e 
2

M
as

te
r 2

Slave 1

Gruppe 1 Erfassungsbereich frontal

Gruppe 2 Erfassungsbereich quer

Gruppe 3

Gruppe 4

PD2

Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

Sensoreinsatz für Indoor 180-M-2C-UP – 111 92661

Indoor 180-M-2C, komplett montiert reinweiß, RAL9010 111 92136

Sensoreinsatz für Indoor 180-S-UP – 112 92660

Indoor 180-S, komplett montiert reinweiß, RAL9010 112 92135

PD2-M-2C-AP weiß 54 92150

PD2-M-2C-DE weiß 54 92165

PD2-M-2C-UP weiß 54 92155

PD2-S-AP weiß 82 92152

PD2-S-DE weiß 82 92166

PD2-S-UP weiß 82 92156


