
B.E.G. LUXOMAT®

161

Pl
a

n
u

n
g

sb
ei

sp
ie

le

Planungsbeispiel 3: 
Korridor mit PD4-Master-2C-K (Korridor) und PD4-Master-2C

�� Anwendungsbeschreibung: 
Korridor auf Büroetage mit drei Lichtgruppen: Vorraum zu den Perso-
nenaufzügen (gelb), Korridorbereich (rot), Treppenaufgangsbereich 
(blau) 

�� �Hinweise: 
Besonderes Augenmerk ist auf die Zutrittszonen zu richten. „Tote 
Zonen“ in den Korridorabschnitten sind zu vermeiden, ggf. ist die 
Nachlaufzeit zu erhöhen. Bei direktem (radialen) Zugehen auf den 
Melder müssen unbedingt die im Katalog speziell bezeichneten 
Reichweitenangaben für „frontales Zugehen (radiales Zugehen)“ be-
rücksichtigt werden, für den Korridormelder 10 m Radius. Die große 
frontale Empfindlichkeit liegt nur in der Korridorachse (180°). Quer 
dazu + 90° gilt die frontale Empfindlichkeit des Standard-PD4. 

�� �Objektdaten: 
Typ: Korridor ohne Tageslicht 
Raumhöhe: 2,70 m 

�� Beleuchtung: 
3 getrennte Lichtgruppen mit EVG

�� Produktauflistung: 
1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-K (Korridor-Bewegungsmelder) 
2 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-K (Korridor-Bewegungsmelder) 
4 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-AP/UP/DE

�� Geräteeinstellungen PD4: 
Nachlaufzeit: ca. 5 Min. 
Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne“)

�� Anschlussschaltung: 
- Master-/Slave-Betrieb im Korridorbereich 
- �Standardbetrieb im Aufzugsvorraum sowie im  

Treppenaufgangsbereich
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Bestellbezeichnung Farbe Seite Artikel-Nummer

PD4-M-2C-K-AP weiß 56 92440

PD4-M-2C-K-DE weiß 56 92143

PD4-M-2C-K-UP weiß 56 92443

PD4-S-K-AP weiß 84 92442

PD4-S-K-DE weiß 84 92444

PD4-S-K-UP weiß 84 92445

PD4-M-2C-AP weiß 55 92140

PD4-M-2C-DE weiß 55 92148

PD4-M-2C-UP weiß 55 92255


