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Schalten mit 1 oder 2 Kanal Bewegungsmeldern mit einfacher lichtmessung
Decken-Bewe-
gungsmelder 

Seite Clip
Einfache  

Lichtmessung
Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD3N-1C 24 92190 92196 92186 –    Ø 10m –
PD3N-1C 

Micro
25 92219 92184 – –    Ø 10m mit Micro

PD4N-1C 26 92144 92149 92151 –    Ø 24m –
PD4N-1C-K 27 92270 92274 – –    max. Ø 40m Korridormelder

PD9-dIGI 28 – 92917 – – –  – Ø 3m Einbau in Leuchten

PD9-1C 29 – 92902 – weiß
92903 – Edelst.-Opt. – –   – Ø 10m Mini-Melder

PD9-1C-GH 30 – 92934 – weiß
92935 – Edelst.-Opt. – –   – Ø 6m große Höhen

PD3N-2C 31 – 92198 92188 –    Ø 10m –
PD3N-ZW 32 92072 92071 92067 –    Ø 10m Funkmelder

HF-MD1 33 94401 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-MD1 ESL 33 94417 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-MD2 34 94402 – – –   – max. Ø 8m HF-Melder

HF-H-MD1 
Standard

35 94431 – – –   – max. Ø 11m HF-Melder

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen
zum Energiesparen in Gebäuden

2000 W / 2300 W 1000 W

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

Max. Anzahl Leuchten T8 (z.B. Osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

einflammig zweiflammig einflammig zweiflammig

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

Max. Anzahl Leuchten T5 (z.B. Osram)

Achtung: Bei Verwendung von KVGs bzw. VVGs empfehlen wir den 
Einsatz eines zusätzlichen Löschglieds (Art.-Nr. 10880 oder 10882).


