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  | LUXOMAT® PD3n-2c-De/-uP

schalTen mIT 1-kanal-mInI-Decken-BewegungsmelDer
(bEwEgungsmEldEr für innEnanwEndungEn)

  | LUXOMAT® PD9-1c-gh-De

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Geeignet für Hochregallager

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H49mm 
Leistungsteil  
L165 x B24 x H24mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30s - 30Min. oder Impuls

10 - 2000Lux

 � Schaltbilder: S. 143 - 145!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 22!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 36!

  Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

  Trotz kleinster Abmessungen leistungs-
starkes Relais zum Schalten hoher  
Lampenleistungen

  Einstellungen von Dämmerungswerten 
und Nachlaufzeit mit Potentiometern am 
Sensorteil ! 

  Ausführung mit Speziallinse und Feder-
klemmen für den einfachen und zeitspa-
renden Einbau direkt in Leuchten oder in 
abgehängte Decken

  Leistungsteil passt durch die Bohrung für 
Sensorteil in der Decke

  Einsatzbeispiele:  
Überwachung von Lagerhallen, Hoch-
regal lagern bei denen eine große 
Mon tagehöhe gegeben ist

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd9-1c-gh-dE weiß 92934

pd9-1c-gh-dE Edelstahl-optik 92935

Zubehör (optional)

abdeckring für pd9 (36mm) weiß, ral9010 92238

abdeckring für pd9 (36mm) Edelstahl-optik, ral9006 92237

abdeckring für pd9 (36mm) anthrazit, ral7021 92235

 ZuBEHör (OPtIONAl)

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m
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Melder

Leistungsteil

L 165 x B 24 x H 24mm
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ersatz-abdeckringe

weiß anthrazitedelstahl-
optik

„Größenvergleich“

34mm

Abdecklamelle  
siehe seite 36!

rc

rc-löschglied 
siehe seite 36!


