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  | LUXOMAT® hf-mD1

Decken-BewegungsmelDer für funk-TechnIk
zum EnErgiEsparEn in gEbäudEn

 | LUXOMAT® PD3n-aP/-De/-uP-Zw

Bestellbezeichnung farbe Artikel-Nummer

pd3n-ap-zw weiß 92072

pd3n-dE-zw weiß 92071

pd3n-up-zw weiß 92067

Zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-smarthomE grau 90162

ballschutzkorb bsK weiß 92199

a-up-zw weiß 92805

a-st-zw weiß 92806

a-ap-zw weiß 92807

repeater zw weiß 92808

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m
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3 1

 ZuBEHör (OPtIONAl)

 ProDukTInformaTIonen TechnIsche DaTen

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Kleinere Bewegungen

1
2
3

Ballschutzkorb

         230V~ ±10%  

 360°

quer  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
AP = IP44; DE = IP23; 
UP = IP20 / Klasse II / 

AP Ø106 x H53mm 
DE Ø83 x H81mm 
UP Ø106 x H63mm

+15°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-SMARTHOME

Funkkanal

868,42MHz / < 10mW 
Funkreichweite max. 100m

30s - 30Min.

10 - 2000Lux

 � Für weitere Informationen zum  
Funk-System fordern Sie bitte unseren 
SMARTHOME-Katalog an.
 � Fernbedienungen: S. 124!

Bidirektional

  Funk-Präsenzmelder LUXOMAT® PD3N-
ZW als Aufputz-, Deckeneinbau- und 
Unterputz version mit kreisförmigem 
Erfassungsbereich, der bei erkannter 
Bewegung bzw. Erreichen eines vorein-
gestellten Dämmerungswertes ein Funk-
signal an einen Funkempfänger sendet. 

  Einstellungen manuell oder mit Fernbe-
dienung IR-Smarthome am Melder

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von Korridoren,  
Hobbyräumen, Garagen

uP-funk-
empfänger

steckdosen-funk-
empfänger

repeateraP-funk-
empfänger

(separat zu  
bestellen)
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Abdecklamellen  
siehe seite 36!


