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schAlten mit 1 oder 2 KAnAl mAster mit tAGeslichtbewertunG
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD2-M-1C 43 92550 92565 92555 –    Ø 10m –
PD4-M-1C 44 92580 92585 92575 –    Ø 24m –

PD4-M-1C-K 45 92587 92586 – –    Ø 40 m –

PD4-M-1C-K-PS 45 92485 92480 – –    Ø 24m
zusätzlicher  
NC-Kontakt

PD4-M-1C-GH 46 92245 – – –    Ø 44m große Höhen

PD5-M-1C-Clip 47 – – – 92315    Ø 10m
für T8 und T5 

Leuchtstofflampen

PD9-M-1C 48 –
92900 – weiß
92901 – E.-
Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-1C-GH 49 –
92923 – weiß
92925 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PD9-M-1C-SDB-
IP65

50 –
92912 – weiß
92913 – E.-Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-1C-SDB-
IP65-GH

51 –
92931 – weiß
92932 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PICO-M-1C 52 – 92712 – –    Ø 10m

PD1N-M-2C 53 92877 92874 92870 –    7,50 x 7,50m quadrat. Bereich

PD2-M-2C 54 92150 92165 92155 –    Ø 10m –
PD4-M-2C 55 92140 92148 92255 –    Ø 24m –

PD4-M-2C-K 56 92440 92143 92443 –    max. Ø 40m Korridormelder
PD9-M-1C+HKL 57 – 92976 – –    Ø 10 m mit HKL-Kanal

PD4-M-2C-DUO 58 92158 92251 92252 –    Ø 24m DUO-Melder

PD4-M-3C-TRIO 59 92740 92745 – –    Ø 24m TRIO-Melder 

dimmen mit 1 oder 2 KAnAl mAster mit tAGeslichtbewertunG
Präsenz melder Seite Clip

Tageslichtbe-
wertung

Bewegungs-
erfassung

Fern-
bedienbar

Reichweite
Weitere  

Funktionen

PD1N-M-DIM 60 92879 92876 92873 –    7,50 x 7,50m quadrat. Bereich
PD2-M-DIM 61 92153 92167 92157 –    Ø 10m –
PD4-M-DIM 62 92147 92247 92248 –    Ø 24m –

PD4-M-DIM-K 63 92218 92217 – –    max. Ø 40m Korridormelder

PD5-M-DIM-Clip 64 – – – 92310    Ø 10m
für T8 und T5  

Leuchtstofflampen

PD9-M-DIM 65 –
92910 – weiß
92911 – E.-Opt.

– –    Ø 10m Mini-Melder

PD9-M-DIM-GH 66 –
92924 – weiß
92927 – E.-
Opt.

– –    Ø 6m große Höhen

PD4-M-DIM-HKL 67 – 92507 – –     Ø 24 m mit HKL-Kanal

PD9-M-DIM-HKL 68 – 92973 – –    max. Ø 10 m mit HKL-Kanal

PD4-M-DUO-
DIM

69 92271 92272 92273 –    Ø 24m DUO-Melder

PD4-M-TRIO-
DIM

70 92730 92735 – –    Ø 24m TRIO-Melder 

PräsEnzMELdEr (BEwEgungsMELdEr für InnEnAnwEndungEn)
zum enerGiesPAren in Gebäuden


