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Schalten mit 2-Kanal-DUO-Präsenzmelder als Master
(Bewegungsmelder für Innenanwendungen)

 | LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO-AP/-DE/-UP

 Produktinformationen Technische Daten

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

M

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD4-M-2C-DUO-AP weiß 92158

PD4-M-2C-DUO-DE weiß 92251

PD4-M-2C-DUO-UP weiß 92252

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-PD-DUO grau 92092

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP54) weiß 92376

 Zubehör (optional)

Ballschutzkorb

(separat zu  
bestellen)

IR-PD-DUO

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend 	 Ø   6,40m
quer 	 Ø 24,00m
frontal 	 Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø106 x H95mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-PD-DUO

Kanal 1 und Kanal 2  
(Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

�� Fernbedienung: S. 133!
�� Schaltbilder: S. 149!
�� Planungsbeispiele: S. 180! 
�� Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
�� Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!
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Für 2 Beleuchtungsbereiche

�� Fernbedienbarer Präsenz-/Innen- 
Bewegungsmelder LUXOMAT®  
PD4-M-2C-DUO in der Ausführung 
Master als Aufputz-, Deckeneinbau- und 
Unterputzversion für zwei separate Licht-
gruppen mit kreisförmigem Erfassungsbe-
reich und ca. 24m Reichweite

�� Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei 
Beleuchtungsbereiche, z.B. Klassenzim-
mer: Lichtband Fenster und Lichtband 
innen  

�� Zwei getrennte Kanäle zum Schalten von 
Licht 

�� Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs
bereiches anschließbar!  

�� Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DUO

�� Einsatzbeispiele:  
Große Räume mit zwei separaten Licht-
gruppen (fensterab- und fensterzugewandt) 
z.B. Klassenzimmer, Großraumbüros

M

68mm

Abdecklamellen  
siehe Seite 102!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 102!

Slaves PD4-S 
siehe Seite 83!

Aufputzdose IP65

 | LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO-AP/-DE
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