DIMMEN MIT 1-KANAL-PRASENZMELDER ALS MASTER
(BEWEGUNGSMELDER FUR INNENANWENDUNGEN)
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= TECHNISCHE DATEN

@ PRODUKTINFORMATIONEN

©

230V~ +10%

’j Ay O360°
sitzend D 4,00m
&==—1 quer @ 10,00m
| frontal @ 6,00m
A AP/DE/UP = IP20 /
; G Klasse Il / C€
AP @98 x H50 mm
L. DE @80 x H84,5mm
AP UP @98 x H65mm
A -25°C bis +50°C
- =t
g D aus hochwertigem und UV-
i . besténdigem Polycarbonat
N 5| IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
DE uP Kanal 1 (Lichtsteuerung)

AP

DE

UP

= ZUBEHOR (OPTIONAL)

IR-PDim

(separat zu

IR-PD-DIM-Mini

| 2300W, cosp = 1;

( 1150VA, cosp = 0,5
(D 1Min. - 30Min.
(% 10-2000Lux

1-10VDC, max. 50 EVG's

» Fernbedienungen: S. 134, 135!
» Schaltbilder: S. 150!
» Max. anschlief3bare Leuchten: S. 38!

» Installationshinweis - RC-Léschglied:
S. 102!

Ballschutzkorb Sockel IP54

L

Die bequeme und kostenginstige
Losung einer Konstantlichtregelung

Fernbedienbarer Présenz-/Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD2-M-DIM
in der Dimmausfthrung als Aufputz-,
Deckeneinbau- und Unterputzversion
mit kreisférmigem Erfassungsbereich

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Ein Dimmausgang mit 1-10VDC-
Schnittstelle
Beliebig viele Slavegeréte zur kosten-

gunstigen Erweiterung des Erfassungs-
bereiches anschlieBbar!

Funktionen Voll- oder Halbautomat,
Dimmen und Schalten mit der als
Zubehér erhdltlichen IR-Fernbedienung
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Einsatzbeispiele:
Buros, Sitzungsrédume, Schulen,
Kindergarten, Krankenhéauser

PRASENZMELDER

DECKEN-

1 M Frontal auf den Melder zu gehen
2 W Quer zum Melder gehen
3 [ Sitzende Tatigkeit

Abdecklamellen
siehe Seite 102!

RC-Léschglied
siehe Seite 102!

S| Slaves PD2-S
& | siehe Seite 82!

bemlon) besolln]

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer
PD2-M-DIM-AP weif3 92153
PD2-M-DIM-DE weifd 92167
PD2-M-DIM-UP weif} 92157

Zubehér (optional)

LUXOMAT® |R-PDim grau 92200
LUXOMAT® |R-PD-DIM-Mini grau 92098
Ballschutzkorb BSK weif3 92199

Sockel IP54 fisr PD2-AP weifd 92161




