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Dimmen mit 1-Kanal-Präsenzmelder als Master
(Bewegungsmelder für Innenanwendungen)

 | LUXOMAT® PD4-M-DIM-AP/-DE/-UP

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m
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 Produktinformationen Technische Daten

AP

DE UP

Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

63

98
98

13

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH
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Zur Überwachung  

großer Flächen

�� Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen-Bewe-
gungsmelder LUXOMAT® PD4-M-DIM 
in der Dimmausführung als Aufputz-, 
Deckeneinbau- und Unterputzversion 
mit kreisförmigem Erfassungsbereich 
und 24m Reichweite

�� Die bequeme und kostengünstige  
Lösung einer Konstantlichtregelung

�� Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

�� Ein Dimmausgang mit 1-10 VDC-
Schnittstelle 

�� Beliebig viele Slavegeräte zur kosten-
günstigen Erweiterung des Erfassungs
bereiches anschließbar!  

�� Funktionen Voll- oder Halbautomat, 
Dimmen und Schalten mit der als Zu-
behör erhältlichen IR-Fernbedienung 
LUXOMAT® IR-PDim wählbar

�� ���Einsatzbeispiele:  
Überwachung großer Flächen wie 
Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, 
Laderampen, Säle

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD4-M-DIM-AP weiß 92147

PD4-M-DIM-DE weiß 92247

PD4-M-DIM-UP weiß 92248

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-PDim grau 92200

LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini grau 92098

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

 Zubehör (optional)

BallschutzkorbIR-PDim

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend 	 Ø   6,40m
quer 	 Ø 24,00m
frontal 	 Ø   8,00m
AP = IP54; DE/UP = IP20 / 
Klasse II / 

AP Ø101 x H76mm
DE Ø97 x H103mm
UP Ø97 x H84mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 30Min.

10 - 2000Lux

1-10V 1-10VDC, max. 50 EVG’s

�� Fernbedienungen: S. 134, 135!
�� Schaltbilder: S. 150!
�� Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
�� Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

(separat zu  
bestellen)

68mm

1-10V

(separat zu  
bestellen)

IR-PD-DIM-Mini Abdecklamellen  
siehe Seite 102!

RC

RC-Löschglied 
siehe Seite 102!

Slaves PD4-S 
siehe Seite 83!

M 1-10V  | LUXOMAT® PD4-M-DIM-K-AP/-DE


