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dIMMEn MIT 2-KAnAL-TrIO-PräsEnzMELdEr ALs MAsTEr
(beweGunGsmelder für innenAnwendunGen)

 | LUXOMAT® Pd4-M-TrIO-dIM-AP/-dE

 PrOduKTInfOrMATIOnEn TEcHnIscHE dATEn

Bestellbezeichnung farbe Artikel-nummer

Pd4-m-trio-dim-de weiß 92735

Pd4-m-trio-dim-AP weiß 92730

zubehör (optional)

LUXOMAT® ir-Pd4-trio grau 92097

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-de weiß 92199

ballschutzkorb bsK für Pd4-trio-AP weiß 92467

AP-dose iP44 weiß 92386

 zuBEHör (OPTIOnAL)

(separat zu  
bestellen)

         230V~ ±10% 

 360°

sitzend  Ø   6,40m
quer  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV- 
beständigem Polycarbonat

IR-PD4-TRIO

Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1-10V 2 Dimmausgänge 1-10V,  
max. 50 EVG’s

1Min. - 60Min. 

10 - 2000Lux

Kanal 3 (Lichtsteuerung)
für Tafelbeleuchtung (tageslichtabhängig)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1Min. - 60Min. 

wie Kanal 1 und Kanal 2

 � Fernbedienung: S. 136!
 � Schaltbilder: S. 152!
 � Planungsbeispiele: S. 181!
 � Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
 � Installationshinweis - RC-Löschglied: 
S. 102!

AP

DE

für Tafelbeleuchtung

  Fernbedienbarer Präsenzmelder mit zwei 
gerichteten Lichtmessungen für 2 Be-
leuchtungszonen, z.B. für eine Fenster-
zone und Innenzone, sowie unabhängige 
Beleuchtungssteuerung

  Zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal 
für Tafelbeleuchtung

  100h-Funktion zur automatischen 
Unterdrückung der Dimmfunktion für 
100 Stunden bei Inbetriebnahme an 
Leuchtstofflampen 

  SLAVE-Geräte für die kostengünstige 
Vergrößerung des Erfassungsbereiches 
lieferbar

  Funktion Voll- oder Halbautomat  
wählbar mit Fernbedienung

  Großer Erfassungsbereich bis 24m 
Durchmesser

  Taster 1: 
Eingangskontakt 230V für Taster zum 
Ein-/Ausschalten und Dimmen der  
Beleuchtung

  Taster 2: 
Eingangskontakt 230V für Taster zum 
Ein-/Ausschalten der Tafelbeleuchtung

  Einsatzbeispiele:  
insbesondere für den Einsatz in Klas-
senräumen mit separat schaltbarer 
Tafelbeleuchtung
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für Pd4-TrIO-AP für Pd4-TrIO-dE

BallschutzkorbBallschutzkorb Abdecklamellen  
siehe seite 102!

rc

rc-Löschglied 
siehe seite 102!

slaves Pd4-s 
siehe seite 83!

m 1-10V


