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PRASENZMELDER FUR DALI/ DSI-ANWENDUNGEN
ZUM ENERGIESPAREN IN GEBAUDEN

=\
--------- | I.UXOMA'I'® PD2-M-DALI/DSI-AP/-DE

For phv/ oSt

- X3 O 360° Ausfiuhrung Master als Aufputz- und
sitzend @ 400m Deckem.eirf.l:mu.version mit DALI-SchniﬂsfeIIe
quer @10,00m und kreisférmigem Erfassungsbereich
. \ frontal @ 6,00m m |ntegrierter Lichtsensor zur automatischen
' Al Konstantlichtregelung
\ AP/DE = IP20 / Klasse Il / C€ ) o
m Ansteuerung von bis zu 50 digitalen
AP @98 x H50mm Dimm-EVG's als Gruppe
DE @80 x H84,5mm

= TECHNISCHE DATEN

@ PRODUKTINFORMATIONEN

(~  230v~:10%

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
bestdndigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

(Lichtsteuerung)

DALI/DSI-Master
max. 50 EVG's

CGHFEA-F
s

1Min. - 30 Min.

10 - 2000 Lux

,\
1%

m Fernbedienbarer Gruppen-Présenzmelder

LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI in der

m Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-DALI

® Umschalten zwischen DSI- und DALI-
Programm mittels IR-PD-DALI
= Einsatzbeispiele:

Biros, Sitzungsréume, Schulen,
Kindergérten, Krankenhé&user

oof i II—
°°°°°°° < < : » Fernbedienung: S. 138!
© o & ef .
1 l = » Schaltbilder: S. 153!
DE P{L' ol = » Max. anschlieBbare Leuchten: S. 38!
» Neben der Vorgabe des Lichtsollwer-
@ 68 mm tes am Arbeitsplatz und der Vorgabe
der Einschaltdauer kann mit der IR-PD-
DALI auch im ganzen Bereich, den das
EVG zulésst, gedimmt werden! 1 I Frontal auf den Melder zu gehen
2 W Quer zum Melder gehen
3 [ Sitzende Tatigkeit
= ZUBEHOR (OPTIONAL)

IR-PD-DALI

Ballschutzkorb

Sockel IP54

.

Abdecklamellen
siehe Seite 102!

Slaves PD2-S
siehe Seite 82!

@h E

(separat zu

bestellen)
Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer
PD2-M-DALI/DSI-AP weif3 92280
PD2-M-DALI/DSI-DE weif3 92258
Zubehér (optional)
LUXOMAT® IR-PD-DALI grau 92094
Ballschutzkorb BSK weif3 92199
Sockel IP54 fisr PD2-AP weifd 92161
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