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Bewegungsmelder für AuSSenanwendungen
für Energieersparnis, Sicherheit und Komfort
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Übersicht Bewegungsmelder für den auSSenbereich
Bewegungsmelder Art.-Nr. Seite

Wand
montage

Decken
montage

Außeneck-
montage

Bewegungs
erfassung

Fern
bedienbar

Reichweite
Erfassungs-

winkel

RC-plus next 130
97001 – weiß
97011 – braun
97021 – schwarz

10      20m 130°

RC-plus next 230

97002 – weiß
97012 – braun
97022 – schwarz
97042 – E.-Opt.

11      20m 230°

RC-plus next 280
97003 – weiß
97013 – braun
97023 – schwarz

12      20m 280°

RC-plus next 230 
(KNX/EIB)

97052 – weiß
97053 – schwarz 13     – 20m 230°

RC-plus next 230 
ZW

92066 – weiß 14      20m 230°

LC-plus 280

91008 – weiß
91018 – braun
91028 – schwarz
91048 – E.-Opt.

15  –    16m 280°

LC-Click-N 140
91001 – weiß
91011 – braun
91021 – schwarz

16  – –  – 12m 140°

LC-Click-N 200
91002 – weiß
91012 – braun
91022 – schwarz

17  – –  – 12m 200°

LC-Mini 120 91051 – weiß
91071 – schwarz 18  – –  – 10m 120°

LC-Mini 180 91052 – weiß
91072 – schwarz 19  – –  – 10m 180°

 Zubehör

|Bis zu 4 verschiedene Farben |sockelkompatibel zum Vorgänger

weiß schwarz

Edelstahl-Optikbraun

1) RC-plus oder Vario Sockel 
2) RC-plus next Überwurfring

3) �RC-plus oder Vario  
Sockel mit Überwurfring

4) Sockel komplett

|Montagearten

Wandmontage Deckenmontage

Außeneckmontage 
mit Ecksockel

Verstellbare 
Kugelkopf-Optik

|Besonderheiten

Abdeckclips und 
Abdeckung

Einhand-Steck
sockelmontage

1

3

2

4 Kabeleinführung 
von oben, unten 
oder von hinten

verdeckte 
Drehregler für 
Nachlaufzeit, 
Reichweite und 
Luxwerte

180°
10°

45°

Der Außenbewegungsmelder  
RC-plus next – Die Premiumklasse


