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Präsenzmelder für BUS-anwendungen
für den Anschluss an eine 11-48V-Versorgung

 | LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-AP/-DE

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Produktinformationen Technische Daten
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Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen

Sitzende Tätigkeit

1
2
3

M 11-48V

         

         11-48VAC/DC

 360°

sitzend 	 Ø   4,00m
quer 	 Ø 10,00m
frontal 	 Ø   6,00m

AP/DE = IP20 / Klasse II / 

AP Ø98 x H50mm
DE Ø80 x H84,5mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 und Kanal 2
je ein potentialfreier Schließer NO

Version 3A: 3A, cosϕ= 1 
Version RR: mit Reed-Relais, 
100mA, cosϕ= 1 für beson-
ders geräuscharmes Schalten

Kanal 1: 15 s - 30Min. oder 
Impuls
Kanal 2: Alarm-Impuls, Impuls 
oder 5 - 120Min. 

10 - 2000Lux

�� Schaltbilder: S. 155! 
�� 11-48V-Geräte eignen sich für alle 
proprietären Bussysteme, indem 
potentialfrei das Bewegungssignal auf 
den BUS gestellt wird.
�� Mittels eines Schalters kann wahlwei-
se auch ein widerstandsproportiona-
les Lichtsensorsignal über den Kanal 
1 zur Verfügung gestellt werden.
�� 11-48V-Geräte können auch als 
11-48V-Slave-Geräte genutzt werden.
�� Fernbedienungen: S. 128, 126! 

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD2-M-2C-11-48V-3A-AP weiß 92154

PD2-M-2C-11-48V-RR-AP weiß 92305

PD2-M-2C-11-48V-3A-DE weiß 92164

PD2-M-2C-11-48V-RR-DE weiß 92306

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK weiß 92199

LUXOMAT® IR-PD-2C grau 92475

LUXOMAT® IR-PD-Mini grau 92159

Sockel IP54 für PD2-AP weiß 92161

 Zubehör (optional)
Ballschutzkorb Sockel IP54

(separat zu  
bestellen)

(separat zu  
bestellen)

IR-PD-2C IR-PD-Mini

Für 11- 48 V

�� Präsenz-/ Innen-Bewegungsmelder 
LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-3A (3A-
Versionen) sowie PD2-M-2C-11-48V-RR 
(Versionen mit Reed-Relais für beson-
ders geräuscharmes Schalten) für den 
Anschluss an eine 11-48V-Versorgung 
(proprietäre BUS-Systeme)

�� Zwei Schaltkanäle mit je einem potential-
freien Schließer

�� Zahlreiche Programme mit der Fernbe-
dienung LUXOMAT® IR-PD-2C

�� Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

11-48V
         

68mm

Abdecklamellen  
siehe Seite 102!

Slaves PD2-M-2C-11-48V 
siehe Seite 75!

 | LUXOMAT® PD9-1C-12-48V-DE


