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Mini-Präsenzmelder für KNX-BUS-Anwendungen  
zum Energiesparen in Gebäuden

 | LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-DE

 Produktinformationen Technische Daten

Bestellbezeichnung Farbe Artikel-Nummer

PD9-DIM-KNX/EIB-DE weiß 92437

Zubehör (optional)

Abdeckring für PD9 (36mm) weiß, RAL9010 92238

Abdeckring für PD9 (36mm) Edelstahl-Optik, RAL9006 92237

Abdeckring für PD9 (36mm) anthrazit, RAL7021 92235

 Zubehör (optional)

Für KNX
�� Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-
KNX/EIB-DE (Deckeneinbauversionen) 
für Gebäudetechnik, die auf KNX-basie-
render BUS-Technik ausgeführt wird

�� Einsatzbeispiele: 
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser

Dimmversion:
�� Mit integriertem Busankoppler! Anschluss 
über WAGO Standardbusstecker
�� Beim Einsatz mit dem Applikationspro-
gramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier 
verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

	 - �Normalbetrieb (Halb- oder Vollautoma-
tikbetrieb (Schalten))

	 - �Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit 
Konstantlichtregelung (Dimmen)

	 - �Slave-Betrieb

	 - �NEU: Permanentdimmer  
(präsenzunabhängige Lichtregelung)

�� Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll-
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

�� Sollwerte können über Kommunikations-
objekt gewechselt werden.

�� Softstart zum langsamen Einschalten der 
Beleuchtung auf den Sollwert

�� NEU: Reflektionsfaktor für bessere An-
passung an die Umgebungsbedingungen

�� NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar
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Leistungsteil

L 120 x B 29 x H 22mm

Ersatz-Abdeckringe

weiß anthrazitEdelstahl-
Optik

         24VDC vom KNX-BUS

 360°

sitzend 	 Ø   4,00m
quer 	 Ø 10,00m
frontal 	 Ø   6,00m

DE = IP20 / Klasse II / 

Melder  
Ø36 x H28mm 
Leistungsteil  
L 120 x B 29 x H 22mm

-25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV-
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

�� Bitte beachten Sie vor der Program-
mierung die Geräte- und Software-
Version.
�� Schaltbilder: S. 155! 
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Abdecklamellen  
siehe Seite 102!

Slaves PD9-DIM-KNX/EIB 
siehe Seite 97!
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