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JX Frequenzumrichter

Alles in einem Gerät

Mit integriertem EMV-Filter und der standardmäßigen ModBus-Schnittstelle stellt der 
JX eine kompakte und komplette Lösung dar und wird für unterschiedlichste einfache 
Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Förderbandsteuerung. RS485 mit Modbus ist im 
RJ45-Anschluss an der Vorderseite des Frequenzumrichters integriert, sodass ein 
Netzwerk mit weiteren Frequenzumrichtern ohne zusätzliche Optionsmodule reali-
siert werden kann. Das Ergebnis: Sie sparen Kosten und benötigen weniger Platz.
• Frequenzumrichter mit U/f-Regelung
• Side-by-side-Installation
• EMV-Filter integriert
• RS485-Modbus integriert
• Überlast-Erkennungsfunktion (150 % während 60 s)
• Integrierter PID-Regler
• Mikro-Überspannungsschutz
• Automatischer Energiesparbetrieb

Bestellinformationen
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A 

A 
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B D

A 

Ferritring

Dezentrale Bedienkonsole 
mit 5-zeiligem LCD

Anschlusskabel für 
dezentrale Bedienkonsole

Motordrossel

USB-Kabel CX-Drive 
CX-One

Leistungs-
schalter

JX

Filter

Netzdrossel

Motor

Erdung

Spannungs-
versorgung

DC-Drossel

* Wird nur benötigt für dreiphasige 200-V-Ausführung oder um C1 bei dreiphasigen 400-V-Modellen zu erfüllen

*
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3G3JX

A Netzfilter 

A Netzdrosseln

A DC-Drosseln

Spezifikationen Bestellbezeichnung

Spannungsklasse Max. zul. Motorleistung (kW) Ausgangsnennstrom (A) Standard

Einphasig, 200 V 0,2 1,4 3G3JX-AB002-EF

0,4 2,6 3G3JX-AB004-EF

0,75 4 3G3JX-AB007-EF

1,5 7,1 3G3JX-AB015-EF

2,2 10 3G3JX-AB022-EF

Dreiphasig, 200 V 0,2 1,4 3G3JX-A2002-E

0,4 2,6 3G3JX-A2004-E

0,75 4 3G3JX-A2007-E

1,5 7,1 3G3JX-A2015-E

2,2 10 3G3JX-A2022-E

3,7 15,9 3G3JX-A2037-E

5,5 24 3G3JX-A2055-E

7,5 32 3G3JX-A2075-E

Dreiphasig, 400 V 0,4 1,5 3G3JX-A4004-EF

0,75 2,5 3G3JX-A4007-EF

1,5 3,8 3G3JX-A4015-EF

2,2 5,5 3G3JX-A4022-EF

4,0 8,6 3G3JX-A4040-EF

5,5 13 3G3JXA4055-EF

7,5 16 3G3JXA4075-EF

Frequenzumrichter Rasmi-Netzfilter

Versorgungsspannung Modell 3G3JX-_ Nennstrom (A) Gewicht (kg) Bestellbezeichnung

Einphasig, 200 V AC AB002/AB004 6 0,5 AX-FIJ1006-RE

AB007 10 0,6 AX-FIJ1010-RE

AB015/AB022 26 0,8 AX-FIJ1026-RE

Dreiphasig, 200 V AC A2002/A2004/A2007 6 1,0 AX-FIJ2006-RE

A2015/A2022/A2037 20 1,3 AX-FIJ2020-RE

A2055/A2075 40 2,3 AX-FIJ2040-RE

Dreiphasig, 400 V AC A4004/A4007/A4015 5 0,9 AX-FIJ3005-RE

A4022/A4040 11 1,1 AX-FIJ3011-RE

A4055/A4075 20 1,7 AX-FIJ3020-RE

Frequenzumrichter AC-Drossel

Versorgungsspannung Modell 3G3JX-_ Bestellbezeichnung

Dreiphasig, 200 V AC A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880175-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

Einphasig, 200 V AC AB002/AB004 In Entwicklung

AB007

AB015/AB022

Dreiphasig, 400 V AC A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700042-DE

A4022/A4040 AX-RAI03500090-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

200 V einphasig 200 V dreiphasig 400 V dreiphasig

Frequenzumrichter Bestellbezeichnung Frequenzumrichter Bestellbezeichnung Frequenzumrichter Bestellbezeichnung

3G3JX-AB002 AX-RC10700032-DE 3G3JX-A2002 AX-RC21400016-DE –

3G3JX-AB004 AX-RC06750061-DE 3G3JX-A2004 AX-RC10700032-DE 3G3JX-A4004 AX-RC43000020-DE

3G3JX-AB007 AX-RC03510093-DE 3G3JX-A2007 AX-RC06750061-DE 3G3JX-A4007 AX-RC27000030-DE

3G3JX-AB015 AX-RC02510138-DE 3G3JX-A2015 AX-RC03510093-DE 3G3JX-A4015 AX-RC14000047-DE

3G3JX-AB022 AX-RC01600223-DE 3G3JX-A2022 AX-RC02510138-DE 3G3JX-A4022 AX-RC10100069-DE

– 3G3JX-A2037 AX-RC01600223-DE 3G3JX-A4040 AX-RC06400116-DE

3G3JX-A2055 AX-RC01110309-DE 3G3JX-A4055 AX-RC04410167-DE

3G3JX-A2075 AX-RC00840437-DE 3G3JX-A4075 AX-RC03350219-DE



JX Frequenzumrichter

168

A Ferritringe

A Motordrosseln

B Zubehör

D Computersoftware

Spezifikationen

200-V-Klasse

400 V-Klasse

Durchmesser Beschreibung Bestellbezeichnung

21 Für Motoren bis 2,2 kW AX-FER2102-RE

25 Für Motoren bis 7,5 kW AX-FER2515-RE

Frequenzumrichter Netzdrossel

Versorgungsspannung Modell 3G3JX-@ Bestellbezeichnung

200 V AC A2001/A2002/A2004
 AB001/AB002/AB004

AX-RAO11500026-DE

A2007/AB007 AX-RAO07600042-DE

A2015/AB015 AX-RAO04100075-DE

A2022/AB022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

400 V AC A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

Typen Beschreibung Funktionen Bestellbezeichnung
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Dezentrale
LCD-Bedienkonsole

Dezentrale Bedienkonsole mit 5-
zeiligem LCD und Kopierfunkti-
on, max. Kabellänge 3 m*1

*1 Bitte beachten Sie, dass bei den 3G3JX-Frequenzumrichtermodellen nur 2 Zeilen Text auf
der Bedienkonsole angezeigt werden.

AX-OP05-E

Anschlusskabel 
für dezentrale 
Bedienkonsole

3 Meter Kabel zum Anschluss 
der dezentralen Bedienkonsole

3G3AX-CAJOP300-EE

Dezentrale
LED-Bedienkonsole

Dezentrale LED-Bedienkon-
sole, max. Kabellänge 3 m

3G3AX-OP01

Befestigungssatz für
LED-Bedienkonsole

Befestigungssatz 
für LED-Bedienkonsole
Wandmontage

4X-KITMINI

Zu
be
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USB-Adapter/
USB-Kabel

Verbindungskabel RJ45 zu USB 3G3AX-PCACN2

USB-Wandlerkabel

RJ45 T-Abzweig-
kabel

T-Kabel für RS-422-
Verbindung

3G3AX-CTB020-EE

RJ45-Abschluss-
widerstand

Abschlusswiderstand für 
RS-422-Verbindung

3G3AX-CTR150-EE

Beschreibung Installation Bestellbezeichnung

Computersoftware Softwarepaket zur Konfigura-
tion und Überwachung

CX-Drive

Computersoftware Softwarepaket zur Konfigura-
tion und Überwachung

CX-One

Computersoftware Softwarewerkzeug für 
die Berechnung der Energie-
einsparung

€Saver

Einphasig: 3G3JX_ AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 - - -

Dreiphasig: 3G3JX_ A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075

Motor 
kW*1

*1 Basierend auf einem Standard-Drehstrommotor.

Zulässige Motorleistung 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5

A
us

ga
ng

s-
Ei

ge
ns

ch
af

te
n

Leistung des Frequenzumrichters 
kVA

200 V 0,4 0,9 1,3 2,4 3,4 5,5 8,3 11,0

240 V 0,5 1,0 1,6 2,9 4,1 6,6 9,9 13,3

Ausgangsnennstrom (A) 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0 15,9 24,0 32,0

Max. Ausgangsspannung Proportional zur Eingangsspannung: 0 bis 240 V

Max. Ausgangsfrequenz 400 Hz

Span-
nungs-
versor-
gung

Nenneingangsspannung und -frequenz Einphasig, 200 bis 240 V, 50/60 Hz
Dreiphasig, 200 bis 240 V, 50/60 Hz

Nenneingangsstrom (A) dreiphasig 200 V 1,8 3,4 5,2 9,3 13,0 20,0 30,0 40,0

Nenneingangsstrom (A), einphasig 200 V 3,1 5,8 9,0 16,0 22,5 – – –

Zulässige Spannungsschwankung –15 % bis 10 % 

Zulässige Frequenzschwankung 5 %

Integrierter EMV-Filter EMV-Filter (C1, einphasig)

Brems-
moment

Bei kurzzeitiger Verzögerung

Bei Kondensatorrückkopplung

ca. 50 % 50 % bei drei-
phasig 
20 bis 40 % bei 
einphasig

ca. 20 % bis 40 % Ca. 20 %

Art der Kühlung Selbstkühlend Zwangsluftkühlung

Dreiphasig: 3G3JX_ A4004 A4007 A4015 A4022 A4040 A4055 A4075

Motor 
(kW)*1

*1 Basierend auf einem Standard-Drehstrommotor.

Zulässige Motorleistung 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5
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Leistung des Frequenzumrichters 
kVA

380 V 0,9 1,6 2,5 3,6 5,6 8,5 10,5

480 V 1,2 2,0 3,1 4,5 7,1 10,8 13,3

Ausgangsnennstrom (A) 1,5 2,5 3,8 5,5 8,6 13,0 16,0

Max. Ausgangsspannung Proportional zur Eingangsspannung: 0 bis 480 V

Max. Ausgangsfrequenz 400 Hz

Span-
nungs-
versor-
gung

Nenneingangsspannung und -frequenz Dreiphasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz

Nenneingangsstrom (A) 2,0 3,3 5,0 7,0 11,0 16,5 20,0

Zulässige Spannungsschwankung –15 % bis 10 % 

Zulässige Frequenzschwankung 5 %

Integrierter EMV-Filter EMV-Filter, Klasse C2

Brems-
moment

Bei kurzzeitiger Verzögerung ca. 50 % ca. 20 % bis 40 % ca. 20 %

Art der Kühlung Selbstkühlend Zwangsluftkühlung
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Abmessungen

Spannungsklasse Max. zul. Motorleistung (kW) Frequenzumrichtermodell Abmessungen in mm 

H W D Gewicht (kg)

Einphasig, 200 V 0,2 3G3JX-AB002 155 80 95,5 0,8

0,4 3G3JX-AB004 109,5 0,9

0,75 3G3JX-AB007 189 110 130,5 1,5

1,5 3G3JX-AB015 157,5 2,3

2,2 3G3JX-AB022 2,4

Dreiphasig, 200 V 0,2 3G3JX-A2002 155 80 95,5 0,8

0,4 3G3JX-A2004 109,5 0,9

0,75 3G3JX-A2007 132,5 1,1

1,5 3G3JX-A2015 189 110 157,5 2,2

2,2 3G3JX-A2022 2,4

3,7 3G3JX-A2037

5,5 3G3JX-A2055 250 180 167,5 4,2

7,5 3G3JX-A2075

Dreiphasig, 400 V 0,4 3G3JX-A4004 189 110 130,5 1,5

0,75 3G3JX-A4007 157,5 2,3

1,5 3G3JX-A4015 2,4

2,2 3G3JX-A4022

4,0 3G3JX-A4040

5,5 3G3JX-A4055 250 180 167,5 4,2

7,5 3G3JX-A4075
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