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MP/MPS Signaleinrichtungen

Silberfarbene Signalsäule in superschlanker Bauform 
von 30 mm – ideal für kleine Maschinen

Die MP/MPS-Signalsäulen bieten doppelt isolierte, äußerst UV-beständige und lichtdurchlässige 
Streuscheiben aus AS-Kunstharz für längere Haltbarkeit und höhere Zuverlässigkeit in der 
Einsatzumgebung. Der Durchmesser von 30 mm eignet sich ideal für kleine und mittelgroße Maschinen.
Mit einer einzigen Befestigungsbohrung lassen sich bis zu 5 Farbmodule kombinieren. Die Module 
können auf einfache Weise ohne Demontage der ganzen Signalsäule hinzugefügt werden, so dass 
der Installationsaufwand gering ist. 
• Vielfältig einsetzbar durch spezielles, 1 m langes Anschlusskabel
• NPN- bzw. PNP-kompatibel
• IP65
• Die Leiterfarbe entspricht der Farbe des jeweiligen LED-Moduls.
• Die erhältlichen Farben sind Rot, Gelb, Grün, Blau und Klar/Weiß.

Alle Farben sind als Module mit klaren Streulinsen erhältlich.

Bestellinformationen Bestellinformationen

Funktionsmerkmale

Abmessungen Anschlussschaltbild

MP-502-RYGBC-B0738
1 2 3 4 5

1. MP: Standardbauform 
MPS: Kurze Bauform

2. Modulstapel
1 bis 5

3. Nennspannung 
02: 24 V AC/DC

4. LED-Farbe 
R: Rot 
Y: Gelb 
G: Grün 
B: Blau 
C: Klar/Weiß 
Von oben nach unten

5. Farbe der Streulinsen
 Leer: Farbige 

Streuscheibe
 B0738: Klare 

Streuscheibe

Anzahl von 
Modulen

Nennspannung Leistungsauf-
nahme

Offener 
Kollektor

Bestellbezeich-
nung

1 24 V AC/DC 0.7 W NPN/PNP MP/MPS-102

2 1.4 W MP/MPS-202

3 2.0 W MP/MPS-302

4 2.6 W MP/MPS-402

5 3.2 W MP/MPS-502

Patentiertes Reflektionssystem erhöht die Sichtbarkeit.

Gute Sichtbarkeit aus 
allen Richtungen

Leuchtstarke LED

Austauschbare LED-Module

Die Verdrahtung bleibt identisch.

Die Leiterfarbe entspricht der Farbe des jeweiligen 
LED-Moduls.

· Änderbare Farbsequenz: Auch nach der Installation lassen 
sich auf  einfache Weise bis zu 5 farbige Module 
hinzufügen/entfernen.

· Hinweis: LED-Module derselben Farbe leuchten 
gleichzeitig.

 (mm)

Höhe (mm)
1 Leuchte: 265
2 Leuchten: 300
3 Leuchten: 335
4 Leuchten: 370
5 Leuchten: 405

MP-Typ

Höhe (mm)
1 Leuchte: 90
2 Leuchten: 125
3 Leuchten: 160
4 Leuchten: 195
5 Leuchten: 230

MPS-Typ
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Unterlegscheibe

Schraube (M8)
Mutter (M8)

Optionaler Montagewinkel
(SZ-013)

ø22

ø22.5

ø30

Befestigungsbohrung

Mutter (M22 x P1,5 mm)10

27

31

2

Hö
he

Max. 
Tafelstärke 5

Leiterlänge (ab Kabelausgang) 
MP: 1000 mm 
MPS: 1180 mm 

Gelb

Spannungsversorgung

LED R Rot
LED Y Orange

LED G Grün
LED B Blau

LED C Weiß

Sicherung 1 A

3

4

5

2

1

MP/MPS besitzt keine Polarität.

Für Dauerlicht

Vertrieb durch Omron
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Technische Daten

Größe 30 mm Durchmesser

Eingangsspannungsoptionen 24 V AC/DC

Verfügbare Funktionen Nur Dauerlicht

Montageoptionen Nur Direktmontage: Im Lieferumfang sind M22-Befestigungsmutter und Dichtung enthalten.

Bauform • vormontiert, vorverdrahtet
• Nach Anschaffung austausch- und aufstockbar

Gehäusefarbe Silber

Stapel 1 bis 5 Module können übereinander angeordnet werden.

Modulfarben Rot/Gelb/Grün/Blau/Klar-Weiß (für Einsatz bei Sonneneinstrahlung: Module mit klaren Streuscheiben sind in allen Farben erhältlich)

Zertifizierungen • CE
• UL-Anerkennung von Komponenten (USA)
• UL-Anerkennung von Komponenten (Kanada)
• RoHS

Schutzart IP65

Steuerungsoptionen • Ansteuerung von potentialfreien Kontakten wie Schaltern oder Relaiskontakten
• Transistor mit offenem Kollektor (NPN oder PNP) für 24 V DC
• Direktes Schalten von Spannung
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