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CP1E CPU-Baugruppen Kompakt-SPS

Einfach, effizient & wirtschaftlich
Die CP1E-Steuerungsserie ist für „schlanke“ Automationslösungen ausgelegt. Sie 
bietet aber dennoch die gesamte Funktionalität, die Sie brauchen, um komplette 
Maschinen, einschließlich einer leistungsfähigen Positionierungssteuerung zu 
realisieren. Die CP1E ist mit 10, 14, 20, 30, 40 oder 60 integrierten E/A erhältlich und 
kann mit einer großen Auswahl an CP1W- oder CPM1A-Erweiterungsbaugruppen bis 
auf max. 180 E/A-Punkte erweitert werden. Sie verwendet eine Standard-USB-
Schnittstelle für Programmierung und Monitoring. 
Der Typ CP1E-E oder -N verfügt über eine serielle Kommunikationsschnittstelle und 
bietet eine weitere serielle Kommunikationsschnittstelle als Optionsmodul. Da die 
CP1E-Familie die gleiche Architektur wie die Omron SPS-Familien CP1L, CP1H, CJ1 
und CS1 besitzt, sind Programme Adress- und Befehlssatz-kompatibel.

Bestellinformationen

Hinweis: Die CPU-Serie CP1E kann mit CP1W- oder CPM1A-Erweiterungsbaugruppen erweitert werden. 
Im Lieferumfang von CP1E CPU-Baugruppen Typ E ist kein Zubehör enthalten. Eine Batterie (CP1W-BAT01) kann nicht verwendet werden.

CPU-Typ CP1E Spannungs-
versorgung 

Ein-
gänge 

Aus-
gänge 

Integrierte 
Funktionen 

Art des 
Ausgangs 

Erweiterbarkeit Max. E/A-
Punkte 
(integriert + 
erweitert)

Programm-
kapazität 

Daten-
speicher-
kapazität 

Befehls-
ausführungs-
zeit 

Bestell-
bezeichnung 

Typ E mit
10 E/A-Punkten

100 bis 240 V AC 6 Punkte 4 Punkte 4 Pulseingänge 
(10 kHz)

Relais – 10 Punkte 2000 Steps 2000 Worte 1,19 μs CP1E-E10DR-A 

Transistor (NPN) CP1E-E10DT-A 

Transistor (PNP) CP1E-E10DT1-A 

24 V DC Relais CP1E-E10DR-D 

Transistor (NPN) CP1E-E10DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-E10DT1-D 

Typ E mit 
14 E/A-Punkten

100 bis 240 V AC 8 Punkte 6 Punkte 6 Pulseingänge 
(10 kHz)

Relais 14 Punkte CP1E-E14DR-A 

Typ E mit 
20 E/A-Punkten

12 Punkte 8 Punkte 20 Punkte CP1E-E20DR-A 

Typ E mit 
30 E/A-Punkten

18 Punkte 12 Punkte Bis zu 
3 Erweiterungen*1

*1  Hinsichtlich der möglichen Kombinationen von Erweiterungsbaugruppen gibt es keine Einschränkung. Bis zur maximalen Anzahl von Erweiterungen können alle Erweiterungsbaugruppen mitein-
ander kombiniert werden.

150 Punkte CP1E-E30DR-A 

Typ E mit 
40 E/A-Punkten

24 Punkte 16 Punkte 160 Punkte CP1E-E40DR-A 

CPU-Typ CP1E Spannungs-
versorgung 

Ein-
gänge 

Aus-
gänge 

Integrierte 
Funktionen 

Art des 
Ausgangs 

Erweiterbarkeit Max. E/A-
Punkte 
(integriert + 
erweitert)

Programm-
kapazität 

Daten-
speicher-
kapazität 

Befehls-
ausführungs-
zeit 

Bestell-
bezeichnung 

Typ N mit
14 E/A-Punkten
(integrierte 
RS-232C-Schnitt-
stelle)

100 bis 240 V AC 8 Punkte 6 Punkte 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais – 14 Punkte 8000 Steps 8000 Worte 1,19 μs CP1E-N14DR-A 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (PNP) CP1E-N14DT1-A 

Transistor (NPN) CP1E-N14DT-A 

24 V DC 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais CP1E-N14DR-D 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N14DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-N14DT1-D 

Typ N mit
20 E/A-Punkten
(integrierte 
RS-232C-Schnitt-
stelle)

100 bis 240 V AC 12 Punkte 8 Punkte 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais 20 Punkte CP1E-N20DR-A 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N20DT-A 

Transistor (PNP) CP1E-N20DT1-A 

24 V DC 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais CP1E-N20DR-D 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N20DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-N20DT1-D 
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Zubehör

Typ N mit
30 E/A-Punkten
(integrierte 
RS-232C-Schnitt-
stelle)

100 bis 240 V AC 18 Punkte 12 Punkte 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais Bis zu 
3 Erweiterungen*1

150 Punkte 8000 Steps 8000 Worte 1,19 μs CP1E-N30DR-A 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N30DT-A 

Transistor (PNP) CP1E-N30DT1-A 

24 V DC 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais CP1E-N30DR-D 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N30DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-N30DT1D 

Typ N mit
40 E/A-Punkten
(integrierte 
RS-232C-Schnitt-
stelle)

100 bis 240 V AC 24 Punkte 16 Punkte 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais 160 Punkte CP1E-N40DR-A 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge (
100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N40DT-A 

Transistor (PNP) CP1E-N40DT1-A 

24 V DC 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais CP1E-N40DR-D 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N40DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-N40DT1-D 

Typ N mit
60 E/A-Punkten
(integrierte 
RS-232C-Schnitt-
stelle)

100 bis 240 V AC 36 Punkte 24 Punkte 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais 180 Punkte CP1E-N60DR-A 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N60DT-A 

Transistor (PNP) CP1E-N60DT1-A 

24 V DC 6 Pulseingänge 
(100 kHz)

Relais CP1E-N60DR-D 

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)

Transistor (NPN) CP1E-N60DT-D 

Transistor (PNP) CP1E-N60DT1-D 

Typ NA mit
20 E/A-Punkten 
(integrierte analo-
ge und RS-232C-
Schnittstelle)

100 bis 240 V AC 12 Punkte 
digital
2 Punkte 
(inte-
griert 
analog)

8 Punkte 
digital
1 Punkt 
analog

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Analogeingänge
(Auflösung: 1/6000)
1 Analogausgang
(Auflösung: 1/6000)

Relais + Analog 140 Punkte CP1E-NA20DR-A 

24 V DC 12 Punkte 
digital
2 Punkte 
(inte-
griert 
analog)

8 Punkte 
digital
1 Punkt 
analog

6 Pulseingänge 
(100 kHz)
2 Pulsausgänge 
(100 kHz)
2 Analogeingänge 
(Auflösung: 1/6000)
1 Analogausgang
(Auflösung: 1/6000)

Transistor (NPN) 
+ analog

CP1E-NA20DT-D 

Transistor (PNP) 
+ analog 

CP1E-NA20DT1-D 

*1 Hinsichtlich der möglichen Kombinationen von Erweiterungsbaugruppen gibt es keine Einschränkung. Bis zur maximalen Anzahl von Erweiterungen können alle Erweiterungsbaugruppen miteinan-
der kombiniert werden.

Hinweis: Die CPU-Serie CP1E kann mit CP1W- oder CPM1A-Erweiterungsbaugruppen erweitert werden.
Bei CP1E CPU-Baugruppen vom Typ N/NA sind keine Zubehörteile inbegriffen. RS-232C-Steckverbinder für die integrierte RS-232C-Schnittstelle und die Batterie (CP1W-BAT01) sind nicht 
enthalten.

CPU-Typ CP1E Spannungs-
versorgung 

Ein-
gänge 

Aus-
gänge 

Integrierte 
Funktionen 

Art des 
Ausgangs 

Erweiterbarkeit Max. E/A-
Punkte 
(integriert + 
erweitert)

Programm-
kapazität 

Daten-
speicher-
kapazität 

Befehls-
ausführungs-
zeit 

Bestell-
bezeichnung 

Typ Anmerkungen Bestell-
bezeichnung

RS-232C-Optionsmodul 9-polige Sub-D-Buchse (max. 15 m) CP1W-CIF01

RS-422A/485-Optionsmodul Klemmenblock (max. 50 m) CP1W-CIF11

RS-422A/485-Optionsmodul (galvanisch getrennt) Klemmenblock (max. 500 m) CP1W-CIF12

USB-Programmierkabel USB Typ A/USB Typ B (Länge: 1,8 m) CP1W-CN221

Ethernet-Optionsmodul Steckmodul (nicht für 10-Punkte-CPU) CP1W-CIF41*1

*1 Nur mit Firmware ab v2.0
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