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CPU-Baugruppen der CJ-Serie Modular-SPS

Schnelle und leistungsfähige CPU-Baugruppen 
für beliebige Aufgabenstellungen
Die CJ1- und CJ2-Familie umfasst CPU-Baugruppen von sehr kleinen preisgünstigen 
Ausführungen für einfache Ablaufsteuerungen bis hin zu schnellen Hochleistungsmodellen 
für komplexe Maschinensteuerungen bis max. 2560 E/A-Punkte. Diese umfassende 
Palette ermöglicht Ihnen den modularen Aufbau Ihrer Maschine, also die Unterteilung 
in logisch zusammenhängende Einheiten, ohne dass Sie sich mit mehreren 
Steuerungs-Familien befassen müssen.

Alle CPU-Baugruppen unterstützen ST- (Strukturierter Text, IEC 61131-3), 
SFC- (Sequential Function Charts) und Kontaktplan-Programmierung. Die umfangreiche 
Funktionsblockbibliothek von Omron reduziert Ihren Programmieraufwand, wobei 
Sie selbstverständlich auch eigene, Ihren speziellen Anforderungen entsprechende, 
Funktionsblöcke erstellen können.

Alle CJ2M CPU-Baugruppen können mit Impuls-E/A-Optionsmodulen ausgerüstet 
werden, mit denen unter Verwendung festgelegter Befehle die Positionierungssteuerung 
für bis zu 4 Achsen ausgeführt werden kann.Bestellinformationen

Max. Anzahl 
digitaler 
E/A-Punkte

Programm-
kapazität

Daten-
speicher-
kapazität

Befehls-
ausführungszeit

Max. Anzahl 
E/A-Bau-
gruppen

Breite 5-V-Strom-
aufnahme

Integrierte Funktionen Bestellbezeichnung

2560 400 K 832 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU68-EIP

2560 250 K 512 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU67-EIP

2560 150 K 352 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU66-EIP

2560 100 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU65-EIP

2560 50 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU64-EIP

2560 60 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, Optionsmodul-Steckplatz 
für serielle Kommunikation

CJ2M-CPU35

2560 30 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, Optionsmodul-Steckplatz 
für serielle Kommunikation

CJ2M-CPU34

2560 20 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, Optionsmodul-Steckplatz 
für serielle Kommunikation

CJ2M-CPU33

2560 10 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, Optionsmodul-Steckplatz 
für serielle Kommunikation

CJ2M-CPU32

2560 5 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, Optionsmodul-Steckplatz 
für serielle Kommunikation

CJ2M-CPU31

2560 400 K 832 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU68

2560 250 K 512 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU67

2560 150 K 352 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU66

2560 100 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU65

2560 50 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU64

2560 60 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU15

2560 30 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU14

2560 20 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU13

2560 10 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU12

2560 5 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU11

1280 60 k  128 k  40 ns  40  69 mm  1060 mA Prozessregelmodul (300 Blöcke) CJ1G-CPU45P

1280  30 k  64 k  40 ns  40  69 mm  1060 mA Prozessregelmodul (300 Blöcke) CJ1G-CPU44P

960  20 k  64 k  40 ns  30  69 mm  1060 mA Prozessregelmodul (300 Blöcke) CJ1G-CPU43P

960  10 k  64 k  40 ns  30  69 mm  1060 mA Prozessregelmodul (50 Blöcke) CJ1G-CPU42P

640  20 k  32 k  100 ns  20  49 mm  640 mA 2 Pulseingänge (100 kHz)
2 Pulsausgänge (100 kHz)
4 Interrupt-/Zählereingänge

CJ1M-CPU23

320  10 k  32 k  100 ns  10  49 mm  640 mA 2 Pulseingänge (100 kHz)
2 Pulsausgänge (100 kHz)
4 Interrupt-/Zählereingänge

CJ1M-CPU22

160  5 k  32 k  100 ns  10  49 mm  640 mA 2 Pulseingänge (100 kHz)
2 Pulsausgänge (100 kHz)
4 Interrupt-/Zählereingänge

CJ1M-CPU21

640  20 k  32 k  100 ns  19  62 mm  950 mA 100 base-Tx Ethernet-Schnittstelle CJ1M-CPU13-ETN

 20  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU13

320  10 k  32 k  100 ns  9  62 mm  950 mA 100 base-Tx Ethernet-Schnittstelle CJ1M-CPU12-ETN

 10  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU12

160  5 k  32 k  100 ns  9  62 mm  950 mA 100 base-Tx Ethernet-Schnittstelle CJ1M-CPU11-ETN

 10  31 mm  580 mA – CJ1M-CPU11
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Zubehör

Hinweis: MIL = Steckverbinder gemäß MIL-C-83503 (entspricht DIN 41651/IEC 60603-1).

Beschreibung Anmerkungen Bestellbezeichnung
Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungs- und -Speichermodul mit Steckplatz für CF-Karten und Ethernet-Schnittstelle CPU-Bus-Baugruppe CJ1W-SPU01-V2

Impuls-E/A-Optionsmodul für CJ2M CPU-Baugruppen, 2 Pulseingänge, 2 Pulsausgänge NPN-Ausgänge CJ2M-MD211

Impuls-E/A-Optionsmodul für CJ2M CPU-Baugruppen, 2 Pulseingänge, 2 Pulsausgänge PNP-Ausgänge CJ2M-MD212

CompactFlash-Speicherkarte, 128 MB, für alle Modelle (optional) Industrieklasse HMC-EF183

CompactFlash-Speicherkarte, 256 MB, für alle Modelle (optional) Industrieklasse HMC-EF283

CompactFlash-Speicherkarte, 512 MB, für alle Modelle (optional) Industrieklasse HMC-EF583

CompactFlash PC-Kartenadapter – HMC-AP001

E/A-Klemmenblock (40 M3-Schraubklemmen) für CJ1M-CPU2x MIL (40-polig) XW2D-40G6

Servobaugruppen-Klemmenblock für 1 Achse – XW2B-20J6-8A

Servobaugruppen-Klemmenblock für 2 Achsen – XW2B-40J6-9A

Verbindungskabel zwischen E/A-Klemmenblock und CJ1M-CPU2x ( _ _ _  = Länge in cm) MIL (40-polig) XW2Z-_ _ _ K

SMARTSTEP-Kabel für CJ1M CPU2x, Kabellänge: 1 m – XW2Z-100J-A26

Sigma-II-Serie-Servokabel für CJ1M CPU2x, Kabellänge: 1 m – XW2Z-100J-A27

CX-One, integrierte Software zum Programmieren und Konfigurieren sämtlicher Omron-Automatisierungskomponenten – CX-ONE-AL_ _ C-E

Verbindungskabel, serielle PC-Schnittstelle Sub-D (9-polig) an SPS-Peripherieschnittstelle (Länge: 2,0 m) – CS1W-CN226

Verbindungskabel, serielle PC-Schnittstelle Sub-D (9-polig) an SPS-Peripherieschnittstelle (Länge: 6,0 m) – CS1W-CN626

Adapterkabel USB - seriell – CS1W-CIF31

RS-232C-Optionsmodul*1

*1 Nur für CJ2M-CPU3_

– CP1W-CIF01 

RS-422A/485-Optionsmodul*1 – CP1W-CIF11 

RS422A/485-Optionsmodul (galvanisch getrennt)*1 – CP1W-CIF12 

Batteriesatz*2

*2 Gehört zum Lieferumfang der CPU-Baugruppe

– CJ1W-BAT01 

USB-Programmierkabel – CP1W-CN221 
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