E2A

Induktiver Sensor mit erhohter Reichweite

im zylindrischen Messinggehause

Kompakt, zylindrisch

Dank der hohen Qualitat und Lebensdauer bietet der E2A mit groBerem Nennschalt-
abstand hohe Zuverléssigkeit, exakte Leistung und eine lange Sensorlebensdauer fiir
eine groBe Bandbreite an Anwendungen.

e Erweiterter (doppelter) Nennschaltabstand

e |P67 und IP69K fiir maximalen Schutz vor Wasser
e 3-Draht-DC (SchlieBer, Offner)

o GroBer Temperaturbereich: —40°C bis 70°C

e max. 200 mA Laststrom

Umfassende Installations- und Anschlussmoglichkeiten dank modularem Konzept

Bestellinformationen
Vorverdrahtet
GroBe Schaltabstand Gewindeldnge Ausgangs- Bestellbezeichnung (fiir vorverdrahtete Ausfiihrungen mit 2 m PVC-
[::D— ¢b— (Gesamtlinge) Konfiguration Kabel)
Betriebsart SchlieBer Betriebsart Offner
M8 u = 2,0 mm 27 (40) mm PNP! E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M 2
- | 4,0 mm 21 (40) mm PNP! E2A-S08KN04-WP-B1 2M2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M2
M12 [ | - 4,0 mm 34 (50) mm PNP! E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M
- u 8,0 mm 27 (50) mm PNP! E2A-M12KNO8-WP-B1 2M E2A-M12KNO8-WP-B2 2M
M18 | = 8,0 mm 39 (59) mm PNP' E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M
- | 16,0 mm 29 (59) mm PNP! E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M
M30 [ | - 15,0 mm 44 (64) mm PNP! E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M
- [ | 20,0 mm'® 29 (64) mm PNP'! E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M
Steckverbindertypen (M12)
GroBe Schaltabstand Gewindeldnge Ausgangs- Bestellbezeichnung (fiir M12-Steckverbinderausfiihrungen)
[::D' ¢b‘ (Gesamtiange) Konfiguration Betriebsart SchlieBer Betriebsart Offner
M8 ] = 2,0 mm 27 (43) mm PNP'! E2A-S08KS02-M1-B12 E2A-S08KS02-M1-B2"2
- [ | 4,0 mm 21 (43) mm PNP'! E2A-S08KN04-M1-B1"2 E2A-S08KN04-M1-B272
M12 | = 4,0 mm 24 (48) mm PNP' E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2
- | 8,0 mm 27 (48) mm PNP! E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2
M18 [ | - 8,0 mm 39 (53) mm PNP! E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2
- u 16,0 mm 29 (53) mm PNP! E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2
M30 | = 15,0 mm 44 (58) mm PNP' E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2
- | | 20,0 mm™® 29 (58) mm PNP™! E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2

“I' NPN-Modelle sind ebenfalls erhéltlich. Bei Bestellungen '-B1" oder '-B2' durch '-C1' oder '-C2' ersetzen.

"2 GeNhéuse der GroBe M8 sind nur aus Edelstahl (SUS 303) erhltiich.

3 Modelle mit groBeren Schaltabstédnden von 30 mm und 35 mm sind ebenfalls erhéltlich.

Optionale Funktionsmerkmale
Informationen zu den unten angegebenen optionalen Funktionsmerkmalen finden Sie im vollstandigen Datenblatt, oder wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Sensormodul und Bauform
— Einfacher Schaltabstand (ideal fiir Kompatibilitat mit friiheren Maschinengenerationen)
— Lange Bauform (ideal fiir Montage in dickeren Konstruktionen)

Verbindung

— PUR-Kabel

— Kabelschwanz mit M8- oder M12-Steckern

Ausgang

M8 4-polig (beim Bestellen -M1 durch -M3 ersetzen, z. B. E2A-S08KS02-M3-B1)
M8 3-polig (beim Bestellen -M1 durch -M5 ersetzen, z. B. E2A-S08KS02-M5-B1)

— 400 mA max. Laststrom (ideal zum direkten Schalten hoherer Laststrome)
— DC 2-Draht (ideal fiir geringere Verdrahtung; Leckstrom kann zur Erkennung von Kabelbriichen verwendet werden)
— DC 4-Draht (SchlieBer- + Offner-Ausgang — ideal fiir geringeren Ersatzteilbestand; antivalentes Signal kann zur Erkennung von Kabelbriichen verwendet werden)

(Fiir DC 2-Draht und DC 4-Draht siehe auch Seite 255)
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E2A Kompakt, zylindrisch

Technische Daten

(Exemplarisch fiir biindige Ausfiihrungen.)

Eigenschaft M3 M12 M18 M30
E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS
Schaltabstand 2 mm +10% 4 mm +10% 8 mm+10% 15 mm+10%
Ansprechfrequenz 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz
Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC, Restwelligkeit (s-s): max. 10% (10 bis 32 V DC)
(Betriebsspannung)
Schaltungsschutz Verpolungsschutz fiir Spannungsversor-  Verpolungsschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Spannungsversorgung), Uberspannungsschutz,
gung, Uberspannungsschutz, Kurz- Kurzschlussschutz
schlussschutz
Umgebungstempe- Betrieb —40°C bis 70°C
ratur Lagerung —40°C bis 85°C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)
Schutzklasse IP67 nach IEC 60529; IP69K nach DIN 40050 Teil 9
Material Gehduse Edelstahl Messing vernickelt
Aktive PBT
Sensorflache

Hohe Unempfindlichkeit gegen

Hohe mechanische Widerstandsfahigkeit elekiromagnetische Stbrungen

; .- v
Hohe Widerstandsféhigkeit gegen Hohe Vibrationsfestigkeit
Temperaturdnderungen

254 OMRON



	Inhalt
	Automationssysteme
	Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
	CPM2C CPU-Baugruppen
	CPM2C Erweiterungsbaugruppen
	CP1E CPU-Baugruppen
	CP1L CPU-Baugruppen
	CP1H CPU-Baugruppen
	CP1W/CPM1A-Erweiterungsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CJ-Serie
	Spannungsversorgungen, Erweiterungsbaugruppen der CJ-Serie
	Digitale E/A-Baugruppen der CJ-Serie
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CJ-Serie
	Motion- und Positionierbaugruppen der CJ-Serie
	Kommunikationsbaugruppen der CJ-Serie
	CPU-Baugruppen der CS-Serie
	Spannungsversorgungen, Baugruppenträger der CS-Serie
	Digitale E/A-Baugruppen der CS-Serie
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CS-Serie
	Motion-Control-/Positionier-Baugruppen der CS-Serie
	Kommunikationsbaugruppen der CS-Serie
	WE70

	Dezentrale E/A-Baugruppen
	SmartSlice E/A-System
	Kompakt-E/A, GX-Serie
	Kompakt-E/A DRT2
	Kompakt-E/A CRT1
	Kompakt-E/A SRT2
	Feld-E/A DRT2-_C_
	Feld-E/A SRT2-_C_
	WD30/WT30

	Programmierbare Bedienterminals (HMI)
	Programmierbare Bedienterminals (HMI)
	Dyalox
	NSJ12/NSJ10
	NSJ8/NSJ5
	NS15/NS12/NS10/NS8
	NS5
	NS5 Tragbares Bedienterminal
	Zubehör NSJ/NS
	NQ5/NQ3
	NT11
	NT2S


	Antriebssysteme
	Motion-Controller
	Motion-Controller
	Trajexia Standalone
	CJ1W-NC_8_
	Trajexia-SPS CJ1W-MC472/MCH72
	CJ1W-NC_71
	CJ1W-NC_3
	CJ1W-NC_4

	Servosysteme
	Accurax G5
	G-Serie
	SmartStep 2
	Accurax G5
	G-Serie

	Frequenzumrichter
	RX
	LX
	MX2
	JX
	SX (400 V)
	SX (690 V)


	Sensorik
	Optische Sensoren
	E3Z
	E3Z Laser
	E3Z-B
	E3ZM
	E3ZM-C
	E3ZM-B
	E3T
	E3S-CL
	E3G
	E3JK
	E3JM
	E3G-M
	E3S-LS3
	E3C-LDA
	E3F2
	E3F2-_41
	E3FZ/E3FR
	E3FZ-B
	E3F2-_-S
	E3H2
	E3T-C
	E3Z-G
	EE-SPX_03
	EE-SX97
	EE-SX77/87
	E39
	AS
	E39/Y92E-B

	Markenleser und Farbsensoren
	Markenleser und Farbsensoren
	E3ZM-V
	E3X-DAC-S
	E3X-DACLR
	FQ-CLR

	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	F3ET
	F3E
	E32 Bereichsensoren
	F3EM

	Lichtleitersensoren und -verstärker
	E32 Standard, zylindrisch
	E32 Rechteckige Bauform
	E32 Miniaturbauform
	E32 Höhere Tast-/Reichweite
	E32 Chemikalienbeständig
	E32 Hitzebeständig
	E32 Vakuumtauglich
	E32 Roboteranwendungen
	E32 Präzisionserfassung
	E32 Sonderanwendungen
	E3X-HD
	E3X-SD
	E3X-NA
	E3X-DA-S
	E3X-MDA
	E3X-NA_F
	E3X-DAH-S
	E39/E32

	Induktive Sensoren
	E2A
	E2A DC 2-Draht/DC 4-Draht
	E2A-S
	E2A3
	E2E kleiner Durchmesser
	E2EC
	TL-W
	E2S
	E2Q5
	E2EH
	E2FQ
	E2AU
	E2E-_-U
	E2FM
	E2C-EDA

	Mechanische Sensoren/Positionsschalter
	D4N
	D4B
	D4C
	ZC
	Z
	WL-_T, TZ

	Drehgeber
	Drehgeber
	E6A2-C
	E6C2-C/E6C3-C
	E6H-C
	E6C3-A

	Kabelsteckverbinder

	Qualitätskontrolle und Prüfung
	Prüf- und Identsysteme
	FQ
	FQ-M
	FZM1
	Xpectia lite
	Xpectia FJ
	FQ-CR1
	V400-H
	Barcode-Leser V500-R5

	Messsensoren
	Auswahltabelle
	ZS-HL
	ZX2
	ZX-L
	ZX-E
	ZX-T
	ZG2
	ZX-GT


	Sicherheit
	Befehls- und Meldegeräte
	A16
	A165E
	A22
	A22E
	Seilzugschalterserie ER
	LU5
	LU7
	MP/MPS
	LME

	Sicherheitspositionsschalter
	D4B
	D4N
	D4NH
	D4N-_R

	Sicherheitsschalter für Schutztüren
	D4NL
	D4GL
	D4NS
	D4BS
	F3S-TGR-N_C
	F3S-TGR-N_R

	Sicherheitssensoren
	MS4800/2800
	F3S-TGR-CL
	F39-TGR-MCL
	F39-TGR-AS
	E3FS
	F3SJ-A
	OS32C

	Sicherheitssteuerungen
	G9SB
	G9SA
	D40A/G9SX-NS
	G9SX-GS/A4EG
	G9SX
	G9SX-SM
	G9SX-LM
	G9SP-N_
	NE1A-SCPU_
	DST1-ID/-MD/-MRD
	G7SA


	Steuerungskomponenten
	Temperaturregler
	K8AB-TH
	E5L
	E5C2
	E5CSV
	E5CB
	E5GN
	E5_C
	CelciuXº
	E5_N-H/E5_N-HT
	E5_R/E5_R-T
	PRT1-SCU11
	ES1C

	Netzteile
	Netzteile
	S8VS
	S8VM
	S8JX-G
	S8TS
	S8T-DCBU-01/-02
	S8VT

	Zeitrelais
	H3DS
	H3DK
	H3YN
	H3CR
	H5CX
	H2C

	Zähler
	H7EC
	H7ET
	H7ER
	H8GN
	H7CX
	H8PS

	Kleinsteuergeräte
	ZEN-10C
	ZEN-20C
	ZEN-8E
	ZEN-PA

	Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage
	K3GN
	K3MA-J, -L, -F
	K3HB-X, -H, -V, -S
	K3HB-C, -P, -R


	Schaltkomponenten
	Elektromechanische Relais
	G2RV
	G2R-_-S
	MY
	LY
	MKS
	MKS(X)
	G7J
	G7L
	G7Z

	Halbleiterrelais
	G3RV
	G3R-I/-O
	G3NA
	G3PA
	G3PE
	G3PH
	G3PF
	G3PW
	G3ZA

	Niederspannungsschaltgeräte
	J7KNA-AR
	J7KNA
	J7KN
	J7TKN
	J7MN

	Überwachungsrelais
	K8AB-AS
	K8AB-VS
	K8AB-VW
	K8AB-PH
	K8AB-PM
	K8AB-PA
	K8AB-PW
	61F-GP-N8
	61F-GPN-BT/-BC
	61F-D21T
	K7L

	Drucktaster
	A16
	A22
	M16
	M22


	Software
	Software
	CX-One
	CX-Supervisor
	CX-Server OPC


	Internationale Normen
	Index

