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E32 Miniaturbauform Lichtleiter-Sensorköpfe

Miniatur-Lichtleiter-Sensorköpfe
Die Miniatur-Lichtleiter-Sensorköpfe bieten höchste Genauigkeit auf engstem Raum 
und eine zuverlässige Erfassung kleinster Objekte.

• Mit Durchmessern von 500 μm bis 3 mm
• Modelle mit seitlichem Lichtaustritt mit Präzisions-Achsenausrichtung für höchste 

Genauigkeit
• Biegsame Hülsen für präzise Positionierung

Bestellinformationen

Sensortyp Größe Reichweite (in mm) Bestellbezeichnung
Standard-Lichtleiter Hochflexibler Lichtleiter Standard-Lichtleiter Hochflexibler 

LichtleiterE3X-SD E3X-DA-S E3X-SD E3X-DA-S
Ø 3 mm 800 1550 560 1000 E32-T12 2M E32-T12R 2M

Ø 2 mm 200 450 120 250 E32-T22 2M E32-T22R 2M

Ø 1,5 mm 200 450 200 450 E32-T222 2M E32-T222R 2M

Ø 1 mm – 120 250 – E32-T223R 2M

Ø 3 mm 480 950 220 450 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

Ø 2 mm 340 680 – E32-A04 2M –

Ø 1 mm 180 250 60 100 E32-T24 E32-T24R 2M

Ø 1,2 mm 800 1550 560 1000 E32-TC200B*1

*1 Modelle mit 40-mm-Hülse statt 90-mm-Hülse sind ebenfalls lieferbar. Hängen Sie zur Bestellung dieser Ausführung eine '4' an die Bestellbezeichnung an, z. B. E32-TC200B4.

E32-TC200BR*1

Ø 0,9 mm 200 450 120 250 E32-TC200F*1 E32-TC200FR*1

Ø 3 mm 70 160 30 60 E32-D22 2M E32-D22R 2M

Ø 2 mm 80 150 40 80 E32-D32 2M E32-D32R 2M

Ø 1,5 mm – 30 60 – E32-D22B 2M

Ø 2 mm 30 60 15 30 E32-D24 E32-D24R 2M

Ø 2,5 mm 300 600 180 350 E32-DC200B 2M*1 *2

*2 Hülse darf nicht gebogen werden

E32-DC200BR *1 *2

Ø 1,2 mm 70 160 30 60 E32-DC200F*1 E32-DC200FR*1

Ø 0,8 mm – – 20 30 – E32-D33 2M

Ø 0,5 mm – – 3 6 – E32-D331 2M

Biegsame Hülse

Biegsame Hülse
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Technische Daten

Eigenschaft Standard Hochflexibel
E32-DC200B
E32-T12
E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22
E32-T222
E32-TC200F

E32-D24
E32-DC200F
E32-T22
E32-T24

E32-A04 E32-D32R
E32-D33
E32-D331

E32-D22B E32-DC200BR
E32-T12R
E32-TC200BR

E32-D22R
E32-T222R
E32-TC200FR

E32-D24R
E32-DC200FR
E32-T14LR
E32-T22R
E32-T223R
E32-T24R

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R25 R10 R4 R1

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40°C bis 70°C

Material Kopf Messing ver-
nickelt

Edelstahl Messing ver-
nickelt

Edelstahl Messing vernickelt Edelstahl

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung PVC und 
Polyethylen

PE-Beschichtung PVC und 
Polyethylen

PVC-Beschichtung PE-Beschichtung

Schutzklasse IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Biegsame Metallhülsen für präzise Positionierung 
von Sensoren nach dem Einbau

0,5 mm Durchmesser (Reflexionslichttaster) 
oder 1 mm Durchmesser (Einweglichtschranke), 
wenn der Platz beim Einbau sehr begrenzt ist

Hochpräzises Schneiden von Lichtleiterober-
flächen und hochpräzise Positionierung bei 
der Herstellung zur Erreichung minimaler 
Abweichungen des Strahlachsenwinkels
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