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E3Z Laser Optische Sensoren

Lasersensoren im kompakten 
Kunststoffgehäuse
Der Lasersensor E3Z im kompakten Kunststoffgehäuse verfügt über einen sichtbaren 
Laserstrahl für präzise Positionsbestimmungen und Erfassungsanwendungen.
• Sichtbarer Laserstrahl für präzise Positionsbestimmungen und Erfassung kleiner 

Objekte 
• Hochleistungs-LD für Präzision bei hoher Reichweite
• Laserprodukt der Klasse 1
• Präzise Hintergrundausblendung und geringer Hell/Dunkel-Fehler für eine 

zuverlässige Erfassung

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Ansprech-
zeit

Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 60 m 1 ms – – 2 m
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E3Z-LT61 2M E3Z-LT81 2M

 – – E3Z-LT66 E3Z-LT86

Reflexionslichtschranken mit Polarisa-
tionsfilter

0,3 bis 15 m*2

*2 Gemessen mit E39-R1

– – 2 m E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M

 – – E3Z-LR66 E3Z-LR86

Hinter-/Vordergrundausblendung 
(Hintergrundausblendung)

20 bis 300 mm – – 2 m E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M

 – – E3Z-LL66 E3Z-LL86

25 bis 300 mm 0,5 ms – – 2 m E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M

 – – E3Z-LL68 E3Z-LL88

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken mit 
Polarisationsfilter

Einstellbare Reichweite (Hintergrundausblendung)

Standardmodell Hochgeschwindigkeitsmodell
NPN-Ausgang E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68
PNP-Ausgang E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Hell/Dunkel-Fehler – 5% (bei 160 mm) 5% (bei 100 mm)

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LD (655 nm), JIS Klasse 1, IEC Klasse 1, FDA Klasse II

Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC ±10%, Restwelligkeit (s-s): max. 10%

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Versor-
gungsspannung), Kurz-
schlussschutz, 
Verpolungsschutz (Ausgang)

Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz (Ausgang), 
Schutz gegen gegenseitige Beeinflussung

Ansprechzeit max. 1 ms max. 0,5 ms

Umgebungstempera-
tur

Betrieb –10°C bis 55°C

Lagerung –25°C bis 70°C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse PBT (Polybutylenterephthalat)

Objektiv Modifiziertes Polyacrylkunst-
harz

Methacrylat Modifiziertes Polyacrylkunstharz

Geringer Hell/Dunkel-Fehler für Präzisionserfassung Sichtbares Laserlicht für Präzisionspositionierung

Klasse-1-Laser 
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