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E3Z Optische Sensoren

Universalsensoren im kompakten 
Kunststoffgehäuse
Durch die kompakte Bauform und eine Hochleistungs-LED wird ein ausgezeichnetes 
Verhältnis von Leistung zu Größe erreicht. Dank hoher optischer Präzision und langer 
Lebensdauer eignet sich diese Sensorreihe hervorragend für den Einsatz in standard-
mäßigen und anspruchsvollen Umgebungen.
• Einfache Ausrichtung dank minimaler Abweichung der optischen Achse 
• IP67 und IP69K für maximale Wasserbeständigkeit
• Hohe Abschirmung für maximale Störunempfindlichkeit (EMV)
• Hohe mechanische Beständigkeit dank Spritzgussgehäuse

Bestellinformationen

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 30 m
(Infrarotlicht)

– – 2 m
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E3Z-T62 2M E3Z-T82 2M

 – – E3Z-T67 E3Z-T87

10 m
(rotes Licht)

– – 2 m E3Z-T61A 2M E3Z-T81A 2M

 – – E3Z-T66A E3Z-T86A

Reflexionslichtschranke 
mit Polarisationsfilter

0,1 bis 4 m*2

(rotes Licht)

*2 Gemessen mit E39-R1S

– – 2 m E3Z-R61 2M E3Z-R81 2M

 – – E3Z-R66 E3Z-R86

Reflexionslichtschranke 
ohne Polarisationsfilter

0,1 bis 5 m*2

(Infrarotlicht)
– – 2 m E3Z-R61-4 2M E3Z-R81-4 2M

 – – E3Z-R66-4 E3Z-R86-4

Energetische Reflexi-
onslichttaster

1 m (einstellbar) (Infrarotlicht) – – 2 m E3Z-D62 2M E3Z-D82 2M

 – – E3Z-D67 E3Z-D87

Reflexionslichttaster mit 
weitem Strahlkegel

100 mm (einstellbar) (Infrarotlicht) – – 2 m E3Z-D61 2M E3Z-D81 2M

 – – E3Z-D66 E3Z-D86

Einstellbare 
Reichweite 
(Hintergrund-
ausblendung)

Kleiner 
Licht-
fleck
(rotes 
Licht)

– – 2 m E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M

 – – E3Z-LS68 E3Z-LS88

Standard
(rotes 
Licht)

– – 2 m E3Z-LS61 2M*3

*3 Informationen zu Infrarot-LED-Modellen erhalten Sie bei Omron.

E3Z-LS81 2M*3

 – – E3Z-LS66*3 E3Z-LS86*3

2 mm 20 mm

Hintergrundausblendung (Minimum eingestellt)

Hintergrundausblendung (Maximum eingestellt)

80 mm

40 mm20 mm 200 mm
Kleinstmögliche Einstellung der Hintergrundausblendung

Größtmögliche Einstellung der Hintergrundausblendung

Größtmögliche Einstellung der Vordergrundausblendung

Kleinstmögliche Einstellung der Vordergrundausblendung

Lichtintensität-
Schwellenwert 

(fest)
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Technische Daten

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslicht-
schranken mit 
Polarisationsfil-
ter

Reflexionslicht-
schranken ohne 
Polarisationsfil-
ter

Energetische 
Reflexionslichttaster

Energetische 
Reflexionslichttaster 
(breiter Strahlkegel)

Einstellbare Reichweite 
(Hintergrundausblendung)
Standard Kleiner Lichtfleck

Rote LED Infrarot-LED
NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-R6_-4 E3Z-D62/D67 E3Z-D61/D66 E3Z-LS61/66 E3Z-LS63/68

PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-R8_-4 E3Z-D82/D87 E3Z-D81/D86 E3Z-LS81/86 E3Z-LS83/88

Reflexionswinkel Sender und Empfänger: 
3 bis 15°

2 bis 10° –

Hell/Dunkel-Fehler – max. 10% der 
eingestellten Tast-
weite

max. 5% der 
eingestellten Tast-
weite

Lichtquelle 
(Wellenlänge)

Infrarot-LED 
(870 nm)

Rote LED 
(700 nm)

Rote LED 
(680 nm)

Infrarot-LED 
(870 nm)

Infrarot-LED (860 nm) Rote LED 
(680 nm)

Rote LED 
(650 nm)

Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC ±10%, Restwelligkeit (s-s): max. 10%

Schaltungsschutz Verpolungsschutz, 
Kurzschluss-
schutz, Verpol-
ungsschutz 
(Ausgang)

Kurzschlussfester 
Ausgang, Schutz 
vor Verpolung der 
Versorgungsspan-
nung

Verpolungsschutz, 
kurzschlussfester Ausgang, 
Schutz gegen gegenseitige Beeinflussung, 
Verpolungsschutz (Ausgang)

Verpolungsschutz, 
kurzschlussfester Ausgang, 
Schutz gegen gegenseitige Beeinflus-
sung

Ansprechzeit max. 2 ms max. 1 ms

Umgebungs-
temperatur

Betrieb –25°C bis 55°C

Lagerung –40°C bis 70°C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse PBT (Polybutylenterephthalat)

Objektiv Denaturiertes Polyacrylat Methacrylat-Kunstharz Denaturiertes Polyacrylat

Fremdlichtunempfindlichkeit Hohe Unempfindlichkeit gegen 
elektromagnetische Störungen

Robuste und dichte Gehäusekonstruktion
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