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G3NA Schaltschrankeinbau

Hockey-Puck-Halbleiterrelais mit 5 bis 90 A 
Ausgangsstrom
Alle Modelle verfügen über dieselben kompakten Abmessungen und somit über einen 
identischen Schraubabstand. Der integrierte Varistor gewährleistet eine zuverlässige 
Absorption von externen Spannungsspitzen. Die Schaltstellungsanzeige ermöglicht 
eine visuelle Überwachung des Relais.

• 5 – 90 A Ausgangsstrom 
• Ausgangsspannungen von 24 – 480 V AC/5 – 200 V DC 
• Integrierter Varistor 
• Schaltstellungsanzeige (rote LED) 
• Schutzabdeckung für erhöhte Sicherheit

Bestellinformationen

Zubehör

Anschließbare 
Ausgangslast

Nulldurchg
angs-
Funktion

Isolierung Nenn-
Eingangsspannu
ng

Einschaltspannu
ng

Abfallspannung Laststrom mit/ohne 
Wärmeableitung bei 40 °C

Größe in mm 
(H × B × T)

Bestellbezeichnung

24 bis 240 V AC 5 A Ja Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 5 A/0,1 bis 3 A 58 × 43 × 27 G3NA-205B-UTU DC5-24

Optokoppler 100 bis 120 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-205B-UTU AC100-120

200 bis 240 V AC max. 150 V AC min. 40 V AC G3NA-205B-UTU AC200-240

10 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 10 A/0,1 bis 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-210B-UTU DC5-24

Optokoppler 100 bis 120 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-210B-UTU AC100-120

200 bis 240 V AC max. 150 V AC min. 40 V AC G3NA-210B-UTU AC200-240

20 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 20 A/0,1 bis 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-220B-UTU DC5-24

Optokoppler 100 bis 120 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-220B-UTU AC100-120

200 bis 240 V AC max. 150 V AC min. 40 V AC G3NA-220B-UTU AC200-240

40 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 40 A/0,1 bis 6 A 58 × 43 × 27 G3NA-240B-UTU DC5-24

Optokoppler 100 bis 120 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-240B-UTU AC100-120

200 bis 240 V AC max. 150 V AC min. 40 V AC G3NA-240B-UTU AC200-240

50 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 50 A/0,1 bis 6 A 58 × 43 × 27 G3NA-250B-UTU DC5-24

Optokoppler 100 bis 120 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-250B-UTU AC100-120

200 bis 240 V AC max. 150 V AC min. 40 V AC G3NA-250B-UTU AC200-240

75 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 1 bis 75 A/1 bis 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-275B-UTU-2 DC5-24

Optokoppler 100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-275B-UTU-2 AC100-240

90 A Phototriac 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 1 bis 90 A/1 bis 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-290B-UTU-2 DC5-24

Optokoppler 100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-290B-UTU-2 AC100-240

5 bis 200 V DC 10 A Nein Optokoppler 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,1 bis 10 A/0,1 bis 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-D210B-UTU DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-D210B-UTU AC100-240

200 bis 480 V AC 10 A Ja 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,2 bis 10 A/0,2 bis 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-410B-UTU DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-410B-UTU AC100-240

25 A 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,2 bis 20 A/0,2 bis 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-425B-UTU-2 DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-425B-UTU-2 AC100-240

50 A 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 0,2 bis 40 A/0,2 bis 6 A 58 × 43 × 30 G3NA-450B-UTU-2 DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-450B-UTU-2 AC100-240

75 A 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 1 bis 75 A/1 bis 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-475B-UTU-2 DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-475B-UTU-2 AC100-240

90 A 5 bis 24 V DC max. 4 V DC min. 1 V DC 1 bis 90 A/1 bis 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-490B-UTU-2 DC5-24

100 bis 240 V AC max. 75 V AC min. 20 V AC G3NA-490B-UTU-2 AC100-240

Bezeichnung Geeignete Halbleiterrelais Größe in mm (H × B × T)*1 Bestellbezeichnung
Schnellmontageplatte – NZ R99-12 FOR G3NA

Befestigungsklammer G3NA-240B-UTU NZ R99-11 FOR G3NA

Schlanker Kühlkörper für die Montage auf DIN-Schiene G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU,
G3NA-D210B-UTU, G3NA-410B-UTU

100 × 47 × 51 Y92B-N50

G3NA-220B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2) 100 × 75 × 100 Y92B-N100

G3NA-240B-UTU, G3NA-250B-UTU 100 × 104 × 100 Y92B-N150

G3NA-450B-UTU(-2) 190,5 × 130,5 × 100 Y92B-P250

G3NA-275B-UTU(-2), G3NA-290B-UTU(-2),
G3NA-475B-UTU(-2), G3NA-490B-UTU(-2)

172 × 110 × 150 Y92B-P250NF

Kostengünstiger Kühlkörper G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU,
G3NA-D210B-UTU, G3NA-220B-UTU,
G3NA-410B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2)

100 × 102 × 60 Y92B-A100

G3NA-240-B-UTU 150 × 102 × 60 Y92B-A150N

*1 Größe enthält Kühlkörper + Halbleiterrelais G3NA
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Technische Daten

Betriebsspannungsbereich 5 bis 24 V DC: 4 bis 32 V DC
100 bis 120 V AC: 75 bis 132 V AC
200 bis 240 V AC: 150 bis 264 V AC

Spannungsabfall (Verlustspannung/A Laststrom) G3NA-2: max. 1,6 V (eff.)
G3NA-4: max. 1,8 V (eff.)
G3NA-D2: max. 1,5 V

Leckstrom 5 mA (100 V) / 10 mA (200 V)
G3NA-D2: max. 5 mA (200 V DC)

Lastspannungsbereich 200 bis 480 V AC: 180 bis 528 V AC
24 bis 240 V AC: 19 bis 264 V AC
5 bis 200 V DC: 4 bis 220 V DC

Umgebungstemperatur Betrieb: –30 bis 80°C

Ein- und Ausschaltzeit max. 1/2 der Lastspannungsperiodendauer + 1 ms (DC-Eingang)
max. 1/2 der Lastspannungsperiodendauer + 1 ms (DC-Eingang)

G3NA-D2 max. 1 ms (DC-Eingang; Ausschalten 5 ms), 
max. 30 ms (AC-Eingang)
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