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G7Z Hochleistungs-Industrierelais

Kompaktes 160 A Leistungsrelais
Die Serie G7Z stellt eine kompakte, kostengünstige Lösung für Anwendungen 
wie Frequenzumrichter, USV, Solar- und Brennstoffzellen-Batterieschaltkreise dar. 
In Verbindung mit dem Hilfskontaktblock entspricht das Relais der Norm EN 60947-4-1. 
Spulendaten sind 12 und 24 V DC. 
Die Leistungsaufnahme beträgt weniger als 4 Watt.

• Schaltstrom 160 A (40 A Belastbarkeit/4-polig/IEC-AC1) 
• Schaltspannung 440 V AC 
• Sicherheitsfunktion mit Spiegelkontakten in verschiedenen Konfigurationen 
• Leistungsaufnahme weniger als 4 Watt 
• Geringes Schaltrauschen (70 dB)
• Relais mit 3 oder 4 Schließern haben die Schützzulassung

Bestellinformationen

Relais mit Hilfskontaktblock (für Schraubklemmen) 

Technische Daten

Spulendaten

Hinweis: - Nennstrom und Spulenwiderstand wurden bei einer Spulentemperatur von 23 °C mit einem Spulenwiderstand von ±15 % ermittelt. 
- Die Betriebseigenschaften werden bei einer Spulentemperatur von 23 °C gemessen. 
- Die maximal erlaubte Spannung ist der Maximalwert des Schwankungsbereichs für die Auslösestromversorgung der Relaisspule und wurde bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C gemessen. 

Kontaktwerte – Relais

Hinweis: Die Nennwerte für den am G7Z montierten Hilfskontaktblock sind mit denen des G73Z-Hilfskontaktblocks identisch.

Kontaktbelastbarkeit – Hilfskontaktblock

Kontaktkonfiguration Nennspannung Bestellbezeichnung
Relais Hilfskontaktblock
4 Schließer 2 Schließer 12, 24 V DC G7Z-4A-20Z

1 Schließer/1 Öffner G7Z-4A-11Z

2 Öffner G7Z-4A-02Z

3 Schließer/1 Öffner 2 Schließer G7Z-3A1B-20Z

1 Schließer/1 Öffner G7Z-3A1B-11Z

2 Öffner G7Z-3A1B-02Z

2 Schließer/2 Öffner 2 Schließer G7Z-2A2B-20Z

1 Schließer/1 Öffner G7Z-2A2B-11Z

2 Öffner G7Z-2A2B-02Z

Nennspannung Nennstrom Spulenwiderstand Einschaltspannung Abfallspannung Höchstspannung Leistungsaufnahme (ca.)
% der Nennspannung

12 V DC 333 mA 39  max. 75 % min. 10 % 110 % ca. 3,7 W

24 V DC 154 mA 156 

Eigenschaft G7Z-4A-_Z, G7Z-3A1B-_Z, G7Z-2A2B-_Z
Ohmsche Last Induktive Last cos phi = 0,3 Ohmsche Last L/R = 1 ms

Kontaktstruktur Beidseitiger Öffner

Kontaktmaterial Silberlegierung

Nennlast Schließer 40 A bei 440 V AC 22 A bei 440 V AC 5 A bei 110 V DC

Öffner 25 A bei 440 V AC 10 A bei 440 V AC 5 A bei 110 V DC

Nominaler Dauerstrom Schließer 40 A 22 A 5 A

Öffner 25 A 10 A 5 A

Maximale Kontaktspannung 480 V AC 125 V DC

Maximaler Kontaktstrom Schließer 40 A

Öffner 25 A

Maximale Schaltleistung Schließer 17600 VA 9680 VA 550 W

Öffner 11000 VA 4400 VA 550 W

Ausfallrate P-Wert (Referenzwert) 2 A bei 24 V DC

Eigenschaft G7Z-4A-_Z, G7Z-3A1B-_Z, G7Z-2A2B-_Z
Ohmsche Last Induktive Last cos phi = 0,3 Ohmsche Last L/R = 1 ms

Kontaktstruktur Beidseitiger Öffner

Kontaktmaterial Vergoldet + Silber

Nennlast 1 A bei 440 V AC 0,5 A bei 440 V AC 5 A bei 110 V DC

Nominaler Dauerstrom 1 A

Maximale Kontaktspannung 480 V AC 125 V DC

Maximaler Kontaktstrom 1 A

Maximale Schaltleistung 440 VA 220 VA 110 W

Ausfallrate P-Wert (Referenzwert) 1 mA bei 5 V DC
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