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S8TS Einphasig

Modulare industrielle Spannungsversorgung 
für vielfältige Konfigurationen
Die Serie S8TS bildet ein erweiterbares Spannungsversorgungssystem. Da die 
Standardbaugruppen problemlos in Parallelschaltung zusammengesteckt werden 
können, haben Sie bei der Installation maximale Flexibilität. Durch Zusammenschaltung 
von bis zu vier Geräten können Sie eine Leistung von 240 W bei 24 V DC oder andere 
Kombinationen mit unterschiedlichen Ausgangsdaten realisieren.

• Verbesserte Systemzuverlässigkeit bei Realisierung einer N+1-Redundanz 
• Standardgerät; 60 W bei 24 V DC, 30 W bei 12 V DC und 25 W bei 5 V DC 
• Ersatzversorgungs-Baugruppe (Batterieeinspeisung) zum Schutz bei 

Netzausfällen (siehe Zubehör) 
• Puffer-Baugruppe zum Schutz gegen kurzzeitige Netzausfälle (siehe Zubehör) 
• EMV Klasse B, UL Klasse 2, UL Klasse 1 Division 2

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Basisblock Bestellbezeichnung
Ausgang-
spannung

Ausgangsstrom Ausführung mit Schraubklemmen Ausführung mit Steckverbinderklemmen
Mit Bus-Steckverbindern*1

*1 Ein Steckverbinder S8T-BUS01 sowie ein Steckverbinder S8T-BUS02 sind als Zubehör im Lieferumfang enthalten.

Ohne Bus-Steckverbinder*2

*2 Bei Bedarf können weitere Steckverbinder separat bestellt werden.

Mit Bus-Steckverbindern*1 Ohne Bus-Steckverbinder*2

24 V 2,5 A S8TS-06024-E1*3

*3 Entspricht EMV Klasse B mit geerdeter DC-Minus-Klemme.

S8TS-06024 S8TS-06024F-E1 S8TS-06024F

12 V 2,5 A S8TS-03012-E1 S8TS-03012 S8TS-03012F-E1 S8TS-03012F

5 V 5 A – S8TS-02505 – S8TS-02505F

Bus-Steckverbinder
Typ Anzahl der Steckverbinder Bestellbezeichnung
AC- + DC-Leitungsbus
(für Parallelbetrieb)

1 Steckverbinder S8T-BUS01

10 Steckverbinder*1

*1 Ein Paket enthält 10 Steckverbinder des Typs S8T-BUS01.

S8T-BUS11

AC-Bus (für seriellen 
oder getrennten Betrieb)

1 Steckverbinder S8T-BUS02

10 Steckverbinder*2

*2 Ein Paket enthält 10 Steckverbinder des Typs S8T-BUS02.

S8T-BUS12

Eigenschaft 5-V-Ausführungen 24-/12-V-Ausführungen
Einzelbetrieb Einzelbetrieb Parallelbetrieb

Wirkungsgrad Mind. 62 % 24-V-Modelle: 75 %, 12-V-Modelle: mind. 70 %

Leistungsfaktor Min. 0,8 24-V-Modelle: min. 0,9, 12-V-Modelle: min. 0,8

Eingangsspannung 100 bis 240 V AC, (85 bis 264 V AC), einphasig

Ausgang-
spannung

Spannungsanpassung Min. 5 V ±10 % 24-V-Modelle: 22 bis 28 V, 12-V-Modelle: min. 12 V ±10 %

Restwelligkeit Max. 2 % (Spitze-Spitze) Max. 2 % (Spitze-Spitze) Max. 2 % (Spitze-Spitze)

Schwankungen der 
Eingangsspannung

Max. 0,5 % – –

Temperaturabhängigkeit Max. 0,05 %/°C (bei Nennversorgungsspannung und 10 % bis 100 % Last)

Überstromschutz 105 % bis 125 % des Nennlaststroms, invertierter L-Abfall, automatische Rücksetzung

Überspannungsschutz Ja Ja Ja

Ausgangsanzeige Ja (grün) Ja (grün) Ja (grün)

Gewicht Max. 450 g Max. 450 g Max. 450 g

Reihenschaltung Ja Ja Ja

Parallelbetrieb nein Ja Ja

Größe in mm (H x B x T) 120 x 43 x 120


	Inhalt
	Automationssysteme
	Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
	CPM2C CPU-Baugruppen
	CPM2C Erweiterungsbaugruppen
	CP1E CPU-Baugruppen
	CP1L CPU-Baugruppen
	CP1H CPU-Baugruppen
	CP1W/CPM1A-Erweiterungsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CJ-Serie
	Spannungsversorgungen, Erweiterungsbaugruppen der CJ-Serie
	Digitale E/A-Baugruppen der CJ-Serie
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CJ-Serie
	Motion- und Positionierbaugruppen der CJ-Serie
	Kommunikationsbaugruppen der CJ-Serie
	CPU-Baugruppen der CS-Serie
	Spannungsversorgungen, Baugruppenträger der CS-Serie
	Digitale E/A-Baugruppen der CS-Serie
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CS-Serie
	Motion-Control-/Positionier-Baugruppen der CS-Serie
	Kommunikationsbaugruppen der CS-Serie
	WE70

	Dezentrale E/A-Baugruppen
	SmartSlice E/A-System
	Kompakt-E/A, GX-Serie
	Kompakt-E/A DRT2
	Kompakt-E/A CRT1
	Kompakt-E/A SRT2
	Feld-E/A DRT2-_C_
	Feld-E/A SRT2-_C_
	WD30/WT30

	Programmierbare Bedienterminals (HMI)
	Programmierbare Bedienterminals (HMI)
	Dyalox
	NSJ12/NSJ10
	NSJ8/NSJ5
	NS15/NS12/NS10/NS8
	NS5
	NS5 Tragbares Bedienterminal
	Zubehör NSJ/NS
	NQ5/NQ3
	NT11
	NT2S


	Antriebssysteme
	Motion-Controller
	Motion-Controller
	Trajexia Standalone
	CJ1W-NC_8_
	Trajexia-SPS CJ1W-MC472/MCH72
	CJ1W-NC_71
	CJ1W-NC_3
	CJ1W-NC_4

	Servosysteme
	Accurax G5
	G-Serie
	SmartStep 2
	Accurax G5
	G-Serie

	Frequenzumrichter
	RX
	LX
	MX2
	JX
	SX (400 V)
	SX (690 V)


	Sensorik
	Optische Sensoren
	E3Z
	E3Z Laser
	E3Z-B
	E3ZM
	E3ZM-C
	E3ZM-B
	E3T
	E3S-CL
	E3G
	E3JK
	E3JM
	E3G-M
	E3S-LS3
	E3C-LDA
	E3F2
	E3F2-_41
	E3FZ/E3FR
	E3FZ-B
	E3F2-_-S
	E3H2
	E3T-C
	E3Z-G
	EE-SPX_03
	EE-SX97
	EE-SX77/87
	E39
	AS
	E39/Y92E-B

	Markenleser und Farbsensoren
	Markenleser und Farbsensoren
	E3ZM-V
	E3X-DAC-S
	E3X-DACLR
	FQ-CLR

	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	F3ET
	F3E
	E32 Bereichsensoren
	F3EM

	Lichtleitersensoren und -verstärker
	E32 Standard, zylindrisch
	E32 Rechteckige Bauform
	E32 Miniaturbauform
	E32 Höhere Tast-/Reichweite
	E32 Chemikalienbeständig
	E32 Hitzebeständig
	E32 Vakuumtauglich
	E32 Roboteranwendungen
	E32 Präzisionserfassung
	E32 Sonderanwendungen
	E3X-HD
	E3X-SD
	E3X-NA
	E3X-DA-S
	E3X-MDA
	E3X-NA_F
	E3X-DAH-S
	E39/E32

	Induktive Sensoren
	E2A
	E2A DC 2-Draht/DC 4-Draht
	E2A-S
	E2A3
	E2E kleiner Durchmesser
	E2EC
	TL-W
	E2S
	E2Q5
	E2EH
	E2FQ
	E2AU
	E2E-_-U
	E2FM
	E2C-EDA

	Mechanische Sensoren/Positionsschalter
	D4N
	D4B
	D4C
	ZC
	Z
	WL-_T, TZ

	Drehgeber
	Drehgeber
	E6A2-C
	E6C2-C/E6C3-C
	E6H-C
	E6C3-A

	Kabelsteckverbinder

	Qualitätskontrolle und Prüfung
	Prüf- und Identsysteme
	FQ
	FQ-M
	FZM1
	Xpectia lite
	Xpectia FJ
	FQ-CR1
	V400-H
	Barcode-Leser V500-R5

	Messsensoren
	Auswahltabelle
	ZS-HL
	ZX2
	ZX-L
	ZX-E
	ZX-T
	ZG2
	ZX-GT


	Sicherheit
	Befehls- und Meldegeräte
	A16
	A165E
	A22
	A22E
	Seilzugschalterserie ER
	LU5
	LU7
	MP/MPS
	LME

	Sicherheitspositionsschalter
	D4B
	D4N
	D4NH
	D4N-_R

	Sicherheitsschalter für Schutztüren
	D4NL
	D4GL
	D4NS
	D4BS
	F3S-TGR-N_C
	F3S-TGR-N_R

	Sicherheitssensoren
	MS4800/2800
	F3S-TGR-CL
	F39-TGR-MCL
	F39-TGR-AS
	E3FS
	F3SJ-A
	OS32C

	Sicherheitssteuerungen
	G9SB
	G9SA
	D40A/G9SX-NS
	G9SX-GS/A4EG
	G9SX
	G9SX-SM
	G9SX-LM
	G9SP-N_
	NE1A-SCPU_
	DST1-ID/-MD/-MRD
	G7SA


	Steuerungskomponenten
	Temperaturregler
	K8AB-TH
	E5L
	E5C2
	E5CSV
	E5CB
	E5GN
	E5_C
	CelciuXº
	E5_N-H/E5_N-HT
	E5_R/E5_R-T
	PRT1-SCU11
	ES1C

	Netzteile
	Netzteile
	S8VS
	S8VM
	S8JX-G
	S8TS
	S8T-DCBU-01/-02
	S8VT

	Zeitrelais
	H3DS
	H3DK
	H3YN
	H3CR
	H5CX
	H2C

	Zähler
	H7EC
	H7ET
	H7ER
	H8GN
	H7CX
	H8PS

	Kleinsteuergeräte
	ZEN-10C
	ZEN-20C
	ZEN-8E
	ZEN-PA

	Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage
	K3GN
	K3MA-J, -L, -F
	K3HB-X, -H, -V, -S
	K3HB-C, -P, -R


	Schaltkomponenten
	Elektromechanische Relais
	G2RV
	G2R-_-S
	MY
	LY
	MKS
	MKS(X)
	G7J
	G7L
	G7Z

	Halbleiterrelais
	G3RV
	G3R-I/-O
	G3NA
	G3PA
	G3PE
	G3PH
	G3PF
	G3PW
	G3ZA

	Niederspannungsschaltgeräte
	J7KNA-AR
	J7KNA
	J7KN
	J7TKN
	J7MN

	Überwachungsrelais
	K8AB-AS
	K8AB-VS
	K8AB-VW
	K8AB-PH
	K8AB-PM
	K8AB-PA
	K8AB-PW
	61F-GP-N8
	61F-GPN-BT/-BC
	61F-D21T
	K7L

	Drucktaster
	A16
	A22
	M16
	M22


	Software
	Software
	CX-One
	CX-Supervisor
	CX-Server OPC


	Internationale Normen
	Index

