
Technische Daten Technische Daten
Anwendungsbereich
Leiter [mm2] / AWG 0,1 - 1,5 / 26 - 16 0,1 - 1,5 / 26 - 16
Verpressung B-Crimp B-Crimp

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 
2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, 
Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

CRIMPFOX-SC 1,5 1212048 1
Crimpzange, kompakter Zangenkörper, für nicht isolierte Flach-
steckhülsen 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenk-
stationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

CRIMPFOX-SC 1,5-M 1212725 1
Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 
2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, 
Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 
2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, 
Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, 
inkl. Positionierhilfe

Crimpzange, kompakter Zangenkörper, für abgewinkelte, nicht 
isolierte Flachsteckhülsen, gekennzeichnete Gesenkstation, 
Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Zubehör Zubehör
Ersatz-Gesenk

CRIMPFOX-SC 1,5/DIE 1212049 1
Ersatzrückholfeder

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1
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Leiterquerschnitt 0,1 - 1,5 mm² Leiterquerschnitt 0,1 - 1,5 mm²

– Für die Verarbeitung von nicht isolierten 
Flachsteckern und Flachsteckhülsen 
bis 6 mm2.

– Entriegelbare Zwangssperre
– Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
– Gekennzeichnete Gesenkstationen für 

das präzise Verarbeiten der entsprechen-
den Querschnitte

Hinweise:

Passende Aderendhülsen, Kabelschuhe und Flachstecker siehe 
ab Seite 444.

CRIMPFOX Crimpzangen für nicht 
isolierte Flachsteckhülsen

Werkzeug - TOOL fox

Handwerkzeuge

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

0,5 - 6 / 22 - 10 0,5 - 6 / 22 - 10 1 - 2,5 / 18 - 14
B-Crimp B-Crimp B-Crimp

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CRIMPFOX-SC 6 1212050 1

CRIMPFOX-SC 6L 1212052 1

CRIMPFOX-SCA 2,5-M 1212726 1

Zubehör Zubehör Zubehör

CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 1 CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 1

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1
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Leiterquerschnitt 0,5 - 6 mm² Leiterquerschnitt 0,5 - 6 mm² Für abgewinkelte Flachsteckhülsen, 
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Werkzeug - TOOL fox

Handwerkzeuge


