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Technische Daten Technische Daten
Allgemeine Daten
Material / Beschichtung E-CU / galvanisch verzinnt
Material Kunststoffhülse Polypropylen
Dauer- / Kurzzeittemperatur 105 °C / 120 °C

Bestelldaten
Beschreibung Querschnitt Farbe Maße [mm]

Typ Artikel-Nr. VPE
[mm2] AWG b d h i j k l

Aderendhülsen, mit Kunststoffhülse, Farbreihe nach 
DIN 46228-4: 1990-09, CSA-zertifiziert

2 x 0,5 2 x 20 weiß 15,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,50 4,70 AI-TWIN  2X 0,5 - 8 WH 3200933 100

2 x 0,75 2 x 18 grau 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN  2X 0,75- 8 GY 3200807 100
2 x 0,75 2 x 18 grau 17,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN  2X 0,75-10 GY 3200975 100

2 x 1 2 x 18 rot 15,00 3,40 8,00 0,30 0,15 2,05 5,40 AI-TWIN  2X 1   - 8 RD 3200810 100
2 x 1 2 x 18 rot 17,00 3,40 10,00 0,30 0,15 2,05 5,40 AI-TWIN  2X 1   -10 RD 3200988 100
2 x 1 2 x 18 rot 17,00 3,40 12,00 0,30 0,15 2,05 5,40 AI-TWIN 2X1-12 RD 3240679 100

2 x 1,5 2 x 16 schwarz 16,00 3,60 8,00 0,30 0,15 2,30 6,60 AI-TWIN  2X 1,5 - 8 BK 3200823 100
2 x 1,5 2 x 16 schwarz 18,00 3,60 10,00 0,30 0,15 2,30 6,60 AI-TWIN  2X 1,5 -10 BK 3201534 100
2 x 1,5 2 x 16 schwarz 20,00 3,60 12,00 0,30 0,15 2,30 6,60 AI-TWIN  2X 1,5 -12 BK 3200991 100

2 x 2,5 2 x 14 blau 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN  2X 2,5 -10 BU 3200836 100
2 x 2,5 2 x 14 blau 21,50 4,20 13,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU 3200878 100

2 x 4 2 x 12 grau 23,00 4,90 12,00 0,30 0,20 3,80 8,80 AI-TWIN  2X 4   -12 GY 3201000 100

2 x 6 2 x 10 gelb 25,00 5,90 14,00 0,40 0,20 4,90 10,00 AI-TWIN  2X 6   -14 YE 3201013 100

2 x 10 2 x 8 rot 26,00 7,20 14,00 0,40 0,20 6,50 13,00 AI-TWIN  2X10   -14 RD 3201026 100

2 x 16 2 x 6 blau 31,00 8,80 16,00 0,50 0,20 8,50 16,60 AI-TWIN  2X16   -16 BU 3202847 50
Aderendhülsen, mit Kunststoffhülse, Farbreihe nach NF C 63-
023, CSA-zertifiziert

2 x 0,75 18 blau 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN 2X0,75-8 BU 3240668 100
2 x 2,5 14 grau 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN 2X2,5-10 GY 3240669 100

450 PHOENIX CONTACT

– Mit den TWIN-Aderendhülsen können 
zwei Leiter praxisgerecht in einer Ader-
endhülse verpresst werden

– Kettenbrücken sind mit dieser speziellen 
Aderendhülse leicht zu realisieren

– Für den individuellen Anwendungsfall sind 
verschiedene Ausführungen der einzelnen 
TWIN-Aderendhülsen auswählbar

Aderendhülsen für Sonderanwendungen

Werkzeug - TOOL fox

Handwerkzeuge

Leiterquerschnitte von 2 x 0,5 bis 2 x 16 mm²

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Bestelldaten
Beschreibung Querschnitt Farbe Maße [mm]

Typ Artikel-Nr. VPE
[mm2] AWG a b d h i j k

Band-Aderendhülse, mit Kunststoffhülse, Großspulen für die 
automatisierte Verarbeitung,
Farbreihe nach DIN 46228-4: 1990-09, CSA-zertifiziert

0,5 20 weiß - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 WH-B 3000 3240663 3000
0,75 18 grau - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-8 GY-B 3000 3240664 3000

1 18 rot - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1-8 RD-B 3000 3240665 3000
1,5 16 schwarz - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 BK-B 2500 3240666 2500
2,5 14 blau - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI 2,5-8 BU-B 1500 3240667 1500

451PHOENIX CONTACT

– Aderendhülsen in Bandform für die 
automatisierte Bearbeitung

– Die Hülsen werden auf Großspulen bis zu 
3000 Stück geliefert

Aderendhülsen mit Kunststoffhülse 
als Bandware auf Großspulen

Werkzeug - TOOL fox

Handwerkzeuge

Leiterquerschnitt 0,5 - 2,5 mm²


