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Blitzeinschläge gefährden besonders ex-
poniert gelegene Bauwerke, wie Offshore-
Windparks, Funkmasten, Freizeitanlagen 
oder hohe Gebäude.

Das Blitzstrom-Messsystem LM-S erfasst 
und analysiert Blitzeinschläge in Echtzeit. 
Es informiert online über die Stärke des 
Einschlags auf Basis der typischen Blitzpara-
meter. Somit stehen jederzeit Informatio-
nen über die tatsächliche Belastung der 
Anlage zur Verfügung. Diese Informationen 
ermöglichen eine optimierte Planung von 
Kontroll- oder Wartungseinsätzen.

Blitzstrom-Messsystem LM-S
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Blitzstrom-Messsystem
Einleitung Blitzstrom-Messsystem

Blitzeinschläge verursachen verheerende 
Beschädigungen an Gebäuden und Anlagen. 
Eine kontinuierliche Beobachtung durch 
Personen ist bei exponiert gelegenen oder 
großflächigen Anlagen nahezu unmöglich, 
sodass Zerstörungen zu spät bemerkt wer-
den.

Blitze erfassen mit dem Blitzstrom-
Messsystem

Das Blitzstrom-Messsystem LM-S ermög-
licht eine kontinuierliche Überwachung. 
Blitzereignisse werden erfasst, ausgewertet 
und per Netzwerkzugriff fernüberwacht. So 
stehen jederzeit Informationen über die tat-
sächliche Belastung der Anlage durch Blitz-
schläge zur Verfügung. Die gewonnenen Er-
kenntnisse zur Belastung einer Anlage 
ermöglichen eine optimierte Planung von 
Wartungseinsätzen.

Das Blitzstrom-Messsystem LM-S besteht 
aus den Komponenten:
– Sensor
– Verbindungsleitung
– O/E-Modul
– Auswerteeinheit
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Blitzstrom-Messsystem
Einleitung Blitzstrom-Messsystem

Faraday-Effekt als sichere 
Messmethode

Das interne Messprinzip des LM-S basiert 
auf dem Faraday-Effekt. Hierbei wird polari-
siertes Licht in einem bestimmten Medium 
über eine definierte Länge durch ein Mag-
netfeld messbar verdreht.

Je höher die durch einen Blitz erzeugte 
Stromstärke (i) desto größer die magneti-
sche Flussdichte (B) und damit die Rotation 
des polarisierten Lichtes.

Das Lightning-Monitoring System erfasst 
diese Veränderung des Lichtsignals und 
leitet daraus entsprechend die Messwerter-
gebnisse ab.

Erfassen und auswerten
Die Sensoren werden auf den Blitzstrom 

führenden Ableitungen montiert. Sie erfas-
sen das Magnetfeld, das aufgrund des Blitz-
stoßstromes um den Leiter entsteht. Licht-
wellenleiter übertragen das Messergebnis 
zum O/E-Modul der Auswerteeinheit, in 
dem das optische in ein elektrisches Signal 
gewandelt wird. Die Auswerteeinheit be-
stimmt anhand der gewonnenen Werte die 
Blitzcharakteristik mit den typischen Para-
metern, wie die maximale Blitzstromstärke, 
Blitzstromsteilheit, Ladung und Energie. 
Über die Ethernet-Schnittstelle können 
diese Ergebnisse an ein vorhandene 
Managementsystem weitergeleitet werden.

Fernüberwachung in Echtzeit
Über die RJ-45 Ethernet-Schnittstelle 

lässt sich die Auswerteeinheit leicht in Stan-
dard Netzwerk-Systeme einbinden. Sowohl 
der Zugriff auf die erfassten Daten, als auch 
die Konfiguration des Systems, erfolgt dabei 
auf Basis eines internen Web-Servers.
Das Web-Interface wird über den Internet-
Browser eines angeschlossenen PCs per
IP-Adressierung aufgerufen.



Technische Daten

Erfassbare Werte

Stromstärke max. 250 kA

LWL-Schnittstelle

Anschlussart SCRJ-Buchse mit Push-Pull-Connector, IP67

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Schutzart IP67

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Sensor

LM-S-LS-H 2800616 1

– Optischer Blitzsensor zur Messung von 
Blitzstoßströmen

– Nachträgliche Montage möglich
– Robuste Ausführung
– Unempfindlich gegenüber Vibration, Tem-

peratur und Feuchtigkeit
– Gute UV Beständigkeit
– Gute Ölbeständigkeit

Sensor

Blitzstrom-Messsystem
LM-S

Sensor

Technische Daten

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) - 40 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) - 40 °C ... 70 °C

Schutzart IP20 (B-FOC) / IP67 (PPCME)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Verbindungsleitung

variabel FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME/… 1408480 1

Hinweise:

Für die Verwendung der Verbindungsleitung im Blitzmesssystem 

LM-S ist die vorgegebene Steckerkonfiguration (siehe Bestellbei-

spiel) zwingend notwendig. Empfohlene Länge: 10 bis 200 m

– HCS-Leitung für den Anschluss von 
LM-S-Sensoren an das O/E-Modul

– Robuste Leitung zum Einsatz in rauen 
Umgebungen

– Gute UV Beständigkeit
– Gute Ölbeständigkeit

Verbindungsleitung

Verbindungsleitung für LM-S

Bestellbeispiel für LM-S-Verbindungslei-
tung mit variabler Kabellänge: 
Konfektionierte Verbindungsleitung für das Blitzstrommesssystem 

LM-S, mit einem Push-Pull-Steckverbinder in Metallausführung, 

einem B-FOC-Stecker und einer Leitungslänge von 10 m.

Artikel-Nr. Länge [m]

max. 200 m

1408480 / 

FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME / 10,0

Schrittweiten:

10,0 m ... 200 m = 1,0 m
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Technische Daten

Versorgungsspannung 24 V DC ± 4 V

Ethernet Schnittstellen

Anschlussart RJ45

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit/s

LWL-Schnittstelle

Schnittstelle B-FOC (ST®)

Anzahl der Ports 3

Sensor Schnittstellen

Anschlussart Einschub für steckbares Ein-/Ausgabemodul

Fernmeldekontakt

Anschlussart M12 D-kodiert

Max. Betriebsspannung - / 60 V DC

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP20

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Auswerteeinheit mit O/E-Modul

LM-S-A/C-3S-ETH 2800618 1

– Komplettmodul inklusive O/E-Modul zum 
Anschluss von bis zu drei LM-S Sensoren

– Auswertung und Speicherung von Strom-
stärke, Stromsteilheit, Ladung und spezifi-
scher Energie

– Echtzeitanalyse und exakte Zeitpunktzu-
ordnung

– Status- und Diagnoseanzeige
– Kommunikation über Ethernet
– Bedienung und Konfiguration über 

Webinterface
– Montage auf Tragschiene

Auswerteeinheit

Blitzstrom-Messsystem
LM-S

Auswerteeinheit mit O/E-Modul

Technische Daten

LWL-Schnittstelle

Schnittstelle B-FOC (ST®)

Anzahl der Ports 3

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Schutzart IP20

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Optoelektronisches Modul

LM-S-C-3LS 2800617 1

9PHOENIX CONTACT

– Austausch-O/E-Modul für Auswerteein-
heit

– Anschluss von bis zu drei LM-S Sensoren
– Status- und Diagnoseanzeige über Aus-

werteeinheit

Optoelektronisches Modul

O/E-Modul
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Überspannungsschäden
Überspannungen beschädigen oder 

zerstören von Jahr zu Jahr immer mehr 
elektrische Einrichtungen. Aufwendungen 
für Reparatur und Ausfallzeiten sind die 
Folge. Die Gefährdung ist nicht nur auf An-
lagen und Geräte im industriellen Bereich 
begrenzt. Auch die Gebäudetechnik, bis hin 
zum privaten Wohnungsbau, ist betroffen.

Störspannungen
Mechanisch oder elektronisch ausgelöste 

Schaltvorgänge erzeugen impulsartige und 
hochfrequente Störspannungen. Diese 
Spannungen breiten sich über das Leitungs-
netz ungehindert aus. Alle Geräte innerhalb 
dieses Leitungsnetzes sind betroffen. 
Besonders an elektronischen und Daten 
verarbeitenden Geräten kommt es zu 
Datenfehlern, unkontrollierten Funktionen 
und Systemabstürzen.

Überspannungsschutz und Entstörfilter



L1 L1

F1 F1 F1

F2* F2*F2*

L2 L2

L3 L3

N N

PE PE

Allgemeine Informationen zu den nachfolgenden Applikationszeichnungen

– Die beispielhaften Darstellungen dienen als Auswahlhilfe für den passenden Überspannungsschutz. Sie erheben nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit in Bezug auf die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen.

– Die abgebildeten Anschlussschemata ersetzen nicht die normgerechte Planung eines Schutzkonzeptes durch eine Elektro- bzw. Blitz-
schutzfachkraft.

– Der Eingriff in die Elektro-Festinstallation darf nur durch unterwiesenes Fachpersonal erfolgen.
– Zur bestimmungs- und sachgemäßen Anwendung der Produkte sind unbedingt die jeweiligen Einbauanweisungen vor Installation oder 

Inbetriebnahme zu beachten. 
– Alle Informationen/Hinweise stehen für Sie als Download unter der jeweiligen Artikeldokumentation unter 

www.phoenixcontact.net/products zur Verfügung.

Dreistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert + Typ 3

TN-S/TT

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1 Typ 2 Typ 3
FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-3S-350 PT 4-PE/S-230AC/FM

2882640 2859521 2882459
Seite  28 Seite  40 Seite  56

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC

Unterscheidungsmerkmale der Schutzgeräte für die Stromversorgung

Typ 1 Typ 1+2 Typ 1/2 Typ 2 Typ 3

Blitzschutzzonenübergang 0-1 0-2 0-1/1-2 1-2 2-3

Ohne detaillierte Berechnung des Blitzstoßstromes am Ein-
bauort einsetzbar in Blitzschutzklasse I-IV I-IV III-IV

Typ 1 und Typ 2 in einem Gerät kombiniert
universell einsetzbar
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen
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F1

F2*

L2 L2

L3 L3
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PE PE

F1

F2* F2*

L1 L1

L3

F1 F1

F1

F2*F2*

F2*

L2 L2

N

L3 L3

PE

N N

L2

PE PE

L1

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Zweistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1/2-Kombination auf Varistorbasis + Typ 3

TN-S/TT

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1/2 Typ 3
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM MNT-1 D

2800183 2882200
Seite  34 Seite  60

Dreistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert + Typ 3

TN-S/TT

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1 Typ 2 Typ 3
FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL PRT-CD-AD1 + PRT-S-230/FM

2882640 2808001 2749673 + 2749686
Seite  28 Seite  52 Seite  58

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen
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7 9 11

11 12

L1 L1

F1 F1 F1
F2* F2*F2*

L2 L2

L3 L3

N

PEN PE

L1 L1

F1 F1
F2*F2*

L2 L2

L3 L3

N

PEN PE

F2*

Dreistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert + Typ 3

TN-C-S

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1 Typ 2 Typ 3
FLT-CP-PLUS-3C-350 VAL-CP-3S-350 PT 2-PE/S-230AC/FM

2882653 2859521 2858357
Seite  28 Seite  40 Seite  56

Zweistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1/2-Kombination auf Varistorbasis + Typ 3

TN-C-S

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1/2 Typ 3
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM MNT-1 D

2800188 2882200
Seite  34 Seite  60

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen



L1 L1

F1 F1
F2*

L2 L2

L3 L3

N

PEN PE

F2*

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Dreistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 in einem Gerät kombiniert + Typ 3

TN-C-S

230 / 400 V AC
240 / 415 V AC

Typ 1+2 Typ 3
FLT-CP-3C-350 BT-1S-230AC/A

2859725 2803409
Seite  36 Seite  58

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen



L1 L1

F1 F1

F2*
F2*

L2 L2

L3 L3

PEN PEN

Zweistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert

TN-C

400 / 690 V AC

554 / 960 V AC

Typ 1 Typ 2

PWT 100-800AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM

2800531 2920272
Seite  32 Seite  51

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen
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F1 F1

F2*
F2*

L2 L2

L3 L3
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L1 L1

F1 F1
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L2 L2

L3 L3

PE
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Zweistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert

IT

500 V AC

Typ 1 Typ 2 **

PWT 100-800AC-FM VAL-MS 580/3+0-FM

2800531 2920447
Seite  32 Seite  42

Zweistufiger Schutz für die Stromversorgung, Typ 1 und Typ 2 getrennt installiert

IT

690 V AC

Typ 1 Typ 2**

PWT 100-800AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM

2800531 2920272
Seite  32 Seite  51

* F2 kann entfallen, wenn F1   Vorsicherung max. nach IEC

** Applikation nur in niederspannungsgespeisten IT-Systemen
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen
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Schutz einer Binärsignaleingabe mit Aktorbeschaltung, Bezugspotenzial erdpotenzialfrei

z. B. 
24 V geschaltet

steckbar Push-in-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-PT + 

2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-PT optional Schraub-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-UT + 

2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-UT
2801296 + 2801272 2800768 + 2800983

Seite  74 Seite  72

Schutz einer Binärsignaleingabe mit Aktorbeschaltung, Bezugspotenzial geerdet

z. B. 
24 V geschaltet

steckbar Schraub-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-UT + 

2 x PT-IQ-4X1-24DC-UT optional Push-in-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-PT + 

2 x PT-IQ-4X1-24DC-PT

2800768 + 2800982 2801296 + 2801271
Seite  72 Seite  74

Schutz einer Binärsignaleingabe mit Aktorbeschaltung, gemeinsames Bezugspotenzial (Minus-Pol) geerdet

z. B. 
24 V geschaltet

einteilig
Schraub-Anschluss

TT-2/2-M-24DC optional
Zugfeder-Anschluss

TT-ST-M-2/2-24DC

2920722 2858917
Seite  94 Seite  96
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Auswahlhilfen und Applikationen
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Schutz einer Binärsignaleingabe mit Aktorbeschaltung, gemeinsames Bezugspotenzial (Minus-Pol) erdpotenzialfrei

z. B. 
24 V geschaltet

einteilig
Zugfeder-Anschluss

TT-ST-M-2/2-24DC
optional

Schraub-Anschluss

TT-2/2-M-24DC

2858917 2920722
Seite  96 Seite  94

Schutz einer Vierleiter-Messung

z. B. 
Temperaturmessung

steckbar PT 4-24DC-ST + PT 4-BE PT 4-24DC-ST + PT 4-BE

2839240 + 2839402 2839240 + 2839402
Seite  84 Seite  84

Schutz einer Vierleiter-Messung, für Ex- und Non-Ex-Anwendungen

z. B. 
Temperaturmessung

einteilig LIT 4-24 LIT 4-24

2804678 2804678
Seite  92 Seite  92
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4...20 mA

PLC

4...20 mA

PE

OUT IN IN OUT

PLC

4...20 mA

PE

OUT IN IN OUT

4...20 mA

Schutz einer analogen Messung

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

steckbar Push-in-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-PT + 

2 x PT-IQ-1X2-24DC-PT optional Schraub-Anschluss
1 x PT-IQ-PTB-UT + 

2 x PT-IQ-1X2-24DC-UT
2801296 + 2801255 2800768 + 2800976

Seite  74 Seite  72

Schutz einer analogen Messung

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

einteilig
Schraub-Anschluss

TT-2-PE-M-24DC
optional 

Zugfeder-Anschluss

TT-ST-2-PE-24DC

2920641 2858904
Seite  94 Seite  96

Schutz einer analogen Messung, Eigensichere Stromkreise

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

einteilig
Zugfeder-Anschluss

TT-ST-M-EX(I)-24DC
optional 

Schraub-Anschluss

TT-EX(I)-M-24DC

2859424 2803865 
Seite  96 Seite  94
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Auswahlhilfen und Applikationen



PLC

4...20 mA

PE

IN OUT

4...20 mA

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Schutz einer analogen Messung, Eigensichere Stromkreise

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

steckbar PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE

2838225 + 2839279 2838225 + 2839279
Seite  87 Seite  87

Schutz einer analogen Messung, Eigensichere Stromkreise

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

einteilig S-PT-EX-24DC TT-ST-M-EX(I)- 24DC

2800034 2859424
Seite  100 Seite  96

Schutz einer analogen Messung, Eigensichere Stromkreise

0(4) ... 20 mA
0 ... 10 V

einteilig S-PT-EX(I)-24DC PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE

2880671 2838225 + 2839279
Seite  100 Seite  87
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Schutz des Profibus DP

PT-IQ-PTB-UT + PT-IQ-5HF-12DC-UT optional
PT 5-HF-12DC-ST + 

PT 2X2-BE
2800768 + 2800799 2838775 + 2839208

Seite 78 Seite 88

Schutz des Profibus PA

PT 2XEX(I)-24DC + PT 2XEX(I)-BE

2838225 + 2839279
Seite  87

Schutz des Can-Bus / DeviceNet

PT 5-HF-12DC-ST + PT 2X2-BE PT 2-PE/S-24AC/FM PT 3-HF-12DC-ST + 
PT 1X2-BE

2838775 + 2839208 2800457 2858043 + 2856113
Seite  88 Seite  56 Seite  88
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Auswahlhilfen und Applikationen



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Schutz einer RS485-Schnittstelle

PT-IQ-PTB-PT + PT-IQ-5-HF-12DC-PT optional
PT 5-HF-12DC-ST + 

PT 2X2-BE
2801296 + 2801293 2838775 + 2839208

Seite  79 Seite 88

Schutz einer ETHERNET-Schnittstelle (inklusiv PoE)

100BaseT
1000BaseT
10GBaseT

DT-LAN-CAT.6+

2881007
Seite  114

Schutz einer DSL-Schnittstelle

ADSL
HDSL
VDSL

PT 2-TELE MNT-TAE D/WH

2882828 2882394
Seite  129 Seite  130
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IN OUT

Schutz von Videosignalen

C-UFB 5DC PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE
2797858 2858043 + 2856113

Seite  140 Seite   116

Schutz des SAT-Antennen-Anschlusses

C-SAT-BOX
2880561

Seite  142

Schutz des Kabel-TV-Anschlusses

MNT-TV-SAT D
2882284

Seite   143
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Schutz der Antennen-Signale

GPS
GSM

UMTS

CN-UB-280DC-3-BB optional CN-LAMBDA/4-2.25-BB
2801050 2801057

Seite  136 Seite  138
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26 PHOENIX CONTACT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Das komplette System
Die Schutzgeräte der "compact"-Familie 

bieten ein durchgängiges Installationskon-
zept. Für nahezu jedes Stromversorgungs-
system stehen einheitliche und leistungs-
starke Module zur Verfügung. Ob 
Blitzstromableiter, Überspannungsableiter 
oder die Kombination aus Beiden, das
Konzept überzeugt mit konsequenten und 
durchgängigen Anwendungsmerkmalen – 
und das weltweit.

Weltweiter Einsatz
Energieeinspeisungen unterliegen von 

Land zu Land verschieden starken Span-
nungsschwankungen. Diesen kurzfristigen 
(temporären) Spannungsschwankungen 
muss sich auch der Überspannungsschutz 
stellen. Durch die hohe Bemessungsspan-
nung von 350 V AC unterliegen die Ableiter 
der "compact"-Familie keiner Einschränkung 
und sind in Systemen bis 240 / 415 V ein-
setzbar.

FLASHTRAB compact PLUS
Leistungsstarke Blitzstromableiter Typ 1 

mit niedrigem Schutzpegel auf Basis der 
Funkenstrecken-Technologie für Stromver-
sorgungssysteme bis 240 / 415 V.

FLASHTRAB compact
Kombination aus Blitzstrom- und Über-

spannungsableiter für Stromversorgungssys-
teme bis 240 / 415 V.

VALVETRAB compact
Platzsparender Überspannungsableiter 

für alle gängigen Stromversorgungs-Systeme 
bis 240 / 415 V.

Kombinierte Lösungen
Die Typ 2 Überspannungsableiter 

VALVETRAB compact sind als 
Kombi-RCD – Überspannungsschutz mit 
Fehlerstromschutzschalter und 
Kombi-MCB – Überspannungsschutz mit 
koordinierter Vorsicherung mit weiteren 
Funktionen ausgestattet.

Variantenreicher Geräteschutz
Der Schutz hochempfindlicher Geräte 

wird mit Geräteschutz Typ 3 realisiert. 
Abhängig vom Installationsort stehen bei-
spielsweise folgende Schutzgeräte zur Ver-
fügung:
– Für die Tragschienenmontage – 

PLUGTRAB PT
– Für Kabelkanäle – BLOCKTRAB
– Steckdosenzwischenstecker – 

MAINTRAB
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Steckbar in Perfektion
Durchgängige Steckbarkeit sorgt für 

hohen Komfort, z. B. bei Isolationsmessun-
gen in der Anlage. Statt Eingriff in die Instal-
lation, einfach Stecker ziehen.

Symmetrische Steckerkonstruktion er-
möglicht ein Stecken in beide Richtungen 
innerhalb des Basiselementes. Durch die 
variable Einbaurichtung lassen sich diese 
Schutzgeräte in jede Schaltschrankumge-
bung einbauen.

Innovative Technologie
Das hohe Ausschaltvermögen der innova-

tiven Funkenstrecken ermöglicht auch den 
Einsatz in Niederspannungs-Hochstroman-
lagen mit Kurzschlussströmen bis zu 50 kA. 
Die gekapselten Blitzstromableiter begren-
zen auch hohe Netzfolgeströme. So bleiben 
auch kleine Vorsicherungen unbeeinflusst.

Den Status im Blick
Auf einem Blick gibt die mechanische 

Statusanzeige Auskunft vor Ort.

Fernmeldung
Der gemeinsame potenzialfreie Fernmel-

dekontakt ermöglicht die Fernmeldung 
ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Verschiedene Bauformen
Für die verschiedenen Anwendungsberei-

che stehen Ableiter in unterschiedlichen 
Bauformen zur Verfügung.



N

PE L2L1 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L3L2

12 14

11 FM

Gesamtbreite 142,8 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 71,6 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type I / T1 I / T1

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V A

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 100 kA 75 kA

Ladung 50 As 37,5 As

spezifische Energie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA / 100 kA / - - / - / 75 kA (3L-PEN)

Folgestromlöschfähigkeit I
fi

L-N / N-PE / L-PEN 50 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 kA (264 V AC) 50 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 kA (264 V AC) 50 kA

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 1,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 100 ns

Vorsicherung max. nach IEC 315 A (gL/gG) 315 A (gL/gG)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

50 kA 50 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 142,8 mm / 97 mm / 71,5 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 /

UL 1449 UL 1449

Fernmeldekontakt Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLASHTRAB compact PLUS

FLT-CP-PLUS-3S-350 2882640 1 FLT-CP-PLUS-3C-350 2882653 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10

N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängige Steckbarkeit (auch der 
N/PE-Funkenstrecke)

– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 
einzelnen Steckers

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
– Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 

230/400 V AC-Netze mit starken Span-
nungsschwankungen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Blitzstromableiter Typ 1
FLASHTRAB compact PLUS

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leite

T B

H

T B

H



N

PE L2L1

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

12 14

11 FM

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 142,8 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 71,6 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

I / T1 I / T1 I / T1

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)

350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / -

75 kA 50 kA 50 kA

37,5 As 25 As 25 As

1,40 MJ/Ω 625,00 kJ/Ω 625,00 kJ/Ω

25 kA / 100 kA / - - / - / 25 kA 25 kA / 100 kA / -

L-N / N-PE / L-PEN 50 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 kA (264 V AC) 50 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 kA (264 V AC) 50 kA (264 V AC) / 100 A / -

≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / -

≤ 100 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 100 ns ≤ 100 ns / ≤ 100 ns / -

315 A (gL/gG) 315 A (gL/gG) 315 A (gL/gG)

50 kA 50 kA 50 kA

Abmessungen B / H / T 142,8 mm / 97 mm / 71,5 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 /

UL 1449 UL 1449 UL 1449

Wechsler Wechsler Wechsler

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLT-CP-PLUS-2S-350 2882666 1 FLT-CP-PLUS-2C-350 2882679 1 FLT-CP-PLUS-1S-350 2882682 1

Zubehör Zubehör Zubehör

FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10

FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10 FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE

T B

H

T B

H



PEN

L1

12 14

11 FM

N

PE

12 14

11
FM

Gesamtbreite 35,8 mm Gesamtbreite 35,8 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type I / T1 I / T1

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (N-PE)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 25 kA 100 kA

Ladung 12,5 As 50 As

spezifische Energie 160,00 kJ/Ω 2,50 MJ/Ω

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA / - / 25 kA - / 100 kA / -

Folgestromlöschfähigkeit I
fi

L-N / N-PE / L-PEN 50 kA (264 V AC) / - / 50 kA (264 V AC) - / 100 A / -

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 kV / - / ≤ 1,5 kV - / ≤ 1,5 kV / -

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN - / - / ≤ 100 ns - / ≤ 100 ns / -

Vorsicherung max. nach IEC 315 A (gL/gG) -

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

50 kA 25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 /

UL 1449 UL 1449

Fernmeldekontakt Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLASHTRAB compact PLUS

FLT-CP-PLUS-1C-350 2882695 1

FLASHTRAB compact

FLT-CP-N/PE-350 2859754 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10

N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63

30 PHOENIX CONTACT

– Durchgängige Steckbarkeit (auch der 
N/PE-Funkenstrecke)

– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 
einzelnen Steckers

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
– Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 

230/400 V AC-Netze mit starken Span-
nungsschwankungen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Blitzstromableiter Typ 1
FLASHTRAB compact PLUS

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

2-Leitersystem, L, PEN N-PE-Funkenstrecke, für Blitzschutzklasse 1



L / N ( ) L / N ( )

L/N ( ) L/N ( )

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 35,5 mm Gesamtbreite 35,8 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 2.5 ... 3.0 ... 1.5

IEC-Prüfklasse / EN-Type I / T1 I / T1 I / T1

Nennspannung U
N

230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (N-PE)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 440 V AC / - / 440 V AC 440 V AC / - / 440 V AC - / 260 V AC / -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 50 kA 50 kA 100 kA

Ladung 25 As 25 As 50 As

spezifische Energie 625,00 kJ/Ω 625,00 kJ/Ω 2,50 MJ/Ω (N-PE)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 50 kA / - / 50 kA 50 kA / - / - - / 100 kA / -

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 2,5 kV / - / ≤ 2,5 kV ≤ 3 kV / - / ≤ 3 kV - / ≤ 1,5 kV / -

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 ns / - / ≤ 100 ns ≤ 100 ns / - / ≤ 100 ns - / ≤ 100 ns / -

Vorsicherung max. nach IEC 500 A (NH-gL) -

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA (440 V AC) -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 35,5 mm / 150 mm / 80,5 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLASHTRAB PLUS CTRL

ohne Statusanzeige FLT-PLUS CTRL-2.5 2800121 1

FLT-PLUS CTRL-3.0 2800168 1

FLASHTRAB PLUS CTRL

mit Statusanzeige FLT-PLUS CTRL-2.5/I 2800122 1

FLT-PLUS CTRL-3.0/I 2800170 1

FLASHTRAB

FLT 100 N/PE-1.5 2800303 1

Zubehör Zubehör

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63

Verdrahtungsbrücke MPB ..., siehe Seite 61 MPB ..., siehe Seite 61
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– 1-kanalig
– Getriggert
– Hohes Ableitvermögen
– Gute Folgestromlöschfähigkeit bei 

höherer Bemessungsspannung
– Direkte Parallelschaltung mit Typ 2-Ab-

leitern möglich

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Blitzstromableiter Typ 1
FLASHTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Schutzpegel 2,5 kV / 3 kV N-PE-Funkenstrecke, 1-kanalig, steckbar



12

11 FM21

22

PE / PEN /

Gesamtbreite 56 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC Prüfklasse I, II / T1, T2

Nennspannung U
N

690 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

800 V AC

TOV-Verhalten bei U
T

1500 V AC (5sec.)

Nennlaststrom I
L

150 A (serielle Durchverdrahtung mit 50 mm2) 150 A (serielle Durchverdrahtung mit 50 mm

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)µs 35 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)µs 100 kA

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)µs

Stromscheitelwert I
imp

35 kA

Schutzpegel U
P

≤ 4,5 kV

Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung 400 A (gG ; 2x 50mm2)

800 A (aR)

Erforderliche Vorsicherung maximal bei V-Durchgangsverdrahtung 150 A (gG ; ≥35 mm2)

Kurzschlussfestigkeit I
P
 bei maximaler Vorsicherung (effektiv) 50 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 56 mm / - / 191 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Material Gehäuse PA/PC

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-11 / EN 61643-11/A11

Leiter

Benennung Anschluss Doppelklemmstelle

Anschlussart Schraubanschluss

Schraubengewinde M6

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 - 1/0 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 - 1/0

Schutzleiteranschluss

Benennung Anschluss Anschluss PE-Leiter

Anschlussart Ringkabelschuh

Schraubengewinde M10

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 16 ... 95 mm² / 16 ... 95 mm² / 6 - 3/0 16 ... 95 mm² / 16 ... 95 mm² / 6 - 3/0

Fernmeldekontakt Öffner 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Max. Betriebsspannung 30 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC / 1,5 A DC

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

POWERTRAB

PWT 35-800AC-FM 2800419 1

Montage-Set, bestehend aus: 1x PE Alu-Schiene 

(147,5 x 30 x 3 mm), 3x Sechskantschraube M10x20, 

3x Sechskantmutter M10, 3x Scheibe M10, 3x Federring M10, 

1x Einbauanleitung
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Blitzstromableiter Typ 1
POWERTRAB

– Typ 1-Ableiter auf Varistorbasis
– Erfüllt die Blitzschutzklasse I
– Universelle Lösung für verschiedene 

Netzformen:
500 ... 690 V AC IT-Systeme
554/960 V AC TN-C-Systeme
400/690 V AC TN-C-Systeme

– Mehrstufige Zustandsüberwachung über 
Fernmeldekontakt

– Optische Statusanzeige vor Ort
– Gekapselt, nicht ausblasend
– Leckstromfrei / netzfolgestromfrei
– sehr hohe TOV-Festigkeit
– Erfüllt die Installationsanforderungen 

nach CLC/TS 50539-22
– Einsatz in rauher Industrieumgebung

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

1-kanalig 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PE/PEN Montage-Set



PE / PEN /

12

11 FM21

22
L1 L2 L3

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 176 mm

Technische Daten

I, II / T1, T2

690 V AC

800 V AC

1500 V AC (5sec.)

) 150 A (serielle Durchverdrahtung mit 50 mm2)

35 kA (pro Pol)

100 kA (pro Pol)

35 kA (pro Pol)

≤ 4,5 kV

400 A (gG ; 2x 50mm2)

800 A (aR)

150 A (gG ; ≥35 mm2)

50 kA

176 mm / - / 191 mm

-40 °C ... 80 °C

IP20

PA/PC

V-2

Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-11 / EN 61643-11/A11

Doppelklemmstelle

Schraubanschluss

M6

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 - 1/0 16 ... 50 mm² / 16 ... 50 mm² / 6 - 1/0

Anschluss PE-Leiter

Ringkabelschuh

M10

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 16 ... 95 mm² / 16 ... 95 mm² / 6 - 3/0 16 ... 95 mm² / 16 ... 95 mm² / 6 - 3/0

Öffner 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

30 V AC / 30 V DC

1,5 A AC / 1,5 A DC

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PWT 100-800AC-FM 2800531 1

PWT CCT-SET 2800532 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

1-kanalig 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PE/PEN Montage-Set



12 14

11
FM

NL1 L2 L3

12 14

11
FM

NL1 L2 L3

Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm Gesamtbreite 17,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ...335 ...175 ...335

IEC-Prüfklasse / EN-Type I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 335 V AC / - / 264 V AC / - 175 V AC / - / 264 V AC / - - / 335 V AC / 335 V AC / - - / - / - / 335 V AC -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 50 kA 50 kA 50 kA

Ladung 25 As 25 As 25 As

spezifische Energie 625,00 kJ/Ω 625,00 kJ/Ω 625,00 kJ/Ω

Folgestromlöschfähigkeit I
fi

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN - / - / 100 A (264 V AC) / - - / - / 100 A (264 V AC) / - -

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 12,5 kA / - / 50 kA / - 12,5 kA / - / 50 kA / - - / 37,5 kA (3x L) / 12,5 kA / - - / - / - / 37,5 kA (3x 

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 50 kA / - / 50 kA / - 50 kA / - / 50 kA / - - / 150 kA (3x L) / 50 kA / - - / - / - / 150 kA (3x L) - / - 

Schutzpegel U
P

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN ≤ 1,2 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / - ≤ 0,8 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / - - / ≤ 1,2 kV / ≤ 1,2 kV / - - / - / - / 

Vorsicherung max. nach IEC 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 71,2 mm / 99 mm / 77,5 mm 71,2 mm / 99 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC 250 V AC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A D

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung U
C

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB-MS, Blitzstromableiter auf Varistorbasis

mit FM-Kontakt 335 V AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644 1

ohne FM-Kontakt 335 V AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645 1

mit FM-Kontakt 175 V AC VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM 2800670 1

ohne FM-Kontakt 175 V AC VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 2800671 1

mit FM-Kontakt 75 V AC

ohne FM-Kontakt 75 V AC

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10

L-N / L-PEN VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10

L-N / L-PEN

N-PE F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängige Steckbarkeit (auch der 
N/PE-Funkenstrecke)

– Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitz-
strombelastungen und starken Vibratio-
nen durch neuartige Verrastung

– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 
einzelnen Steckers

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 
Fernmeldekontakt

– Mechanische Kodierung aller Steckplätze
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Blitzstrom-/Überspannungsableiter 
Typ 1/2
VAL-MS-T1/T2

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 

(3+1-Schaltung)

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 

(4+0-Schaltung)

T B

H

T B

H



PENPEN

L1 L2 L3

12 14

11
FM

12 14

11
FM

NL

12 14

11 FM

N / PEN

L

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm Gesamtbreite 17,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

...335 ...175 ...335 ...175 ...335 ...175 ... 48

I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2 I, II / T1, T2

120 V AC 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC 240 V AC 

(230 V AC ... 240 V AC)

120 V AC 240 V AC 120 V AC 60 V AC/DC

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 335 V AC / - / 264 V AC / - 175 V AC / - / 264 V AC / - - / 335 V AC / 335 V AC / - - / - / - / 335 V AC - / - / - / 175 V AC 335 V AC / - / 264 V AC / - 175 V AC / - / 264 V AC / - 335 V AC / - / - / - 175 V AC / - / - / - 75 V AC / - / - / -

37,5 kA 37,5 kA 25 kA 25 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA

18,75 As 18,75 As 12,5 As 12,5 As 6,25 As 6,25 As 6,25 As

352,00 kJ/Ω 352,00 kJ/Ω 160,00 kJ/Ω 160,00 kJ/Ω 39,00 kJ/Ω 39,00 kJ/Ω 39,00 kJ/Ω

- - - / - / 100 A (264 V AC) / - - / - / 100 A (264 V AC) / - - - -

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 12,5 kA / - / 50 kA / - 12,5 kA / - / 50 kA / - - / 37,5 kA (3x L) / 12,5 kA / - - / - / - / 37,5 kA (3x L) - / - / - / 37,5 kA (3x L) 12,5 kA / - / 50 kA / - 12,5 kA / - / 50 kA / -  / - / - / 12,5 kA  / - / - / 12,5 kA - / - / - / 12,5 kA

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 50 kA / - / 50 kA / - 50 kA / - / 50 kA / - - / 150 kA (3x L) / 50 kA / - - / - / - / 150 kA (3x L) - / - / - / 150 kA (3x L) 50 kA / - / 50 kA / - 50 kA / - / 50 kA / -  / - / - / 50 kA  / - / - / 50 kA - / - / - / 30 kA

 1,2 kV / - - / - / - / ≤ 1,2 kV - / - / - / ≤ 0,7 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / - ≤ 0,8 kV / ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / - ≤ 1,2 kV / - / - / - ≤ 0,8 kV / - / - / - ≤ 0,4 kV / - / - / -

160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG) 160 A (gL/gG)

53,4 mm / 99 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 99 mm / 77,5 mm 17,5 mm / 99 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0 V0

IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC / 1,5 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042 1

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041 1

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM 2800674 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM 2801044 1

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 2800673 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 2800675 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 2801043 1

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 1

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 1

Zubehör Zubehör Zubehör

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10

VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10 VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10 VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10

VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE 2-Leitersystem, L, N / PEN

T B

H

T B

H



N

PE L2L1 L3

12 14

11
FM

PEN

L1 L2 L3

12 14

11
FM

Gesamtbreite 142,8 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 71,6 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V A

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 100 kA 75 kA (3-polig)

Ladung 50 As 37,5 As

spezifische Energie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA / 100 kA / - - / - / 75 kA (alle Kanäle) 25 kA / 100 kA / - - / - / 50 kA (alle Kanäle) 25 kA / 100 kA / -

Folgestromlöschfähigkeit I
fi

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 25 kA (264 V AC) 25 kA

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 1,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 315 A (gL/gG) 315 A (gL / gG)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA 25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 142,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 

Fernmeldekontakt Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLASHTRAB compact

FLT-CP-3S-350 2859712 1 FLT-CP-3C-350 2859725 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10

N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängige Steckbarkeit (auch der 
N/PE-Funkenstrecke)

– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 
einzelnen Steckers

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
– Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 

230/400 V AC-Netze mit starken Span-
nungsschwankungen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Blitzstrom-/Überspannungsableiter-
kombination Typ 1+2
FLASHTRAB compact

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leite

T B

H

T B

H



N

PE L1 L2

12 14

11
FM

PEN

L1 L2

12 14

11
FM

N

PE L1

12 14

11
FM

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 142,8 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 106,9 mm Gesamtbreite 71,6 mm Gesamtbreite 71,6 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230 V AC ... 240 V AC)

350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / -

75 kA 50 kA (2-polig) 50 kA

37,5 As 25 As 25 As

1,40 MJ/Ω 625,00 kJ/Ω 625,00 kJ/Ω

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA / 100 kA / - - / - / 75 kA (alle Kanäle) 25 kA / 100 kA / - - / - / 50 kA (alle Kanäle) 25 kA / 100 kA / -

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC) / 100 A / - - / - / 25 kA (264 V AC) 25 kA (264 V AC) / 100 A / -

≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / -

≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

315 A (gL/gG) 315 A (gL / gG) 315 A (gL/gG)

25 kA 25 kA 25 kA

Abmessungen B / H / T 142,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449

Wechsler Wechsler Wechsler

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FLT-CP-2S-350 2859767 1 FLT-CP-2C-350 2859770 1 FLT-CP-1S-350 2859738 1

Zubehör Zubehör Zubehör

FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10

FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10 FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE

T B

H

T B

H



PEN

L1

12 14

11
FM

Gesamtbreite 35,8 mm Gesamtbreite 35,8 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type I + II / T1 + T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230 V AC ... 240 V AC) 240 V AC (N-PE)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 25 kA

Ladung 12,5 As

spezifische Energie 160,00 kJ/Ω

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA / - / 25 kA

Folgestromlöschfähigkeit I
fi

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA (264 V AC) / - / 25 kA (264 V AC) - / 100 A / -

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 kV / - / ≤ 1,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / - / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 315 A (gL / gG)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 /

Fernmeldekontakt Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

FLASHTRAB compact

1-polig FLT-CP-1C-350 2859741 1

Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN FLT-CP-350-ST 2881887 10

N-PE

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Blitzstrom-/Überspannungsableiter-
kombination Typ 1+2
FLASHTRAB compact
– Durchgängige Steckbarkeit (auch der 

N/PE-Funkenstrecke)
– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 

einzelnen Steckers
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
– Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 

230/400 V AC-Netze mit starken Span-
nungsschwankungen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

2-Leitersystem, L, PEN N-PE-Funkenstrecke, für Blitzschutzklasse 1



N

PE

12 14

11
FM

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 35,8 mm Gesamtbreite 35,8 mm

Technische Daten

I / T1

240 V AC (230 V AC ... 240 V AC) 240 V AC (N-PE)

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / -

100 kA

50 As

2,50 MJ/Ω

- / 100 kA / -

L-N / N-PE / L-PEN 25 kA (264 V AC) / - / 25 kA (264 V AC) - / 100 A / -

- / ≤ 1,5 kV / -

- / ≤ 100 ns / -

-

25 kA

Abmessungen B / H / T 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2 2,5 ... 35 mm² / 2,5 ... 25 mm² / 13 - 2

-40 °C ... 80 °C

V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 /

UL 1449

Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 125 V DC

1 A AC / 200 mA DC

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

FLT-CP-N/PE-350 2859754 1

Zubehör

FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

2-Leitersystem, L, PEN N-PE-Funkenstrecke, für Blitzschutzklasse 1



12 14

11
FM

N

PE L1 L2 L3

12 14

11
FM

PEN

L1 L2 L3

Gesamtbreite 49,2 mm Gesamtbreite 37,25 mm Gesamtbreite 37,25 mm Gesamtbreite 25,3 mm Gesamtbreite 25,3 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 350 ... 175 ... 350 ... 175

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC 240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC (3P/PEN) 240 V AC (230/400 V AC ... 

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 264 V AC / - 175 V AC / 150 V AC / - - / - / 350 V AC - / - / 175 V AC 350 V AC / 264 V AC / - 175 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 20 kA / 20 kA / - 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - - / - / 60 kA (alle Kanäle) - / - / 60 kA (alle Kanäle) 40 kA (

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 120 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - 120 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - - / - / 120 kA (alle Kanäle) - / - / 120 kA (alle Kanäle) 80 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - 80 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - - / - / 80 kA (alle Kanäle) - / - / 80 kA (alle Kanäle)

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,1 kV / ≤ 0,25 kV / - ≤ 600 V / ≤ 200 V / - - / - / ≤ 1,1 kV - / - / ≤ 600 V

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,4 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 850 V / ≤ 950 V / - - / - / ≤ 1,4 kV - / - / ≤ 850 V (bei In)

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns - / - / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 49,2 mm / 98,5 mm / 70 mm 37,25 mm / 98,5 mm / 70 mm 37,25 mm / 98,5 mm / 70 mm 25,3 mm / 98,5 mm / 70 mm 25,3

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / DIN EN 61

IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 / UL 1449 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 / UL 1449 IEEE C62.1 / C62.34 / C

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB compact

mit FM-Kontakt VAL-CP-3S-350 2859521 1 VAL-CP-3C-350 2859547 1

ohne FM-Kontakt VAL-CP-3S-350/O 2881010 1 VAL-CP-3C-350/O 2881023 1

mit FM-Kontakt VAL-CP-3S-175 2859453 1 VAL-CP-3C-175 2859466 1

Brückenset, zur Brückung vom VALVETRAB compact zum FI-

Schutzschalter

MPB SET VAL-CP-3S 2880684 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10

L-N / L-PEN VAL-CP-175-ST 2859628 10 VAL-CP-175-ST 2859628 10

Beschriftungsmaterial ZBFM 5 ..., siehe Seite 63 ZBFM 5 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängig steckbare Überspannungsab-
leiter Typ 2

– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 
Stecker

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 
Fernmeldekontakt

– Mechanische Kodierung aller Steckplätze
– Modulare Ableiterblöcke in extrem 

schmaler Bauform
– Verwendung von leckstromarmen 

Varistoren
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
– Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 

230/400 V AC-Netze mit starken Span-
nungsschwankungen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Überspannungsableiter Typ 2
VALVETRAB compact

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leite

T B

H

T B

H



12 14

11
FM

N

PE L1 L2

12 14

11
FM

PEN

L1 L2

12 14

11
FM

N

PE L1

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 49,2 mm Gesamtbreite 37,25 mm Gesamtbreite 37,25 mm Gesamtbreite 25,3 mm Gesamtbreite 25,3 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 350 ... 175 ... 350 ... 175 ... 350 ... 175

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

120 V AC (3P/PEN) 240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC 240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC (2P/PEN) 240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

120 V AC

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 264 V AC / - 175 V AC / 150 V AC / - - / - / 350 V AC - / - / 175 V AC 350 V AC / 264 V AC / - 175 V AC / 150 V AC / - - / - / 350 V AC - / - / 175 V AC 350 V AC / 264 V AC / - 175 V AC / 150 V AC / -

- - / - / 60 kA (alle Kanäle) - / - / 60 kA (alle Kanäle) 40 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - 40 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - - / - / 40 kA (alle Kanäle) - / - / 40 kA (alle Kanäle) 20 kA / 20 kA / - 20 kA / 20 kA / -

lle Kanäle) 80 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - 80 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - - / - / 80 kA (alle Kanäle) - / - / 80 kA (alle Kanäle) 40 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / -

≤ 1,1 kV / ≤ 0,25 kV / - ≤ 600 V / ≤ 200 V / - - / - / ≤ 1,1 kV - / - / ≤ 600 V ≤ 1,1 kV / ≤ 0,25 kV / - ≤ 600 V / ≤ 200 V / -

≤ 1,4 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 850 V / ≤ 950 V / - - / - / ≤ 1,4 kV - / - / ≤ 850 V (bei In) ≤ 1,4 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 850 V / ≤ 950 V / -

≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns - / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG)

Abmessungen B / H / T 49,2 mm / 98,5 mm / 70 mm 37,25 mm / 98,5 mm / 70 mm 37,25 mm / 98,5 mm / 70 mm 25,3 mm / 98,5 mm / 70 mm 25,3 mm / 98,5 mm / 70 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 /

IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 / UL 1449 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 / UL 1449 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 / UL 1449

Wechsler Wechsler Wechsler

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

hmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 200 mA DC (ohmsch)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VAL-CP-2S-350 2859505 1 VAL-CP-2C-350 2859589 1 VAL-CP-1S-350 2859563 1

VAL-CP-2S-350/O 2881049 1 VAL-CP-2C-350/O 2881052 1 VAL-CP-1S-350/O 2881036 1

VAL-CP-2S-175 2859495 1 VAL-CP-2C-175 2859482 1 VAL-CP-1S-175 2859479 1

Zubehör Zubehör Zubehör

VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10

VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10 VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10

VAL-CP-175-ST 2859628 10 VAL-CP-175-ST 2859628 10 VAL-CP-175-ST 2859628 10

ZBFM 5 ..., siehe Seite 63 ZBFM 5 ..., siehe Seite 63 ZBFM 5 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 4-Leitersystem, L1, L2, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE

T B

H

T B

H



12 14

11
FM

NL1 L2 L3 1214

11FM

N L1 L2 L3

Gesamtbreite 70,8 mm Gesamtbreite 70,8 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm Gesamtbreite 35,6 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten VAL-MS 230 VAL-MS 320 VAL-MS 320

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 275 V AC / 260 V AC / - 335 V AC / 260 V AC / - 335 V AC / 260 V AC / - - / - / 335 V AC - / - / 580 V AC 275 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 20 kA / 20 kA / - 20 kA / 20 kA / - 20 kA / 20 kA / -

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 40 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / -

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,1 kV / ≤ 0,15 kV / - ≤ 1,25 kV / ≤ 0,15 kV / - ≤ 1,25 kV / ≤ 0,15 kV / - - / - / 

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,35 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 1,6 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 1,6 kV / ≤ 1,5 kV / -

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL) 125 A (gL)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA 25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 70,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm 70,8 mm / 96,8 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 1,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 0,75 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 0,75 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (3

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung I
max.

U
C

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB, mehrpolige Überspannungsableiterkombination

ohne FM-Kontakt 40 kA 275 V AC VAL-MS 230/3+1 2838209 1

mit FM-Kontakt 40 kA 275 V AC VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 1

ohne FM-Kontakt 40 kA 335 V AC VAL-MS 320/3+1 2859178 1

mit FM-Kontakt 40 kA 335 V AC VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 1 VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 1

VALVETRAB MS

ohne FM-Kontakt 30 kA 580 V AC

mit FM-Kontakt 30 kA 580 V AC

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

1L-N/PE VAL-MS 230 ST 2798844 10

1L-N/PE VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320-UD ST 2858315 10

1L-N/PE

N-PE F-MS 12 ST 2817990 10 F-MS 12 ST 2817990 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63

42 PHOENIX CONTACT

– Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
– Durchgängig steckbare Überspannungsab-

leiter Typ 2
– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 

Stecker
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 

Fernmeldekontakt
– Mechanische Kodierung aller Steckplätze

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Überspannungsableiter Typ 2
VALVETRAB MS
Leistungsklasse 30/40 kA

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, 

Zuleitungseinspeisung von unten

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE,

Zuleitungseinspeisung von oben

T B

H

T B

H



PENPEN

L1 L2 L3

12 14

11
FM

12 14

11 FM

NL1

12 14

11
FMPEN

L1 L2

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 70,8 mm Gesamtbreite 70,8 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm Gesamtbreite 35,6 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

VAL-MS 320 VAL-MS 580 VAL-MS 230 VAL-MS 320 VAL-MS 230

II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

230 V AC (max. 240/415 V AC) 400 V AC (400/690 V AC TN-C) 230 V AC 230 V AC 230 V AC (400 V AC)

L-N / N-PE / L-PEN 275 V AC / 260 V AC / - 335 V AC / 260 V AC / - 335 V AC / 260 V AC / - - / - / 335 V AC - / - / 580 V AC 275 V AC / 260 V AC / - 335 V AC / 260 V AC / - - / - / 275 V AC

- / - / 60 kA (alle Kanäle) - / - / 45 kA (alle Kanäle) 20 kA / 20 kA / - 20 kA / 20 kA / - - / - / 40 kA (alle Kanäle)

- / - / 120 kA (alle Kanäle) - / - / 90 kA (alle Kanäle) 40 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / - - / - / 80 kA (alle Kanäle)

 0,15 kV / - - / - / ≤ 1,2 kV - / - / ≤ 2,1 kV ≤ 1,1 kV / ≤ 150 V / - - 1,2 kV / ≤ 150 V / - - / - / ≤ 1,1 kV

- / - / ≤ 1,5 kV - / - / ≤ 2,5 kV ≤ 1,35 kV / ≤ 1,5 kV / - ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 1,35 kV

- / - / ≤ 25 ns - / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns

125 A (gL / gG) 125 A (gL/gG) 125 A (gL/gG)

25 kA 25 kA 25 kA

53,4 mm / 99 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 97 mm / 65,5 mm 35,6 mm / 97 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0 V0

IEC 61643-1 / EN 61643-11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Wechsler Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 0,75 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 0,75 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VAL-MS 230/1+1 2804429 1 VAL-MS 230/2+0 2800103 1

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432 1 VAL-MS 230/2+0-FM 2800102 1

VAL-MS 320/3+0 2920230 1 VAL-MS 320/1+1 2804380 1

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243 1 VAL-MS 320/1+1-FM 2804393 1

VAL-MS 580/3+0 2920450 1

VAL-MS 580/3+0-FM 2920447 1

Zubehör Zubehör Zubehör

VAL-MS 230 ST 2798844 10 VAL-MS 230 ST 2798844 10

VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320 ST 2838843 10

VAL-MS 580-ST 2920434 10

F-MS 12 ST 2817990 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE 3-Leitersystem, L1, L2, PEN

T B

H

T B

H



12 14

11 FM

N / PEN

L

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 60AC ... 230AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

60 V AC/DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 75 V AC / - / 75 V AC 275 V AC / - / 275 V AC - / 260 V AC / - 350 V AC / - / 350 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 15 kA / - / - 20 kA / - / 20 kA - / 20 kA / - 10 kA / - / 10 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 40 kA / - / 40 kA 40 kA / - / 40 kA - / 40 kA / - 20 kA / - / 20 kA

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 325 V / - / ≤ 325 V ≤ 1 kV / - / ≤ 1 kV - / 

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 500 V / - / ≤ 500 V ≤ 1,35 kV / - / ≤ 1,35 kV - / 

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / - / ≤ 25 ns - / 

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL/gG) - 125 A (gL)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / - / 96,8 mm 17,7 mm / - / 96,8 mm 17,7 mm / - / 96,8 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 0,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 -

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / NF C61-740 /

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB MS

mit FM-Kontakt VAL-MS 60/FM 2868033 1

ohne FM-Kontakt VAL-MS 60 2868020 1

mit FM-Kontakt VAL-MS 230/FM 2839130 1

ohne FM-Kontakt VAL-MS 230 2839127 1

Zubehör

Ersatzstecker

1L-N/PE VAL-MS  60 ST 2807573 10

1L-N/PE VAL-MS 230 ST 2798844 10

VALVETRAB, einpoliges Basiselement

mit FM-Kontakt VAL-MS BE/FM 2817738 10

ohne FM-Kontakt VAL-MS BE 2817741 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsableiter Typ 2
VALVETRAB MS

– 1-kanalige, schienenmontable Schutz-
geräte

– Bestehend aus Basiselement und Stecker
– Basiselement mit / ohne potenzialfreiem 

Fernmeldekontakt
– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 

Stecker
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Mechanische Kodierung aller Steckplätze

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

2-Leitersystem, L, N / PEN Funkenstrecke, N-PE 2-Leitersystem, L, N / PEN



12 14

11 FM

N 12 14

11 FM

L

N / PEN

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

F-MS 12 VAL-MS 350 VF

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

60 V AC/DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

L-N / N-PE / L-PEN 75 V AC / - / 75 V AC 275 V AC / - / 275 V AC - / 260 V AC / - 350 V AC / - / 350 V AC

L-N / N-PE / L-PEN 15 kA / - / - 20 kA / - / 20 kA - / 20 kA / - 10 kA / - / 10 kA

L-N / N-PE / L-PEN 40 kA / - / 40 kA 40 kA / - / 40 kA - / 40 kA / - 20 kA / - / 20 kA

 1 kV - / ≤ 150 V / - ≤ 1 kV / - / ≤ 1 kV

 1,35 kV - / ≤ 1,5 kV / - ≤ 1,5 kV / - / ≤ 1,5 kV

 25 ns - / ≤ 100 ns / - ≤ 100 ns / - / ≤ 100 ns

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL/gG) - 125 A (gL)

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / - / 96,8 mm 17,7 mm / - / 96,8 mm 17,7 mm / - / 96,8 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2 0,5 ... 35 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 -

IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / NF C61-740 /

UL 1449

Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC 1 A AC / 1 A DC

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

F-MS 12/FM 2817974 1 VAL-MS 350 VF/FM 2856579 1

F-MS 12 2817987 1 VAL-MS 350VF 2856582 1

Zubehör Zubehör

F-MS 12 ST 2817990 10 VAL-MS 350 VF ST 2856595 10

VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

T B

H

2-Leitersystem, L, N / PEN Funkenstrecke, N-PE 2-Leitersystem, L, N / PEN



Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 120 ST ... 230 IT ST ... 400 ST ... 500 ST

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

120 V AC 230 V AC 400 V AC 500 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

150 V AC 385 V AC 440 V AC 600 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)µs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)µs 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA

Restspannung bei 5 kA ≤ 550 V ≤ 1,35 kV ≤ 1,5 kV ≤ 2,3 kV

Schutzpegel U
P

≤ 800 V ≤ 1,8 kV ≤ 2,2 kV ≤ 2,7 kV

Ansprechzeit tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 52,4 mm / 54,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Material Gehäuse PA

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 /

IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45

Bestelldaten

Beschreibung Nennspannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB, Überspannungsschutzstecker

120 V AC VAL-MS 120 ST 2807586 10

230 V AC VAL-MS 230 IT ST 2807599 10

400 V AC VAL-MS 400 ST 2816399 10

500 V AC VAL-MS 500 ST 2807609 10

Zubehör

VALVETRAB, Basiselement für 4-Leitersysteme, L1, L2, L3, PEN, 

zur individuellen Bestückung mit VAL-MS...ST

mit FM-Kontakt 3L-PEN VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

ohne FM-Kontakt 3L-PEN VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

VALVETRAB, Basiselement für 3-Leitersysteme, L1, L2, PEN, zur 

individuellen Bestückung mit VAL-MS...ST

mit FM-Kontakt 2L-GND VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

ohne FM-Kontakt 2L - PEN VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

VALVETRAB, einpoliges Basiselement

mit FM-Kontakt VAL-MS BE/FM 2817738 10

ohne FM-Kontakt VAL-MS BE 2817741 10
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Bitte beachten Sie die Installationshinweise. Diese finden Sie in 

den Packungsbeilagen oder als Download unter dem Artikel auf 

www.phoenixcontact.net/products

Eine Übersicht sämtlicher Kombinationsmöglichkeiten sowie 

Sicherheitshinweise finden Sie im Downloadbereich des jeweili-

gen Ersatzsteckers unter www.phoenixcontact.net/products

– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 
einzelnen Steckers

– Optische, mechanische Statusanzeige 
aller Schutzstecker

– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Überspannungsschutzstecker Typ 2 
für VAL-MS-Basiselemente

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Stecker, 1-polig, L-N / L-PEN



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 60 ST ... 120 ST ... 240 ST ... 277 ST ... 347 ST ... 480 ST

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

60 V AC 120 V AC 240 V AC 277 V AC 347 V AC 480 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

75 V AC 150 V AC 275 V AC 385 V AC 440 V AC 580 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)µs 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA

Restspannung bei 5 kA ≤ 325 V ≤ 550 V ≤ 1 kV ≤ 1,35 kV ≤ 1,5 kV ≤ 2,1 kV

Schutzpegel U
P

≤ 500 V ≤ 800 V ≤ 1,35 kV ≤ 1,8 kV ≤ 2,2 kV ≤ 2,5 kV

Vorsicherung max. nach IEC 125 A (gL (AC)) 125 A (gL)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 52,4 mm / 54,5 mm 17,7 mm / 52,4 mm / 54,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Material Gehäuse PA 6.6 PA 6.6

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / NF C61-740

UL 1449 / IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Nennspannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB, Überspannungsschutzstecker

60 V AC VAL-US 60 ST 2800738 10

120 V AC VAL-US 120 ST 2800739 10

240 V AC VAL-US 240 ST 2800740 10

277 V AC VAL-US 277 ST 2800741 10

347 V AC VAL-US 347 ST 2800742 10

480 V AC VAL-US 480 ST 2800743 10

Zubehör Zubehör

VALVETRAB, Basiselement für 4-Leitersysteme, L1, L2, L3, PEN, 

zur individuellen Bestückung mit VAL-MS...ST

mit FM-Kontakt 3L-PEN VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

ohne FM-Kontakt 3L-PEN VAL-MS/3+0-BE 2881816 1 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1

VALVETRAB, Basiselement für 3-Leitersysteme, L1, L2, PEN, zur 

individuellen Bestückung mit VAL-MS...ST

mit FM-Kontakt 2L-GND VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1 VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 1

ohne FM-Kontakt 2L - PEN VAL-MS/2+0-BE 2804584 1 VAL-MS/2+0-BE 2804584 1

VALVETRAB, einpoliges Basiselement

mit FM-Kontakt VAL-MS BE/FM 2817738 10 VAL-MS BE/FM 2817738 10

ohne FM-Kontakt VAL-MS BE 2817741 10 VAL-MS BE 2817741 10
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– Speziall zum Einsatz in amerikanischen 
Applikationen

– 1-polig
– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 

einzelnen Steckers
– Optische, mechanische Statusanzeige 

aller Schutzstecker
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Bitte beachten Sie die Installationshinweise. Diese finden Sie in 

den Packungsbeilagen oder als Download unter dem Artikel auf 

www.phoenixcontact.net/products

Eine Übersicht sämtlicher Kombinationsmöglichkeiten sowie 

Sicherheitshinweise finden Sie im Downloadbereich des jeweili-

gen Ersatzsteckers unter www.phoenixcontact.net/products

Überspannungsschutzstecker Typ 2 
für VAL-MS-Basiselemente

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

1-polig 1-polig



12 14

11 FM

NL1 L2 L3

/ PE / PE

Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm

Technische Daten

Elektrische Daten .. 385/65 .. 385/80

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 385 V AC / 264 V AC / - 385 V AC / 264 V AC / - - / - / 385 V AC - / - / 385 V AC 385 V AC / 264 V AC / - 385 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 30 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / - - / - / 90 kA (alle Kanäle) - / - / 120 kA (alle Kanäle) 30 kA / 40 kA / - 40 

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 65 kA / 80 kA / - 80 kA / 80 kA / - - / - / 150 kA (alle Kanäle) - / - / 200 kA (alle Kanäle) 65 kA / 80 kA / - 80

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,25 kV / ≤ 0,5 kV / - ≤ 1,25 kV / ≤ 0,5 kV / - - / - / 

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,8 kV / ≤ 1,7 kV / - ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / - - / - / 

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / 

Vorsicherung max. nach IEC 250 A (gL/gG)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 71,2 mm / 99 mm / 77,5 mm 53,4 mm / 99 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 99 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A D

Min. Betriebsstrom 5 mA (5 V)

Bestelldaten

Beschreibung I
max.

U
C

Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB MS

mit FM-Kontakt 65 kA 385 V AC VAL-MS 385/65/3+1-FM 2920887 1

ohne FM-Kontakt 65 kA 385 V AC VAL-MS 385/65/3+1 2920890 1

VALVETRAB MS

mit FM-Kontakt 80 kA 385 V AC VAL-MS 385/80/3+1-FM 2920968 1

ohne FM-Kontakt 80 kA 385 V AC VAL-MS 385/80/3+1 2920971 1

Zubehör

Ersatzstecker

Für VAL-MS 385/65... 1L-N/PE VAL-MS 385/65 ST 2920308 10

Für VAL-MS 385/80... 1L-N/PE VAL-MS 385/80 ST 2920353 10

N-PE F-MS 80 ST 2921307 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsableiter Typ 2
VALVETRAB MS
Leistungsklasse 65/80 kA
– Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
– Durchgängig steckbare Überspannungsab-

leiter Typ 2
– Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitz-

strombelastungen und starken Vibratio-
nen durch neuartige Verrastung

– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 
Stecker

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 
Fernmeldekontakt

– Mechanische Kodierung aller Steckplätze
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE



PENPEN

L1 L2 L3

12 14

11
FM

12 14

11 FM

NL1

/ PE / PE

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 71,2 mm Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 35,6 mm

Technische Daten Technische Daten

.. 385/65 .. 385/80 .. 385/65 .. 385/80

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

240 V AC (230/400 V AC ... 

240/415 V AC)

240 V AC (230 V AC ... 240 V AC) 240 V AC (230 V AC ... 240 V AC)

L-N / N-PE / L-PEN 385 V AC / 264 V AC / - 385 V AC / 264 V AC / - - / - / 385 V AC - / - / 385 V AC 385 V AC / 264 V AC / - 385 V AC / 264 V AC / -

L-N / N-PE / L-PEN 30 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / - - / - / 90 kA (alle Kanäle) - / - / 120 kA (alle Kanäle) 30 kA / 40 kA / - 40 kA / 40 kA / -

L-N / N-PE / L-PEN 65 kA / 80 kA / - 80 kA / 80 kA / - - / - / 150 kA (alle Kanäle) - / - / 200 kA (alle Kanäle) 65 kA / 80 kA / - 80 kA / 80 kA / -

 0,5 kV / - - / - / ≤ 1,2 kV - / - / ≤ 1,2 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 0,5 kV / - ≤ 1,2 kV / ≤ 0,5 kV / -

 1,7 kV / - - / - / ≤ 1,8 kV - / - / ≤ 2 kV ≤ 1,8 kV / ≤ 1,7 kV / - ≤ 2 kV / ≤ 1,7 kV / -

 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns - / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

250 A (gL/gG) 250 A (gL/gG)

25 kA 25 kA

Abmessungen B / H / T 71,2 mm / 99 mm / 77,5 mm 53,4 mm / 99 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 99 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

V0 V0

IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC 250 V AC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC)

5 mA (5 V) 5 mA (5 V)

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VAL-MS 385/65/3+0-FM 2921006 1 VAL-MS 385/65/1+1-FM 2921242 1

VAL-MS 385/65/3+0 2921019 1 VAL-MS 385/65/1+1 2921255 1

VAL-MS 385/80/3+0-FM 2921080 1 VAL-MS 385/80/1+1-FM 2921284 1

VAL-MS 385/80/3+0 2921093 1 VAL-MS 385/80/1+1 2921297 1

Zubehör Zubehör

VAL-MS 385/65 ST 2920308 10 VAL-MS 385/65 ST 2920308 10

VAL-MS 385/80 ST 2920353 10 VAL-MS 385/80 ST 2920353 10

F-MS 80 ST 2921307 10

ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE



12 14

11 FM

N / PEN

L 12 14

11 FM

1 2

Gesamtbreite 17,5 mm Gesamtbreite 35,6 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten Basiselement Stecker

IEC-Prüfklasse / EN-Type I, II / T1, T2 - II / T2

Nennspannung U
N

60 V AC/DC 240 V AC (415 V AC) 48 V AC (5 V ... 48 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

AC / DC 75 V AC / 100 V DC - 75 V AC / 100 V DC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 12,5 kA - 10 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs 30 kA - 20 kA

Restspannung bei 5 kA ≤ 0,3 kV - ≤ 350 V

Schutzpegel U
P

≤ 0,4 kV - ≤ 1,4 kV

Ansprechzeit t
A

≤ 25 ns - ≤ 100 ns

Vorsicherung max. nach IEC 160 A (gL/gG) 63 A (gL / gG) 63 A (gL / gG)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,5 mm / 97 mm / 77,5 mm 35,6 mm / 97 mm / 51,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1 ... 35 mm² / 1 ... 25 mm² / 18 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC 250 V

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung U
C

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB-MS, Blitzstromableiter auf Varistorbasis

mit FM-Kontakt 75 V AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 1

ohne FM-Kontakt 75 V AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 1

Schutzstecker, zum Einstecken in das Basiselement

75 V AC VAL-MS 75 VF ST 2805318 10

Basiselement, zur individuellen Bestückung mit Schutzsteckern

mit FM-Kontakt VAL-MS/2+0-BE/FM/S2 2800246 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängige Steckbarkeit
– Geeignet auch für Branchenlösungen, wie 

z. B. Bahn und Telekommunikation
– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 

einzelnen Steckers
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 

Fernmeldekontakt
– Mechanische Kodierung aller Steckplätze
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Überspannungsschutz für spezielle 
Anwendung

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Für Nennspannungen bis 48 V DC Für Nennspannungen bis 48 V AC



12 14

11 FM

L

PENPEN

L1 L2 L3

12 14

11
FM

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 35,6 mm Gesamtbreite 53,4 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

690 V AC 554 V AC (554/960 V AC TN-C)

Höchste Dauerspannung U
C

800 V AC 750 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 15 kA -

L-PEN - 45 kA (alle Kanäle)

Schutzpegel U
P

≤ 5 kV -

L-PEN - ≤ 2,7 kV

Ansprechzeit t
A

≤ 100 ns -

L-PEN - ≤ 25 ns

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 35,6 mm / 97 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 99 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / DIN EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB MS, zur Montage auf NS 35

mit FM-Kontakt VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402 1 VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272 1

ohne FM-Kontakt VAL-MS 750/30/3+0 2920269 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

1L-N/PE VAL-MS 750/30-ST 2920256 10 VAL-MS 750/30-ST 2920256 10

F-MS 2200/30 ST 2805392 10

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Für Energieeinspeisungen mit höheren 
Versorgungsspannungen

– Weitere Lösungen für Energieeinspei-
sungen UN ≥ 400 V auf Anfrage

– Durchgängige Steckbarkeit
– Thermische Abtrennvorrichtung jedes 

einzelnen Steckers
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 

Fernmeldekontakt
– Mechanische Kodierung aller Steckplätze
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Überspannungsschutz zum Einsatz in 
Windenergieanlagen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Leckstromfrei, für Nennspannungen 

bis 690 V AC, 

z. B. Rotorschutz bei Windkraftanlagen

4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 

(554 / 960 V TN-C-System)



PEN

N

T

1

2

3

4

5

6

PEN

N

T

1

2

3

4

5

6

Gesamtbreite 121 mm Gesamtbreite 121 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE 350 V AC / 264 V AC 350 V AC / 264 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE 90 kA (alle Kanäle) / 30 kA 90 kA (alle Kanäle) / 30 kA

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE ≤ 1,2 kV / ≤ 0,3 kV ≤ 1,2 kV / ≤ 0,3 kV

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE ≤ 2 kV / ≤ 2 kV ≤ 2 kV / ≤ 2 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 121 mm / 90 mm / 76 mm 121 mm / 90 mm / 76 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 4 ... 16 mm² / 4 ... 16 mm² / 12 - 4 4 ... 16 mm² / 4 ... 16 mm² / 12 - 4

Temperaturbereich -25 °C ... 40 °C -25 °C ... 40 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 61008-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 61008-1 /

IEC 61008-1/A11 / IEC 61008-2-1 / IEC 60947-3 IEC 61008-1/A11 / IEC 61008-2-1 / IEC 60947-3

RCD-Daten

Klasse A selektiv A

Nennlaststrom I
L

40 A 40 A

Bemessungsfehlerstrom 300 mA 30 mA

Bemessungsschaltvermögen I
m

630 A 1,5 kA

Bemessungsfehlerschaltvermögen I
Δm

630 A 2,5 kA

Stoßspannungsfestigkeit 6 kV (1,2/50 µs) 6 kV (1,2/50 µs)

Kurzschlussfestigkeit I
nc

10 kA Vorsicherung: 63 A 10 kA Vorsicherung: 63 A

Auslösezeit bei I
Δn

≤ 300 ms ≤ 300 ms

Auslösezeit bei 5xI
Δn

≤ 40 ms ≤ 40 ms

Schaltspiele maximal 20000 20000

Gebrauchskategorie AC 23A AC 23A

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB compact mit RCD

VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL 2808001 1

VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 2882802 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10 VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10 VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10
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– Für 5-Leitersysteme, L1, L2, L3, N, PE
– Kombination aus Überspannungsableiter 

Typ 2 und Fehlerstromschutzschalter 
RCD (FI)

– Personen- und Geräteschutz in einem 
Gerät

– Durchgängig steckbare Überspannungs-
ableiter Typ 2

– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 
Stecker

– Optische, mechanische Statusanzeige 
aller Schutzstecker

– Kein Auslösen des Fehlerstromschutz-
schalters durch magnetische Einflüsse 
aufgrund von Ableitströmen im Typ 2-Ab-
leiter

– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Überspannungsableiter Typ 2 
mit RCD
Kombi-RCD

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Mit selektivem Fehlerstromschutzschalter 

RCD (FI), 300 mA

Mit Fehlerstromschutzschalter RCD (FI), 

30 mA



12 14

11 FM

L1 L2 L3

N

PE

12 14

11 FM

L1 L2 L3

PEN

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 54 mm Gesamtbreite 54 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2 II / T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 264 V AC / - - / - / 350 V AC

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - - / - / 60 kA (alle Kanäle)

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 75 kA (alle Kanäle) / 40 kA / - - / - / 75 kA (alle Kanäle)

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,8 kV / ≤ 0,25 kV / - - / - / ≤ 1,8 kV

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 2,5 kV / ≤ 1,5 kV / - - / - / ≤ 2,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / - - / - / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC (nicht erforderlich) (nicht erforderlich)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA 25 kA

Bemessungsstossstromfestigkeit I
pk

52 kA 52 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 54 mm / 220 mm / 110 mm 54 mm / 220 mm / 110 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4

Temperaturbereich -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Max. Betriebsstrom 1 A AC (ohmsch) / 0,2 A DC (ohmsch) 1 A AC (ohmsch) / 0,2 A DC (ohmsch)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB compact

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403 1 VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10 VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10

Beschriftungsmaterial ZBF 12 ..., siehe Seite 63 ZBF 12 ..., siehe Seite 63
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– Kombinationen aus Typ 2-Ableitern mit 
integrierter Ableitervorsicherung

– Für 60 mm-Systemtechnik
– Werkzeugloses montieren auf 5- und 

10 mm Sammelschienen
– Über Fernmeldekontakt Signalisierung im 

Fehlerfall an Monitoringsysteme
– Auf Typ 2-Ableiter abgestimmte stoß-

stromfeste Ableitervorsicherung
– Durchgängig steckbare Überspannungsab-

leiter Typ 2
– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 

Stecker
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Überspannungsableiter Typ 2 
für 60 mm Systemtechnik
Kombi-MCB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN



IN

L1 L2 L3N

PE

14 12

11 FM

Gesamtbreite 131,5 mm Gesamtbreite 114 mm Gesamtbreite 72 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type II / T2

Nennspannung U
N

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 264 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 264 V AC / -

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - - / - / 60 kA (alle Kanäle) 20 kA / 20 kA / -

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs

L-N / N-PE / L-PEN 90 kA (alle Kanäle) / 30 kA / - - / - / 90 kA (alle Kanäle) 30 kA / 30 kA / -

Restspannung bei 5 kA L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,3 kV / ≤ 0,5 kV / -

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 2,5 kV / ≤ 1,7 kV / -

Ansprechzeit t
A

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

Vorsicherung max. nach IEC (nicht erforderlich)

Kurzschlussfestigkeit (bei max. Vorsicherung) I
P

25 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 131,5 mm / 101 mm / 76 mm 114 mm / 101 mm / 76 mm 72 mm / 101 mm / 76 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25

Temperaturbereich -25 °C ... 60 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 60364-4-443 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 60364-4-443 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 /

IEC 60364-5-534

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 250 V DC

Max. Betriebsstrom 2 A AC / 50 mA DC

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB compact, mit Ableitervorsicherung

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750 1

Zubehör

Ersatzstecker

L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10

54 PHOENIX CONTACT

Überspannungsableiter Typ 2 mit 
integrierter Vorsicherung
Kombi-MCB
– Kombinationen aus Typ 2-Ableitern mit 

integrierter Ableitervorsicherung
– Bei Überlastung des Überspannungs-

schutzes erfolgt eine allpolige Abtrennung 
vom Netz

– Über Fernmeldekontakt Signalisierung im 
Fehlerfall an Monitoringsysteme

– Auf Typ 2-Ableiter abgestimmte stoß-
stromfeste Ableitervorsicherung

– Durchgängig steckbare Überspannungs-
ableiter Typ 2

– Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen 
Stecker

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE



IN

L1 L2 L3

PE

14 12

11 FM

IN

L1N

PE

14 12

11 FM

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 131,5 mm Gesamtbreite 114 mm Gesamtbreite 72 mm

Technische Daten Technische Daten

II / T2 II / T2

240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC)

L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 264 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 264 V AC / -

L-N / N-PE / L-PEN 60 kA (alle Kanäle) / 20 kA / - - / - / 60 kA (alle Kanäle) 20 kA / 20 kA / -

L-N / N-PE / L-PEN 90 kA (alle Kanäle) / 30 kA / - - / - / 90 kA (alle Kanäle) 30 kA / 30 kA / -

- / - / ≤ 1,3 kV ≤ 1,3 kV / ≤ 0,5 kV / -

- / - / ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV / ≤ 1,7 kV / -

- / - / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns / -

(nicht erforderlich) (nicht erforderlich)

25 kA 25 kA

Abmessungen B / H / T 131,5 mm / 101 mm / 76 mm 114 mm / 101 mm / 76 mm 72 mm / 101 mm / 76 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4 2,5 ... 25 mm² / 2,5 ... 16 mm² / 12 - 4

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 60364-4-443 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 60364-4-443 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 / IEC 60364-4-443 /

IEC 60364-5-534 IEC 60364-5-534

Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 250 V DC 250 V AC / 250 V DC

2 A AC / 50 mA DC 2 A AC / 50 mA DC

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776 1 VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763 1

Zubehör Zubehör

VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10 VAL-CP-350-ST-GY 2882718 10

VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN 3-Leitersystem, L, N, PE
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Gesamtbreite 35,4 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 230AC ... 24AC ... 60AC ... 120AC ... 230AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3

Nennspannung U
N

230 V AC (max. 240/415 V AC) 24 V AC/DC 60 V AC 120 V AC 230 V AC 24 V AC 60 V AC 120 V AC 230 V AC 230 V AC 48 V DC

Höchste Dauerspannung U
C

AC / DC 335 V AC (255 V AC / N-PE) / - 34 V AC / 

44 V DC

100 V AC / 

95 V DC

150 V AC / - 253 V AC / - 34 V AC / 

Nennlaststrom I
L

26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (3

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 1,5 kA (pro Kanal) 1 kA 2,5 kA 2,5 kA 3 kA 1 kA 2,5 kA 2,5 kA 3 kA 3 kA 500 A

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs 10 kA (N-PE) 6,5 kA -

Kombinierter Stoß U
OC

4 kV 2 kV 4 kV 6 kV 6 kV 2 kV 4 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV (bei 12 

Schutzpegel U
P

L-N / L(N)-PE ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 180 V / - ≤ 400 V / - ≤ 620 V / 

≤ 850 V

≤ 1,1 kV / 

≤ 1,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

Vorsicherung max. nach IEC 25 A (gL) 25 A (gL)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 35,4 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm 

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 ed. 3 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 IEC 

- -

Fernmeldekontakt Öffner Öffner

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Max. Betriebsspannung 250 V 250 V

Max. Betriebsstrom 3 A AC 3 A AC

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MAINS-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker und Basiselement

24 V AC/DC PT 2-PE/S-24AC/FM 2800457 1

60 V AC PT 2-PE/S-60AC/FM 2800961 10

120 V AC PT 2-PE/S-120AC/FM 2856812 1

230 V AC PT 4-PE/S-230AC/FM 2882459 5 PT 2-PE/S-230AC/FM 2858357 1

48 V DC

MAINS-PLUGTRAB-Stecker

24 V AC

60 V AC

120 V AC

230 V AC PT 4-PE/S-230AC-ST 2882462 5

48 V DC

Zubehör Zubehör

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

PT-BE/FM 2839282 10

Erdungsstecker

PT MAIN-EST 2880736 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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– Für ein- und mehrphasige Stromversor-
gungsgeräte

– Tragschienenmodul
– Bestehend aus Basiselement und Stecker
– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Optische Signalisierung der Abtrennung 

durch LED
– Werkzeugloser Steckertausch
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Geräteschutz Typ 3
MAINS-PLUGTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 3-Leitersystem, L, N, PE Ersatzst

T B

H

T B

H
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 35,4 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 24AC ... 60AC ... 120AC ... 230AC ... 230AC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3

230 V AC (max. 240/415 V AC) 24 V AC/DC 60 V AC 120 V AC 230 V AC 24 V AC 60 V AC 120 V AC 230 V AC 230 V AC 48 V DC

150 V AC / - 253 V AC / - 34 V AC / 

44 V DC

100 V AC / 

95 V DC

150 V AC / - 253 V AC / - 275 V AC / - - / 60 V DC -

26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C)

s 1,5 kA (pro Kanal) 1 kA 2,5 kA 2,5 kA 3 kA 1 kA 2,5 kA 2,5 kA 3 kA 3 kA 500 A

8 kA 500 A

4 kV 2 kV 4 kV 6 kV 6 kV 2 kV 4 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV (bei 12 Ω)

≤ 180 V / 

≤ 550 V

≤ 400 V / 

≤ 700 V

≤ 620 V / 

≤ 850 V

≤ 1,1 kV / 

≤ 1,5 kV

≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 120 V / ≤ 120 V

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / 

≤ 100 ns

≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 1 ns / ≤ 1 ns

25 A (gL) 25 A (gL / C) 25 A (gL)

Abmessungen B / H / T 35,4 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

- 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 85 °C (non-EX) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C

V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 ed. 3 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / BS 6651 /

- - ANSI/IEEE C62.41 / EN 50082-2

Öffner Öffner

- 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

- 250 V 250 V

- 3 A AC/DC 3 A AC

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT 2-IT-230AC/FM 2805130 1

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958 10

PT 2-PE/S- 24AC-ST 2839318 10

PT 2-PE/S- 60AC-ST 2839321 10

PT 2-PE/S-120AC-ST 2839334 10

PT 2-PE/S-230AC-ST 2839347 10 PT 2-IT-230AC-ST 2805127 10

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648 10

Zubehör Zubehör Zubehör

PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10

PT MAIN-EST 2880736 10 PT MAIN-EST 2880736 10

ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

T B

H

5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE 3-Leitersystem, L, N, PE Ersatzstecker für 3-Leitersystem, L, N, PE 3-Leitersystem, L, N, PE / L, L, PE 

(IT-System)

3-Leitersystem, 

für 1-phasige DC-Stromversorgungen

T B

H



PE

!

�

�

230 V

Gesamtbreite 22,5 mm Gesamtbreite 22,5 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 230AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3

Nennspannung U
N

240 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / L-PE 275 V AC / 440 V AC (4-Leiter IT-System) 275 V AC / 440 V AC (4-Leiter IT-System) 335 V AC / - 150 V AC / 150 V AC 253 V 

Nennlaststrom I
L

16 A (30 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 3 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs L-N / L-PE 8 kA (> 100x 1 kA) / -

Kombinierter Stoß U
OC

6 kV

Schutzpegel U
P

L-N / L(N)-PE ≤ 1,3 kV / -

Ansprechzeit t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns (L-N) / ≤ 100 ns (L, N-PE)

Vorsicherung max. nach IEC 16 A (gL/C/B)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 43 mm / 26,2 mm 22,5 mm / 43 mm / 26,2 mm -

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 - ..

Temperaturbereich -30 °C ... 75 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Fernmeldekontakt

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG -

Max. Betriebsspannung -

Max. Betriebsstrom -

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

BLOCKTRAB, zur universellen Montage

240 V AC BT-1S-230AC/O 2800625 1

SOCKETTRAB, Geräteschutz für Installationssteckdoseneinsätze

230 V AC

MAINS-PRINTRAB, Geräteschutzstecker mit Temperaturüberwa-

chung und optischer Defektmeldung sowie FM-Kontakt

120 V AC

230 V AC

MAINS-PRINTRAB, Geräteschutzstecker mit Temperaturüberwa-

chung, optische und akustische Defektmeldung sowie FM-Kontakt

120 V AC

230 V AC

MAINS-PRINTRAB, Einbausockel zur Installation in Kabelkanälen 

und Unterputzdosen

230 V AC

Zubehör

Zentralplatte
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Geräteschutz Typ 3
BLOCKTRAB und PRINTRAB

BT-1S-230AC/... findet Verwendung als 
Geräteschutz in tiefen Installationsdosen 
(nach DIN 49073), Kabelkanälen, Unterflur-
systemen und Endgeräten.
– Mit doppelt ausgeführten Federkraft-

klemmen für werkzeuglosen Leiteran-
schluss

– Seitliche Laschen zur einfachen Befesti-
gung

– Optische / akustische Signalisierung der 
Abtrennung

BT-SKT 230/A ist ein Geräteschutz für 
Unterputz-Steckdosen.
– Unabhängig von Schalterprogramm und 

Steckerbild
– Wird auf den Steckdoseneinsatz "aufge-

sattelt"
– Für Installationsdosen nach DIN 49073
– Brücken zur Mehrfachkombination vorge-

sehen
– Nachträglicher Einbau vor Ort möglich
– Thermisch überwachte Schutzschaltung
– Akustische Signalisierung der Abtrennung
– Signaldeaktivierung durch ziehen der 

Lasche unter der Steckdosenabdeckung

MAINS-PRINTRAB ist ein Geräte-
schutz zum Einbau in Kabelkanäle und 
Installationsdosen.
– Zweiteiliger Aufbau, bestehend aus 

Schutzstecker PRT-S-.../FM und Ein-
bausockel PRT-CD-AD1

– Optische und optisch/akustische Signali-
sierung der Abtrennung

– Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
– Einbau in alle Schalterprogramm mit ent-

sprechender Zentralplatte möglich
– Werkzeugloser Steckertausch

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Zur universellen Montage,

optische Signalisierung
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 22,5 mm Gesamtbreite 22,5 mm Gesamtbreite 31,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 230AC ... 230AC ... 120AC ... 230AC

III / T3 III / T3 III / T3 III / T3

240 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

L-N / L-PE 275 V AC / 440 V AC (4-Leiter IT-System) 275 V AC / 440 V AC (4-Leiter IT-System) 335 V AC / - 150 V AC / 150 V AC 253 V AC / 253 V AC

16 A (30 °C) 16 A (30 °C) 10 A (CSA) 16 A (45 °C)

3 kA 1,5 kA 1,5 kA 1,5 kA

8 kA (> 100x 1 kA) / - 4,5 kA / 4,5 kA 4,5 kA / 4,5 kA 4,5 kA / 4,5 kA

6 kV 4 kV 4 kV 4 kV

≤ 1,3 kV / - ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 600 V / ≤ 800 V ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV (bei U
OC

)

≤ 25 ns (L-N) / ≤ 100 ns (L, N-PE) ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

16 A (gL/C/B) 16 A (gL / B) 16 A (gL / C)

Abmessungen B / H / T 22,5 mm / 43 mm / 26,2 mm 22,5 mm / 43 mm / 26,2 mm - 31,5 mm / 32,7 mm / 33 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 - ... - / - ... 1,5 mm² / - 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

V0 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11

Öffner

- - 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

- - 250 V AC

- - 3 A

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

BT-1S-230AC/A 2803409 10

BT-SKT 230/A 2859343 1

PRT-S-120/FM 2830618 10

PRT-S-230/FM 2749686 10

PRT-S/A-120/FM 2830605 1

PRT-S/A-230/FM 2830621 10

PRT-CD-AD1 2749673 25

Zubehör Zubehör Zubehör

ZP-J/TAE/ST550 WH 2830362 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Zur universellen Montage,

akustische Signalisierung

Zur Montage in Unterputz-Steckdosen Zur Montage in Kabelkanälen 

und Installationsdosen



NPE L NPE L

Gesamtbreite 56 mm Gesamtbreite 63 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 III / T3

Nennspannung U
N

230 V AC 230 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

L-N / L-PE 275 V AC / 360 V AC 260 V AC / 260 V AC

Nennlaststrom I
L

16 A (30 °C) 16 A (30 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

L-N / L-PE 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA

Kombinierter Stoß U
OC

4 kV 6 kV

Schutzpegel U
P

L-N / N-PE / L-PE ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 1,1 kV / ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV

Ansprechzeit t
A

L-N / L-PE ≤ 25 ns / ≤ 100 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 56 mm / 76,3 mm / 78,2 mm 63 mm / 79 mm / 103,5 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB V0/HB

Prüfnormen EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / VDE 0620-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / IEC 60884-1 /

SEK SS 428 08 34 / IEC 60884-1 / NEK-HD 195 S6 DIN VDE 0620-1

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Ländertypisch

verwendbar in
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MAINTRAB, Zwischenstecker mit Signallampe zum Einstecken in 

eine Steckdose, für den Geräteschutz

schwarz D, A, NL MNT-1 D 2882200 1

weiß D, A, NL MNT-1 D/WH 2882213 1

schwarz B, F, CZ, SVK, PL MNT-NET B/F 2882226 1

schwarz E, P MNT-1 E 2882239 1

weiß S, FIN, N MNT-1 S/WH 2880862 1

schwarz CH MNT-1 CH II 2882255 1

MAINTRAB-POWERLINE, Zwischenstecker mit Signallampe für 

den Einsatz in Powerline-Übertragungssystemen

schwarz D, A, NL, E, P MNT-POWERLINE 2858001 1
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– Zwischenstecker
– Für einzelne Endgeräte
– Mit erhöhtem Fingerberührschutz
– Optische Signalisierung der Überspan-

nungsfunktion durch LED

Hinweis: Weitere Varianten der MNT-
Zwischenstecker mit einem kombinierten 
Schutz für die Stromversorgung und 
Schnittstellen der Daten- / Informations-
technik finden Sie ab Seite 126.

MNT-POWERLINE
– Für POWERLINE-Übertragungssysteme
– Mit adaptierter Schutzschaltung
– Optimiertes Dämpfungsverhalten
– Optische Signalisierung der Überspan-

nungsfunktion durch LED

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Geräteschutz Typ 3
MAINTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Zwischenstecker Zwischenstecker für Powerline Übertragung



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom I
N

Typ Artikel-Nr. VPE

Verdrahtungsbrücke, für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 

1-phasig

2-polig 100 A MPB 18/1- 2 2809209 10

3-polig 100 A MPB 18/1- 3 2809212 10

4-polig 100 A MPB 18/1- 4 2809225 10

5-polig 100 A MPB 18/1- 5 2817864 10

6-polig 100 A MPB 18/1- 6 2748564 10

7-polig 100 A MPB 18/1- 7 BU 2856278 10

8-polig 100 A MPB 18/1- 8 BU 2858470 10

8-polig 100 A MPB 18/1- 8 2748577 10

9-polig 100 A MPB 18/1- 9 2748580 10

12-polig 100 A MPB 18/1-12 2748593 10

57-polig 100 A MPB 18/1-57 2809238 1

Verdrahtungsbrücke, für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 

3-phasig

6-polig 80 A MPB 18/3- 6 2809241 10

9-polig 80 A MPB 18/3- 9 2809254 10

Verdrahtungsbrücke, für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 

4-phasig

8-polig 80 A MPB 18/4- 8 2809283 10

12-polig 80 A MPB 18/4-12 2809296 10

Verdrahtungsbrücke, flexibel, Durchmesser 16 mm², einseitig mit 

Gabelkabelschuh

200 mm 100 A (30 °C) MPB F200X16/ 1GS 2818339 1

400 mm 100 A (30 °C) MPB F400X16/ 1GS 2818342 1

600 mm 100 A (30 °C) MPB F600X16/ 1GS 2818355 1
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– Zur Kombinationen von Blitzstrom- und 
Überspannungsableitern

– In Kombination mit anderen Geräten im 
Installationsverteiler, wie FI-Schutzschal-
ter und Sicherungsautomaten

– Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen 
Applikationen

– Ein-, drei- oder vierphasig in unterschied-
lichen Polzahlen

– Bemessungsquerschnitt der MPB-Brü-
ckenmetalle beträgt pro Phase 16 mm2

– Enddeckel dienen dem isolierenden 
Abschluss von individuell geschnittenen 
Brücken

TRABTECH-Verdrahtungsbrücken

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung
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Technische Daten

Elektrische Daten

Höchste Dauerspannung U
C

500 V AC/DC

Nennstrom I
N

125 A (30 °C)

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs

Stromscheitelwert 100 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 89,8 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 35 ... 0,5 mm² / 0,5 ... 25 mm² / 20 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Durchgangsklemme

DK-BIC-35 2749880 1

Zubehör

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

– Biconnect-Durchgangsklemme
– Zur Verdrahtung gemischter Kombinatio-

nen von Blitzstrom- und Überspannungs-
ableitern

– Als Systemergänzung für FLASHTRAB- 
und VALVETRAB-Applikationen

Durchgangsklemme

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Durchgangsklemme

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Potenzialausgleichsschiene

PAS-1 2765615 1
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– Potenzialausgleichsschiene für den Haupt-
potenzialausgleich nach DIN VDE 0100

– Sowie für den Blitzschutzpotenzialaus-
gleich nach DIN EN 62305

– Besitzt eine kammförmige Kontakt-
schiene

Potenzialausgleich

Potenzialausgleichsschiene
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Beschriftungsschildchen

beschriftbar nach Kundenangabe ZBN 18 CUS 0825059 1

unbedruckt ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 10

L1, L2, L3, N,  ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE 2749576 10

, , , ,  ZBN 18,LGS:ERDE 2749589 10

Zackbandmatte, flach, 120-teilig, trennbar

beschriftbar nach Kundenangabe ZBFM 5 CUS 0825037 1

unbedruckt ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT 0803595 10

Zackband flach, 5-teilig, unbedruckt

5-teilig ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735 10

– Flach-Zackbandstreifen
– Bestehend aus fünf Einzelschildern im 

Raster 17,5 mm
– Beschriftbar mit Computer Marking 

System CMS oder per Hand mit B-STIFT

Beschriftungsmaterial

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

TRABTECH-Gehäuse, zur separaten Montage von Überspan-

nungsableitern

TG  40 2788896 1
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– Für separate Installation von Überspan-
nungsschutzgeräten

– Einsatz in rauhen Umgebungsbedingungen 
am Einbauort

– Installation im Außen- oder Innenbereich 
möglich

– Aluminiumgehäuse bestückt mit zwei 
Kabelverschraubungen

– Im Lieferumfang: eine Tragschiene 
NS 35/7,5

– Platzbedarf der Tragschiene sind fünf 
Teilbreiten a 17,5 mm

TRABTECH-Gehäuse

Schutzklasse IP65
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Gesamtbreite 53,4 mm Gesamtbreite 53,4 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 1000 V ... 600 DC ... 1000 V ... 600 DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type PV- / PV- PV- / PV- PV- / PV- /

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Schutzpegel U
P

(L+) - (L-) / (L+/L-) - PE ≤ 3,5 kV / ≤ 3,5 kV ≤ 2,6 kV / ≤ 2,6 kV ≤ 3,7 kV / ≤ 3,7 kV ≤ 2,7 kV / ≤ 2,7 kV

Leerlaufspannung U
OCSTC

≤ 875 V DC ≤ 600 V DC ≤ 970 V DC ≤ 670 V DC

Höchste Dauerspannung U
CPV

1050 V DC 720 V DC 1170 V DC 800 V DC

Kurzschlussfestigkeit I
SCPV

300 A 300 A 300 A 300 A

Ansprechzeit tA ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 53,4 mm / 99 mm / 65,5 mm 53,4 mm / 99 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2 1,5 ... 35 mm² / 1,5 ... 25 mm² / 15 - 2

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Material Gehäuse PBT/PA PBT/PA

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 50539-11 EN 50539-11

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 30 - 14 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 30 - 14

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V 250 V AC / 30 V

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

VALVETRAB-MS

mit FM-Kontakt VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161 1 VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627 1

ohne FM-Kontakt VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2801160 1 VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628 1

mit FM-Kontakt VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164 1 VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641 1

ohne FM-Kontakt VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 2801163 1 VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

1000 V DC VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1 VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624 1

600 V DC VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165 1 VAL-MS 600DC-PV-ST 2800623 1

Beschriftungsmaterial ZBN 18 ..., siehe Seite 63 ZBN 18 ..., siehe Seite 63
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– Durchgängig steckbare Ableiter Typ 1 und 
Typ 2

– Sichere Kontaktierung durch integrierte 
Drehriegel

– Optische, mechanische Statusanzeige der 
einzelnen Ableiter

– Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem 
Fernmeldekontakt

– Mechanische Kodierung aller Steckplätze

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

Blitzstrom- und Überspannungs-
ableiter für PV-Anlagen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Regenerative Energien

Typ 1/2-Ableiter für isolierte und einseitig 

geerdete PV-Anwendungen

Typ 2-Ableiter für isolierte und einseitig 

geerdete PV-Anwendungen
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Gebäude-Set, bestehend aus:

1 x VAL-MS-T1/T2 (Überspannungsableiter),

1 x MNT-1D (Geräteschutzadapter),

1 x MNT-TV-SAT D (Geräte- und TV-SAT-Schutzadapter),

1 x MNT-TAE D (Geräte- und TAE-Schutzadapter),

2 x Adapter F- auf TV (IEC)-Connector

1 x KBL TV-SAT/150, 1 x KBL TV/150,

1 x KBL TAE/150 (Verbindungskabel)

GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT 2801022 1
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– Überspannungsschutz-Set als leistungs-
starker Basisschutz

– Aufeinander abgestimmte Schutzgeräte
– Blitzstromableiter VAL-MS-T1/T2 zum 

Einbau in die Verteilung
– Drei Geräteschutzadapter (Typ 3) zum 

Schutz der Stromversorgung
– Davon zwei mit zusätzlichem Signallei-

tungsschutz (TV/SAT bzw. TAE)
– Kabel und Adapter gehören zum Liefer-

umfang

Set-Lösung für die Gebäudeinstallati-
on

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Set-Lösungen

Set-Lösung mit Überspannungsschutz für 

TAE und TV-SAT



IN OUT

L+L+

L–L–

Gesamtbreite 125 mm Gesamtbreite 200 mm Gesamtbreite 300 mm Gesamtbreite 200 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type PV- / PV-
Blitzprüfstrom I

imp
 (10/350)μs

Stromscheitelwert 5 kA

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs 15 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs 40 kA

Schutzpegel U
P

(L+) - (L-) / (L+/L-) - PE ≤ 3,5 kV / ≤ 3,5 kV

Höchste Dauerspannung U
CPV

1000 V DC

Kurzschlussfestigkeit I
SCPV

32 A DC

Ansprechzeit tA ≤ 25 ns

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 125 mm / 200 mm / 122 mm 200 mm / 200 mm / 122 mm 300 mm / 300 mm / 142 mm 200 mm / 200 mm / 122 mm

Temperaturbereich -30 °C ... 55 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP65

Material Gehäuse Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasf

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel)

Prüfnormen IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539-11 IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539-11 IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A D

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Überspannungsschutz im IP65-Gehäuse, für Photovoltaik-Anla-

gen bis 1000 V DC

(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC 2801529 1

Zubehör

Ersatzstecker

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1
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Überspannungsschutz für 
Photovoltaik-Anlagen

– Für isolierte oder geerdete PV-Anwen-
dungen bis 1000 V DC

– Vorkonfektionierte Schutzlösungen
– Geeignet für DC-Anwendungen wie z. B. 

PV-Anlagen
– Durchgängig steckbare Blitzstrom- und 

Überspannungsableiter Typ 1/2
– Optische, mechanische Statusanzeige der 

einzelnen Ableiter
– Mechanische Kodierung aller Steckplätze

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Set-Lösungen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Für isolierte oder geerdete PV-Anwendungen 

bis 1000 V DC, mit SUNCLIX
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Gesamtbreite 125 mm Gesamtbreite 200 mm Gesamtbreite 300 mm Gesamtbreite 200 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

PV- / PV- PV- / PV- PV- / PV-

5 kA 5 kA 5 kA

15 kA 15 kA 15 kA

40 kA 40 kA 40 kA

≤ 3,5 kV / ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV / ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV / ≤ 3,5 kV

1000 V DC 1000 V DC 1000 V DC

32 A DC (je MPP) 32 A DC (je MPP) 32 A DC

≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Abmessungen B / H / T 125 mm / 200 mm / 122 mm 200 mm / 200 mm / 122 mm 300 mm / 300 mm / 142 mm 200 mm / 200 mm / 122 mm

-30 °C ... 55 °C -30 °C ... 55 °C -20 °C ... 40 °C

IP65 IP65 IP65

Material Gehäuse Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasfaserverstärkt Polycarbonat glasfaserverstärkt

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel) V2 (Gehäuse / Deckel)

Prüfnormen IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539-11 IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539-11 IEC 61439-2 / EN 61439-2 / prEN 50539-11 prEN 50539-11 / EN 61439-2

Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC 250 V AC / 30 V DC

Max. Betriebsstrom 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC) 1,5 A AC (250 V AC) / 1,5 A DC (30 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC 2801317 1 PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC 2801531 1 PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC 2801318 1

Zubehör Zubehör Zubehör

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Set-Lösungen

Für zwei MPP-Tracker, bis 1000 V DC, 

mit SUNCLIX

Für drei MPP-Tracker, bis 1000 V DC, 

mit SUNCLIX

Für zwei Solarstrings,

inkl. einem Generatorfreischalter



N/GND L1 L2 N/GND L1 L2 L3

Technische Daten Technische Daten

MCOV 275 V 275 V

Nennspannung U
N

< 240 V < 240 V

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs 50 kA (pro Modus) 50 kA (pro Modus)

Ansprechzeit t
A

≤ 25 ns ≤ 25 ns

Nennspannungsschutz (VPR)

L-L / L-PE 1500 V / 900 V 1500 V / 900 V

Kurzschlussbelastbarkeit (SCCR) 50 kA 50 kA

UL Typ Typ 2 Typ 2

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 

Fehler-/Statusanzeige Fernmeldekontakt Fernmeldekontakt

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Maße B / H / T 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 

Prüfnormen UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009 / IEC 60643-1 / 

EN 61643-11 

UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009 / IEC 60643-1 / 

EN 61643-11 

CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SYSTEMTRAB Ableiter und TVSS-System

Schaltschrank IP66 / NEMA 4 SYS N4 120/240S 2800705 1 SYS N4 120/208Y 2800704 1

Schaltschrank IP66 / NEMA 4 mit Kontrollleuchten SYS N4/I 120/240S 2800710 1 SYS N4/I 120/208Y 2800709 1

Schaltschrank IP66 / NEMA 4X SYS N4X 120/240S 2800715 1 SYS N4X 120/208Y 2800714 1

Schaltschrank IP66 / NEMA 4X mit Kontrollleuchten SYS N4X/I 120/240S 2800720 1 SYS N4X/I 120/208Y 2800719 1
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– Schützt das AC-Netz
– 50 kA direkte Blitzschlagenergie
– Blitzstromableiterkombination und Über-

spannungsschutzgerät
– Revolutionäre Arc-Chopping-Funkenstre-

cken-Technologie
– Löscht bis zu 50 kA des Folgestroms
– Fernstatuskontakte
– Status-LED-Lampen vorhanden
– ETL sind im UL 1449 aufgeführt, 

3. Ausgabe

Geräteschutz für Komponenten

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Set-Lösungen NEMA

120/240 V Einzel-/Hilfsphasensystem 120/208Y-System 277/480Y-System 240 V High-Leg Delta 480 V Delta-System



N/GND L1 L2 L3 N/GND L1 L2 L3 N/GND L1 L2 L3

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

600 V (L-L) / 440 V (L-PE) 275 V 600 V (L-L) / 480 V (L-PE)

< 277 V < 240 V < 480 V

50 kA (pro Modus) 50 kA (pro Modus) 50 kA (pro Modus)

≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

2500 V / 1500 V 1500 V / 900 V 2500 V / 1500 V

50 kA 50 kA 50 kA

Typ 2 Typ 2 Typ 2

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1 10 ... 50 mm² / 16 ... 35 mm² / 6 - 1

Fernmeldekontakt Fernmeldekontakt Fernmeldekontakt

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Maße B / H / T 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm 400 mm / 500 mm / 210 mm

UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009 / IEC 60643-1 / 

EN 61643-11 

UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009 / IEC 60643-1 / 

EN 61643-11 

UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009 / IEC 60643-1 / 

EN 61643-11 

CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8 CAN/CSA-C22.2 No. 8

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SYS N4 277/480Y 2800703 1 SYS N4 120/240HLD 2800706 1 SYS N4 480D 2800707 1

SYS N4/I 277/480Y 2800708 1 SYS N4/I 120/240HLD 2800711 1 SYS N4/I 480D 2800712 1

SYS N4X 277/480Y 2800713 1 SYS N4X 120/240HLD 2800716 1 SYS N4X 480D 2800717 1

SYS N4X/I 277/480Y 2800718 1 SYS N4X/I 120/240HLD 2800721 1 SYS N4X/I 480D 2800722 1

69PHOENIX CONTACT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Set-Lösungen NEMA

120/240 V Einzel-/Hilfsphasensystem 120/208Y-System 277/480Y-System 240 V High-Leg Delta 480 V Delta-System
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Intelligenter Überspannungsschutz 
mit System – PLUGTRAB PT-IQ

Die Produktfamilie PLUGTRAB PT-IQ 
bietet erstmalig eine vorausschauende 
Funktionsüberwachung bei Überspannungs-
schutzgeräten für die Mess-, Steuerungs- 
und Regelungstechnik. Gespickt mit vielen 
weiteren Features ist das neue Überspan-
nungsschutzsystem ein echtes Highlight von 
Phoenix Contact.

Immer wissen was los ist – voraus-
schauend überwachen

Die einzelnen Bauteile der Schutzgeräte 
sind permanent überwacht. Sie melden ein 
Erreichen der Leistungsgrenze aufgrund 
häufiger Überspannungen mit dem gelben 
Statussignal. Der Ableiter ist dann immer 
noch funktionsfähig und Ihre Anlage auch 
weiterhin geschützt. Allerdings wird ein 
Austausch des Schutzsteckers empfohlen. 
So sind Sie noch früher informiert und kön-
nen Ihren Überspannungsschutz erneuern, 
bevor es zu einer Überlastung des Schutz-
steckers (rotes Signal) kommt. Und wenn 
Sie die Fernmeldemöglichkeit nutzen, wis-
sen Sie immer und überall wie es um den 
Schutz Ihrer Anlage steht.

Fix und fehlerfrei installieren
PLUGTRAB PT-IQ minimiert den Ver-

drahtungsaufwand. Möglich macht das der 
Tragschienen-Busverbinder (TBUS), der 
einfach auf die Tragschiene geklippt wird. 
Ein Kontroller übernimmt die Verteilung der 
Spannungsversorgung und realisiert die 
Fernmeldung aller angeschlossenen Über-
spannungsschutzgeräte über den TBUS. An-
schließend installieren Sie nur noch die 
Überspannungsschutzgeräte auf den TBUS 
– fertig! Stecker und Basiselement sind ko-
diert, so dass es bei einem Austausch nicht 
zu Fehlinstallationen kommen kann.

Uneingeschränkt erweitern
Der Kontroller überwacht alle Ableiter, 

die über den TBUS mit dem Kontroller ver-
bunden sind. Brücken Sie tragschienenüber-
greifend den TBUS, um noch weitere 
Schutzgeräte mit in die Überwachung zu 
nehmen. Es muss nach 28 Schutzgeräten ein 
weiterer Kontroller zur Spannungsversor-
gung installiert werden. Eine Fernmeldung 
ist von jedem Kontroller im System möglich.

Weitere Überspannungsschutzgeräte
PLUGTRAB PT sind steckbare Ableiter 

ohne Fernmeldung, auch mit Schaltungsva-
rainten für eigensichere Signalkreise.

Mehrstufige Reihenklemmen der Pro-
duktfamilien TERMITRAB oder LINETRAB 
bieten auf nur 6,2 mm Baubreite Schutz für 
bis zu vier Signaladern.

Die Anschraubmodule SURGETRAB wer-
den direkt an Messwertaufnehmern instal-
liert und schützen so sicher vor Transienten 
auch im EX-i und Ex-d Bereich.

Speziell für den Einsatz in Rangiervertei-
lern konzipiert sind die Produkte der Fami-
lie COMTRAB modular.
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Sammelmeldung
Grün: Schutzgerät in Ordnung
Gelb: Leistungsgrenze erreicht, 

Austausch empfohlen!
Rot: Schutzgerät überlastet, austauschen!

Mehrstufige Fernmeldung
Am Kontroller, der als Versorgungs- und 

Fernmeldemodul dient, schließen Sie einmal 
die Fernmeldung an. Der Status wird nach 
Priorität Rot, Gelb, Grün ausgegeben. So 
wissen Sie immer was los ist und haben den 
Schutz Ihrer Anlage stets im Blick.

Tragschienen-Busverbinder TBUS
Der Tragschienen-Busverbinder (TBUS) 

versorgt die Schutzmodule mit Spannung 
und leitet den Status jedes einzelnen 
Ableiters an den Kontroller weiter. Ihr 
Vorteil – Sie haben weniger Verdrahtungs-
aufwand und können schnell und fehlerfrei 
Ihren Überspannungsschutz realisieren

Schmale Ableiter
Auf nur 6,2 mm Baubreite bieten die 

schmalen Reihenklemmen TERMITRAB 
teils mehrstufige Schutzschaltungen für den 
Schutz von Ex- und Non-Ex Anwendungen.

Spezielle Systeme
Schutz im Feld realisieren Sie direkt am 

Messwertaufnehmer mit den Anschraub-
modulen SURGETRAB.

Varianten für Anschlussleisten
Für hochverdichtete Leitungsnetze, z. B. 

in Rangierverteilern kommen Schutzgeräte 
vom Typ COMTRAB modular zum Einsatz.
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type - C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC - 6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

max. 130 mA (24 V DC) 1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

300 mA 

(bis 45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde - 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA -

Summenstoßstrom (8/20)μs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader - ≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

Ader-Erde - ≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

Widerstand pro Pfad - 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 

Anschlussdaten starr / flexibel mit Aderendhülse / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61000-6-2 / EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61

EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3

Fernmeldekontakt 2x Öffner über TBUS

Anschlussdaten starr / AWG 0,2 ... 4 mm² / 24 - 14 -

Max. Betriebsspannung 30 V AC ((50 - 60 Hz)) / 50 V DC -

Max. Betriebsstrom 1 A (bis 50 °C) / 200 mA (bis 70 °C) -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Versorgungsmodul, bestehend aus Stecker, 

Basiselement und Tragschienenbus

24 V DC PT-IQ-PTB-UT 2800768 1

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus

5 V DC PT-IQ-1X2-5DC-UT 2800791 1

12 V DC PT-IQ-1X2-12DC-UT 2800793 1

24 V DC PT-IQ-1X2-24DC-UT 2800976 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-UT 2800978 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

5 V DC PT-IQ-1X2-5DC-P 2800770 1

12 V DC PT-IQ-1X2-12DC-P 2800771 1

24 V DC PT-IQ-PTB-P 2800989 1 PT-IQ-1X2-24DC-P 2800772 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-P 2800773 1

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111

72 PHOENIX CONTACT

– Überspannungsschutz-System
– Mehrstufige Statusüberwachung
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungs-

modul
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Stecker sind kodiert
– Stecker kann für Wartungszwecke impe-

danzneutral gezogen werden
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Basiselement in Schraubanschlusstechnik

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

PLUGTRAB PT-IQ 
mit Schraubanschluss

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kontroller zur Versorgung und Fernmeldung Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei,

Anschluss 9/10 direkt geerdet

T B

H

T B

H
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

6 V DC /

4 V AC

15 V DC / 

4 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

s pro Pfad - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA

(bis 45 °C)

1000 mA

(bis 45 °C)

300 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

300 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

1000 mA 

(bis 45 °C)

300 mA 

(bis 45 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde - 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA

s - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 720 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 750 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 800 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 750 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

Prüfnormen EN 61000-6-2 / EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 /

EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3

über TBUS über TBUS über TBUS

- - -

- - -

- - - 

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT-IQ-1X2+F-5DC-UT 2800792 1 PT-IQ-2X1-5DC-UT 2800778 1 PT-IQ-2X1+F-5DC-UT 2800779 1

PT-IQ-1X2+F-12DC-UT 2800975 1 PT-IQ-2X1-12DC-UT 2800780 1 PT-IQ-2X1+F-12DC-UT 2800781 1

PT-IQ-1X2+F-24DC-UT 2800977 1 PT-IQ-2X1-24DC-UT 2800787 1 PT-IQ-2X1+F-24DC-UT 2800788 1

PT-IQ-1X2+F-48DC-UT 2800979 1 PT-IQ-2X1-48DC-UT 2800789 1 PT-IQ-2X1+F-48DC-UT 2800790 1

Zubehör Zubehör Zubehör

PT-IQ-1X2-5DC-P 2800770 1 PT-IQ-2X1-5DC-P 2800774 1 PT-IQ-2X1-5DC-P 2800774 1

PT-IQ-1X2-12DC-P 2800771 1 PT-IQ-2X1-12DC-P 2800775 1 PT-IQ-2X1-12DC-P 2800775 1

PT-IQ-1X2-24DC-P 2800772 1 PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776 1 PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776 1

PT-IQ-1X2-48DC-P 2800773 1 PT-IQ-2X1-48DC-P 2800777 1 PT-IQ-2X1-48DC-P 2800777 1

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

2-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

2-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

T B

H

T B

H
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type - C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC - 6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

max. 130 mA (24 V DC) 1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA

(bis 40 °C)

300 mA 

(bis 70 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde - 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader - ≤ 25 V

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

Ader-Erde - ≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 600 V (C1 -

1 kV / 500 A)

Widerstand pro Pfad - 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 7

Anschlussdaten starr / flexibel mit Aderendhülse / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / EN 61000-6-2/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / 

EN 61000-6-3

Fernmeldekontakt 2x Öffner über TBUS

Anschlussdaten starr / AWG 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 -

Max. Betriebsspannung 35 V AC (50 - 60 H)) / 50 V DC -

Max. Betriebsstrom 1 A (bis 50 °C) / 200 mA (bis 70 °C) -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Versorgungsmodul, bestehend aus Stecker, 

Basiselement und Tragschienenbus

24 V DC PT-IQ-PTB-PT 2801296 1

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus

5 V DC PT-IQ-1X2-5DC-PT 2801251 1

12 V DC PT-IQ-1X2-12DC-PT 2801253 1

24 V DC PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

5 V DC PT-IQ-1X2-5DC-P 2800770 1

12 V DC PT-IQ-1X2-12DC-P 2800771 1

24 V DC PT-IQ-PTB-P 2800989 1 PT-IQ-1X2-24DC-P 2800772 1

48 V DC PT-IQ-1X2-48DC-P 2800773 1

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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– Überspannungsschutz-System
– Mehrstufige Statusüberwachung
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungs-

modul
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Stecker sind kodiert
– Stecker kann für Wartungszwecke impe-

danzneutral gezogen werden
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Basiselement in Push-in-Anschlusstechnik

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

PLUGTRAB PT-IQ 
mit Push-in-Anschlusstechnik

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kontroller zur Versorgung und Fernmeldung Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

T B

H

T B

H
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

4 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

6 V DC / 

4 V AC

15 V DC / 

10 V AC

30 V DC / 

21 V AC

53 V DC / 

37 V AC

s pro Pfad - 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

300 mA 

(bis 70 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

300 mA 

(bis 70 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

1000 mA 

(bis 40 °C)

300 mA 

(bis 70 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde - 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA

s - 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 25 V 

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 900 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 25 V

(C3 - 25 A)

≤ 35 V 

(C3 - 25 A)

≤ 55 V 

(C3 - 25 A)

≤ 90 V 

(C3 - 25 A)

≤ 720 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 750 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

≤ 780 V 

(C3 - 25 A)

≤ 750 V (C1 - 

1 kV / 500 A)

1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

Prüfnormen EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / EN 61000-6-2/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / EN 61000-6-2/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / EN 61000-6-2/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61643-21/A1 / EN 61000-6-2/A1 /

EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

über TBUS über TBUS -

- - -

- - -

- - -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT-IQ-1X2+F-5DC-PT 2801252 1 PT-IQ-2X1-5DC-PT 2801243 1 PT-IQ-2X1+F-5DC-PT 2801244 1

PT-IQ-1X2+F-12DC-PT 2801254 1 PT-IQ-2X1-12DC-PT 2801245 1 PT-IQ-2X1+F-12DC-PT 2801246 1

PT-IQ-1X2+F-24DC-PT 2801256 1 PT-IQ-2X1-24DC-PT 2801247 1 PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248 1

PT-IQ-1X2+F-48DC-PT 2801258 1 PT-IQ-2X1-48DC-PT 2801249 1 PT-IQ-2X1+F-48DC-PT 2801250 1

Zubehör Zubehör Zubehör

PT-IQ-1X2-5DC-P 2800770 1 PT-IQ-2X1-5DC-P 2800774 1 PT-IQ-2X1-5DC-P 2800774 1

PT-IQ-1X2-12DC-P 2800771 1 PT-IQ-2X1-12DC-P 2800775 1 PT-IQ-2X1-12DC-P 2800775 1

PT-IQ-1X2-24DC-P 2800772 1 PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776 1 PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776 1

PT-IQ-1X2-48DC-P 2800773 1 PT-IQ-2X1-48DC-P 2800777 1 PT-IQ-2X1-48DC-P 2800777 1

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei,

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

2-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

2-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

T B

H

T B

H



1 2

5 6

3 4

9 10

7 8

11 12

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 30 V DC / 21 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA

Nennstrom I
N

700 mA (bis 45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 55 V (C3 - 25 A)

Ader-Erde ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A)

PT-IQ...UT-Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm 

Widerstand pro Pfad 1,2 Ω

Allgemeine Daten

PT-IQ...PT-Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 1

Anschlussdaten starr / flexibel mit Aderendhülse / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0

Anschlussdaten, Push-in starr / flexibel mit Aderendhülse / AWG 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 20 - 12 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 20 - 

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IE

EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3

Fernmeldekontakt über TBUS

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus, in Schraubanschlusstechnik

24 V PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980 1

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus, in Push-in-Anschlusstechnik

24 V DC PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263 1

Zubehör

Ersatzstecker

24 V DC PT-IQ-2X2-24DC-P 2800804 1

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111
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PLUGTRAB PT-IQ

– Überspannungsschutz-System
– Mehrstufige Statusüberwachung
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungs-

modul
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Stecker sind kodiert
– Stecker kann für Wartungszwecke impe-

danzneutral gezogen werden
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– PT-IQ...-UT Basiselement mit Schrauban-

schlusstechnik
– PT-IQ...-PT Basiselement mit Push-in-An-

schlusstechnik

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

700 mA (bis 45 °C) 700 mA (bis 45 °C) 700 mA (bis 45 °C)

10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA

20 kA 20 kA 20 kA

≤ 55 V (C3 - 25 A) - -

≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 60 V (C3 - 50 A) ≤ 780 V (C3 - 25 A)

PT-IQ...UT-Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91,1 mm / 77,5 mm

1,2 Ω 1,2 Ω 1,2 Ω

PT-IQ...PT-Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten, Push-in starr / flexibel mit Aderendhülse / AWG 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 20 - 12 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A1 / EN 61000-6-2 /

EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3 EN 61000-6-2/A1 / EN 61000-6-3

über TBUS über TBUS über TBUS

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT-IQ-2X2+F-24DC-UT 2800981 1 PT-IQ-4X1-24DC-UT 2800982 1 PT-IQ-4X1+F-24DC-UT 2800983 1

PT-IQ-2X2+F-24DC-PT 2801264 1 PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271 1 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272 1

Zubehör Zubehör Zubehör

PT-IQ-2X2-24DC-P 2800804 1 PT-IQ-4X1-24DC-P 2800813 1 PT-IQ-4X1-24DC-P 2800813 1

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei,

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

4-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

4-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 5DC ... 12DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Ader-Erde ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 150 Ω-System > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / - ... - / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 /

EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 5 V DC PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797 1

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 24 V DC PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799 1

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 5 V DC PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 1

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 24 V DC PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

PT-IQ-5-HF-5DC-P 2800795 1 PT-IQ-5-HF-5DC-P 2800795 1

PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796 1 PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796 1

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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– Überspannungsschutz-System
– Mehrstufige Statusüberwachung
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungs-

modul
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Stecker sind kodiert
– Stecker kann für Wartungszwecke impe-

danzneutral gezogen werden
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Basiselement in Schraubanschlusstechnik

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

T B

H

T B

H

PLUGTRAB PT-IQ 
mit Schraubanschluss

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 5DC ... 12DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A)

Ader-Erde ≤ 30 V (C3 - 25 A) ≤ 40 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A) ≤ 900 V (C3 - 25 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 150 Ω-System > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 /

EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 5 V DC PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291 1

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 12 V DC PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293 1

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 5 V DC PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292 1

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 12 V DC PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

PT-IQ-5-HF-5DC-P 2800795 1 PT-IQ-5-HF-5DC-P 2800795 1

PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796 1 PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796 1

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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– Überspannungsschutz-System
– Mehrstufige Statusüberwachung
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungs-

modul
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Stecker sind kodiert
– Stecker kann für Wartungszwecke impe-

danzneutral gezogen werden
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Basiselement in Push-in-Anschlusstechnik

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

PLUGTRAB PT-IQ 
mit Push-in-Anschlusstechnik

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 24DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 20 V AC 18 V DC / 13 V AC 40 V DC / 28 V AC 6 V DC / 

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 3

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 1

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V

Ader-Erde - - - - -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch/asymmetrisch im 50 Ω-System typ. 1 MHz / - typ. 3 MHz / - typ. 6 MHz / - typ. 4 MHz / - typ. 8 MHz / - - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 6 MHz - / typ.

Widerstand pro Pfad 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 2X2- 5DC-ST 2838241 10

12 V DC PT 2X2-12DC-ST 2838254 10

24 V DC PT 2X2-24DC-ST 2838228 10

48 V DC

12 V AC

24 V AC

48 V AC

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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MCR-PLUGTRAB PT

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

PT 2x2...
– Schutz für zwei separate erdpotenzialfrei 

betriebene Signalkreise
– Wird in Verbindung mit dem Basisele-

ment PT 2x2...-BE installiert

PT 4x1...
– Schutz für vier Leiter mit gemeinsamem 

Bezugspotenzial
– Wird in Verbindung mit dem Basisele-

ment PT 4x1-BE installiert

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei 2 Doppeladern (Loops), erdp
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 12AC ... 24AC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 12AC ... 24AC ... 48AC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1

28 V DC / 20 V AC 18 V DC / 13 V AC 40 V DC / 28 V AC 6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 

37 V AC

18 V DC / 

13 V AC

40 V DC / 

13 V AC

77 V DC / 55 V AC

s pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA

s 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 25 V ≤ 55 V - - - - - - -

Ader-Erde - - - - - ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 70 V ≤ 25 V ≤ 55 V ≤ 110 V (BE: 4x1)

-System typ. 1 MHz / - typ. 3 MHz / - typ. 6 MHz / - typ. 4 MHz / - typ. 8 MHz / - - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 6 MHz - / typ. 9 MHz - / typ. 4 MHz - / typ. 8 MHz - / typ. 10 MHz

2,2 Ω 2,2 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT 4X1- 5DC-ST 2838306 10

PT 4X1-12DC-ST 2838319 10

PT 4X1-24DC-ST 2838322 10

PT 4X1-48DC-ST 2858014 10

PT 2X2-12AC-ST 2838270 10 PT 4X1-12AC-ST 2838348 10

PT 2X2-24AC-ST 2838283 10 PT 4X1-24AC-ST 2838351 10

PT 4X1-48AC-ST 2804856 10

PT 2X2-BE 2839208 10 PT 4X1-BE 2839363 10 PT 4X1-BE 2839363 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10 PT 4X1+F-BE 2839376 10 PT 4X1+F-BE 2839376 10

Zubehör Zubehör Zubehör

SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei 2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei 4-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 4-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 

37 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 3

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA -

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 70 V

Ader-Erde - - - - - -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch/asymmetrisch im 50 Ω-System typ. 1 MHz / - typ. 3 MHz / - typ. 6 MHz / - typ. 10 MHz / - typ. 4 MHz / - typ. 8 MHz / - - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ

Widerstand pro Pfad 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 1X2- 5DC-ST 2856016 10

12 V DC PT 1X2-12DC-ST 2856029 10

24 V DC PT 1X2-24DC-ST 2856032 10

12 V AC

24 V AC

48 V DC PT 1X2-48DC-ST 2803658 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 1X2-BE 2856113 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 1X2+F-BE 2856126 10

Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111

82 PHOENIX CONTACT

MCR-PLUGTRAB PT

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

PT 1x2...
– Schutz für einen erdpotenzialfrei betrie-

benen Signalkreis
– Wird in Verbindung mit dem Basisele-

ment PT 1x2...-BE installiert

PT 2x1...
– Schutz für zwei Leiter mit gemeinsamem 

Bezugspotenzial
– Wird in Verbindung mit dem Basisele-

ment PT 2x1...-BE installiert

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), erdpotenzi
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 12AC ... 24AC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 12AC ... 24AC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

18 V DC / 13 V AC 40 V DC / 28 V AC 6 V DC / 

4 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 20 V AC 18 V DC / 13 V AC 40 V DC / 28 V AC

s pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA - / 10 kA

s 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 25 V ≤ 55 V - - - - -

Ader-Erde - - - - - - ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 25 V ≤ 55 V

-System typ. 1 MHz / - typ. 3 MHz / - typ. 6 MHz / - typ. 10 MHz / - typ. 4 MHz / - typ. 8 MHz / - - / typ. 1 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 6 MHz - / typ. 4 MHz - / typ. 8 MHz

2,2 Ω 2,2 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT 2X1- 5DC-ST 2856061 10

PT 2X1-12DC-ST 2856074 10

PT 2X1-24DC-ST 2856087 10

PT 1X2-12AC-ST 2856045 10 PT 2X1-12AC-ST 2856090 10

PT 1X2-24AC-ST 2856058 10 PT 2X1-24AC-ST 2856100 10

PT 1X2-BE 2856113 10 PT 2X1-BE 2856139 10 PT 2X1-BE 2856139 10

PT 1X2+F-BE 2856126 10 PT 2X1+F-BE 2856142 10 PT 2X1+F-BE 2856142 10

Zubehör Zubehör Zubehör

SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 24AC Netzschutz Datenschutz

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

III / T3 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

6 V DC / 

4 V AC

12,8 V DC / 

9 V AC

27 V DC / 

19 V AC

40 V DC / 

28 V AC

44 V DC / 34 V AC 40 V DC / 28 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA - 2,5 kA

Nennstrom I
N

2 A (80 °C) 2 A (80 °C) 2 A (80 °C) 2 A AC (80 °C) 6 A (30 °C) 450 mA (45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 720 A / 10 kA 690 A / 10 kA 365 A / 10 kA 187 A / 10 kA 700 A / 700 A 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 2 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader ≤ 10 V ≤ 18 V ≤ 40 V ≤ 75 V - ≤ 55 V

Ader-Erde ≤ 450 V ≤ 450 V ≤ 450 V 

(PT 4-BE)

≤ 450 V 

(PT 4-BE)

- 450 V

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL 497B IEC 61643-1 / EN 61643-11 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 4- 5DC-ST 2839211 10

12 V DC PT 4-12DC-ST 2839237 10

24 V DC PT 4-24DC-ST 2839240 10

24 V AC PT 4-24AC-ST 2800078 1 PT PE/S+1X2-24-ST 2819008 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 4-BE 2839402 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 4+F-BE 2839415 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

PT PE/S+1X2-BE 2856265 10

Zubehör Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111

84 PHOENIX CONTACT

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß 
verbunden.

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

MCR-PLUGTRAB PT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

4-Leiter, erdpotenzialfrei, impedanzfrei Kombination aus Doppeladerschutz 

(potenzialfrei) und 

1-phasiger Stromversorgung
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 120AC ... 230AC ... 60AC ... 120AC ... 230AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 / D1 C2 C2 C2

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC - / 175 V AC - / 250 V AC 100 V DC / 

75 V AC

200 V DC / 

150 V AC

350 V DC / 275 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 300 A 500 A - - -

Nennstrom I
N

6 A 6 A 26 A (30 °C) 26 A (30 °C) 26 A (30 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Erde 3 kA 3 kA 2 kA (C2 -

4 kV / 2 kA)

2,5 kA (C2 - 

5 kV / 2,5 kA)

2,5 kA (C2 - 5 kV / 2,5 kA)

Summenstoßstrom (8/20)μs 8 kA 8 kA 4 kA 5 kA 5 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Erde ≤ 800 V ≤ 1,4 kV ≤ 200 V ≤ 380 V ≤ 650 V

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-21 IEC 616431 / DIN EN 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker und Basiselement

120 V AC PT 2X1-VF-120AC 2859327 10

230 V AC PT 2X1-VF-230AC 2805460 10

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

60 V AC PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172 10

120 V AC PT 2X1-VF-120AC-ST 2856799 10 PT 2X1VA-120AC-ST 2839185 10

230 V AC PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365 10 PT 2X1VA-230AC-ST 2839198 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10

Zubehör Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111

85PHOENIX CONTACT

– Schutzgeräte für den Einsatz in Telekom-
munikations- und signalverarbeitenden 
Netzwerken nach IEC 61643-21

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
–

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

MCR-PLUGTRAB PT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

2-Leiter, erdpotenzialfrei, leckstromfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Fernmeldung
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 68 V DC / 48 V AC 170 V DC / 120 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 5 kA 2,5 kA

Nennstrom I
N

2 A (80 °C) 2 A (80 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde - / 20 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 40 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Erde ≤ 600 V ≤ 450 V

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Erde ≤ 600 V ≤ 450 V

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

48 V AC PT 2-F-ST 2859000 10

110 V AC PT 4-F-ST 2858441 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

PT-BE/FM 2839282 10

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 4-BE 2839402 10

Zubehör Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111

86 PHOENIX CONTACT

– Für Anlagen mit großer Spannungsfestig-
keit oder installiertem Feinschutz

– Einsatzort - direkt am Gebäudeeintritt ei-
ner MSR-Leitung

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

MCR-PLUGTRAB PT
Überspannungsgrobschutz

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

2-Leiter, Grobschutz 4-Leiter, Grobschutz
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 1 kA 1 kA

Nennstrom I
N

325 mA (40 °C) 500 mA (40 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 308 A / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 50 V (C3 - 25 A)

Ader-Erde ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 45 V / ≤ 1 kV ≤ 45 V / ≤ 1 kV

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 50-Ω-System typ. 4,5 MHz typ. 7 MHz

Widerstand pro Pfad 2,2 Ω -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 /

EN 60079-26 / EN 61241-0 / EN 61241-11 EN 60079-26 / EN 61241-0 / EN 61241-11

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX KEMA 00ATEX1099 X KEMA 00ATEX1099 X

Kennzeichnung nach ATEX  II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

 II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

Maximale innere Kapazität C
i

1,3 nF 1,1 nF

Maximale innere Induktivität L
i

1 µH 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

325 mA (T4 / ≤ 80 °C) 500 mA (T4 / ≤ 80 °C)

Maximale Eingangsspannung U
i

30 V DC 30 V DC

Maximale Eingangsleistung P
i

3 W 850 mW (T4 / ≤ 80 °C)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

24 V DC PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225 10 PT 4-EX(I)-24DC-ST 2839253 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

PT 2XEX(I)-BE 2839279 10 PT 4-EX(I)-BE 2839486 10

Zubehör Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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– Angepasst auf die speziellen Belange in 
eigensicheren Stromkreisen

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

T B

H

T B

H

MCR-PLUGTRAB PT
für Ex-i-Stromkreise

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

2 Doppeladern (Loops), eigensicher 4-Leiter, eigensicher, impedanzfrei
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC 5,2 V DC / 

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA -

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 2 A (bei 40 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - 

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader ≤ 15 V ≤ 25 V

Ader-Erde ≤ 15 V ≤ 25 V - - -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 100-Ω-System typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz -

Widerstand pro Pfad 2,2 Ω 2,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 -

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

Schutz für 2 Signaladern 12 V DC PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

24 V DC

Erdungsstecker, für MCR-PLUGTRAB-Basiselemente

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111

88 PHOENIX CONTACT

MCR-PLUGTRAB PT

– Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS 
und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-
Technik

– Kabelschirmanschluss mittels Schirm-
schnellanschluss SSA...

– Erdungsstecker (PT MCR-EST) zum Kurz-
schließen und Erden der Potenziale in 
PLUGTRAB-PT-Basiselementen

– Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Basiselement bleibt fester Bestandteil der 

Installation
– Stecker kann für Prüf- und Wartungszwe-

cke impedanzneutral gezogen werden
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß ver-
bunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

5-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2 x 2 Leiter, erdpoten
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 3-PB ... 3-HF

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 -

DC / AC 5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC 5,2 V DC / 

3,6 V AC

13 V DC / 

9 V AC

28 V DC / 19,8 V AC 5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC - 

s pro Pfad 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA -

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 2 A (bei 40 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA - 

s 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 15 V ≤ 25 V ≤ 45 V ≤ 15 V ≤ 25 V -

 25 V - - - ≤ 15 V ≤ 25 V -

-System typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz typ. 70 MHz -

2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω 2,2 Ω -

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 45 mm / 52 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 -

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT 2X2-HF- 5 DC-ST 2839567 10 PT 3-PB-ST 2858030 10

PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570 10 PT 3-HF-12DC-ST 2858043 10

PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729 10

PT MCR-EST 2880749 10

PT 2X2-BE 2839208 10 PT 1X2-BE 2856113 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10 PT 1X2+F-BE 2856126 10

Zubehör Zubehör Zubehör

SSA 3-6 2839295 10 SSA 3-6 2839295 10

SSA 5-10 2839512 10 SSA 5-10 2839512 10

ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

5-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2 x 2 Leiter, erdpotenzialfrei 3-Leiter, PROFIBUS (bis 12 MHz) Erdungsstecker für MCR-PLUGTRAB
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Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 36 V DC / 25 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 500 A

Nennstrom I
N

350 mA (40°C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 50 V (C3 - 10 A) / ≤ 650 V (C1 - 500 V / 250 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 50-Ω-System typ. 6 MHz

Widerstand pro Pfad 3,3 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643

EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 - -

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X - -

Kennzeichnung nach ATEX  II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

Maximale innere Kapazität C
i

1,3 nF

Maximale innere Induktivität L
i

< 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

350 mA (T4 / ≤ 80 °C)

Maximale Eingangsspannung U
i

36 V DC

Maximale Eingangsleistung P
i

3 W

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

LINETRAB

24 V DC LIT 1X2-24 2804610 10

Zubehör

Systemadapter, für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268 1

VARIOFACE-Systemkabel, zur Verbindung von LIT und MINI 

Analog via Systemadapter

Kabellänge: 2 m VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M 2900156 1

Kabellänge: 1 m VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M 2900155 1

Kabellänge: 0,5 m VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M 2900154 1

UniCard-Materialien, für Schildchennut UC-TM 6 (siehe Seite 111)

90 PHOENIX CONTACT

LINETRAB LIT

– Schutz von bis zu vier Signaladern auf 
6,2 mm Baubreite

– Einsetzbar in binären, analogen und eigen-
sicheren Stromkreisen

Aktuelle Informationen zu Approbatio-
nen und den Einsatz in eigensicheren Strom-
kreisen erhalten Sie unter www.phoenix-
contact.net/products.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Weitere sicherheitstechnische Daten 

siehe www.phoenixcontact.com

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 4-Leiter, mi
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

36 V DC / 25 V AC 36 V DC / 25 V AC 36 V DC / 25 V AC

500 A 500 A 500 A

350 mA (40°C) 350 mA (40°C) 350 mA (40°C)

5 kA / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA

20 kA 20 kA 20 kA

≤ 50 V (C3 - 10 A) / ≤ 650 V (C1 - 500 V / 250 A) - / ≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A) - / ≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A)

typ. 6 MHz - -

3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21

EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 - -

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X - -

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

- -

1,3 nF - -

< 1 µH - -

350 mA (T4 / ≤ 80 °C) - -

36 V DC - -

3 W - -

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

LIT 2X2-24 2804623 10 LIT 2X1-24 2804636 10 LIT 4X1-24 2804649 10

Zubehör Zubehör Zubehör

UC-TM 6 (siehe Seite 111) UC-TM 6 (siehe Seite 111) UC-TM 6 (siehe Seite 111)
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 4-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 12 ... 24 ... 12 ... 24

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 18 V DC / 13 V AC 36 V DC / 25 V AC 18 V DC / 13 V AC 36 V DC / 25 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 500 A 500 A 500 A 500 A

Nennstrom I
N

500 mA (40°C) 500 mA (40°C) 500 mA (40°C) 500 mA (40°C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 350 A / 5 kA 250 A / 5 kA 350 A / 5 kA 250 A / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 50 V (C3 - 10 A) ≤ 60 V (C3 - 10 A) ≤ 50 V (C3 - 10 A) ≤ 60 V (C3 - 10 A)

Ader-Erde ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

asymmetrisch im 50 Ω-System typ. 5 MHz typ. 7,5 MHz typ. 5 MHz typ. 7,5 MHz

Widerstand pro Pfad 0 Ω 0 Ω 0 Ω 0 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm 6,2 mm / 93 mm / 102,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 26 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 /

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X KEMA 09ATEX0051 X

Kennzeichnung nach ATEX  II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C

Maximale innere Kapazität C
i

3 nF 1,3 nF 6 nF 2,5 nF

Maximale innere Induktivität L
i

< 1 µH < 1 µH < 1 µH < 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

500 mA (T4 / -40...+80 °C) 500 mA (T4 / -40...+80 °C) 500 mA (T4 / -40...+80 °C) 500 mA (T4 / -40...+80 °C)

Maximale Eingangsspannung U
i

18 V DC 36 V DC 18 V DC 36 V DC

Maximale Eingangsleistung P
i

635 mW 635 mW 550 mW 550 mW

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

LINETRAB, mit integriertem Überspannungsschutz, zur Montage 

auf NS 35

12 V DC LIT 2-12 2804694 10 LIT 4-12 2804704 10

24 V DC LIT 2-24 2804665 10 LIT 4-24 2804678 10

Zubehör Zubehör

Systemadapter, für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268 1

Tragschienen-Connector

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10

UniCard-Materialien, für Schildchennut UC-TM 6 (siehe Seite 111) UC-TM 6 (siehe Seite 111)
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– Schutz für bis zu vier Signaladern
– Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende 

Brückung des Bezugspotenzials
– Schutz von bis zu vier Signaladern auf 

6,2 mm Baubreite
– Vollständiger Querspannungsschutz zwi-

schen allen Adern

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Weitere sicherheitstechnische Daten 

siehe www.phoenixcontact.com

T B

H

T B

H

LINETRAB LIT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

2-Leiter, erdpotenzialfrei, impedanzfrei 4-Leiter, erdpotenzialfrei, impedanzfrei
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TRABTECH - LINETRAB INTERFACE - MINI Analog

Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ

2864383 MINI MCR-SL-UI-UI

2864150 MINI MCR-SL-UI-UI-NC

2865007 MINI MCR-SL-U-UI-NC

2813512 MINI MCR-SL-U-I-0

2813525 MINI MCR-SL-U-I-4

2813541 MINI MCR-SL-I-U-0

2813538 MINI MCR-SL-I-U-4

2864406 MINI MCR-SL-I-I

2804610 LIT 1X2-24 2864684 MINI MCR-SL-U-U

2864794 MINI MCR-SL-UI-2I

2864176 MINI MCR-SL-UI-2I-NC

2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

2864082 MINI MCR-SL-UI-F

2864105 MINI MCR-SL-NAM-2RNO

2864480 MINI MCR-SL-UI-REL

2810780 MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC

2810858 MINI MCR-SL-SHUNT-UI

Projektierungshilfe LINETRAB - MINI Analog
Durch die Konturgleichheit der Gehäuse von LINETRAB und MINI Analog können die Vorteile der Systemverkabelung genutzt 

werden. Ihr Vorteil ist eine perfekt aufeinander abgestimmte, geschützte Signalkette vom Sensor bis zur Steuerung. 

In der folgenden Tabelle finden Sie Kombinationsmöglichkeiten mit dem Systemadapter (jeweils 8 Module). Die vollständige 

Projektierungshilfe finden Sie im Download-Center unter dem Stichwort LINETRAB. Nähere Informationen zu MINI Analog fin-

den Sie im Katalog 7.

Frontadapter

z. B. FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

(siehe Katalog 7)

Konfektioniertes Rundkabel

VIP-CAB-FLK16/FR...

Konfektioniertes Rundkabel

VIP-CAB-FLK16/FR...

Systemadapter

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
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Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... M-24DC ... 24DC ... 110AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 30 V DC / 

21 V AC

30 V DC / - - / 120 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / - 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A

Nennlaststrom I
L

300 mA (40 °C) 300 mA (40 °C) 300 mA (30 °C) 10 A (40 °C) 10 A (40 °C) 300 mA (40 °C) 300 mA (40 °C) 250 mA (T

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 300 A / 5 kA 300 A / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 45 V / 

≤ 650 V

≤ 45 V / 

≤ 650 V

≤ 250 V / ≤ 650 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch/asymmetrisch im 50 Ω-System typ. 6 MHz / - typ. 3,2 MHz / - typ. 15 MHz / - typ. 7 MHz / - typ. 6 MHz / - - / typ. 6 MHz - / typ. 1,5 MHz typ. 6 MHz / - typ

Widerstand pro Pfad 3,3 Ω 3,7 Ω 9,4 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T (mit Trennmesser) 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 m

Abmessungen B / H / T (ohne Trennmesser) 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Prüfnormen -

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX - - - - - - - KEMA 99ATEX5687 X KEMA 99ATEX5687 X

Kennzeichnung nach ATEX - - - - - - -

Zulassungen nach IECEx - - - - - - - Ex ia IIC T4...T6 Ga

Maximale innere Kapazität C
i

- - - - - - - 2 nF 2 nF

Maximale innere Induktivität L
i

- - - - - - - 1 µH 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

- - - - - - - 250 mA 250 mA (T

Maximale Eingangsspannung U
i

- - - - - - - 30 V 30 V

Maximale Eingangsleistung P
i

- - - - - - - 0,75 W 0,75 W

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

TERMITRAB, Reihenklemme mit integriertem Überspannungs-

schutz, zur Montage auf NS 35

mit Trennmesser 24 V DC TT-2-PE-M-24DC 2920641 14

ohne Trennmesser 24 V DC TT-2-PE- 24DC 2838186 10

ohne Trennmesser 110 V AC TT-2-PE-110AC 2858483 10

Zubehör

Deckel, zum Abschluss einer Klemmenreihe

für Klemme mit Trennmesser TT-D-2-PE-M-BK 2920654 50

für Klemme ohne Trennmesser D-DEK 1,5 BK 2838995 50

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111
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Reihenklemmen mit mehrstufigem 
Überspannungsschutz 
TERMITRAB
– Mehrstufige Reihenklemmen mit Schraub-

anschlusstechnik
– Varianten mit und ohne Trennmesser
– Freischaltung der Signalkreise durch 

Trennmesser

TT-2-PE-
– Schutz einer erdpotenzialfrei betriebenen 

Doppelader
– z. B. 0-20 mA oder 0-10 V-Signale

TT-2-PE/S1
– Schutz einer erdpotenzialfrei betriebenen 

Doppelader, in der das Einbringen von zu-
sätzlichen Widerständen zur Entkopplung 
der Schutzstufen zu Problemen führt

– z. B. bei Zweidraht-Temperaturmessun-
gen, PT 100

TT-2/2
– Schutz von zwei Signaladern mit gemein-

samem Bezugspotenzial
– z. B. Binärsignale von Positionsgebern

TT-EX(I)-
– Schutz von jeweils einer erdpotenzialfrei 

betriebenen Doppelader in eigensicheren 
Stromkreisen

– Einsatz in Ex-Schutzzonen 1 und 2

– Leiter können bis zur Ex-Schutzzone 0 
geführt werden

– Zum Abschluss einer Anreihung von 
TERMITRAB TT... stehen Deckel in den 
entsprechenden Farben zur Verfügung

– Weitere Spannungsebenen auf Anfrage

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), erdpotenzi
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Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... M-24DC ... 24DC ... M-24DC ... 24DC ... M-24DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / - - / 120 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / - 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / -

s pro Pfad 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A 500 A

300 mA (40 °C) 300 mA (40 °C) 300 mA (30 °C) 10 A (40 °C) 10 A (40 °C) 300 mA (40 °C) 300 mA (40 °C) 250 mA (T
A
 < 40 °C) 250 mA (40 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 300 A / 5 kA 300 A / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA

s 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 45 V / ≤ 650 V ≤ 45 V / ≤ 700 V - / ≤ 45 V - / ≤ 50 V ≤ 44 V / ≤ 1,5 kV ≤ 50 V / ≤ 1,7 kV

-System typ. 6 MHz / - typ. 3,2 MHz / - typ. 15 MHz / - typ. 7 MHz / - typ. 6 MHz / - - / typ. 6 MHz - / typ. 1,5 MHz typ. 6 MHz / - typ. 6 MHz / -

- - 4,7 Ω 6,6 Ω 4,7 Ω 4,7 Ω

Abmessungen B / H / T (mit Trennmesser) 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm 6,2 mm / 92 mm / 66,45 mm

Abmessungen B / H / T (ohne Trennmesser) 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm 6,2 mm / 79,6 mm / 54,6 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20

V2 V2 V2

DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 /

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX - - - - - - - KEMA 99ATEX5687 X KEMA 99ATEX5687 X

Kennzeichnung nach ATEX - - - - - - -  II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

 II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

Zulassungen nach IECEx - - - - - - - Ex ia IIC T4...T6 Ga

Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

Ex ia IIC T4...T6 Ga

Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

- - - - - - - 2 nF 2 nF

- - - - - - - 1 µH 1 µH

- - - - - - - 250 mA 250 mA (T
A
 < 40 °C)

- - - - - - - 30 V 30 V

- - - - - - - 0,75 W 0,75 W

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TT-2-PE/S1-M-24DC 2920638 14 TT-2/2-M-24DC 2920722 14 TT-EX(I)-M-24DC 2803865 14

TT-2-PE/S1- 24DC 2839538 10 TT-2/2- 24DC 2838173 10 TT-EX(I)- 24DC 2832124 10

Zubehör Zubehör Zubehör

TT-D-2-PE-M-BK 2920654 50 TT-D-2-PE-M-BK 2920654 50 TT-D-2-PE-M-BU 2803878 50

D-DEK 1,5 BK 2838995 50 D-DEK 1,5 BK 2838995 50 D-DEK 1,5 BU 2838982 50

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial Doppelader (Loop), eigensicher
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Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... M...24AC ... M...24DC ... 24DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 45 V DC / 

31 V AC

30 V DC / 

21 V AC

30 V DC / 21 V AC 45 V DC / 

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 500 A 1 kA

Nennlaststrom I
L

350 mA (45 °C) 350 mA (45 °C) 350 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 6 A (40 °C) 200 mA (T

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA 300 A / 5 kA 5 kA / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 5 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 55 V / 

≤ 600 V

≤ 40 V / 

≤ 600 V

≤ 40 V / ≤ 600 V - / 

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch/asymmetrisch im 50 Ω-System 3,5 MHz / - typ. 3 MHz / - 3 MHz / - - / typ. 3,5 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 3 MHz typ. 3,3 MHz / - typ. 3 MHz / -

Widerstand pro Pfad 6,6 Ω 6,6 Ω 6,6 Ω

Kapazität pro Pfad 2 pF 2 pF 2 pF 2 nF 2 nF 2 nF - -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T (mit Trennmesser) 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm - 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm

Abmessungen B / H / T (ohne Trennmesser) 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm -

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / 

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX - - - - - - - KEMA 04ATEX1059 X

Kennzeichnung nach ATEX - - - - - - -

Zulassungen nach IECEx - - - - - - - Ex ia IIC T4...T6 Ga

Maximale innere Kapazität C
i

- - - - - - - 4 nF

Maximale innere Induktivität L
i

- - - - - - - 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

- - - - - - - 200 mA (T4 / 

Maximale Eingangsspannung U
i

- - - - - - - 30 V

Maximale Eingangsleistung P
i

- - - - - - - 1,6 W

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Über-

spannungsschutz und Trennmessern, zur Montage auf NS 35

mit Trennmesser 24 V AC TT-ST-M-2-PE-24AC 2858920 10

mit Trennmesser 24 V DC TT-ST-M-2-PE-24DC 2858904 10

ohne Trennmesser 24 V DC TT-ST-2-PE-24DC 2858878 10

Zubehör

Deckel, zum Abschluss einer Klemmenreihe

TT-D-STTCO-BK 2858894 50

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111
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Reihenklemmen mit mehrstufigem 
Überspannungsschutz 
TERMITRAB
– Mehrstufige Reihenklemmen mit Feder-

kraftanschluss
– Varianten mit und ohne Trennmesser
– Freischaltung der Signalkreise durch 

Trennmesser

TT-ST-M-EX(I)-24D
– Einsatzort sind die Ex-Schutzzonen 1 

und 2
– Leiter können bis zur Ex-Schutzzone 0 

geführt werden

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezu
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Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... M...24AC ... M...24DC ... 24DC

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / 

D1

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

30 V DC / 21 V AC 45 V DC / 

31 V AC

30 V DC / 

21 V AC

30 V DC / 21 V AC 30 V DC / 21 V AC 30 V DC / -

s pro Pfad 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 500 A 1 kA

350 mA (45 °C) 350 mA (45 °C) 350 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 300 mA (45 °C) 6 A (40 °C) 200 mA (T
A
 < 40 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA 300 A / 5 kA 5 kA / 5 kA

s 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 5 kA 10 kA

 600 V - / ≤ 55 V - / ≤ 40 V - / ≤ 40 V ≤ 45 V / ≤ 800 V ≤ 40 V / ≤ 1,5 kV

-System 3,5 MHz / - typ. 3 MHz / - 3 MHz / - - / typ. 3,5 MHz - / typ. 3 MHz - / typ. 3 MHz typ. 3,3 MHz / - typ. 3 MHz / -

9,4 Ω 9,4 Ω 9,4 Ω - 6,6 Ω

Kapazität pro Pfad 2 pF 2 pF 2 pF 2 nF 2 nF 2 nF - -

Abmessungen B / H / T (mit Trennmesser) 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm - 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm

Abmessungen B / H / T (ohne Trennmesser) 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm 6,2 mm / 100 mm / 63,5 mm -

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20

V2 V0 V2

IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 /

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX - - - - - - - KEMA 04ATEX1059 X

Kennzeichnung nach ATEX - - - - - - -  II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

Zulassungen nach IECEx - - - - - - - Ex ia IIC T4...T6 Ga

Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

- - - - - - - 4 nF

- - - - - - - 1 µH

- - - - - - - 200 mA (T4 / ≤ 85 °C)

- - - - - - - 30 V

- - - - - - - 1,6 W

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TT-ST-M-2/2-24AC 2858933 10

TT-ST-M-2/2-24DC 2858917 10 TT-ST-M-EX(I)-24DC 2859424 10

TT-ST-2/2-24DC 2858881 10 TT-ST-2-PE/S2-24DC 2801458 10

Zubehör Zubehör Zubehör

TT-D-STTCO-BK 2858894 50 TT-D-STTCO-BK 2858894 50 TT-D-ST-BU 2856773 10

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), eigensicher



Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 12DC ... 24DC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C3 C3 C3 C3 C3 C3 C1 / C3 C3 C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 13 V DC /

9 V AC

28 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 37 V AC 28 V DC / 

Nennstrom I
N

32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 12 A (45 °C) 12 A (45 °C) 12 A (45 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (5

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde - / 346 A - / 169 A - / 90 A 169 A / - 90 A / - 69 A / - - / 346 A - / 169 A - / 90 A - / 700 A - / 700 A - / 2 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 346 A 169 A 90 A 169 A 90 A 69 A 346 A 169 A 90 A 2 kA 2 kA 6,5 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde - / ≤ 19 V - / ≤ 40 V - / ≤ 80 V

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 42,5 mm / 47 mm 6,2 mm / 80 mm / 68 mm 6,2 mm / 66,5 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 66,5 mm / 69,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

TERMITRAB, Reihenklemme mit integriertem Überspannungs-

schutz, zur Montage auf NS 35

12 V DC TT-UK5/ 12DC 2794686 50

24 V DC TT-UK5/ 24DC 2794699 50

48 V DC TT-UK5/ 48DC 2794709 50

60 V DC

Zubehör

Distanzplatte, gleicht Stockwerksversetzungen aus, falls normale 

Klemmen angereiht werden, 2,5 mm dick

schwarz

Deckel, zum Abschluss einer Klemmenreihe

schwarz D-TERMITRAB-UK 5 2794990 50

Beschriftungsmaterial ZB 6, siehe Seite 111
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Reihenklemme - TERMITRAB
mit einstufigem Überspannungs-
schutz
– Reihenklemmen in Schraubanschluss-

technik
– Einsetzbar als Feinschutz bzw. Mittel-

schutz in Signalkreisen elektronischer 
Steuerungen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Mit Suppressordiode, 

Wirkungsrichtung: Ader-Erde



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 24DC ... 48DC ... 60DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC ... 12DC ... 24DC ... 48DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C3 C3 C3 C3 C3 C3 C1 / C3 C3 C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3

53 V DC / 37 V AC 28 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 

37 V AC

70 V DC / 49 V AC 13,6 V DC / 

9,5 V AC

28,2 V DC / 

20 V AC

53 V DC / 37 V AC 14 V DC / 

11 V AC

31 V DC / 

11 V AC

65 V DC / 50 V AC

32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 12 A (45 °C) 12 A (45 °C) 12 A (45 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C) 32 A (50 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde - / 346 A - / 169 A - / 90 A 169 A / - 90 A / - 69 A / - - / 346 A - / 169 A - / 90 A - / 700 A - / 700 A - / 2 kA

s 346 A 169 A 90 A 169 A 90 A 69 A 346 A 169 A 90 A 2 kA 2 kA 6,5 kA

≤ 40 V / - ≤ 80 V / - ≤ 100 V / - - / ≤ 19 V - / ≤ 41 V - / ≤ 79 V - / ≤ 45 V - / ≤ 80 V - / ≤ 125 V

Abmessungen B / H / T 6,2 mm / 42,5 mm / 47 mm 6,2 mm / 80 mm / 68 mm 6,2 mm / 66,5 mm / 69,5 mm 6,2 mm / 66,5 mm / 69,5 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 12

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V2 V2 V2

IEC 61643-21 IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TT-SLKK5-S- 12DC 2809597 50 TT-SLKK5/ 12DC 2794893 50

TT-UKK5-M/ 24DC 2795960 50 TT-SLKK5-S- 24DC 2809607 50 TT-SLKK5/ 24DC 2794903 50

TT-UKK5-M/ 48DC 2795973 50 TT-SLKK5-S- 48DC 2809610 50 TT-SLKK5/ 48DC 2794916 50

TT-UKK5-M/ 60DC 2795986 50

Zubehör Zubehör Zubehör

DP-UKK 3/5 BK 2770833 50 DP-UKK 3/5 BK 2770833 50

D-UKK 3/5 BK 2770228 50 D-UKK 3/5 BK 2770228 50

ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111 ZB 6, siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

T B

H

T B

H

T B

H

Mit Suppressordiode, Trennmesser, 

Wirkungsrichtung: Ader-Ader

Mit Suppressordiode, 

Wirkungsrichtung: Ader-Erde

Mit Varistor, 

Wirkungsrichtung: Ader-Erde



IN OUT

BK

BN1

BL2

IN OUT

BK

BN1

BL2

Gesamtbreite 34 mm Gesamtbreite 34 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 40 V DC / 28 V AC 30 V DC / 21 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 1 kA 1 kA

Nennstrom I
N

450 mA (55 °C) 350 mA (50 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Max. zulässiger Kurzschluss-Strom am Einbauort 1 A 350 mA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader ≤ 80 V (C2 -5 kA) ≤ 50 V (C3 - 25 A)

Ader-Erde ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 55 V / ≤ 450 V (direkte Erdung) ≤ 50 V / ≤ 1,4 kV (direkte Erdung)

Widerstand pro Pfad 2,2 Ω 2,2 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 34 mm / 34 mm / 137 mm 34 mm / 34 mm / 137 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 50 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP67 IP67

Prüfnormen IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 61643-21 / EN 60079

- EN 60079-26

Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX - KEMA 06ATEX0002

Kennzeichnung nach ATEX -  II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga

Maximale innere Kapazität C
i

- 2 nF

Maximale innere Induktivität L
i

- 1 µH

Maximaler Eingangsstrom I
i

- 350 mA (T4,T5,T6 / ≤ 50 °C) 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA

Maximale Eingangsspannung U
i

- 30 V

Maximale Eingangsleistung P
i

- 3 W

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SURGETRAB, Schutzadapter zur Installation an Messwertaufneh-

mern

Außengewinde: M20 x 1,5 24 V DC S-PT-1X2-24DC 2880668 1

Außengewinde: 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569 1

Außengewinde:  3/4'' 14 NPT 24 V DC S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598 1

SURGETRAB, Schutzadapter zur Installation an Messwertaufneh-

mern für Ex-Schutzzonen

Außengewinde: M20 x 1,5 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC 2880671 1

Außengewinde: 1/2'' 14 NPT 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572 1

Außengewinde:  3/4'' 14 NPT 24 V DC S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585 1

Außengewinde: M20 x 1,5 48 V DC

Außengewinde: 1/2'' 14 NPT 48 V DC
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– Ableiter im Sechskant-Rohr mit verschie-
denen Außengewinden

– S-PT-1x2 und S-PT-EX(I) Installa-
tion im Durchgang des Signalpfades

– S-PT-EX, S-PT-2xEX... und 
S-PT-4-EX Installation in einer separaten 
Kabelverschraubung parallel zu den 
Signalleitungen

– S-PT-EX... sind zugelassen für Ex-i und 
Ex-d Messköpfe

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Weitere Informationen zu EX-Zulassungen, 

siehe www.phoenixcontact.com

Weitere sicherheitstechnische Daten 

siehe www.phoenixcontact.com

Überspannungsschutz direkt am 
Sensorkopf
SURGETRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei Doppelader (Loop), eigensicher Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei, 
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 28 mm Gesamtbreite 28 mm Gesamtbreite 28 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 24DC ... 48DC ... 24DC ... 48DC

36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC 36 V DC / 25 V AC 53 V DC / 37 V AC 36 V DC / 25 V AC

1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

- - - - -

260 A / 10 kA 170 A / 10 kA 260 A / 10 kA 170 A / 10 kA 260 A / 10 kA

1 A (non-EX) 1 A (non-EX) 1 A (non-EX) 1 A (non-EX) 1 A (non-EX)

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

≤ 65 V (C3 - 10 A) ≤ 90 V (C3 - 10 A) ≤ 50 V (C3 - 10 A) ≤ 80 V (C3 - 10 A) ≤ 65 V (C3 - 10 A)

≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A)

≤ 60 V / - ≤ 80 V / - ≤ 50 V / - ≤ 80 V / - ≤ 60 V / -

- - - - -

28 mm / 28 mm / 79 mm 28 mm / 28 mm / 79 mm 28 mm / 28 mm / 79 mm

-25 °C ... 80 °C (non-EX) -25 °C ... 80 °C (non-EX) -25 °C ... 80 °C (non-EX)

IP67 IP67 IP67

Prüfnormen IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-11 / EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 /

EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0 EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 61241-0

KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X KEMA 09ATEX0028 X

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 2 G Ex d IIC T4...T6

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 2 G Ex d IIC T4...T6

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 2 G Ex d IIC T4...T6

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 2 G Ex d IIC T4...T6

 II 1 G Ex ia IIC T4...T6

 II 2 G Ex d IIC T4...T6

1,65 nF 1,14 nF 1,65 nF 1,14 nF 1,65 nF

1 µH 1 µH 1 µH 1 µH 1 µH

 50 °C) 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA

36 V DC 53 V DC 36 V DC 53 V DC 36 V DC

3 W 3 W 3 W 3 W 3 W

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

S-PT-EX-24DC 2800034 1 S-PT-2XEX-24DC 2800040 1 S-PT-4-EX-24DC 2800036 1

S-PT-EX-24DC-1/2" 2800035 1 S-PT-2XEX-24DC-1/2" 2800041 1 S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 1

S-PT-EX-48DC 2800053 1 S-PT-2XEX-48DC 2800038 1

S-PT-EX-48DC-1/2" 2800054 1 S-PT-2XEX-48DC-1/2" 2800039 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

), eigensicher Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei, 

eigensicher, druckgekapselt, 

ohne Entkopplungswiderstand

2 Doppeladern (Loops), erdpotenzialfrei, 

eigensicher, druckgekapselt, 

ohne Entkopplungswiderstand

4-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

eigensicher, druckgekapselt, 

ohne Entkopplungswiderstand



IN OUT

1

2 2'

1'

IN OUT

1

2 2'

1'

Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 12DC ... 24DC ... 60DC ... 110AC ... 5DC ... 12DC ... 24DC ... 60DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

B2 / C1 / C2 / 

C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC ± 15 V DC / 

10 V AC

± 30 V DC / 

21 V AC

± 65 V DC / 

50 V AC

± 180 V DC / - ± 6 V DC / 

5 V AC

± 15 V DC / 

10 V AC

± 30 V DC / 

21 V AC

± 65 V DC / 

50 V AC

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

Nennstrom I
N

380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 1

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader ≤ 25 V ≤ 70 V ≤ 160 V ≤ 260 V - - - - - - -

Ader-Erde ≤ 700 V ≤ 700 V ≤ 700 V ≤ 800 V ≤ 12 V ≤ 22 V ≤ 45 V ≤ 160 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch/asymmetrisch im 100 Ω-System 1,2 MHz / - 2,7 MHz / - 2 MHz / - 20 MHz / - - / 700 kHz - / 1,5 MHz - / 2,7 MHz - / 2 MHz - / typ. 20 MHz - / > 100 MHz - / > 100

Widerstand pro Pfad 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω 3,3 Ω

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 2

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

COMTRAB modular, Überspannungsschutz für eine Doppelader 

mit Grob- und Feinschutz und ohmscher Entkopplung, DSL-fähig

5 V DC CTM 2X1- 5DC 2838571 10

12 V DC CTM 1X2- 12DC 2838597 10 CTM 2X1- 12DC 2838584 10

24 V DC CTM 1X2- 24DC 2838513 10 CTM 2X1- 24DC 2838500 10

60 V DC CTM 1X2- 60DC 2838568 10 CTM 2X1- 60DC 2838542 10

110 V AC CTM 1X2-110AC 2838539 10

180 V DC

Zubehör Zubehör

Magazin, mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 

10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (CTM...), zum Einstecken in 

CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5
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– Modular komprimierter Schutz für hoch-
verdichtete Leitungsnetze

– Platzsparende LSA-PLUS-Anschlusstech-
nik

– Überspannungsschutz-Stecker für 
1-10 Doppeladern bzw. 2-20 Einzeladern

– Als typischer Einbauort gelten Rangier-
verteiler

– Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und 
Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK

– Das Überspannungsschutz-Magazin 
CTM 10-MAG kann frei wählbar mit un-
terschiedlichen Schutzsteckern bestückt 
werden

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

COMTRAB modular

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2-Leiter, 
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16 .000

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

B2 / C1 / C2 / C3 / D1 A2 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2 A2 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2

± 180 V DC / - ± 180 V DC / - ± 180 V DC / -

s pro Pfad 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

(25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 380 mA (25 °C) 1,5 A (25 °C) 120 mA (25 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA - / 5 kA

s 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

 260 V - - - - - - -

≤ 15 V ≤ 800 V ≤ 800 V

-System 1,2 MHz / - 2,7 MHz / - 2 MHz / - 20 MHz / - - / 700 kHz - / 1,5 MHz - / 2,7 MHz - / 2 MHz - / typ. 20 MHz - / > 100 MHz - / > 100 MHz

3,3 Ω - 5,5 Ω

Abmessungen B / H / T 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CTM 2X1-110AC 2838526 10

CTM 2X1-180DC-GS 2838636 10 CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623 10

Zubehör Zubehör Zubehör

CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2-Leiter, mit gemeinsamem Bezugspotenzial 2-Leiter, Grobschutz, mit Fail-Safe-Kontakt 2-Leiter, Grobschutz, mit Fail-Safe-Kontakt 

und Stromschutz (Powercross)



IN OUT

1'1

2'2

IN OUT

1

2 2'

1'

Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C2 / C3 / D1 / C1 -

Höchste Dauerspannung U
C

± 6 V DC -

Blitzprüfstrom I
imp

 (10/350)μs pro Pfad 1 kA -

Nennstrom I
N

1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 350 A / 5 kA - / -

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 15 V / ≤ 700 V -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

symmetrisch im 100-Ω-System ≥ 100 MHz -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

COMTRAB modular, Überspannungsschutz für die

ISDN-S
0
-Schnittstelle

6 V DC CTM ISDN 2838555 10

COMTRAB modular, LSA-PLUS-Erdungsstecker zum 

Kurzschließen und Erden der Potenziale in CT-TERMIBLOCK... 

und Trennleiste CT 10...

CTM EST 2838649 10
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CTM ISDN
– Abgestimmt auf den ISDN-Bus bei Basis- 

und Primärmultiplexanschlüssen
– Zwei Schutzstecker zum Schutz des 

ISDN-Busses erforderlich

CTM EST
– Erdungsstecker zum Kurzschließen und 

Erden der Adern

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

COMTRAB modular

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Doppelader (Loop), ISDN S
o
 

(für einen Bus sind 2 Stecker erforderlich)

LSA-PLUS-Erdungsstecker



1... 9

10 10

1... 9

�

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 111 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C3

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 275 V DC / 275 V AC

Nennstrom I
N

1,5 A

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

GND-Erde / Ader-GND 5 kA / 1,5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 5 kA

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 111 mm / 22 mm / 68,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

COMTRAB, LSA-PLUS-Stecker mit Überspannungsschutz inkl. 

optischer Defektmeldung für neun Signalkreise

230 V AC CT 10-9VA-230AC 2830498 1

Zubehör

Schraubklemmenblock, mit Trennkontakten zur Aufnahme der 

Schutzstecker CT und CTM, Ausführung: 10 Doppeladern

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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– Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise
– Verwendung mit dem CT-TERMIBLOCK 

und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-
Trenn- und Schaltleisten

– Speziell für die höheren Signalspannungen 
120 V und 230 V

– Für Steuerungen mit vielen Signal-Ein- 
und Ausgängen, wie z. B. in der Fernwirk-
technik oder in Ampelanlagen

– Schutzmodule müssen richtungsorien-
tiert gesteckt werden

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

COMTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Für 9 Leiter 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial



IN OUT

1.../19

2.../20 2'.../20’

1'.../19’

Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 40 V DC / 28 V AC

Nennstrom I
N

1,5 A (75 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 119 A (25 °C) / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 60 V / ≤ 650 V

Widerstand pro Pfad -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

COMTRAB, Überspannungsableiter in Modulbauweise zum Ein-

satz in CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-

Trenn- und Schaltleisten

ohne Entkopplung 24 V DC CT 10-2PE/FS-24 2807955 1

mit Entkopplung 24 V DC

Zubehör

Schraubklemmenblock, mit Trennkontakten zur Aufnahme der 

Schutzstecker CT und CTM, Ausführung: 10 Doppeladern

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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COMTRAB

– Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise
– Verwendung mit dem CT-TERMIBLOCK 

und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-
Trenn- und Schaltleisten

– Einsatzgebiete sind Anlagen mit höheren 
Signalspannungen

– Kombinierte Schutzschaltungen
– Schutzmodule müssen richtungsorien-

tiert gesteckt werden

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

für 10 Doppeladern, erdpotenzialfrei, 

ohne Entkopplungswiderstand



IN OUT

1.../19

2.../20 2'.../20’

1'.../19’

IN OUT

1.../17

2.../18 2'.../18'

1'.../17'

19 / 20
GND
19' / 20'

IN OUT

1.../17

2.../18 2'.../18'

1'.../17'

19 / 20
GND
19' / 20'

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm Gesamtbreite 111 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

40 V DC / 28 V AC 40 V DC / 28 V AC 40 V DC / 28 V AC

200 mA (25 °C) 1,5 A (75 °C) 140 mA (25 °C)

5 kA / 5 kA 214 A (25 °C) / 5 kA 5 kA / 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA

≤ 60 V / ≤ 650 V - / ≤ 650 V - / ≤ 650 V

10 Ω - 22 Ω

Abmessungen B / H / T 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm 111 mm / 22 mm / 68,5 mm

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CT 10-18FS+F/PE-24 2807926 1

CT 10-2PE/FSR-24 2807968 1 CT 10-18FSR+F/PE-24 2807939 1

Zubehör Zubehör Zubehör

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10 CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10 CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

für 10 Doppeladern, erdpotenzialfrei, 

mit Entkopplung

für 18 Leitermit gemeinsamem 

Bezugspotenzial,

ohne Entkopplungswiderstand

für 18 Leiter mit gemeinsamem

Bezugspotenzial, mit Entkopplung



b1

a1

b2

a2

b3

a3

b4

a4

b5 b8/b10

a5 a8/a10

b1 b2 b3 b4 b5 b8/b10

a1 a2 a3 a4 a5 a8/a10

Gesamtbreite 113 mm Gesamtbreite 113,3 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Grobschutzmagazin, zur Aufnahme von 20 zwei-Elektroden-

Gasableitern der Bauform H, unbestückt, Ausführung: 10 Doppel-

adern

CT 10-2/2-GS 2765398 5

Grobschutzmagazin, für 10 Doppeladern

unbestückt, zur Aufnahme von 10 Drei-Elektro-

den-Gasableitern

CT 10-2/2-GS/3E 2765408 5

bestückt, mit 10 Drei-Elektroden-Gasableitern 110 V AC CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829 10

Zubehör Zubehör

Edelgasgefüllter 2-Elektroden-Gasableiter,

der Bauform H, zum Einsatz im Grobschutzmagazin CT 10-2/2-GS

48 V AC SVP 2E- 48AC 2788919 10

110 V AC SVP 2E-110AC 2765534 10

Edelgasgefüllter 3-Elektroden-Gasableiter,

zum Einsatz im Grobschutzmagazin CT 10-2/2-GS/3E

110 V AC SVP 3E-110AC 2765521 10
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– Zum Einsatz in CT-TERMIBLOCK oder in 
LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und 
Anschlussleisten

CT 10-2/2-GS
– Zur Bestückung mit 20 edelgasgefüllten 

Zweielektodenableitern
– Längsspannungs-Grobschutz für 

20 Signaladern

CT ...-2/2-GS/3E
– Bestückung mit bis zu 10 edelgasgefüllten 

Dreielektrodenableitern
– Im Ansprechfall des Gasableiters erfolgt 

eine Potenzialangleichung zwischen den 
drei Anschlüssen a-b-

– Grobschutz sowohl im Querspannungs-
zweig als auch im Längsspannungszweig 
für 10 Doppeladern

Hinweise:

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products

LSA-PLUS-Grobschutzmagazin

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Für 10 Doppeladern (Loops) und 

20 Zwei-Elektroden GDTs

Für 10 Doppeladern (Loops) und 

10 Drei-Elektroden GDTs



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 118 mm / 43 mm / 40,9 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Schraubklemmenblock, mit Trennkontakten zur Aufnahme der 

Schutzstecker CT und CTM, Ausführung: 10 Doppeladern

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10

Zubehör

Kennzeichnungsstreifen, selbstklebend, Farbe: weiß, 

beschriftbar nach Kundenwunsch

SK CUS 0828492 1

Hinweise:

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products

T B

H

– Schraubklemmenblock
– Für COMTRAB-Schutzstecker
– Selbstschließende Durchgangs-/Trenn-

kontakte
– Beidseitig angeordnete Schutzleiterklem-

men mit Steckanschluss für die eingesetz-
ten Schutzstecker

– Montage auf Normschiene nach 
EN 60715

CT-TERMIBLOCK

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM, 

mit Schraubanschluss

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 112,5 mm / 21,8 mm / 44 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Magazin, mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 

10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (CTM...), zum Einstecken in 

CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

CTM 10-MAG 2838610 5
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Hinweise:

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products

– Zur Aufnahme von bis zu 10 Schutzste-
ckern

– Integrierte Erdschiene für Anschluss der 
CTM-Stecker an den Potenzialausgleich

COMTRAB modular - Magazin

Magazin für 10 CTM



Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

LSA-PLUS-Trennleiste, zur Aufnahme der Schutzmodule CTM 

und CT 10, Ausführung: 10 Doppeladern

CT 10-TL 2765356 5

Hinweise:

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products

– LSA-PLUS-Trennleiste
– Für COMTRAB-Schutzstecker
– Für bis zu 10 CTM-Stecker

COMTRAB-Trennleiste

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM, 

mit LSA-PLUS-Anschluss

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Erdschiene, für CTM-Schutzstecker beim Einsatz in Kombinatio-

nen mit LSA-PLUS-Trennleiste, Ausführung: 10 Doppeladern

CT  1-10-ES 2765547 10

Montagebügel, zur Aufnahme von 3 Stück Trenn- oder Erddraht-

leisten, Ausführung: 10 Doppeladern

CT 10-MB/ 3 2765372 2

Montagebügel, zur Aufnahme von 10 Stück 

Trenn- oder Erddrahtleisten, Ausführung: 10 Dop-

peladern

CT 10-MB/10 2765385 2

Kabeldurchführungstülle, für Montagewannen, 

zum Schutz der durch den Blechrahmen geführten 

Leitungen

CT-KDT 2765518 10
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Hinweise:

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products

CT 1-10-ES
– Zum Erden von bis zu 10 Stück 

1DA-Schuztsteckern CTM

CT 10-MB...
– Zur Aufnahme von 3- bzw. 10 Stück 

LSA-PLUS-Trenn- oder Erddrahtleisten

COMTRAB-Erdschienen und -Monta-
gebügel

Erdschiene / Montagebügel



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 6 mm

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

UniCard-Materialien, für Klemmenbreite 6,2 mm, 80-teilig, 

beschriftbar mit BLUEMARK

weiß UC-TM  6 0818085 10

orange UC-TM  6 OG 0818328 10

gelb UC-TM  6 YE 0818331 10

blau UC-TM  6 BU 0818344 10

rot UC-TM  6 RD 0818357 10

grün UC-TM  6 GN 0818360 10

UniCard-Materialien, für Klemmenbreite12 mm, 

40-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK

weiß UC-TM 12 0819194 10

orange UC-TM 12 OG 0817691 10

gelb UC-TM 12 YE 0819204 10

blau UC-TM 12 BU 0817785 10

rot UC-TM 12 RD 0817701 10

grün UC-TM 12 GN 0817808 10

Zackband, 10-teilig, unbedruckt

weiß ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

weiß ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

weiß ZB 12:UNPRINTED 0812120 10

Zackband, längs bedruckt, 10-teilig, mit fortlau-

fenden Zahlen, z. B. 1-10, 11-20, usw. bis 91-100

weiß ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1050017 10

weiß ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit L1, L2, L3, N, PE

weiß ZB 5,LGS:L1-N,PE 1050415 10

weiß ZB 6,LGS:L1-N,PE 1051414 10

weiß ZB 12,LGS:L1-N,PE 0812146 10

Zackband flach, 10-teilig, unbedruckt

weiß ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642 10

weiß ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10

weiß ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735 10

weiß ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202 10

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt: mit fortlaufenden 

Zahlen z. B. 1-10, 11-20, usw. bis 91-100

weiß ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671 10

weiß ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808749 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Schirmschnellanschluss Beschriftungsmaterial

SSA
– Zur Anbindung von Kabelschirmen an 

Leitungsklemmstellen
– Anschließbar an PLUGTRAB PT
– Einfache Montage

ZB...
– Zur optisch und rationellen Kennzeich-

nung
– Einfaches Trennen von mehrteiligen 

ZB-Streifen
– Individuelle Beschriftung der unbeschrif-

teten ZB-Streifen

Schirmschnellanschluss und Beschrif-
tungsmaterial
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Niedrige Signalpegel bei hohen Frequen-
zen erfordern spezielle Schutzschaltungen 
in der Datenverarbeitung und der Telekom-
munikation. Ohne Qualitätsverluste der 
Signale müssen die Ableiter kurze Reak-
tionszeiten zur schnellen Begrenzung der 
Überspannungen auf ungefährliche Werte 
garantieren. Die Schutzgeräte unterstützen 
darüber hinaus systemspezifische Anschlüs-
se, wie z. B. RJ45 oder D-SUB-Stecker und 
alle Arten von Netzwerktopolgien.

DATATRAB DT - der Universalist für 
den Schutz von Datenschnittstellen

DATATRAB sichert Highspeed Netzwer-
ke zuverlässig vor Schäden durch Überspan-
nungen. In nur einem Gerät beherrscht 
DT-LAN-CAT.6+ verschiedene Datenpro-
tokolle bei höchsten Übertragungsraten wie 
Ethernet, "Power over Ethernet" (PoE), 
ISDN, Token Ring sowie DS1.

Das Gehäuse besitzt einen Erdanschluss-
Rastfuß in den die Erdanschluss-Abdeckung 
mit Potenzialausgleichsleitung eingesetzt ist. 
So kann DATATRAB wahlweise als Adapter 
oder nach Herausnehmen der Erdanschluss 
Abdeckung als Tragschienenmodul verwen-
det werden.
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Verwendung
Für alle gängigen Anwendungen stehen 

geeignete Schutzgeräte zur Verfügung, wie: 
Ethernet, Token Ring, CDDI, ISDN, DS1, 
DSL, analoge Telekommunikation, RS485, 
V.24, V.11, ...

Die Schutzschaltungen berücksichtigen 
auch "Power over Ethernet" (PoE) in den 
Varianten Mode A und B.

Geschwindigkeit
Einsatz in EDV-Systeme mit 

Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s 
(CAT.6 / CLASS Ea) und in Telekommunika-
tionsnetzen mit 16 MBit/s (ADSL2+).

Vielfältig
Die Produktfamilie DATATRAB bietet für 

unterschiedliche Anwendungen das passen-
de Schutzgerät. Die Schutzgeräte werden 
einfach zwischen den Signalpfad mit Schnitt-
stellen für RJ11/12, RJ45, D-SUB oder 
Schraubanschluss installiert.

Weitere Bauformen
Weitere anwendungsspezifische Schutz-

geräte sind beispielsweise:
– Zweiteilig steckbare Schutzgeräte der 

Produktfamilien PLUGTRAB
– Kombinierte Adapter für Stromversor-

gung und Signalschnittstellen MAINTRAB
– Schmale steckbare Ableiter für Rangier-

verteiler COMTRAB modular



6 4 5 7 8321

6 4 5 7 8321 IN

OUT

Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

≤ 3,3 V DC (± 60 V DC / PoE+)

Nennstrom I
N

≤ 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 100 A / 2 kA (pro Signalpaar) 350 A / 350 A 350 A / 350 A 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) / ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 9 V / ≤ 700 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch > 500 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 25 mm / 103 mm / 63 mm 28 mm / 110 mm / 60 mm 483 mm / 44 mm / 160 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 -

Anschlussart RJ45

Prüfnormen IEC 61643-21 / EN 50173-1 / ISO/IEC 11801-Am.1 IEC 61643-21/A1 / GB/T 18802.21 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 IEC 61643-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Daten-

leitung

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1

DATATRAB, zum Einsatz in Ethernet, Token Ring, FDDI/CDDI 

gem. Class D/CAT5e EN 50173 (1000Base-T)

24 Ports

20 Ports

16 Ports

12 Ports

8 Ports

4 Ports

Überspannungsschutzplatine, als Ersatz oder zum Nachbestü-

cken für die Produkte D-LAN-19"..., inkl. Anschlussbuchsen RJ45

4 Ports

Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert

FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 10

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10
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Überspannungsschutz für Ethernet-/ 
PROFINET-Netzwerke mit Twisted-
Pair-Verkabelung

DT-LAN-CAT.6+
– Geeignet für Kategorie sechs Hochge-

schwindigkeitsdatennetze
– Sichere Übertragungsraten bis 10 GBit/s
– Schutzadapter für acht Signalwege über 

RJ45-Connector
– Schaltschrankgerechter Einbau durch 

Entfernen des Erdanschluss-Adapters 
möglich

D-LAN-CAT.5-FP
– Geeignet für Kategorie fünf Datennetze
– Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s
– Schutzadapter für acht Signalwege über 

RJ45-Connector

D-LAN-19“
– 19"-Rack zum Einbau in Etagenverteiler
– Bis zu 24 Ports mit RJ45-Anschluss
– Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s
– Schutz aller acht Signaladern des Daten-

kabels
– Indirekte Erdung über einen Gasent-

ladungsableiter im Gehäuse
– Direkte Erdung über einen Anschluss am 

Gehäuse

DATA-PLUGTRAB PT 5-HF
– Schutz für bis zu fünf Signaladern
– Für hohe Übertragungsraten
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

* Hinweis:PT .x.-BE Anschlüsse 
9/10 (GND) direkt mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Für LAN-Schnittstellen (Class E
A
/Cat.6)

inkl. PoE und ISDN-So-Schutz
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 28 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

B2 / C1 C1 / C2 / C3 / B3 C1 / C2 / C3 / D1

≤ 5 V DC (± 57 V DC / PoE) 6 V DC 5,2 V DC / 3,6 V AC

≤ 1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C) 450 mA (45 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 100 A / 2 kA (pro Signalpaar) 350 A / 350 A 350 A / 350 A 10 kA / 10 kA

- 10 kA 20 kA

≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) ≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A - PoE) / - ≤ 50 V (C1, 500 V/250 A) / ≤ 40 V (C1, 500 V/250 A (J2 ON)) ≤ 34 V (C3 - 25 A) / ≤ 34 V (C3 - 25 A)

≤ 25 V / ≤ 750 V ≤ 20 V / ≤ 30 V (J2 gesteckt) ≤ 15 V / ≤ 15 V

> 100 MHz > 100 MHz typ. 70 MHz

Abmessungen B / H / T 25 mm / 103 mm / 63 mm 28 mm / 110 mm / 60 mm 483 mm / 44 mm / 160 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V0 - V0

RJ45 RJ45 Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement)

Prüfnormen IEC 61643-21 / EN 50173-1 / ISO/IEC 11801-Am.1 IEC 61643-21/A1 / GB/T 18802.21 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

D-LAN-CAT.5-FP 2800723 1

D-LAN-19"-24 2838791 1

D-LAN-19"-20 2880134 1

D-LAN-19"-16 2880147 1

D-LAN-19"-12 2880150 1

D-LAN-19"-8 2880163 1

D-LAN-19"-4 2880176 1

D-LAN-19"-D-P 2880192 1

FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 10

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

PT 2X2-BE 2839208 10

115PHOENIX CONTACT

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

T B

H

Für LAN-Schnittstellen (Class D/Cat.5) 

inkl. PoE und ISDN-So-Schutz

Für Datenschnittstellen, 

mit RJ45-Anschluss

Class D/CAT5e

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C1 / C2 / C3

Höchste Dauerspannung U
C

15 V DC / 10 V AC

Nennstrom I
N

≤ 1 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Erde / Ader-GND ≤ 250 A / ≤ 250 A

Summenstoßstrom (8/20)μs 5 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 55 V (C1 - 250 A) / ≤ 450 V (C1 - 250 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch / asymmetrisch typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 70 MHz / -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 25 mm / 110 mm / 63 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 -

Anschlussart D-SUB-9

Prüfnormen DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die 

Datenleitung zum Schutz der V.24 / RS-232-Schnittstelle mit 

D-SUB-9-Steckverbinder

DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069 1

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die 

Datenleitung zum Schutz der V.24 / RS-232-Schnittstelle mit 

D-SUB-25-Adapterkabel

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

mit Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3/4 () und 9/10

Zubehör

Beschriftungsmaterial

116 PHOENIX CONTACT

Schutz für V.24/RS-232-Schnittstellen

DT-UFB-V24/S
– Anschluss: D-SUB 9 und D-SUB 25
– für Daten- und Handshake-Leitungen

PLUGTRAB PT 3-HF-12DC
– Anschluss: Schraubklemmen
– Für hohe Übertragungsraten
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Pinbelegung DT-UFB-V24/S-9-SB
– 1,2,3,4,6,7,8,9 Datenleitungen
– 5                   Betriebserde (Ground)

Pinbelegung DT-UFB-V24/S-SB-SET
– 2,3,4,5,6,8,20,22 Datenleitungen
– 7                   Betriebserde (Ground)

Pinbelegung PT 3-HF-12DC:
– 7,11 Datenleitungen
– 9 Betriebserde (Ground)
– 3 

* Hinweis:PT .x.+F-BE Anschlüsse 
9/10 (GND) über einen Gasableiter mit 
dem Montagefuß verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Schutzadapter mit D-SUB 9 Schutzadapter mit D-SUB 9 und 
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten

B2 / C1 / C2 / C3 C1 / C2 / C3 / D1

15 V DC / 10 V AC 14 V DC / 9,8 V AC

≤ 1 A (25 °C) 450 mA (45 °C)

≤ 250 A / ≤ 250 A 10 kA / 10 kA

5 kA 20 kA

≤ 55 V (C1 - 250 A) / ≤ 450 V (C1 - 250 A) ≤ 45 V (C3 - 25 A) / ≤ 45 V (C3 - 25 A)

-System symmetrisch / asymmetrisch typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 2,5 MHz / typ. 1,3 MHz typ. 70 MHz / -

Abmessungen B / H / T 25 mm / 110 mm / 63 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20

- V0

D-SUB-25 Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement)

Prüfnormen DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DT-UFB-V24/S-SB-SET 2803072 1

PT 3-HF-12DC-ST 2858043 10

PT 1X2+F-BE 2856126 10

Zubehör Zubehör

ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

T B

H

Schutzadapter mit D-SUB 9 Schutzadapter mit D-SUB 9 und 

Adapterkabel mit D-SUB 25

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss,

für drei Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial



*

IN OUT

2

6

87

1211

5

1

109

43

Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

14 V DC / 9,8 V AC

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 45 V (C3 - 25 A) / ≤ 45 V (C3 - 25 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch typ. 70 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1

Bestelldaten

Beschreibung
Nennspan-

nung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

12 V DC PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

Zubehör

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products T B

H

– Für erdpotenzialfrei betriebene Signal-
kreise bzw. -leitungen

– Für hohe Datenübertragungsraten
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Pinbelegung PT 5-HF-12DC:
– 1,5   Datenleitungspaar 1: T(A), T(B)
– 7,11 Datenleitungspaar 2: R(A), R(B)
– 9      Betriebserde (Ground)
– 3      

* Hinweis:PT .x.+F-BE Anschlüsse 
9/10 (GND) über einen Gasableiter mit 
dem Montagefuß verbunden.

Überspannungsschutz für V.11/
RS-422-Schnittstellen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss 

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

28 V DC / 20 V AC

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 50 V (C3 - 25 A) / -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 50 Ω-System symmetrisch typ. 6 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL 497B

Bestelldaten

Beschreibung
Nennspan-

nung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

24 V DC PT 2X2-24DC-ST 2838228 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products T B

H

– Für erdpotenzialfrei betriebene Signal-
kreise bzw. -leitungen

– Enge Spannungsbegrenzung
– Schnelles Ansprechen
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Pinbelegung PT 2x2-24DC...:
– 1/5   Datenleitungspaar A
– 7/11 Datenleitungspaar B
– 3      

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz für TTY-
Schnittstellen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

zwei Doppeladern (Loops), 

erdpotenzialfrei, für 20 mA-Stromschleifen
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC ... 12DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 B

Höchste Dauerspannung U
C

5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 12 V DC / -

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 34 V (C3 - 25 A) / - ≤ 45 V (C3 - 25 A) / 

≤ 45 V (C3 - 25 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch typ. 70 MHz typ. 70 MHz - - - - typ. 50 MHz

im 150 Ω-System symmetrisch - - > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm

PT-IQ...UT-Abmessungen B / H / T -

PT-IQ...PT-Abmessungen B / H / T -

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Anschlussart Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) Schraubanschluss / Push-in-Anschluss Schraubanschluss / Push-in-Ans

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 

Bestelldaten

Beschreibung
Nennspan-

nung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

12 V DC PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2-BE 2839208 10

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10 PT 2X2+F-BE 2839224 10

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus, in Schraubanschlusstechnik

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus, in Push-in-Anschlusstechnik

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Daten-

leitung zum Schutz der RS-485-Schnittstellen

Zubehör

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz für 
RS-485-Schnittstellen

PLUGTRAB PT 5-HF
– Hohe Übertragungsrate
– Schnelle Ansprechzeit
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

PLUGTRAB PT-IQ 5-HF
– Überspannungsschutz-System
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– PT-IQ...-UT Basiselement mit Schrauban-

schlusstechnik
– PT-IQ...-PT Basiselement mit Push-in-An-

schlusstechnik

Pinbelegung PT 5-HF...:
– 1,5   Datenleitungspaar 1T(A)/T(B)
– 7,11 Datenleitungspaar 2 R(A)/R(B)
– 9      Betriebserde (Ground)
– 3      

DATATRAB DT-UFB-485
– Adapterbauform
– D-SUB 9-Anschluss
– Durch Entfernen der Abdeckkappe Trag-

schienenmontage möglich

Pinbelegung DT-UFB-485:
– 3,8 Datenleitungspaar 1 T(A)/T(B)
– 4,9 Datenleitungspaar 2 R(A)/R(B)
– 2,7 Betriebserde (Ground)
–     

* Hinweis:
Unterschiedliche Erdungsmöglichkeiten der 
Basiselemente:
PT .x.-BE Anschlüsse 9/10 (GND) direkt 
mit dem Montagefuß verbunden.
PT .x.+F-BE Anschlüsse 9/10 (GND) über 
einen Gasableiter mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 5DC ... 12DC ... 5DC ... 12DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

5,2 V DC / 3,6 V AC 14 V DC / 9,8 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 6 V DC / 4 V AC 15 V DC / 10 V AC 12 V DC / -

450 mA (45 °C) 450 mA (45 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) 600 mA (bis 40 °C) ≤ 380 mA (25 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA ≤ 5 kA / ≤ 5 kA

s 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA

≤ 30 V (C3 - 25 A) / - ≤ 40 V (C3 - 25 A) / - ≤ 30 V (C3 - 25 A) / - ≤ 40 V (C3 - 25 A) / - ≤ 30 V (C1 - 500 A) / ≤ 700 V (C1 - 500 A)

-System symmetrisch typ. 70 MHz typ. 70 MHz - - - - typ. 50 MHz

-System symmetrisch - - > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz > 60 MHz -

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm

17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm -

17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm 17,7 mm / 109,3 mm / 77,5 mm -

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20

V0 V0 -

Anschlussart Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) Schraubanschluss / Push-in-Anschluss Schraubanschluss / Push-in-Anschluss D-SUB-9

IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 / EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 / DIN EN 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797 1 PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 1

PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799 1 PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801 1

PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291 1 PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292 1

PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293 1 PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295 1

DT-UFB-485/BS 2920612 1

Zubehör Zubehör Zubehör

ZBF ..., siehe Seite 111 ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

T B

H

T B

H

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 direkt geerdet

5-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, 

Anschluss 9/10 über Gasableiter geerdet

Schutzadapter mit D-SUB 9



IN OUT

6

7

6

7

1
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1
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I

I

I

I

Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

5,8 V DC / -

Nennstrom I
N

≤ 180 mA (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 5 kA / ≤ 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 20 V (C1 - 500 A) / ≤ 700 V (C1 - 500 A)

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch ≥ 100 MHz

im 150 Ω-System symmetrisch ≥ 100 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 25 mm / 110 mm / 63 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 -

Anschlussart D-SUB-9

Prüfnormen DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 EN 61643-21/A1 / IEC 6164

Bestelldaten

Beschreibung
Nennspan-

nung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Daten-

leitung

DT-UFB-IB-RBI 2800055 1

MCR-PLUGTRAB, bestehend aus Stecker, Basiselement und 

Tragschienenbus

Gasableiter zwischen 3/4 () und 9/10

TERMITRAB, Reihenklemme mit integriertem Überspannungs-

schutz, zur Montage auf NS 35
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Überspannungsschutz für den
INTERBUS-Fernbus

DATATRABDT-UFB-IB-RBI/ -RBO
– Adapterbauform
– D-SUB 9-Anschluss
– Für Fernbusmodule
– Durch Entfernen der Abdeckkappe 

Tragschienenmontage möglich
– D-SUB-Kabel beigefügt

PLUGTRAB PT 5-HF
– Hohe Übertragungsrate
– Schnelle Ansprechzeit
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

* Hinweis:PT .x.+F-BE Anschlüsse 
9/10 (GND) über einen Gasableiter mit 
dem Montagefuß verbunden.

PLUGTRAB PT-IQ 5-HF
– Überspannungsschutz-System
– Sammelmeldung über Versorgungs- und 

Fernmeldemodul
– Mehrstufige, potenzialfreie Fernmeldung
– Versorgung des Systems über Tragschie-

nenbus
– Basiselement in Schraubanschlusstechnik

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Schutzadapter für 5-Leiter Fernbus-Eingang Schutzadapter für 5-Leiter Fernbus-Ausgang Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss 
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 17,7 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

B2 / C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

5,8 V DC / - 5,2 V DC / 3,6 V AC 6 V DC / 4 V AC

≤ 180 mA (25 °C) 450 mA (45 °C) 600 mA (bis 40 °C)

≤ 5 kA / ≤ 5 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

10 kA 20 kA 20 kA

≤ 20 V (C1 - 500 A) / ≤ 700 V (C1 - 500 A) ≤ 34 V (C3 - 25 A) / ≤ 34 V (C3 - 25 A) ≤ 30 V (C3 - 25 A) / ≤ 900 V (C3 - 25 A)

≥ 100 MHz typ. 70 MHz -

≥ 100 MHz - > 60 MHz

Abmessungen B / H / T 25 mm / 110 mm / 63 mm 25 mm / 110 mm / 63 mm 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 17,7 mm / 91 mm / 77,5 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C

IP20 IP20 IP20

- V0 V0

D-SUB-9 Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) Schraubanschluss

Prüfnormen DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 / IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 EN 61643-21/A1 / IEC 61643-21/A2 / EN 61000-6-2/A1 /

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762 10

PT 2X2+F-BE 2839224 10

DT-UFB-IB-RB0 2800056 1

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798 1

TT-SLKK5-F/110AC 2765602 50
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

T B

H

T B

H

Schutzadapter für 5-Leiter Fernbus-Eingang Schutzadapter für 5-Leiter Fernbus-Ausgang Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss 

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss 

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial



*

IN OUT

7

11

9

3

8

12

10

4

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 44,5 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

5,2 V DC / 3,6 V AC

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 34 V (C3 - 25 A) / ≤ 34 V (C3 - 25 A)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 15 V / ≤ 15 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch typ. 70 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 44,5 mm / 58 mm / 16,6 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Anschlussart Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) Schraubanschluss & D-SUB-9

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung
Nennspan-

nung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

PLUGTRAB-Stecker, mit Schutzschaltung zum Einstecken in 

Basiselement PT

5 V DC PT 3-PB-ST 2858030 10

PLUGTRAB-Basiselement, zur Montage auf NS 35...

Brücke zwischen 3/4 () und 9/10 PT 1X2-BE 2856113 10

DATATRAB, Schutzgerät für PROFIBUS DP Anwendungen mit bis 

zu 12 MBit/s

Zubehör

Schirmschnellanschluss

für Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

für Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz für PROFIBUS

PT 3-PB
– Schutz für zwei Signaladern mit gemeinsa-

mem Bezugspotenzial
– Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s
– Für INTERBUS-/PROFIBUS-Systeme
– Für Feldmultiplexer
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Pinbelegung PT 3-PB:
– 7,11 Datenleitungspaar
– 9      Betriebserde (Ground)

D-UFB-PB
– Direkter Einsatz an der Schnittstelle
– Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s
– Integrierter Abschlusswiderstand

* Hinweis:PT .x.-BE Anschlüsse 
9/10 (GND) direkt mit dem Montagefuß 
verbunden.

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss 

für fünf Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 44,5 mm

Technische Daten

C1 / C3 / B2

5,2 V DC / -

250 mA (25 °C)

350 A / 350 A

350 A

≤ 25 V (C1 (500 V/250 A)) / ≤ 25 V (C1 (500 V/250 A))

≤ 14 V / ≤ 14 V

typ. 70 MHz

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 44,5 mm / 58 mm / 16,6 mm

-20 °C ... 75 °C

IP40

-

Anschlussart Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) Schraubanschluss & D-SUB-9

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

D-UFB-PB 2880642 1

Zubehör
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Feinschutz mit D-SUB 9



NPE L5

5

4

4

6

6

3

3

Gesamtbreite 63 mm

Technische Daten

Elektrische Daten Netzschutz Datenschutz

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 C2 / C3 / D1 / C1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

Nennspannung U
N

230 V AC - - 50 V DC (S

Höchste Dauerspannung U
C

360 V AC (L/N-PE) 6 V DC

Nennstrom I
N

16 A (30 °C) 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 3 kA / 3 kA 650 A / 2,5 kA 100 A / 2 kA (pro Signalpaar) 350 A / 5 kA

Kombinierter Stoß U
OC

4 kV - - -

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) / ≤ 900 

V (C2 - 4 kV / 2 kA)

Summenstoßstrom (8/20)μs - 10 kA 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde - / - ≤ 10 V / ≤ 900 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System Ader-Ader - typ. 300 kHz > 500 MHz typ. 80 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 25 mm / 103 mm / 63 mm 65 mm / 30 mm / 80 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 60 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 (Kindersicherung) IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB - -

Anschlussart RJ45 RJ45 Schraubanschluss & RJ45

Prüfnormen IEC 61643-1 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung
Ländertypisch

verwendbar
Typ Artikel-Nr. VPE

MAINTRAB, Überspannungsschutz-Zwischenstecker zum Einste-

cken in eine Steckdose für den Geräte- und Datenschnittstellen-

schutz, inkl. 1,5 m Koaxialleitung

schwarz D, A, NL MNT-ISDN D 2882336 1

weiß D, A, NL MNT-ISDN D/WH 2882349 1

weiß S, FIN, N MNT-ISDN S/WH 2880891 1

DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Daten-

leitung

WESTERNTRAB, RJ45-Anschlussdose auf Putz mit Überspan-

nungsschutz für ISDN S
o
-Bus-Schnittstelle

Zubehör

Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert
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Für Stromversorgung und
ISDN-S0-Schnittstelle

MNT-ISDN
– Kompakter Schutz für Endgeräte
– Einfache Bedienung
– Kombinierter Stromversorgungs- und 

ISDN-Schutz
– Verbindung zur Telekommunikationsdose 

mittels separatem Kabel
– Thermische Überwachung der Schutz-

schaltung
– Grüne LED - Betriebsanzeige der 

Stromversorgung

DT-LAN-CAT.6+
– Schutzadapter für acht Signalwege über 

RJ45-Connector
– Schaltschrankgerechter Einbau durch 

Entfernen des Erdanschluss-Adapters 
möglich

WT-RJ 45-S/ISDN 1/K AP
– Aufputzdose
– Mit RJ45-Buchse als IAE
– Optimaler Inhouse-Schutz für empfind-

liche Schnittstellen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Für Netz- und ISDN/RDSI-Anlagen/-Endgeräte, 

mit RJ45-Anschluss
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 65 mm

Technische Daten Technische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 C2 / C3 / D1 / C1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

230 V AC - - 50 V DC (S
0
-Phantomspeisung)

≤ 3,3 V DC (± 60 V DC / PoE+) 6,2 V DC

≤ 1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 3 kA / 3 kA 650 A / 2,5 kA 100 A / 2 kA (pro Signalpaar) 350 A / 5 kA

4 kV - - -

≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) / ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) ≤ 70 V (C1 - 1 kV / 500 A) / ≤ 460 V (C1 - 1 kV / 500 A)

s - 10 kA 10 kA 10 kA

≤ 9 V / ≤ 700 V ≤ 12 V / ≤ 460 V

-System Ader-Ader - typ. 300 kHz > 500 MHz typ. 80 MHz

Abmessungen B / H / T 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 25 mm / 103 mm / 63 mm 65 mm / 30 mm / 80 mm

-25 °C ... 75 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 60 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 (Kindersicherung) IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB - -

RJ45 RJ45 Schraubanschluss & RJ45

Prüfnormen IEC 61643-1 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1

WT-RJ 45-S/ISDN1/K AP 2809830 1

Zubehör Zubehör

FL CAT6 PATCH 1,5 2891482 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Für LAN-Schnittstellen (Class E
A
/Cat.6)

inkl. PoE und ISDN-So-Schutz

Aufputz-Einbausteckdose 

mit RJ45-Anschluss



IN OUT

1'1

2'2

Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C2 / C3 / D1 / C1

Höchste Dauerspannung U
C

± 6 V DC 

Nennstrom I
N

1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 350 A / 5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 35 V (C1, 700 V/350 A) / ≤ 700 V (C3, 7,5 kV/100 A, spike)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 15 V / ≤ 700 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch ≥ 100 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Anschlussart Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und 

Schaltleisten

Prüfnormen IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

COMTRAB modular, Überspannungsschutz für die

ISDN-S
0
-Schnittstelle

CTM ISDN 2838555 10

Zubehör

Magazin, mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 

10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (CTM...), zum Einstecken in 

CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

CTM 10-MAG 2838610 5

Schraubklemmenblock, mit Trennkontakten zur Aufnahme der 

Schutzstecker CT und CTM, Ausführung: 10 Doppeladern

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

COMTRAB modular
– Steckbares Modul
– Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und 

Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK
– Hohe Übertragungsbandbreite
– Verwendung von zwei CTM ISDN für 

einen ISDN-Anschluss
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Überspannungsschutz für die 
ISDN-S0-Schnittstelle

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Für eine Doppelader
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 25,4 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 / B2 C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

185 V DC / 130 V AC 7 V DC / -

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C) 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 350 A / 2,5 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 10 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) / ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1k A) ≤ 50 V / ≤ 600 V

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 300 V / ≤ 300 V ≤ 20 V / ≤ 450 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch typ. 20 MHz ≥ 100 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 25,4 mm / 25,4 mm / 102 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 -

Anschlussart Schraubanschluss RJ45

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² / 24 - 12 -

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DATA-PLUGTRAB,

bestehend aus Stecker und Basiselement

PT 2-TELE 2882828 10

DATATRAB, Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 

T1/E1- Systeme

D-DS1-A/RJ45-BB 2838050 1

Zubehör Zubehör

Ersatzstecker

PT 2-TELE-ST 2838733 10

Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert

FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 10

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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PT 2-TELE
– Für ISDN-Uk0- sowie DSL-Anwendungen
– Breitbandschutz für Telekommunikations-

leitungen
– Anschluss: 7,11 für Aderpaar a/b

D-DS1-A/RJ45-BB
– Für Anwendungen mit T1 (DS1) bzw. 

E1 Datenübertragungsprotokoll
– Anschluss über eine kodierte RJ45- 

(RJ48)-Buchse
– Hohe Übertragungsbandbreite

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

T B

H

Überspannungsschutz für 
ISDN-Uk0-Schnittstellen sowie 
T1/DS1-Systeme

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss, 

für drei Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial

RJ45-Zwischenstecker für zwei Doppeladern



NPE L3/5

2

2/4

1

16 .000

Gesamtbreite 63 mm

Technische Daten

Elektrische Daten Netzschutz Datenschutz

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1 III / T3 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Nennspannung U
N

230 V AC - 60 V DC 230 V AC - -

Höchste Dauerspannung U
C

360 V AC (L/N-PE) 200 V DC 185 V DC 360 V AC (L/N-PE) 200 V DC 185 V DC

Nennstrom I
N

16 A (30 °C) 1,5 A (25 °C) 450 mA (

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 3 kA / 3 kA 1 kA / 2,5 kA 5 kA / 5 kA 3 kA / 3 kA 1 kA / 2,5 kA 2,5 kA / 2,5 kA

Kombinierter Stoß U
OC

4 kV - - 4 kV - -

Schutzpegel U
P

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 460 V (C2 - 1 kA) / ≤ 900 V (C2 

- 2 kA)

Summenstoßstrom (8/20)μs - 5 kA 10 kA - 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde - / - ≤ 360 V / -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 600 Ω-System Ader-Ader - - typ. 2 MHz - - typ. 1,7 MHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 65 mm / 27 mm / 80 mm 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 65 mm / 39 mm / 80 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 (Kindersicherung) IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB -

Anschlussart RJ12-/TAE 6 Schraubanschluss & TAE 6

Prüfnormen IEC 61643-1 IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 EN 61643-11/A11 EN 61643-11/A11 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung
Ländertypisch

verwendbar
Typ Artikel-Nr. VPE

MAINTRAB, Kombi-Überspannungsschutzadapter zum 

Einstecken in eine Steckdose für den Geräte- und TAE-Schutz

schwarz D MNT-TAE D 2882381 1

weiß D MNT-TAE D/WH 2882394 1

TAE-Anschlussdose (NFN), mit Überspannungsschutz für 

analoge Telekommunikations-Schnittstelle

Aufputzdose D

MAINTRAB, Kombi-Überspannungsschutzadapter zum Einste-

cken in eine Steckdose für den Geräte- und TEL/TELE-Schutz

schwarz B, F, CZ, SVK, PL

schwarz E, P, I, NL, LUX

weiß S, FIN

weiß N

WESTERNTRAB, RJ12-Anschlussdose mit Überspannungs-

schutz für analoge Telekommunikations-Schnittstellen

Aufputzdose, 1fach
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Für analoge sowie DSL Telekommuni-
kationsanlagen

MNT ...
– Kompakter Schutz für Endgeräte
– Einfache Bedienung
– Thermische Überwachung der Schutz-

schaltung
– Grüne LED - Betriebsanzeige der Strom-

versorgung
– MNT-TAE, mit TAE-Anschluss für DSL 

(ADSL2+) sowie im ISDN-Netz vor dem 
NTBA

– MNT-TELE, mit RJ12/RJ45-Buchsen, für 
z. B. Telefon, Modem und Anrufbeant-
worter mit einer max. Betriebsspannung 
von 185 V

TAE-TRAB FM-NFN
– Für Aufputz-Montage
– Drei TAE6-Steckplätze
– Für zwei N-kodierte und ein F-kodiertes 

Endgerät
– Für DSL (ADSL2+) geeignet
– Haupteinsatzgebiet: Fernsprechgeräte, 

Anrufbeantworter, Modems und Telefax-
geräte

WT-RJ12
– Aufputzdose
– Mit 6-poliger Western-Buchse RJ12
– Aufnahme auch von RJ11-Stecker
– Schräger RJ12-Steckeinschub

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Für TK-Anlagen mit TAE-Anschluss TAE-Anschlussdose (NFN) Für TK-Anl



Lb

La

4 5 6

3 2 1

4 5 6

3 2 1

4 5 6

3 2 1

N

F

N

a 2

b 2

E

W

5243 PE N L

6

1

4

3

5

2a1

b2

b1

Lb

La

a2

16 .000 16 .000

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 65 mm Gesamtbreite 63 mm Gesamtbreite 65 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Netzschutz Datenschutz

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 C1 / C2 / C3 / D1 B2 / C1 / C2 / C3 / D1 III / T3 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

230 V AC - 60 V DC 230 V AC - -

360 V AC (L/N-PE) 200 V DC 185 V DC 360 V AC (L/N-PE) 200 V DC 185 V DC

16 A (30 °C) 1,5 A (25 °C) 450 mA (≤ 40 °C) 16 A (30 °C) 1,5 A (25 °C) 150 mA (25 °C)

Ader-Ader / Ader-Erde 3 kA / 3 kA 1 kA / 2,5 kA 5 kA / 5 kA 3 kA / 3 kA 1 kA / 2,5 kA 2,5 kA / 2,5 kA

4 kV - - 4 kV - -

≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) / ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 460 V (C2 - 1 kA) / ≤ 900 V (C2 

- 2 kA)

≤ 240 V / ≤ 700 V

s - 5 kA 10 kA - 10 kA 10 kA

≤ 250 V / ≤ 450 V - / - ≤ 360 V / - ≤ 220 V / ≤ 700 V

-System Ader-Ader - - typ. 2 MHz - - typ. 1,7 MHz

Abmessungen B / H / T 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 65 mm / 27 mm / 80 mm 63 mm / 79 mm / 103,5 mm 65 mm / 39 mm / 80 mm

-25 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 (Kindersicherung) IP20 IP20 (Kindersicherung) IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB - V0/HB -

RJ12-/TAE 6 Schraubanschluss & TAE 6 RJ12 Schraubanschluss & RJ12

Prüfnormen IEC 61643-1 IEC 61643-21 DIN EN 61643-21 EN 61643-11/A11 EN 61643-11/A11 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628 1

MNT-TEL B/F 2882404 1

MNT-TELE E 2882417 1

MNT-TELE S/WH 2880901 1

MNT-TELE N/WH 2881764 1

WT-RJ 12-S/FM A/K AP 2809186 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

Für TK-Anlagen mit TAE-Anschluss TAE-Anschlussdose (NFN) Für TK-Anlagen mit RJ12-/RJ45-Anschluss Aufputz-Steckdose mit RJ12-Anschluss
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Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C2 / C3 / D1 / B2

Höchste Dauerspannung U
C

185 V DC / 130 V AC

Nennstrom I
N

450 mA (45 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Ader / Ader-Erde 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 300 V / ≤ 300 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 100 Ω-System symmetrisch / asymmetrisch typ. 20 MHz / -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 25 mm / 103 mm / 63 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² / 24 - 12 - - -

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

DATA-PLUGTRAB,

bestehend aus Stecker und Basiselement

PT 2-TELE 2882828 10

DATATRAB, Überspannungsschutz für zwei Signaladerpaare der 

analogen und digitalen (DSL) Telekommunikationsschnittstelle

COMTRAB modular

Zubehör

Ersatzstecker

PT 2-TELE-ST 2838733 10

Magazin, mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 

10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (CTM...), zum Einstecken in 

CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

Schraubklemmenblock, mit Trennkontakten zur Aufnahme der 

Schutzstecker CT und CTM, Ausführung: 10 Doppeladern

Beschriftungsmaterial ZBF ..., siehe Seite 111
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Überspannungsschutz für analoge so-
wie DSL Telekommunikationsanlagen

PT 2-TELE
– Für analoge Telekommunikation
– Zweiteilig, steckbar
– Weltweiter Einsatz
– Hohes Ableitvermögen
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

DT-TELE-RJ45
– Für analoge und digitale (DSL) Telekom-

munikationsschnittstelle
– Anschluss: RJ45-Buchse und/oder steck-

bare Schraubklemmen
– Mit beigefügtem Reduzierstück Umstel-

lung von RJ45 auf RJ11 und RJ12 möglich 
(Kontaktierung siehe Schaltbild)

– Internationaler Einsatz durch Mehrfach-
belegung

– Durch Entfernen der Abdeckkappe 
Tragschienenmontage möglich

CTM
– Für analoge Telekommunikation
– Steckbares Modul
– Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-Schaltleis-

ten oder CT-TERMIBLOCK
– Stecker prüfbar mit CHECKMASTER

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Steckbarer Ableiter mit Schraubanschluss,

für drei Leiter, 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 17,7 mm Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 9,5 mm Gesamtbreite 9,5 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

B2 / C1 / C2 / C3 / D1 A2 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2 B2 / C1 / C2 / C3 / D1

185 V DC / 130 V AC ± 180 V DC / - ± 180 V DC / -

≤ 380 mA (25 °C) 1,5 A (25 °C) 380 mA (25 °C)

≤ 5 kA / ≤ 5 kA - / 5 kA 5 kA / 5 kA

10 kA 10 kA 10 kA

≤ 250 V / ≤ 250 V - / ≤ 800 V ≤ 260 V / ≤ 800 V

typ. 50 MHz / - - / > 100 MHz 20 MHz / -

Abmessungen B / H / T 17,7 mm / 90 mm / 65,5 mm 25 mm / 103 mm / 63 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm 9,5 mm / 21 mm / 53,5 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -25 °C ... 75 °C

IP20 IP20 IP20

- V0 V0

RJ45 / Combicon Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und 

Schaltleisten

Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und 

Schaltleisten

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 mm² - 4 mm² / 0,2 mm² - 2,5 mm² / 24 - 12 - - -

Prüfnormen IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DT-TELE-RJ45 2882925 1

CTM 2X1-180DC-GS 2838636 10 CTM 1X2-110AC 2838539 10

Zubehör Zubehör Zubehör

CTM 10-MAG 2838610 5 CTM 10-MAG 2838610 5

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10 CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711 10
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für die Informationstechnik und Telekommunikation

RJ45-Zwischenstecker für zwei Doppeladern 2-Leiter Grobschutz, mit Fail-Safe-Kontakt Doppelader (Loop), erdpotenzialfrei
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Mit COAXTRAB bleiben Sie auf Emp-
fang

Sende- und Empfangsanlagen gelten im 
Allgemeinen als besonders überspannungs-
gefährdet. Gebäudeüberschreitende und da-
bei meist sehr lange Antennenleitungen, so-
wie die Antennen selbst, sind 
atmosphärischen Entladungen direkt ausge-
setzt.

In Antennenanlagen werden vorwiegend 
Leitungen mit koaxialem Aufbau verwendet, 
die EMV-technisch grundsätzlich günstige Ei-
genschaften besitzen. Dadurch ist jedoch 
die Gefahr einer Überspannungseinkopp-
lung in Antennenleitungen und die Ver-
schleppung bis in die empfindlichen Schnitt-
stellen der Sende-/ Empfangsanlagen nicht 
gebannt.

Mit der Produktfamilie COAXTRAB wird 
die Sicherheit für Sende- und Empfangsgerä-
te durch schnittstellenoptimierte Über-
spannungsschutzgeräte maßgeblich erhöht. 
Das Ziel solcher Schutzmaßnahmen ist die 
Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft der 
betreffenden Geräte zu erhöhen.
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Schirmung
Gute Schirmungseigenschaften sind für 

eine saubere Übertragung unerläßlich. Die 
robusten Metallgehäuse bieten beste Schir-
mungseigenschaften und können auch in 
rauer Industrieumgebung eingesetzt wer-
den.

Angepasste Produkte
Für alle Anwendungen, wie SAT-Emp-

fangsanlagen, Mobilfunk und Videoüberwa-
chung. stehen passende Schutzgeräte zur 
Verfügung.

Die sehr geringen Dämpfungswerte las-
sen eine saubere Datenübertragung zu.

Leistungsklassen
Die Schutzgeräte sind normkonform in al-

len Leistungsklassen. Das gilt für den Grob-
schutz, gemäß Category D1, 10/350μs und 
für den Feinschutz, gemäß Category C1, 
8/20μs.

Anschlusstechnik
Je nach Anwendung die geeignete

Anschlusstechnik: F-Connector, 
TV-Connector, Typ N, 7/16, UHF, BNC, 
SMA.



Gesamtbreite 31 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

280 V DC / -

Nennstrom I
N

5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Schirm / Ader-Erde 20 kA / 20 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Schirm / Ader-Erde ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) / ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) - / 

Frequenzbereich 0 Hz ... 3 GHz

Stehwellenverhältnis VSWR im 50 Ω-System typ. 1,15 (≤ 3 GHz)

Zul. HF-Leistung P
max

700 W (VSWR = 1,1)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 31 mm / 57,8 mm / 33,5 mm 24 mm / 24 mm / 50 mm 25,4 mm / 83 mm / 25,4 mm 25,4 mm / 2,54 mm / 80 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP55

Anschlussart N-Connector 50 Ω

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 - IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

COAXTRAB, Schutzadapter für Antennenanschlüsse

Buchse-Buchse CN-UB-280DC-3-BB 2801050 1

Stecker-Buchse CN-UB-280DC-3-SB 2801051 1

Zubehör

Montageplatte, zur individuellen Befestigung an Gehäusewänden

gerade CN-UB/MP 2818135 10

gewinkelt CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

BNC-Verbinder, einstöckig, zur Montage auf NS 32 oder 

NS 35/7,5

Wellenwiderstand 50 Ω

Adapter, Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

N (male) -> SMA (female)

Adapterkabel, Pigtail, Einfügedämpfung 1,5 dB bei 2,4 GHz; 

Impedanz 50 Ω;

50 cm lang, MCX (male) -> N (male)
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Schutzadapter mit koaxialem 
Anschluss
COAXTRAB
– Für Antennen mit N- und BNC-Anschluss
– Große Übertragungsleistungen auch für 

Frequenzen bis 6 GHz
– Montageplatte ermöglicht Montage z. B. 

im Schaltschrank
– Einsatz der Schutzadapter mit 

50 Ω BNC-Connectoren ist auch im 
75 Ω-System möglich

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Für GSM-Anlagen (3 GHz), Schirm geerdet, 

Anschluß: Typ N



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 24 mm Gesamtbreite 25,4 mm Gesamtbreite 25,4 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

70 V DC / 50 V AC 180 V DC / 130 V AC 180 V DC / 130 V AC

10 A 5 A (25 °C) 3,5 A (25 °C)

5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA 5 kA / 5 kA

5 kA 10 kA 10 kA

 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) - / ≤ 800 V (C2 (4 kV/2 kA)) - / ≤ 500 V (C2, 10 kV/5 kA) - / ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

0 Hz ... 6 GHz - -

typ. 1,15 (≤ 6 GHz) ≤ 1,2 (≤ 200 MHz) typ. 1,3 (≤ 150 MHz)

30 W (VSWR = 1,15) 300 W (VSWR= 1,1) 300 W (VSWR= 1,1)

Abmessungen B / H / T 31 mm / 57,8 mm / 33,5 mm 24 mm / 24 mm / 50 mm 25,4 mm / 83 mm / 25,4 mm 25,4 mm / 2,54 mm / 80 mm

-40 °C ... 90 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP68 IP20 IP20

N-Connector 50 Ω N-Connector 50 Ω BNC 50 Ω

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21 - IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CN-UB-70DC-6-BB 2803166 1 CN-UB/E-BB 2817686 1

CN-UB-70DC-6-SB 2803153 1 CN-UB/E 2763691 1 C-UB/E 2763701 10

Zubehör Zubehör Zubehör

CN-UB/MP 2818135 10

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

BNC-V 50 2805041 10 BNC-V 50 2805041 10

RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

RAD-PIG-EF316-MCX-N 2867681 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Mit N-Connector (0-6 GHz), Schirm geerdet Mit N-Connector, Schirm erdpotenzialfrei Mit BNC-Connector, Schirm erdpotenzialfrei



λ / 4 λ / 4

Gesamtbreite 32 mm Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

Nennstrom I
N

5 A (25 °C) 5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Schirm / Ader-Erde 20 kA / 20 kA 50 kA / 50 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 30 kA 60 kA

Schutzpegel U
P

Ader-Schirm / Ader-Erde ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) / ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) - / ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) - / 

Frequenzbereich 380 MHz ... 470 MHz 0,8 GHz ... 2,25 GHz

Stehwellenverhältnis VSWR im 50 Ω-System typ. 1,05 (≤ 1,15) typ. 1,2

Zul. HF-Leistung P
max

≤ 800 W ≤ 500 W

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 32 mm / 32 mm / 83 mm 25 mm / 78,7 mm / 77,5 mm 39 mm / 83,5 mm / 82 mm 46,5 mm / 25 mm / 70 mm 26,1 mm / 38 m

Temperaturbereich -40 °C ... 90 °C -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP68 IP68

Anschlussart N-Connector N-Connector 50 Ω

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

COAXTRAB, Schutzadapter für Antennenanschlüsse mit 

Lambda/4-Technologie

Buchse-Buchse CN-LAMBDA/4-0.47-BB 2800021 1 CN-LAMBDA/4-2.25-BB 2801057 1

Stecker-Buchse CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022 1 CN-LAMBDA/4-2.25-SB 2801056 1

Überspannungsschutz für UMTS und Quadband-GSM Anten-

nen, mit SMA-Stecker und SMA-Kupplung

Zubehör Zubehör

Montageplatte, zur individuellen Befestigung an Gehäusewänden

gerade CN-UB/MP 2818135 10

gewinkelt CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

Adapter, Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

N (male) -> SMA (female) RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

Adapterkabel, Pigtail, Einfügedämpfung 1,5 dB bei 2,4 GHz; 

Impedanz 50 Ω;

50 cm lang, MCX (male) -> N (male) RAD-PIG-EF316-MCX-N 2867681 1
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– Für Antennen mit N-, 7/16- und 
SMA-Anschluss

– Große Übertragungsleistungen auch für 
Frequenzen bis 6 GHz

– Wartungsfreier Überspannungsschutz in 
Lambda/4-Technik

– Niedriger Schutzpegel

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Schutz für Mobilfunkantennen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Für TETRA-Anlagen (380 MHz – 470 MHz), 

Schirm geerdet

Für GSM-Anlagen (0,8 GHz-2,25 GHz),

Schirm geerdet, Anschluß: Typ N



λ / 4 λ / 4 λ / 4

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 39 mm Gesamtbreite 46,5 mm Gesamtbreite 26,1 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

5 A (25 °C) 2 A (25 °C) 5 A (25 °C)

50 kA / 50 kA 6 kA / 6 kA 50 kA / 50 kA

60 kA 6 kA 60 kA

 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) - / ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) - / ≤ 5 V (C1 (1 kV / 500 A)) - / ≤ 11 V (6 kV/3 kA)

0,8 GHz ... 2,25 GHz 0,8 GHz ... 2,25 GHz 2,4 GHz ... 5,9 GHz

typ. 1,2 ≤ 1,2 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) typ. 1,1 (≤ 1,20 (2,4 GHz...5,9 GHz))

≤ 500 W ≤ 110 W (VSWR=1,0) ≤ 500 W

Abmessungen B / H / T 32 mm / 32 mm / 83 mm 25 mm / 78,7 mm / 77,5 mm 39 mm / 83,5 mm / 82 mm 46,5 mm / 25 mm / 70 mm 26,1 mm / 38 mm / 60 mm

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 90 °C

IP68 IP55 IP68

7/16-Connector SMA-Connector N-Connector

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

C7/16-LAMBDA/4-2.25-BB 2801060 1 CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490 1

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB 2801059 1 CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023 1

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

Zubehör Zubehör Zubehör

CN-UB/MP 2818135 10 CN-UB/MP 2818135 10

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1 CN-UB/MP-90DEG-50 2803137 1

RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 1

RAD-PIG-EF316-MCX-N 2867681 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Für GSM-Anlagen (0,8 GHz-2,25 GHz), 

Schirm geerdet, Anschluß: 7/16

Schutzadapter-Set mit SMA-Anschluss, 

Schirm geerdet

Für GSM- und WiMAX-Anlagen 

(2,4 GHz – 5,9 GHz), Schirm geerdet



IN OUT IN OUT

Gesamtbreite 25,4 mm Gesamtbreite 25,4 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... 5DC/E ... 24DC/E ... 5DC/E 75 ... 5DC ... 24DC

IEC-Prüfklasse / EN-Type C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1 C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

5 V DC 30 V DC 5 V DC 5 V DC 30 V DC

Nennstrom I
N

185 mA (25 °C) 185 mA (25 °C) - 185 mA (25 °C) 185 mA (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Schirm / Ader-Erde 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Summenstoßstrom (8/20)μs 20 kA 20 kA 20 kA 10 kA 10 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Schirm / Ader-Erde ≤ 15 V / - ≤ 45 V / - ≤ 15 V / - ≤ 15 V / ≤ 15 V ≤ 45 V / ≤ 45 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 50 Ω-System asymmetrisch typ. 90 MHz typ. 90 MHz typ. 80 MHz typ. 90 MHz typ. 90 MHz

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Anschlussart BNC 50 Ω BNC 50 Ω BNC 75 Ω BNC 50 Ω BNC 50 Ω

Prüfnormen IEC 61643-21 IEC 61643-21

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

COAXTRAB, als Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen, 

Anschluss über Stecker und Buchse

BNC 50Ω C-UFB- 5DC/E 2782300 10 C-UFB- 5DC 2797858 10

BNC 50Ω C-UFB-24DC/E 2782313 10 C-UFB-24DC 2797861 10

BNC 75Ω C-UFB- 5DC/E 75 2763604 10

Zubehör Zubehör

BNC-Verbinder, einstöckig, zur Montage auf NS 32 oder 

NS 35/7,5

Wellenwiderstand 50 Ω BNC-V 50 2805041 10 BNC-V 50 2805041 10

Wellenwiderstand 75 Ω BNC-V 75 2805070 10

BNC-Verbinder, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder 

NS 35/7,5

Wellenwiderstand 50 Ω BNC-DV 50 2805038 10 BNC-DV 50 2805038 10

Wellenwiderstand 75 Ω BNC-DV 75 2805083 10
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– Zum Einfügen in die Leitung
– Erdanschluss über separat herausgeführte 

Leitung

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Schutzadapter mit BNC-Anschluss
COAXTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Für erdpotenzialfrei betriebene 

Kommunikationssysteme

Für erdpotenzialgebundene

Kommunikationssysteme



Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 22 mm Gesamtbreite 22 mm

Technische Daten Technische Daten

Allgemeine Daten BNC-V 50 BNC-V 75 BNC-DV 50 BNC-DV 75

Temperaturbereich 125 °C 125 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 IP20

Anschlussart BNC 50 Ω BNC 75 Ω BNC 50 Ω BNC 75 Ω

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

BNC-Verbinder, einstöckig, zur Montage auf NS 32 oder 

NS 35/7,5

Wellenwiderstand 50 Ω BNC-V 50 2805041 10

Wellenwiderstand 75 Ω BNC-V 75 2805070 10

BNC-Verbinder, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder 

NS 35/7,5

Wellenwiderstand 50 Ω BNC-DV 50 2805038 10

Wellenwiderstand 75 Ω BNC-DV 75 2805083 10

Zubehör Zubehör

Klemmenmarkierung, nach Kundenangaben beschriftbar

4-teilig ZB 22 CUS 0824949 1 ZB 22 CUS 0824949 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

BNC-Verbinder, einstöckig BNC-Verbinder, doppelstöckig

– Für Koaxial-Leitungen
– Schienenmontabel anreihbar
– Ein- oder doppelstöckig
– Individuell beschriftbar
– Mit isoliertem Aufbau auf der Tragschiene

BNC-Verbinder



OUTIN

Gesamtbreite 140 mm Gesamtbreite 28 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten F-Connector TV-Connector

IEC-Prüfklasse / EN-Type B2 / C2 / C3 / D1 / C1 C1 / C2 / C3 / D1 C1 / C2 / C3 / D1

Höchste Dauerspannung U
C

20 V DC / - 180 V DC / 130 V AC 180 V DC / 130 V AC

Nennstrom I
N

400 mA (25 °C) 1,5 A (25 °C) 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Schirm / Ader-Erde 2,5 kA / 2,5 kA 2,5 kA / - 2,5 kA / -

Summenstoßstrom (8/20)μs 10 kA 2,5 kA 2,5 kA

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Schirm / Ader-Erde ≤ 70 V / ≤ 70 V ≤ 600 V / - ≤ 600 V / -

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 75 Ω-System symmetrisch / asymmetrisch - / > 2,5 GHz - / > 3 GHz - / > 1 GHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 140 mm / 74 mm / 35 mm 28 mm / 66 mm / 44 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 80 °C -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP40 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 - V0

Anschlussart F-Connector F-Connector PAL-TV (IEC 169-2)

Prüfnormen IEC 61643-21 / EN 50083 - CLASS A IEC 61643-21 / EN 50083 - CLASS A

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

COAXTRAB, Schutzgerät für Antennenverteiler/Multiswitche zum 

Einfügen in die Antennenleitung

C-SAT-BOX 2880561 1

COAXTRAB, 

Überspannungsschutzadapter

F-Connector C-TV-SAT 2856993 1

TV-Connector C-TV/HIFI 2857002 1

Zubehör Zubehör

Adapter, zur Verbindung der C-SAT-BOX mit Antennenverteilern, 

die ein Rastermaß von 20 mm besitzen (z. B. ASTRO, SPAUN)

ADAPTER KOAX TYP F 2880972 5

Verbindungskabel, zur Verbindung der C-SAT-BOX mit dem 

Antennverteiler, Länge: 0,2 m

KBL-SAT/20 2880985 5
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C-SAT-BOX
– Schutz für Antenneingänge in Satelliten-

empfangstechnik
– Einsatz vor Antennenverteiler bzw. 

Multiswitch
– analoge und digitale SAT-Signale
– terrestrische Antennensignale
– Wandmontage möglich

C-TV-SAT und C-TV/HIFI
– Schutzadapter für Antennenanschlüsse
– Einsatz am Breitbandkabel oder 

SAT-Anschluss
– TV- bzw. F-Connector

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Schutz für Antenneneingänge von 
Rundfunk- und Fernsehgeräten

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Für Antennenverteiler bzw. Multiswitch Adapter mit F- und IEC-Connector



NPE L

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 63 mm

Technische Daten

Elektrische Daten Netzschutz Datenschutz

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 C2 / C3 / D1

Nennspannung U
N

230 V AC -

Höchste Dauerspannung U
C

360 V AC (L/N-PE) 50 V AC / 72 V DC

Nennstrom I
N

16 A (30 °C) 1,5 A (25 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Schirm / Ader-Erde 3 kA / 3 kA 2,5 kA / 2,5 kA

Kombinierter Stoß U
OC

4 kV -

Schutzpegel U
P

Ader-Schirm / Ader-Erde ≤ 1,2 kV / ≤ 1,5 kV ≤ 700 V (C2 - 2 kA) / -

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Erde / Ader-Schirm / Schirm-Erde - / - - / ≤ 700 V / ≤ 1 kV

Grenzfrequenz fg (3 dB)

im 75 Ω-System Ader-Schirm - > 2,5 GHz

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 63 mm / 79 mm / 106,5 mm

Temperaturbereich -25 °C ... 75 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20 (Kindersicherung)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0/HB

Anschlussart F-Connector

Prüfnormen IEC 61643-1 IEC 61643-21

Bestelldaten

Beschreibung
Ländertypisch

verwendbar
Typ Artikel-Nr. VPE

MAINTRAB, Überspannungsschutz-Zwischenstecker zum Einste-

cken in eine Steckdose für den Geräte- und Datenschnittstellen-

schutz, inkl. 1,5 m Koaxialleitung

schwarz D, A, NL MNT-TV-SAT D 2882284 1

weiß D, A, NL MNT-TV-SAT D/WH 2882297 1

schwarz B, F, CZ, SVK, PL MNT-TV-SAT B/F 2882307 1

weiß S, FIN, N MNT-TV-SAT S/WH 2880888 1
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

– Für Endgeräte
– Einfache Bedienung
– Verbindung zur Antennenanschlussdose 

mittels separatem Kabel
– Thermische Überwachung der Schutz-

schaltung
– Grüne LED - Betriebsanzeige der Strom-

versorgung

Für Stromversorgung und 
Antenneneingänge

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Für Netz- und TV-Antenne/-Kabel und 

SAT-Anlagen, 

mit F-Connector und IEC-Adapter
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

Verlässliche Signale durch Netzent-
störfilter

Mechanisch oder elektronisch ausgelöste 
Schaltvorgänge erzeugen impulsartige und 
hochfrequente Störspannungen. Diese 
Spannungen breiten sich über das Leitungs-
netz ungehindert aus. Alle Geräte innerhalb 
dieses Leitungsnetzes sind betroffen. Beson-
ders an Daten verarbeitenden Geräten 
kommt es zu Datenfehlern, unkontrollier-
ten Funktionen und Systemabstürzen.

Störspannungsfilter für Stromversor-
gungen

Entstörfilter begrenzen leistungsgebunde-
ne hochfrequente Störspannungen. Beson-
ders Geräte im Bereich der Datenverarbei-
tung oder Automatisierung profitieren von 
einer sauberen Spannungsversorgung. Der 
sichere Betrieb sowie verlässliche Messer-
gebnisse sind das Resultat.

Entstörfilter mit Überspannungs-
schutz Typ 3

Entstörfilter mit integriertem Überspan-
nungsschutz Typ 3 übernehmen zwei Aufga-
ben: Sie absorbieren transiente Überspan-
nungen und begrenzen zudem 
hochfrequente Störspannungen.

SFP-TRAB
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

Netzenstörfilter - Funktionsprinzip 
und Wirkungsbereich

Filterung symmetrischer Störgrößen
X - Störspannungen zwischen Phase und 

Neutralleiter werden gefiltert.

Filterung asymmetrischer Störgrö-
ßen

Y1,Y2 - Die jeweils gegenläufigen, erdbe-
zogenen Störspannungen von Phase zu PE 
sowie vom Neutralleiter zu PE werden
gefiltert.

Wirkungsbereich von Filtern
Ein Dämpfungskennlinien-Diagramm ver-

deutlicht den wirksamen Arbeitsbereich 
von Netzentstörfiltern. Gemäß der 
symmetrischen bzw. asymmetrischen Filter-
schaltung ist die jeweilige frequenzabhängige 
Dämpfung ablesbar.
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IN OUT

L L

NN

NO 14
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Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm

Technische Daten

Elektrische Daten ... 230AC ... 120AC

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3

Nennspannung U
N

230 V AC 120 V AC 120 V AC 120 V AC 120 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC - / 264 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC

Nennlaststrom I
L

20 A (40 °C) 20 A (40 °C) 5 A (72 °C) 10 A (62 °C) 15 A (52 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs L-N / L-PE 5 kA / 5 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA

Max. Ableitstoßstrom I
max

 (8/20)μs L-N / L-PE 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

Kombinierter Stoß U
OC

10 kV 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA)

Schutzpegel U
P

L-N / L(N)-PE ≤ 1 kV / ≤ 1 kV ≤ 450 V / ≤ 450 V

Ansprechzeit t
A

L-N / L(N)-PE ≤ 25 ns / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG)

Einfügungsdämpfung a
E

symmetrisch 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) typ. 40 dB (≥ 500 kHz / 50 Ω) typ. 40 dB (

asymmetrisch 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) typ. 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) typ. 30 dB (

Induktivität 2x 1 mH ±30 % (stromkompen-

siert)

2x 1 mH ±30 % (stromkompen-

siert)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10 4 ... 6 mm² / 4 ... 

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -25 °C ... 40 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 50 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A

UL 1449 / UL 1283 UL 1283 UL 1283 UL 1283

Fernmeldekontakt Wechsler, 1-polig

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Max. Betriebsspannung 250 V AC / - 250 V AC / - 250 V AC / - 250 V AC / -

Max. Betriebsstrom 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC) 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC) 1 A (250 

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

SFP-TRAB, tragschienenmontabler Geräteschutz mit integriertem 

Netzentstörfilter sowie optischer Signalisierung

Nennstrom: 20 A 230 V AC SFP 1-20/230AC 2859987 1

Nennstrom: 20 A 120 V AC SFP 1-20/120AC 2856702 1

SFP-TRAB, tragschienenmontabler Geräteschutz mit integriertem 

Netzentstörfilter sowie optischer Signalisierung

Nennstrom: 5 A 120 V AC

Nennstrom: 10 A 120 V AC

Nennstrom: 15 A 120 V AC
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Tragschienenmontabler Geräte-
schutz mit Entstörfilter, 
SFP-TRAB
– Kombinierte Schutzschaltung zur Absorp-

tion transienter Überspannungen und 
hochfrequenter Störspannungen

– Thermische Überwachung der Schutz-
schaltung

– Status der Abtrennung wird über einen 
potenzialfreien Fernmeldekontakt signali-
siert

– Installation in Industrieumgebung möglich

Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

T B

H

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

Nennstrom 20 A Nennstrom 5
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm Gesamtbreite 112 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3

230 V AC 120 V AC 120 V AC 120 V AC 120 V AC

DC / AC - / 264 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC - / 150 V AC

20 A (40 °C) 20 A (40 °C) 5 A (72 °C) 10 A (62 °C) 15 A (52 °C)

s L-N / L-PE 5 kA / 5 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA 3 kA / 3 kA

s L-N / L-PE 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA 10 kA / 10 kA

10 kV 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA) 6 kV (3 kA)

≤ 450 V / ≤ 450 V ≤ 450 V / ≤ 450 V ≤ 450 V / ≤ 450 V

≤ 25 ns / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 25 ns

Vorsicherung max. nach IEC 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG) 20 A (gL / gG)

) typ. 40 dB (≥ 500 kHz / 50 Ω) typ. 40 dB (≥ 500 kHz / 50 Ω) typ. 40 dB (≥ 500 kHz / 50 Ω)

) typ. 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) typ. 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) typ. 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω)

2x 1 mH ±30 % (stromkompensiert) 2x 1 mH ±30 % (stromkompensiert) 2x 1 mH ±30 % (stromkompensiert)

Abmessungen B / H / T 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm 112 mm / 93 mm / 79 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10 4 ... 6 mm² / 4 ... 4 mm² / 12 - 10

Temperaturbereich -40 °C ... 70 °C -25 °C ... 40 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 50 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0 V0 V0

Prüfnormen IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 / IEC 61643-1 / EN 61643-11/A11 / UL 1449 /

UL 1449 / UL 1283 UL 1283 UL 1283 UL 1283

Wechsler, 1-polig Wechsler Wechsler

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

250 V AC / - 250 V AC / - 250 V AC / - 250 V AC / -

Max. Betriebsstrom 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC) 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC) 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC) 1 A (250 V AC) / 0,25 A (250 V DC) / 1 A (48 V DC)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

SFP 1-5/120AC 2920667 1

SFP 1-10/120AC 2920670 1

SFP 1-15/120AC 2920683 1
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Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

T B

H

T B

H

T B

H

A Nennstrom 5 A Nennstrom 10 A Nennstrom 15 A



IN OUT

2 4

1 3

Gesamtbreite 6,2 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

IEC-Prüfklasse / EN-Type C1 / C3

Höchste Dauerspannung U
C

DC / AC 38 V DC / 30 V AC

Nennlaststrom I
L

0,5 A (55 °C)

Nennableitstoßstrom I
n
 (8/20)μs

Ader-Erde 350 A

Summenstoßstrom (8/20)μs 700 A

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/μs

Ader-Erde ≤ 70 V

Grenzfrequenz fg (3 dB)

asymmetrisch im 50 Ω-System typ. 60 kHz

Widerstand pro Pfad 0,5 Ω

Induktivität pro Pfad 100 µH (pro Pfad)

Kapazität pro Pfad 130 nF

Allgemeine Daten

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart nach IEC 60529 / EN 60529 IP20

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Prüfnormen IEC 61643-21/A1 / EN 61643-21/A1

Bestelldaten

Beschreibung Spannung U
N

Typ Artikel-Nr. VPE

TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Über-

spannungsschutz als Filterschaltung und Trennmessern, zur Mon-

tage auf NS 35

24 V AC TT-ST-M-SFP-24AC 2858946 10

Zubehör

Deckel, zum Abschluss einer Klemmenreihe

TT-D-STTCO-BK 2858894 50

Zackband, 10-teilig, weiß ZB 6, siehe Seite 111
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Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products T B

H

– Kombinierte Schutzschaltung zur Absorp-
tion transienter Überspannungen und 
hochfrequenter Störspannungen

– Mit Federkraftanschluss
– Freischaltung der Signalkreise durch 

Trennmesser

TERMITRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

Schutz für zwei Leiter 

mit gemeinsamem Bezugspotenzial



IN OUT

2 4

1 3

IN OUT

2 4

1 3

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Gesamtbreite 25 mm Gesamtbreite 40 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten NEF 1- 1 NEF 1- 3 NEF 1- 6 NEF 1-10

Nennspannung U
N

240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC

Höchste Dauerspannung U
C

L-N 264 V AC 264 V AC 264 V AC 264 V AC

Nennlaststrom I
L

1 A (40 °C) 3 A (40 °C) 6 A (40 °C) 10 A (40 °C)

Vorsicherung max. nach IEC 1 A (gL) 3 A (gL) 6,3 A (gL / C) 10 A (gL)

Induktivität 2x 10 mH 2x 2,7 mH 2x 2,7 mH 2x 1,8 mH

Einfügungsdämpfung a
E

symmetrisch ≥ 65 dB (50 Ω/ 1 MHz) ≥ 55 dB (50 Ω/ 1 MHz) > 80 dB (50 Ω/ 1 MHz) > 80 dB (50 Ω/ 1 MHz)

asymmetrisch ≥ 45 dB (50 Ω/ 1 MHz) ≥ 35 dB (50 Ω/ 1 MHz) > 40 dB (50 Ω/ 1 MHz) > 40 dB (50 Ω/ 1 MHz)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 25 mm / 79,4 mm / 84,15 mm 40 mm / 79,4 mm / 84,1 mm

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Temperaturbereich -25 °C ... 100 °C (HMF) -25 °C ... 100 °C (HMF)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2 V2

Prüfnormen IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung
Nennlaststrom

I
L

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

FILTRAB, Entstörfilter für einphasige Stromkreise, zur Montage auf 

NS 32 oder NS 35...

1 A NEF 1- 1 2794123 10

3 A NEF 1- 3 2794110 10

6 A NEF 1- 6 2783082 5

10 A NEF 1-10 2788977 5

Zubehör Zubehör

Beschriftungsmaterial ZB 5..., siehe Seite 111 ZB 5..., siehe Seite 111
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– Tiefpassfilter für Nennströme von 1 bis 
10 A

– Für 1-phasige Stromkreise
– Tragschienenmodul

Hinweise:

Approbationen siehe Seite 154

Dämpfungskennlinien auf www.phoenixcontact.net/products

T B

H

T B

H

FILTRAB

Überspannungsschutz und Entstörfilter
EMV-Lösungen

1 A / 3 A Nennstrom 6 A / 10 A Nennstrom
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Blitzschutzsysteme müssen gemäß den 
Anforderungen nach IEC 62305-3 und 
behördlichen Vorgaben regelmäßig geprüft 
werden. Eine reine Sichtprüfung reicht nicht 
aus, um vorgeschädigte Überspannungs-
schutzgeräte zu erkennen. Nur die elektri-
sche Überprüfung, wie sie mit dem 
CHECKMASTER durchgeführt wird, liefert 
aussagekräftige Ergebnisse. Das Testgerät 
überprüft alle relevanten Bauelemente eines 
Ableiters. Die Nenndaten der Schutzele-
mente, wie z. B. Funkenstrecken, Varisto-
ren, Gasentladungsableiter und Supressor-
Dioden werden in nur einem Prüfzyklus ge-
testet.

CHECKMASTER –
das Ableiter-Prüfsystem

Für alle Branchen mit hohem Anspruch an die 
Anlagenverfügbarkeit bietet der CHECKMASTER 
ein wichtiges Plus an Sicherheit. 

4-zeiliges LCD-Display

Robuste Tastatur

Austauschbare Prüfaufnahmen Artikelidentifizierung über Barcode und 
Hand-Scanner

Stabiler Koffer im 
Flightcase-Design

Schnittstelle zu Drucker 
oder Computer

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Prüfgerät
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Steckbare Ableiter in vier Schritten komfortabel und verlässlich testen

1. Einfache Auswahl 
Der CHECKMASTER ist modular auf-

gebaut. Verschiedene Prüfaufnahmen sind 
zu den unterschielichen Steckern kompati-
bel. Mehr zur Auswahl der benötigten Prüf-
aufnahmen auf der nächsten Seite.

2. Komfortables Scannen
Die Barcodes auf den Überspannungs-

schutzgeräten bieten Ihnen eine schnelle 
und fehlerfreie Möglichkeit zur Artikelein-
gabe. Anlagenspezifische Kurzbezeichnun-
gen (AKZ) oder benutzerdefinierte Ken-
nungen können über das Bedienterminal 
eingegeben bzw. von individuell erstellten 
Barcode-Etiketten zusätzlich eingelesen 
werden.

3. Sicheres Prüfen
Nach dem Start läuft ein automatischer Prüfprozess an, der die Ableiter 

auf ihre spezifischen elektrischen Eigenschaften überprüft. Die Ergebnisse 
werden sowohl über das Display als auch über zwei Signallampen visuali-
siert.

4. Schnelles Protokollieren 
Gemäß der IEC 62305-3 sind Prüfungen 

zu dokumentieren. Der CHECKMASTER 
erlaubt neben der sofortigen Verarbeitung 
aller Prüfwerte auch das Exportieren des in-
ternen Speicherinhalts, z. B. direkt in eine 
Excel-Tabelle.

Der Schutzstecker ist funktionsfähig und kann verwendet werden.

Der Schutzstecker ist vorgeschädigt – der Austausch wird empfohlen.

Der Schutzstecker ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Status: 

in Ordnung

Status: 

Toleranzgrenze 

erreicht

Status: 

Defekt

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Prüfgerät



Gesamtbreite 450 mm
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CHECKMASTER
Hinweise:

Maßzeichnung auf www.phoenixcontact.net/products

Das Programmierkabel hat eine spezielle Pinbelegung. Es kann 

nur für die Aktualisierung der Firmware des CHECKMASTERs 

verwendet werden!

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 287

– Modulares Prüfgerät für nahezu alle steck-
baren Überspannungsableiter von 
Phoenix Contact

– Für die Ableiterstecker stehen entspre-
chende Prüfaufnahmen zur Verfügung

– Einfaches Wechseln der Prüfaufnahmen
– Einfache Bedienung dank Barcode-Scan-

ner oder Tastatur
– Optionale Eingabe anlagenspezifischer 

Benennung der Schutzgeräte
– Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfaufnahme für 
PLUGTRAB PT ist im Lieferumfang 
des CHECKMASTERs enthalten.

Transportkoffer für die 
Prüfaufnahmen
PA-CASE
– Sechs gepolsterte Aufnahmefächer
– Genügend Platz für sämtliche Anschluss-

leitungen
– Die Prüfadapter sind nicht im Lieferum-

fang des PA-CASE enthalten

CM-KBL-RS232/USB
– Adapterkabel
– Zur Verbindung Prüfgerät - Laptop / PC

CM-KBL-PROG
– Zum Update der CHECKMASTER-Firm-

ware notwendig

Kostenlose Software zum Update des 
CHECKMASTERS finden Sie im 
Download-Bereich der Homepage von 
Phoenix Contact.

Der Betrieb des CHECKMASTERs und 
der Prüfaufnahmen CM-PA... entspricht 
nicht den allgemeinen Schutzanforderungen 
für Wohngebiete. Bitte treffen Sie entspre-
chende Vorsorge.

Technische Daten

Nennspannung U
N

230 V AC (100 V AC ... 240 V AC)

Umgebungstemperatur (Betrieb) 5 °C ... 35 °C

Schutzart IP20

Schnittstelle RS-232

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Prüfgerät, für die Funktionsprüfung von TRABTECH-Schutzgerä-

ten, inkl. CM-PA-PT für PLUGTRAB PT

CHECKMASTER1) 2838924 1

Transportkoffer, zur Aufnahme von 6 Stück TRABTECH-Prüfad-

aptern CM-PA...

TRABTECH-Prüfadapter, zur Funktionsprüfung von:

FLASHTRAB compact und VALVETRAB compact

COMTRAB CTM

COMTRAB CT 10

PLUGTRAB PT

PLUGTRAB UFBK, UAK

TF-TRAB

VALVETRAB

USB-RS232-Konverter,

D-SUB, 9-polig auf USB, Typ A, 4-polig

Adapter D-SUB, 25-polig auf D-SUB, 9-polig

Update-Kabel, für CHECKMASTER Firmware-Updates

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Prüfgerät

Ableiterprüfgerät Transportkoffer für Prüfaufnahmen Prüfaufnahmen Datenkabel
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Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

PA-CASE 2858988 1

CM-PA-FLT/VAL-CP1) 2880392 1

CM-PA-CTM1) 2816962 1

CM-PA-CT101) 2816959 1

CM-PA-PT1) 2882844 1

CM-PA-PT/A1) 2816933 1

CM-PA-TF1) 2816975 1

CM-PA-VAL-MS1) 2800104 1

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

CM-KBL-PROG 2881557 1

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Prüfgerät

Ableiterprüfgerät Transportkoffer für Prüfaufnahmen Prüfaufnahmen Datenkabel



Typ Art.-Nr. Approbationen

   

B 

BNC-DV 50 2805038  

BNC-DV 75 2805083  

BNC-V 50 2805041  

BNC-V 75 2805070  

BT-1S-230AC/A 2803409     CCA  

BT-1S-230AC/O 2800625    CCA  

BT-SKT 230/A 2859343  

C 

CHECKMASTER 2838924  

CM-KBL-PROG 2881557  

CM-KBL-RS232/USB 2881078  

CM-PA-CT10 2816959  

CM-PA-CTM 2816962  

CM-PA-FLT/VAL-CP 2880392  

CM-PA-PT 2882844  

CM-PA-PT/A 2816933  

CM-PA-TF 2816975  

CN-LAMBDA/4-0.47-BB 2800021  

CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022  

CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490  

CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023  

CN-UB/E 2763691  

CN-UB/E-BB 2817686  

CN-UB/MP 2818135  

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137  

CN-UB-70DC-6-BB 2803166  

CN-UB-70DC-6-SB 2803153  

C-SAT-BOX 2880561  

CT  1-10-ES 2765547  

CT 10-18FS+F/PE-24 2807926  

CT 10-18FSR+F/PE-24 2807939  

CT 10-2/2-GS 2765398  

CT 10-2/2-GS/3E 2765408  

CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829  

CT 10-2PE/FS-24 2807955  

CT 10-2PE/FSR-24 2807968  

CT 10-9VA-230AC 2830498  

CT 10-MB/ 3 2765372  

CT 10-MB/10 2765385  

CT 10-TL 2765356  

CTM 10-MAG 2838610   

CTM 1X2- 12DC 2838597   

CTM 1X2- 24DC 2838513   

CTM 1X2- 60DC 2838568   

CTM 1X2-110AC 2838539   

CTM 2X1- 12DC 2838584   

CTM 2X1- 24DC 2838500   

CTM 2X1- 5DC 2838571   

CTM 2X1- 60DC 2838542   

CTM 2X1-110AC 2838526   

CTM 2X1-180DC-GS 2838636   
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CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623   

CTM EST 2838649  

CTM ISDN 2838555  

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711   

C-TV/HIFI 2857002  

C-TV-SAT 2856993  

C-UB/E 2763701  

C-UFB- 5DC 2797858  

C-UFB- 5DC/E 2782300  

C-UFB- 5DC/E 75 2763604  

C-UFB-24DC 2797861  

C-UFB-24DC/E 2782313  

D 

D-DEK 1,5 BK 2838995  

D-DEK 1,5 BU 2838982  

D-DS1-A/RJ45-BB 2838050  

DK-BIC-35 2749880    

D-LAN-19"-12 2880150  

D-LAN-19"-16 2880147  

D-LAN-19"-20 2880134  

D-LAN-19"-24 2838791  

D-LAN-19"-4 2880176  

D-LAN-19"-8 2880163  

D-LAN-19"-D-P 2880192  

D-LAN-CAT.5-FP 2800723  

DP-UKK 3/5 BK 2770833  

D-TERMITRAB-UK 5 2794990  

DT-LAN-CAT.6+ 2881007   

DT-TELE-RJ45 2882925  

DT-UFB-485/BS 2920612  

DT-UFB-IB-RB0 2800056  

DT-UFB-IB-RBI 2800055  

DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069  

DT-UFB-V24/S-SB-SET 2803072  

D-UFB-PB 2880642   

D-UKK 3/5 BK 2770228  

F 

FLT 100 N/PE-1.5 2800303   

FLT 100 N/PE-1.5 2800303   

FLT-CP-1C-350 2859741    CCA  

FLT-CP-1S-350 2859738     CCA  

FLT-CP-2C-350 2859770    CCA  

FLT-CP-2S-350 2859767    CCA  

FLT-CP-350-ST 2881887    CCA  

FLT-CP-3C-350 2859725     CCA  

FLT-CP-3S-350 2859712     CCA  

FLT-CP-N/PE-350 2859754    CCA  

FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686    CCA  

FLT-CP-PLUS-1C-350 2882695   

FLT-CP-PLUS-1S-350 2882682    

FLT-CP-PLUS-2C-350 2882679   

FLT-CP-PLUS-2S-350 2882666   

FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913   

Typ Art.-Nr. Approbationen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Approbationen
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FLT-CP-PLUS-3C-350 2882653    

FLT-CP-PLUS-3S-350 2882640    

FLT-PLUS CTRL-2.5 2800121     CCA  

FLT-PLUS CTRL-2.5/I 2800122     CCA  

FLT-PLUS CTRL-3.0 2800168     CCA  

FLT-PLUS CTRL-3.0/I 2800170     CCA  

F-MS 12 2817987      CCA  

F-MS 12 ST 2817990      CCA  

F-MS 12/FM 2817974      CCA  

F-MS 2200/30 ST 2805392     CCA  

F-MS 80 ST 2921307    CCA  

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191    CCA  

K 

KBL-SAT/20 2880985  

L 

LIT 1X2-24 2804610   Ex:   

LIT 2-12 2804694   Ex:   

LIT 2-24 2804665   Ex:   

LIT 2X1-24 2804636   

LIT 2X2-24 2804623   Ex:   

LIT 4-12 2804704   Ex:   

LIT 4-24 2804678   Ex:   

LIT 4X1-24 2804649   

M 

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-

3,81KMGY 
2969401  

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268   Ex:  

MNT-1 CH II 2882255  

MNT-1 D 2882200   

MNT-1 D/WH 2882213   

MNT-1 E 2882239   

MNT-1 S/WH 2880862   

MNT-ISDN D 2882336   

MNT-ISDN D/WH 2882349   

MNT-ISDN S/WH 2880891   

MNT-NET B/F 2882226  

MNT-POWERLINE 2858001  

MNT-TAE D 2882381   

MNT-TAE D/WH 2882394   

MNT-TEL B/F 2882404  

MNT-TELE E 2882417   

MNT-TELE N/WH 2881764   

MNT-TELE S/WH 2880901   

MNT-TV-SAT B/F 2882307  

MNT-TV-SAT D 2882284   

MNT-TV-SAT D/WH 2882297   

MNT-TV-SAT S/WH 2880888   

N 

NEF 1- 1 2794123    

NEF 1- 3 2794110     

NEF 1- 6 2783082    

NEF 1-10 2788977    

P 

PAS-1 2765615  

Typ Art.-Nr. Approbationen

PRT-CD-AD1 2749673  

PT 1X2- 5DC-ST 2856016   Ex:   

PT 1X2+F-BE 2856126    Ex:   

PT 1X2-12AC-ST 2856045   Ex:   

PT 1X2-12DC-ST 2856029    Ex:   

PT 1X2-24AC-ST 2856058   Ex:   

PT 1X2-24DC-ST 2856032    Ex:   

PT 1X2-48DC-ST 2803658  

PT 1X2-BE 2856113    Ex:   

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958   

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648    

PT 2-F-ST 2859000  

PT 2-IT-230AC/FM 2805130  

PT 2-IT-230AC-ST 2805127  

PT 2-PE/S- 24AC-ST 2839318       CCA  Ex:  

PT 2-PE/S- 60AC-ST 2839321      CCA  Ex:  

PT 2-PE/S-120AC/FM 2856812      CCA  Ex:  

PT 2-PE/S-120AC-ST 2839334      CCA  Ex:  

PT 2-PE/S-230AC/FM 2858357       CCA  Ex:  

PT 2-PE/S-230AC-ST 2839347      CCA  Ex:  

PT 2-PE/S-24AC/FM 2800457  

PT 2-TELE 2882828  

PT 2-TELE-ST 2838733  

PT 2X1- 5DC-ST 2856061   Ex:  

PT 2X1+F-BE 2856142    Ex:  

PT 2X1-12AC-ST 2856090   Ex:  

PT 2X1-12DC-ST 2856074    Ex:  

PT 2X1-24AC-ST 2856100   Ex:  

PT 2X1-24DC-ST 2856087    Ex:  

PT 2X1-BE 2856139    Ex:  

PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172   

PT 2X1VA-120AC-ST 2839185   

PT 2X1VA-230AC-ST 2839198   

PT 2X1-VF-120AC 2859327  

PT 2X1-VF-120AC-ST 2856799  

PT 2X1-VF-230AC 2805460  

PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365  

PT 2X2- 5DC-ST 2838241   Ex:   

PT 2X2+F-BE 2839224    Ex:   

PT 2X2-12AC-ST 2838270   Ex:   

PT 2X2-12DC-ST 2838254   Ex:   

PT 2X2-24AC-ST 2838283    Ex:   

PT 2X2-24DC-ST 2838228    Ex:   

PT 2X2-BE 2839208    Ex:   

PT 2X2-HF- 5 DC-ST 2839567   Ex:  

PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570    Ex:  

PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729   Ex:  

PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225   Ex:     

PT 2XEX(I)-BE 2839279   Ex:   

PT 3-HF-12DC-ST 2858043    

PT 3-PB-ST 2858030    

PT 4- 5DC-ST 2839211   Ex:  

PT 4+F-BE 2839415    Ex:   

PT 4-12DC-ST 2839237   Ex:  

Typ Art.-Nr. Approbationen

Überspannungsschutz und Entstörfilter
Approbationen
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PT 4-12DC-ST 2839237   Ex:  

PT 4-24DC-ST 2839240    Ex:  

PT 4-BE 2839402    Ex:   

PT 4-EX(I)-24DC-ST 2839253  Ex:    

PT 4-EX(I)-BE 2839486  Ex:  

PT 4-F-ST 2858441  

PT 4-PE/S-230AC/FM 2882459      

PT 4-PE/S-230AC-ST 2882462      

PT 4X1- 5DC-ST 2838306   Ex:  

PT 4X1+F-BE 2839376    Ex:  

PT 4X1-12AC-ST 2838348   Ex:  

PT 4X1-12DC-ST 2838319   Ex:  

PT 4X1-24AC-ST 2838351   Ex:  

PT 4X1-24DC-ST 2838322    Ex:  

PT 4X1-48AC-ST 2804856  

PT 4X1-48DC-ST 2858014  

PT 4X1-BE 2839363    Ex:  

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762   Ex:  

PT 5-HF-12 DC-ST 2838775    Ex:  

PT MAIN-EST 2880736  

PT MCR-EST 2880749  

PT PE/S+1X2-24-ST 2819008  

PT PE/S+1X2-BE 2856265  

PT-BE/FM 2839282       CCA  Ex:  

S 

SFP 1-10/120AC 2920670     

SFP 1-15/120AC 2920683     

SFP 1-20/120AC 2856702     

SFP 1-20/230AC 2859987  

SFP 1-5/120AC 2920667     

S-PT-1X2-24DC 2880668  

S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569  

S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598  

S-PT-2XEX-24DC 2800040 Ex:   

S-PT-2XEX-48DC 2800038 Ex:   

S-PT-4-EX-24DC 2800036 Ex:   

S-PT-EX(I)-24DC 2880671  Ex:    

S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572  Ex:    

S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585  Ex:    

S-PT-EX-24DC 2800034 Ex:   

S-PT-EX-48DC 2800053 Ex:   

SVP 2E- 48AC 2788919  

SVP 2E-110AC 2765534  

SVP 3E-110AC 2765521  

SYS N4 120/208Y 2800704  

SYS N4 120/240HLD 2800706  

SYS N4 120/240S 2800705  

SYS N4 277/480Y 2800703  

SYS N4 480D 2800707  

SYS N4X 120/240HLD 2800716   

SYS N4X 120/240S 2800715   

SYS N4X 277/480Y 2800713   
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T 

TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628  

TT-2/2- 24DC 2838173    Ex:  

TT-2/2-M-24DC 2920722  

TT-2-PE- 24DC 2838186    Ex:  

TT-2-PE/S1- 24DC 2839538    

TT-2-PE/S1-M-24DC 2920638   

TT-2-PE-110AC 2858483  

TT-2-PE-M-24DC 2920641  

TT-D-2-PE-M-BK 2920654  

TT-D-2-PE-M-BU 2803878  

TT-D-ST-BU 2856773   

TT-D-STTCO-BK 2858894   

TT-EX(I)- 24DC 2832124   Ex:     

TT-EX(I)-M-24DC 2803865 Ex:   

TT-SLKK5/ 12DC 2794893    

TT-SLKK5/ 24DC 2794903    

TT-SLKK5/ 48DC 2794916    

TT-SLKK5-F/110AC 2765602   

TT-SLKK5-S- 12DC 2809597   

TT-SLKK5-S- 24DC 2809607   

TT-SLKK5-S- 48DC 2809610   

TT-ST-2/2-24DC 2858881   

TT-ST-2-PE-24DC 2858878   

TT-ST-M-2/2-24AC 2858933   

TT-ST-M-2/2-24DC 2858917   

TT-ST-M-2-PE-24AC 2858920   

TT-ST-M-2-PE-24DC 2858904   

TT-ST-M-EX(I)-24DC 2859424  Ex:    

TT-ST-M-SFP-24AC 2858946   

TT-UK5/ 12DC 2794686    

TT-UK5/ 24DC 2794699    

TT-UK5/ 48DC 2794709    

TT-UKK5-M/ 24DC 2795960   

TT-UKK5-M/ 48DC 2795973   

TT-UKK5-M/ 60DC 2795986   

V 

VAL-CP-175-ST 2859628      

VAL-CP-1S-175 2859479     

VAL-CP-1S-350 2859563      

VAL-CP-1S-350/O 2881036      

VAL-CP-2C-175 2859482     

VAL-CP-2C-350 2859589     

VAL-CP-2C-350/O 2881052      

VAL-CP-2S-175 2859495     

VAL-CP-2S-350 2859505     

VAL-CP-2S-350/O 2881049      

VAL-CP-350-ST 2859602      

VAL-CP-350-ST-GY 2882718  

VAL-CP-3C-175 2859466     

VAL-CP-3C-350 2859547      

VAL-CP-3C-350/O 2881023      

VAL-CP-3S-175 2859453     

Typ Art.-Nr. Approbationen
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VAL-CP-3S-350 2859521      

VAL-CP-3S-350/O 2881010      

VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763     CCA  

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776     CCA  

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750     CCA  

VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416  

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403  

VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699      

VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734  

VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 2882802     CCA  

VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL 2808001     CCA  

VAL-MS  60 ST 2807573      CCA  

VAL-MS 1000PV ST 2805185   

VAL-MS 120 ST 2807586      CCA  

VAL-MS 230 2839127      CCA  

VAL-MS 230 IT ST 2807599      CCA  

VAL-MS 230 ST 2798844       CCA  

VAL-MS 230/1+1 2804429    

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432    

VAL-MS 230/2+0 2800103  

VAL-MS 230/2+0-FM 2800102  

VAL-MS 230/3+1 2838209      CCA  

VAL-MS 230/3+1 FM 2838199      CCA  

VAL-MS 230/FM 2839130      CCA  

VAL-MS 320 ST 2838843      CCA  

VAL-MS 320/1+1 2804380    

VAL-MS 320/1+1-FM 2804393    

VAL-MS 320/3+0 2920230     CCA  

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243     CCA  

VAL-MS 320/3+1 2859178      CCA  

VAL-MS 320/3+1/FM 2859181      CCA  

VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689    

VAL-MS 320-UD ST 2858315    

VAL-MS 350 VF ST 2856595     CCA  

VAL-MS 350 VF/FM 2856579     CCA  

VAL-MS 350VF 2856582     CCA  

VAL-MS 385/65 ST 2920308     CCA  

VAL-MS 385/65/1+1 2921255    CCA  

VAL-MS 385/65/1+1-FM 2921242    CCA  

VAL-MS 385/65/3+0 2921019    CCA  

VAL-MS 385/65/3+0-FM 2921006    CCA  

VAL-MS 385/65/3+1 2920890    CCA  

VAL-MS 385/65/3+1-FM 2920887    CCA  

VAL-MS 385/80 ST 2920353     CCA  

VAL-MS 385/80/1+1 2921297    CCA  

VAL-MS 385/80/1+1-FM 2921284    CCA  

VAL-MS 385/80/3+0 2921093    CCA  

VAL-MS 385/80/3+0-FM 2921080    CCA  

VAL-MS 385/80/3+1 2920971    CCA  

VAL-MS 385/80/3+1-FM 2920968    CCA  

VAL-MS 400 ST 2816399      CCA  

VAL-MS 500 ST 2807609       CCA  

VAL-MS 580/3+0 2920450     CCA  

Typ Art.-Nr. Approbationen

VAL-MS 580/3+0-FM 2920447     CCA  

VAL-MS 580-ST 2920434     CCA  

VAL-MS 60 2868020    

VAL-MS 60/FM 2868033    

VAL-MS 75 VF ST 2805318  

VAL-MS 750/30/3+0 2920269      CCA  

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272      CCA  

VAL-MS 750/30-ST 2920256      CCA  

VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402    CCA  

VAL-MS BE 2817741       CCA  

VAL-MS BE/FM 2817738       CCA  

VAL-MS/2+0-BE 2804584   

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321   

VAL-MS/3+0-BE 2881816      CCA  

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803      CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 2800675    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM 2800674    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 2800673    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 2800671    CCA  

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM 2800670    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183    CCA  

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645     

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644     

VAL-US 120 ST 2800739  

VAL-US 240 ST 2800740  

VAL-US 277 ST 2800741  

VAL-US 347 ST 2800742  

VAL-US 480 ST 2800743  

VAL-US 60 ST 2800738  

W 

WT-RJ 12-S/FM A/K AP 2809186  

WT-RJ 45-S/ISDN1/K AP 2809830  

Typ Art.-Nr. Approbationen
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Für höchste Anlagenverfügbarkeit

Stromversorgungen
Durch technisch führende und qualitativ 

hochwertige Produkte sind Sie mit unseren 
Produktfamilien QUINT, TRIO, MINI, UNO 
und STEP POWER bestens für den interna-
tionalen Wettbewerb gerüstet.

DC/DC-Wandler
Ändern Sie das Spannungsniveau, frischen 

Sie die Spannung am Ende langer Leitungen 
auf oder sorgen Sie für den Aufbau unab-
hängiger Versorgungssysteme mit den 
QUINT und MINI DC/DC-Wandlern.

Redundanzmodule
Ein redundantes Stromversorgungssys-

tem ergibt sich aus der Parallelschaltung 
zweier Netzteile. Optimieren Sie diese 
Lösung mit den Redundanzmodulen 
QUINT ORING und den QUINT, TRIO 
und STEP Dioden für maximale Anlagenver-
fügbarkeit.

Unterbrechungsfreie Stromversor-
gungen (USV) für den Schaltschrank

Mit der IQ Technology wird Ihre Strom-
versorgungs-Lösung intelligent. Die USV 
überwacht und optimiert den Energiespei-
cher. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit 
der intelligenten USV für Power Nonstop.

Unterbrechungsfreie Stromversor-
gungen (USV) für 19"-Rack / Tower

Schützen Sie mit den einphasigen USVen 
der Klasse VFI-SS-111 alle angeschlossenen 
Verbraucher gegen netzseitige Störungen 
jeglicher Art.

Stromversorgungen und USV



QUINT POWER 1∼

24 DC / 3.5 A 24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Seite  166 Seite  166 Seite  166 Seite  166 Seite  166

12 DC / 15 A 12 DC / 20 A
Seite  170 Seite  170

48 DC / 5 A 48 DC / 10 A 48 DC / 20 A
Seite  170 Seite  170 Seite  170

QUINT POWER 3∼

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Seite  168 Seite  168 Seite  168 Seite  168

48 DC / 20 A
Seite  172

TRIO POWER 1∼

24 DC / 2.5 A 24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A
Seite  174 Seite  174 Seite  174 Seite  174

12 DC / 5 A 12 DC / 10 A 48 DC / 5 A 48 DC / 10 A
Seite  178 Seite  178 Seite  178 Seite  178

TRIO POWER 3∼

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A
Seite  176 Seite  176 Seite  176 Seite  176

MINI POWER 1∼

24 DC / 1.3 A 24 DC / 1.5 A 24 DC / 2 A 24 DC / 4 A 24 DC / 1.5 A EX
Seite  180 Seite  180 Seite  180 Seite  180 Seite  194

5 DC / 3 A 10-15 DC / 2 A 24 DC / 100 W
Seite  182 Seite  182 Seite  180

± 15 DC / 1 A 10-15 DC / 8 A
Seite  182 Seite  182
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UNO POWER 1∼

24 DC / 30 W 24 DC / 60 W 24 DC / 100 W
Seite  184 Seite  184 Seite  184

12 DC / 30 W 12 DC / 55 W
Seite  184 Seite  184

STEP POWER 1∼

24 DC / 0.5 A 24 DC / 0.75 A / FL 24 DC / 0.75 A 24 DC / 1.75 A 24 DC / 2.5 A 24 DC / 4.2 A
Seite  186 Seite  186 Seite  186 Seite  188 Seite  188 Seite  188

48 AC / 24 DC / 0.5 A 12 DC / 1.5 A / FL 12 DC / 1.5 A 12 DC / 3 A 5 DC / 6.5 A 24 DC / 100 W
Seite  186 Seite  192 Seite  192 Seite  192 Seite  190 Seite  2868667

12 DC / 1 A 12 DC / 5 A 48 DC / 2 A
Seite  192 Seite  192 Seite  190

5 DC / 2 A 15 DC / 4 A
Seite 190 Seite  190

QUINT POWER, tauchlackiert 1∼,  3∼ Stromversorgungen QUINT DC/DC-Wandler

1AC / 24 DC / 5 A CO 1AC / 24 DC / 10 A CO 1AC / 24 DC / 20 A CO 3AC / 24 DC / 20 A CO 24DC/24 DC/5 A/CO 24DC/24 DC/10 A/CO 24DC/24 DC/20 A/CO
Seite  194 Seite  194 Seite  194 Seite  194 Seite  200 Seite  200 Seite  200

QUINT DC/DC-Wandler MINI DC/DC-Wandler TRIO POWER 600 V

24 DC / 24 DC / 5 A 24 DC / 24 DC / 10 A 24 DC / 24 DC / 20 A 12-24 DC/24 DC / 1 A AC-Einspeisemodul 600 DC/24 DC / 20 A
Seite  198 Seite  198 Seite  198 Seite  202 Seite  202 Seite  178

24 DC / 12 DC / 8 A 24 DC / 48 DC / 5 A 48-60 DC/24 DC / 1 A
Seite  198 Seite  198 Seite  202

48 DC / 24 DC / 5 A 12-24 DC/5-15 DC / 2 A
Seite  200 Seite  202

12 DC / 24 DC / 5 A 12-24 DC/48 DC / 0.7 A
Seite  200 Seite  202

Redundanzmodule - QUINT - TRIO - STEP

24 DC / 2x10 A 24 DC / 2x20 A 24 DC / 2x40 12-24 DC / 2x20 A 12-24 DC / 2x10 A 5-24 DC / 2x5 A
Seite  206 Seite  206 Seite  206 Seite  210 Seite  208 Seite  210

48 DC / 2x20 A 48 DC / 2x10 A
Seite  210 Seite  208
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QUINT DC-UPS QUINT AC-UPS

24 DC / 5 A 24 DC / 10 A 24 DC / 20 A 24 DC / 40 A 12DC / 5 / 24DC / 10 1 AC/ 1 AC / 500 VA
Seite  218 Seite  218 Seite  218 Seite  218 Seite  220 Seite  221

UPS-CAP UPS-BAT/LI-ION UPS-BAT/VRLA-WTR

24DC / 10A / 10KJ 24DC / 20A / 20KJ 24DC / 120WH 24DC / 13AH 24DC / 26AH
Seite  222 Seite  222 Seite  223 Seite  226 Seite  226

UPS-BAT/VRLA

24DC / 1.3AH 24DC / 3.4AH 24DC / 7.2AH 24DC / 12AH 24DC / 38AH
Seite  224 Seite  224 Seite  224 Seite  224 Seite  224

USV mit integriertem Energiespeicher-QUINT, -STEP QUINT-BUFFER

24DC / 5 / 1.3AH 24DC /10 / 3.4AH 24DC / 3 12DC / 4 24DC / 40
Seite  230 Seite  230 Seite  232 Seite  232 Seite  231

USV mit integrierter Stromversorgung

1AC / 24DC / 2 1AC / 12DC / 4 1AC / 24DC / 5
Seite  235 Seite  235 Seite  234
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Energiespeicher für TRIO USV - MINI USV

24DC / 1.3AH 24DC / 3.4AH 24DC / 7.2AH 24DC / 12AH 24DC / 1.3AH 24DC / 0.8AH
Seite  236 Seite  236 Seite  236 Seite  236 Seite  238 Seite  238

12DC / 2.6AH 12DC / 1.6AH
Seite  238 Seite  238

USV-CP

1 kVA / 240 AC 2 kVA / 240 AC 3 kVA / 240 AC 4.5 kVA / 240 AC 6 kVA / 240 AC
Seite  244 Seite  244 Seite  244 Seite  244 Seite  244

Energiespeicher für USV-CP

1 kVA / 19 Minuten 1 kVA / 36 Minuten 2/3 kVA / 8 Minuten 2/3 kVA / 19 Minuten 4.5/6 kVA / 10 Minuten
Seite  246 Seite  246 Seite  246 Seite  246 Seite  246

für UPS-CP-1KVA für UPS-CP-1KVA für UPS-CP-2KVA für UPS-CP-2KVA für UPS-CP-4.5KVA

2/3 kVA / 5 Minuten 2/3 kVA / 12 Minuten 2/3 kVA / 8 Minuten
Seite 246 Seite 246 Seite 246

für UPS-CP-3KVA für UPS-CP-3KVA für UPS-CP-6KVA
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Stromversorgungen

Technisch führend und qualitativ 
hochwertig – Stromversorgungen ver-
sorgen Ihre Anlage immer zuverläs-
sig.

Durch technisch führende und qualitativ 
hochwertige Produkte sind Sie mit unseren 
Stromversorgungs-Lösungen der Produktfa-
milien QUINT, TRIO, MINI, UNO und STEP 
bestens für den internationalen Wettbe-
werb gerüstet.

Funktionalität, Leistungsklasse und Bau-
formen sind abgestimmt auf die Anforde-
rungen unterschiedlicher Branchen und bie-
ten immer eine optimale Lösung. Wählen 
Sie aus unserem großen Angebot an Strom-
versorgungen und DC/DC-Wandlern.

QUINT POWER für höchste Anlagen-
verfügbarkeit

Wirtschaftlich selektiv absichern mit 
SFB Technology:

Um Standard-Leitungsschutzschalter ma-
gnetisch und damit schnell auslösen zu kön-
nen, müssen Stromversorgungen kurzzeitig 
ein Vielfaches des Nennstromes liefern. 
Mit der SFB Technology (Selective Fuse 
Breaking), dem 6-fachen Nennstrom für 
12 ms, steht diese dynamische Stromreser-
ve zur Verfügung. Fehlerhafte Strompfade 
werden selektiv abgeschaltet, der Fehler ist 
eingegrenzt und wichtige Anlagenteile blei-
ben in Betrieb.

Präventive Funktionsüberwachung:
Eine umfassende Diagnose erfolgt durch 

die ständige Überwachung von Ausgangs-
spannung und -strom. Diese präventive 
Funktionsüberwachung visualisiert kritische 
Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. 
Die Fernüberwachung erfolgt über aktive 
Schaltausgänge und potenzialfreie Relais-
kontakte.

Leistungsreserve POWER BOOST:
Die statische Leistungsreserve stellt 

dauerhaft den bis zu 1,5-fachen Nennstrom 
bereit. Bei Umgebungstemperaturen bis 
+40 °C steht der POWER BOOST dauer-
haft zur Verfügung, bei höheren Temperatu-
ren für einige Minuten. So ist gewährleistet, 
dass hohe Einschaltströme kapazitiver 
Lasten als auch von Verbrauchern mit 
DC/DC-Wandlern im Eingangskreis zuver-
lässig versorgt werden.
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Stromversorgungen – Ihre Vorteile im 
Vergleich

Wählen Sie Ihre Stromversorgungs-Fami-
lie bedarfsgerecht nach Funktionalität ① 
und Leistung ② aus.

QUINT POWER – Stromversorgun-
gen für höchste Anlagenverfügbarkeit

Die einmalige SFB Technology und die 
präventive Funktionsüberwachung maxi-
mieren die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-

tungsschutzschaltern
– Präventive Funktionsüberwachung
– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten

TRIO POWER – Basis-Funktionalität 
auf höchstem Niveau

Basis-Funktionalität vereint mit hoher 
Qualität und Zuverlässigkeit – damit sind 
die Stromversorgungen perfekt geeignet für 
den Einsatz im Serienmaschinenbau.
– Robustes Design
– Installationskosten minimieren
– Hohe Betriebssicherheit

UNO POWER – Basis-Funktionalität 
kompakt

Die Stromversorgungen UNO POWER 
bieten Basis-Funktionalität in extrem kom-
pakter Bauform.
– Energie sparen durch hohen Wirkungs-

grad und niedrige Leerlauf-Verluste
– Weitbereichseingang
– Hoher Temperaturbereich

MINI POWER – für die Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik

Wo das modulare Elektronikgehäuse 
mittlerweile Standard ist, kommt 
MINI POWER zum Einsatz.
– Servicefreundliche Anschlusstechnik: 

kodierte COMBICON-Steckverbinder
– Aktive Funktionsüberwachung mit Schalt-

ausgang zur Fernüberwachung der Aus-
gangsspannung

STEP POWER – für Installationsver-
teiler und flache Bedienpulte

Durch die geringen Leerlaufverluste 
und den hohen Wirkungsgrad erzielt 
STEP POWER maximale Energieeffizienz in 
seiner Klasse.
– Flexibel: Aufrasten auf die Tragschiene 

oder Anschrauben auf ebene Fläche
– Energie sparen: Maximale Energieeffizienz 

und einzigartig niedrige Leerlauf-Verluste
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 24

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,4 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,24 A (120 V AC) / 1,33 A (230 V

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 20 A / < 2 A2s < 15 A / < 1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 80 ms (230 V AC) > 30 ms (120 V AC) / > 30 ms (230 V AC) > 32 ms (120 V AC) / > 36 ms (230 V AC) > 2

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 2

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 3,5 A / 4 A / 15 A 5 A / 7,5 A / 30 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 B2 , B4 , C2

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 3,5 W / 11 W 3 W / 15 W

Wirkungsgrad (typ.) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerte

Restwelligkeit < 50 mV
SS

< 40 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgan

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 820000 h > 635000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

Medizinnorm IEC 60601 IEC 60601

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3.5 2866747 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 2866750 1
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– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-
tungsschutzschaltern mit der dynami-
schen Leistungsreserve SFB (Selective 
Fuse Breaking) Technology mit bis zu 
6-fachem Nennstrom für 12 ms

– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten 
mit der statischen Leistungsreserve 
POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem 
Nennstrom dauerhaft

– Präventive Funktionsüberwachung meldet 
kritische Betriebszustände bevor Fehler 
auftreten

– Zugelassen nach Semi-F47: alle 24 V DC

QUINT POWER Stromversorgungen 
– Für höchste Anlagenverfügbarkeit

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 3.5 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 5 A

T B

H

T B

H
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     BSH          
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 300 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,4 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,24 A (120 V AC) / 1,33 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC) / 2,3 A (230 V AC) 8,8 A (120 V AC) / 4,6 A (230 V AC)

< 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s < 15 A / < 1,7 A2s

, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 80 ms (230 V AC) > 30 ms (120 V AC) / > 30 ms (230 V AC) > 32 ms (120 V AC) / > 36 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

tant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

10 A / 15 A / 60 A 20 A / 26 A / 120 A 40 A / 45 A / 215 A

B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , B25 , C2 , C4 , C6 , C13

ja / ja ja / ja ja / ja

9,1 W / 22 W 8 W / 40 W 14 W / 80 W

Wirkungsgrad (typ.) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 50 mV
SS

< 30 mV
SS

< 30 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 3,3 kg / 180 x 130 x 125 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 14 - 10

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 535000 h > 520000 h > 530000 h

t) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101

IEC 60601 IEC 60601 -

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/ 1AC/24DC/10 2866763 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/20 2866776 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/40 2866789 1
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T B
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Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 10 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 40 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 320 V A

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 3x 0,8 A (400 V AC) / 3x 0,7 A (500 V AC) 3x 1,2 A (400 V AC) / 3x 1 A (500 V AC) 3x 1,6 A (400 V AC) / 3

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 2

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskons

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 5 A / 7,5 A / 30 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , C2

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 4 W / 14 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 93 % (b

Restwelligkeit < 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgan

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 x 125 mm 2,5 kg / 96 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 635000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Deratin

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 (3-wire + PE, 

star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, 

D (Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5 2866734 1
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QUINT POWER Stromversorgungen 
– Für höchste Anlagenverfügbarkeit

QUINT POWER, 3 AC, 24 V DC
– Hohe Anlagenverfügbarkeit auch bei 

dauerhaftem Ausfall einer Phase
– Hohe Überspannungsfestigkeit bis 6 kV 

durch integrierten Gasableiter
– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-

tungsschutzschaltern mit der dynami-
schen Leistungsreserve SFB (Selective 
Fuse Breaking) Technology mit bis zu 
6-fachem Nennstrom für 12 ms

– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten 
mit der statischen Leistungsreserve 
POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem 
Nennstrom dauerhaft

– Präventive Funktionsüberwachung meldet 
kritische Betriebszustände bevor Fehler 
auftreten

– Zugelassen nach Semi-F47: alle 24 V DC

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 5 A
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

     BSH         
Ex: 

     BSH          
Ex: 

              
Ex: 

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 3x 0,8 A (400 V AC) / 3x 0,7 A (500 V AC) 3x 1,2 A (400 V AC) / 3x 1 A (500 V AC) 3x 1,6 A (400 V AC) / 3x 1,3 A (500 V AC) 3x 2,1 A (400 V AC) / 3x 1,7 A (500 V AC)

< 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s < 20 A / < 1 A2s

, typ.) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (500 V AC) > 25 ms (400 V AC) / > 35 ms (500 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

10 A / 15 A / 60 A 20 A / 26 A / 120 A 40 A / 45 A / 215 A

B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , B25 , C2 , C4 , C6 , C13

ja / ja ja / ja ja / ja

7 W / 19 W 11 W / 40 W 18 W / 63 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 94 % (bei 400 V AC und Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 40 mV
SS

< 40 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 x 125 mm 2,5 kg / 96 x 130 x 176 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 633000 h > 534000 h > 501000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft)

AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 (3-wire + PE, 

star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, 

D (Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 (3-wire + PE, 

star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, 

D (Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 (3-wire + PE, 

star net) , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, 

D (Hazardous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 2866705 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/20 2866792 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/40 2866802 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

T B

H

T B

H

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 10 A

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 40 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 24

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,9 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 2,4 A (120 V AC) / 1,4 A (230 V AC) 2,8 A (120 V AC) / 1,2 A (230 V A

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 65 ms (120 V AC) / > 65 ms (230 V AC) > 40 ms (120 V AC) / > 40 ms (230 V AC) > 40 ms (120 V AC) / > 40 ms (230 V AC) > 2

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 3

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 15 A / 16 A / 60 A 20 A / 26 A / 120 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , C2 B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 5 W / 21 W 6 W / 29 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerte

Restwelligkeit < 10 mV
SS

< 50 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgan

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 2,

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 2,5

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 570000 h > 600000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

Medizinnorm IEC 60601 IEC 60601

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

QUINT-PS/ 1AC/12DC/15 2866718 1 QUINT-PS/ 1AC/12DC/20 2866721 1
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QUINT POWER, 1 AC, 12 und 
48 V DC
– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-

tungsschutzschaltern
– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten
– Präventive Funktionsüberwachung
– Zugelassen nach Semi-F47: 12 V DC,15 A 

und 20 A, 48 V DC, 5 A und 10 A
– Einstellbare Ausgangsspannung von 5 bis 

18 V DC, bzw. 30 bis 56 V DC

QUINT POWER Stromversorgungen 
– Für höchste Anlagenverfügbarkeit

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 15 A

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 20 A

T B

H

T B

H



13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Ex: 

   
Ex: 

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 300 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,9 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 2,4 A (120 V AC) / 1,4 A (230 V AC) 2,8 A (120 V AC) / 1,2 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC) / 2,3 A (230 V AC) 8,7 A (120 V AC) / 4,5 A (230 V AC)

< 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s < 15 A / < 1,6 A2s

, typ.) > 65 ms (120 V AC) / > 65 ms (230 V AC) > 40 ms (120 V AC) / > 40 ms (230 V AC) > 40 ms (120 V AC) / > 40 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) > 22 ms (120 V AC) / > 25 ms (230 V AC)

48 V DC ±1 % 48 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant)

5 A / 7,5 A / 30 A 10 A / 13 A / 60 A 20 A / 22,5 A / 100 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , C2 B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , C2 , C4 , C6

ja / ja ja / ja ja / ja

7 W / 21 W 16 W / 41 W 12 W / 74 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 50 mV
SS

< 80 mV
SS

< 50 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 3,3 kg / 180 x 130 x 125 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 14 - 10

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I

> 535000 h > 630000 h > 523000 h

g, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

IEC 60601 IEC 60601 -

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5 2866679 1 QUINT-PS/ 1AC/48DC/10 2866682 1 QUINT-PS/ 1AC/48DC/20 2866695 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 5 A

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 10 A

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 20 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 3x 400 V AC ... 500 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 3x 2,1 A (400 V AC) / 3x 1,7 A (500 V AC)

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 20 A / < 1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 25 ms (400 V AC) / > 35 ms (500 V AC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 48 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant)

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 20 A / 22,5 A / 100 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , B4 , B10 , C2 , C4 , C6

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 24 W / 70 W

Wirkungsgrad (typ.) > 93 % (bei 400 V AC und Nennwerten)

Restwelligkeit < 50 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2,5 kg / 96 x 130 x 176 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 509000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, Anlauf bei -40 °C typgeprüft)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

QUINT-PS/ 3AC/48DC/20 2320827 1

172 PHOENIX CONTACT

QUINT POWER Stromversorgungen 
– Für höchste Anlagenverfügbarkeit

QUINT POWER, 3 AC, 48 V DC
– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-

tungsschutzschaltern mit der dynami-
schen Leistungsreserve SFB (Selective 
Fuse Breaking) Technology mit bis zu 
6-fachem Nennstrom für 12 ms

– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten 
mit der statischen Leistungsreserve 
POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem 
Nennstrom dauerhaft

– Präventive Funktionsüberwachung meldet 
kritische Betriebszustände bevor Fehler 
auftreten

– Einstellbare Ausgangsspannung von 30 bis 
56 V DC

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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Stromversorgung,

3 AC, 48 V DC, 20 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC 85 V AC ... 264 V AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,95 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC) 1,65 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 3 A (100 V AC) / 1,5 A (240 V A

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / 0,5 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 110 ms (230 V AC) > 24 ms (120 V AC) / > 24 ms (230 V AC) >

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungs

Ausgangsstrom 2,5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 0,8 W / 10 W

Wirkungsgrad (typ.) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 89 % (b

Restwelligkeit < 30 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,4 kg / 60 x 130 x 152,5 mm 2,2 kg / 115 x 1

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschlus

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 2054000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Lis

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

TRIO-PS/  1AC/24DC/ 2.5 2866268 1

174 PHOENIX CONTACT

TRIO POWER Stromversorgungen – 
Basis-Funktionalität auf höchstem 
Niveau
TRIO POWER, 1 AC, 24 V DC
– Robustes Design mit Metallgehäuse 

und Temperaturweitbereich von -25 bis 
+70 °C

– Dritte Minusklemme für sekundärseitige 
Erdung

– Maximale Verfügbarkeit durch hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) 
größer 500.000 Stunden und hohe 
Spannungsfestigkeit bis 300 V AC

– Ausgleich von Spannungsfällen durch 
frontseitig einstellbare Ausgangsspannung 
von 22,5 bis 29,5 V DC

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,95 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC) 1,65 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 3 A (100 V AC) / 1,5 A (240 V AC) 4,6 A (120 V AC) / 2,4 A (230 V AC)

< 15 A / 1,1 A2s < 15 A / 0,7 A2s < 15 A / 1,4 A2s

, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 110 ms (230 V AC) > 24 ms (120 V AC) / > 24 ms (230 V AC) > 13 ms (120 V AC) / > 13 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

5 A 10 A 20 A

ja / ja ja / ja ja / ja

1,1 W / 18 W 6,7 W / 30 W 4 W / 46 W

Wirkungsgrad (typ.) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 91 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 10 mV
SS

< 10 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,4 kg / 60 x 130 x 152,5 mm 2,2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss

> 2031000 h > 981000 h > 915000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TRIO-PS/  1AC/24DC/ 5 2866310 1 TRIO-PS/  1AC/24DC/10 2866323 1 TRIO-PS/  1AC/24DC/20 2866381 1
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Stromversorgungen

T B

H

T B

H

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 5 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 10 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 20 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 5

Eingangsspannungsbereich AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 3x 0,3 A (400 V AC) / 3x 0,25 A (500 V AC) 3x 0,6 A (400 V AC) / 3x 0,5 A (480 V AC) 3x 1,1 A (400 V AC) 

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / 0,2 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (480 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 25 ms (480 V AC) > 17 ms (400 V AC) / > 20 ms (480 V AC) > 1

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungs

Ausgangsstrom 5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 4 W / 15 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 89 % (b

Restwelligkeit < 30 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,3 kg / 60 x 130 x 152,5 mm 2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm 2,9 kg / 139 x 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,5 

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschlus

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1474000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Lis

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

TRIO-PS/  3AC/24DC/ 5 2866462 1

176 PHOENIX CONTACT

TRIO POWER Stromversorgungen – 
Basis-Funktionalität auf höchstem 
Niveau
TRIO POWER, 3 AC, 24 V DC
– Robustes Design mit Metallgehäuse 

und Temperaturweitbereich von -25 bis 
+70 °C

– Dritte Minusklemme für sekundärseitige 
Erdung

– Maximale Verfügbarkeit durch hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) 
größer 500.000 Stunden

– Ausgleich von Spannungsfällen durch 
frontseitig einstellbare Ausgangsspannung 
von 22,5 bis 29,5 V DC

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC

Eingangsspannungsbereich AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC 320 V AC ... 575 V AC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 3x 0,3 A (400 V AC) / 3x 0,25 A (500 V AC) 3x 0,6 A (400 V AC) / 3x 0,5 A (480 V AC) 3x 1,1 A (400 V AC) / 3x 0,8 A (480 V AC) 3x 2 A (400 V AC) / 3x 1,6 A (480 V AC)

< 15 A / 0,2 A2s < 15 A / 0,5 A2s < 20 A / 1,3 A2s

, typ.) > 20 ms (400 V AC) / > 30 ms (480 V AC) > 20 ms (400 V AC) / > 25 ms (480 V AC) > 17 ms (400 V AC) / > 20 ms (480 V AC) > 16 ms (400 V AC) / > 20 ms (480 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

10 A 20 A 40 A

ja / ja ja / ja ja / ja

6 W / 28 W < 6 W / < 48 W 16 W / 91 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 89 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 91 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 91,5 % (bei 400 V AC und Nennwerten)

< 10 mV
SS

< 10 mV
SS

< 20 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,3 kg / 60 x 130 x 152,5 mm 2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm 2,9 kg / 139 x 130 x 190 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 22 - 10

2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 10 mm² / 8 - 6

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss

> 1156000 h > 1190000 h > 930000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TRIO-PS/  3AC/24DC/10 2866459 1 TRIO-PS/  3AC/24DC/20 2866394 1 TRIO-PS/  3AC/24DC/40 2866404 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 10 A

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung,

3 AC, 24 V DC, 40 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 600 V DC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC - / 450 V DC ... 840 V DC 85 V AC ... 264 V AC

Frequenzbereich - / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,9 A (600 V DC) 1,1 A (100 V AC) / 0,5 A (240 V AC) 1,7 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 2,5 A (120 V AC) 

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 26 A / 0,8 A2s < 15 A / < 0,5 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 15 ms (600 V DC) > 26 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 86 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (U
IN

 > 475 V DC)

22,5 V DC ... 28 V DC (U
IN

 ≤ 475 V DC)

10 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistun

Ausgangsstrom 20 A 5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 3,8 W / 45 W 0,9 W / 11 W

Wirkungsgrad (typ.) > 91 % (bei 600 V DC und Nennwerten) > 83 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

Restwelligkeit < 40 mV
SS

< 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm 0,5 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,4 kg / 60 x 130

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschlus

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 701147 h > 1853000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) E

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Lis

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 1 TRIO-PS/  1AC/12DC/ 5 2866475 1
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TRIO POWER, 600 V DC, 24 V DC
– Anschluss an 600 V DC-Zwischenkreise 

von Frequenzumrichtern: Bei Netzausfall 
werden 24 V-Verbraucher über die Bewe-
gungsenergie des Motors weiter versorgt. 
Der Motor wirkt in diesem Fall wie ein 
Generator und speist Energie in den 
Zwischenkreis (z. B. in Kunststoffspritz-
maschinen).

TRIO POWER, 1 AC, 12 V DC und 
48 V DC
– Einstellbare Ausgangsspannung von 10 bis 

18 V DC, bzw. 30 bis 56 V DC

TRIO POWER Stromversorgungen – 
Basis-Funktionalität auf höchstem 
Niveau

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

600 V DC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 5 A

T B

H

T B

H
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PFC

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 600 V DC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,9 A (600 V DC) 1,1 A (100 V AC) / 0,5 A (240 V AC) 1,7 A (120 V AC) / 0,9 A (230 V AC) 2,5 A (120 V AC) / 1,3 A (230 V AC) 4,6 A (120 V AC) / 2,4 A (230 V AC)

< 15 A / < 1,1 A2s < 15 A / < 0,7 A2s < 15 A / < 1,4 A2s

, typ.) > 15 ms (600 V DC) > 26 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 86 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 16 ms (230 V AC) > 13 ms (120 V AC) / > 18 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 48 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

10 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant)

10 A 5 A 10 A

ja / ja ja / ja ja / ja

1,1 W / 18 W 7 W / 28 W 8 W / 49 W

Wirkungsgrad (typ.) > 91 % (bei 600 V DC und Nennwerten) > 83 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 91 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 50 mV
SS

< 50 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2 kg / 115 x 130 x 152,5 mm 0,5 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 115 mm 1,4 kg / 60 x 130 x 152,5 mm 1,9 kg / 115 x 130 x 152,5 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss IP20 / I, mit PE-Anschluss

> 1871000 h > 1337000 h > 1168000 h

 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

TRIO-PS/  1AC/12DC/10 2866488 1 TRIO-PS/  1AC/48DC/ 5 2866491 1 TRIO-PS/  1AC/48DC/10 2866501 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 10 A

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 5 A

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 10 A

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 24

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,65 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC) 0,7 A (120 V AC) / 0,4 A (230

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / 0,6 A2s < 15 A / 0,6 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 110 ms (230 V AC) > 35 ms (120 V AC) / > 150 ms (230 V AC) > 35 ms (120 V AC) / > 170 ms (230 V AC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) -

Ausgangsstrom / POWER BOOST 1,3 A / 1,6 A 1,5 A / 2 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / nein

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 0,9 W / 4,5 W 1,5 W / 6,5 W

Wirkungsgrad (typ.) > 85 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

Restwelligkeit < 20 mV
SS

< 40 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, Relaiskontakt

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm 0,4 kg / 67,5 x 99

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckba

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1104000 h > 2789000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüf

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) E

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location) , NEC Class 2 nach UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 2866446 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Zubehör Zubehör

Tragschienen-Connector (optional), zur Durchrangierung von 

Versorgungsspannung und Datensignal, pro Gerät werden zwei 

Stück benötigt

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10
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MINI POWER, 1 AC, 24 V DC
– Servicefreundliche Anschlusstechnik 

durch kodierte COMBICON-Steckver-
binder

– Fernüberwachung der Ausgangsspannung 
über den Schaltausgang

MINI POWER, 1.5 A
– Flache Netzteile mit nur 95 mm Tiefe
– Optional: Tragschienen-Connector zur 

Versorgung weiterer Module.
Je Stromversorgung:
2 x ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,82 GN 
(Artikel-Nr.: 2709561)

MINI POWER, 100 W
– Ausgangsleistung begrenzt auf 100 W: 

Speziell für Anwendungen, die eine Zerti-
fizierung nach UL 1310/508 Listed Class 2 
erfordern

MINI POWER Stromversorgungen – 
Für Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 1.3 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 1.5 A, flache Bauform,

Tragschienen-Connector optional

T B

H
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H
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,65 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC) 0,7 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC)

< 15 A / 4,1 A2s < 15 A / 2,1 A2s < 15 A / 2,1 A2s

, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 110 ms (230 V AC) > 35 ms (120 V AC) / > 150 ms (230 V AC) > 35 ms (120 V AC) / > 170 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 26 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

2 A / 2,9 A 3,8 A 4 A / 5 A

ja / ja ja / ja ja / ja

2 W / 7 W 2,5 W / 12 W 2,5 W / 12 W

Wirkungsgrad (typ.) > 85 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 40 mV
SS

< 20 mV
SS

LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm 0,4 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 0,4 kg / 67,5 x 99 x 107 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

ss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 507981 h > 815000 h > 815000 h

 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

ypprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 3 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 3 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 ,

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location) , NEC Class 2 nach UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location) , NEC Class 2 nach UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MINI-PS-100-240AC/24DC/2 2938730 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS 2866336 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/4 2938837 1

Zubehör Zubehör Zubehör
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 2 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 100 W

NEC Class 2

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 4 A

T B

H

T B

H
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NC
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  
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V A

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / 1,5 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 30 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) >

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 5 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 4,5 V DC ... 5,5 V DC (> 5 V leistungskonstant) 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V leistungskonstan

Ausgangsstrom / POWER BOOST 3 A / 5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 1 W / 5 W

Wirkungsgrad (typ.) > 73 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (b

Restwelligkeit < 40 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,17 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 500000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüf

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 2938714 1
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MINI POWER Stromversorgungen – 
Für Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik
MINI POWER, 1 AC, 5 bis 15 V DC
– Servicefreundliche Anschlusstechnik 

durch kodierte COMBICON-Steckver-
binder

– Fernüberwachung der Ausgangsspannung 
über den Schaltausgang

MINI POWER, 5 und 10-15 V DC
– Einstellbare Ausgangsspannung von 4,5 bis 

5,5 V DC, bzw. von 10 bis 15 V DC

MINI POWER, ±15 V DC
– Für die Versorgung von Operationsver-

stärkern

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 5 V DC, 3 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,4 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 0,6 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC)

< 15 A / 1,7 A2s < 15 A / 2,1 A2s < 35 A / 4 A2s

, typ.) > 30 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) > 30 ms (120 V AC) / > 150 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % ± 15 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 4,5 V DC ... 5,5 V DC (> 5 V leistungskonstant) 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V leistungskonstant) 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V leistungskonstant) -

2 A / 2,3 A 8 A / 6,6 A 1 A / 1,5 A

ja / ja ja / ja ja / ja

< 1 W / < 7 W < 2,5 W / < 12 W 2 W / 8 W

Wirkungsgrad (typ.) > 73 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 80 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 40 mV
SS

< 30 mV
SS

LED LED, aktiver Schaltausgang LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,17 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm 0,4 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 0,25 kg / 45 x 99 x 107 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 507000 h > 984000 h > 500000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 3 kV (Typprüfung) 3 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location) , NEC Class 2 nach UL 1310

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 2938756 1 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 2866297 1 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 2938743 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H
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H
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H

Stromversorgung,

1 AC, 10-15 V DC, 2 A

Stromversorgung,

1 AC, 10-15 V DC, 8 A

Stromversorgung,

1 AC, ±15 V DC, 1 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 24

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 1 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 1,7 A (120 V AC) / 1 A (230 V AC) 0,

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 20 A / < 0,4 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 35 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 85 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Ausgangsstrom 1,25 A 2,5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Red

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 0,3 W / < 5 W < 0,3 W / < 7 W

Wirkungsgrad (typ.) > 88 % > 90 %

Restwelligkeit < 60 mV
SS

< 30 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,15 kg / 22,5 x 90 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 500000 h > 500000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310

UL beantragt

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet, 1-phasig

UNO-PS/1AC/24DC/30W 2902991 1 UNO-PS/1AC/24DC/60W 2902992 1
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– Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 
20 % höherer Leistungsdichte

– Höhe des Gehäuses nur 84 mm, passend 
für alle 120 mm-Schaltschränke

– Maximale Energieeffizienz: Energie sparen 
mit Wirkungsgraden über 90 % und durch 
extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 
0,3 W

UNO POWER Stromversorgungen – 
Basis-Funktionalität kompakt

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung, 1 AC,24 DC, 30 W Stromversorgung, 1 AC, 24 DC, 60 W Stromversorgung, 1 AC, 24 DC, 100 W Stromversorgung, 1 AC, 12

T B
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T B
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC 85 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 1 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 1,7 A (120 V AC) / 1 A (230 V AC) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 1 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC)

< 40 A / < 1,5 A2s < 30 A / < 0,6 A2s < 30 A / < 0,5 A2s

, typ.) > 35 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 85 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC) > 25 ms (120 V AC) / > 125 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

4,2 A 2,5 A 4,6 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja ja, mit Redundanzmodul / ja

< 0,5 W / < 11 W < 0,3 W / < 5,6 W < 0,3 W / < 8 W

> 90 % > 87 % > 90 %

< 30 mV
SS

< 30 mV
SS

< 30 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm 0,34 kg / 55 x 90 x 84 mm 0,15 kg / 22,5 x 90 x 84 mm 0,2 kg / 35 x 90 x 84 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 500000 h > 500000 h > 500000 h

 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL beantragt UL beantragt UL beantragt

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 1 UNO-PS/1AC/12DC/30W 2902998 1 UNO-PS/1AC/12DC/55W 2902999 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung, 1 AC,24 DC, 30 W Stromversorgung, 1 AC, 24 DC, 60 W Stromversorgung, 1 AC, 24 DC, 100 W Stromversorgung, 1 AC, 12 DC, 30 W Stromversorgung, 1 AC,12 DC, 55 W
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 48 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,28 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230 

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 0,1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 15 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 1

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %

Ausgangsstrom 0,5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 0,3 W / < 2,2 W

Wirkungsgrad (typ.) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (b

Restwelligkeit < 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 18 x 90 x 6

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1567000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfu

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596 1
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STEP POWER Stromversorgungen – 
Für Installationsverteiler und flache 
Bedienpulte
STEP POWER, 1 AC, 24 V DC
– Flexible Montage durch einfaches Aufras-

ten auf die Tragschiene oder Anschrauben 
auf ebene Fläche

– Energie sparen durch maximale Energie-
effizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-
Verluste

– Temperaturweitbereich von -25°C bis 
+70°C

– Zuverlässige Versorgung durch die hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) grö-
ßer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie

STEP POWER, 24 V DC, 0.5 A
– Schmale Bauform in nur 18 mm Baubreite 

(1 TE)

STEP POWER, 24 V DC, 0.75 A
– Flache Bauform in nur 43 mm Bautiefe

STEP POWER, 48 V AC, 0.5 A
– Anschluss an 48 V AC-Betriebsnetze
– Schmale Bauform in nur 18 mm Baubreite 

(1 TE)

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 0.5 A
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

   
Ex: 

  BSH       
Ex:   

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 48 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 43 V AC ... 52 V AC / 60 V DC ... 80 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,28 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,25 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,5 A (43 V AC) / 0,45 A (48 V AC)

< 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,1 A2s < 10 A / < 0,1 A2s

, typ.) > 15 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 15 ms (48 V AC) / > 20 ms (52 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

0,75 A 0,75 A 0,5 A

ja / ja ja / ja ja / ja

< 0,5 W / < 3,6 W < 0,5 W / 3,6 W < 0,3 W / < 3,4 W

Wirkungsgrad (typ.) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 81 % (bei 48 V AC und Nennwerten)

< 75 mV
SS

< 75 mV
SS

< 30 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 926000 h > 926000 h > 1860000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

 AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1 STEP-PS/48AC/24DC/0.5 2868716 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

T B

H

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 0.75 A,

flache Bauform

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 0.75 A

Stromversorgung,

48 V AC, 24 V DC, 0.5 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V A

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 0,6 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 25 ms (120 V AC) / > 150 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 25 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungs

Ausgangsstrom 1,75 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 0,7 W / 5 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (b

Restwelligkeit < 60 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 6

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1569000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfu

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648 1
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STEP POWER Stromversorgungen – 
Für Installationsverteiler und flache 
Bedienpulte
STEP POWER, 1 AC, 24 V DC
– Flexible Montage durch einfaches Aufras-

ten auf die Tragschiene oder Anschrauben 
auf ebene Fläche

– Energie sparen durch maximale Energie-
effizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-
Verluste

– Temperaturweitbereich von -25°C bis 
+70°C

– Zuverlässige Versorgung durch die hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) grö-
ßer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie

– Einstellbare Ausgangsspannung von 22,5 
bis 29,5 V DC

STEP POWER, 100 W
– Ausgangsleistung begrenzt auf 100 W: 

Speziell für Anwendungen, die eine Zerti-
fizierung nach UL 1310/508 Listed Class 2 
erfordern

– Zugelassen für DeviceNet

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 1.75 A
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,4 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC)

< 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 1 A2s < 15 A / < 1 A2s

, typ.) > 25 ms (120 V AC) / > 150 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 25 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

2,5 A 3,8 A 4,2 A

ja / ja nein / nein ja / ja

< 0,7 W / 9,9 W < 0,7 W / 11,8 W < 0,7 W / 13,2 W

Wirkungsgrad (typ.) > 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 80 mV
SS

< 80 mV
SS

< 40 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 1061000 h > 897000 h > 897498 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

 AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL 

ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazar-

dous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 2.5 A

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 100 W

NEC Class 2

Stromversorgung,

1 AC, 24 V DC, 4.2 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,2 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V 

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 0,1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 25 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 27 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 5 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung -

Ausgangsstrom 2 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 0,4 W / < 2,7 W

Wirkungsgrad (typ.) > 80 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 80 % (b

Restwelligkeit < 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 6

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 500000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfu

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet, 1-phasig

STEP-PS/ 1AC/5DC/2 2320513 1
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STEP POWER Stromversorgungen – 
Für Installationsverteiler und flache 
Bedienpulte
STEP POWER, 1 AC, 5 bis 48 V DC
– Flexible Montage durch einfaches Aufras-

ten auf die Tragschiene oder Anschrauben 
auf ebene Fläche

– Energie sparen durch maximale Energie-
effizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-
Verluste

– Temperaturweitbereich von -25°C bis 
+70°C

– Zuverlässige Versorgung durch die hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) grö-
ßer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie

STEP POWER, 5 V DC, 2 A
– Schmale Bauform in nur 18 mm Baubreite 

(1 TE)

STEP POWER, 5 V DC, 6.5 A
– Einstellbare Ausgangsspannung von 4 bis 

6,5 V DC

STEP POWER, 15 V DC, 4 A
– Einstellbare Ausgangsspannung von 10 bis 

16,5 V DC

STEP POWER, 48 V DC, 2 A
– Einstellbare Ausgangsspannung von 30 bis 

56 V DC

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 5 V DC, 2 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,2 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,5 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC) 1,3 A (120 V AC) / 0,8 A (230 V AC)

< 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 1,4 A2s

, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC) > 25 ms (120 V AC) / > 140 ms (230 V AC) > 27 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC)

5 V DC ±1 % 15 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

4 V DC ... 6,5 V DC (> 5 V leistungskonstant) 10 V DC ... 16,5 V DC (> 15 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant)

6,5 A 4 A 2 A

ja / ja ja / ja ja / ja

< 0,4 W / 8,1 W < 0,5 W / 8,6 W < 0,9 W / 9,6 W

Wirkungsgrad (typ.) > 80 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 80 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 87 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 50 mV
SS

< 55 mV
SS

< 30 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm 0,33 kg / 90 x 90 x 61 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 1111000 h > 1134000 h > 1048000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

 AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL 

ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazar-

dous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL 

ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazar-

dous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL 

ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazar-

dous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 2868541 1 STEP-PS/ 1AC/15DC/4 2868619 1 STEP-PS/ 1AC/48DC/2 2868680 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

T B

H

T B

H

Stromversorgung,

1 AC, 5 V DC, 6.5 A

Stromversorgung,

1 AC, 15 V DC, 4 A

Stromversorgung,

1 AC, 48 V DC, 2 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 24

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,26 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,33 A (120 V AC) / 0,18 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,1 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 15 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 2

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung - -

Ausgangsstrom 1 A 1,5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 0,4 W / < 2,8 W < 0,4 W / < 3,2 W

Wirkungsgrad (typ.) > 83 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

Restwelligkeit < 20 mV
SS

< 75 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED LED

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,19 kg / 54 x 90 x 6

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im gesch

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1478000 h > 1800000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554 1
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STEP POWER, 1 AC, 12 V DC
– Flexible Montage durch einfaches Aufras-

ten auf die Tragschiene oder Anschrauben 
auf ebene Fläche

– Energie sparen durch maximale Energie-
effizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-
Verluste

– Temperaturweitbereich von -25°C bis 
+70°C

– Zuverlässige Versorgung durch die hohe 
MTBF (Mean Time Between Failure) grö-
ßer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie

STEP POWER Stromversorgungen – 
Für Installationsverteiler und flache 
Bedienpulte

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 1 A

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 1.5 A,

flache Bauform

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 95 V DC ... 250 V DC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 0,26 A (120 V AC) / 0,13 A (230 V AC) 0,33 A (120 V AC) / 0,18 A (230 V AC) 0,3 A (120 V AC) / 0,2 A (230 V AC) 0,6 A (120 V AC) / 0,3 A (230 V AC) 0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC)

< 15 A / < 0,1 A2s < 15 A / < 0,6 A2s < 15 A / < 0,6 A2s

, typ.) > 15 ms (120 V AC) / > 90 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 15 ms (120 V AC) / > 70 ms (230 V AC) > 26 ms (120 V AC) / > 160 ms (230 V AC) > 27 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC)

12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

- 10 V DC ... 16,5 V DC (> 12 V leistungskonstant) 10 V DC ... 16,5 V DC (> 12 V leistungskonstant)

1,5 A 3 A 5 A

ja / ja ja / ja ja / ja

< 0,4 W / < 3,2 W < 0,5 W / 6,4 W < 0,5 W / 8,6 W

Wirkungsgrad (typ.) > 83 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 85 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 87 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 75 mV
SS

< 40 mV
SS

< 55 mV
SS

LED LED LED

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,07 kg / 18 x 90 x 61 mm 0,07 kg / 36 x 90 x 43 mm 0,11 kg / 36 x 90 x 61 mm 0,19 kg / 54 x 90 x 61 mm 0,27 kg / 72 x 90 x 61 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 1800000 h > 1689000 h > 1134000 h

 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

ng) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3,75 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , NEC 

Class 2 nach UL 1310 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL 

ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazar-

dous Location)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570 1 STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583 1
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Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen
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H

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 1.5 A

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 3 A

Stromversorgung,

1 AC, 12 V DC, 5 A
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H
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 100 V AC ...

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 430 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 430 V DC 85 V AC ...

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,24 A (120 V AC) / 1,33 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC) / 2,3 A (230 V

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 1 A2s < 15 A / < 1,5 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 25 ms (120 V AC) / > 25 ms (230 V AC) > 27 ms (120 V AC) / > 31 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) > 1

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) -

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 5 A / 7,5 A / 30 A 10 A / 15 A / 60 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , C2 B2 , B4 , B6 , C2 , C4

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 3 W / 15 W 9,1 W / 22 W

Wirkungsgrad (typ.) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 230 V AC und Nennwerte

Restwelligkeit < 40 mV
SS

< 50 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgan

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang -

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 635000 h > 535000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C (ATEX / IECEx: -25 °C ... 60 °C) -40 °C ... 70 °C (ATEX / IECEx: -25 °C ... 60 °C)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 k

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SE

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN

Bahn-Anwendungen EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 -

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, primär getaktet

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/CO 2320908 1 QUINT-PS/ 1AC/24DC/10/CO 2320911 1
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QUINT POWER tauchlackiert
Mit ATEX-Zulassung für höchste Anla-

genverfügbarkeit unter extremen Umwelt-
bedingungen wie Staub, Verschmutzung, 
korrosiven Gasen und 100% Luftfeuchtig-
keit
– Entsprechen der Norm EN 60079-15 und 

dürfen innerhalb des explosionsgefährde-
ten Bereiches montiert werden

– Geeignet für den Einsatz in Class I, 
Division 2, Groups A, B, C, D

MINI POWER EX
Entspricht der Norm EN 60079-15

– Montage innerhalb des explosionsgefähr-
deten Bereiches, in dem Betriebsmittel 
der Kategorie 3G erforderlich sind

Hinweise:

MINI-PS...: Tragschienen-Connector (optional), zur Durchran-

gierung von Versorgungsspannung und Datensignal, pro Gerät 

werden zwei Stück benötigt (ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN, 

2709561).

Stromversorgungen für extreme Um-
weltbedingungen

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

Stromversorgung,

tauchlackiert,

1 AC, 24 V DC, 5 A

Stromversorgung,

tauchlackiert,

1 AC, 24 V DC, 10 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC 3x 400 V AC ... 500 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 430 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 430 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 90 V DC ... 350 V DC 320 V AC ... 575 V AC / 450 V DC ... 800 V DC 85 V AC ... 264 V AC

45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz

Stromaufnahme (Nennlast) 1,2 A (120 V AC) / 0,6 A (230 V AC) 2,24 A (120 V AC) / 1,33 A (230 V AC) 5,1 A (120 V AC) / 2,3 A (230 V AC) 3x 1,6 A (400 V AC) / 3x 1,3 A (500 V AC) 0,75 A (120 V AC) / 0,45 A (230 V AC)

< 20 A / < 3,2 A2s < 20 A / < 3,2 A2s < 15 A / 0,6 A2s

, typ.) > 25 ms (120 V AC) / > 25 ms (230 V AC) > 27 ms (120 V AC) / > 31 ms (230 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 20 ms (230 V AC) > 15 ms (400 V AC) / > 25 ms (500 V AC) > 20 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

tant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) -

20 A / 26 A / 120 A 20 A / 26 A / 120 A 1,5 A / 2 A

B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6 -

ja / ja ja / ja ja / ja

8 W / 40 W 11 W / 40 W 2,5 W / 12 W

Wirkungsgrad (typ.) > 90 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 92,5 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 230 V AC und Nennwerten) > 93 % (bei 400 V AC und Nennwerten) > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

< 30 mV
SS

< 40 mV
SS

< 40 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang -

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 40 x 130 x 125 mm 1,1 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 90 x 130 x 125 mm 1,5 kg / 69 x 130 x 125 mm 0,25 kg / 35 x 99 x 95 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 18 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 10 mm² / 20 - 6

IP20 / I IP20 / I IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

> 520000 h > 534000 h > 2789000 h

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung) 3 kV AC (Stückprüfung) / 4 kV AC (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

Bahn-Anwendungen EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/CO 2320898 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/CO 2320924 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 1

195PHOENIX CONTACT

Stromversorgungen und USV
Stromversorgungen

T B

H

Stromversorgung,

tauchlackiert,

1 AC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung,

tauchlackiert,

3 AC, 24 V DC, 20 A

Stromversorgung

1 AC, 24 DC, 1.5 A

Tragschienen-Connector optional

T B

H

T B

H
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Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

QUINT und MINI DC/DC-Wandler 
ändern das Spannungsniveau, frischen 
die Spannung am Ende langer Leitun-
gen auf oder sorgen für den Aufbau 
unabhängiger Versorgungssysteme 
durch galvanische Isolation.

Die Anwendungsgebiete von DC/DC-
Wandlern sind vielfältig. Wie ihre Bezeich-
nung bereits impliziert, wandeln sie Span-
nungen, sodass Spannungsebenen einander 
angepasst werden. Auf langen Versorgungs-
leitungen heben sie die Spannung an und 
gleichen so verlustbedingte Spannungsgefäl-
le aus.

Durch galvanische Isolation trennen 
DC/DC-Wandler Stromkreise voneinander 
und schützen sensible Verbraucher durch 
deren Entkopplung. Die primärgetakteten 
Schaltgeräte besitzen einen internen Zwi-
schenkreis. Dieser dient als Filter. So kön-
nen beispielsweise geerdete von ungeerde-
ten Stromkreisen getrennt werden. Ein 
weiterer Vorteil ist der Schutz kritischer 
Lasten vor störenden Spannungsschwan-
kungen: Schaltet beispielsweise ein Motor 
ein, der im Anlaufmoment einen hohen 
Strom benötigt, kommt es zu einem kurzen 
Spannungseinbruch. Gleiches passiert, wenn 
Lasten mit hohen Eingangskapazitäten zuge-
schaltet werden. Bei solchen temporären 

Störungen gestaltet sich die Fehlersuche oft 
schwierig und zeitaufwendig.

DC/DC-Wandler bieten sich auch in bat-
teriegestützten Versorgungsnetzen oder 
Lösungen mit ungeregelten Transformato-
ren an, wenn sensible Verbraucher mit einer 
stabilen Gleichspannung versorgt werden 
müssen.

QUINT POWER für höchste Anlagen-
verfügbarkeit

Wirtschaftlich selektiv absichern mit SFB 
Technology:

Um Standard-Leitungsschutzschalter ma-
gnetisch und damit schnell auslösen zu kön-
nen, müssen Stromversorgungen kurzzeitig 
ein Vielfaches des Nennstromes liefern. Mit 
der SFB Technology (Selective Fuse Brea-
king), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, 
steht diese dynamische Stromreserve zur 
Verfügung. Fehlerhafte Strompfade werden 
selektiv abgeschaltet, der Fehler ist einge-
grenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in 
Betrieb.

Präventive Funktionsüberwachung:
Eine umfassende Diagnose erfolgt durch 

die ständige Überwachung von Ausgangs-
spannung und -strom. Diese präventive, 
ständige Überwachung von Eingangsspan-

nung, Ausgangsspannung und Ausgangs-
strom visualisiert kritische Betriebszustän-
de, bevor Fehler auftreten. Die 
Fernüberwachung erfolgt über aktive 
Schaltausgänge und potenzialfreie Relais-
kontakte.

Leistungsreserve POWER BOOST:
Die statische Leistungsreserve stellt dau-

erhaft den bis zu 1,25-fachen Nennstrom 
bereit. Bei Umgebungstemperaturen bis 
+40 °C steht der POWER BOOST dauer-
haft zur Verfügung, bei höheren Temperatu-
ren für einige Minuten. So ist gewährleistet, 
dass hohe Einschaltströme kapazitiver Las-
ten als auch von Verbrauchern mit DC/DC-
Wandlern im Eingangskreis zuverlässig ver-
sorgt werden.
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Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

Für höchste Anlagenverfügbarkeit
Die einmalige SFB Technology und die 

präventive Funktionsüberwachung maxi-
mieren die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
– Schnelles Auslösen von Standard-Lei-

tungsschutzschaltern
– Präventive Funktionsüberwachung
– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten

Höchste Anlagenverfügbarkeit mit 
SFB Technology

SFB Technology am Beispiel eines durch-
gescheuerten Display-Kabel:
– Die Sicherung löst sofort aus, das unter-

geordnete Display ist dunkel
– Steuerung, Sensorik und Aktorik arbeiten 

unterbrechungsfrei weiter
– Die Produktion läuft

MINI DC/DC-Wandler – für die 
Steuerungs- und Regelungstechnik

Wo das modulare Elektronikgehäuse 
mittlerweile Standard ist, kommen 
MINI DC/DC-Wandler zum Einsatz.
– Servicefreundliche Anschlusstechnik mit 

kodierten COMBICON-Steckverbindern
– Aktive Funktionsüberwachung mit Schalt-

ausgang zur Fernüberwachung der Aus-
gangsspannung

Spannungsebenen der QUINT 
DC/DC-Wandler

Die QUINT DC/DC-Wandler ändern das 
Spannungsniveau:
– Eingangsspannungen: 12 V DC, 24 V DC, 

48 V DC
– Ausgangsspannungen: 12 V DC, 24 V DC, 

48 V DC

Spannungsebenen der MINI DC/DC-
Wandler

Die MINI DC/DC-Wandler ändern das 
Spannungsniveau:
– Eingangsspannungen: 12 V DC, 24 V DC, 

48 V DC
– Ausgangsspannungen:5 ... 15 V DC, 24 V 

DC, 48 V DC

TRIO für Frequenzumrichter
– Anschluss direkt an den 600 V DC-Zwi-

schenkreis eines Frequenzumrichters
– Netzausfall: 24 V-Verbraucher werden 

über die Bewegungsenergie des Motors 
weiter versorgt. Die Motoren wirken in 
diesem Fall wie Generatoren und speisen 
Energie in den Zwischenkreis.
Details zu diesem Produkt finden Sie auf 

Seite 178
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC

Stromaufnahme (POWER BOOST) 7 A (24 V DC) 14 A (24 V DC)

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / < 0,5 A2s < 15 A / < 2,7 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 10 ms (24 V DC) > 12 ms (24 V DC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V l

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 5 A / 6,25 A / 30 A 10 A / 12,5 A / 60 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , C2 B2 , B4 , B6 , C2 , C4

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 2,4 W / 11,4 W 1,6 W / 24 W

Wirkungsgrad (typ.) > 92 % > 92 %

Restwelligkeit < 20 mV
SS

< 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontak

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED

Signalisierung U
IN

LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausg

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraub

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,5 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 890000 h > 763000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C De

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stück

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) E

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DC-DC-Wandler, primär getaktet

QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 2320034 1 QUINT-PS/24DC/24DC/10 2320092 1
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– Ermöglichen das Umsetzen auf verschie-
dene Spannungsebenen

– Konstante Spannung: Auffrischen der 
Ausgangsspannung auch am Ende langer 
Leitungen

– Galvanische Isolation: Für den Aufbau un-
abhängiger Versorgungssysteme

– SFB Technology: Schnelles Auslösen von 
Standard-Leitungsschutzschaltern dank 
der dynamischen Leistungsreserve mit bis 
zu 6-fachem Nennstrom für 12 ms

– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten 
dank der statischen Leistungsreserve 
POWER BOOST mit bis zu 125 % 
Nennstrom dauerhaft

– Präventive Funktionsüberwachung meldet 
kritische Betriebszustände bevor Fehler 
auftreten

QUINT DC/DC-Wandler, 24 V DC

Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler,

24 V DC / 24 V DC, 5 A

DC/DC-Wandler,

24 V DC / 24 V DC, 10 A

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC

28 A (24 V DC) 6 A (24 V DC) 14 A (24 V DC)

< 26 A / < 11 A2s < 15 A / < 0,5 A2s < 15 A / 3 A2s

> 10 ms (24 V DC) > 10 ms (24 V DC) > 12 ms (24 V DC)

24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 % 48 V DC ±1 %

tant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V leistungskonstant) 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant)

20 A / 25 A / 120 A 8 A / 10 A / 48 A 5 A / 6,25 A / 30 A

B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6 B2 , B4 , C2 B2 , B4 , C2

ja / ja ja / ja ja / ja

2,2 W / 39 W 2 W / 10,5 W 5,2 W / 21 W

> 93 % > 90 % > 92,5 %

< 20 mV
SS

< 20 mV
SS

< 20 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 48 x 130 x 125 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

> 554000 h > 843000 h > 461000 h

 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

(Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102 1 QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 2320115 1 QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 2320128 1
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Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

T B

H

DC/DC-Wandler,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

DC/DC-Wandler,

24 V DC / 12 V DC, 8 A

DC/DC-Wandler,

24 V DC / 48 V DC, 5 A

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 12 V DC 48 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 9 V DC ... 18 V DC 30 V DC ... 60 V DC

Stromaufnahme (POWER BOOST) 15 A (12 V DC) 3,5 A (48 V DC)

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 12 A / < 0,3 A2s < 5 A / < 0,2 A2s

Netzausfallüberbrückung (I
N
, typ.) > 3 ms (12 V DC) > 14 ms (48 V DC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 2

Ausgangsstrom / POWER BOOST / SFB (12 ms) 5 A / 6,25 A / 30 A 5 A / 6,25 A / 30 A

Magnetische Sicherungsauslösung B2 , B4 , C2 B2 , B4 , C2

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) 2 W / 13,5 W 2,7 W / 11 W

Wirkungsgrad (typ.) > 90 % > 91,5 %

Restwelligkeit < 75 mV
SS

< 25 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang, R

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED

Signalisierung U
IN

LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausg

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 60 x 130 

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraub

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1005000 h > 995000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C De

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Beta

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stück

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) E

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

Bahn-Anwendungen - -

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DC-DC-Wandler, primär getaktet

QUINT-PS/12DC/24DC/5 2320131 1 QUINT-PS/48DC/24DC/5 2320144 1

200 PHOENIX CONTACT

QUINT DC/DC-Wandler, 12 und 
48 V DC
– SFB Technology: Schnelles Auslösen von 

Standard-Leitungsschutzschaltern
– Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten 

dank der statischen Leistungsreserve 
POWER BOOST

– Präventive Funktionsüberwachung

QUINT DC/DC-Wandler, 24 V DC, 
tauchlackiert
– Für höchste Anlagenverfügbarkeit unter 

extremen Umweltbedingungen wie Staub, 
Verschmutzung, korrosiven Gasen und 
100% Luftfeuchtigkeit

– Geeignet für den Einsatz in Class I, 
Division 2, Groups A, B, C, D

QUINT DC/DC-Wandler

Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler

12 V DC / 24 V DC, 5 A

DC/DC-Wandler

48 V DC / 24 V DC, 5 A

T B

H

T B

H
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC

7 A (24 V DC) 14 A (24 V DC) 28 A (24 V DC)

< 15 A / < 0,5 A2s < 15 A / < 2,7 A2s < 26 A / < 11 A2s

> 10 ms (24 V DC) > 12 ms (24 V DC) > 10 ms (24 V DC)

24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

tant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)

5 A / 6,25 A / 30 A 10 A / 12,5 A / 60 A 20 A / 25 A / 120 A

B2 , B4 , C2 B2 , B4 , B6 , C2 , C4 B2 , B4 , B6 , B10 , B16 , C2 , C4 , C6

ja / ja ja / ja ja / ja

2,4 W / 11,4 W 1,6 W / 24 W 2,2 W / 39 W

> 92 % > 92 % > 93 %

< 20 mV
SS

< 20 mV
SS

< 20 mV
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt LED, aktiver Schaltausgang, Relaiskontakt

Signalisierung Boost LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 60 x 130 x 125 mm 1,7 kg / 82 x 130 x 125 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 18 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

> 890000 h > 763000 h > 554000 h

 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) 100 % (bei 25 °C, keine Betauung)

(Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410

EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155

UL beantragt UL beantragt UL beantragt

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-PS/24DC/24DC/5/CO 2320542 1 QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO 2320555 1 QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO 2320568 1
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Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

T B

H

DC/DC-Wandler,

tauchlackiert,

24 V DC / 24 V DC, 5 A

DC/DC-Wandler,

tauchlackiert,

24 V DC / 24 V DC, 10 A

DC/DC-Wandler,

tauchlackiert,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

T B

H

T B

H



NC

NC

DC OK

NC

NC

DC OK

  
Ex:    

Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 12 V DC ... 24 V DC 12 V DC ... 24 V DC

Eingangsspannungsbereich AC/DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 36 V DC ... 75 V DC 0 V A

Stromaufnahme (Nennlast) 2,6 A (12 V DC) / 1,3 A (24 V DC) 2,3 A (12 V DC) / 1,1 A (24 V DC) 3,2 A (12 V DC) / 1,6 A (24 V DC) 0,6 

Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C (typ.) / I2t < 15 A / 1,8 A2s < 10 A / 0,2 A2s

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 % 12 V DC ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) 5 V DC ... 15 V DC

Ausgangsstrom 1 A 2 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / ja ja / ja

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) < 1,2 W / < 5 W < 1 W / < 4,2 W

Wirkungsgrad (typ.) > 83 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) > 88 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) > 87 % (bei 24 V DC und bei Ne

Restwelligkeit < 30 mV
SS

< 20 mV
SS

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang -

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckba

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 2569000 h > 2072000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> +60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> +60 °C 

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei +25 °C, keine Betauung)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stück

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) E

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV

Sichere Trennung DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VD

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , U

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

DC-DC-Wandler, primär getaktet

MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 2866284 1 MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 2320018 1
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– Ermöglichen das Umsetzen auf verschie-
dene Spannungsebenen

– Konstante Spannung: Auffrischen der 
Ausgangsspannung auch am Ende langer 
Leitungen

– Galvanische Isolation: Für den Aufbau un-
abhängiger Versorgungssysteme

MINI AC-Einspeiseklemme
– Zur Versorgung von MINI DC/DC-Wand-

lern aus ungeregelten AC-Netzen
– Die AC-Spannung eines Tranformators 

wird gleichgerichtet und gesiebt

MINI DC/DC-Wandler

Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler,

12-24 V DC / 24 V DC, 1 A

DC/DC-Wandler,

12-24 V DC / 5-15 V DC, 2 A

T B

H

T B

H
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Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

  
 
Ex:    

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

12 V DC ... 24 V DC 48 V DC ... 60 V DC 10 V AC ... 42 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 10 V DC ... 32 V DC - / 36 V DC ... 75 V DC 0 V AC ... 42 V AC

Stromaufnahme (Nennlast) 2,6 A (12 V DC) / 1,3 A (24 V DC) 2,3 A (12 V DC) / 1,1 A (24 V DC) 3,2 A (12 V DC) / 1,6 A (24 V DC) 0,6 A (48 V DC) / 0,5 A (60 V DC) 6,5 A

< 10 A / 0,3 A2s < 15 A / 1,8 A2s < 45 A / 8 A2s

48 V DC ±1 % 24 V DC ±1 % 24 V DC ±1 %

30 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant) 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) -

0,7 A 1 A 3 A

ja / ja ja / ja ja / nein

< 1,5 W / < 4,5 W < 1,2 W / < 5 W < 0,04 W / < 6,9 W

Wirkungsgrad (typ.) > 83 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) > 88 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) > 87 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) > 85 % (bei 60 V DC und bei Nennwerten) > 95,7 % (bei 42 V AC und bei Nennwerten)

< 20 mV
SS

< 40 mV
SS

< 3,6 V
SS

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang -

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,2 kg / 22,5 x 99 x 107 mm 0,16 kg / 22,5 x 99 x 107 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

ss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 - / - / -

IP20 / III IP20 / II IP20 / III

> 1993000 h > 1147000 h > 18175000 h

ting) -25 °C ... 70 °C (> +60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

≤ 95 % (bei +25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

(Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung) 1 kV (Stückprüfung) / 1,5 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

10 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101 -

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 2320021 1 MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 2866271 1 MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 2320199 1
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Stromversorgungen und USV
DC/DC-Wandler

T B

H

DC/DC-Wandler,

12-24 V DC / 48 V DC, 0.7 A

DC/DC-Wandler,

48-60 V DC / 24 V DC, 1 A

AC-Einspeiseklemme für

MINI DC/DC-Wandler

T B

H

T B

H
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Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

Höchste Verfügbarkeit durch Redun-
danzmodule

Um in einem redundanten System Einflüs-
se von Fehlern auf die Last zu verhindern 
und die Betriebssicherheit zu erhöhen, soll-
ten die Stromversorgungen mit einem Red-
undanzmodul voneinander entkoppelt wer-
den. Erst dadurch kann sichergestellt 
werden, dass eine falsch angeschlossene 
Stromversorgung oder ein Kurzschluss kei-
nen Einfluss mehr auf die Last hat.

Einfache Entkopplung mit Redun-
danzmodulen STEP und QUINT 
DIODE

Werden die Stromversorgungen entkop-
pelt, hat ein Kurzschluss am Ausgang eines 
der Netzteile oder in der Zuleitung vom 
Netzteil zur Diode keinen Einfluss mehr auf 
die Last.

Entkopplung und Überwachung mit 
Redundanzmodulen TRIO DIODE

Die Redundanzmodule kontrollieren die 
Ausgangsspannungen der Stromversorgun-
gen sowie die Verdrahtung bis zum Redun-
danzmodul selbst. Kommt es auf einem die-
ser Pfade zum Kurzschluss, wird die Last 
weiterhin versorgt. Leitungsbrüche werden 
ebenfalls erkannt und gemeldet.

Entkopplung, Überwachung und Re-
gelung durch aktive Redundanzmodu-
le QUINT ORING

Die aktiven Redundanzmodule QUINT 
ORING überwachen die gesamte redundan-
te Lösung. Sie detektieren kritische Be-
triebszustände und teilen dies dem Anwen-
der frühzeitig mit. Beispielsweise werden 
fehlerhafte Verdrahtungen oder defekte Ka-
bel gemeldet.
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Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

Redundanzmodul QUINT ORING für 
maximale Anlagenverfügbarkeit

Durchgängige Überwachung von 
Eingangsspannung, Ausgangsstrom und 
Entkoppelstrecke
– Doppelte Lebensdauer mit ACB Techno-

logy
– 70 % Energie sparen durch Einsatz von 

MOSFETs statt Dioden
– Zwei Plus-Ausgangsklemmen

ACB Technology verdoppelt die 
Lebensdauer

Die ACB (Auto Current Balancing) 
Technology sorgt für eine symmetrische Be-
lastung der Stromversorgungen und senkt 
somit deren Betriebstemperatur. Damit 
wird eine bis zu doppelt hohe Lebensdauer 
des redundanten Systems erzielt.

Durchgängige Überwachung
QUINT ORING erkennt kritische Be-

triebszustände innerhalb des gesamten Ver-
sorgungszweiges und informiert frühzeitig.

Überwachung
– Der Netzteilspannungen
– Der Verdrahtung
– Der Entkoppelstrecke
– Des Laststroms

Redundanzmodul TRIO DIODE
– Permanente Überwachung der Redun-

danz
– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-

braucher
– Flexibel: Nennspannungen von 12 V DC 

bis 48 V DC

Redundanzmodul QUINT DIODE
– Robustes Design für Ströme bis 60 A
– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-

braucher
– Flexibel: Nennspannungen von 12 V DC 

bis 48 V DC

Redundanzmodul STEP DIODE
– Platzsparend: Nur 18 mm Baubreite
– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-

braucher
– Flexibel: Nennspannungen von 5 V DC bis 

24 V DC
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Ex:   

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 28 V DC

Nennstrom 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 40 A (-25 °C ... 60 °C)

1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 80 A (-25 °C ... 60 °C)

Maximaler Strom 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 26 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 45 A (-25 °C ... 40 °C)

1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 52 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 90 A (-25 °C ... 40 °C)

Transientenüberspannungsschutz Varistor

Spannungsfall Eingang/Ausgang 0,1 V (I
OUT

 = 20 A)

Max. Verlustleistung (Nennlast) 2 W (I
OUT

 = 20 A)

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 38 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 66 x 130 x 125 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 14 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 - 10 0,5 - 16 m

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 6 - 6 0,5 - 35 mm²

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse 500 V

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Aktives Redundanzmodul

QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 2320173 1

206 PHOENIX CONTACT

QUINT ORING, 24 V DC

– Präventive Funktionsüberwachung: Per-
manente Überprüfung von Eingangsspan-
nung, Ausgangsstrom und 
Entkoppelstrecke

– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-
braucher: Mit zwei Plus-Ausgangsklem-
men lässt sich die Verdrahtung redundant 
bis zum Verbraucher auslegen

– Doppelte Lebensdauer der redundanten 
Lösung durch gleichmäßige Lastaufteilung: 
Die ACB Technology (Auto Current Ba-
lancing) verteilt den Laststrom automa-
tisch und symmetrisch auf zwei parallel 
betriebene Stromversorgungen

– Energie sparen: Die Entkopplung wird mit 
MOSFETs realisiert und spart im Ver-
gleich zu herkömmlichen Dioden 70 % 
Energie.

– OVP (Over Voltage Protection): Auftre-
tende Überspannungen werden auf 30 V 
begrenzt

Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

Aktives Redundanzmodul

24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
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  
Ex:   

Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 28 V DC 18 V DC ... 28 V DC

Nennstrom 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 40 A (-25 °C ... 60 °C)

1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 80 A (-25 °C ... 60 °C)

Maximaler Strom 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 26 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 45 A (-25 °C ... 40 °C)

1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 52 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 90 A (-25 °C ... 40 °C)

Varistor Varistor

0,2 V (I
OUT

 = 40 A) 0,2 V (I
OUT

 = 80 A)

8 W (I
OUT

 = 40 A) 16 W (I
OUT

 = 80 A)

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,4 kg / 32 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 38 x 130 x 125 mm 0,9 kg / 66 x 130 x 125 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 14 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 6 - 6

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 10 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 6 - 6 0,5 - 35 mm² / 0,5 - 35 mm² / 2 - 2

IP20 / III IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

500 V 500 V

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

UL beantragt

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 2320186 1 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 2902879 1
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Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

T B

H

Aktives Redundanzmodul

24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Aktives Redundanzmodul

24 V DC, 2x 40 A, 1x 80 A



13

+IN2+

+IN1+

14–

2x 10 A

13

+IN2+

+IN1+

14–

1x 20 A

  

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 12 V DC ... 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 10 V DC ... 30 V DC

Nennstrom 2x 10 A (-25°C ... 55°C) 2x 10 A (-25°C ... 55°C)

1x 20 A (-25°C ... 55°C) 1x 20 A (-25°C ... 55°C)

Maximaler Strom 2x 15 A (-25°C ... 40°C) 2x 15 A (-25°C ... 40°C)

1x 30 A (-25°C ... 40°C) 1x 30 A (-25°C ... 40°C)

Transientenüberspannungsschutz Varistor

Spannungsfall Eingang/Ausgang ca. 0,5 V

Max. Verlustleistung (Nennlast) 7 W (I
OUT

 = 10 A)

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,37 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,37 kg / 32 x 130 x 115 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse 500 V

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Redundanzmodul

TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 2866514 1

208 PHOENIX CONTACT

TRIO DIODE, 12-24 und 48 V DC

– Permanente Überwachung der Redun-
danz: Überprüfung der Ausgangsspannun-
gen der parallel angeschlossenen 
Stromversorgungen sowie der Verdrah-
tung bis zum Redundanzmodul

– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-
braucher: Mit zwei Plus-Ausgangsklem-
men lässt sich die Verdrahtung redundant 
bis zum Verbraucher auslegen

– Flexibel: Nennspannungen von 12 V DC 
bis 48 V DC

Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

Redundanzmodul,

12-24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A



13

+IN2+

+IN1+

14–

2x 10 A

13

+IN2+

+IN1+

14–

1x 20 A

Weitere Informationen unter www.phoenixcontact.net/products

  

Technische Daten

48 V DC

30 V AC ... 56 V AC

Nennstrom 2x 10 A (-25°C ... 55°C) 2x 10 A (-25°C ... 55°C)

1x 20 A (-25°C ... 55°C) 1x 20 A (-25°C ... 55°C)

Maximaler Strom 2x 15 A (-25°C ... 40°C) 2x 15 A (-25°C ... 40°C)

1x 30 A (-25°C ... 40°C) 1x 30 A (-25°C ... 40°C)

Varistor

ca. 0,65 V

14 W (I
OUT

 = 20 A)

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,37 kg / 32 x 130 x 115 mm 0,37 kg / 32 x 130 x 115 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10

IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

500 V

tlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20 2866527 1
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Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

Redundanzmodul

48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 12 V DC ... 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 10 V DC ... 30 V DC

Nennstrom 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C)

1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C)

Maximaler Strom 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) -

1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) -

Transientenüberspannungsschutz Varistor

Spannungsfall Eingang/Ausgang 0,5 V

Max. Verlustleistung (Nennlast) 10 W (I
OUT

 = 20 A)

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,1 kg / 18 x 90 x 61 mm

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,2 - 2,5 

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C De

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse 500 V

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformit

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Diodenmodul

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2320157 1

210 PHOENIX CONTACT

Diodenmodule QUINT DIODE und 
STEP DIODE

QUINT DIODE, 12-24 und 48 V DC
– Robustes Design für Ströme bis 60 A
– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-

braucher: Mit zwei Plus-Ausgangsklem-
men lässt sich die Verdrahtung redundant 
bis zum Verbraucher auslegen

– Flexibel: Nennspannungen von 12 V DC 
bis 48 V DC

– Entsprechen der Norm EN 60079-15 und 
dürfen innerhalb des explosionsgefährde-
ten Bereiches montiert werden

STEP DIODE
– Platzsparend: Nur 18 mm Baubreite
– Durchgängige Redundanz bis zum Ver-

braucher: Mit zwei Plus-Ausgangsklem-
men lässt sich die Verdrahtung redundant 
bis zum Verbraucher auslegen

– Flexibel: Nennspannungen von 5 V DC bis 
24 V DC

Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

Diodenmodul

12 - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
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Technische Daten Technische Daten

48 V DC 5 V DC ... 24 V DC

30 V DC ... 56 V DC 4,5 V DC ... 30 V DC

Nennstrom 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C)

1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C)

Maximaler Strom 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) -

1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) -

Varistor Transildiode

0,7 V 0,5 V

14 W (I
OUT

 = 20 A) 2,5 W (I
OUT

 = 5 A)

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,75 kg / 50 x 130 x 125 mm 0,1 kg / 18 x 90 x 61 mm

anreihbar: horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 

50 mm

anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm

Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 10 - 6 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

500 V 500 V

 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

rmator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 2320160 1 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606 1
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Stromversorgungen und USV
Redundanzmodule

T B

H

T B

H

Diodenmodul

48 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Diodenmodul

5 - 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A



Technische Daten Technische Daten

Abmessungen B x H x T 74 / 130 / 11 mm 104 / 130 / 11 mm

Material Aluminium Aluminium

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Adapter für S7-300-Schienenmontage, für:

QUINT-PS/1AC/24DC/3.5

QUINT-PS/1AC/24DC/5

QUINT-PS/3AC/24DC/5

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 2938196 1

Adapter für S7-300-Schienenmontage, für:

QUINT-PS/1AC/24DC/10

QUINT-PS/3AC/24DC/10

QUINT-PS/3AC/24DC/20

QUINT-PS-ADAPTERS7/2 2938206 1

Zur Versorgung einer 
SIMATIC® S7-300-Steuerung werden 
QUINT POWER 2,5 A, 5 A und 10 A mit-
tels QUINT-PS-ADAPTER-S7 auf der 
S7-Schiene montiert.

Zur Befestigung ist kein weiteres Zube-
hör erforderlich.

Montage auf S7-300-Schiene

Stromversorgungen und USV
Zubehör Stromversorgungen

Technische Daten

Abmessungen B x H x T 41 / 27 / 42,2 mm

Material V0 (UL 94)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Lüfter für QUINT POWER SFB, 24 V DC

QUINT-PS/FAN/4 2320076 1

212 PHOENIX CONTACT

Bei normaler Einbaulage der Stromver-
sorgung wird der Temperaturbereich um 
10 K erhöht (max. Umgebungstemperatur 
70 °C), bei gedrehter Einbaulage entfällt das 
lageabhängige Derating.
– Werkzeuglose Montage

Lüfter
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Technische Daten Technische Daten

Abmessungen B x H x T 52 / 182 / 9 mm 25 / 130 / 17 mm

Material Stahl, pulverbeschichtet Stahl, pulverbeschichtet

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Universal-Wandadapter, für direkte Wandmontage der Stromver-

sorgungen TRIO-PS (ab 10 A), QUINT-PS, QUINT-DC-UPS, 

QUINT-BUFFER

UWA 182/52 2938235 1

Universal-Wandadapter, für direkte Wandmontage der Stromver-

sorgungen QUINT-PS/1AC/24DC/40 und QUINT-

UPS/1AC/1AC/500VA

UWA 130 2901664 1

Adapter für die Montage auf ebenen 
Flächen.

Universalwandadapter

Stromversorgungen und USV
Zubehör Stromversorgungen

Technische Daten

Abmessungen B / H / T 12,3 mm / 90 mm / 77,3 mm

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Thermomagnetischer Schutzschalter, steckbar, 1-polig, Signal-

kontakt 1 Wechsler

0,5 A CB TM1 0.5A SFB P 2800835 1

1 A CB TM1 1A SFB P 2800836 1

2 A CB TM1 2A SFB P 2800837 1

3 A CB TM1 3A SFB P 2800838 1

4 A CB TM1 4A SFB P 2800839 1

5 A CB TM1 5A SFB P 2800840 1

6 A CB TM1 6A SFB P 2800841 1

Zubehör

Basiselement, zur Aufnahme von Geräteschutzschaltern 

CB TM.../ CB E...

Mit Push-in-Anschlusstechnik CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Mit Schraubanschlusstechnik CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10
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– Geräteschutzschalter zum Schutz vor 
Überströmen und Kurzschluss

– SFB-Kennlinie ermöglicht längere Leitun-
gen und Auslösezeiten < 10 ms

– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-
gen Aufbau

– Weitere Schutzschalter finden Sie ab Seite 
259.

Steckbarer thermomagnetischer 
Schutzschalter

steckbar, Kennlinie SFB
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Intelligentes USV-System sichert 
höchste Anlagenverfügbarkeit

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
(USV) liefern Strom, auch wenn das versor-
gende Netz wegbleibt. Eine unterbre-
chungsfreie Lösung besteht aus den drei ab-
gebildeten Funktionseinheiten:
– Stromversorgung
– USV-Modul
– Energiespeicher

QUINT UPS-IQ
Mit der IQ Technology wird Ihre Strom-

versorgungs-Lösung intelligent. Die unter-
brechungsfreie Stromversorgung überwacht 
und optimiert den Energiespeicher. Arbei-
ten Sie unterbrechungsfrei mit der intelli-
genten USV für Power Nonstop.
– SOC (State Of Charge) informiert Sie 

jederzeit über den aktuellen Ladezustand 
und die Restlaufzeit des Energiespeichers

– SOH (State Of Health) meldet die 
verbleibende Lebenserwartung des Ener-
giespeichers und warnt frühzeitig vor ei-
nem Ausfall

– SOF (State Of Function) ermittelt die 
gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Ener-
giespeichers

Praxisbeispiel
Ein Industrie-PC muss durchgängig mit 24 

V DC versorgt werden.
Bisherige Lösung:
Die USV mit 3.4 Ah puffert unter optima-

len Bedingungen 24 V DC / 5 A für 20 Minu-
ten.

Kann der Energiespeicher diese Zeit tat-
sächlich überbrücken?

Ladezustand, Leistungsfähigkeit und Rest-
laufzeit des Energiespeichers sind nicht be-
kannt!

Lösung mit QUINT UPS-IQ:
Die intelligente USV ermittelt alle rele-

vanten Zustände des Energiespeichers. So 
sorgt sie für die unerlässliche Transparenz, 
um die Stabilität der Versorgung jederzeit 
unter optimaler Ausnutzung des Energie-
speichers sicherzustellen.

Das intelligente Batterie-Management 
kennt den aktuellen Ladezustand des ange-
schlossenen Energiespeichers und errech-
net daraus die zur Verfügung stehende Rest-
laufzeit.

Die QUINT UPS-IQ informiert darüber, 
ob die Pufferzeit tatsächlich noch 20 Minu-
ten beträgt. Sobald ein einstellbarer 
Schwellwert erreicht ist, wird über den po-
tentialfreien Relaiskontakt, per Software 
oder direkt an übergeordnete Steuerungen 

eine Warnmeldung abgesetzt. Der IPC ar-
beitet so lange wie möglich und wird erst 
heruntergefahren, bevor die Batteriespan-
nung einbricht.
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

IQ Technology
Die IQ Technology denkt mit und infor-

miert Sie, sobald es erforderlich ist.
– Intelligent Battery Management mit SOC, 

SOH und SOF
– Intelligent Battery Control
– Intelligent Charging
– Data Port

Signalisierung und Konfiguration
Mit der Konfigurations- und Management-

Software UPS-CONF überwachen und kon-
figurieren Sie Ihr USV-System. Sie können 
die Software kostenlos herunterladen: 
www.phoenixcontact.net/products.
– Flexible Anpassung des Verhaltens der 

QUINT UPS-IQ an individuelle Anforde-
rungen

– Überwachung und Datenrekorder

Kommunikation
Mit den Datenkabeln binden Sie das USV-

Modul in Ihre Anwendung ein. So nutzen Sie 
alle Vorteile der IQ Technology und sind 
durchgängig über den Zustand Ihrer USV-
Lösung informiert. Die von der 
QUINT UPS-IQ bereitgestellten Informati-
onen können zum Beispiel über Ethernet an 
übergeordnete Steuerungen weitergegeben 
oder direkt in Steuerungslösungen von 
Phoenix Contact implementiert werden.

Modulare Lösung
1. Wählen Sie Ihre Stromversorgung, z. B. 

QUINT POWER
2. Wählen Sie Ihr USV-Modul 

QUINT UPS-IQ
3. Wählen Sie Ihren Energiespeicher:

– UPS-CAP für maximale Lebensdauer
– UPS-BAT/ LI-ION für hohe Lebensdauer 

bei langen Pufferzeiten
– UPS-BAT/ VRLA und VRLA-WTR für ma-

ximale Pufferzeiten

USV mit integriertem Energiespei-
cher

Besonders platzsparend und einfach nach-
zurüsten sind das USV-Modul und der Ener-
giespeicher in einem Gehäuse vereint.
– QUINT UPS: Energiespeicher in Blei-

AGM-Technologie
– STEP UPS: Energiespeicher auf LiPo-Basis
– Puffermodul QUINT BUFFER: Energie-

speicher auf Kondensator-Basis

USV mit integrierter Stromversor-
gung

Platzsparend sind USV-Modul und Strom-
versorgung in einem Gehäuse unterge-
bracht. Lediglich ein Energiespeicher wird 
benötigt, um das USV-System zu vervoll-
ständigen.
– MINI UPS: für 24 oder 12 V DC
– TRIO UPS: für 24 V DC
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Auswahl des Energiespeichers für QUINT UPS-IQ

Mit dem neuen modularen System für 
unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
erhalten Sie immer die passende Lösung für 
maximale Anlagenverfügbarkeit. Die ver-
schiedenen Speichermedien zeichnen sich 
durch sehr unterschiedliche Eigenschaften 
aus: Eine hohe Lebensdauer oder sehr lange 
Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Ein-
satz bei extremen Umgebungstemperatu-
ren. Ganz gleich, was Sie fordern, der ent-
sprechende Energiespeicher steht bereit.

Typ
Pufferzeit

typisch
Temperatur

Lebensdauer

bei 20 °C

Lebensdauer

bei 50 °C

Ladezyklen

bei 20 °C

Gewicht

normiert

UPS-CAP… < 5 min - 40 ... 60 °C > 20 Jahre 8 Jahre > 500.000 0,4 kg

UPS-BAT/LI-ION… > 40 min - 20 ... 58 °C 15 Jahre 2 Jahre 7.000 0,45kg

UPS-BAT/VRLA-WTR… > 5 h - 40 ... 60 °C 15 Jahre 1,5 Jahre 300 1,3 kg

UPS-BAT/VRLA… > 8 h 0 ... 40 °C 6 ... 9 Jahre 1 Jahr 250 1 kg

UPS-BAT/LI-ION...

• hohe Lebensdauer bei langen 

Pufferzeiten

• Lithium-Ionen-Technologie

UPS-BAT/VRLA-WTR...

(Valve Regulated Lead Acid/

Wide Temperature Range)

• maximale Pufferzeiten bei Extrem-

temperaturen

• Reinblei-AGM-Technologie (Absor-

bent Glass Matt)

UPS-CAP (Capacitor)

• maximale Lebensdauer

• wartungsfreie Doppelschicht-Konden-

satoren

UPS-BAT/VRLA...

(Valve Regulated Lead Acid)

• maximale Pufferzeiten

• Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass 

Matt)

Sofortige Verfügbarkeit:

Alle Energiespeicher verlassen voll-

ständig gelanden unser Warenlager

Ihre Vorteile
Schnelle Installation
– automatische Erkennung des Energiespei-

chers durch QUINT UPS-IQ
– werkzeugloser Wechsel im laufenden Be-

trieb

Maximale Verfügbarkeit
– ständige Kommunikation mit der QUINT 

UPS-IQ für kontinuierliche Überwachung 
und intelligentes Management

Extrem lange Lebensdauer
– optimale Ladecharakteristik je nach Tech-

nologie und Umgebungsbedingungen

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank
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Pufferzeiten für DC USV-Module     

Wählen Sie hier Ihre UPS-BAT und 
UPS-CAP für 24 V DC-Anwendungen.

Beispiel: 20 A sollen für 6 Minuten gepuf-
fert werden.

Lösung: UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH

Laststrom

Pufferzeit

Sekunden Minuten Stunden

Laststrom

Pufferzeit

Sekunden Minuten Stunden

Laststrom

Pufferzeit

Sekunden Minuten Stunden

Laststrom

Pufferzeit

Sekunden Minuten Stunden

Pufferzeiten für AC USV-Module     

Wählen Sie hier Ihre UPS-BAT und 
UPS-CAP für 120 V AC / 230 V AC-Anwen-
dungen.

Beispiel: 125 W sollen für eine Stunde ge-
puffert werden.

Lösung: UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH

Energiespeicher UPS-CAP UPS-CAP/24DC/10A/10KJ UPS-CAP/24DC/20A/20KJ

Energiespeicher UPS-BAT/VRLA-WTR UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

Energiespeicher UPS-BAT/LI-ION UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH

1+1 … In diesem Fall werden zwei Akkumodule gleicher Kapazität 

benötigt.

Die Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 

20 °C.

Pufferzeiten für DC USV-Module     

Wählen Sie hier Ihre UPS-BAT für 
24 V DC-Anwendungen.

Beispiel: 20 A sollen für 10 Minuten gepuf-
fert werden.

Lösung: UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH

Energiespeicher UPS-BAT/VRLA UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

Pufferzeiten für AC USV-Module     

Wählen Sie hier Ihre UPS-BAT für 
120 V AC / 230 V AC-Anwendungen.

Beispiel: 125 W sollen für eine Stunde ge-
puffert werden.

Lösung: UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

Auswahl der Energiespeicher mit Kapazitäten, Lithium-Ionen- und Reinblei-AGM-Technologie

Auswahl der Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 30 V DC

Max. Stromaufnahme 9,4 A (maximal, Netzbetrieb) 19 A (maximal, Netzbetrieb) 32,9 A (maximal, Netzbetrieb) 51,9 A (maximal, Netzbetr

Ausgangsdaten (Netzbetrieb)

Nennausgangsspannung 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich 18 V DC ... 30 V DC

Wirkungsgrad (typ.) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 98 %

Ausgangsstrom bei Konvektionskühlung

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 5 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (12 ms) 30 A (-25 °C ... 60 °C)

- POWER BOOST I
BOOST

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C) 26 A (-25 °C ... 40 °C) 45 A (-25 °C ... 40 °C)

Ausgangsdaten (Batteriebetrieb)

Nennausgangsspannung 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC) 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U

Ausgangsstrom bei Konvektionskühlung

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 5 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) 32,5 A (-25 °C ... 60 °C) 65 A (-25 °C ... 60 °C) 120 A (-25 °C ... 60 °C) 215 A (-25 °C ... 60 °C)

- POWER BOOST I
BOOST

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C) 27 A (-25 °C ... 40 °C) 45 A (-25 °C ... 40 °C)

Energiespeicher

Nennspannung U
N

24 V DC

Ladeschlussspannung 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) 24 

Nennkapazitätsbereich 0,8 Ah ... 140 Ah

Max. Ladestrom 0,2 A ... 1,36 A

Signalisierung

Signalisierung LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schni

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle) IFS (Interface 

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 -

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Derating 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508 UL/C-U

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 2320212 1
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QUINT UPS-IQ für DC-Anwendun-
gen

Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit 
Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie 
die individuelle Lösung aus Stromversor-
gung, USV-Modul und Energiespeicher zu-
sammen.

Optimale Nutzung der Pufferzeit und prä-
ventive Überwachung des Energiespeichers:
– Ermittelt den aktuellen Ladezustand des 

Energiespeichers und errechnet die ver-
bleibende Restlaufzeit

– Errechnet die aktuelle Lebenserwartung 
des Energiespeichers

Großzügige Leistungsreserve:
– Bei Netz- und Batteriebetrieb
– Statische Leistungsreserve POWER 

BOOST
– Dynamische Leistungsreserve SFB Tech-

nology (Selective Fuse Breaking)

Batterie-Schnellladung:
– Adaptives Strommanagement lädt den 

Energiespeicher doppelt so schnell wie 
bisher und liefert gleichzeitig ausreichend 
Energie für die Verbraucher

Umfangreiche Signalisierung und Parame-
trierung:
– Potentialfreie Relaiskontakte
– Data Port
– Parametrierung mit Speicherbaustein

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

24 V DC / 24 V DC, 5 A
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Max. Stromaufnahme 9,4 A (maximal, Netzbetrieb) 19 A (maximal, Netzbetrieb) 32,9 A (maximal, Netzbetrieb) 51,9 A (maximal, Netzbetrieb)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Wirkungsgrad (typ.) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 99 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher)

10 A (-25 °C ... 60 °C) 20 A (-25 °C ... 60 °C) 40 A (-25 °C ... 50 °C)

60 A (-25 °C ... 60 °C) 120 A (-25 °C ... 60 °C) 215 A (-25 °C ... 60 °C)

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C) 26 A (-25 °C ... 40 °C) 45 A (-25 °C ... 40 °C)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

 - 0,5 V DC) 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC) 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC) 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

10 A (-25 °C ... 60 °C) 20 A (-25 °C ... 60 °C) 40 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) 32,5 A (-25 °C ... 60 °C) 65 A (-25 °C ... 60 °C) 120 A (-25 °C ... 60 °C) 215 A (-25 °C ... 60 °C)

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C) 27 A (-25 °C ... 40 °C) 45 A (-25 °C ... 40 °C)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

Ladeschlussspannung 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert)

1,3 Ah ... 140 Ah 3 Ah ... 200 Ah 7 Ah ... 200 Ah

0,2 A ... 2,88 A 0,2 A ... 5 A 0,2 A ... 5 A

Signalisierung LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle) IFS (Interface System Schnittstelle) IFS (Interface System Schnittstelle) IFS (Interface System Schnittstelle)

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,5 kg / 35 x 130 x 125 mm 0,6 kg / 40 x 130 x 125 mm 0,7 kg / 47 x 130 x 125 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 12 - 10 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

Derating 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

≥ 95 % (25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung) ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung)

UL-Zulassungen UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-UPS/24DC/24DC/10 2320225 1 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 2320238 1 QUINT-UPS/24DC/24DC/40 2320241 1
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

T B

H

T B

H

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

24 V DC / 24 V DC, 10 A

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

24 V DC / 24 V DC, 20 A

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

24 V DC / 24 V DC, 40 A
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 30 V DC

Max. Stromaufnahme 16 A

Ausgangsdaten (Netzbetrieb) 12 V DC 24 V DC

Nennausgangsspannung 12 V DC 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich - 18 V DC ... 30 V DC

(U
OUT

 = U
IN

 - 0,5 V DC)

Wirkungsgrad (typ.) > 93 % (Netzbetrieb, bei 

geladenem Energiespeicher)

> 98 % (Netzbetrieb, bei 

geladenem Energiespeicher)

Ausgangsstrom bei Konvektionskühlung 

(P
max

 = P
12V

 + P
24V

 = 360 W)

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 5 A (-25 °C ... 60 °C) 10 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) 60 A (-25 °C ... 60 °C)

- POWER BOOST I
BOOST

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) 15 A (-25 °C ... 40 °C)

Ausgangsdaten (Batteriebetrieb) 12 V DC 24 V DC

Nennausgangsspannung 12 V DC 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich - 19,2 V DC ... 27,6 V DC 

(U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

Ausgangsstrom bei Konvektionskühlung 

(P
max

 = P
12V

 + P
24V

 = 360 W)

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 5 A (-25 °C ... 60 °C) 10 A (-25 °C ... 60 °C)

- SFB Technology (15 ms) 65 A (-25 °C ... 60 °C)

- POWER BOOST I
BOOST

 (dauerhaft) 7,5 A (-25 °C ... 60 °C) 15 A (-25 °C ... 60 °C)

Energiespeicher

Nennspannung U
N

24 V DC

Ladeschlussspannung 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert)

Nennkapazitätsbereich 1,3 Ah ... 140 Ah

Max. Ladestrom 2,88 A

Signalisierung

Signalisierung LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle)

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,6 kg / 35 x 130 x 125 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang/Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Derating 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10 2320461 1
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T B
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Mit dem USV-Modul für zwei Ausgangs-
spannungen 12 und 24 V DC stellen Sie die 
individuelle Lösung aus Stromversorgung, 
USV-Modul und Energiespeicher zusammen.
– Flexibel und platzsparend durch zwei Aus-

gangsspannungen in einem Gerät

Optimale Nutzung der Pufferzeit und prä-
ventive Überwachung des Energiespeichers:
– Ermittelt den aktuellen Ladezustand des 

Energiespeichers und errechnet die ver-
bleibende Restlaufzeit

– Errechnet die aktuelle Lebenserwartung 
des Energiespeichers

Großzügige Leistungsreserve:
– Bei Netz- und Batteriebetrieb
– Statische Leistungsreserve POWER 

BOOST
– Dynamische Leistungsreserve SFB Tech-

nology (Selective Fuse Breaking)

Batterie-Schnellladung:
– Adaptives Strommanagement lädt den 

Energiespeicher doppelt so schnell wie 
bisher und liefert gleichzeitig ausreichend 
Energie für die Verbraucher

Umfangreiche Signalisierung und Parame-
trierung:
– Potentialfreie Relaiskontakte
– Data Port
– Parametrierung mit Speicherbaustein

QUINT UPS-IQ für DC-Anwendun-
gen mit dualer Ausgangsspannung

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

24 V DC / 12 V DC, 5 A und 24 V DC, 10 A
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Technische Daten

Eingangsdaten Allgemein

Eingangsspannungsbereich AC 80 V AC ... 264 V AC

Frequenzbereich 45 Hz ... 65 Hz

Zuschaltschwelle U
N 

±10 %. Konfigurierbar per Software UPS-CONF.

Eingangsdaten 120 V AC 230 V AC

Nenneingangsspannung 120 V AC 230 V AC

Eingangsspannungsbereich AC 80 V AC ... 150 V AC 180 V AC ... 264 V AC

Nennfrequenz 60 Hz 50 Hz

Max. Stromaufnahme (I
IN

 = I
CHARGE

 + I
BOOST

) 6,8 A 3,7 A

Ausgangsdaten Allgemein

Nennleistung / Scheinleistung 400 W / 500 VA

Derating > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Umschaltzeit < 10 ms

Wirkungsgrad (typ.) > 98 % (Netzbetrieb)

Ausgangsdaten (Netzbetrieb) 120 V AC 230 V AC

Nennausgangsspannung 120 V AC 230 V AC

Ausgangsspannungsbereich 96 V AC ... 144 V AC 184 V AC ... 276 V AC

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 4,3 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 70 °C )

- POWER BOOST I
BOOST

 (dauerhaft) 5,2 A ( -25 °C ... 70 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 70 °C )

Ausgangsdaten (Batteriebetrieb) 120 V AC 230 V AC

Nennausgangsspannung 120 V AC 230 V AC

- Nennausgangsstrom I
N
 (dauerhaft) 4,3 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,2 A ( -25 °C ... 50 °C )

- POWER BOOST I
BOOST

 (5 s) 5,2 A ( -25 °C ... 50 °C ) 2,7 A ( -25 °C ... 50 °C )

Energiespeicher

Nennspannung U
N

24 V DC

Ladeschlussspannung 25 V DC ... 30 V DC (temperaturkompensiert)

Nennkapazitätsbereich 3 Ah ... 200 Ah

Max. Ladestrom 0,2 A ... 2 A

Signalisierung

Signalisierung LED, aktive Schaltausgänge, Schnittstelle / Software

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle) , MINI-USB Typ B

Allgemeine Daten

Klassifizierung nach IEC 62040-3 VFD-SS-311

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2,2 kg / 125 x 130 x 125 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang/Ausgang starr / flexibel / AWG 1,5 - 6 mm² / 1,5 - 4 mm² / 18 - 10

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 10

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL/C-UL Recognized UL 1778

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

QUINT-UPS/  1AC/1AC/500VA 2320270 1
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Das USV-Modul für 120 V AC / 230 V AC 
mit einer Leistung von 400 W / 500 VA eig-
net sich für die Kombination mit allen Ener-
giespeichern UPS-CAP und UPS-BAT.

Optimale Nutzung der Pufferzeit und prä-
ventive Überwachung des Energiespeichers:
– Ermittelt den aktuellen Ladezustand des 

Energiespeichers und errechnet die ver-
bleibende Restlaufzeit

– Errechnet die aktuelle Lebenserwartung 
des Energiespeichers

Weltweit einsetzbar:
– Eingangsspannungen von 96 bis 264 V AC
– Speicherung von Höhe und Frequenz der 

Eingangsspannung, bei Netzausfall wird 
der Ausgang automatisch mit 120 V AC / 
60 Hz oder 230 V AC / 50 Hz versorgt

– Manuelle Spannungsvorwahl möglich

Maximale Energieeffizienz:
– Offline-Betrieb: Wirkungsgrad 98 % bei 

geladenem Energiespeicher

Umfangreiche Signalisierung und Parame-
trierung:
– Schaltausgänge
– USB-Schnittstelle
– Data Port
– Parametrierung mit Speicherbaustein

Vereinfachte Inbetriebnahme:
– Einschalten der USV ohne Versorgungs-

netz möglich

QUINT UPS-IQ für AC-Anwendun-
gen

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,

1 AC / 1 AC, 500 VA
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Nennkapazität 10 kJ 20 kJ

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich 22 V DC ... 27 V DC 22 V DC ... 27 V DC

Ausgangsstrom 10 A 20 A

Ausgangssicherung 1x 25 A (intern) 2x 25 A (intern)

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein ja / nein

Pufferzeit 6 min (1 A) / 33 s (10 A) 12 min (1 A) / 33 s (20 A)

Allgemeine Daten

Speichermedium Doppelschicht-Kondensator Doppelschicht-Kondensator

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,7 kg / 126 x 130 x 126 mm 2,9 kg / 150 x 130 x 176 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Lebensdauer 20 Jahre (20 °C) 20 Jahre (20 °C)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

GL-Zulassungen GL beantragt GL beantragt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Energiespeicher

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ 2320377 1 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380 1
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Wartungsfreie UPS CAP
– Doppelschicht-Kondensatoren
– Lebenserwartung: >20 Jahre (20°C),

>8 Jahre (50°C)
– Kommunikation zur QUINT UPS-IQ
– Temperatursensor integriert
– Arbeitet zuverlässig auch unter extremen 

Umgebungstemperaturen von -40 bis 
+60 °C

T B

H

T B

H

Energiespeicher für QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Wartungsfreier Energiespeicher,

24 V DC, 10 A, 10 kJ

Wartungsfreier Energiespeicher,

24 V DC, 20 A, 20 kJ
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Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Nennspannung 24 V DC

Nennkapazität 120 Wh

Ausgangsstrom 30 A

Ausgangssicherung 1x 30 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein

Pufferzeit 14 min (20 A)

Allgemeine Daten

Speichermedium LI-ION, 120 Wh

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2,9 kg / 135 x 202 x 110 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 58 °C

Lebensdauer 15 Jahre (20 °C)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Energiespeicher

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 2320351 1
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UPS BAT/LI-ION für hohe Lebens-
dauer bei langen Pufferzeiten
– Lithium-Ionen-Technologie
– Arbeitet zuverlässig auch unter extremen 

Umgebungstemperaturen von -20 bis 
+58 °C

– Kommunikation zur QUINT UPS-IQ
– Temperatursensor integriert, zur optima-

len Ladung
– Werkzeugloser Batteriewechsel

Energiespeicher für QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

120 Wh
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Nennspannung 24 V DC 24 V DC

Nennkapazität 1,3 Ah 3,4 Ah

Ausgangsstrom 15 A 25 A

Ausgangssicherung 1x 15 A 1x 25 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein ja / nein

Pufferzeit 20 min (2 A) / 5 min (5 A) 4,5 min (20 A) / 3 min (25 A) 10 min (20 A) / 3 min (40 A) 22,5 min (20 A) / 9 min (40 A) 72 m

Allgemeine Daten

Speichermedium Blei-AGM Blei-AGM

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 20

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Lebensdauer 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 10 Jahre

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL/C-UL 

Recognized UL 1778 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL/C-UL 

Recognized UL 1778 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Energiespeicher

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH 2320296 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH 2320306 1

Zubehör Zubehör

Montage-Set
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UPS BAT/VRLA für maximale Puffer-
zeiten
– Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass 

Matt)
– Umgebungstemperaturen von 0 bis 40°C
– Lange Pufferzeiten bei hohen Strömen
– Kommunikation zur QUINT UPS-IQ
– Temperatursensor integriert, zur optima-

len Ladung
– Werkzeugloser Batteriewechsel

Energiespeicher für QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

1.3 Ah 3.4 Ah 7.2 Ah 12 Ah 38 Ah

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

7,2 Ah 12 Ah 38 Ah

50 A 50 A 50 A

2x 25 A 2x 25 A 2x 25 A

ja / nein ja / nein ja / nein

Pufferzeit 20 min (2 A) / 5 min (5 A) 4,5 min (20 A) / 3 min (25 A) 10 min (20 A) / 3 min (40 A) 22,5 min (20 A) / 9 min (40 A) 72 min (20 A) / 35 min (40 A)

Blei-AGM Blei-AGM Blei-AGM

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,7 kg / 54 x 157 x 113 mm 3,3 kg / 85 x 191 x 110 mm 5,9 kg / 135 x 202 x 110 mm 8,9 kg / 202 x 202 x 110 mm 26 kg / 330 x 210 x 197 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Lebensdauer 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 10 Jahre ... 12 Jahre (20 °C)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL/C-UL 

Recognized UL 1778 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL/C-UL 

Recognized UL 1778 , UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL/C-UL 

Recognized UL 1778

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH 2320319 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 1

Zubehör Zubehör Zubehör

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

1.3 Ah 3.4 Ah 7.2 Ah 12 Ah 38 Ah

T B

H

T B

H
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Nennspannung 24 V DC 24 V DC

Nennkapazität 13 Ah 26 Ah

Ausgangsstrom 50 A 50 A

Ausgangssicherung 2x 25 A 2x 25 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein ja / nein

Pufferzeit 50 min (10 A) / 10 min (40 A) 120 min (10 A) / 30 min (40 A)

Allgemeine Daten

Speichermedium Reinblei-AGM Reinblei-AGM

Gewicht / Abmessungen B x H x T 10,8 kg / 178 x 168 x 172 mm 21,6 kg / 358 x 165 x 169 mm

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

Lebensdauer 10 Jahre ... 15 Jahre (20 °C) 10 Jahre ... 15 Jahre (20 °C)

Normen/Bestimmungen

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

GL-Zulassungen GL beantragt GL beantragt

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Energiespeicher

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416 1 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429 1

Zubehör Zubehör

Montage-Set BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1 BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1
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UPS BAT/VRLA-WTR für Tempera-
turen von -40 bis +60 °C
– Reinblei-AGM-Technologie
– Kommunikation zur QUINT UPS-IQ
– Temperatursensor integriert, zur optima-

len Ladung

Energiespeicher für QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Energiespeicher

mit Weittemperaturbereich,

24 V DC, 13 Ah

Energiespeicher

mit Weittemperaturbereich,

24 V DC, 26 Ah
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank



Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Konfigurationssoftware für QUINT UPS IQ

UPS-CONF 2320403 1

Den kostenfreien Download der Konfigu-
rationssoftware UPS CONF finden Sie auf 
unserer Homepage. Zur Nutzung der Soft-
ware IFS-USB-DATACABLE mit bestellen.

Unterstützte Betriebssysteme:
– Windows 7 (32 und 64 Bit)
– Windows Vista
– Windows XP

Mindestanforderungen:
– Display: 800 x 600, 256 Farben
– Prozessor: 400 MHz, Pentium Prozessor 

oder vergleichbar
– RAM: 96 MB

Konfigurationssoftware für 
QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Dient der Kommunikation zwischen der Konfigurationssoftware 

UPS CONF mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen 

QUINT UPS IQ oder TRIO UPS

Kabellänge: 3 m IFS-USB-DATACABLE 2320500 1

Multifunktionaler Speicherbaustein für das INTERFACE-Sys-

tem

- flache Ausführung IFS-CONFSTICK1) 2986122 1

- hohe Ausführung IFS-CONFSTICK-L 2901103 1
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IFS-USB-DATACABLE ist Voraussetzung 
für die Kommunikation von der unterbre-
chungsfreien Stromversorgung mit der Kon-
figurationssoftware UPS CONF.

IFS-CONFSTICK zur Speicherung und 
schnellen Übertragung der von Ihnen konfi-
gurierten Werte auf andere unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen.

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 287

Zubehör für QUINT UPS-IQ und 
TRIO UPS
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Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Datenkabel zur Kommunikation zwischen übergeordneten Steue-

rungen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen QUINT 

UPS-IQ, Kabellänge: 2 m

Modbus Kommunikation IFS-RS232-DATACABLE 2320490 1

Direkte Kommunikation IFS-MINI-DIN-DATACABLE 2320487 1

Flexible Kommunikation IFS-OPEN-END-DATACABLE 2320450 1

IFS-RS232-DATACABLE
– Für die Modbus Kommunikation mit 

RS232-Schnittstelle
– Anbindung an COM-Server von Phoenix 

Contact für Ethernet-Kommunikation
– Übergeordnete Steuerungen wie ILC 

oder RFC von Phoenix Contact direkt an-
sprechen oder als Gateway nutzen

IFS-MINI-DIN-DATACABLE
– Für die direkte Kommunikation zum ILC 

des Phoenix Contact Inline-Systems

IFS-OPEN-END-DATACABLE
– Offenes Kabel für flexible Kommunikion

Funktionsbausteine QUINT UPS-IQ
– Zur Weiterverarbeitung der über die Da-

tenkabel kommunizierten Informationen
– Für die Software PC Worx
– Kostenloser Download unter 

www.phoenixcontact.net/products

Zubehör für QUINT UPS-IQ

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Montage-Set

BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1
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– Zur Befestigung einzelner Batterieblöcke 
auf einer Montageplatte

– Bestehend aus vier pulverbeschichteten 
Metallwinkeln und einem Gewebe-
Zurrgurt

Montage-Set
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

Max. Stromaufnahme 9,3 A (24 V DC) 18,6 A (24 V DC)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC 24 V DC

Ausgangsspannungsbereich 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC) 19,2 V DC ... 27,6 V DC (U
OUT

 = U
BAT

 - 0,5 V DC)

Ausgangsstrom 5 A 10 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein ja / nein

Pufferzeit 50 min (1 A) / 5 min (5 A) 180 min (1 A) / 10 min (10 A)

Max. Verlustleistung (Normalbetrieb / Pufferbetrieb) 2,5 W / 3,3 W 3,1 W / 6,3 W

Wirkungsgrad (typ.) > 97,1 % (bei geladenem Energiespeicher) > 97,6 % (bei geladenem Energiespeicher)

Signalisierung

Signalisierung LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software LED, Relaiskontakt, Schnittstelle / Software

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle) IFS (Interface System Schnittstelle)

Allgemeine Daten

Speichermedium Blei-AGM 1.3 Ah Blei-AGM 3.4 Ah

Gewicht / Abmessungen B x H x T 2,2 kg / 88 x 138 x 125 mm 3,8 kg / 120 x 169 x 125 mm

Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Steckbarer Schraubanschluss Steckbarer Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 16 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 806493 h > 806493 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -15 °C ... 40 °C -15 °C ... 40 °C

Lebensdauer 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)

Späteste Inbetriebnahme 9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

Normen/Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254 1 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267 1
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QUINT-UPS ist besonders einfach in be-
stehenden Anlagen nachzurüsten. Lediglich 
ein Netzteil mit 24 V DC muss vorgeschal-
tet sein, dann ist die zuverlässige USV-Lö-
sung komplett.
– Vorteile der IQ Technology nutzen
– Minimaler Verdrahtungsaufwand
– Wartungsfreier Energiespeicher in Blei-

AGM-Technologie

Hinweise:

Abhängig vom Laststrom ergibt sich die Pufferzeit Ihrer Lösung. 

Exakte Angaben zu jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung 

finden Sie auf Seite 233

T B

H

T B

H

USV-Modul mit integriertem Energie-
speicher

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

mit integriertem Energiespeicher,

24 V DC / 24 V DC, 5 A, 1.3 Ah

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

mit integriertem Energiespeicher,

24 V DC / 24 V DC, 10 A, 3.4 Ah
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 18 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme (Leerlauf / Ladevorgang / max.) 0,1 A / 0,7 A / 44,7 A

Zuschaltschwelle (fix, variabel) < 20 V DC (< 22 V; < 24 V; < 26 V) , (U
IN

 - 1 V) / 0,1 s

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC (abhängig von der Eingangsspannung)

Ausgangsstrom 40 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein

Pufferzeit 0,2 s (40 A) / 8 s (1 A)

Max. Verlustleistung (Normalbetrieb / Pufferbetrieb) 8 W / 48 W

Wirkungsgrad (typ.) > 99 % (bei geladenem Energiespeicher)

Signalisierung

Signalisierung DC OK LED, aktiver Schaltausgang

Allgemeine Daten

Speichermedium Elektrolytkondensator

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,1 kg / 64 x 130 x 125 mm

Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 8 - 6

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 902725 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse 500 V

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Recognized UL 60950 , UL Listed UL 508

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 2320393 1
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Hinweise:

Abhängig vom Laststrom ergibt sich die Pufferzeit Ihrer Lösung. 

Exakte Angaben zu jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung 

finden Sie auf Seite 233 T B

H

Das Puffermodul eignet sich für Ausfälle 
im Sekundenbereich.

Es vereint die elektronische Umschaltein-
heit und einen Energiespeicher auf war-
tungsfreier Kondensatorbasis im selben 
Gehäuse.

Wartungsfreies Puffermodul

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Puffermodul,

24 V DC / 24 V DC, 40 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC 12 V DC

Eingangsspannungsbereich DC 22,5 V DC ... 29,5 V DC 10 V DC ... 16,5 V DC

Max. Stromaufnahme 4,1 A (24 V DC) 5,7 A (12 V DC)

Stromaufnahme Ladevorgang 4,7 A 6 A

Eingangssicherung 7 A (träge, intern) 7 A (träge, intern)

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC 12 V DC

Ausgangsstrom Normalbetrieb 3 A 4 A

Ausgangsstrom POWER BOOST 4 A (0 °C ... 35 °C) 5 A (0 °C ... 35 °C)

Parallelschaltbar / Serienschaltbar nein / nein nein / nein

Pufferzeit 50 min (1 A) / 25 min (2 A) 100 min (1 A) / 50 min (2 A)

Max. Verlustleistung (Normalbetrieb / Pufferbetrieb) 2,7 W / 4,4 W 2 W / 3,4 W

Wirkungsgrad (typ.) > 98 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) > 97,4 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher)

Signalisierung

Signalisierung Power OK LED LED

Signalisierung Alarm LED, aktiver Transistorschaltausgang LED, aktiver Transistorschaltausgang

Signalisierung Battery Charge LED, aktiver Transistorschaltausgang LED, aktiver Transistorschaltausgang

Signalisierung Battery Mode LED, aktiver Transistorschaltausgang LED, aktiver Transistorschaltausgang

Allgemeine Daten

Speichermedium Lithium-Polymer Lithium-Polymer

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,45 kg / 108 x 90 x 61 mm 0,46 kg / 108 x 90 x 61 mm

Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Schraubanschluss Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III IP20 / III

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 1401000 h > 1997000 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Normen/Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

STEP-UPS/24DC/24DC/3 2868703 1 STEP-UPS/12DC/12DC/4 2868693 1

Zubehör Zubehör

Energiespeicher STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364 1 STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364 1
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– Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
mit integriertem Energiespeicher

STEP UPS
Der Energiespeicher STEP BAT ist bei Be-

stellung von STEP UPS inklusive. STEP BAT 
kann einzeln nachbestellt werden. (siehe 
Zubehör auf dieser Seite)

Hinweise:

Im Vergleich zur STEP-UPS/24DC/24 DC/3 verdoppeln sich die 

Pufferzeiten mit der STEP-UPS/12DC/12DC/4. Siehe Seite 233

T B

H

T B

H

USV-Modul mit integriertem Energie-
speicher

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

mit integriertem Akku,

24 V DC / 24 V DC, 3 A

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

mit integriertem Akku,

12 V DC / 12 V DC, 4 A
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Pufferzeiten für USV mit integrier-
tem Energiespeicher   

Besonders platzsparend und einfach nach-
zurüsten sind das USV-Modul und der Ener-
giespeicher in einem Gehäuse vereint. Das 
wartungsfreie Puffermodul steht jetzt auch 
mit 40 A Laststrom zur Verfügung.

0.2 0.4 1 2 8 16 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 45 50 1 2 3

0,5 A
1 A
2 A
3 A
5 A
7 A

10 A
15 A
20 A
25 A
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Laststrom

Pufferzeit

Sekunden Minuten Stunden

QUINT UPS QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH

QUINT BUFFER QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40

STEP UPS STEP-UPS/24DC/24DC/3

Minuten Stunden

MINI-BAT für MINI-UPS MINI-BAT/24DC/0.8AH QUINT-BAT/24DC/7.2AH

MINI-BAT/24DC/1.3AH QUINT-BAT/24DC/12AH

MINI-BAT für TRIO-UPS MINI-BAT/24DC/1.3AH

QUINT-BAT/24DC/3.4AH

Energiespeicher für MINI UPS und 
TRIO UPS     

Besonders platzsparend sind USV-Modul 
und Stromversorgung in einem Gehäuse 
vereint. Lediglich ein Energiespeicher wird 
benötigt, um das USV-System zu komplet-
tieren.

MINI UPS
Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie 

für Ausgangsspannungen von 24 oder 12 V 
DC. Pufferzeiten bis zu 50 Minuten bei 1 A 
Laststrom.

Hinweis: Im Vergleich zur MINI-DC-
UPS/24DC/2 verdoppeln sich die Pufferzei-
ten mit der MINI-DC-UPS/12DC/4.

TRIO UPS
Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie 

puffern Ausfälle bis 2 Stunden bei 5 A Last-
strom.

Wählen Sie hier Ihre QUINT UPS, 
QUINT BUFFER und STEP UPS.

Beispiel: 5 A sollen für 20 Minuten gepuf-
fert werden.

Lösung: QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH
Hinweis: Im Vergleich zur STEP-

UPS/24DC/24 DC/3 verdoppeln sich die 

Wählen Sie hier Ihre MINI-BAT und 
QUINT-BAT für MINI UPS und TRIO UPS.

Beispiel: 2 A sollen für 20 Minuten gepuf-
fert werden.

Lösung: MINI-BAT/24DC/1.3AH

Pufferzeiten mit der STEP-
UPS/12DC/12DC/4

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank
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Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 100 V DC ... 350 V DC

Stromaufnahme Normalbetrieb/max. 0,95 A / 1,1 A (230 V AC) , 1,7 A / 1,8 A (120 V AC)

Eingangssicherung 6,3 A (träge, intern)

Zulässige Vorsicherung, LS-Schalter B6 , B10 , B16

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar nein / nein

Pufferzeit 20 min (5 A)

Max. Verlustleistung (Normalbetrieb / Pufferbetrieb) 16 W / 4 W

Wirkungsgrad (typ.) > 88 % (230 V AC, Netzbetrieb)

Signalisierung

Schnittstellen IFS (Interface System Schnittstelle)

Signalisierung Power OK LED

Signalisierung Alarm LED, aktiver Schaltausgang

Signalisierung Battery Charge LED, aktiver Schaltausgang

Signalisierung Battery Mode LED, aktiver Schaltausgang

Allgemeine Daten

Speichermedium extern, Akku 1,3 Ah / 3,4 Ah / 7,2 Ah / 12 Ah

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,1 kg / 60 x 130 x 118 mm

Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 596285 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 2866611 1
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TRIO UPS
Speziell für die Versorgung von Industrie-

PCs. Konfigurations-Port: frei parametrier-
bar mit der Konfigurationssoftware 
UPS CONF. Konfigurations-Stick: Stick 1x 
parametrieren und auf beliebig viele 
TRIO UPS übertragen.

Den kostenfreien Download der Konfigu-
rationssoftware UPS-CONF-TRIO 
(Art.-Nr. 2320348) finden Sie auf unserer 
Homepage.

Hinweise:

Abhängig vom Laststrom ergibt sich die Pufferzeit Ihrer Lösung. 

Exakte Angaben zu jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung 

finden Sie auf Seite 233
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H

USV-Modul mit integrierter Strom-
versorgung

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

USV mit integrierter Stromversorgung,

100-240 V AC / 24 V DC, 5 A
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Technische Daten Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannungsbereich 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

Eingangsspannungsbereich AC/DC 85 V AC ... 264 V AC / 100 V DC ... 350 V DC 85 V AC ... 264 V AC / 100 V DC ... 350 V DC

Stromaufnahme Normalbetrieb/max. 0,6 A / 0,85 A (230 V AC) , 1,1 A / 1,5 A (120 V AC) 0,5 A / 0,65 A (230 V AC) , 1,15 A / 1,35 A (120 V AC)

Eingangssicherung 3,15 A (träge, intern) 3,15 A (träge, intern)

Zulässige Vorsicherung, LS-Schalter B6 , B10 , B16 B6 , B10 , B16

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung 24 V DC (AC-Eingangsspannung vorhanden: 22,5 bis 29,5 V DC, 

AC-Eingangsspannung nicht vorhanden: 27,9 bis 19,2 V DC)

12 V DC (AC-Eingangsspannung vorhanden: 10 bis 16 V DC, AC-

Eingangsspannung nicht vorhanden: 13,6 bis 9,6 V DC)

Ausgangsstrom 2 A 4 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar nein / ja nein / ja

Pufferzeit 20 min (2 A) 20 min (4 A)

Max. Verlustleistung (Leerlauf / Normalbetrieb / Pufferbetrieb) 3,8 W / 10,1 W / 2,1 W 1,6 W / 10,5 W / 2,6 W

Wirkungsgrad (typ.) > 83 % > 82 %

Signalisierung

Signalisierung Power OK LED LED

Signalisierung Alarm LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Signalisierung Battery Charge LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Signalisierung Battery Mode LED, aktiver Schaltausgang LED, aktiver Schaltausgang

Allgemeine Daten

Speichermedium extern, Akku 0,8 Ah / 1,3 Ah extern, Akku 1,6 Ah / 2,6 Ah

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,45 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 0,45 kg / 67,5 x 99 x 107 mm

Einbaulage waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Abstand bei Montage anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Anschlussart steckbare Schraubanschlüsse COMBICON steckbare Schraubanschlüsse COMBICON

Anschlussdaten Eingang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Ausgang starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Anschlussdaten Signal starr / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Schutzart / Schutzklasse IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank) IP20 / II (im geschlossenen Schaltschrank)

MTBF (EN 29500, 40 °C) > 728579 h > 753179 h

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating)

Normen/Bestimmungen

Isolationsspannung Eingang/Ausgang 2 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung) 2 kV (Stückprüfung) / 4 kV (Typprüfung)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit, Sicherheitstransformator EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Ausrüstung von Starkstromanlagen EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

UL-Zulassungen UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 

(Hazardous Location)

UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

(Hazardous Location)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Stromversorgung, unterbrechungsfrei

MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640 1 MINI-DC-UPS/12DC/4 2866598 1
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MINI UPS 24 V DC und 12 V DC
Besonders platzsparend vereint die 

MINI UPS die Stromversorgung und das 
USV-Modul im selben Gehäuse.

Hinweise:

Im Vergleich zur MINI-DC-UPS/24DC/2 verdoppeln sich die Puf-

ferzeiten mit der MINI-DC-UPS/12DC/4.

Abhängig vom Laststrom ergibt sich die Pufferzeit Ihrer Lösung. 

Exakte Angaben zu jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung 

finden Sie auf Seite 233

T B

H

T B

H

USV-Modul mit integrierter Strom-
versorgung

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

USV mit integrierter Stromversorgung,

100-240 V AC / 24 V DC, 2 A

USV mit integrierter Stromversorgung,

100-240 V AC / 12 V DC, 4 A



Ex: 

Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC

Nennkapazität 1,3 Ah

Ausgangsnennspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 15 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm 3,5 kg / 112 x 145 x 123 mm 6 kg / 164 x 156 x 110 mm 9 kg / 231 x 156 x

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C

Lebensdauer 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)

Späteste Inbetriebnahme 9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Akku-Modul

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 1
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Energiespeicher für TRIO UPS

MINI-BAT, QUINT-BAT
MINI-BAT und QUINT BAT für maximale 

Pufferzeiten
– Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass 

Matt)
– Umgebungstemperaturen von 0 bis 40°C

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

Energiespeicher, 24 V DC, 1,3 Ah

für TRIO UPS und MINI UPS 2 A
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BSH   

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

3,4 Ah 7,2 Ah 12 Ah

24 V DC 24 V DC 24 V DC

25 A 50 A 50 A

ja / nein ja / nein ja / nein

Gewicht / Abmessungen B x H x T 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm 3,5 kg / 112 x 145 x 123 mm 6 kg / 164 x 156 x 110 mm 9 kg / 231 x 156 x 110 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Lebensdauer 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 2866349 1 QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH 2866352 1 QUINT-BAT/24DC/12AH 2866365 1
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

T B

H

T B

H

Energiespeicher, 24 V DC, 3,4 Ah

für TRIO UPS

Energiespeicher, 24 V DC, 7,2 Ah

für TRIO UPS

Energiespeicher, 24 V DC, 12 Ah

für TRIO UPS



Ex: 

Technische Daten

Eingangsdaten / Ausgangsdaten

Eingangsnennspannung 24 V DC

Nennkapazität 0,8 Ah

Ausgangsnennspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 5 A

Parallelschaltbar / Serienschaltbar ja / nein

Allgemeine Daten

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg 

Schutzart / Schutzklasse IP20 / III

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C

Lebensdauer 4 Jahre (20 °C)

Späteste Inbetriebnahme 6 Monate (20 °C ... 30 °C)

3 Monate (30 °C ... 40 °C)

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Akku-Modul

MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866666 1
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Energiespeicher für MINI UPS

MINI-BAT
MINI-BAT für maximale Pufferzeiten

– Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass 
Matt)

– Umgebungstemperaturen von 0 bis 40°C

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

Hinweise:

Abhängig vom Laststrom ergibt sich die Pufferzeit Ihrer Lösung. 

Exakte Angaben zu jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung 

finden Sie auf Seite 233

Energiespeicher, 24 V DC, 0,8 Ah

für MINI UPS 2 A
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Ex:  Ex:  Ex: 

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 12 V DC 12 V DC

1,3 Ah 1,6 Ah 2,6 Ah

24 V DC 12 V DC 12 V DC

15 A 10 A 15 A

ja / nein ja / nein ja / nein

Gewicht / Abmessungen B x H x T 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm 0,9 kg / 67,5 x 99 x 107 mm 1,7 kg / 52 x 130 x 110 mm

IP20 / III IP20 / III IP20 / III

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C) 4 Jahre (20 °C) 6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

6 Monate (20 °C ... 30 °C)

3 Monate (30 °C ... 40 °C)

9 Monate (20 °C ... 30 °C)

6 Monate (30 °C ... 40 °C)

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 1 MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572 1 MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569 1
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Schaltschrank

T B

H

T B

H

T B

H

Energiespeicher, 24 V DC, 1,3 Ah

für TRIO UPS und MINI UPS 2 A

Energiespeicher 12 V DC, 1,6 Ah

für MINI UPS 4 A

Energiespeicher 12 V DC, 2,6 Ah

für MINI UPS 4 A
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower

Konstante Stromversorgung und ver-
besserte Netzqualität

USV-Geräte bilden eine wichtige Maßnah-
me für eine verlässliche Netzqualität. Sie 
überbrücken Stromausfälle und beseitigen 
weitere Netzstörungen wie:
– Unter- bzw. Überspannungen
– Hochfrequentes Rauschen
– Frequenzschwankungen
– Oberschwingungen

USV-Geräte der Klassifikation VFI-SS-
111 nach IEC 62040-3

Die USV-Geräte sind einphasige unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen der Klasse 
VFI-SS-111. Die angeschlossenen Verbrau-
cher sind gegen netzseitige Störungen jegli-
cher Art geschützt. Durch die Doppelwand-
ler-Technologie werden die Verbraucher 
permanent mit einer vom Eingangsnetz un-
abhängigen Ausgangsspannung / -frequenz 
versorgt.

Weitreichend konfigurieren:
Konfigurieren Sie Ihr USV-System nach 

Anforderung und Betriebsumgebung.
Über Bedienpanel sind die UPS-CP-Geräte 
direkt konfigurierbar, bei geladenen Batteri-
en sogar ohne externe Stromversorgung:
– Schneller Status-Check durch LED und 

beleuchtetes LCD-Bedienpanel
– Kontrolliertes Herunterfahren von Rech-

nern durch zusätzliche Software
– Fernzugriff über Web-Browser mit 

SNMP-Netzwerkkarte
Komplettieren und erweitern Sie Ihr USV-

System:
– Montageschienen bieten die Möglichkeit 

zum Einbau der UPS-CP-Geräte in 19“-
Racks

– Alle Geräte lassen sich mit SNMP-Netz-
werkkarten oder Relaiskarten erweitern
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower

Lange Batterielebensdauer
Die spezielle Laderegelung der UPS-CP-

Geräte sorgt für eine ripple-freie Gleich-
spannung ohne überlagerte Wechselströ-
me.

Integrierte Sicherheitsausschaltung
Bei Bedarf lassen sich die UPS-CP-Geräte 

über einen zweipoligen Anschluss in ein 
Sicherheits-Konzept einbinden.

Einfacher Batterieaustausch
Ein Batteriewechsel kann problemlos im 

eingebauten Zustand erfolgen. Das gilt für 
alle USV-Geräte und Batteriemodule.

Wahlweise Stand-Alone- oder 19“-
Rack-Nutzung

Je nach Einsatz sorgt das 90° drehbare 
Bedienpanel der UPS-CP-Geräte für eine 
optimale Lesbarkeit der Anzeige.
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Um die optimale USV auszuwählen, müs-
sen der Leistungsbedarf der angeschlossenen 
Verbraucher und die erforderliche Überbrü-
ckungszeit bekannt sein. Anhand der abgebil-
deten Diagramme kann die passende USV 
ausgewählt werden.

Durch Hinzuschalten der externen Batte-
rieeinheiten können entsprechend längere 
Überbrückungszeiten erreicht werden.

Die Zuordnung der externen Batterieein-
heiten sowie die maximal mögliche Anzahl 
entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Ta-
belle.

UPS-CP-1kVA/240AC

UPS-CP-2kVA/240AC

... BAT-1KVA-P1

UPS-CP-...

... BAT-1KVA-P2

... BAT-2/3KVA-P3

... BAT-2/3KVA-P4

... BAT-4.5/6KVA-P5

...1KVA/240AC max. 2 max. 1 — — —

...2KVA/240AC — — max. 4 max. 2 —

...3KVA/240AC — — max. 4 max. 2 —

...4.5KVA/240AC — — — — max. 5

...6KVA/240AC — — — — max. 5

nominale Wirkleistung [W]

 Z
e

it
 [

m
in

]

1 = 2xP1 oder 1xP2

2 = 1xP2

3 = ohne zusätzl. Batterie

nominale Wirkleistung [W]

 Z
e

it
 [

m
in

]

1 = 4xP3 oder 2xP4

2 = 3xP3

3 = 2xP3 oder 1xP4

4 = 1xP3

5 = ohne zusätzl. Batterie

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower
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UPS-CP-3kVA/240AC

UPS-CP-4.5kVA/240AC

UPS-CP-6kVA/240AC

nominale Wirkleistung [W]

 Z
e

it
 [

m
in

]

1 = 4xP3 oder 2xP4

2 = 3xP3

3 = 2xP3 oder 1xP4

4 = 1xP3

5 = ohne zusätzl. Batterie

nominale Wirkleistung [W]

 Z
e

it
 [

m
in

]

1 = 5xP5

2 = 4xP5

3 = 3xP5

4 = 2xP5

5 = 1xP5

nominale Wirkleistung [W]

 Z
e

it
 [

m
in

]

1 = 5xP5

2 = 4xP5

3 = 3xP5

4 = 2xP5

5 = 1xP5

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower
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Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm

Technische Daten Technische Daten

Typische Kennwerte

Scheinleistung 1000 VA 2000 VA

Nennleistung (Wirkleistung) 800 W 1600 W

Leistungsfaktor 0,8 0,8

Topologie USV Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik

Klassifizierung VFI-SS-111 VFI-SS-111

Eingangsseite USV

Eingangsspannungsbereich AC 160 ... 288 V AC 160 ... 288 V AC

Frequenzbereich AC 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 6

Eingangsnennstrom 3,8 A 8 A

Leistungsfaktor (cos phi) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (

Stromverzerrung (THDi) < 6 % (bei Volllast) < 6 % (bei Volllast)

Ausgangsseite USV

Ausgangsspannungsbereich 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208

Ausgangsnennstrom 4,35 A 8,7 A

Frequenzbereich AC 50 / 60 Hz (automatische Erkennung) 50 / 60 Hz (automatische Erkennung) 50

Batteriesystem

Batterietyp VRLA VRLA

Überbrückungszeit ≥ 6 min ≥ 6 min (Nennlast, zusätzlich)

Ladezeit 4 h (90% der Ladung) 4 h (90% der Ladung)

Art des Batteriewechsels Hot-Swap Hot-Swap

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Schutzart IP20 IP20

Höheneinheit 2 HE 2 HE

Bauform 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse

Tiefe 490,00 mm 680,00 mm

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kon

Geräuschpegel 50,00 dB(A) 50,00 dB(A)

Gewicht 19,00 kg 30,00 kg

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

USV compact

UPS-CP-1KVA/240AC1) 2800274 1 UPS-CP-2KVA/240AC1) 2800275 1

Zubehör Zubehör

Optionaler Energiespeicher

UPS-CP-BAT-1KVA-P1 2800280 1 UPS-CP-BAT-2/3KVA-P3 2800283 1

UPS-CP-BAT-1KVA-P2 2800281 1 UPS-CP-BAT-2/3KVA-P4 2800284 1

Montageschiene

für 19" Rack-Einbau UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1
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– Einphasige USV der Klasse VFI-SS-111 
(nach IEC 62040-3)

– Doppelwandler-Technologie für höchst-
mögliche Spannungsqualität

– Einsatz als Rack- (19“) oder Tower-Gerät 
mit drehbarem Bedienpanel

– Hot-Swap Batterietausch an der Frontsei-
te

– Hohe Lebensdauer der Batterien durch 
ripple-freie Ladung

– Netzunabhängige Ausgangsspannung
– Umfangreiches Zubehör zur Funktionser-

weiterung
– Unterstützt eine Vielzahl von Betriebs-

systemen

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 287

USV-Geräte

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower

Nennleistung 1 kVA Nennleistung 2 kVA Nennleistung 3 kVA Nennleistung 4,5 kVA Nennleistung 6 kVA
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Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

3000 VA 4500 VA 6000 VA

2400 W 4050 W 5400 W

0,8 0,9 0,9

Topologie USV Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik Doppelwandler-Technik

VFI-SS-111 VFI-SS-111 VFI-SS-111

160 ... 288 V AC 160 ... 280 V AC 160 ... 280 V AC

Frequenzbereich AC 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung) 50 Hz ... 60 Hz +/- 5 Hz (automatische Erkennung)

11,5 A 21,9 A 28,48 A

rer Last) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (bei linearer Last) 0,99 (bei linearer Last)

< 6 % (bei Volllast) < 6 % (bei Volllast) < 6 % (bei Volllast)

) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar) 230 V AC ±1 % (200/208/220/230/240 V AC einstellbar)

13,04 A 19,57 A 26,09 A

(automatische Erkennung) 50 / 60 Hz (automatische Erkennung) 50 / 60 Hz (automatische Erkennung) 50 / 60 Hz (automatische Erkennung)

VRLA - -

≥ 5 min (Nennlast, zusätzlich) 9 min (Volllast) 6 min (Volllast)

4 h (90% der Ladung) - -

Hot-Swap - -

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

IP20 IP20 IP20

2 HE 2 HE 2 HE

Bauform 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse

680,00 mm 680,00 mm 680,00 mm

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) 0 % ... 90 % (nicht kondensierend)

50,00 dB(A) 50,00 dB(A) 50,00 dB(A)

33,00 kg 22,00 kg 22,00 kg

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UPS-CP-3KVA/240AC1) 2800276 1 UPS-CP-4.5KVA/240AC1) 2800277 1 UPS-CP-6KVA/240AC1) 2800278 1

Zubehör Zubehör Zubehör

UPS-CP-BAT-2/3KVA-P3 2800283 1

UPS-CP-BAT-2/3KVA-P4 2800284 1

UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1
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Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower

Nennleistung 1 kVA Nennleistung 2 kVA Nennleistung 3 kVA Nennleistung 4,5 kVA Nennleistung 6 kVA



Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm

Technische Daten Technische Daten

Batteriesystem

Batterietyp VRLA VRLA

Batteriekapazität 14,40 Ah 28,80 Ah

Überbrückungszeit 19 min (Nennlast, zusätzlich) 36 min (Nennlast, zusätzlich) 8 min (Nennlast - 2 kVA) 19 min (Nennlast - 2 kVA) 9 m

Überbrückungszeit - -

Ladezeit 4 h (90% der Ladung) 4 h (90% der Ladung)

Art des Batteriewechsels Hot-Swap Hot-Swap

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Schutzart IP20 IP20

Höheneinheit 2 HE 2 HE

Bauform 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse

Tiefe 680,00 mm 680,00 mm

Gewicht 29,00 kg 44,00 kg

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Optionaler Energiespeicher

UPS-CP-BAT-1KVA-P1 2800280 1 UPS-CP-BAT-1KVA-P2 2800281 1

Zubehör Zubehör

Montageschiene

für 19" Rack-Einbau UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1
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Für UPS-CP-1KVA, 19 Minuten (Nennlast) Für UPS-CP-1KVA, 36 Minuten (Nennlast) Für UPS-CP-2KVA, 8 Minuten (Nennlast)

– Energiespeicher zur Erhöhung der Über-
brückungsdauer

– Hot-Swap Batterieaustausch
– Verwechselungsfreier Anschluss aufgrund 

angepasster Anschlusstechnik

Energiespeicher

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower
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Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

VRLA VRLA VRLA

7,20 Ah 14,40 Ah 7,20 Ah

Überbrückungszeit 19 min (Nennlast, zusätzlich) 36 min (Nennlast, zusätzlich) 8 min (Nennlast - 2 kVA) 19 min (Nennlast - 2 kVA) 9 min (Nennlast - 4.5 kVA)

5 min (Nennlast - 3 kVA) 12 min (Nennlast - 3 kVA) 6 min (Nennlast - 6 kVA)

4 h (90% der Ladung) 4 h (90% der Ladung) 4 h (90% der Ladung)

Hot-Swap Hot-Swap Hot-Swap

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

IP20 IP20 IP20

2 HE 2 HE 3 HE

Bauform 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse 19"-Rack / Standgehäuse

680,00 mm 680,00 mm 680,00 mm

29,00 kg 44,00 kg 70,00 kg

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UPS-CP-BAT-2/3KVA-P3 2800283 1 UPS-CP-BAT-2/3KVA-P4 2800284 1 UPS-CP-BAT-4.5/6KVA-P5 2800285 1

Zubehör Zubehör Zubehör

UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1 UPS-CP-19"MR 2800288 1
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Für UPS-CP-1KVA, 19 Minuten (Nennlast) Für UPS-CP-1KVA, 36 Minuten (Nennlast) Für UPS-CP-2KVA, 8 Minuten (Nennlast)

Für UPS-CP-3KVA, 5 Minuten (Nennlast)

Für UPS-CP-2KVA, 19 Minuten (Nennlast)

Für UPS-CP-3KVA, 12 Minuten (Nennlast)

Für UPS-CP-4.5KVA, 10 Minuten (Nennlast)

Für UPS-CP-6KVA, 8 Minuten (Nennlast)

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower



Gesamtbreite 20 mm Gesamtbreite 20 mm

Technische Daten Technische Daten

Elektrische Daten ... CARD ... CARD E

Eingang

Nennspannung 9 V AC ... 30 V AC 9 V AC ... 30 V AC -

Nennstrom 120 mA 120 mA -

Anschlussspannungsversorgung Platinensteckverbinder Platinensteckverbinder Platinensteckverbinder Steckbuchse C20 - IEC 60320 Kabel 

Ausgang

Nennspannung - - 40 V DC

Nennstrom - - max. 25 mA

Anschluss Verbraucher RJ45 RJ45, RJ12, Mini-DIN Schraubklemme

Vorhandene Schnittstellen Ethernet / 1x RS-232 Ethernet / 3x RS-232 Schraubklemme

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 40 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Schutzart - - -

Bauform Slotkarte Slotkarte Slotkarte

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Netzwerkkarte

Basic-Ausführung (RJ45) UPS-SNMP-CARD1) 2800289 1

Extended-Ausführung (RJ45, ModBus, AUX Port) UPS-SNMP-CARD E1) 2800290 1

Relaiskarte

6-fach Relaiskarte UPS-6REL1) 2800287 1

Externes Bypassmodul

für UPS-CP 1 -3 kVA

für UPS-CP 4.5 und 6 kVA

Steckdosenleiste

mit 9 x 10 A IEC-Ausgängen

mit 4 x 16 A IEC-Ausgängen

mit 5 x 16 A + 9 x 10 A IEC-Ausgängen

Redundanzmodul

für zwei Einheiten

für drei Einheiten

Software Lizenz RCCMD

UPS-CP RCCMD LICENSEKEY 2800550 1

248 PHOENIX CONTACT

SNMP-Schnittstellen-Adapterkarte 6-fach Relaiskarte Externes Bypassmodul Mehrfachsteckdosenleiste Modul für Parallel- / Redundanz-B

– Netzwerkkarten SNMP zur Fernsteue-
rung und Überwachung der USV

– Relaiskarte mit erweiterten Signalausgän-
gen für Steuerfunktionen

– Externe Bypassmodule zur Überbrückung 
der USV im Servicefall

– Mehrfachsteckdosenleisten zum An-
schluss weiterer Verbraucher

– Redundanzmodule zur Parallelschaltung 
von USV-Geräten zur Steigerung der Ver-
sorgungssicherheit

Hinweise:

1) EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Seite 287

USV-Zubehör

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower
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Gesamtbreite 482,6 mm Gesamtbreite 483 mm Gesamtbreite 483 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

... 1/2/3KVA ... 4.5/6KVA ... 9X10A-IEC ... 4X16A-IEC ... 5X16A/9X10A-IEC ... 32A-4.5/6KV ... 63A-4.5/6KV

240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC

max. 16 A max. 32 A max. 16 A max. 16 A max. 32 A max. 32 A max. 63 A

Anschlussspannungsversorgung Platinensteckverbinder Platinensteckverbinder Platinensteckverbinder Steckbuchse C20 - IEC 60320 Kabel L/N/PE C20 - 

IEC 60320

C20 -

IEC 60320

Klemmenblock - L/N/PE Kabel L/N/PE; 2,8 m; Ende offen Kabel L/N/PE; 2,8 m; Ende offen

240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC 240 V AC

16 A (Thermosicherung) 32 A 10 A (Thermo-

sicherung)

16 A (Thermo-

sicherung)

16 A (10 A / Thermosicherung) 32 A 63 A

6x C13 / 10 A - IEC 60320 Kabel L/N/PE; 2,8 m; Ende offen 9x C13 - 

IEC 60320

4x C19 -

IEC 60320

5x C19 / 16 A - IEC 60320 Kabel L/N/PE; 2,8 m; Ende offen Kabel L/N/PE; 2,8 m; Ende offen

- - - - -

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

19"-Rack Patch Modul 19"-Rack Patch Modul 19"-Rack 

Patch Modul

19"-Rack 

Patch Modul

19"-Rack Patch Modul 19"-Rack Patch Modul 19"-Rack Patch Modul

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

UPS-CP-BP-1/2/3KVA 2800291 1

UPS-CP-BP-4.5/6KVA 2800292 1

UPS-CP-MS-9X10A-IEC 2800293 1

UPS-CP-MS-4X16A-IEC 2800294 1

UPS-CP-MS-5X16A/9X10A-IEC 2800296 1

UPS-CP-PU-240AC/32A-4.5/6KV 2800297 1

UPS-CP-PU-240AC/63A-4.5/6KV 2800298 1
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SNMP-Schnittstellen-Adapterkarte 6-fach Relaiskarte Externes Bypassmodul Mehrfachsteckdosenleiste Modul für Parallel- / Redundanz-Betrieb 

mit externem Bypass

Stromversorgungen und USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für 19"-Rack / Tower
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Hochwertige Geräteschutzschalter 
bieten Sicherheit in Anlagen

Geräteschutzschalter bilden eine wichtige 
Maßnahme für eine hohe Anlagenverfügbar-
keit. Bei Überlast- und Kurzschlussströmen 
schalten sie den fehlerhaften Stromkreis 
selektiv ab.

Schutzgeräte
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Schutzgeräte
Einleitung Schutzgeräte

Weit verzweigen
Auch bei langen Leitungswegen in Ihren 

Anlagen schützen die Geräteschutzschalter 
zuverlässig. In Verbindung mit der SFB Tech-
nology* der QUINT Power Stromversor-
gungen, sorgt die spezielle SFB-Auslö-
sekennlinie der Geräteschutzschalter CB 
für ein schnelles Abschalten im Fehlerfall. 
Diese Kombination ermöglicht maximalen 
Schutz vor Überlast- und Kurzschlussströ-
men.

* SFB - Selective Fuse Breaking, Selektive 
Abschaltung

Individuell anpassen
Sie können Ihre Anlagen mit Basiselemen-

ten vorverdrahten und vor Ort individuell 
mit Schutzsteckern bestücken. Die Geräte-
schutzschalter lassen sich auch an notwen-
dige Änderungen in Ihrer Anlage schnell an-
passen. Sollten Sie einen Verbraucher 
wechseln, tauschen Sie einfach den entspre-
chenden Schutzstecker aus. Je nach Anwen-
dung stehen unterschiedliche Auslösetech-
niken, -kennlinien und Nennströme zur 
Verfügung.

Modular erweitern
Einfacher geht es nicht! Erweitern Sie Ihre 

Anlage im Handumdrehen mit zusätzlichen 
Geräteschutzschaltern. Ohne nennenswer-
ten Verdrahtungsaufwand brücken Sie die 
Energieverteilung, Fernmeldung oder auch 
die Hilfsspannung bei elektronischen 
Schutzschaltern. Das einheitliche und steck-
bare Gehäusekonzept sowie die Brückbar-
keit der Basiselemente vereinfacht Ihnen die 
Installation.

Geräteschutzschalter-Board
Die mehrkanaligen Geräteschutzschalter-

Boards finden z. B. im Bereich des Serienma-
schinenbaus oder in der Steuerungs- und 
Prozesstechnik ihren Einsatz.
Aufgrund der zentralen Potenzialverteilung 
reduziert sich der Installationaufwand auf 
ein Minimum. Durch eine individuelle Bestü-
ckung mit thermomagnetischen Schutz-
schaltern sind die Boards vielfältig einsetz-
bar.
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Schutzgeräte
Einleitung Schutzgeräte

Verrastung
Sie können die Stecker schnell und einfach 

aus dem Basiselement entnehmen. Sicheren 
Halt in rauen Umgebungen und bei Vibrati-
onen in der Installationsumgebung bietet 
die neue Verrastung. Sie hält den Stecker 
fest im Basiselement.

Kodierung
Die einfache Kodierung stellt eine 

fehlerfreie und individuelle Bestückung des 
Basiselementes sicher.

SFB-Auslösekennlinie
Thermomagnetische Geräteschutzschal-

ter mit der SFB-Auslösekennlinie* bieten 
maximalen Überstromschutz – auch in aus-
gedehnten Anlagen mit langen Leitungswe-
gen.

Brückung
Mit dem einzigartigen Brückensystem aus 

unserem Standardprogramm lassen sich 
auch die Geräteschutzschalter einfach und 
individuell kombinieren. Gleichartige Poten-
ziale sind schnell und sicher verbunden.

Variable Anschlusstechniken
Sie können zwischen Basiselementen mit 

Push-In- oder Schraubanschlusstechnik aus-
wählen.

Geräteschutzschalter-Board
Die mehrkanaligen Geräteschutzschalter-

Boards sind mit 4-, 8- oder 12-Kanälen er-
hältlich.
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Schutzschalter: Elektronisch Selektiv Thermisch

CB E1... EC-E1 + EC-E4 ECP-E ECP ... TCP ...32V TCP ...
Seite  256 Seite  268 Seite  270 Seite  273 Seite  264 Seite  265

EC-E ECP-E2
Seite  269 Seite  271

ECP-E3
Seite  272

Schutzschalter: Thermomagnetisch

CB-TM1...SFB CB-TM1...M1 P CB-TM2...M1 P UT 6-TMC M TMC 1 F1 100 0,2A TMCP 1 F1 300 0,2A
Seite  259 Seite  260 Seite  260 Seite  263 Seite  266 Seite  266

CB-TM2...SFB CB-TM1...F1 P CB-TM2...F1 P
Seite  259 Seite  260 Seite  260

Board

CBB TM 04...P-PT
Seite  262

CBB TM 08...P-PT
Seite  262

CBB TM 12...P-PT
Seite  262

Schutzgeräte
Produktübersicht
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Geräteschutzschalter CB

CB E1... CB-TM1... TCP ...

Seite 256 Seite  259 Seite  265

Geräteschutzschalter-Board

CBB TM...P-PT

Seite  262

Schutzgeräte
Auswahlhilfe
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Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 24 V DC

Nennstrom I
N

abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante a

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie

Abschaltung typ. 1,25 x I
N

Strombegrenzung aktiv

Allgemeine Daten

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich)

Normen/Bestimmungen UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3 UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3 UL 2367 / UL 508 / CSA 2

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, 1-polig

1 A CB E1 24DC/1A NO P 2800901 1

2 A CB E1 24DC/2A NO P 2800902 1

3 A CB E1 24DC/3A NO P 2800903 1

4 A CB E1 24DC/4A NO P 2800904 1

6 A CB E1 24DC/6A NO P 2800905 1

8 A

10 A

Zubehör

Brückenstecker, 0-Volt-Verteilung

CB PT BRIDGE 2801014 1

Basiselement

Mit Push-in-Anschlusstechnik CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Mit Schraubanschlusstechnik CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Steckbrücke, zum Querbrücken im Brückenschacht FBS ..., siehe Seite 258
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Vielfache von IN

Auslösekennlinie

Steckbarer elektronischer Schutz-
schalter

– Geräteschutzschalter zum Schutz vor 
Spannungseinbrüchen durch Überlast und 
Kurzschluss

– Integrierte aktive Strombegrenzung
– Fernbedienung möglich
– Hoher Wartungskomfort durch zweiteili-

gen Aufbau
– Einrastfunktion bietet sicheren Halt und 

einfaches Entfernen
– Stecker-Kodierung möglich
– Schmale Bauform

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

1 Schließer 1 Öffner 1 x Reset IN + 1 x Status OUT 1 x Control IN + 1 x Status OUT

Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basisele-

ment und Stecker
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Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

24 V DC 24 V DC 24 V DC

abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie

typ. 1,25 x I
N

typ. 1,25 x I
N

typ. 1,25 x I
N

aktiv aktiv aktiv

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung) 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich)

Normen/Bestimmungen UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3 UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3 UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3 UL 2367 / UL 508 / CSA 22.2 / EN 61000-6-3

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CB E1 24DC/1A NC P 2800915 1 CB E1 24DC/1A S-R P 2800908 1 CB E1 24DC/1A S-C P 2800922 1

CB E1 24DC/2A NC P 2800916 1 CB E1 24DC/2A S-R P 2800909 1 CB E1 24DC/2A S-C P 2800923 1

CB E1 24DC/3A NC P 2800917 1 CB E1 24DC/3A S-R P 2800910 1 CB E1 24DC/3A S-C P 2800924 1

CB E1 24DC/4A NC P 2800918 1 CB E1 24DC/4A S-R P 2800911 1 CB E1 24DC/4A S-C P 2800925 1

CB E1 24DC/6A NC P 2800919 1 CB E1 24DC/6A S-R P 2800912 1 CB E1 24DC/6A S-C P 2800926 1

CB E1 24DC/8A S-R P 2800913 1 CB E1 24DC/8A S-C P 2800927 1

CB E1 24DC/10A S-R P 2800914 1 CB E1 24DC/10A S-C P 2800928 1

Zubehör Zubehör Zubehör

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

FBS ..., siehe Seite 258 FBS ..., siehe Seite 258 FBS ..., siehe Seite 258
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Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

1 Schließer 1 Öffner 1 x Reset IN + 1 x Status OUT 1 x Control IN + 1 x Status OUT



Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 12,3 mm

Technische Daten Technische Daten

Bemessungsstoßspannung 4 kV 2,5 kV -

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 12,3 mm / 90 mm / 46,7 mm 12,3 mm / 90,8 mm / 70 mm

Anschlussart Push-in-Anschluss Schraubanschluss

Temperaturbereich -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 V0

Normen/Bestimmungen IEC 60947-7-1 UL 1059

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Basiselement

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10

Zubehör Zubehör

Steckbrücke, rot Polzahl

2 FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50

3 FBS  3-6 3030242 50 FBS  3-6 3030242 50

4 FBS  4-6 3030255 50 FBS  4-6 3030255 50

5 FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50

10 FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10

20 FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10

50 FBS 50-6 3032224 10 FBS 50-6 3032224 10

Steckbrücke, blau Polzahl

2 FBS  2-6 BU 3036932 50 FBS  2-6 BU 3036932 50

3 FBS  3-6 BU 3036945 50 FBS  3-6 BU 3036945 50

4 FBS  4-6 BU 3036958 50 FBS  4-6 BU 3036958 50

5 FBS 5-6 BU 3036961 50 FBS 5-6 BU 3036961 50

10 FBS 10-6 BU 3032198 10 FBS 10-6 BU 3032198 10

20 FBS 20-6 BU 3032208 10 FBS 20-6 BU 3032208 10

50 FBS 50-6 BU 3032211 10 FBS 50-6 BU 3032211 10

Steckbrücke, grau Polzahl

2 FBS  2-6 GY 3032237 50 FBS  2-6 GY 3032237 50

3 FBS  3-6 GY 3032240 50 FBS  3-6 GY 3032240 50

4 FBS  4-6 GY 3032279 50 FBS  4-6 GY 3032279 50

5 FBS  5-6 GY 3032266 50 FBS  5-6 GY 3032266 50

10 FBS 10-6 GY 3032253 10 FBS 10-6 GY 3032253 10
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Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

1-polig mit Push-in-Anschluss, 

Eingang 1 x 6 mm2 / Ausgang 2 x 4 mm2

1-polig mit Schraubanschluss, 

Eingang 1 x 10 mm2 / Ausgang 1 x 10 mm2

Basiselemente
– Zur Aufnahme von Geräteschutzschal-

tern CB TM/ CB E.
– Tragschienenmodul
– Mit Brückenschächten
– Systemischer Aufbau mit 1-kanaligen 

Basiselementen möglich

Hinweise:

Bis zu 41 A belastbar bei doppelter Brückung der Einspeisung .

Basiselement und Steckbrücken
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 
Gesamtbreite 12,3 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC UL / CUL

Bemessungsspannung 240 V AC 277 V AC

Bemessungsspannung 50 V DC 50 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp SFB

Bemessungskurzschlussschaltvermögen I
cn

300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC)

Schaltspiele maximal 6000 (bei 1 x I
n
)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Normen/Bestimmungen EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Thermomagnetischer Schutzschalter, steckbar, 1-polig, Signal-

kontakt 1 Wechsler

0,5 A CB TM1 0.5A SFB P 2800835 1

1 A CB TM1 1A SFB P 2800836 1

2 A CB TM1 2A SFB P 2800837 1

3 A CB TM1 3A SFB P 2800838 1

4 A CB TM1 4A SFB P 2800839 1

5 A CB TM1 5A SFB P 2800840 1

6 A CB TM1 6A SFB P 2800841 1

8 A CB TM1 8A SFB P 2800842 1

10 A CB TM1 10A SFB P 2800843 1

12 A CB TM1 12A SFB P 2800844 1

16 A CB TM1 16A SFB P 2800845 1

Thermomagnetischer Schutzschalter, steckbar, 2-polig, Signal-

kontakt 1 Wechsler

0,5 A CB TM2 0.5A SFB P 2800868 1

1 A CB TM2 1A SFB P 2800869 1

2 A CB TM2 2A SFB P 2800870 1

3 A CB TM2 3A SFB P 2800871 1

4 A CB TM2 4A SFB P 2800872 1

5 A CB TM2 5A SFB P 2800873 1

6 A CB TM2 6A SFB P 2800874 1

8 A CB TM2 8A SFB P 2800875 1

10 A CB TM2 10A SFB P 2800876 1

12 A CB TM2 12A SFB P 2800877 1

16 A CB TM2 16A SFB P 2800878 1

Zubehör

Brückenstecker, 0-Volt-Verteilung

CB PT BRIDGE 2801014 1

Basiselement

Mit Push-in-Anschlusstechnik CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Mit Schraubanschlusstechnik CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10
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– Geräteschutzschalter zum Schutz vor 
Spannungseinbrüchen durch Überlast und 
Kurzschluss

– SFB-Kennlinie ermöglicht längere Leitun-
gen und Auslösezeiten < 10 ms

– Hoher Wartungskomfort durch zweitei-
ligen Aufbau

– Einrastfunktion bietet sicheren Halt und 
einfaches Entfernen

– Stecker-Kodierung möglich
– Schmale Bauform

Steckbarer thermomagnetischer 
Schutzschalter

Auslösekennlinie im DC-Bereich

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

steckbar, Kennlinie SFB

Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basisele-

ment und Stecker
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Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 24,6 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 24,6 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC UL / CUL

Bemessungsspannung 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC

Bemessungsspannung 50 V DC 50 V DC 80 V DC 80 V DC 50 V DC 50 V DC 80 V DC 80 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante a

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp mittelträge

Bemessungskurzschlussschaltvermögen I
cn

300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC) 400 A (240 V AC) / 600 A (80 V DC) 300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC) 400 A (240 V AC) / 600 A 

Schaltspiele maximal 6000 (bei 1 x I
n
)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich)

Normen/Bestimmungen EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2 EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2 EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CS

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Thermomagnetischer Schutzschalter, steckbar, Signalkontakt 1 

Wechsler

0,5 A CB TM1 0.5A M1 P 2800846 1

1 A CB TM1 1A M1 P 2800847 1

2 A CB TM1 2A M1 P 2800848 1

3 A CB TM1 3A M1 P 2800849 1

4 A CB TM1 4A M1 P 2800850 1

5 A CB TM1 5A M1 P 2800851 1

6 A CB TM1 6A M1 P 2800852 1

8 A CB TM1 8A M1 P 2800853 1

10 A CB TM1 10A M1 P 2800854 1

12 A CB TM1 12A M1 P 2800855 1

16 A CB TM1 16A M1 P 2800856 1

Zubehör

Brückenstecker, 0-Volt-Verteilung

CB PT BRIDGE 2801014 1

Basiselement

Mit Push-in-Anschlusstechnik CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

Mit Schraubanschlusstechnik CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10
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Auslösekennlinie

grau: DC-Bereich, blau: AC-Bereich

Steckbarer thermomagnetischer 
Schutzschalter

– Geräteschutzschalter zum Schutz vor 
Spannungseinbrüchen durch Überlast und 
Kurzschluss

– Mittelträge und flinke Auslösecharakte-
ristik

– 1- und 2-polige Schutzschalter
– Hoher Wartungskomfort durch zweitei-

ligen Aufbau
– Einrastfunktion bietet sicheren Halt und 

einfaches Entfernen
– Stecker-Kodierung möglich
– Schmale Bauform

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

steckbar, Kennlinie M1, 1-polig steckbar, Kennlinie M1, 2-polig steckbar, Kennlinie F1, 1-polig steckbar, Kennlinie F1, 2-polig

Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basisele-

ment und Stecker
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      
Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 24,6 mm Gesamtbreite 12,3 mm Gesamtbreite 24,6 mm

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

IEC UL / CUL IEC UL / CUL IEC UL / CUL

Bemessungsspannung 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC 240 V AC 277 V AC

Bemessungsspannung 50 V DC 50 V DC 80 V DC 80 V DC 50 V DC 50 V DC 80 V DC 80 V DC

abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie

mittelträge flink flink

300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC) 400 A (240 V AC) / 600 A (80 V DC) 300 A (240 V AC) / 600 A (50 V DC) 400 A (240 V AC) / 600 A (80 V DC)

6000 (240 V AC / 1 x I
n
) 6000 (bei 1 x I

n
) 6000 (240 V AC / 1 x I

n
)

-30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich) IP30 (Betätigungsbereich)

Normen/Bestimmungen EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2 EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2 EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2 EN 60934 / UL 1077 / UL 508 / CSA 22.2

Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

CB TM2 0.5A M1 P 2800879 1 CB TM1 0.5A F1 P 2800857 1 CB TM2 0.5A F1 P 2800890 1

CB TM2 1A M1 P 2800880 1 CB TM1 1A F1 P 2800858 1 CB TM2 1A F1 P 2800891 1

CB TM2 2A M1 P 2800881 1 CB TM1 2A F1 P 2800859 1 CB TM2 2A F1 P 2800892 1

CB TM2 3A M1 P 2800882 1 CB TM1 3A F1 P 2800860 1 CB TM2 3A F1 P 2800893 1

CB TM2 4A M1 P 2800883 1 CB TM1 4A F1 P 2800861 1 CB TM2 4A F1 P 2800894 1

CB TM2 5A M1 P 2800884 1 CB TM1 5A F1 P 2800862 1 CB TM2 5A F1 P 2800895 1

CB TM2 6A M1 P 2800885 1 CB TM1 6A F1 P 2800863 1 CB TM2 6A F1 P 2800896 1

CB TM2 8A M1 P 2800886 1 CB TM1 8A F1 P 2800864 1 CB TM2 8A F1 P 2800897 1

CB TM2 10A M1 P 2800887 1 CB TM1 10A F1 P 2800865 1 CB TM2 10A F1 P 2800898 1

CB TM2 12A M1 P 2800888 1 CB TM1 12A F1 P 2800866 1 CB TM2 12A F1 P 2800899 1

CB TM2 16A M1 P 2800889 1 CB TM1 16A F1 P 2800867 1 CB TM2 16A F1 P 2800900 1

Zubehör Zubehör Zubehör

CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1 CB PT BRIDGE 2801014 1

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10 CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929 10

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10 CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305 10
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Auslösekennlinie

grau: DC-Bereich, blau: AC-Bereich
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Vielfache von IN

Auslösekennlinie im DC-Bereich

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

steckbar, Kennlinie M1, 1-polig steckbar, Kennlinie M1, 2-polig steckbar, Kennlinie F1, 1-polig steckbar, Kennlinie F1, 2-polig



Technische Daten

Bemessungsdaten CBB TM 04 CBB TM 08 CBB TM 12

Bemessungsspannung

Hauptstromkreis 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Fernmeldekreis 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

Hauptstromkreis gesamt 48 A DC 60 A DC 60 A DC

Hauptstromkreis pro Kanal 12 A DC 12 A DC 12 A DC

Fernmeldekreis 1 A DC 1 A DC 1 A DC

Bemessungsisolationsspannung U
i

50 V DC 50 V DC 50 V DC

Bemessungsstoßspannung 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 118,5 mm / 

127,8 mm / 

72 mm

185,5 mm / 

127,8 mm / 

72 mm

252,5 mm / 127,8 mm / 72 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 60 °C 

(bei max 45 A 

siehe Dera-

ting)

-30 °C ... 60 °C 

(bei In 60 A)

-30 °C ... 60 °C (bei In 60 A)

Schutzart IP20 (Klemmen und Sicherungshalter) IP00 (Leiterplatte)

Prüfnormen DIN EN 50178

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Geräteschutzschalter-Board, zur Aufnahme von Geräteschutz-

schalter

mit 4 Kanälen CBB TM 04 2X2RC P-PT 2801481 1

mit 8 Kanälen CBB TM 08 2X4RC P-PT 2801482 1

mit 12 Kanälen CBB TM 12 2X6RC P-PT 2801483 1
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– Reduzierter Installationsaufwand durch 
das mehrkanalige Geräteschutzschalter-
Board (4-/8-/12-kanalig)

– Kompakte Bauform spart bis zu 35% Platz
– Die Absicherung von maximal 12 A pro 

Kanal schützt die angeschlossenen Ver-
braucher optimal

– Mit den zusätzlichen Klemmstellen lassen 
sich bis zu 5 Verbraucher gleichzeitig absi-
chern

– Immer informiert, dank der integirerten 
Sammelfernmeldung

– Einspeisung bis 60 A möglich aufgrund der 
hohen Stromtragfähigkeit des Boards

– Maximaler Überstromschutz bei langen 
Leitungswegen durch Geräteschutzschal-
ter mit SFB-Kennlinie

Geräteschutzschalter-Board

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

T B

H

Tragschienenmontabel

Hinweise:

Das Board wird ohne Stecker ausgeliefert

Nur Stecker vom Typ CB TM1... einsetzbar.

Maßzeichnungen siehe www.phoenixcontact.net/products
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   
Gesamtbreite 12,3 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC UL / CUL

Bemessungsspannung 240 V AC 240 V AC

Bemessungsspannung 28 V DC 28 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp mittelträge (M1)

Bemessungskurzschlussschaltvermögen I
cn

200 A (240 V AC) / 400 A (28 V DC)

Schaltspiele maximal 6000 (bei 1 x I
n
)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 12,3 mm / 85,5 mm / 89,5 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 10 mm² / 0,2 ... 10 mm² / 24 - 8

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse 0,25 ... 6 mm²

Temperaturbereich -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP40 (Betätigungsbereich) / IP20 (Anschlussbereich)

Normen/Bestimmungen EN 60934 / UL 1077 / CSA 22.2

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Thermomagnetischer Schutzschalter, zur Montage auf NS 35...

0,5 A UT 6-TMC M 0,5A 0916603 6

1 A UT 6-TMC M 1A 0916604 6

2 A UT 6-TMC M 2A 0916605 6

4 A UT 6-TMC M 4A 0916606 6

5 A UT 6-TMC M 5A 0916607 6

6 A UT 6-TMC M 6A 0916608 6

8 A UT 6-TMC M 8A 0916609 6

10 A UT 6-TMC M 10A 0916610 6

12 A UT 6-TMC M 12A 0916611 6

15 A UT 6-TMC M 15A 0916612 6

16 A UT 6-TMC M 16A 0916613 6

Zubehör

Steckbrücke, rot Polzahl

2 FBS  2-6 3030336 50

3 FBS  3-6 3030242 50

4 FBS  4-6 3030255 50

5 FBS  5-6 3030349 50

10 FBS 10-6 3030271 10

20 FBS 20-6 3030365 10

Warnschild, für Baureihe UT WS UT 6 3047345 10

Schraubendreher SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Beschriftung der Seitennut UC-TM 12 oder ZB 12, siehe Seite 111
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– Die thermomagnetischen Schutzschalter 
zeichnen sich durch kompakte Bauform, 
großflächige Beschriftungsmöglichkeiten 
und doppelten Steckbrückenschacht aus

– Sie lassen sich über den Steckbrücken-
schacht ins CLIPLINE complete System 
integrieren

– Kompakte Bauform in 12,3 mm
– Hohe Anlagenverfügbarkeit durch 

Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige 
Zustandsanzeige

– Elf Nennstrom-Abstufungen von 0,5 A bis 
16 A stehen zur Auswahl

– Eindeutige Zuordnung des jeweiligen 
Schutzschalters durch großflächige 
Mittenbeschriftung
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Thermomagnetischer Schutzschalter 
UT 6-TMC ...

Auslösekennlinie

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Tragschienenmontabel
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TCP/DC32V

7,5 A - 30 A

TCP/DC32V

7,5 A - 30 A

TCP/DC32V

5 A

Gesamtbreite 6 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Bemessungsspannung 32 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp träge

Bemessungskurzschlussschaltvermögen I
cn

≤ 50 A (300 Abschaltungen)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 6 mm / 20 mm / 31,2 mm

Aufbauhöhe 17 mm

Temperaturbereich -40 °C ... 85 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Einpoliger, thermischer Schutzschalter, für Sicherungshalter 

nach ISO 8820-3

5 A TCP  5/DC32V 0700005 50

7,5 A TCP  7,5/DC32V 0700007 50

10 A TCP 10/DC32V 0700010 50

15 A TCP 15/DC32V 0700015 50

20 A TCP 20/DC32V 0700020 50

25 A TCP 25/DC32V 0700025 50

30 A TCP 30/DC32V 0700030 50

40 A TCP 40/DC32V 0700040 50

Zubehör

Sicherungsklemme, mit Zugfederanschluss, zur Montage auf 

NS 35...

ST 4-FSI/C 3036372 50

mit Leuchtanzeige für 12 V DC, 1,7 mA ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 50

mit Leuchtanzeige für 24 V DC, 1,9 mA1) ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 50

Sicherungsklemme, zur Montage auf NS 32... oder NS 35...

UK  6-FSI/C 3118203 50

mit Leuchtanzeige für 12 V DC UK  6-FSI/C-LED12 3001925 50

mit Leuchtanzeige für 24 V DC, 1,9 mA1) UK  6-FSI/C-LED24 3001938 50
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– Der steckbare thermische Sicherungsau-
tomat vereint den Schutzmechanismus ei-
ner Autoflachsicherung mit den Vorteilen 
eines Automaten

– Durch die Wiedereinschaltfunktion ent-
fällt im Fehlerfall die zeitintensive Suche 
nach der passenden Ersatzsicherung

– Das Einsatzgebiet ist der Schutz integrier-
ter Schaltkreise in allen Batterie- und 
Bordsystemen mit Gleichspannung bis 
32 V

– Passt in alle Sicherungshalter, die für 
Flachsicherungseinsätze nach ISO 8820-3 
(DIN 72581-3) konzipiert sind

– Als Grundklemme wird eine Variante mit 
Schraub- oder Zugfederanschluss einge-
setzt

Weitere Sicherungsklemmen finden 
Sie im Katalog 3, Reihenklemmen.

Thermischer Schutzschalter TCP ...

Auslösekennlinie

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Für Sicherungshalter

Hinweise:

Achtung: Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Beim 

Einbau bitte Freiraum für Knopflauf beachten.

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Eine große Auswahl an Sicherungsklemmen finden Sie im Katalog 

3, Reihenklemmen

1) Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht 

spannungsfrei.
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   
Gesamtbreite 8,2 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Bemessungsspannung 250 V AC

Bemessungsspannung 65 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp träge

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 8,2 mm / 64 mm / 88,5 mm

Temperaturbereich -20 °C ... 60 °C

Schutzart IP40 (Betätigungsbereich)

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Sicherungs-

klemme UK 6-FSI/C oder ST 4-FSI/C

0,25 A TCP  0,25A 0712123 20

0,5 A TCP  0,5A 0712152 20

1 A TCP  1A 0712194 20

2 A TCP  2A 0712217 20

3 A TCP  3A 0712233 20

4 A TCP  4A 0712259 20

6 A TCP  6A 0712275 20

8 A TCP  8A 0712291 20

10 A TCP 10A 0712314 20

Zubehör

Sicherungsklemme, zur Montage auf NS 32... oder NS 35...

UK  6-FSI/C 3118203 50

Sicherungsklemme, mit Zugfederanschluss, zur Montage auf 

NS 35...

ST 4-FSI/C 3036372 50

Beschriftung der Seitennut ZB 5, siehe Seite 111
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– Der wiedereinschaltbare thermische 
Schutzschalter ist in neun feinen 
Nennstromabstufungen von 0,25 bis 10 A 
erhältlich

– Die integrierte Schaltfunktion ermöglicht 
eine sofortige Wiedereinschaltung und si-
chert somit die Verfügbarkeit der Anlage

– Kompakte Kleinbauweise
– Als Grundklemme wird eine Variante mit 

Schraub- oder Zugfederanschluss einge-
setzt

– Potenzialverteilung durch Brücken mög-
lich
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Thermischer Schutzschalter TCP

Auslösekennlinie

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Steckbar in Sicherungsklemme

Hinweise:

Hinweis: 

Bei Reihenmontage kann der Gerätenennstrom nur zu 80 % ge-

führt oder muss entsprechend überdimensioniert werden.

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.



      
Gesamtbreite 12,5 mm Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten Technische Daten

Bemessungsdaten IEC IEC

Bemessungsspannung 250 V AC 250 V AC

Bemessungsspannung 65 V DC 65 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp flink (F1) flink (F1)

Bemessungskurzschlussschaltvermögen I
cn

400 A / 2500 A (32 V DC) 400 A / 2500 A (32 V DC)

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 12,5 mm / 82,5 mm / 96 mm 38 mm / 115 mm / 121 mm

Anschlussart Schraubanschluss steckbar

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,2 ... 6 mm²2) / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10 -

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse 0,25 ... 4 mm² -

Temperaturbereich -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich) / IP20 (Anschlussbereich) IP30 (Betätigungsbereich) / IP00 (Anschlussbereich)

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Thermomagnetischer Schutzschalter, mit Universalfuß zur 

Montage auf NS 32... oder NS 35...1)

TMC 1 F1 100  0,2A 0914015 6

Thermomagnetischer Schutzschalter, steckbar, ein-, zwei- und 

dreipolig1)

TMCP 1 F1 300  0,2A 0915506 6

Zubehör Zubehör

Federverriegelung, zur mechanischen Verriegelung bei Über-

kopfmontage, 1-polig

SPRING-LOCK 0713009 10

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 

1-poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung 

bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M

TMCP SB 0916602 6

266 PHOENIX CONTACT

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Tragschienenmontabel Steckbar auf Sockel

– Erhältlich für verschiedene Nennstrom-
stärken mit flinker bzw. mittelträger 
Kennlinien-Charakteristik

– Wahlweise ein- oder zweipolige Haupt-
strombahn

– Alle Varianten des steckbaren thermoma-
gnetischen Schutzschalter TMCP ... verfü-
gen zudem über integrierte 
Signalkontakte

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

1) Bitte Typenschlüssel auf der rechten Seite beachten.

2) Hauptkontakt

Thermomagnetischer Schutzschalter 
TMC
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Vielfache von I
N

Vielfache von I
N

Vielfache von I
N

Mittelträge (M1): Nennwert 0,2-6 A

untere Auslösegrenze: 1,05 I
N

obere Auslösegrenze: 1,4 I
N

Mittelträge (M1): Nennwert 8-16 A

untere Auslösegrenze: 1,05 I
N

obere Auslösegrenze: 1,4 I
N

Flink (F1): Nennwert 0,2-16 A,

nur für DC-Anwendungen

untere Auslösegrenze: 1,05 I
N

obere Auslösegrenze: 1,4 I
N
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Auslösekennlinien TMC und TMCP

Typenschlüssel TMC und TMCP

Aus dem Typenschlüssel ist der eindeu-
tige Aufbau des Artikels zu erkennen.

Typ Hauptstrombahnen Kennline Hilfskontakt-Varianten Nennstrom

TMC

oder 

TMCP

1 = einpolig

2 = zweipolig

3 = dreipolig

F1 = Therm. 1,05-1,4 I
N
,

magn. 2-4 I
N
 DC (flink),

nur für DC-Anwendungen

M1= Therm. 1,05-1,4 I
N
,

magn. 6-12 I
N

 AC,

7,8-15,6 I
N
 DC

(mittelträge)

100 = einpolig: 1 Schließer

200 = einpolig: 1 Öffner

120 = zweipolig: 1 Schließer, 

1 Öffner

122 = dreipolig: 1 Schließer, 

  2 Öffner

3004) = 1 Schließer und 1 Öffner

 je Pol

0,2 A  2,5 A

0,3 A 3 A

0,4 A 4 A

0,5 A 5 A

0,6 A 6 A

0,8 A 8 A

1 A     10 A

1,5 A  12 A

2 A  16 A

Ein TMC mit 1-poliger Hauptstrombahn, einem Schließer, mittelträger Kennlinien-Charakteristik und einem Nennstrom von 2 A.

TMC 1 M1 100 2 A

2) 2-polig

1) 1-polig

Bohrplan zur Frontplattenmontage 
TMCP

Multiplikationsfaktor für höhere Um-
gebungstemperaturen für TCP..., 
UT 6-TMC..., TMC... und TMCP...

Hinweis:

Bei Reihenmontage mit gleichzeitiger Belastung tritt eine gegensei-

tige thermische Beeinflussung auf. Diese kommt einer Erhöhung 

der Umgebungstemperatur gleich. Sie hängt ab vom Nennstrom, 

der Umgebungstemperatur, der Geräteanzahl und dem Geräteab-

stand. Der Gerätenennstrom kann entweder überdimensioniert (sie-

he Multiplikationsfaktor für Temperaturverhalten) oder nur zu > 80% 

geführt werden. Fragen Sie bitte nach dem max. zulässigen Strom 

bei der von Ihnen geplanten Reihenmontage.

Umgebungstemperatur °C Multiplikationsfaktor

- 30 0,76

- 20 0,79

- 10 0,83

0 0,93

+ 10 0,93

+ 23 1,00

+ 30 1,04

+ 40 1,11

+ 50 1,19

+ 60 1,29

4) Einzige Variante für TMCP, nicht für TMC möglich.

Bestellbeispiel:

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter
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 
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 12,5 mm / 83 mm / 80 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 16 mm² / 0,5 ... 16 mm² / 20 - 6

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse 0,5 ... 10 mm²

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP20 (Gehäuse)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, Signalkontakt: 1 Schließer

0,5 A EC-E1 0,5A 0903022 6

1 A EC-E1 1A 0903023 6

2 A EC-E1 2A 0903024 6

3 A EC-E1 3A 0903025 6

4 A EC-E1 4A 0903026 6

6 A EC-E1 6A 0903028 6

8 A EC-E1 8A 0903029 6

10 A EC-E1 10A 0903030 6

12 A EC-E1 12A 0903031 6

Elektronischer Schutzschalter, Signalkontakt: 1 Öffner

0,5 A EC-E4 0,5A 0903040 6

1 A EC-E4 1A 0903032 6

2 A EC-E4 2A 0903033 6

3 A EC-E4 3A 0903034 6

4 A EC-E4 4A 0903035 6

6 A EC-E4 6A 0903036 6

8 A EC-E4 8A 0903037 6

10 A EC-E4 10A 0903038 6

12 A EC-E4 12A 0903039 6

Zubehör

Endlossteckbrücke, 500 mm lang, beliebig ablängbar, zur Poten-

zialverteilung

FBST 500-PLC BU 2966692 20

Nennstrom: 32 A FBST 500-PLC RD 2966786 20

FBST 500 TMC-N GY 0901028 10

Schraubendreher SZS 0,6X3,5 1205053 10

Beschriftung der Seitennut ZBF 12, siehe Seite 111

Abschaltpunkt
typ. 1,1 x l 1,8 x l
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– Selektive Absicherung aller DC 24 V 
Lastkreise an Schaltnetzteilen

– Kombination aus aktiver elektronischer 
Strombegrenzung für den Kurzschlussfall 
und eine Überlastabschaltung sorgen da-
für, dass der Schutzschalter schneller auf 
Überlastfälle reagieren kann als das 
Schaltnetzteil

– Der Fehlerstrom wird dabei stets auf das 
1,3 bis 1,8-fache des Nennstroms be-
grenzt
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Elektronischer Schutzschalter EC-E1 
und EC-E4

Auslösekennlinie

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Mit Signalkontakt als Öffner oder Schließer
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
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 12,5 mm / 83 mm / 80 mm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 0,5 ... 16 mm² / 0,5 ... 16 mm² / 26 - 6

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse 0,5 ... 10 mm²

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP20 (Gehäuse)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, mit Reseteingang

0,5 A EC-E  0,5A DC24V 0903041 6

1 A EC-E  1A DC24V 0903042 6

2 A EC-E  2A DC24V 0903043 6

3 A EC-E  3A DC24V 0903044 6

4 A EC-E  4A DC24V 0903045 6

6 A EC-E  6A DC24V 0903046 6

8 A EC-E  8A DC24V 0903047 6

10 A EC-E 10A DC24V 0903048 6

12 A EC-E 12A DC24V 0903049 6

Zubehör

Endlossteckbrücke, 500 mm lang, beliebig ablängbar, zur Poten-

zialverteilung

FBST 500-PLC BU 2966692 20

Nennstrom: 32 A FBST 500-PLC RD 2966786 20

FBST 500 TMC-N GY 0901028 10

Beschriftung der Seitennut ZBF 12, siehe Seite 111

Abschaltpunkt
typ. 1,1 x l 1,8 x l
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– Selektive Absicherung aller DC 24 V 
Lastkreise an Schaltnetzteilen

– Kombination aus aktiver elektronischer 
Strombegrenzung für den Kurzschlussfall 
und eine Überlastabschaltung sorgen da-
für, dass der Schutzschalter schneller auf 
Überlastfälle reagieren kann als das 
Schaltnetzteil

– Der Fehlerstrom wird dabei stets auf das 
1,3 bis 1,8-fache des Nennstroms be-
grenzt
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Elektronischer Schutzschalter EC-E

Auslösekennlinie

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Mit Reseteingang und Statusausgang
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
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 38 mm / 115 mm / 112,5 mm

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, Standardvariante mit Statusaus-

gang und Reseteingang, steckbar in TMCP-Sockel, Signalisierung 

durch dreifarbige LED

1 A ECP-E  1A 0900113 5

2 A ECP-E  2A 0900210 5

3 A ECP-E  3A 0900317 5

4 A ECP-E  4A 0900414 5

6 A ECP-E  6A 0900618 5

8 A ECP-E  8A 0900812 5

10 A ECP-E 10A 0901002 5

12 A ECP-E-12A 0900126 5

Zubehör

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 

1-poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Beschriftung der Seitennut ZB 6, siehe Seite 111

Abschaltpunkt
typ. 1,1 x l 1,8 x l
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Das Einsatzgebiet des elektronischen 
Schutzschalter ECP-E erstreckt sich rund 
um das Schaltnetzteil. Bei Überlastung re-
geln Schaltnetzteile ihre Ausgangsspannung 
herunter und alle angeschlossenen Lasten 
würden somit z. B. bei einem Kurzschluss an 
der Last nicht mehr im ausreichenden Maße 
versorgt werden.

Abhilfe schafft hier der elektronische 
Schutzschalter durch:
– Selektive Absicherung aller DC 24 V 

Lastkreise an Schaltnetzteilen
– Fehlerstrombegrenzung stets auf das 

1,8-fache des Nennstroms
– Das Einschalten kapazitiver Lasten ist 

möglich, abgeschaltet wird ausschließlich 
im Überlast- oder Kurzschlussfall

Nach der Detektierung von Überlast 
oder Kurzschluss im Lastkreis wird der 
Lastausgang des ECP-E gesperrt. Der 
Stromfluss im fehlerhaften Stromkreis ist 
unterbrochen. Über den elektronischen Re-
set-Eingang (13;14) oder manuell am Gerät 
über den Schiebeschalter kann der ECP-E 
und damit der Stromkreis wieder aktiviert 
werden.

Der ECP-E zeichnet sich aus durch:
– Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustand 

durch mehrfarbige LED sowie integrier-
ten Statusausgang (12)

– Baubreite nur 12,5 mm
– Steckbar auf den Sockel 

TMCP SOCKET M
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Steckbarer elektronischer Schutz-
schalter ECP-E

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Mit Reseteingang und Statusausgang
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
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 38 mm / 115 mm / 112,5 mm

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, Variante mit Steuereingang und 

Gruppenabfrage, steckbar in TMCP-Sockel, Signalisierung durch 

dreifarbige LED

1 A ECP-E2-1A 0900139 5

2 A ECP-E2-2A 0900236 5

3 A ECP-E2-3A 0900333 5

4 A ECP-E2-4A 0900430 5

6 A ECP-E2-6A 0900634 5

8 A ECP-E2-8A 0900838 5

10 A ECP-E2-10A 0900100 5

12 A ECP-E2-12A 0900207 5

Zubehör

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 

1-poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Beschriftung der Seitennut ZB 6, siehe Seite 111

Abschaltpunkt
typ. 1,1 x l 1,8 x l
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– Anwendungsbereich rund um das Schalt-
netzteil

– Beinhaltet die Vorteile der Strombegren-
zung

– Reagiert schneller als das Schaltnetzteil 
auf Überlast und Kurzschluss

– Ausgangsspannung des Schaltnetzteiles 
bleibt stabil

– Ausreichende Versorgung aller fehlerfrei-
en Lastkreise

– Zusätzlich kann der ECP-E2 durch den 
Steuereingang (12) z. B. über eine SPS 
ferngesteuert werden

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Steckbarer elektronischer Schutz-
schalter ECP-E2

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Mit Steuereingang und Gruppenabfrage
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
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 38 mm / 115 mm / 112,5 mm

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Elektronischer Schutzschalter, Variante mit Steuereingang und 

Gruppenabfrage, steckbar in TMCP-Sockel, Signalisierung durch 

dreifarbige LED

1 A ECP-E3 1A 0912041 5

2 A ECP-E3 2A 0912042 5

3 A ECP-E3 3A 0912043 5

4 A ECP-E3 4A 0912044 5

6 A ECP-E3 6A 0912046 5

8 A ECP-E3 8A 0912048 5

10 A ECP-E3 10A 0912050 5

12 A ECP-E3 12A 0912052 5

Zubehör

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 

1-poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Beschriftung der Seitennut ZB 6, siehe Seite 111

Abschaltpunkt

typ. 1,1 x l 1,8 x l
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– Anwendungsbereich rund um das Schalt-
netzteil

– Beinhaltet die Vorteile der Strombegren-
zung

– Reagiert schneller als das Schaltnetzteil 
auf Überlast und Kurzschluss

– Ausgangsspannung des Schaltnetzteiles 
bleibt stabil

– Ausreichende Versorgung aller fehlerfrei-
en Lastkreise

– Zusätzlich kann der ECP-E3 durch den 
Reset-Eingang (12) z. B. über eine SPS 
wieder eingeschaltet werden

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.

Elektronischer Schutzschalter 
ECP-E3

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Mit Reset-Eingang und Gruppenabfrage
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 
Gesamtbreite 12,5 mm

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC

Betriebsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom I
n

abhängig von der gewählten Artikelvariante

Abschaltung

Abschaltzeit siehe Auslösekennlinie

Sicherungstyp elektronisch

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 38 mm / 115 mm / 147,5 mm

Temperaturbereich 0 °C ... 50 °C (ohne Betauung)

Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Bestelldaten

Beschreibung Nennstrom Typ Artikel-Nr. VPE

Selektiver Schutzschalter, steckbar in TMCP-Sockel, 

Signalisierung durch zweifarbige LED, potenzialfreier Signalkon-

takt, Ein/Aus-Druckknopf

2 A ECP 2 0911034 5

3 A ECP 3 0911047 5

4 A ECP  4 0912034 5

6 A ECP  6 0912033 5

8 A ECP 8 0912019 5

10 A ECP 10 0912020 5

Selektiver Schutzschalter, wie vor, jedoch mit einstellbarem 

Nennstrom über einen Schalter, 1 A und 2 A

1 A (einstellbar) ECP 1-2 0912018 5

Selektiver Schutzschalter, wie vor, jedoch mit einstellbarem 

Nennstrom über einen Schalter, 3 A und 6 A

3 A (einstellbar) ECP 3-6 0916536 5

Zubehör

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 

1-poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Federverriegelung, zur mechanischen Verriegelung bei Über-

kopfmontage, 1-polig

ECP-LOCK 0912021 10

Beschriftung der Seitennut ZB 6, siehe Seite 111Abschaltpunkt
typ. 1,1 x l 1,8 x l
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Das Einsatzgebiet des ECP ... erstreckt 
sich rund um das Schaltnetzteil. Bei Über-
last regeln Schaltnetzteile die Ausgangs-
spannung herunter. Alle angeschlossenen 
Lasten würden somit nicht mehr im ausrei-
chenden Maße versorgt. Das heißt, in einem 
einzigen Verbraucher einer Anlage tritt ein 
Fehler auf und bei allen Lastkreisen bricht 
die Spannung ein.

Abhilfe schafft hier der elektronische 
Schutzschalter durch:
– Selektive Absicherung aller DC 24 V 

Lastkreise an Schaltnetzteilen
– Fehlerstrombegrenzung stets auf das 

1,8-fache des Nennstroms
– Kombination aus aktiver elektronischer 

Strombegrenzung und bewährter Schutz-
schaltertechnologie inklusive galvanischer 
Trennung

– Das Einschalten kapazitiver Lasten ist 
möglich, abgeschaltet wird ausschließlich 
im Überlast- oder Kurzschlussfall
Weitere Eigenschaften:

– Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzu-
stands durch LED sowie integrierte 
Signalkontakte

– Baubreite nur 12,5 mm
– Steckbar auf den Sockel 

TMCP SOCKET M
Ein vollständiges Datenblatt ist unter 

www.phoenixcontact.net/products als 
Download bei dem jeweiligen Artikel ver-
fügbar.

Selektiver Schutzschalter ECP

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Steckbar auf Sockel



 
Gesamtbreite 25 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen B / H / T 25 mm / 115 mm / 110,5 mm

Anschlussart Federkraftanschluss

Anschlussdaten starr / flexibel / AWG 1,5 ... 10 mm² / 1,5 ... 10 mm² / 15 - 7

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei jeweils 1-

poligen Schutzschaltern

TMCP SOCKET M 0916589 10

Zubehör

Sockelabschlusselemente, links und rechts steckbar, beinhaltet 

die Anschlüsse für die Reseteingänge/Gruppenabfrage

TMCP CONNECT LR 0916592 3

Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung 

bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M, 

Nennstrom: 1 A

TMCP SB 0916602 6

Feste Brücke, steckbar, 500 mm lang, ablängbar, zur Verteilung 

des Einspeisepotenzials im Sockel, Nennstrom: 50 A

FBST 500 TMCP 0916615 20

Endlossteckbrücke, 500 mm lang, beliebig ablängbar, zur Poten-

zialverteilung, Nennstrom: 32 A

FBST 500-PLC BU 2966692 20

Endlossteckbrücke, 500 mm lang, beliebig ablängbar, zur Poten-

zialverteilung, Nennstrom: 32 A

Nennstrom: 32 A FBST 500-PLC RD 2966786 20

Beschriftung der Seitennut ZB 6, siehe Seite 111

274 PHOENIX CONTACT

– Zur Schienenmontage der steckbaren 
Schutzschalter TMCP ... und ECP ... wird 
das Sockelelement TMCP SOCKET M 
verwendet

– Flexibler Aufbau mit beliebiger Polzahl
– Individueller Schutz durch freie Kombina-

tion der beiden Schutzschalterarten auf 
einem Modul

– Die Abschlusselemente 
TMCP CONNECT LR werden am An-
fang und Ende des Aufbaus der Module 
angesteckt

– Einspeisesignalisierung über die Anschlüs-
se 11 und 12

– Signalabfrage separat für jeden Schutz-
schalter

– Schnell und ohne zusätzliche Verdrahtung 
kann über die Anschlüsse 13 und 14 in 
den Abschlusselementen eine Melde-
schleife über alle Schutzschalter realisiert 
werden

– Alle elektrischen Verbindungen der 
Haupt- und Signalkontakte befinden sich 
im Sockel

– Potenzialverteilung durch Brücken mög-
lich

– Komfortabler Zugfederanschluss
– Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten 

erleichtern die Zuordnung der Schutz-
schalter zu den Baugruppen

Sockel für ECP und TMCP

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter

Zur Aufnahme von einpoligen Schutzschaltern

Hinweise:

Weitere technische Daten, Zeichnungen und Zubehör siehe 

www.phoenixcontact.net/products.
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Nennstrom max. 

Vorsicherung

Innenwiderstand [Ω] Schaltvermögen 

nach EN 60934

F1 (flink) M1 (mittelträge)

[A] [A] für DC für DC/AC [A]

0,2 beliebig 39,3 26,1 400

0,3 beliebig 17,5 11,6 400

0,4 beliebig 9,2 6,6 400

0,5 beliebig 6,8 4,1 400

0,6 beliebig 4,2 3 400

0,8 beliebig 2,8 1,65 400

1 beliebig 1,6 1,10 400

1,5 25 0,78 0,47 400

2 25 0,42 0,28 400

2,5 25 0,26 0,183 400

3 25 0,18 0,124 400

4 25 0,12 0,077 400

5 25 0,092 0,063 400

6 50 0,054 0,045 800

8 50 0,025 ≤ 0,02 800

10 50 0,022 ≤ 0,02 800

12 50 ≤ 0,02 ≤ 0,02 800

16 50 ≤ 0,02 ≤ 0,02 800

TMCP- und TMC-Nennströme, Innenwiderstände und VorsicherungenVorsicherung
Eine Vorsicherung in Kombination mit 

dem Schutzschalter ist immer dann zu ver-
wenden, wenn das max. Schaltvermögen im 
Fehlerfall überschritten werden kann. In der 
nebenstehenden Tabelle ist der max. Schalt-
strom, der jeweilige Innenwiderstand und 
die daraus resultierende Vorsicherung auf-
geführt.

Schaltbild TMCP

Darstellung und Definitionen im ausgeschalteten, stromlosen 

Zustand.

Gerät 1 Gerät 2

Schutzgeräte
Geräteschutzschalter
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Installationshinweise für Über-
spannungsschutzgeräte

Leitungsführung:
Geschützte und ungeschützte Leitun-

gen dürfen nicht unmittelbar parallel ne-
beneinander verlegt werden. Sie sind 
räumlich oder durch Abschirmung so von-
einander zu trennen, dass Überspannungs-
einkopplungen von ungeschützten in ge-
schützte Leitungen ausgeschlossen sind. 
Kreuzungen von Leitungen, die sich gegen-
seitig beeinflussen können, sind rechtwink-
lig auszuführen.

Folgestrom-Löschung:
Überspannungs-Ableiter gasgefüllt 

(ÜsAg) weisen nur eine bedingte Eigen-
löschfähigkeit auf und sind daher nahezu 
ausnahmslos zum Schutz von Nachrichten-
übertragungssystemen geeignet. 

Die Ableiter erfüllen die Anforderun-
gen in den üblicherweise durchweg hoch-
ohmigen Fernmeldekreisen problemlos. 
Bei Systemen mit höherer Betriebsspan-
nung oder niedriger Impedanz ergeben 
sich eindeutige Löschverhältnisse unter 
folgenden Bedingungen: 

AC- Anwendung: Überschreitet der 
mögliche Kurzschlussstrom der Quelle die 
Wechselstromfestigkeit ist eine Sicherung 
erforderlich, um eine Überhitzung durch 
den Folgestrom zu verhindern.  

DC- Anwendung: Für Spannungen 
> 12 V DC darf der mögliche Kurzschluss-
strom der Quelle 100 mA nicht über-
schreiten. Anderenfalls ist eine Sicherung 
zu wählen, die eine Abschaltung innerhalb 
von 5 Sekunden ermöglicht. Für Spannun-
gen ≤ 12 V ist die Eigenlöschfähigkeit 
sichergestellt. In jedem Fall sind aber die 
spezifischen technischen Daten zum Pro-
dukt zu berücksichtigen.

Vorsicherung: Die Anlage ist vor un-
zulässig hohen Kurzschlussströmen auf-
grund überlasteter Ableiter zu schützen. 
Die maximal zulässige oder erforderliche 
Vorsicherung für den betreffenden Ablei-
ter ist in den technischen Daten des jewei-
ligen Produktes dokumentiert.

Einbaurichtung:
Überspannungsschutzgeräte die mehr-

stufig aufgebaut sind und in den Stromkreis 
eingeschleift werden, sind mit „IN“ und  
„OUT“ gekennzeichnet. Sie müssen vor 
dem zu schützenden Gerät so angeschlos-
sen werden, dass „IN“ in die Richtung 
zeigt, aus der die Überspannung

erwartet wird. An den Klemmstellen 
mit der Bezeichnung „OUT“ ist das zu 
schützenden Gerät anzuschließen. Nur so 
ist im Fall einer Überspannungseinkopp-
lung die korrekte Funktion des Überspan-
nungsschutzgerätes gewährleistet.

Anschluss:
Der Schutzleiteranschluss der zu 

schützenden Anlage ist direkt und auf kür-
zestem Weg mit dem Erdanschluss des 
Überspannungsschutzgerätes bzw. mit der 
entsprechend gekennzeichneten An-
schlussklemme am Ausgang „OUT“ des 
Überspannungsschutzgerätes zu verbin-
den. 

Nur so werden unzulässig hohe Span-
nungen aufgrund von Potenzialanhebungen 
durch Ableitströme zwischen den Erdan-
schlüssen des Überspannungsschutzgerä-
tes und des zu schützenden Gerätes 
vermieden. Das gilt gleichzeitig für die Ver-
bindung zwischen Erde und den aktiven 
Leitern des zu schützenden Gerätes (siehe 
Bild: Erdanschluss).

Potenzialausgleich:
Die ordnungsgemäße Funktion der 

Überspannungsschutzgeräte setzt einen 
vollständigen, nach geltenden Bestimmun-
gen ausgeführten Potenzialausgleich vor-
aus.

Erdanschluss

Elektronik

Elektronik

richtig

falsch

Überspannungsbegrenzende 
Baulemente

Die wesentlichen funktionsbestim-
menden Bauelemente für Blitzstromablei-
ter und Überspannungsschutzgeräte sind 
Funkenstrecken, gasgefüllte Überspan-
nungsableiter, Varistoren und Dioden, so-
wie Entkopplungsimpedanzen. 

Sämtliche Bauelemente verfügen über 
spezifische Vor- und Nachteile. Um einen 
optimale Schutz zu erreichen, ist es mög-
lich, Schutzschaltungen bzw. mehrstufige 
Schutzkonzepte aus einer Kombination 
der verschiedenen Bauelemente zu reali-
sieren.

Suppressordiode

Die Sperrspannung UR ist die höchste 
Spannung, bei der die Diode noch sicher 
sperrt. Bei der Durchbruchspannung UB 
fließt über die Suppressordiode ein Strom 
von 1 mA. Hier beginnt die Suppressordi-
ode die Überspannung zu begrenzen.

Die maximale Begrenzungsspannung 
UC ist die Spannung, die beim Stoßstro-
mimpuls Ipp (10/1000)μs höchstens an der 
Suppressordiode abfallen kann.

U/I-Kennlinie einer Suppressor-Diode

Erläuterung:

U
R

= Sperrspannung (reverse stand-off voltage)

U
B

= Durchbruchspannung (breakdown voltage)

U
C

= Begrenzungsspannung (clamping voltage)

I
pp

= Stoßstromimpuls (peak pulse current)

I
R

= Sperrstrom

Technische Informationen
Allgemeine Installationshinweise / Überspannungsbegrenzende Bauelemente
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Varistoren

Blockvaristor mit thermischer Abtrennvorrichtung

U/I-Kennlinie von Metalloxid-Varistoren

Erläuterung:

A = Hochohmiger Betriebsbereich ; 

B = Niederohmiger Betriebsbereich / 

Begrenzungsbereich 

Scheibenvaristor

Varistoren sind "spannungsabhängige 
Widerstände", die entsprechend ihrer 
Spannungs-/Stromkennlinie ein hohes Ab-
leitvermögen bei geringer Restspannung 
ermöglichen.

Gasgefüllte Überspannungsableiter be-
stehen aus einer Elektrodenanordnung in 
einem Keramik- oder Glasröhrchen. Zwi-
schen den Elektroden befindet sich ein 
Edelgas, beispielsweise Argon oder Neon. 
Bei Erreichen der Zündspannung wird das 
Bauelement aufgrund der einsetzenden 
Gasentladung niederohmig. Die Zünd-
spannung ist keine Konstante, sondern 
weist eine Abhängigkeit von der Anstiegs-
geschwindigkeit der Überspannung auf.

Nach dem Zünden der Entladungsstre-
cke stellt sich typischerweise eine Bogen-
brennspannung zwischen 10 und 30 V ein, 
die als Spannungsfall am Ableiter messbar 
ist. In diesem niederohmigen Zustand 
kann ein Netzfolgestrom, dessen Höhe 
von der Impedanz des vorgeschalteten 
Netzes abhängig ist, durch den Ableiter 
fließen. Um Netzfolgeströme oberhalb 
der Eigenlöschfähigkeit unterbrechen zu 
können, muss dem Überspannungsableiter 
eine Schmelzsicherung vorgeschaltet wer-
den. Eine Reihenschaltung von Varistoren 
oder Widerständen ist ebenfalls geeignet.

Zündkennlinie eines gasgefüllten Überspannungsableiters

Statisches Ansprechverhalten

Dynamisches Ansprechverhalten

Gasgefüllte Überspannungsableiter

Funkenstrecken

ArC-Funkenstrecke

Die ArC-Funkenstrecke im Blitzstrom-
ableiter FLASHTRAB basiert auf der Arc-
Chopping-Technology. Zwei sich gegen-
überstehende Funkenhörner werden von 
einem Isoliersteg auf Abstand gehalten. In 
Öffnungsrichtung ist unter den Elektroden 
zusätzlich eine Prallplatte angeordnet. Im 
Fall einer anstehenden Überspannung 
kommt es entlang des Isolierstegs zu einer 
Gleitentladung, aus der sich ein Lichtbo-
gen entwickelt. Dieser wird entlang der 
Funkenhörner in Richtung Prallplatte ge-
trieben und dort geteilt. Die dabei wirksa-
men physikalischen Effekte löschen den 
Lichtbogen und die damit verbundenen 
Netzfolgeströme. Eine deutliche Erhö-
hung des Netzfolgestromlöschvermögens 
wird mit Funkenstreckenvarianten er-
reicht, bei denen um die Funkenhörner zu-
sätzlich Löschbleche angeordnet sind. 

Zündkennlinie einer Funkenstrecke

Gekapselte ArC-Funkenstrecke

ArC-Funkenstrecke mit Löschblechen

Technische Informationen
Allgemeine Installationshinweise / Überspannungsbegrenzende Bauelemente



BegriffserklärungÜberspannungsschutzgeräte

Ableiter
Betriebsmittel, das im wesentlichen 

aus spannungsabhängigen Widerständen 
und/oder Funkenstrecken besteht. Beide 
Elemente können in Reihe oder auch pa-
rallel geschaltet sein oder auch einzeln 
verwendet werden. Ableiter dienen dazu, 
andere elektrische Betriebsmittel und 
elektrische Anlagen gegen unzulässig 
hohe Überspannungen zu schützen.

Abtrennvorrichtung
Vorrichtung, die das ÜSG im Fall eines 

Versagens vom Netz trennt. Sie soll einen 
dauerhaften Fehler im System durch den 
defekten Überspannungsableiter verhin-
dern und eine optische Anzeige des feh-
lerhaften ÜSG geben.

Aktive Teile
Aktive Teile sind Leiter und leitfähige 

Teile der Betriebsmittel, die unter unge-
störten Betriebsbedingungen unter Span-
nungen stehen.

Alterung
Die Veränderung der ursprünglichen 

Leistungsdaten, verursacht durch Störim-
pulse, den Betrieb oder durch ungünstige 
Umgebungsbedingungen.

Ansprechen
Als Ansprechen gilt, wenn entweder

– der Scheitelwert der ohmschen Kom-
ponente des Stromes durch den Ablei-
ter 5 mA erreicht, oder

– ein Spannungseinbruch mit Ansteigen 
des Scheitelwertes des Stromes durch 
den Ableiter auf 5 mA erfolgt.

Ansprechstoßspannung 1,2/50 s
Höchster Spannungswert vor dem 

Durchschlag zwischen den Elektroden 
der Funkenstrecke eines SPDs.

Anstiegsgeschwindigkeit
Mittlere Änderungsgeschwindigkeit 

einer Größe zwischen zwei bestimmten 
Werten, z. B. 10 % und 90 % des Spitzen-
wertes.

Asymmetrische Spannung; Gleich-
taktspannung - common mode vol-
tage; asymmetrical voltage

Mittlere Zeigerspannung zwischen je-
dem Leiter und einem festgelegten Be-
zugspunkt, üblicherweise Bezugserde 
oder Masse.

Die große Vielzahl unterschiedlicher 
Einsatzgebiete erfordert auch viele ver-
schiedene Überspannungsschutzgeräte 
mit anwendungsspezifischen Eigenschaf-
ten. Wesentliche Unterscheidungsmerk-
male sind Schaltungsart, überspannungsbe-
grenzende Eigenschaften und Bauform. 
Das TRABTECH-Programm von Phoenix 
Contact bietet mit seinen zahlreichen Va-
rianten, wie z. B. Adapter, Anschlussdosen 
oder schienenmontable Ableiter in modu-
larer und kompakter Bauweise, praxisge-
rechte Systemlösungen für alle Anwen-
dungsfälle.

Überspannungsschutzgeräte sind ge-
mäß ihrem Verwendungszweck für hohe 
elektrische Beanspruchung ausgelegt. 
Dennoch ist eine Überlastung, durch Auf-
treten zu hoher oder sehr häufiger Über-
spannungen, nicht auszuschließen. Dies 
kann dazu führen, dass die Schutzfunktion 
eingeschränkt oder gar aufgehoben wird 
und das betroffene Schutzgerät ersetzt 
werden muss. Darum sollten Überspan-
nungsschutzgeräte möglichst steckbar und 
prüfbar ausgelegt sein.

Die Phoenix Contact-Produktpalette 
TRABTECH berücksichtigt diesen An-
spruch im Rahmen der heutigen techni-
schen Möglichkeiten mit einem Angebot 
von Überspannungsschutzgeräten als Ad-
apter, sowie in zweiteilig steckbar konzi-
pierter Modulbauweise.

Besonders hervorzuheben, im Hinblick 
auf die Steck- und Prüfbarkeit, sind die 
Schutzgeräte der Produktreihe 
FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB 
und COMTRAB. Mit verschiedenen 
Schutzschaltungen und unterschiedlichen 
Nennspannungen sind sie für die Einsatz-
gebiete Stromversorgung, MSR- und Da-
tenschnittstellenschutz entwickelt wor-
den.

Durch das aufeinander abgestimmte 
Zusammenwirken verschiedener Baulele-
mente, – je nach Schutzschaltung sind dies 
gasgefüllte Überspannungsableiter, Varis-
toren und Suppressordioden – werden de-
ren spezifische Vorteile optimal ausge-
nutzt.

Asymmetrische Störung
Asymmetrisch heißt, dass Störquelle 

und Störsenke erdbezogen sind - es be-
steht eine kapazitive oder galvanische 
Verbindung zum Schutzleiter. Wie im Bild 
dargestellt, wandert die Störung von der 
Störquelle auf beiden Leitern in Richtung 
Störsenke und über die Erde zurück. 
Häufig werden auch die Begriffe "Gleich-
taktstörung" oder "common-mode" ver-
wendet.

Bezugserde
Ist ein Bereich der Erde, insbesondere 

der Erdoberfläche, der von den zugehöri-
gen Erdern so weit entfernt ist, dass als 
Folge des Stromeintritts in die Erde keine 
merklichen Spannungen zwischen beliebi-
gen Punkten dieses Bereichs auftreten.

Blitz-Überspannung
Überspannung aufgrund einer Blitz-

entladung.

Blitzprüfstrom
Der (10/350)μs Blitzprüfstrom hat 

eine Stirnzeit von 10 μs und eine Rücken-
halbwertzeit von 350 μs.

10/350 Blitzstromimpuls nach IEC 62305-1

Blitzschutzanlage
Ist die Gesamtheit aller Einrichtungen 

für den äußeren und inneren Blitzschutz 
der zu schützenden Anlage.

Störquelle Störsenke
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Blitzstoßstrom Iimp

Blitzstoßströme sind durch die Wir-
kungsparameter Scheitelwert, Ladung,  
spezifische Energie und Stromsteilheit 
charakterisiert. Der Blitzstoßstrom Iimp 
ist ein Maß für das Ableitvermögen von 
Blitzstromableitern (Klasse I). Er wird be-
stimmt nach einem definierenten Prüfab-
lauf unter Verwendung von Prüfimpulsen 
der Kurvenform 10/350 μs.

Burst
In einem bestimmten Zeitintervall 

wiederholt auftretende Impulse.

Direkt- oder Naheinschläge
Sie verursachen Überspannungen mit 

einem Energieinhalt, der einen erhebli-
chen Teil der Gesamtenergie der Blitz-
entladung darstellt.

Eigensichere elektrische Betriebs-
mittel

Ein elektrisches Betriebsmittel, in 
dem alle Stromkreise eigensicher sind.

Eigensicherer Stromkreis
Stromkreis, in dem weder ein Funke, 

noch ein thermischer Effekt, der unter 
den in DIN EN 60079-11 festgelegten 
Bedingungen auftritt, die den ungestörten 
Betrieb und bestimmte Fehlerbedingun-
gen umfassen, eine Zündung einer be-
stimmten explosionsfähigen Gasatmo-
sphäre verursachen kann.

Einfügungsdämpfung
Zur Bestimmung der Einfügungs-

dämpfung eines Überspannungsschutzge-
rätes ÜSG werden das Netz und die Fre-
quenz vorgegeben. Der Dämpfungswert 
wird als Verhältnis der Spannungen defi-
niert, die unmittelbar hinter dem Einfü-
gungspunkt vor und nach dem Einfügen 
des zu prüfenden ÜSG auftreten. Das Er-
gebnis wird in Dezibel ausgedrückt.

Elektromagnetische Beeinflussung
Durch eine elektromagnetische Stör-

größe verursachter Qualitätsverlust des 
Betriebsverhaltens, z. B. eine Fehlfunkti-
on oder der Ausfall eines elektrischen 
oder elektronischen Betriebsmittels.

Elektromagnetische Umgebung
Gesamtheit der elektromagnetischen 

Phänomene an einem gegebenen Ort. 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV)

Fähigkeit einer Einrichtung oder eines 
Systems, in seiner elektromagnetischen 
Umgebung befriedigend zu funktionieren, 
ohne unannehmbare elektromagnetische 
Störgrößen für andere Einrichtungen in 
diese Umgebung einzubringen. 

Entladung statischer Elektrizität; 
elektrostatische Entladung; ESD

Übertragung elektrischer Ladung zwi-
schen Körpern verschiedenen elektrosta-
tischen Potenzials bei deren Annäherung 
oder Berührung.

Entstörung
Maßnahme, die auftretende elektro-

magnetische Störgrößen verringert oder 
vermeidet.

Erde
Ist die Bezeichnung für das Erdreich 

und für den Erdboden.

Erden
Erden heißt, einen elektrisch leitfähi-

gen Teil, z. B. die Blitzschutzanlage, über 
eine Erdungsanlage mit der Erde zu ver-
binden.

Erder
Ist ein Leiter, der in die Erde eingebet-

tet ist und mit ihr in elektrisch leitender 
Verbindung steht. Teile von Zuleitungen 
zu einem Erder, die unisoliert in der Erde 
liegen, gelten als Teile des Erders.

Erdung
Erdung ist die Gesamtheit aller Mittel 

und Maßnahmen zum Erden.

Erdungsleiter
Ist ein Leiter, der ein zu erdendes Be-

triebsmittel mit einem Erder verbindet, 
soweit der Erdungsleiter außerhalb der 
Erde oder isoliert in der Erde verlegt ist.

Erdungswiderstand
Ist der Widerstand zwischen der Er-

dungsanlage und der Bezugserde. Der Be-
trag des Erdungswiderstands ergibt sich 
aus dem Zusammenwirken der einzelnen 
Erder.

Fachkraft
Als Fachkraft (Fachmann) gilt, wer auf 

Grund seiner fachlichen Ausbildung, 
Kenntnisse und Erfahrungen, sowie 
Kenntnis der einschlägigen Bestimmun-
gen die ihm übertragenen Arbeiten beur-
teilen und mögliche Gefahren erkennen 
kann.

Anmerkung: Zur Beurteilung der 
fachlichen Ausbildung kann auch eine 
mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffen-
den Arbeitsgebiet herangezogen werden.

Ferneinschläge 
Sie verursachen Überspannungen mit 

einem i. d. R. wesentlich geringeren Ener-
gieinhalt als Naheinschläge. Ferneinschlä-
ge sind ursächlich für das Auftreten von 
Überspannungen in elektrischen und 
elektronischen Systemen verantwortlich. 

FI-Schutzschalter (RCD)
FI-Schutzschalter sind Schalteinrich-

tungen, die elektrische Systeme vom Ver-
sorgungssystem trennen, sobald der Feh-
lerstrom gegen Erde einen bestimmten 
Wert überschreitet.

Folgestrom If

Strom, der nach einem Ableitvorgang 
durch den ÜSG fließt und vom Netz ge-
liefert wird. Der Folgestrom unterschei-
det sich deutlich vom Dauerbetriebs-
strom.

Gasentladungsableiter
Der Gasentladungsableiter ist eine 

Entladungsstrecke mit einem anderen 
Füllgas als Luft, im Allgemeinen einem 
Edelgas.

Gleitentladungsableiter
Der Gleitentladungsableiter, gemäß 

DIN VDE 0845 Teil 1, ist eine Entla-
dungsstrecke, bei der die Gasentladung 
durch Gleitentladung eingeleitet wird.

Höchste Dauerspannungspannung 
UC

Die Bemessungsspannung ist der 
höchstzulässige Effektivwert der be-
triebsfrequenten Wechselspannung, der 
dauernd an den Schutzpfaden des Ablei-
ters angelegt werden darf.

Impulspaket; Impulsbündel; Burst
Folge einer begrenzten Anzahl von 

Impulsen oder Schwingungen begrenzter 
Dauer.
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Nennableitstoßstrom In

Scheitelwert des durch das ÜSG flie-
ßenden Stroms mit der Stoßform 
(8/20)μs. Er wird für die Klassifizierung 
der Prüfung von ÜSG nach Klasse II be-
nutzt. Quelle: EN 61643-11

8/20 Stoßstromimpuls nach IEC 60060-1

Nennspannung UN
Ein geeigneter gerundeter Spannungs-

wert, der vom Hersteller für ein Be-
triebsmittel zur Bezeichnung oder Identi-
fizierung angegeben wird.

Nennstrom IN oder Lastsrom IL
Höchster Dauerstrom bei Produkten 

nach IEC 61643, der bei der angegebenen 
Temperatur durch das Überspannungs-
schutzgerät fließen kann, ohne das sich 
die elektrischen Betriebseigenschaften 
verändern. Für höhere Betriebstempera-
turen ist der Nennstrom geringer (Dera-
ting).

Potenzialausgleich
Ist das Beseitigen von Potenzialunter-

schieden zwischen leitfähigen Teilen, wo-
bei alle Punkte annähernd gleiches Poten-
zial annehmen.

Es wird unterschieden zwischen Funk-
tions-Potenzialausgleich und Schutz-Po-
tenzialausgleich.

Potenzialausgleichsanlage
Ist die Gesamtheit miteinander ver-

bundener Potenzialausgleichsleiter, ein-
schließlich der in gleicher Weise wirken-
den leitfähigen Teile wie z. B. Gehäuse 
oder fremde leitfähige Teile.

Die Potenzialausgleichsanlage kann 
zugleich Erdungsanlage oder Teil einer Er-
dungsanlage sein.

Potenzialausgleichschiene
Ist die Schiene, die vorgesehen ist, 

Schutzleiter, Potenzialausgleichsleiter und 
ggf. Leiter für die Funktionserdung mit 
dem Erdungsleiter und den Erdern zu ver-
binden.

Potenzialausgleichsleiter
Sind zum Herstellen des Potenzialaus-

gleichs dienende, elektrisch leitende Ver-
bindungen.
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Impuls
Sprunghafte, kurzzeitige Änderung ei-

ner physikalischen Größe, gefolgt von ei-
ner schnellen Rückkehr zum ursprüngli-
chen Wert.

Inaktive Teile
Inaktive Teile sind leitfähige Teile, die 

von allen aktiven Teilen durch Basisisolie-
rung elektrisch getrennt sind.

Isolationskoordination
Die Zuordnung der Kenngrößen der 

Isolation eines Betriebsmittels zu den
– erwarteten Überspannungen
– Kenngrößen der Überspannungs-

Schutzvorkehrung 
– erwarteten Umgebungsbedingungen
– Schutzmaßnahmen gegen Verschmut-

zung.

Kopplung
Wechselwirkung zwischen Stromkrei-

sen, bei der Energie von einem Kreis auf 
den anderen kapazitiv, induktiv oder gal-
vanisch übertragen wird. 

Kurzschlussfestigkeit
Höchster unbeeinflusster Kurz-

schlussstrom, dem das ÜSG standhalten 
kann.

Längsspannung
Die Längsspannung ist die im Beein-

flussungsfall zwischen aktiven Leitern und 
Erde auftretende Spannung.

Lichtbogenbrennspannung Ubo

Die Bogenbrennspannung ist der Au-
genblickswert der Spannung an einer Ent-
ladungsstrecke (Bogenentladung) wäh-
rend eines Ableitvorgangs. 

Nadelimpuls, spike
Einfachgerichteter Impuls von relativ 

kurzer Dauer.

Näherungen
Näherung ist ein zu geringer Abstand 

zwischen Blitzschutzanlage und metalle-
nen Installationen oder elektrischer Anla-
gen, bei der die Gefahr eines Über- oder 
Durchschlages bei Blitzeinschlag besteht.

Näherungsspannung
Die Näherungsspannung ist die bei ei-

nem Blitzeinschlag in die Blitzschutzanla-
ge an der Näherungsstelle auftretende 
Spannung.

Querspannung
Die Querspannung ist die im Beein-

flussungsfall zwischen zwei Leitern eines 
Stromkreises auftetende Spannung.

Restspannung Ures

Der Scheitelwert der Spannung, die 
über den Klemmen des ÜSG während  
dem Fließen des Ableitstoßstroms auf-
tritt. 
Quelle: EN 61643-11:2002

Schalt-Überspannung
Überspannung aufgrund eines Schalt-

vorganges.

Schutzpegel Up

Ein Parameter, der die Leistungsfähig-
keit des ÜSG bezüglich der Spannungsbe-
grenzung über seinen Anschlussklemmen 
kennzeichnet. Dieser vom Hersteller an-
zugebende Wert muss größer als der 
höchste gemessene Wert der Begren-
zungsspannungen sein.  

Schutzpfade
Die spannungsbegrenzenden oder 

schaltenden Bauteile des ÜSG können 
zwischen Leiter-Leiter,  Leiter-Erde, Lei-
ter-Neutralleiter sowie Neutralleiter-
Erde geschaltet sein, oder auch eine 
Kombination dieser Möglichkeiten dar-
stellen. Diese Schaltungsarten werden als 
Schutzpfade bezeichnet.

Selektive FI-Schutzschalter
Selektive FI-Schutzschalter sind 

Schutzschalter, die zeitlich verzögert sind.

Steh-Stoßspannung Ust

Der Größtwert der höchsten Stoß-
spannung von vorgeschriebener Form 
und Polarität, welcher unter vorgegebe-
nen Prüfbedingungen zu keinem Durch-
schlag führt.

Anmerkung: Die Steh-Stoßspannung 
ist gleich der oder größer als die Bemes-
sungs-Stoßspannung.

Steh-Wechselspannung
Der Effektivwert der höchsten sinus-

förmigen Spannung bei Netzfrequenz, 
welcher unter vorgegeben Prüfbedingun-
gen zu keinem Durchschlag führt.

Störgröße
Die Störgröße ist eine elektromagne-

tische (auch elektrische oder magneti-
sche) Größe, die in einer elektrischen 
Einrichtung eine unerwünschte Beeinflus-
sung hervorrufen kann.

Störquelle 
Eine Störquelle ist der Ursprung von 

Störgrößen. Prinzipiell stellt jede elektri-
sche Einrichtung, wie z. B. Motoren und 
Leuchtstofflampen, eine Störquelle dar.
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Störsenke
Die Störsenke ist eine elektrische Ein-

richtung, deren Funktion durch Störgrö-
ßen beeinflusst werden kann. Die Beein-
flussung der Funktion drückt sich durch 
Funktionsstörung, Funktionsminderung, 
Fehlfunktion oder Funktionsausfall aus.

Störspannung symmetrisch
Störspannung zwischen zwei Adern 

einer Leitung (z. B. Doppelleitung) bzw. 
zwischen zwei Anschlussstellen einer 
elektrischen Einrichtung für eine solche 
Leitung.

Stoßspannung (1,2/50)μs
Stoßspannung mit einer Stirnzeit von 

1,2 μs und einer Rückenhalbwertzeit von 
50 μs. Quelle: IEC 60060-1

1,2/50 Stoßspannungsimpuls nach IEC 60060-1

10/700 Stoßspannungsimpuls nach ITU-T K.44

10/1000 Stoßstromimpuls nach IEEE C62.41.1

Stoßstrom (10/350)μs
Stoßstrom mit einer Stirnzeit von 

10 μs und eine Rückenhalbwertzeit von 
350 μs. Quelle: IEC 62305-1

Stoßstrom (8/20)μs
Stoßstrom mit einer Stirnzeit von 

8 μs und eine Rückenhalbwertzeit von 
20 μs. Quelle: IEC 60060-1
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Symmetrische Spannung; Gegen-
taktspannung - differential mode 
voltage; symmetrical voltage

Spannung zwischen jeweils zwei akti-
ven Leitern aus einer festgelegten Grup-
pe.

Symmetrische Störung
Wie im Bild dargestellt, wandert die 

Störgröße von der Störquelle auf dem ei-
nen Leiter in Richtung Störsenke und auf 
dem anderen Leiter zurück. Häufig wer-
den auch die Begriffe "Gegentaktstörung" 
oder "differential-mode" verwendet.

Temperaturbereich
Bereich zwischen minimaler und ma-

ximaler Temperatur, die am/im Gehäuse 
entstehen darf. Bei Geräten ohne Eigen-
erwärmung ist diese Angabe gleich der 
zulässigen Umgebungstemperatur. Bei 
Geräten mit Eigenerwärmung sind es die 
maximalen Temperaturen, die im Be-
triebsfall am/im Gerät entstehen dürfen.

transient; Übergangs....
Bezeichnet eine Erscheinung oder 

Größe, die sich während einer im Ver-
gleich zu der betrachteten Zeitskala klei-
nen Zeitspanne zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden stationären Zuständen 
ändert.

Transiente
Nichtperiodische und relativ kurze 

positive und/oder negative Spannungs- 
oder Stromänderung zwischen zwei stati-
onären Zuständen.

Überspannung
Jede Spannung mit einem Scheitel-

wert, der den entsprechenden Scheitel-
wert der höchstenDauerspannung bei 
normalen Betriebsbedingungen über-
schreitet.
Quelle: EN 60664-1

Überspannungskategorie
Zuordnung eines elektrischen Be-

triebsmittels zu der erwarteten Über-
spannung.

Störquelle Störsenke

Überspannungsschutzeinrichtun-
gen ÜSE

Überspannungsschutzeinrichtungen 
sind Überspannungsschutzgeräte sowie 
sämtliche Einrichtungen in Fernmeldean-
lagen einschließlich deren Leitungen, die 
dem Überspannungsschutz dienen.

Überspannungsschutzgerät ÜSG 
(en: "surge protection device", 
SPD)

Ein Gerät, das dazu bestimmt ist, 
transiente Überspannungen zu begrenzen 
und Stoßströme abzuleiten. Es enthält 
mindestens eine nichtlineare spannungs-
begrenzende Komponente.

Umgebungsbedingung
Die für das Gerät oder die jeweils be-

trachtete Luft- oder Kriechstrecke maß-
gebenden unmittelbaren Umgebungsbe-
dingungen.

Varistoren
Der Varistor ist ein bipolarer nichtli-

nearer Widerstand mit symmetrischer 
Spannungs-Stromkennlinie, dessen Wi-
derstandswert mit steigender Spannung 
abnimmt.

Zu schützendes Volumen
Das Volumen einer baulichen Anlage 

oder ein Bereich, für den der Überspan-
nungsschutz/Blitzschutz gefordert wird.

Zugehöriges elektrisches Betriebs-
mittel

Ein elektrisches Betriebsmittel, in 
dem nicht alle Stromkreise eigensicher 
sind, das aber Stromkreise enthält, wel-
che die Sicherheit von eigensicheren 
Stromkreisen, an die sie angeschlossen 
sind, beeinflussen können.
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Um dieses Know-how auch anderen Unter-
nehmen zur Verfügung zu stellen, wurde die 
Schwestergesellschaft Phoenix Testlab ge-
gründet. Die Phoenix Testlab GmbH ist ein 
unabhängiges, akkreditiertes Dienstleistungs-
unternehmen, das EMV-Prüfungen konform zu 
den europäischen Normen anbietet. Bei 
Phoenix Testlab werden Geräte überdies auf 
ihre elektrische Sicherheit, mechanische Ein-
wirkungen und ihr Verhalten bei Umweltein-
flüssen geprüft. Phoenix Testlab ist ferner 
„Notified Body“ unter der EMV-Richtlinie 
2004/108/EG und unter der R&TTE-Richtlinie 
1999/5/EG für Funkanlagen und Telekommu-
nikationsendeinrichtungen. Als "Telecom Cer-
tification Body" (TCB) darf Phoenix Testlab 
diese Produkte auch für die Märkte in den 
USA, Kanada und Japan zulassen.

Normen und Bestimmungen 
Bei der Entwicklung und Pflege unserer 

Produkte werden alle relevanten Normen und 
Bestimmungen zugrunde gelegt. 

Das internationale Normenwerk unter-
liegt durch Harmonisierung und neue Er-
kenntnisse einem stetigen Änderungsprozess. 
Um diesem Prozess gerecht zu werden, doku-
mentieren wir den aktuellen Stand der für un-
sere Produkte relevanten Normen im Pro-
duktbereich auf der Web-Seite unter 
www.phoenixcontact.net/products.

Online-Produkt-Informations-Service 
im World Wide Web

Das Produktspektrum von Phoenix Con-
tact wird kontinuierlich erweitert.

Alle Produkte unterliegen im Rahmen der 
Produktbeobachtungspflicht einem Verbesse-
rungsprozess.

Das Internet bietet eine ideale Plattform, 
um Innovationen und Produktverbesserungen 
schnell am Markt zu kommunizieren.

Über www.phoenixcontact.com finden sie 
einen schnellen Einstieg in die jeweiligen Län-
derwebsites von Phoenix Contact. Dort er-
halten sie immer einen aktuellen Überblick 
über die Produkte, Lösungen und Dienstleis-
tungen von Phoenix Contact. Dieses beinhal-
tet Technische Dokumente, wie z. B. Daten-
blätter und Handbücher, aktuelle Treiber- und 
Demo-Software sowie einen direkten Kon-
takt des passenden Ansprechpartners.

von Gefahren. Es sind verbindliche Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union (EU), das 
heißt, dass die Erfüllung der Anforderungen 
eine gesetzliche Voraussetzung für die 
Vermarktung der Artikel innerhalb der 
EU ist. 

Die Produkte unseres Hauses fallen, so-
weit jeweils zutreffend, zum heutigen Zeit-
punkt in den Geltungsbereich der folgenden 
Richtlinien:
– 2006/95/EG 

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 
(Niederspannungsrichtlinie),

– 2004/108/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV-Richtlinie),

– 2006/42/EG
Sicherheit von Maschinen 
(Maschinenrichtlinie),

– 94/9/EG 
Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung 
in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX 
100a-Richtlinie,

– 1999/5/EG
Funkanlagen und Telekommunikationsend-
einrichtungen (R&TTE).
Die den genannten Richtlinien zugrunde 

liegenden Normen sind bereits seit langem 
Bestandteil unseres Entwicklungsstandards, 
wodurch die Konformität zu den europäi-
schen Richtlinien sichergestellt wird. Die 
Nummern der Richtlinien geben den Stand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Bei 
Änderungen der Richtlinien und/oder Nor-
men werden unsere Produkte rechtzeitig ei-
ner erneuten Konformitätsbewertung unter-
zogen und zeitnah eine neue 
Konformitätserklärung ausgestellt. Die aktuel-
len Erklärungen finden Sie auch jeweils beim 
Produkt in unserem Download-Center.

Im Rahmen der genannten europäischen 
Richtlinien nimmt die EMV-Richtlinie eine be-
sondere Stellung ein. Sie definiert auf Basis ei-
ner rechtsverbindlichen Richtlinie die elektro-
magnetische Verträglichkeit als fundamentale 
Geräteeigenschaft. Die europäische Gesetz-
gebung trägt damit der Bedeutung der elekt-
romagnetischen Verträglichkeit von Geräten 
und Systemen als wesentliche Voraussetzung 
für das fehlerfreie Arbeiten von Maschinen 
und Anlagen Rechnung. Phoenix Contact ver-
fügt als eines der international führenden Un-
ternehmen im Bereich des Überspannungs-
schutzes über ein breites Know-how zum 
Thema EMV. Dieses Know-how und die Er-
fahrungen, die sich aus vielen Jahren der Ent-
wicklung und Anwendung von industrieller In-
terface- und Kommunikationstechnik 
begründen, haben zu einem sehr hohen Qua-
litätsstandard unserer Produkte bezüglich der 
elektromagnetischen Verträglichkeit geführt. 

Integriertes Management-System
Das Ziel des integrierten Managementsys-

tems von Phoenix Contact ist die Zusammen-
führung aller Anforderungen an Produkte, 
Prozesse und die Organisation.

In allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus 
werden die Forderungen von Gesetzen, Ver-
ordnungen, Internationalen Standards und un-
serer Kunden umgesetzt und zum Teil sogar 
übertroffen.

Die Integration von Qualität, Umwelt-
schutz und Arbeitssicherheit in das Manage-
mentsystem von Phoenix Contact wird jedes 
Jahr durch unabhängige weltweit anerkannte 
Institute auf Konformität überwacht. Die Zer-
tifizierungen nach den internationalen Nor-
men ISO 9001, ISO 14001 und BS OHSAS 
18001 sind für uns das Ergebnis der Unterneh-
mensphilosophie, die Bedürfnisse unserer 
Kunden, Mitarbeiter und Umwelt möglichst 
vollkommen zu erfüllen. Sie dienen als Grund-
lage für innovative Produkte mit dem bekann-
ten hohen Phoenix-Qualitätsstandard, aktiv 
gelebtem Umweltschutz und verantwortungs-
bewusstem Arbeitsschutz. Selbstverständlich 
schließen wir darüber hinausgehende Forde-
rungen von Normen, internationalen Appro-
bationen oder speziellen Kundenwünschen in 
die Unternehmensprozesse mit ein. 

Das Ergebnis dieses Systems ist ein Bau-
stein für den Erfolg der Phoenix Contact-
Gruppe und der Produkte und Serviceleistun-
gen.

CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung wurde als wichti-

ges Instrument für das Funktionieren des frei-
en Warenverkehrs innerhalb des europäi-
schen Binnenmarktes eingeführt. Mit dem 
Anbringen der Kennzeichnung an einem Pro-
dukt wird durch den Hersteller die Überein-
stimmung mit allen für dieses Produkt anzu-
wendenden Richtlinien der Europäischen 
Union (EU) bestätigt. Die EG-Richtlinien be-
schreiben die Produkteigenschaften in Bezug 
auf die Gerätesicherheit und die Vermeidung 

Quality in Quantity
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Berührschutz

„Schutzraumes für gelegentliches Handha-
ben“; es ist der Raum, in den beim Handhaben 
hineingegriffen werden muss.

Wesentlich ist, dass um aktive Teile ein Be-
reich, der durch eine ebene Hüllkurve von 
30 mm Radius gebildet wird, fingersicher 
auszuführen ist, d. h. die berührungsgefährli-
chen Teile des elektrischen Gerätes dürfen 
mit dem geraden VDE-Prüffinger nach IEC 
60529/DIN VDE 0470-1 (Prüffinger) nicht be-
rührbar sein.

Für den „weiteren Bereich“ bis 100 mm 
Entfernung um das Bedien-Element wird 

60 V – betrieben werden, gelten als gegen „di-
rektes Berühren“ geschützt.

Nach § 5 Abs. 4 der BGV A 2 kann eine 
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand vor 

fingersicher

handrückensicher
Beispiel: Druckbetätigung

Die von der Berufsgenossenschaft für 
Feinmechanik und Elektrotechnik herausgege-
bene Unfallverhütungs-Vorschrift BGV A 2 
richtet sich an die Betreiber elektrischer Anla-
gen und hat zum Ziel, durch spezielle Sicher-
heitsforderungen zur Verhütung elektrischer 
Unfälle beizutragen.

Diese Vorschrift enthält Festlegungen 
über Sicherheitsabstände für das Arbeiten, 
Bedienen und gelegentliche Handhaben in der 
Nähe berührungsgefährlicher Teile, sogenann-
ter „aktiver Teile“ von Niederspannungs-Anla-
gen bis 1000 V ~ bzw. 1500 V –.
– Das Arbeiten an aktiven, d. h. berührungs-

gefährlichen Teilen ist nur zulässig nach Her-
stellung des spannungsfreien Zustandes. 
Das Bedienen in der Nähe von aktiven Tei-
len ist nur erlaubt, wenn diese Teile span-
nungsfrei sind oder gegen direktes Berühren 
geschützt sind (§ 6). Beim Arbeiten in der 
Nähe aktiver Teile gelten als Sicherheits-
maßnahmen

– Das Herstellen des spannungsfreien Zustan-
des für die Dauer der Arbeiten oder

– Der Berührungsschutz durch Abdecken 
oder Abschranken während der Arbeiten 
oder

– Die Gewährleistung, dass zulässige Annähe-
rungen nicht unterschritten werden (§ 7).
Für die Bedienung von Elementen, wie 

Druckknöpfen, Kipphebeln oder Drehknöp-
fen in der Nähe berührungsgefährlicher Teile 
wurde der Begriff „Gelegentliches Handha-
ben“ eingeführt.

Nach VDE 0105-1 handelt es sich dann um 
das „Bedienen mit teilweisem Schutz gegen di-
rektes Berühren“.

Detaillierte Bestimmungen für „gelegentli-
ches Handhaben“ befinden sich in der 
DIN VDE 0106-100. Hier ist u. a. festgelegt, 
inwieweit aktive Teile in der Nähe von Bedie-
nelementen gegen Berührungen abzudecken 
sind. Grundlage bildet die Definition eines 

Handrückensicherheit vorgeschrieben. 
Handrückensicherheit liegt vor, wenn auf 
eine Kugel mit einem Durchmesser von 
50 mm eine Kraft von 50 N ausgeübt wird und 
sich hierbei keine Berührung mit den berüh-
rungsgefährlichen Teilen des Betriebsmittels 
ergibt. Außerhalb dieses Bereiches sind keine 
besonderen Maßnahmen für die Berührsicher-
heit vorgesehen.

Anmerkung: Anlagen und Betriebsmittel, 
die mit Schutzkleinspannung bis 25 V ~ oder 
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der ersten Inbetriebnahme einer Anlage ent-
fallen, wenn dem Unternehmer vom Herstel-
ler oder Errichter bestätigt wird, dass die 
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den 
Bestimmungen der BGV A 2 entsprechen. Die 
geforderte Bestätigung bezieht sich auf be-
triebsfertig installierte Anlagen und Betriebs-
mittel und ist nur vom Errichter oder Monta-
geunternehmen abzugeben. Der Hersteller 
elektrischer Betriebsmittel kann nur die den 
einschlägigen elektrotechnischen in der BGV 
A 2 zitierten DIN VDE-Bestimmungen ent-
sprechende Produktion bestätigen. Dem Er-
richter obliegt es, die einzusetzenden Be-
triebsmittel unter diesem Aspekt 
auszuwählen.

Auf dem Gebiet der Verbindungstechnik 
bietet Phoenix Contact eine breite Palette be-
rührungssicherer oder durch Abdeckungen 
gegen Berührung zu schützender Produkte an. 
Die einzelnen Klemmen-Typen und Zubehör-
teile sind – je nach den Gegebenheiten – unter 
diesen Gesichtspunkten auszuwählen.



Qualitäts-Merkmale der 
Isoliergehäuse

Thermoplast
Der größte Teil unserer Isoliergehäuse be-

steht aus thermoplastischen Kunststoffen, die 
sich grob in amorphe und teilkristalline Werk-
stoffe unterteilen lassen. Thermoplaste werden 
wirtschaftlich und umweltbewusst im Spritz-
gießverfahren verarbeitet und lassen sich gut 
recyceln und wiederverwenden. Eine Vielzahl 
unterschiedlich modifizierter Materialien de-
cken die hohen Anforderungen elektrischer 
und elektronischer Module, Geräte und Anla-
gen im Hinblick auf die mechanischen, thermi-
schen und elektrischen Eigenschaften ab.

Verhalten von Kunststoffen bei Tem-
peratureinwirkung (Gebrauchstem-
peraturen, mechanische Einflüsse)

Bei langandauernder Wärmeeinwirkung 
auf Kunststoffe tritt immer eine sogenannte 
thermische Alterung auf, die eine Änderung 
von mechanischen und elektrischen Eigen-
schaften hervorruft. Äußere Einwirkungen 
z. B. Strahlung, zusätzliche mechanische, che-
mische oder elektrische Beanspruchungen 
verstärken diesen Effekt. Durch spezielle Prü-
fungen an Probekörpern können Kennzahlen 
ermittelt werden, die einen guten Vergleich 
von Kunststoffen untereinander zulassen. Eine 
Übertragbarkeit dieser Kennwerte zur Beur-
teilung von Kunststoff-Formteilen ist aller-
dings nur bedingt möglich und kann dem Kon-
strukteur nur grober Anhaltswert für die 
Auswahl eines Kunststoffwerkstoffes sein. Als 
Beurteilungskriterien werden in diesem Kata-
log der RTI-Wert nach UL746B/ANSI 746 B 
(Elec. bez. auf die Durchschlagfestigkeit) und 
der Ti-Wert nach IEC 60216-1 (bez. auf 50 % 
Zugfestigkeitsabfall nach 20.000 Std.) angege-
ben.

Die IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 legt für 
Reihenklemmen bei Nennbelastung eine zu-
lässige Temperaturerhöhung von 45 K fest. 
Phoenix Contact-Klemmen erfüllen diese An-
forderung. 

Nicht nur bei der zuvor beschriebenen 
Wärmeeinwirkung, sondern auch bei Kälte-
einwirkung verändern sich die Eigenschaften 
von Kunststoffen. Kunststoffe werden bei Käl-
te und zusätzlich bei niedriger Luftfeuchte zu-
nehmend spröder und können nicht mehr den 
gleichen mechanischen Belastungen widerste-
hen. Gemäß der Tabelle (rechte Seite) sind die 
verwendeten Kunststoffe bis -40 °C einsetz-
bar, jedoch ohne mechanische Belastung. Für 
die im Katalog dokumentierten Produkte ist 
die jeweils angegebene Umgebungstempera-
tur für den Betrieb maßgeblich. Unabhängig 
von den verwendeten Kunststoffen kann diese 
durch die verwendeten Bauelemente oder an-
dere limitierende Parameter weiter ein-
schränkt sein, z.B. auf -20 °C.

Bei sehr niedrigen Temperaturen sind da-

her jegliche mechanische Belastungen von 
Kunststoffkomponenten wie beispielsweise 
Montage oder Demontage von Produkten 
auf/von der Tragschiene, Betätigen von 
Klemmstellen, Verriegeln oder Auswerfen von 
Relais aus Sockeln, Heraushebeln von Steck-
brücken, Biegen von Kabeln und Leitungen 
etc. zu vermeiden, da die Gefahr von Beschä-
digungen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Es wird - sofern nicht anders angegeben - 
empfohlen, die genannten Montage-/Bedien-
vorgänge in einem Temperaturbereich von 
-10 °C bis +40 °C durchzuführen.

Brennverhalten von Kunststoffen 
(UL 94)

Die Brennbarkeitsprüfungen für Kunst-
stoffe wurden von den Underwriters Labora-
tories (USA) in der Vorschrift UL 94 definiert. 
Sie gilt für alle Anwendungsbereiche, insbe-
sondere auch in der Elektrotechnik. In einem 
Horizontal- bzw. Vertikaltest wird das Brenn-
verhalten des Kunststoffmaterials im Prüfla-
bor unter Einwirkung einer offenen Flamme 
getestet. Die Bewertungsstufen sind mit stei-
gendem flammwidrigen Verhalten in HB, V2, 
V1, V0 und 5V eingeteilt. Die Prüfergebnisse 
sind in den sogenannten „Yellow Cards“ aufge-
führt und erscheinen jährlich im Recognized 
Component Directory. 

Thermoplast: Polyamid unverstärkt, PA 
Wir verwenden den modernen, teilkristal-

linen Isolierstoff Polyamid, der aus den Berei-
chen der Elektrotechnik und Elektronik nicht 
mehr wegzudenken ist. Er nimmt seit langer 
Zeit eine dominante Stellung ein und ist von 
den einschlägigen Approbationsstellen wie 
CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE u.a. 
zugelassen.

Polyamid hat auch bei hohen Gebrauchs-
temperaturen sehr gute elektrische, mechani-
sche, chemische und sonstige Eigenschafts-
werte. Durch Wärmealterungsstabilisierung 
sind kurzzeitig Spitzentemperaturen bis ca. 
200 °C zulässig. Der Schmelzpunkt liegt je 
nach Typ (PA 4.6, 6.6, 6.10 etc.) im Bereich 
von 215 °C bis 295 °C.

Polyamid nimmt aus der Umgebung 
Feuchtigkeit auf, im Mittel 2,8 %. Es handelt 
sich jedoch nicht um eingelagertes Kristallwas-
ser, sondern um chemisch gebundene H2O-
Gruppen im Molekülgefüge. Dadurch wird der 
Kunststoff elastisch und bruchsicher, auch bei 
Temperaturen bis -40 °C. Nach UL 94 er-
reicht PA die Brennbarkeitsklasse V2 bis V0.

Thermoplast: Polyester, PBT
Für spezielle Anwendungen mit erhöh-

ten Anforderungen bezüglich Dimensions- 
und Formstabilität kommt bei uns der teil-
kristalline thermoplastische Polyester in un-
verstärkter und glasfaserverstärkter Aus-
führung zum Einsatz. 

Der Werkstoff zeichnet sich neben der 
hohen Gebrauchstemperatur durch gute me-
chanische Festigkeit und Härte aus und nimmt 
aus der Umgebung keine Feuchtigkeit auf. 
Deshalb eignet sich PBT besonders für z. B. 
Leisten, die auf Leiterplatten aufgelötet wer-
den und danach unter Wärmeeinwirkung ei-
nen Burn-In Test zu bestehen haben. Nach 
UL 94 erreicht PBT die Brennbarkeitsklasse 
V2 bis V0.

Thermoplast: Polycarbonat, PC
Polycarbonat vereinigt viele vorteilhafte 

Eigenschaften wie Steifigkeit, Schlagzähigkeit, 
Transparenz, Dimensionsstabilität, gute Iso-
liereigenschaften und Wärmebeständigkeit.

Der amorphe Werkstoff nimmt nur in 
sehr geringem Maß Feuchtigkeit auf und wird 
z. B. für große formstabile Elektronik-Einbau-
gehäuse verwendet.

In transparenter Ausführung eignet sich 
Polycarbonat besonders für Abdeckprofile 
oder Bezeichnungsmaterial.

Gute Beständigkeit weist PC gegenüber 
Mineralsäuren, gesättigten aliphatischen Koh-
lenwasserstoffen, Benzin, Fetten und Ölen auf.

Wenig beständig ist der Werkstoff gegen 
Lösungsmittel, Benzol, Laugen, Azeton und 
Ammoniak. Bei Kontakt mit bestimmten Che-
mikalien kann es zur Spannungsrissbildung 
kommen.

Nach UL 94 erreicht PC die Brennbar-
keitsklasse V2 bis V0.
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Eigenschaften Einheit/ 

Stufe

Polyamid 

PA

Polyester

PBT

Polycarbonat 

PC

Polycarbonat 

PC-F

ABS

Gebrauchstemperatur RTI */** °C ≤ 105 ≤ 105 ≤ 125 ≤ 120 ≤ 80

minimaler Temperatureinsatz (ohne mech. Belastung) °C -40 -40 -40 -40 -40

Durchschlagsfestigkeit IEC 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Kriechstromfestigkeit CTI...M 550 225 175 200

IEC 60112/DIN VDE 0303-1 CTI... 600 225 175 175 600

Tropen- und Termitenfestigkeit gut gut gut

Spezifischer Durchgangswiderstand

IEC 60093/VDE 0303 Teil 30; IEC 60167/VDE 0303 Teil 31
Ω cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Oberflächenwiderstand

IEC 60093/VDE 0303 Teil 30; IEC 60167/VDE 0303 Teil 31
Ω 1010 1013 > 1014 1013

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* nach UL 746 B/ANSI 746 B (Elec.) ** Mindestwert

Thermoplast: 
Polycarbonat Faserverstärkt, PC-F 

Faserverstärkte Polycarbonate zeichnen 
sich gegenüber unverstärktem Material durch 
höhere Steifigkeit, Schlagzähigkeit und Ge-
brauchstemperatur aus. Im Übrigen stimmen 
die Eigenschaftsbilder mit unverstärktem Po-
lycarbonat weitgehend überein.

Thermoplast: ABS
Die thermoplastische Formmasse ABS 

wird bei uns für Produkte eingesetzt, die ne-
ben einer hohen mechanischen Festigkeit und 
Steifigkeit auch gute Schlag- und Kerbschlag-
Eigenschaften besitzen müssen. Die Produkte 
zeichnen sich durch Chemikalien- und Span-
nungsrissbeständigkeit bei besonderer Ober-
flächengüte und Härte aus.

Die charakteristischen, thermischen Ei-
genschaftswerte weisen gute Formbeständig-
keit sowohl bei höheren als auch bei tiefen 
Temperaturen aus. Das Aufbringen metalli-

scher Oberflächensysteme, z. B. Nickel, ist bei 
Produkten aus ABS durchaus möglich.

Die Brennbarkeitsklasse der verwendeten 
Formmasse liegt nach UL 94 bei HB bis V0.
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Abmessungen: Breite / Höhe / Tiefe
Die Abmessungen "Breite / Höhe / Tiefe" 

sind für alle tragschienenmontablen Produkte 
des INTERFACE-Bereichs wie folgt definiert:
– Breite: Maß längs zur Tragschiene
– Höhe: Maß quer zur Tragschiene
– Tiefe: Maß ausgehend von der 

Montageplatte inklusive Tragschiene 
NS 35/7,5 (EN 60715)
Die Ausrichtung der Breite, Höhe und 

Tiefe bleibt immer identisch, auch wenn die 
gezeigten Produkte in diesem Katalog aus 
zwei verschiedenen Perspektiven (liegend 
oder stehend) fotografiert sein können.

Daher befindet sich zur Vereinfachung 
links neben dem Produktfoto eines der beiden 
folgenden Symbole:

T

H

B

T B
H

Anzugsmoment von 
Klemmenschrauben 

IEC 60947-1/EN 60947-1, modifiziert, Ta-
belle 4 legt Anzugsdrehmomente von 
Schraubanschlüssen in Abhängigkeit von 
Schraubengröße für elektrische und mechani-
sche Typprüfungen fest. 

Auszug aus IEC 60 947-1/EN 60 947-1, Tabelle 4 

Angegeben sind das Drehmoment nach IEC und das 

empfohlene Anzugsmoment für Phoenix Contact-Klemmen

Gewinde Kopfschraube mit Schlitz

Drehmoment

[Nm]

empfohlenes 

Anzugsmoment

[Nm]

M 2,5 (M 2,6) 0,4 0,4-0,5

M 3 0,5 0,5-0,6

M 3,5 0,8 0,8-1,0

M 4 1,2 1,2-1,5

M 5 2,0 3

M 6 2,5 4



Diese Werte finden sich in den pro-
duktspezifischen technischen Daten.

Das Bemessungsanschlussvermögen von 
Phoenix Contact-Reihenklemmen übertrifft 
meist die Normanforderungen, die festlegen, 
dass – außer dem Bemessungsquerschnitt – 
nur jeweils ein Leiter der beiden nächstkleine-
ren Querschnitte anschließbar sein muss (ge-
normt für den Querschnittsbereich 0,2 bis 
35 mm2).

Darüber hinaus können Leiter im Bemes-
sungsquerschnitt meist mit Aderendhülse mit 
Kunststoffhülse verdrahtet werden.

Phoenix Contact Reihenklemmen sind so 
konzipiert, dass Kupferleiter grundsätzlich un-
behandelt anschließbar sind. Ein „besonderes 
Herrichten“ oder die Verwendung von Ade-
rendhülsen – beides ist nach der 

Anschlussquerschnitt

Der Bemessungsquerschnitt von Reihen-
klemmen ist nach IEC 60947-7-1 vom Her-
steller anzugeben. Hierbei handelt es sich um 
den maximalen Leiterquerschnitt, der sowohl 
in ein-, mehr- oder feindrähtiger Ausführung 
anschließbar ist und auf den sich bestimmte 
thermische, mechanische und elektrische An-
forderungen beziehen.

Ebenso ist vom Hersteller das Bemes-
sungsanschlussvermögen, also der Be-
reich anschließbarer Leiter, sowie die Anzahl 
der gleichzeitig anschließbaren Leiter und jede 
erforderliche Vorbereitung des Leiter-endes 
anzugeben, wobei die Leiter starr (ein- oder 
mehrdrähtig) oder flexibel (feindrähtig) 
sein können.

IEC 60947-7-1 zulässig – ist nicht erforderlich. 
Werden als Abspleißschutz für flexible Leiter 
dennoch Aderendhülsen verwendet, so ver-
mindert sich das Anschlussvermögen für den 
flexiblen Leiter im allgemeinen um eine Stufe.

Aufbau und Abmessungen von Anschlussleitungen

Quer-

schnitt

eindrähtig mehrdrähtig feindrähtig American Wire Gauge [AWG]

[mm2]

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl 

(Mindestan-

zahl)

Durch-

messer 

Größtmaß

Drahtan-

zahl 

(Richt-

wert)

Gauge Nr.

AWG [∅ mm]

solid 

wires 

[circ. mils] [mm2] [∅ mm]

stranded 

wires

[circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

10 3,7 1 4,2 7 5,1 80 (7) 3,67 20800 10,56 4,15 20820 10,55

- - - - - - - 6 4,12 26240 13,30 4,67 26250 13,39

16 4,6 1 5,3 7 6,3 126 (5) 4,62 33100 16,77 5,24 33100 16,77

- - - - - - - 4 5,19 41740 21,15 5,90 41650 21,24

25 - - 6,6 7 7,8 196 3 5,83 52600 26,67 6,61 52630 26,67

35 - - 7,9 7 9,2 276 2 6,54 66360 33,62 7,42 66150 33,74

- - - - - - - 1 7,35 83690 42,41 8,33 83706 42,69
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Strombelastbarkeit
Die Bestimmung IEC 60947-7-1/

EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 legt die in 
der nebenstehenden Tabelle angegebenen 
Prüfströme für die einzelnen Leiterquerschnit-
te fest. Die entsprechenden Ströme sind bei 
den Anschlussdaten der einzelnen Klemmen 
aufgeführt. Sie sind Basis der Typprüfung von 
Reihenklemmen.

Prüfströme nach IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, Tabelle 5

Bemessungs-

querschnitt
[mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Prüfstrom [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Technische Informationen
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Übersicht der Zertifizierungsstellen 
und Sicherheitszeichen

Zertifizierungsstellen und Zulassungsverfahren

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

Explosionsschutz

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

Schiffs-Klassifikationsgesellschaften

Länder-

Kenn-

zeich-

nung

IECEE-CB Scheme

(in Kombi mit Zertifizierer)

internatio-

nal
FM Approvals US Bureau Veritas FR

CCA

CENELEC Certification Agreement (CCA-

Prüfbericht)

(in Kombi mit Zertifizierer)

EU DEKRA Certification B.V. NL Germanischer Lloyd AG DE

Canadian Standards Association (CSA) CA Physikalisch-Technische Bundesanstalt DE Lloyd Register EMEA GB

Underwriters Laboratories Inc. (UL) US QS Schaffhausen CH Nippon Kaiji Kyokai JP

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-Zulassung für Kanada -
CA VTT Expert Services Oy FI Det Norske Veritas NO

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Kom-

binationslogo 

- UL-Zulassung für die USA und Kanada-

US

CA

IBExU Institut für Sicherheitstechnik 

GmbH
DE Polski Rejestr Statków PL

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
IT TÜV Rheinland do Brasil BR Russian Maritime Register of Shipping RU

Gosudarstvenne Komitet Standartov 

(GOST)
RU Underwriters Laboratories Inc. (UL) US Korean Register of Shipping KR

DEKRA Certification B.V. NL TÜV Nord DE American Bureau of Shipping US

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
AT DEKRA EXAM GmbH DE

South African Bureau of Standards ZA

electrosuisse SEV Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik
CH

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 

(VDE) 

– Zeichengenehmigung 

– Gutachten mit Fertigungsüberwachung

DE

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geprüfte Sicherheit
DE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH DE

Hinweis:
Änderungen, die dem technischen Fort-

schritt dienen, behalten wir uns vor.

EMV: Klasse-A-Produkt:
Entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen sind unsere Produkte mit dieser 
Fußnote gekennzeichnet, die für den Be-
trieb in einer industriellen Umgebung vor-
gesehen sind. Das heißt die zulässigen 
Grenzwerte des Wohnbereiches können 
bei den auftretenden leitungsgebundenen 
und gestrahlten Störgrößen möglicherweise 
überschritten werden. Hier können weitere 
Schutzmaßnahmen des Betreibers erforder-
lich sein, um die elektromagnetische Ver-
träglichkeit im Wohnbereich sicherzustel-
len.



,
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Bemessung der Luftstrecken
Bemessungs-Stoßspannungen für Betriebsmittel, die direkt vom 

Niederspannungsnetz gespeist werden (Auszug aus Tabelle 1)

Nennspannung des Stromversorgungs-

systems 1) (Netz) nach IEC 60038 3)

[V]

Spannung Leiter zu Neutralleiter 

abgeleitet von der Nennwechsel- 

oder Nenngleichspannung bis 

einschließlich

Bemessungs-Stoßspannung 2)

[V]

Überspannungskategorie 4)

dreiphasig einphasig [V]  I II III IV

120 bis 240

50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

150 800 1500 2500 4000

230/400 277/480 300 1500 2500 4000 6000

 400/690 600 2500 4000 6000 8000

1000 1000 4000 6000 8000 12000

1) Zur Anwendung auf bestehende abweichende Niederspannungsnetze und deren Nennspannungen siehe Anhang B.

2) Betriebsmittel mit dieser Bemessungsstoßspannung dürfen in Anlagen in Übereinstimmung mit IEC 60364-4-443 verwendet wer-

den.

3) Der Schrägstrich / bezeichnet ein Dreiphasen-4-Leitersystem. Der tiefere Wert ist die Spannung Leiter zu Neutralleiter, während 

der höhere Wert die Spannung Leiter zu Leiter ist. Wo nur ein Wert angegeben ist, bezieht er sich auf Dreiphasen-3-Leitersysteme 

und bezeichnet die Spannung Leiter zu Leiter.

4) Zur Erläuterung der Überspannungskategorien siehe 2.2.2.1.1.

Mindestluftstrecken für transiente Überspannungen (Auszug aus Tabelle 2)

Erforderliche Steh-

Stoßspannung 1) 5)

Bedingung A

inhomogenes Feld (siehe 1.3.15)

Bedingung B

homogenes Feld (siehe 1.3.14)

Verschmutzungsgrad 6) Verschmutzungsgrad 6)

1 2 3 1 2 3

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,33 2) 0,01

0,2 3) 4)

0,8 4)

0,01

0,2 3) 4)

0,8 4)

0,40 0,02 0,02

0,5 2) 0,04 0,04

0,60 0,06 0,06

0,80 2) 0,10 0,10

1,0 0,15 0,15

1,2 0,25 0,25 0,2

1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3

2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6

3,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8

4,0 2) 3 3 3 1,2 1,2 1,2

5,0 4 4 4 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2 2 2

8,0 2) 8 8 8 3 3 3

10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5

15 18 18 18 5,5 5,5 5,5

20 25 25 25 8 8 8

25 33 33 33 10 10 10

30 40 40 40 12,5 12,5 12,5

40 60 60 60 17 17 17

50 75 75 75 22 22 22

60 90 90 90 27 27 27

80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

1) Diese Spannung ist

– für Funktionsisolierung: die höchste an der Luftstrecke zu erwartende Stoßspannung

– für Basisisolierung direkt oder wesentlich beeinflusst durch transiente Überspannungen aus dem Niederspannungsnetz:

die Bemessungsstoßspannung des Betriebsmittels;

– für andere Basisisolierung: die höchste Stoßspannung, die im Stromkreis auftreten kann;

2) Vorzugswerte
3) Bei Leiterplatten gelten die Werte des Verschmutzungsgrades 1, mit der Ausnahme, dass, wie in Tabelle 4 festgelegt, der Wert 

von 0,04 mm nicht unterschritten werden darf.

4) Die Mindestluftstrecken für die Verschmutzungsgrade 2 und 3 beruhen auf dem durch Einfluss von Feuchtigkeit verminderten 

Stehvermögen der zugehörigen Kriechstrecken.
5) Für Teile oder Stromkreise innerhalb von Betriebsmitteln, die mit Stoßspannungen beansprucht werden, ist eine Interpolation der 

Werte zulässig.
6) Die Abstände für Verschmutzungsgrad 4 sind gleich denen für Verschmutzungsgrad 3, mit der Ausnahme, dass die Mindestluft-

strecke 1,6 mm beträgt.

Schema zur Ermittlung der Luft-
strecken

Nennspannung der 

Stromversorgung

Bemessungs-

Stoßspannung nach

Tabelle 1

Mindestluftstrecke L 

nach Tabelle 2

L mit Höhenkorrektur-

faktor nach Tabelle A2 

multiplizieren

Überspan-

nungskate-

gorie

Ver-

schmut-

zungsgrad

Bemes-

sungs-Stoß-

spannung

Höhe 

> 2000 m 

NN

Nein

Luftstrecke L

Ja

Höhen-Korrekturfaktoren

(Auszug aus Tabelle A.2)

Höhe

in m

Normaler Luftdruck

in kPa

Multiplikationsfaktor

für Abstände

2000

3000

4000

80,0

70,0

62,0

1,00

1,14

1,29

5000

6000

7000

54,0

47,0

41,0

1,48

1,70

1,95

8000

9000

10000

35,5

30,5

26,5

2,25

2,62

3,02

15000

20000

12,0

5,5

6,67

14,50

Stoßspan-

nungsprü-

fung

Technische Informationen

Bemessung 

nach Fall A
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Bemessung der Kriechstrecken

Schema zur Ermittlung der 
Kriechstrecken

Einphasige 3- oder 2-Leiter-Wechsel- oder 

Gleichspannungssysteme (Auszug aus Tabelle 3a)

Nennspan-

nung des 

Stromversor-

gungssys-

tems (Netz) *)

 Spannungen für Tabelle 4

für Isolierung

Leiter-Leiter 1)

für Isolierung

Leiter-Erde 1)

Alle Systeme
3-Leitersysteme

Mittelpunkt geerdet

[V] [V] [V]

12,5 12,5 –

24

25
25 –

30 32 –

42

48

50 **)

50 –

60 63 –

30-60 63 32

100 **) 100 –

110

120
125 –

150 **) 160 –

220 250 –

110-220

220-240
250 125

300 **) 320 –

220-440 500 250

600 **) 630 –

480-960 1000 500

1000 **) 1000 –

1) Leiter-Erde-Isolationspegel für ungeerdete oder impe-

danzgeerdete Systeme sind gleich denen für Leiter-Leiter, 

da die Betriebsspannung jedes Leiters zur Erde in der Pra-

xis die Leiter-Leiter-Spannung erreichen kann. Dies rührt 

daher, dass die wirkliche Spannung gegen Erde vom Isola-

tionswiderstand und vom kapazitiven Blindwiderstand 

jedes Leiters zur Erde bestimmt wird; also kann ein niedri-

ger (aber zulässiger) Isolationswiderstand eines Leiters 

diesen praktisch erden und die beiden anderen auf Leiter-

Leiter-Spannung gegen Erde anheben.

*) Zum Zusammenhang mit der Bemessungsspannung siehe 

2.2.1.

**) Diese Werte entsprechen den Werten von Tabelle 1.

Dreiphasige 4- oder 3-Leiter-Wechselspannungs-

systeme (Auszug aus Tabelle 3b)

Nennspan-

nung des 

Stromver-

sorgungs-

systems 

(Netz) *)

 Spannungen für Tabelle 4

für Isolierung 

Leiter-Leiter

Alle Systeme

Isolierung für Leiter-Erde

Dreiphasige 

4-Leitersys-

teme mit 

geerdetem 

Neutral-

leiter 2)

Dreiphasige 

3-Leitersys-

teme 

ungeerdet 1) 

oder Leiter 

geerdet

[V] [V] [V] [V]

60 63 32 63

110/120/127 125 80 125

150 **) 160 – 160

208 200 125 200

220/230/240 250 160 250

300 **) 320 – 320

380/400/415 400 250 400

440 500 250 400

480/500 500 320 500

575 630 400 630

600 **) 630 – 630

660/690 630 400 630

720/830 800 500 800

960 1000 630 1000

1000 **) 1000 – 1000

1) Leiter-Erde-Isolationspegel für ungeerdete oder impe-

danzgeerdete Systeme sind gleich denen Leiter-Leiter, da 

die Betriebsspannung jedes Leiters zur Erde in der Praxis 

die Leiter-Leiter-Spannung erreichen kann. Dies rührt 

daher, dass die wirkliche Spannung gegen Erde vom Iso-

lationswiderstand und vom kapazitiven Blindwiderstand 

jedes Leiters zur Erde bestimmt wird; also kann ein niedri-

ger (aber zulässiger) Isolationswiderstand eines Leiters 

diesen praktisch erden und die beiden anderen auf Leiter-

Leiter-Spannung gegen Erde anheben.
2) Für Betriebsmittel, die sowohl zur Verwendung in dreipha-

sigen 4-Leiter- und in dreiphasigen 3-Leitersystemen, 

geerdet und auch ungeerdet, vorgesehen sind, sind aus-

schließlich die Werte für 3-Leitersysteme zu verwenden.

*) Zum Zusammenhang mit der Bemessungsspannung 

siehe 2.2.1.

**) Diese Werte entsprechen den Werten von Tabelle 1.

Kriechstrecken zur Vermeidung des Versagens durch Kriechwegbildung (Auszug aus Tabelle 4)

Spannung 1)

Effektivwert

Mindestkriechstrecken

Gedruckte Schaltungen
Verschmutzungsgrad

1) Diese Spannung ist

a) für Funktionsisolierung: die 

Arbeitsspannung

b) für Basis- und zusätzliche Isolie-

rung eines direkt vom Nieder-

spannungsnetz gespeisten 

Stromkreises: die aus Tabelle 3a 

oder 3b auf der Grundlage der 

Bemessungsspannung des 

Betriebsmittels ausgewählte 

Spannung oder die Bemes-

sungs-Isolationsspannung;

c) für Basis- und zusätzliche Isolie-

rung von Systemen, Betriebsmit-

teln und internen Stromkreisen, 

die nicht direkt vom Netz 

gespeist werden: der höchste 

Effektivwert der Spannung, die 

im System, Betriebsmittel oder 

internen Stromkreis bei Versor-

gung mit Bemessungsspannung 

und bei der ungünstigsten Kom-

bination der Betriebsbedingun-

gen im Rahmen der 

Bemessungsdaten auftreten 

kann.

2) Bei Verschmutzungsgrad 3 wird 

Isolierstoffgruppe IIIb nicht für 

den Einsatz bei mehr als 630 V 

empfohlen.

Verschmutzungsgrad

1 2 1 2 3

Alle Isolierstoff-

gruppen

Alle Isolierstoff-

gruppen außer 

IIIb

Alle Isolierstoff-

gruppen

Isolierstoffgruppe Isolierstoffgruppe

I II III I II III 2)

[V] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10

12,5

16

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,08

0,09

0,10

0,40

0,42

0,45

0,40

0,42

0,45

0,40

0,42

0,45

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

20

25

32

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,110

0,125

0,140

0,48

0,50

0,53

0,48

0,50

0,53

0,48

0,50

0,53

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

40

50

63

0,025

0,025

0,040

0,04

0,04

0,63

0,16

0,18

0,20

0,56

0,60

0,63

0,80

0,85

0,90

1,10

1,20

1,25

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

80

100

125

0,063

0,100

0,160

0,10

0,16

0,25

0,22

0,25

0,28

0,67

0,71

0,75

0,95

1,00

1,05

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,4

160

200

250

0,250

0,400

0,560

0,40

0,63

1,00

0,32

0,42

0,56

0,80

1,00

1,25

1,1

1,4

1,8

1,6

2,0

2,5

2,0

2,5

3,2

2,2

2,8

3,6

2,5

3,2

4,0

320

400

500

0,750

1,000

1,300

1,60

2,00

2,50

0,75

1,00

1,30

1,60

2,00

2,50

2,2

2,8

3,6

3,2

4,0

5,0

4,0

5,0

6,3

4,5

5,6

7,1

5,0

6,3

8,0

630

800

1000

1,800

2,400

3,200

3,20

4,00

5,00

1,8

2,4

3,2

3,2

4,0

5,0

4,5

5,6

7,1

6,3

8,0

10

8,0

10,0

12,5

9

11

14

10,0

12,5

16,0

1250

1600

2000

4,2

5,6

7,5

6,3

8

10

9

11

14

12,5

16

20

16

20

25

18

22

28

20

25

32

2500

3200

4000

10

12,5

16

12,5

16

20

18

22

28

25

32

40

32

40

50

36

45

56

40

50

63

5000

6300

8000

20

25

32

25

32

40

36

45

56

50

63

80

63

80

100

71

90

110

80

100

125

10000 40 50 71 100 125 140 160

 Netz-Nennspannung 

der Stromversorgung

Bemessungs-Wech-

sel-/Gleichspannung

Isolierstoff

Verschmut-

zungsgrad

Mindestkriechstrecke 

K nach Tabelle 4

Luftstrecke L

K auf L 

vergrößern

Kriechstrecke K

K auf L

nach Fall A

vergrößern

Ja

Ja

Ja

Nein

NeinNein

Technische Informationen

Verschmutzungsgrad 1

K<L K<L

nach Fall A



Typ Artikel-Nr. Seite Typ Artikel-Nr.Seite Typ Artikel-Nr. Seite Typ Artikel-Nr.Seite

A
ADAPTER KOAX TYP F 2880972  142

B
BATTERY MOUNTING KIT 2320788  229

BNC-DV 50 2805038  141

BNC-DV 75 2805083  141

BNC-V 50 2805041  141

BNC-V 75 2805070  141

BT-1S-230AC/A 2803409  59

BT-1S-230AC/O 2800625  58

BT-SKT 230/A 2859343  59

C
C-SAT-BOX 2880561  142

C-TV-SAT 2856993  142

C-TV/HIFI 2857002  142

C-UB/E 2763701  137

C-UFB- 5DC 2797858  140

C-UFB- 5DC/E 2782300  140

C-UFB- 5DC/E 75 2763604  140

C-UFB-24DC 2797861  140

C-UFB-24DC/E 2782313  140

C7/16-LAMBDA/4-2.25-BB 2801060  139

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB 2801059  139

CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305  258

CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929  258

CB E1 24DC/10A S-C P 2800928  257

CB E1 24DC/10A S-R P 2800914  257

CB E1 24DC/1A NC P 2800915  257

CB E1 24DC/1A NO P 2800901  256

CB E1 24DC/1A S-C P 2800922  257

CB E1 24DC/1A S-R P 2800908  257

CB E1 24DC/2A NC P 2800916  257

CB E1 24DC/2A NO P 2800902  256

CB E1 24DC/2A S-C P 2800923  257

CB E1 24DC/2A S-R P 2800909  257

CB E1 24DC/3A NC P 2800917  257

CB E1 24DC/3A NO P 2800903  256

CB E1 24DC/3A S-C P 2800924  257

CB E1 24DC/3A S-R P 2800910  257

CB E1 24DC/4A NC P 2800918  257

CB E1 24DC/4A NO P 2800904  256

CB E1 24DC/4A S-C P 2800925  257

CB E1 24DC/4A S-R P 2800911  257

CB E1 24DC/6A NC P 2800919  257

CB E1 24DC/6A NO P 2800905  256

CB E1 24DC/6A S-C P 2800926  257

CB E1 24DC/6A S-R P 2800912  257

CB E1 24DC/8A S-C P 2800927  257

CB E1 24DC/8A S-R P 2800913  257

CB PT BRIDGE 2801014  256

CB TM1 0.5A F1 P 2800857  261

CB TM1 0.5A M1 P 2800846  260

CB TM1 0.5A SFB P 2800835  259

CB TM1 10A F1 P 2800865  261

CB TM1 10A M1 P 2800854  260

CB TM1 10A SFB P 2800843  259

CB TM1 12A F1 P 2800866  261

CB TM1 12A M1 P 2800855  260

CB TM1 12A SFB P 2800844  259

CB TM1 16A F1 P 2800867  261

CB TM1 16A M1 P 2800856  260

CB TM1 16A SFB P 2800845  259

CB TM1 1A F1 P 2800858  261

CB TM1 1A M1 P 2800847  260

CB TM1 1A SFB P 2800836  259

CB TM1 2A F1 P 2800859  261

CB TM1 2A M1 P 2800848  260

CB TM1 2A SFB P 2800837  259

CB TM1 3A F1 P 2800860  261

CB TM1 3A M1 P 2800849  260

CB TM1 3A SFB P 2800838  259

CB TM1 4A F1 P 2800861  261

CB TM1 4A M1 P 2800850  260

CB TM1 4A SFB P 2800839  259

CB TM1 5A F1 P 2800862  261

CB TM1 5A M1 P 2800851  260

CB TM1 5A SFB P 2800840  259

CB TM1 6A F1 P 2800863  261

CB TM1 6A M1 P 2800852  260

CB TM1 6A SFB P 2800841  259

CB TM1 8A F1 P 2800864  261

CB TM1 8A M1 P 2800853  260

CB TM1 8A SFB P 2800842  259

CB TM2 0.5A F1 P 2800890  261

CB TM2 0.5A M1 P 2800879  261

CB TM2 0.5A SFB P 2800868  259

CB TM2 10A F1 P 2800898  261

CB TM2 10A M1 P 2800887  261

CB TM2 10A SFB P 2800876  259

CB TM2 12A F1 P 2800899  261

CB TM2 12A M1 P 2800888  261

CB TM2 12A SFB P 2800877  259

CB TM2 16A F1 P 2800900  261

CB TM2 16A M1 P 2800889  261

CB TM2 16A SFB P 2800878  259

CB TM2 1A F1 P 2800891  261

CB TM2 1A M1 P 2800880  261

CB TM2 1A SFB P 2800869  259

CB TM2 2A F1 P 2800892  261

CB TM2 2A M1 P 2800881  261

CB TM2 2A SFB P 2800870  259

CB TM2 3A F1 P 2800893  261

CB TM2 3A M1 P 2800882  261

CB TM2 3A SFB P 2800871  259

CB TM2 4A F1 P 2800894  261

CB TM2 4A M1 P 2800883  261

CB TM2 4A SFB P 2800872  259

CB TM2 5A F1 P 2800895  261

CB TM2 5A M1 P 2800884  261

CB TM2 5A SFB P 2800873  259

CB TM2 6A F1 P 2800896  261

CB TM2 6A M1 P 2800885  261

CB TM2 6A SFB P 2800874  259

CB TM2 8A F1 P 2800897  261

CB TM2 8A M1 P 2800886  261

CB TM2 8A SFB P 2800875  259

CBB TM 04 2X2RC P-PT 2801481  262

CBB TM 08 2X4RC P-PT 2801482  262

CBB TM 12 2X6RC P-PT 2801483  262

CHECKMASTER 2838924  152

CM-KBL-PROG 2881557  153

CM-KBL-RS232/USB 2881078  153

CM-PA-CT10 2816959  153

CM-PA-CTM 2816962  153

CM-PA-FLT/VAL-CP 2880392  153

CM-PA-PT 2882844  153

CM-PA-PT/A 2816933  153

CM-PA-TF 2816975  153

CM-PA-VAL-MS 2800104  153

CN-LAMBDA/4-0.47-BB 2800021  138

CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022  138

CN-LAMBDA/4-2.25-BB 2801057  138

CN-LAMBDA/4-2.25-SB 2801056  138

CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490  139

CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023  139

CN-UB-280DC-3-BB 2801050  136

CN-UB-280DC-3-SB 2801051  136

CN-UB-70DC-6-BB 2803166  137

CN-UB-70DC-6-SB 2803153  137

CN-UB/E 2763691  137

CN-UB/E-BB 2817686  137

CN-UB/MP 2818135  136

CN-UB/MP-90DEG-50 2803137  136

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491  139

CT  1-10-ES 2765547  110

CT 10-18FS+F/PE-24 2807926  107

CT 10-18FSR+F/PE-24 2807939  107

CT 10-2/2-GS 2765398  108

CT 10-2/2-GS/3E 2765408  108

CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829  108

CT 10-2PE/FS-24 2807955  106

CT 10-2PE/FSR-24 2807968  107

CT 10-9VA-230AC 2830498  105

CT 10-MB/ 3 2765372  110

CT 10-MB/10 2765385  110

CT 10-TL 2765356  110

CT-KDT 2765518  110

CT-TERMIBLOCK 10 DA 0441711  109

CTM 10-MAG 2838610  109

CTM 1X2- 12DC 2838597  102

CTM 1X2- 24DC 2838513  102

CTM 1X2- 60DC 2838568  102

CTM 1X2-110AC 2838539  102

CTM 2X1- 12DC 2838584  102

CTM 2X1- 24DC 2838500  102

CTM 2X1- 5DC 2838571  102

CTM 2X1- 60DC 2838542  102

CTM 2X1-110AC 2838526  103

CTM 2X1-180DC-GS 2838636  103

CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623  103

CTM EST 2838649  104

CTM ISDN 2838555  104

D
D-DEK 1,5 BK 2838995  94

D-DEK 1,5 BU 2838982  95

D-DS1-A/RJ45-BB 2838050  129

D-LAN-19"-12 2880150  115

D-LAN-19"-16 2880147  115

D-LAN-19"-20 2880134  115

D-LAN-19"-24 2838791  115

D-LAN-19"-4 2880176  115

D-LAN-19"-8 2880163  115

D-LAN-19"-D-P 2880192  115

D-LAN-CAT.5-FP 2800723  115

D-TERMITRAB-UK 5 2794990  98

D-UFB-PB 2880642  125

D-UKK 3/5 BK 2770228  99

DK-BIC-35 2749880  62

DP-UKK 3/5 BK 2770833  99

DT-LAN-CAT.6+ 2881007  114

DT-TELE-RJ45 2882925  133

DT-UFB-485/BS 2920612  121

DT-UFB-IB-RB0 2800056  123

DT-UFB-IB-RBI 2800055  122

DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069  116

DT-UFB-V24/S-SB-SET 2803072  117

E
EC-E  0,5A DC24V 0903041  269

EC-E  1A DC24V 0903042  269

EC-E  2A DC24V 0903043  269

EC-E  3A DC24V 0903044  269

EC-E  4A DC24V 0903045  269

EC-E  6A DC24V 0903046  269

EC-E  8A DC24V 0903047  269

EC-E 10A DC24V 0903048  269

EC-E 12A DC24V 0903049  269

EC-E1 0,5A 0903022  268

EC-E1 10A 0903030  268

EC-E1 12A 0903031  268

EC-E1 1A 0903023  268

EC-E1 2A 0903024  268

EC-E1 3A 0903025  268

EC-E1 4A 0903026  268

EC-E1 6A 0903028  268

EC-E1 8A 0903029  268

EC-E4 0,5A 0903040  268

EC-E4 10A 0903038  268

EC-E4 12A 0903039  268

EC-E4 1A 0903032  268

EC-E4 2A 0903033  268

EC-E4 3A 0903034  268

EC-E4 4A 0903035  268

EC-E4 6A 0903036  268

EC-E4 8A 0903037  268

ECP  4 0912034  273

ECP  6 0912033  273

ECP 1-2 0912018  273

ECP 10 0912020  273

ECP 2 0911034  273

ECP 3 0911047  273

ECP 3-6 0916536  273

ECP 8 0912019  273

ECP-E  1A 0900113  270

ECP-E  2A 0900210  270

ECP-E  3A 0900317  270

ECP-E  4A 0900414  270

ECP-E  6A 0900618  270

ECP-E  8A 0900812  270

ECP-E 10A 0901002  270

ECP-E-12A 0900126  270

ECP-E2-10A 0900100  271

ECP-E2-12A 0900207  271

ECP-E2-1A 0900139  271

ECP-E2-2A 0900236  271

ECP-E2-3A 0900333  271

ECP-E2-4A 0900430  271

ECP-E2-6A 0900634  271

ECP-E2-8A 0900838  271

ECP-E3 10A 0912050  272

ECP-E3 12A 0912052  272

ECP-E3 1A 0912041  272

ECP-E3 2A 0912042  272

ECP-E3 3A 0912043  272

ECP-E3 4A 0912044  272

ECP-E3 6A 0912046  272

ECP-E3 8A 0912048  272

ECP-LOCK 0912021  273

F
F-MS 12 2817987  45

F-MS 12 ST 2817990  42

F-MS 12/FM 2817974  45

F-MS 2200/30 ST 2805392  51

F-MS 80 ST 2921307  48

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191  34

FBS  2-6 3030336  258

FBS  2-6 BU 3036932  258

FBS  2-6 GY 3032237  258

FBS  3-6 3030242  258

FBS  3-6 BU 3036945  258

FBS  3-6 GY 3032240  258

FBS  4-6 3030255  258

FBS  4-6 BU 3036958  258

FBS  4-6 GY 3032279  258

FBS  5-6 3030349  258

FBS  5-6 GY 3032266  258

FBS 10-6 3030271  258

FBS 10-6 BU 3032198  258

FBS 10-6 GY 3032253  258

FBS 20-6 3030365  258

FBS 20-6 BU 3032208  258

FBS 5-6 BU 3036961  258

FBS 50-6 3032224  258

FBS 50-6 BU 3032211  258

FBST 500 TMC-N GY 0901028  268

FBST 500 TMCP 0916615  274

FBST 500-PLC BU 2966692  268

FBST 500-PLC RD 2966786  268

FL CAT6 PATCH 1,0 2891385  114

FL CAT6 PATCH 1,5 2891482  127

FLT 100 N/PE-1.5 2800303  31

FLT-CP-1C-350 2859741  38

FLT-CP-1S-350 2859738  37

FLT-CP-2C-350 2859770  37

FLT-CP-2S-350 2859767  37

FLT-CP-350-ST 2881887  36

FLT-CP-3C-350 2859725  36

FLT-CP-3S-350 2859712  36

FLT-CP-N/PE-350 2859754  30
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FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686  28

FLT-CP-PLUS-1C-350 2882695  30

FLT-CP-PLUS-1S-350 2882682  29

FLT-CP-PLUS-2C-350 2882679  29

FLT-CP-PLUS-2S-350 2882666  29

FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913  28

FLT-CP-PLUS-3C-350 2882653  28

FLT-CP-PLUS-3S-350 2882640  28

FLT-PLUS CTRL-2.5 2800121  31

FLT-PLUS CTRL-2.5/I 2800122  31

FLT-PLUS CTRL-3.0 2800168  31

FLT-PLUS CTRL-3.0/I 2800170  31

FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME/... 1408480  8

G
GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT 2801022  65

I
IFS-CONFSTICK 2986122  228

IFS-CONFSTICK-L 2901103  228

IFS-MINI-DIN-DATACABLE 2320487  229

IFS-OPEN-END-DATACABLE 2320450  229

IFS-RS232-DATACABLE 2320490  229

IFS-USB-DATACABLE 2320500  228

K
KBL-SAT/20 2880985  142

L
LIT 1X2-24 2804610  90

LIT 2-12 2804694  92

LIT 2-24 2804665  92

LIT 2X1-24 2804636  91

LIT 2X2-24 2804623  91

LIT 4-12 2804704  92

LIT 4-24 2804678  92

LIT 4X1-24 2804649  91

LM-S-A/C-3S-ETH 2800618  9

LM-S-C-3LS 2800617  9

LM-S-LS-H 2800616  8

M
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561  180

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401  92

MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A 2811268  90

MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572  239

MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569  239

MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866666  238

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417  236

MINI-DC-UPS/12DC/4 2866598  235

MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640  235

MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 2320199  203

MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 2320018  202

MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 2866284  202

MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 2320021  203

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 2866271  203

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 2938714  182

MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 2938756  183

MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 2866297  183

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 2866446  180

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653  195

MINI-PS-100-240AC/24DC/2 2938730  181

MINI-PS-100-240AC/24DC/4 2938837  181

MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS 2866336  181

MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 2938743  183

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983  180

MNT-1 CH II 2882255  60

MNT-1 D 2882200  60

MNT-1 D/WH 2882213  60

MNT-1 E 2882239  60

MNT-1 S/WH 2880862  60

MNT-ISDN D 2882336  126

MNT-ISDN D/WH 2882349  126

MNT-ISDN S/WH 2880891  126

MNT-NET B/F 2882226  60

MNT-POWERLINE 2858001  60

MNT-TAE D 2882381  130

MNT-TAE D/WH 2882394  130

MNT-TEL B/F 2882404  131

MNT-TELE E 2882417  131

MNT-TELE N/WH 2881764  131

MNT-TELE S/WH 2880901  131

MNT-TV-SAT B/F 2882307  143

MNT-TV-SAT D 2882284  143

MNT-TV-SAT D/WH 2882297  143

MNT-TV-SAT S/WH 2880888  143

MPB 18/1- 2 2809209  61

MPB 18/1- 3 2809212  61

MPB 18/1- 4 2809225  61

MPB 18/1- 5 2817864  61

MPB 18/1- 6 2748564  61

MPB 18/1- 7 BU 2856278  61

MPB 18/1- 8 2748577  61

MPB 18/1- 8 BU 2858470  61

MPB 18/1- 9 2748580  61

MPB 18/1-12 2748593  61

MPB 18/1-57 2809238  61

MPB 18/3- 6 2809241  61

MPB 18/3- 9 2809254  61

MPB 18/4- 8 2809283  61

MPB 18/4-12 2809296  61

MPB F200X16/ 1GS 2818339  61

MPB F400X16/ 1GS 2818342  61

MPB F600X16/ 1GS 2818355  61

MPB SET VAL-CP-3S 2880684  40

N
NEF 1- 1 2794123  149

NEF 1- 3 2794110  149

NEF 1- 6 2783082  149

NEF 1-10 2788977  149

P
PA-CASE 2858988  153

PAS-1 2765615  62

PRT-CD-AD1 2749673  59

PRT-S-120/FM 2830618  59

PRT-S-230/FM 2749686  59

PRT-S/A-120/FM 2830605  59

PRT-S/A-230/FM 2830621  59

PT 1X2+F-BE 2856126  82

PT 1X2- 5DC-ST 2856016  82

PT 1X2-12AC-ST 2856045  83

PT 1X2-12DC-ST 2856029  82

PT 1X2-24AC-ST 2856058  83

PT 1X2-24DC-ST 2856032  82

PT 1X2-48DC-ST 2803658  82

PT 1X2-BE 2856113  82

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648  57

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958  57

PT 2-F-ST 2859000  86

PT 2-IT-230AC-ST 2805127  57

PT 2-IT-230AC/FM 2805130  57

PT 2-PE/S- 24AC-ST 2839318  57

PT 2-PE/S- 60AC-ST 2839321  57

PT 2-PE/S-120AC-ST 2839334  57

PT 2-PE/S-120AC/FM 2856812  56

PT 2-PE/S-230AC-ST 2839347  57

PT 2-PE/S-230AC/FM 2858357  56

PT 2-PE/S-24AC/FM 2800457  56

PT 2-PE/S-60AC/FM 2800961  56

PT 2-TELE 2882828  129

PT 2-TELE-ST 2838733  129

PT 2X1+F-BE 2856142  83

PT 2X1- 5DC-ST 2856061  83

PT 2X1-12AC-ST 2856090  83

PT 2X1-12DC-ST 2856074  83

PT 2X1-24AC-ST 2856100  83

PT 2X1-24DC-ST 2856087  83

PT 2X1-BE 2856139  83

PT 2X1-VF-120AC 2859327  85

PT 2X1-VF-120AC-ST 2856799  85

PT 2X1-VF-230AC 2805460  85

PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365  85

PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172  85

PT 2X1VA-120AC-ST 2839185  85

PT 2X1VA-230AC-ST 2839198  85

PT 2X2+F-BE 2839224  80

PT 2X2- 5DC-ST 2838241  80

PT 2X2-12AC-ST 2838270  81

PT 2X2-12DC-ST 2838254  80

PT 2X2-24AC-ST 2838283  81

PT 2X2-24DC-ST 2838228  80

PT 2X2-BE 2839208  80

PT 2X2-HF- 5 DC-ST 2839567  89

PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570  89

PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729  89

PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225  87

PT 2XEX(I)-BE 2839279  87

PT 3-HF-12DC-ST 2858043  89

PT 3-PB-ST 2858030  89

PT 4+F-BE 2839415  84

PT 4- 5DC-ST 2839211  84

PT 4-12DC-ST 2839237  84

PT 4-24AC-ST 2800078  84

PT 4-24DC-ST 2839240  84

PT 4-BE 2839402  84

PT 4-EX(I)-24DC-ST 2839253  87

PT 4-EX(I)-BE 2839486  87

PT 4-F-ST 2858441  86

PT 4-PE/S-230AC-ST 2882462  56

PT 4-PE/S-230AC/FM 2882459  56

PT 4X1+F-BE 2839376  81

PT 4X1- 5DC-ST 2838306  81

PT 4X1-12AC-ST 2838348  81

PT 4X1-12DC-ST 2838319  81

PT 4X1-24AC-ST 2838351  81

PT 4X1-24DC-ST 2838322  81

PT 4X1-48AC-ST 2804856  81

PT 4X1-48DC-ST 2858014  81

PT 4X1-BE 2839363  81

PT 5-HF- 5 DC-ST 2838762  88

PT 5-HF-12 DC-ST 2838775  88

PT MAIN-EST 2880736  56

PT MCR-EST 2880749  89

PT PE/S+1X2-24-ST 2819008  84

PT PE/S+1X2-BE 2856265  84

PT-BE/FM 2839282  85

PT-IQ-1X2+F-12DC-PT 2801254  75

PT-IQ-1X2+F-12DC-UT 2800975  73

PT-IQ-1X2+F-24DC-PT 2801256  75

PT-IQ-1X2+F-24DC-UT 2800977  73

PT-IQ-1X2+F-48DC-PT 2801258  75

PT-IQ-1X2+F-48DC-UT 2800979  73

PT-IQ-1X2+F-5DC-PT 2801252  75

PT-IQ-1X2+F-5DC-UT 2800792  73

PT-IQ-1X2-12DC-P 2800771  72

PT-IQ-1X2-12DC-PT 2801253  74

PT-IQ-1X2-12DC-UT 2800793  72

PT-IQ-1X2-24DC-P 2800772  72

PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255  74

PT-IQ-1X2-24DC-UT 2800976  72

PT-IQ-1X2-48DC-P 2800773  72

PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257  74

PT-IQ-1X2-48DC-UT 2800978  72

PT-IQ-1X2-5DC-P 2800770  72

PT-IQ-1X2-5DC-PT 2801251  74

PT-IQ-1X2-5DC-UT 2800791  72

PT-IQ-2X1+F-12DC-PT 2801246  75

PT-IQ-2X1+F-12DC-UT 2800781  73

PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248  75

PT-IQ-2X1+F-24DC-UT 2800788  73

PT-IQ-2X1+F-48DC-PT 2801250  75

PT-IQ-2X1+F-48DC-UT 2800790  73

PT-IQ-2X1+F-5DC-PT 2801244  75

PT-IQ-2X1+F-5DC-UT 2800779  73

PT-IQ-2X1-12DC-P 2800775  73

PT-IQ-2X1-12DC-PT 2801245  75

PT-IQ-2X1-12DC-UT 2800780  73

PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776  73

PT-IQ-2X1-24DC-PT 2801247  75

PT-IQ-2X1-24DC-UT 2800787  73

PT-IQ-2X1-48DC-P 2800777  73

PT-IQ-2X1-48DC-PT 2801249  75

PT-IQ-2X1-48DC-UT 2800789  73

PT-IQ-2X1-5DC-P 2800774  73

PT-IQ-2X1-5DC-PT 2801243  75

PT-IQ-2X1-5DC-UT 2800778  73

PT-IQ-2X2+F-24DC-PT 2801264  77

PT-IQ-2X2+F-24DC-UT 2800981  77

PT-IQ-2X2-24DC-P 2800804  76

PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263  76

PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980  76

PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272  77

PT-IQ-4X1+F-24DC-UT 2800983  77

PT-IQ-4X1-24DC-P 2800813  77

PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271  77

PT-IQ-4X1-24DC-UT 2800982  77

PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT 2801295  79

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801  78

PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292  79

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT 2800798  78

PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796  78

PT-IQ-5-HF-12DC-PT 2801293  79

PT-IQ-5-HF-12DC-UT 2800799  78

PT-IQ-5-HF-5DC-P 2800795  78

PT-IQ-5-HF-5DC-PT 2801291  79

PT-IQ-5-HF-5DC-UT 2800797  78

PT-IQ-PTB-P 2800989  72

PT-IQ-PTB-PT 2801296  74

PT-IQ-PTB-UT 2800768  72

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC 2801529  66

PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC 2801318  67

PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC 2801317  67

PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC 2801531  67

PWT 100-800AC-FM 2800531  33

PWT 35-800AC-FM 2800419  32

PWT CCT-SET 2800532  33

Q
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 2866349  237

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH 2866352  237

QUINT-BAT/24DC/12AH 2866365  237

QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 2320393  231

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2320157  210

QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 2320160  211

QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 2320173  206

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 2320186  207

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 2902879  207

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 2938196  212

QUINT-PS-ADAPTERS7/2 2938206  212

QUINT-PS/ 1AC/12DC/15 2866718  170

QUINT-PS/ 1AC/12DC/20 2866721  170

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3.5 2866747  166

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 2866750  166

QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/CO 2320908  194

QUINT-PS/ 1AC/24DC/10 2866763  167

QUINT-PS/ 1AC/24DC/10/CO 2320911  194

QUINT-PS/ 1AC/24DC/20 2866776  167

QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/CO 2320898  195

QUINT-PS/ 1AC/24DC/40 2866789  167

QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5 2866679  171

QUINT-PS/ 1AC/48DC/10 2866682  171

QUINT-PS/ 1AC/48DC/20 2866695  171

QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5 2866734  168

QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 2866705  169

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20 2866792  169

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/CO 2320924  195
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QUINT-PS/ 3AC/24DC/40 2866802  169

QUINT-PS/ 3AC/48DC/20 2320827  172

QUINT-PS/12DC/24DC/5 2320131  200

QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 2320115  199

QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 2320034  198

QUINT-PS/24DC/24DC/10 2320092  198

QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO 2320555  201

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102  199

QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO 2320568  201

QUINT-PS/24DC/24DC/5/CO 2320542  201

QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 2320128  199

QUINT-PS/48DC/24DC/5 2320144  200

QUINT-PS/FAN/4 2320076  212

QUINT-UPS/  1AC/1AC/500VA 2320270  221

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 2320212  218

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254  230

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267  230

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 2320238  219

QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10 2320461  220

QUINT-UPS/24DC/24DC/10 2320225  219

QUINT-UPS/24DC/24DC/40 2320241  219

R
RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036  137

RAD-PIG-EF316-MCX-N 2867681  137

S
S-PT-1X2-24DC 2880668  100

S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569  100

S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598  100

S-PT-2XEX-24DC 2800040  101

S-PT-2XEX-24DC-1/2" 2800041  101

S-PT-2XEX-48DC 2800038  101

S-PT-2XEX-48DC-1/2" 2800039  101

S-PT-4-EX-24DC 2800036  101

S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037  101

S-PT-EX(I)-24DC 2880671  100

S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572  100

S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585  100

S-PT-EX-24DC 2800034  101

S-PT-EX-24DC-1/2" 2800035  101

S-PT-EX-48DC 2800053  101

S-PT-EX-48DC-1/2" 2800054  101

SFP 1-10/120AC 2920670  147

SFP 1-15/120AC 2920683  147

SFP 1-20/120AC 2856702  146

SFP 1-20/230AC 2859987  146

SFP 1-5/120AC 2920667  147

SK CUS 0828492  109

SPRING-LOCK 0713009  266

SSA 3-6 2839295  111

SSA 5-10 2839512  111

ST 4-FSI/C 3036372  264

ST 4-FSI/C-LED 12 3036495  264

ST 4-FSI/C-LED 24 3036505  264

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364  232

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606  211

STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 2868541  191

STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538  192

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567  193

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554  192

STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570  193

STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583  193

STEP-PS/ 1AC/15DC/4 2868619  191

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596  186

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635  187

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622  187

STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648  188

STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651  189

STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677  189

STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664  189

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 2868680  191

STEP-PS/ 1AC/5DC/2 2320513  190

STEP-PS/48AC/24DC/0.5 2868716  187

STEP-UPS/12DC/12DC/4 2868693  232

STEP-UPS/24DC/24DC/3 2868703  232

SVP 2E- 48AC 2788919  108

SVP 2E-110AC 2765534  108

SVP 3E-110AC 2765521  108

SYS N4 120/208Y 2800704  68

SYS N4 120/240HLD 2800706  69

SYS N4 120/240S 2800705  68

SYS N4 277/480Y 2800703  69

SYS N4 480D 2800707  69

SYS N4/I 120/208Y 2800709  68

SYS N4/I 120/240HLD 2800711  69

SYS N4/I 120/240S 2800710  68

SYS N4/I 277/480Y 2800708  69

SYS N4/I 480D 2800712  69

SYS N4X 120/208Y 2800714  68

SYS N4X 120/240HLD 2800716  69

SYS N4X 120/240S 2800715  68

SYS N4X 277/480Y 2800713  69

SYS N4X 480D 2800717  69

SYS N4X/I 120/208Y 2800719  68

SYS N4X/I 120/240HLD 2800721  69

SYS N4X/I 120/240S 2800720  68

SYS N4X/I 277/480Y 2800718  69

SYS N4X/I 480D 2800722  69

SZS 0,6X3,5 1205053  268

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066  263

T
TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628  131

TCP  0,25A 0712123  265

TCP  0,5A 0712152  265

TCP  1A 0712194  265

TCP  2A 0712217  265

TCP  3A 0712233  265

TCP  4A 0712259  265

TCP  5/DC32V 0700005  264

TCP  6A 0712275  265

TCP  7,5/DC32V 0700007  264

TCP  8A 0712291  265

TCP 10/DC32V 0700010  264

TCP 10A 0712314  265

TCP 15/DC32V 0700015  264

TCP 20/DC32V 0700020  264

TCP 25/DC32V 0700025  264

TCP 30/DC32V 0700030  264

TCP 40/DC32V 0700040  264

TG  40 2788896  63

TMC 1 F1 100  0,2A 0914015  266

TMCP 1 F1 300  0,2A 0915506  266

TMCP CONNECT LR 0916592  266

TMCP SB 0916602  266

TMCP SOCKET M 0916589  274

TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 2866514  208

TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20 2866527  209

TRIO-PS/  1AC/12DC/ 5 2866475  178

TRIO-PS/  1AC/12DC/10 2866488  179

TRIO-PS/  1AC/24DC/ 2.5 2866268  174

TRIO-PS/  1AC/24DC/ 5 2866310  175

TRIO-PS/  1AC/24DC/10 2866323  175

TRIO-PS/  1AC/24DC/20 2866381  175

TRIO-PS/  1AC/48DC/ 5 2866491  179

TRIO-PS/  1AC/48DC/10 2866501  179

TRIO-PS/  3AC/24DC/ 5 2866462  176

TRIO-PS/  3AC/24DC/10 2866459  177

TRIO-PS/  3AC/24DC/20 2866394  177

TRIO-PS/  3AC/24DC/40 2866404  177

TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530  178

TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 2866611  234

TT-2-PE- 24DC 2838186  94

TT-2-PE-110AC 2858483  94

TT-2-PE-M-24DC 2920641  94

TT-2-PE/S1- 24DC 2839538  95

TT-2-PE/S1-M-24DC 2920638  95

TT-2/2- 24DC 2838173  95

TT-2/2-M-24DC 2920722  95

TT-D-2-PE-M-BK 2920654  94

TT-D-2-PE-M-BU 2803878  95

TT-D-ST-BU 2856773  97

TT-D-STTCO-BK 2858894  96

TT-EX(I)- 24DC 2832124  95

TT-EX(I)-M-24DC 2803865  95

TT-SLKK5-F/110AC 2765602  123

TT-SLKK5-S- 12DC 2809597  99

TT-SLKK5-S- 24DC 2809607  99

TT-SLKK5-S- 48DC 2809610  99

TT-SLKK5/ 12DC 2794893  99

TT-SLKK5/ 24DC 2794903  99

TT-SLKK5/ 48DC 2794916  99

TT-ST-2-PE-24DC 2858878  96

TT-ST-2-PE/S2-24DC 2801458  97

TT-ST-2/2-24DC 2858881  97

TT-ST-M-2-PE-24AC 2858920  96

TT-ST-M-2-PE-24DC 2858904  96

TT-ST-M-2/2-24AC 2858933  97

TT-ST-M-2/2-24DC 2858917  97

TT-ST-M-EX(I)-24DC 2859424  97

TT-ST-M-SFP-24AC 2858946  148

TT-UK5/ 12DC 2794686  98

TT-UK5/ 24DC 2794699  98

TT-UK5/ 48DC 2794709  98

TT-UKK5-M/ 24DC 2795960  99

TT-UKK5-M/ 48DC 2795973  99

TT-UKK5-M/ 60DC 2795986  99

U
UC-TM  6 0818085  111

UC-TM  6 BU 0818344  111

UC-TM  6 GN 0818360  111

UC-TM  6 OG 0818328  111

UC-TM  6 RD 0818357  111

UC-TM  6 YE 0818331  111

UC-TM 12 0819194  111

UC-TM 12 BU 0817785  111

UC-TM 12 GN 0817808  111

UC-TM 12 OG 0817691  111

UC-TM 12 RD 0817701  111

UC-TM 12 YE 0819204  111

UK  6-FSI/C 3118203  264

UK  6-FSI/C-LED12 3001925  264

UK  6-FSI/C-LED24 3001938  264

UNO-PS/1AC/12DC/30W 2902998  185

UNO-PS/1AC/12DC/55W 2902999  185

UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993  185

UNO-PS/1AC/24DC/30W 2902991  184

UNO-PS/1AC/24DC/60W 2902992  184

UPS-6REL 2800287  248

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 2320351  223

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416  226

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429  226

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH 2320296  224

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH 2320306  224

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH 2320319  225

UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322  225

UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335  225

UPS-CAP/24DC/10A/10KJ 2320377  222

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380  222

UPS-CONF 2320403  228

UPS-CP RCCMD LICENSEKEY 2800550  248

UPS-CP-19"MR 2800288  244

UPS-CP-1KVA/240AC 2800274  244

UPS-CP-2KVA/240AC 2800275  244

UPS-CP-3KVA/240AC 2800276  245

UPS-CP-4.5KVA/240AC 2800277  245

UPS-CP-6KVA/240AC 2800278  245

UPS-CP-BAT-1KVA-P1 2800280  246

UPS-CP-BAT-1KVA-P2 2800281  246

UPS-CP-BAT-2/3KVA-P3 2800283  247

UPS-CP-BAT-2/3KVA-P4 2800284  247

UPS-CP-BAT-4.5/6KVA-P5 2800285  247

UPS-CP-BP-1/2/3KVA 2800291  249

UPS-CP-BP-4.5/6KVA 2800292  249

UPS-CP-MS-4X16A-IEC 2800294  249

UPS-CP-MS-5X16A/9X10A-IEC 2800296  249

UPS-CP-MS-9X10A-IEC 2800293  249

UPS-CP-PU-240AC/32A-4.5/6KV 2800297  249

UPS-CP-PU-240AC/63A-4.5/6KV 2800298  249

UPS-SNMP-CARD 2800289  248

UPS-SNMP-CARD E 2800290  248

UT 6-TMC M 0,5A 0916603  263

UT 6-TMC M 10A 0916610  263

UT 6-TMC M 12A 0916611  263

UT 6-TMC M 15A 0916612  263

UT 6-TMC M 16A 0916613  263

UT 6-TMC M 1A 0916604  263

UT 6-TMC M 2A 0916605  263

UT 6-TMC M 4A 0916606  263

UT 6-TMC M 5A 0916607  263

UT 6-TMC M 6A 0916608  263

UT 6-TMC M 8A 0916609  263

UWA 130 2901664  213

UWA 182/52 2938235  213

V
VAL-CP-175-ST 2859628  40

VAL-CP-1S-175 2859479  41

VAL-CP-1S-350 2859563  41

VAL-CP-1S-350/O 2881036  41

VAL-CP-2C-175 2859482  41

VAL-CP-2C-350 2859589  41

VAL-CP-2C-350/O 2881052  41

VAL-CP-2S-175 2859495  41

VAL-CP-2S-350 2859505  41

VAL-CP-2S-350/O 2881049  41

VAL-CP-350-ST 2859602  36

VAL-CP-350-ST-GY 2882718  52

VAL-CP-3C-175 2859466  40

VAL-CP-3C-350 2859547  40

VAL-CP-3C-350/O 2881023  40

VAL-CP-3S-175 2859453  40

VAL-CP-3S-350 2859521  40

VAL-CP-3S-350/O 2881010  40

VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763  55

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776  55

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750  54

VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416  53

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403  53

VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699  40

VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734  52

VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 2882802  52

VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL 2808001  52

VAL-MS  60 ST 2807573  44

VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624  64

VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628  64

VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627  64

VAL-MS 120 ST 2807586  46

VAL-MS 230 2839127  44

VAL-MS 230 IT ST 2807599  46

VAL-MS 230 ST 2798844  42

VAL-MS 230/1+1 2804429  43

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432  43

VAL-MS 230/2+0 2800103  43

VAL-MS 230/2+0-FM 2800102  43

VAL-MS 230/3+1 2838209  42

VAL-MS 230/3+1 FM 2838199  42

VAL-MS 230/FM 2839130  44

VAL-MS 320 ST 2838843  42

VAL-MS 320-UD ST 2858315  42

VAL-MS 320/1+1 2804380  43

VAL-MS 320/1+1-FM 2804393  43

VAL-MS 320/3+0 2920230  43

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243  43

VAL-MS 320/3+1 2859178  42

VAL-MS 320/3+1/FM 2859181  42

VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689  42

VAL-MS 350 VF ST 2856595  45
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VAL-MS 350 VF/FM 2856579  45

VAL-MS 350VF 2856582  45

VAL-MS 385/65 ST 2920308  48

VAL-MS 385/65/1+1 2921255  49

VAL-MS 385/65/1+1-FM 2921242  49

VAL-MS 385/65/3+0 2921019  49

VAL-MS 385/65/3+0-FM 2921006  49

VAL-MS 385/65/3+1 2920890  48

VAL-MS 385/65/3+1-FM 2920887  48

VAL-MS 385/80 ST 2920353  48

VAL-MS 385/80/1+1 2921297  49

VAL-MS 385/80/1+1-FM 2921284  49

VAL-MS 385/80/3+0 2921093  49

VAL-MS 385/80/3+0-FM 2921080  49

VAL-MS 385/80/3+1 2920971  48

VAL-MS 385/80/3+1-FM 2920968  48

VAL-MS 400 ST 2816399  46

VAL-MS 500 ST 2807609  46

VAL-MS 580-ST 2920434  43

VAL-MS 580/3+0 2920450  43

VAL-MS 580/3+0-FM 2920447  43

VAL-MS 60 2868020  44

VAL-MS 60/FM 2868033  44

VAL-MS 600DC-PV-ST 2800623  64

VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642  64

VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641  64

VAL-MS 75 VF ST 2805318  50

VAL-MS 750/30-ST 2920256  51

VAL-MS 750/30/3+0 2920269  51

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272  51

VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402  51

VAL-MS BE 2817741  44

VAL-MS BE/FM 2817738  44

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162  64

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2801160  64

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161  64

VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676  34

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 2801043  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM 2801044  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 2800675  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM 2800674  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 2800673  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672  35

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 2800671  34

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM 2800670  34

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190  34

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188  35

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184  34

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183  34

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645  34

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644  34

VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242  35

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241  35

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240  35

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165  64

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 2801163  64

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164  64

VAL-MS/2+0-BE 2804584  46

VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321  46

VAL-MS/2+0-BE/FM/S2 2800246  50

VAL-MS/3+0-BE 2881816  46

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803  46

VAL-US 120 ST 2800739  47

VAL-US 240 ST 2800740  47

VAL-US 277 ST 2800741  47

VAL-US 347 ST 2800742  47

VAL-US 480 ST 2800743  47

VAL-US 60 ST 2800738  47

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M 2900154  90

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M 2900155  90

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M 2900156  90

W
WS UT 6 3047345  263

WT-RJ 12-S/FM A/K AP 2809186  131

WT-RJ 45-S/ISDN1/K AP 2809830  127

Z
ZB 12,LGS:L1-N,PE 0812146  111

ZB 12:UNPRINTED 0812120  111

ZB 22 CUS 0824949  141

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004  111

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1050017  111

ZB 5,LGS:L1-N,PE 1050415  111

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016  111

ZB 6,LGS:L1-N,PE 1051414  111

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003  111

ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735  63

ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202  111

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671  111

ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642  111

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808749  111

ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710  111

ZBFM 5 CUS 0825037  63

ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT 0803595  63

ZBN 18 CUS 0825059  63

ZBN 18,LGS:ERDE 2749589  63

ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE 2749576  63

ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128  63

ZP-J/TAE/ST550 WH 2830362  59






